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Sharp/ NEC PN-LA862

La serie PN-LA, integra con elegancia y sin problemas en salas de reuniones y salas
de juntas de gama alta, mantiene los mas altos estandares de seguridad
informéatica al tiempo que ofrece flexibilidad y favorece la méaxima productividad.

e Laexperiencia de escritura mas natural: el sistema tactil premium aplicaciones ofreciendo un entorno seguro y protegido.
InGlass™ M5 admite sensibilidad a la presién patentada con lapices e Aumenta Is productividad - aprovecha una licencia gratuita de un afio
pasivos, asi como Windows Ink y rechazo de la palma de la mano. para FlatFrog Board for Rooms. El software de pizarra FlatFrog Board

e Seguro por su disefio: la plataforma no Android con funciones de hace que el trabajo hibrido sea fécil y productivo para todos.
seguridad adicionales cumple las normas de seguridad informatica e Eficiencia energética: las funciones integradas, como el sensor de luz
mas exigentes. ambiental, la deteccién de presencia humanay los modos ecolégicos,

e Windows opcional en PC de ranura Intel SDM: ofrece una versatilidad ayudan a reducir el consumo de energia.

con potente computacién integrada para un acceso rapido y facil a sus
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Especificaciones

Accesorios
[AVSpecificationAccessories]

Shipping Content

Transmisor de mando a distancia,
Manual de funcionamiento, Cable
de alimentacién, Cable USB,
Puntero, Baterfa, Sujetacable
1x300 cm Cable USB, 2 x Lapiz
pasivo, 2 x Pilas AAA, Etiqueta en
blanco, Soporte cdmara, Soporte
Mini PC, Cable Clamps, Pantalla,
Cable de alimentacién, Mando a
distancia, Manual de instalacién

NUmero de puntos tactiles

Modo de lapiz/modo de dedo

Dureza de la pantalla (H)
Compatibilidad con sistema operativo

Thickness [mm]
Método tactil
Interfaz de datos

20
Si

8

Native Multi-Touch, Windows 7,
Windows 8, Windows 10, Linux,
Android, Default Mouse, Windows
XP, Windows Vista, Mac OSX

3

Dedos, Guantes, Lapices (=2 mm)
USB-HID

Precisién [mm] 1
Deteccién de la palma de la mano Si
Windows Ink Si
[AVSpecificationTechnology] InGlass™ M5
CE, Informe CB Si

Tecnologia de panel

Resolucién original (pixeles)

Relacién de aspecto

Filtro de pantalla

Tecnologia de retroiluminacién

Brillo (cd/m2)

Relacién de contraste

Tiempo de respuesta (promedio gris a gris)
Viewing Angle [°]

Profundidad de color [bn]

ms

IPS with Direct LED backlights
3840 x 2160

16:9

AG

LED

450

1200:1

8

178

1073 (10bit)

Caracteristicas especiales

Certificacidn de funcionamiento constante
Garantia limitada del fabricante (afios)
Atenuacién local

Altavoces integrados (W)

Color de la carcasa

Sensor de temperatura

Sensor de brillo

Modo imagen en imagen

Modo imagen por imagen
Programador/temporizador
Administracién remota

Notificacién de correo electrénico
SNMP

Tiempo de funcionamiento

Frame Comp, Puerto USB de carga
(10 W), Advanced NTAA
Si

3

Si

10+10

Negro

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

24/7

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz) 100-240

Dimensiones del cartén de embalaje (An/Al/Pr) mm 2095 Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz) 50-60
Dimensiones del cartén de embalaje (An/Al/Pr) mm 1310 Consumo (W) (funcionamiento MAX) 275
Dimensiones del cartdn de embalaje (An/Al/Pr) mm 225 Temperatura de funcionamiento (oC) 5t035
Peso del producto sin soporte (Kg) 72 Humedad de almacenamiento [%)] 20
Peso de envio (Kg) 87 Humedad de almacenamiento [%)] 80
Horizontal Si DisplayPort 1
Vertical Si HDMI 2
Horizontal Si [AVSpecificationConnectivitylnputUsbc] 1
Montaje (VESA/NGmero de puntos/Inclinacién mm) 600 x 400
Montaje (VESA/NGmero de puntos/Inclinacién mm) 4 DisplayPort 1
Especificacién de los tornillos de montaje M8 [AvVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1
(tamafio/longitud max) [AVSpecificationConnectivityOutputUsbc] 1
Procesamiento de Sensor de Luz - RS232C IN 1
Puerto LAN 1
Display USB 4
Tamafio diagonal (pulg/cm) 86 o
Tamafio diagonal (pulg/cm) 217 Mecanico
Tamafio del bisel (L/R) mm 5
Tamafio del bisel (U/ mm 5
Tamafio del bisel (L) mm 32
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