Numer porzadkowy: 60003437

Dzieki profesjonalnemu panelowi Public Display oraz
sprawdzonej doskonatosci technicznej firmy NEC
supercienki model MultiSync® X401S z warstwg Szkta
bezpiecznego charakteryzuje sie niezawodnoscia i dtugim
czasem uzytkowania, ktore spetniajg oczekiwania klientow
dotyczace monitoréw Public Display. Zmniejszona
gteboko$¢ oraz niewielka waga utatwiajg obstuge i
integracje, a nowe, cienkie gniazdo opcji (Option Slot) STv2
pozwala na zintegrowanie poteznych komputeréw PC typu

slot-in oraz innych produktéw podtgczanych do gniazd opgji.

Monitor MultiSync® X401S PG jest wyposazony w
elastyczne opcje instalacyjne i wyrdznia sig swoimi
wysokimi parametrami. l|dealnie sprawdza sie w
zastosowaniach informacyjno-reklamowych w handlu (retail
signage) — takze w warunkach pracy 24 godziny na dobe
przez 7 dni w tygodniu, w zastosowaniach transportowych,
w salach konferencyjnych, holach i recepcjach oraz, po

zintegorwaniu, w totemach reklamowych i meblach.

GLOWNE ZALETY

Specjalna powtoka Conturan® - przeciwodblaskowe szkto
obustronnie pokryte powtokami o grubosci 50—100 nm
wykorzystujgcymi interferencje optyczne zapewnia zmniejszenie
odbi¢ i wynikajaca z tego wysokg transmisje Swiatta, gwarantujgc
nieograniczong widocznos¢ wyswietlanych tresci.

Kalibracja barw - mozliwa sprzgtowa kalibracja barw
wySwietlacza w celu zapewnienia np. prawidtowego wyswietlania
logo Klienta.

Programowalny czujnik natezenia o$wietlenia otoczenia -
w celu zmnigjszenia zuzycia energii i ustawienia jasnosci na
przyjemnym dla oka poziomie.

Super cienki design - tylko 48,3 mm grubosci.

Skuteczna ochrona - ochrong panelu LED zapewnia szkfo
utwardzane termicznie o grubosci 4 mm.
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NOWOCZESNE ROZWIAZANIA

«  Dzieki technologii pod$wietlenia krawedziowego LED monitor jest konstrukcjg
supercienkg i lekkg, pozwalajac na zintegrowanie w wyjatkowo cienkich obudowach
oraz na instalacje w ograniczonej przestrzeni.

»  Wyjatkowe zarzadzanie cieptem w produktach NEC pozwala uzytkownikowi
monitorowac ciepto wewnatrz monitora i sterowac cieptem poprzez regulowane
wentylatory. To idealny model do zastosowan wymagajacych bardzo intensywnego
uzytkowania oraz do prac zwigzanych z integracja.

«  Technologia gniazd w wersji 2 umozliwia zintegrowanie komputeréw
jednoptytowych i innych produktéw podtgczanych do gniazda opcji bez koniecznodci
chowania urzadzen zewnetrznych.

*  Wbudowane gtosniki ograniczajg koszty instalacji i pozwalajg zachowac
przejrzysty wyglad ekranu.

e Opcjonalny uchwyt NEC do montazu na $ciane podkresla niewielka grubosé
produktu i dodaje zaledwie 7,5 mm, przez co cata konstrukcja ma gtebokos¢ 50,8
mm.

*  Wewnetrzny spokoj uzytkownika dzigki petnej kontroli nad monitorem przez
sie¢ LAN z zastosowaniem darmowego oprogramowania NEC oraz dzigki
wiadomosciom e-mail z alertami o problemach takich jak brak sygnatu,
przegrzanie, awaria pod$wietlenia itp., ktdre sg jednak mato prawdopodobne.

www.nec-display-solutions.com



CECHY SPECJALNE

Bardzo szybka zmiana wej$¢ sygnatowych, Funkcje wygaszacza
ekranu, Kopiowanie ustawien monitora przez ztagcze RS232, Menu
0SD z mozliwoscig obrotu do trybu portretowego, mozliwa sprzgtowa
kalibracja barw, Mozliwo$¢ zmiany priorytetu zigczy wideo, Obstuga
DICOM, Pamig¢ ustawien matrycy, programowany czujnik natgzenia
o$wietlenia otoczenia, rézne opcje wyswietlania obrazu w obrazie,
Scheduler (funkcja planowania wigczania/wytaczania), TitleMatrix (10
x 10), Ustawianie nazwy wejscia, zaawansowane Sterowanie

wentylatorem

Wydajnos¢ energetyczna Czujnik $wiatta zewnetrznego;
pod$wietleniem LED; Licznik carbon
savings; Tryb ECO

Materiaty ekologiczne  Nie zawiera rteci; Opcjonalne ndzki;

Instrukcje na ptycie CD

Normy ekologiczne Energy Star 5.1

Dane techniczne NEC MultiSync® X401S PG (Protective Glass)

WYSWIETLACZ

Rodzaj panelu

Uzyteczna powierzchnia [cale/cm]

Wielkos$¢ ekranu [cale/cm]

Proporcje obrazu

Jasnosé (przy wysytce) [cd/m?]

Kontrast

Katy widzenia [°]

Przechodzenie $wiatta [%]

Czas reakcji [ms]

Czestotliwosc odswiezania obrazu [Hz]
CZESTOTLIWOSC SYNCHRONIZACJI

Czestotliwos$é pozioma [kHz]

Czestotliwos¢ pionowa [Hz]
ROZDZIELCZ0SC

Rozdzielczos¢ natywna

Obstugiwane przez wejscia cyfrowe i
analogowe (PC)

Obstugiwane przez wejscia cyfrowe (wideo)

MOZLIWOSCI PODEACZANIA

Wejscia wideo analogowe
Wejscia wideo cyfrowe
Wejscia audio analogowe
Wejscia audio cyfrowe
Kontrola wejscia
Wyjscia wideo cyfrowe
Wyjscia audio analogowe
Kontrola wyjscia
Funkcje pilota

SLOT OPCJI

Rodzaj slot
PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Tryb Power Save [W]
Zarzadzanie energig
WARUNKI OTOCZENIA

Temperatura otoczenia podczes pracy [°C]
Wilgotno$é otoczenia podczas pracy [%]

Wilgotnos$¢ otoczenia podczas
przechowywania [%]

Temperatura otoczenia podczas
przechowywania [°C]

PARAMETRY MECHANICZNE
Wymiary [mm]
Waga [kg]
Szerokos¢ ramki [mm]
Mocowanie VESA [mm]
DOSTEPNE OPCJE
Slot opcji
Akcesoria

DODATKOWE FUNKCJE

Wersje kolorystyczne
Bezpieczenstwo i ergonomia
Plug and Play

Glosniki

Zawartos$¢ opakowania

technologia S-PVA z krawgdziowym podswietleniem LED
885.6 x 498.2

40/101.6

16:9

500, (600 max)

3000:1

178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)

98

8 (grey-to-grey)

60

31.5-911
50-85

1920 x 1080 przy 60 Hz

1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1280 x 960;
1366 x 768; 1400 x 1050; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480;
720 x 400; 720 x 576; 800 x 600

1280 x 720p (50)16:9; 1280 x 720p (59.94/60)16:9; 1920 x 1080i (50)16:9; 1920
x 1080i (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (23.97/24)16:9; 1920 x 1080p (25)16:9;
1920 x 1080p (29.97/30)16:9; 1920 x 1080p (50)16:9; 1920 x 1080p (59.94/60)
16:9; 720 x 480p (59.94/60)16:9; 720 x 576p (50)16:9

1 x D-sub 15 pin; 1 x S-Video; Composite (BNC)

1x DVI-D (z HDCP); 1 x HDMI (HDCP); 1 x DisplayPort (HDCP)

1x 3,5 mm jack

Interfejs DisplayPort; 1x HDMI

RS232; Sie¢ LAN 100 Mbit

1 x DVI-D (HDCP)

3,5mm jack

RS232

LAN z SNMP; RS-232C (9-pin D-sub) Input and Output; Remote Control IR

STv2 (kompatybilno$¢ z norma OPS firm Intel i NEC)

< 0,5 (tryb czuwania EKQ); < 1
VESA DPMS

+510+35
200 80
10 do 90

-20 do +60

Bez nézek: 925,1 x 537,1 x 48,3

Bez nézek: 24,4

18 (lewa/prawa); 18 (gora/déf)

300 x 300 (FDMI); 4 otwory; $ruby M6

Built-in PC; HD-SDI board

Glosnik (SP-RM2); Stopki (ST-322); Zestaw do montazu na scianie (PDW 32-70 L+P);
Zestaw do montazu na $cianie (PDW S 32-55 L and P)

Czarna ramka ekranu, czarna obudowa

CE; TUV GS; C-tick; Energy Star 5.1; FCC Class A; UL/C-UL or CSA; PSB; VCCI; RoHS
VESA DDC2Bi

Integrated Speakers (5 W + 5 W); Opcjonalnie NEC SP-RM2 (2x15W)

Monitor; Kabel VGA; Kabel zasilajacy; pokrywa gniazda dla STv2; Darmowe
oprogramowanie do sterowania przez LAN (do pobrania); Pilot (IR)
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