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YANGIN VEYA SOK TEHLIKESINI ONLEMEK ICIN, CIHAZ YAGMUR YA DA NEME MARUZ KALMAMALIDIR. AYRICA, BU CIHAZIN POLARIZE
FiSINi UCLAR TAM OTURMADIGI TAKDIRDE BIR UZATMA KABLOSU YA DA BASKA PRIZLERDE KULLANMAYIN.

ICERISINDE YUKSEK VOLTAJLI BILESENLER BULUNDUGU ICIN KASAYI ACMAKTAN KACININ. SERVIS iCIN YETKILi SERVIS PERSONELINE
BASVURUN.

A A

UYARI: ELEKTRIK SOKU RISKiNi AZALTMAK ICIN, GUC KABLOSUNUN PRiZDEN CEKILDIGINDEN EMIN OLUN. BIRIME GIDEN GUCUN
TAMAMEN KESILDIGINDEN EMIN OLMAK iCIN, LUTFEN GUC KABLOSUNU AC PRIZINDEN CEKIN. KAPAGI (VEYA ARKASINI)
ACMAYIN. iC KISIMDA KULLANICININ iLGiLENEBILECEGI HERHANGI BIR PARCA BULUNMAMAKTADIR. SERVIS iCIN YETKILI
SERVIS PERSONELINE BASVURUN.

é Bu sembol, kullaniciyi cihazin icindeki izole edilmemis voltajin elektrik soku yaratabilecek buytiklikte oldugu konusunda
uyarir. Bu yiizden, cihazin igerisindeki herhangi bir parcaya temas etmek tehlikelidir.

Bu sembol, kullaniciyi bu cihazin kullanimi ve bakimi ile ilgili 5nemli belgelerin pakete dahil oldugu konusunda bilgilendirir.
Bu ylzden, herhangi bir soruna yol agmamak icin dikkatle okunmalidir.

UYARI: Litfen bu ekran ile birlikte saglanmis olan gli¢ kablosunu asagidaki tabloya uygun sekilde kullanin. Eger monitorin icinden giig
kablosu ¢ikmadiysa saticiniza basvurun. Diger tiim durumlarda ltitfen AC voltaja uygun, llkenizdeki guivenlik standartlarina uygun ve
onaylanmis gii¢ kablosu kullanin.

Fis Tipi Kuzey Amerika Kita Avrupasi ingiltere Cin Japonya

Fis Sekli
Ulke ABD/Kanada AB (ingiltere diginda) ingiltere Gin Japonya
Voltaj 120* 230 230 220 100

*Monitori AC 125-240V gii¢ kaynadi ile kullanirken, kullanilan AC gii¢ kaynaginin sagladigi voltaja uygun gii¢ kablosu kullanin.

NOT: Bu lirline sadece satin alindigi tlkede servis verilebilir.
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Kayit Bilgisi

FCCBilgisi

1.

Radyo ve televizyon alimi ile interferans yaratmamak icin takili belirlenmis kablolari kullanin.

(1) Kullanacaginiz gli¢ kablosu A.B.D. glivenlik standartlarina uygun ve onayli olmali ve asagidaki 6zelliklere sahip olmalidir.
Glg kablosu Blendajsiz tip, 3-iletkenli
Fis tipi —
“’ =2
G
AB.D
2) Latfen Grtinle birlikte verilen video sinyal kablosunu kullanin.

Diger kablolarin ve adaptdrlerin kullanimi radyo ve televizyon alimi ile interferans yaratabilir.

Bu cihaz test edilmis ve FCC Kurallar bdlim 15'e giren B Sinifi dijital aygit limitlerine uygun oldugu saptanmistir. Bu limitler,
ekipman ev ortaminda calistirilirken zararli interferansa karsi kayda deger bir koruma saglamalari icin tasarlanmislardir. Bu cihaz
radyo frekans enerjisi yaratir, kullanir ve yayabilir ve eger talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullaniimazsa radyo iletisimine
zararl interferans yaratabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda intereferans olmayacaginin garantisi yoktur. Eger bu cihaz,
radyo veya televizyon alimina cihazin agilmasi ve kapatilmasi ile belirlenebilen zararli interferansa sebeb olursa, kullanici
interferansi asagidaki 6nlemlerden bir veya birkaci ile diizeltmeyi deneyebilir.

. Alici antenin yoniinii veya yerini degistirin.

. Alicrile cihaz arasindaki mesafeyi arttirin.

. Cihazi, alicinin bagli oldugu devrenin disinda bir devreye bagl bir prize takin.
. Yardim igin saticiniza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine basvurun.

Eger gerekliyse, kullanici ilave 6neriler icin satici veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine basvurabilir. Kullanici, Federal
iletisim Komisyonu (Federal Communication Commision) tarafindan hazirlanan asagidaki kitap¢igi faydali bulabilir: “How to
Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems” (Radyo-TV Interferans Problemlerini Belirleme ve C6zme). Bu kitapcik U.S.
Government Printing Office, Washington, D.C., 20402'den saglanabilir, Stok No. 004-000-00345-4.
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UYUMLULUK BILDiRIiMi

Bu cihaz FCC Kurallari B6lim 15 ile uyumludur. Calistirma asagidaki iki kosula baghdir. (1) Bu cihaz zararli interferansa sebep olmaz ve
(2) bu cihaz gelen interferanslari istenilmeyen calismaya sebep olsa bile almahdir.

A.B.D. Sorumlusu: NEC Display Solutions of America, Inc.
Adres: 500 Park Blvd, Suite 1100
Itasca, lllinois 60143
Tel. No.: (630) 467-3000
Oriin Tipi: Monitér

Cihaz Siniflandirmasi: B Sinifi Cihaz

Modeller: MultiSync E221N (M225AY)
MultiSync E241N (M245AZ)

@ Yukanida belirtilen cihazin FCC Kurallarinda belirlenen teknik
standartlara uygun oldugunu bildiririz.

«  BuUrlniin amaglanan birincil kullanimi ofis veya ev ortaminda Teknik Bilgi Ekipmani olarak kullanimdir.
« Uriin bir bilgisayara baglanmak icindir ve televizyon yayin sinyallerini géstermek amaclyla tiretilmemistir.

TCO sertifikali iiriinlerimizin listesini ve bunlara ait TCO Sertifikalarini gérmek icin (ingilizce olarak), web sitemizi ziyaret edin
http://www.nec-display.com/global/about/legal_regulation/TCO_mn/index.html

Windows, Microsoft Corporation’in kayitl ticari markasidir. NEC, NEC Corporation'in tescilli markasidir.

ErgoDesign NEC Display Solutions'in Avusturya, Beneliiks, Danimarka, Fransa, Almanya, italya, Norvec, ispanya, isvec ve ingiltere'de
tescilli ticari markasidir.

Diger tim markalar ve tirtinler, sahiplerinin ticari markalari veya kayitli ticari markalaridir.

ENERGY STAR A.B.D kayith ticari markadir.

EnerGY STAR® Ortagi olarak NEC Display Solutions of America, Inc., bu Grinin enerji verimliligi icin ENERGY STAR

kurallarina uygunlugunu belirlemistir. ENERGY STAR amblemi herhangi bir Griin veya hizmet tzerinde EPA yaptirimini

gostermez. ™
DisplayPort ve DisplayPort Compliance Logosu Amerika Birlesik Devletleri ve diger tlkelerde Video Electronics D
Standards Association’a ait ticari markalardir.

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection (Yiiksek Bant Genisligi Dijital icerik Koruma)): HDCP dijital sinyal

Uzerinden gonderilen video verilerinin yasadisi olarak kopyalanmasini dnleyen bir sistemdir. E§er dijital sinyal giris Gzerinden izleme
yapamiyorsaniz bu her zaman ekranin diizgiin sekilde ¢calismadigi anlamina gelmez. HDCP uygulamasi ile bazi durumlarda HDCP ile
korunan belirli iceriklerin HDCP toplulugunun (Digital Content Protection, LLC) karari/uygulamasi sebebiyle gdsterilmemesi séz konusu
olabilir.

Homi

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ve HDMI logosu ve Amerika Birlesik Devletleri ve diger lilkelerde HDMI Licensing
LLC'nin ticari markasi veya tescilli ticari markasidir.

«  Bu drlniin amaglanan birincil kullanimi ofis veya ev ortaminda Teknik Bilgi Ekipmani olarak kullanimdir.
« Uriin bir bilgisayara baglanmak icindir ve televizyon yayin sinyallerini géstermek amaclyla tiretilmemistir.

rs

ENERGY STAR
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Onerilen kullanim

Giivenlik Uyarilari ve Bakim

LCD RENKLI MONITORU KURARKEN VE
KULLANIRKEN EN iYi PERFORMANS iCIN LUTFEN
ASAGIDAKI NOKTALARA DiKKAT EDIN:

MONITORU ACMAYIN. i¢ kisimda kullanicinin ilgilenebilecegi herhangi bir parca bulunmamaktadir ve kapagi agmak ya da cikartmak
sizi ciddi sok tehlikeleri veya diger risklere maruz birakabilir. Servis icin yetkili servis personeline bagvurun.

Kasaya herhangi bir sivi dokmeyin ya da monitoriiniizii su yakininda kullanmayin.

Tehlikeli voltaj noktalarina temas ederek, zararl ya da 6ldiiriici olabilecegdi veya elektrik soku, yangin ya da cihaz arizasina yol
acabilecedi icin kasadaki yuvalara herhangi bir cisim sokmayin.

Glc¢ kablosu Uzerine agir cisimler koymayin. Kablodaki hasar sok ya da yangina yol acabilir.

Monitoriin diismesine ve ciddi sekilde hasar gdrmesine sebep olabilecedi icin bu Urlinii egimli ya da dengesiz taslyici, stand veya
masa Uzerine yerlestirmeyin.

Kullanacaginiz gli¢ kablosu Ulkenizdeki giivenlik standartlarina uygun ve onaylanmis olmalidir.
(Avrupa’da HO5VV-F 3G 0.75 mm? kullaniimahdir).

ingiltere'de bu monitérle birlikte, BS onayli, (5A) sigortali fisi olan giic kablosu kullanin.

Monitoriin Gizerine herhangi birsey koymayin ve monitérii disarida kullanmayin.

Gl¢ kablosunu kivirmayin.

Monitori yiiksek sicaklikta, nemli, tozlu ya da yaglh alanlarda kullanmayin.

Monitoriin tizerine delik agmayin.

Vibrasyon aydinlatmaya hasar verir. Monit6riin strekli vibrasyona maruz kalacagi yerlere monte etmeyin.
Eger monitdr veya cami kirilirsa sivi kristal ile temas etmeyin ve dikkatli olun.

Deprem veya diger soklar sebebiyle devrilmeden dolayi LCD monitdriin hasar gérmesini dnlemek i¢in, monitori saglam bir yere
monte ettiginizden ve gerekli 6nlemleri aldiginizdan emin olun.

Asagidaki durumlarda, giici hemen kapatin, monitoriiniizii hemen fisten ¢ekin ve glivenli bir yere tasiyin, sonra servis icin yetkili servis
personeline basvurun. Eger monitdr bu durumda kullanilirsa, monitér diisebilir, yangin veya elektrik carpmasina neden olabilir:

Eger monitdr ayadi catlamis ya da soyulmussa.

Monitér dengesiz hale geldiyse.

Monitérden alisiimadik kokular geliyorsa.

Gli¢ kaynadi kablosu ya da fisi hasar gérdiagtinde.

Eger monitorin Gstline sivi dokildiiyse veya icine herhangi bir nesne distlyse.
Eger monitdr yagmur veya suya maruz kaldiysa.

Eger monitor diistliyse veya kasasi hasar gordiyse.

Eger monitor kullanim talimatlarini takip etmenize ragmen normal ¢alismiyorsa.

» Isinin diizgiin olarak dagilmasi icin, monitoriin etrafinda yeterli havalandirma alani olmasina dikkat edin.

Havalandirma bosluklarini kapatmayin ya da monitorii radyator veya diger isi kaynaklarinin yakinina
yerlestirmeyin. Monitoriin Ustline bir sey koymayin.

UYARI Glg kablosu baglayicisi sistemi gli¢c kaynagindan ayirmanin birincil yoludur.

Monitor, kolayca erisilebilen bir prize yakin olarak kurulmalidir.
« Tasirken dikkatli olun. Ambalaji tasima icin saklayin.

+ Tasirken, kurarken ve ayarlarken LCD panel ylizeyine dokunmayin. LCD panele basing uygulamak ciddi hasarlara
yol acabilir.

Goriinti Sabitligi: Gorlintu sabitligi, onceki goriintlinuin artik veya “hayalet” gériintisinin ekranda gorindr kalmasidir. CRT
monitorlerden farkli olarak, LCD monitorlerde goériinti sabitligi kalici degildir, ancak sabit goriintiilerin uzun siire gortintiilenmesinden
kacinilmalidir. Bunu diizeltmek icin, monitéri énceki gériintiiniin kaldigr siire kadar kapali tutun. Ornegin, eger gériintii monitérde bir
saat kaldiysa ve goruntiinin artigi hala duruyorsa, monitor goriintiiniin silinmesi icin bir saat kapal kalmalidir.

NOT: Tum kisisel goriintiileme aygitlarinda oldugu gibi, NEC DISPLAY SOLUTIONS ekran bos kaldiginda diizenli araliklarla ekran
koruyucularin kullanimini veya kullaniimadiginda monitériin kapatiimasini tavsiye eder.
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MONITORUN DOGRU YERLESTIRILMESI VE AYARLANMASI GOZ,
OMUZ VE BOYUN AGRILARINI AZALTABILIR. MONITORUNUZU

YERLESTIRIRKEN ASAGIDAKILERE DIKKAT EDIN:

« Eniyi performans icin ekranin 20 dakika i1sinmasini bekleyin.

«  Monitorin yuksekligini ekran g6z seviyesinde veya biraz altinda olacak sekilde ayarlayin.
Ekranin ortasina bakarken gozleriniz biraz asagi bakmahdir.

«  Monitor gozlerinize 40 cm'den yakin ve 70 cm'den uzak olmamalidir. En iyi mesafe 50 cm'dir.

«  Gozlerinizi periyodik olarak en az 20 feet. uzaktaki bir nesneye odaklayarak dinlendirin.
Sik stk g6z kirpin.

« Parlama ve yansimalari en aza indirmek icin monitorii pencere ve diger 1sik kaynaklarina
90° agl ile yerlestirin. Monitdriin egimini ayarlayarak tavan isiklarinin ekraniniza yansimasini
engelleyin.

Eger 15tk yansimalari ekraninizi gérmeyi zorlastiriyorsa, parlama engelleyici filtre kullanin.

LCD monitdriin ylzeyini tiftiksiz, asindirict olmayan bir bez ile temizleyin. Temizleme
soluisyonlari veya cam temizleyici kullanmayin!

«  Okunabilirligi arttirmak icin monitdrin parlaklik ve kontrast kontrollerini ayarlayin.
+  Ekrana yakin bir dékiiman tutucu kullanin.

+  Yazarken kafanizi ddndiirmeyi en aza indirmek icin, daha fazla baktiginiz neyse (ekran veya referans materyal) tam 6niinlizde
bulundurun.

«  GOriintd sabitlenmesini engellemek icin (g6riintli sonrasi efektleri) monitérde sabit desenleri uzun sire goriintiilemekten kaginin.
«  Duzenli g6z kontrolii yaptirin.

Ergonomi
Maksimum ergonomik fayda saglamak icin asagidakileri tavsiye ederiz.

«  Go6z yorgunlugunu dnlemek icin parlakligi orta ayara ayarlayin. Aydinlik referansi olarak LCD ekran yanina bir sayfa beyaz kagit
yerlestirin.

«  Kontrast kontroliini maksimum ayarina getirmeyin.

«  Standart sinyallerle belirlenmis Boyut ve Konum kontrollerini kullanin.
- Onceden belirlenmis Renk Ayarlarini kullanin.

« Dikey yenilenme orani 60 Hz arasinda olan titresimsiz sinyaller kullanin.

«  Gorulmesi zor olacadi ve yetersiz kontrast yliziinden gz yorgunluguna sebep olabilecedi icin koyu arka fon tizerinde birincil renk
maviyi kullanmayin.

« Ekrandan gelecek rahatsiz edici yansimalardan kaginmak amaciyla kontrollii aydinlatma ortamlarinda eglence amacli kullanim icin
uygundur.

LCD Paneli Temizleme

- LCD kirlendiginde yumusak bir bezle temizleyin.

«  Litfen LCD paneli sert veya asindiric malzeme ile ovmayin.

« Lutfen LCD yiizeyi Gizerine baski uygulamayin.

+ Lutfen LCD yiizeyinde bozulma ve renk solmasina neden olabilecek OA temizleyici kullanmayin.

Kabinin Temizlenmesi
+  Glcg kablosunu ¢ekin.
Kabini yumusak bir bezle hafifce silin.
«  Kabini temzilemek icin bezi n6tr bir deterjan ve su ile islatin, kabini silin ve kurulayin.
NOT: Kabin yiizeyinde bir ¢cok plastik kullanuilmistir. Benzen tineri, alkalin deterjan, alkollli deterjanlar, cam temizleyici, pasta, cila

temizleyici, sabun tozu veya bécek ilaci ile TEMIZLEMEYIN. Kabine kaucuk veya vinil ile uzun siire dokunmayin. Bu tiir sivilar ve
kumaslar boyanin bozulmasina, ¢catlamasina veya soyulmasina sebep olabililr.

Daha saglikh bir is ortami olusturma konusunda daha fazla bilgi icin, American National Standard for Human Factors Computer Workstations - ANSI-HFES Standard No. 100-2007 -
The Human Factors Society, Inc. PO. Box 1369, Santa Monica, California 90406 adresine yazin.
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icindekiler

icerikler icin, litfen icindekiler sayfasinda bakin.

Hizl Baslangi¢

Ayak destegini LCD'ye takmak igin:
1. Monitériin ylzeyi asadi gelecek sekilde asindiri olmayan bir ylizey tizerine koyun (Sekil 1).

NOT: Ondeki kontrol tuslarina zarar vermemek icin monitérii yiizii asadi bakacak sekilde yerlestirirken dikkatli olun.
2. Lutfen ayadi Sekil 1'de gosterildigi gibi 90 derece dondriin.

NOT: Destedi cikartirken dikkatli olun.

3. Ayadi LCD monitore takin ve ayagdin altindaki vidalari diizgtin sekilde kilitleyin (Sekil 2).

NOT: Monitori tekrar paketlemek icin bu islemi ters sira ile uygulayin.

Vida

\\\\‘\\i)‘mj‘
24

s

TR

/

|
sekil 1 sekil 2

LCD monitdri sisteminize baglamak icin, asagidaki talimatlari uygulayin:

NOT: Kurulumdan 6nce “Tavsiye Edilen Kullanim”i (sayfa 4) okuyun.
Aksesuarlar monitoriin nereye gonderilecegine bagh olarak dahil edilecektir.
Bilgisayarinizi kapatin.
2. DisplayPort cikish PCicin: DisplayPort kablosunu sisteminizdeki ekran kartinin baglayicisina takin (Sekil A.1).
HDMI qikish PC igcin: HDMI kablosunu sisteminizdeki ekran kartinin baglayicisina takin (Sekil A.2).
Analog cikish PC icin: Sinyal kablosunun 15-Pin mini D-SUB ucunu sisteminizdeki ekran kartinin baglayicisina takin (Sekil A.3).

Thunderbolt cikish MAC icin: Bilgisayara Mini DisplayPort - DisplayPort adaptoriinii takin ve sonra DisplayPort kablosunu adaptore
ve ekrana takin (Sekil A.4).

5 0

= 2

B8

DisplayPort kablosu HDMI kablosu Macintosh Kablosu
sekil A.1 Sekil A.2 sekilA3 sekilA.4

NOT: 1. DisplayPort kablosunu cikartirken kilidi agmak icin st digmeye basil tutun.
2. Lutfen DisplayPort Sertifikal DisplayPort kablosu kullanin.
3. Litfen HDMI logosuna sahip Yiiksek Hizli HDMI kablo kullanin.
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3. LCD paneli 20-derece agi ile kaldirmak ve en yiiksek pozisyona getirmek icin monitoriin her iki yaninda ellerinizle tutun.
4. Tum kablolari uygun konektorlere baglayin (Sekil C.1).

20° Egim

En Yiuksek
Destek
Pozisyonu

]

DisplayPort D-SUB
HDMI | Ses Girisi
] \

sekil C.1

NOT: Yanlis kablo baglantilari diizensiz calismaya sebep olabilir, ekran kalitesine/LCD modiil bilesenlerine zarar verebilir ve/veya
moddiliin 6mriin kisaltabilir.

Dahili direnci olmayan bir ses kablosu kullanin. Dahili direnci olan ses kablosu sesi kisar.

NOT: Ses kontroliiniin ayarlanmasinin yani sira ekolayzirin merkez pozisyon disinda bir ayara ayarlanmasi kulak/kulaklik ¢ikis voltajini
artirarak ses basing seviyesinin yikselmesine sebep olabilir.

5. Kablolarin diizenli olmasi icin, bunlari destek icerisindeki kablo yonetim sistemi icine yerlestirin.
Kablolari kancalara sikica ve esit sekilde yerlestirin (Sekil C.2 ve Sekil C.3).

NOT: Kaablo kapadi ¢ikartilamaz.

6. Kablolari taktiktan sonra liitfen monitoriin hala donebildiginden, kaldirlabildiginden ve alcaltilabildiginden emin olun.

Gug Kablosu 1 HDMI kablosu HDMI kablosu
L
\\H\ ”,H——/ D-SUB Kablosu Gii¢ Kablosu —— LIl | D-SUB Kablosu
A DisplayPort Kablosu EUM;JE DisplayPort Kablosu
— == Seskablosu £ Ses kablosu

sekil C.2 sekil C.3

7. Gl kablosunun bir ucunu monitériin arkasindaki AC girisine, diger ucunu da elektrik prizine takin.

NOT: Uygun AC gli¢ kablosunun secimi icin lttfen bu kullanma klavuzunun Uyarilar bélimiine bakin.
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Ondeki glic diigmesi ile bilgisayari ve monitéri (Sekil E.1) agin.

Dokunmadan otomatik ayar ilk baslangi¢tan sonra monitérii optimum ayarlarina ayarlar. Diger ayarlar icin asagidaki OSD

kontrollerini kullanin.
« AUTO CONTRAST (Otomatik Kontrast Ayar) (sadece Analog giriste)
« AUTO ADJUST (Otomatik Ayarlama) (Sadece Analog Giriste)

OSD kontrollerin tam tanimlari icin bu Kullanici Kilavuzunun Kontroller béliimiine bakin.

NOT: Herhangi bir problemle karsilastiginizda, bu Kullanici Klavuzunun Sorun Giderme bolimiine bakin.

AL

- + SELECT

L'\O

Sekil E.1

Monitor Ekranini Yiikseltme ve Alcaltma
Monitor dikey veya yatay modda ytikseltilebilir veya alcaltilabilir.

Gli¢ anahtan

Ekrani ylikseltmek veya alcaltmak icin, ellerinizi monitoriin her iki yanina koyun ve istediginiz ylkseklige kaldirin veya indiri (Sekil RL.1).

NOT: Monitor ekraninin yiikseltirken veya alcaltirken dikkat edin.

i

\
g

I

I

Sekil RL.1
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Ekranin Donmesi

Dondiirmeden 6nce, gli¢ kablosunu ve tiim kablolari .¢ikartin, sonra ekran masaya carpmasini veya parmaklarinizi sikistirmasini énlemek
icin en ylksek konuma ytikseltilmelidir ve egilmelidir.

Ekrani ylkseltmek icin, ellerinizi monitorin her iki yanina koyun ve en yiiksek konuma getirin (Sekil RL.1).

Ekrani dondiirmek icin, ellerinizi monitor ekraninin her iki yanina koyun, yatay pozisyondan dikey pozisyona dondiriin (Sekil R.1).

<D

!

Sekil R.1

Ayak

Monitor ekranini ellerinizle Gst ve alt taraflarindan tutarak egimi arzu ettiginiz sekilde ayarlayin (Sekil TS.1).

Iy

¢ 5
2

Sekil TS.1

NOT: Monitor ekraninin egimini ayarlarken dikkat edin.

Esnek Kol Montaji

Bu LCD monitor esnek bir kol ile kullaniimak (izere tasarlanmistir.

Monitori alternatif montaj amaclarina hazirlamak igin:

«  Ekran montaj sistemi Ureticisinin talimatlarina uyun.

«  Guvenlik gerekliliklerini yerine getirmek icin monit6r, monitérin agirhgini destekleyebilecek ve UL-sertifikali bir kola monte
edilmelidir.

* Daha fazla bilgi icin saticinizla temasa gecin.
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Montaj icin Monitor Destegini Cikartin

Monitori alternatif montaj amaclarina hazirlamak igin:

1. Tam kablolari ¢ikartin.

2. Ellerinizi monitoriin her iki yanina koyun ve en yiiksek konuma getirin.

3. Monitoriin ylizeyi asagi gelecek sekilde asindiri olmayan bir ylizey tGizerine koyun (Sekil S.1).
NOT: Monitor asagi bakarken dikkatli olun.

4. Monitori destege baglayan 4 vidayi ¢ikartin (Sekil S.1).

NOT: Destegin diismesini dnlemek icin, vidalari cikartirken destegi elinizle destekleyin.

5. Destegi cikartin (Sekil S.2).
6. Monitor artik alternatif sekilde monte edilmeye hazirdir.
7. Tum kablolart monitoriin arkasina baglayin.

NOT: Monitor destegini ¢ikartirken dikkatli olun.

Sekil 5.1 sekil 5.2

8. Destegi tekrar takmak icin bu islemin tersini yapin.

NOT: Sadece VESA uyumlu alternatif montaj metodu kullanin.
Destegi cikartirken dikkatli olun.

NOT: Destegi geri takarken, destekteki “TOP SIDE” (UST KISIM) yazisini monitériin (ist kismina denk getirin.

“TOP SIDE” (UST KISIM) isareti
Latfen monitordn Gst tarafi ile
eslestirin

o ﬁ}gﬁ% o

JOP
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Esnek Kolun Montaiji

Bu LCD monitor esnek bir kol ile kullaniimak lizere tasarlanmistir.
1. Destedi cikartirken, Montaj icin Monitér Destegini Cikartma bolimiindeki talimatlari takip edin.
2. Kolu monitére takmak icin destekten sokiilen 4 vidayi veya belirtilmis olan vidalari kullanin (Sekil F.1).

Uyari:  Monitore ve destede zarar vermemek icin SADECE destekten cikartilan vidalari (4 adet) veya belirtilmis olan vidalari (Sekil F.1)
kullanin.
Giuvenlik gerekliliklerini yerine getirmek icin monitér monitérin agirligi géz 6niinde bulunduruldugunda gerekli dengeyi
saglayabilecek bir kola monte edilmelidir. LCD monitdr sadece onaylanmis bir kolla kullaniimalidir (6rn. TUEV GS isareti).

NOT: Tum vidalari sikin (6nerilen Sikma Guicli: 98 - 137N-cm).

2 g
— ¥
1 12 mm : il
| i
— el =
f* b ; Braketin Kalinligi (Kol)

2.0~3.2mm

Yayl pul

Diz pul

AT T

100 mm

LCD tertibatinin agirhgr: 3.0 kg (E221N)
3.5kg (E241N)

sekil F.1

ince istemci Bilgisayar icin VESA Plakasinin Takilmasi

Bu LCD monitor VESA plaka ve vidalari kullanilarak ince istemci bilgisayara
monte edilmek tizere dizayn edilmistir.

VESA plakasini iirtinle birlikte gelen tiim vidalari sikarak taktiginizdan emin
olun.

ince istemci bilgisayarin montaji icin, ltitfen bilgisayarin kilavuzuna bakin.

VESA plakasi

NOT: ince istemci bilgisayarin monte edilmesinden sonra monitériin
digmediginden emin olun. T e
VESA plakasina esnek kol monte etmeyin.
ince istemci bilgisayarin monitériin havalandirma deliklerini
ortmediginden emin olun.
ince istemci bilgisayara montaj miisterinin sorumlulugundadir.

Q)
Vidalar
)
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Kontroller

OSD (Ekran Ustii) Kontrol Fonksiyonlari

1. Monitoriin 6niindeki dokunmatik tuslarin temel fonksiyonlari

OSD Menii

[ - ]

SELECT

INPUT/RESET

Ekranda gosterilmiyor

Parlaklk icin kisayol.

Ses icin kisayol.

OSD goruntdler.

Girig sinyalini secer.

Ekranda gosteriliyor

Simge Secimi

Sola hareket ettirir.

Saga hareket ettirir.

OSD menlsini gorintuler
ve fonksiyon simgesini secer.

Fonksiyon Ayarlama

Asagi ayarlar.

Yukari ayarlar.

Secilmis simgenin
fonksiyonunu secer.

Fonksiyonu sifirlar.

NOT: SELECT (SEC) tusuna 3 saniye veya daha fazla basarak LOW BLUE LIGHT MODE (DUSUK MAVi ISIK MODU) DOGRUDAN

DEGISTIRILEBILIR.

2. OSD yapisi
Ana Men (Simge Secimi)

“SELECT”

(SEQ) S "SELECT" (SEC)

tusuna g Bl tusuna tekrar
dokunun. 9:3;33 ﬁ ‘I% B - dokunun.

' - [ [EAT] '
1 D-SUB
31.5kH=z/ 60.0H=z

GA40X480

' “SELECT" (SEC) tusuna dokunun. l

Ornek: TOOL (ARAC) alt meniisii

5
a

Ana Meni (Ayar)

I S B
o O =l
MW R & B
= a

BRIGHTNESS
ECO MODE OFF

u

”

veya“+"
kullanarak ayarlayin

LI B
#70 =l
Edd'm
= E ET
“SELECT” (SEC) tusuna dokunun.

1 D-SUB
31.5kHz/ 60.0Hz

640X480
“SELECT” (SEC)
tusuna dokunun. o

Bir simge
= rto0L secmek icin = rto0L = Tto0L
uymyeya f e o R N— o

@, R mn & & ya -y @, B mn & 2 Y e R o & £
basin. tusuna basin.

HECDISPLAYSOLUTIONS. COM

Alt Mendi (Simge Segimi)

—>
-

“SELECT" (SEQ)
tusuna dokunun.

HECDISPLAYSOLUTIONS. COM

e
=
B, B 0m & &
=
RESPONSE IMPROVE "
OFF DN/

~"veya"“+"
kullanarak segin

Alt Mend (Ayar)
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AYTE
@

AUTE
111

=

-l

HATIVE

VOLUME (SES SiDDETI)

Hoparlorlerin ve kulakliklarin sesini kontrol eder.
Hoparlér cikisini sessiz yapmak icin, Ses simgesini secin ve “INPUT/RESET” (GIRIS/SIFIRLA) tusuna dokunun.

BRIGHTNESS (PARLAKLIK)

Ekrandaki goriintiiyl ve arka fon parlakhgini ayarlar.
ECO MODE (EKO MOD) girmek icin “INPUT/RESET” (GIRiS/SIFIRLA) diigmesine basin.
ECO MODE OFF (EKO MOD KAPALLI): Parlaklik degiskenini %0'dan %100’e ayarlar.
ECO MODE1 (EKO MOD 1): Parlakhgi %80 olarak ayarlar.
ECO MODE2 (EKO MOD 2): Parlakhgi %40 olarak ayarlar.
NOT: DV MODE (DV MOD) ON (ACIK) oldugunda, ECO MODE (EKO MOD) OFF (KAPALI) hale gelir ve bu degistirilemez.

CONTRAST (KONTRAST)

Arka fona bagli olarak goriintii parlakligini ayarlar.

DV MODE (DV MOD) girmek i¢in “INPUT/RESET” (GIRIS/SIFIRLA) diigmesine basin.
DV MODE (DV MOD): Ekranin en siyah alanini belirleyerek onu en uygun hale getiren ayar.
NOT: “OFF”(KAPALI) TCO Sertifika uyumlulugu icin kullaniimistir.

AUTO CONTRAST (OTOMATIK KONTRAST) (Sadece analog giris)

Standart olmayan video girisleri icin goriintliyli otomatik olarak ayarlar.

AUTO ADJUST (OTOMATIK AYAR) (Sadece analog giris)

Gériintii konumunu, Yatay Boyutu ve ince ayari otomatik olarak ayarlar.

LEFT/RIGHT (SOL/SAG) (Sadece analog giris)

LCD ekran alanindaki Yatay Gortintii Konumunu kontrol eder.

DOWN/UP (ASAGI/YUKARI) (Sadece analog giris)

LCD ekran alanindaki Dikey Goriinti Konumunu kontrol eder.

H. SIZE (YATAY BOYUT) (Sadece analog giris)

Bu ayari arttirarak ya da azaltarak yatay boyutu ayarlar.

FINE (INCE) (Sadece analog giris)

Bu ayari arttirarak ya ada azaltarak odaklanmayi, netligi ve goriintli dengesini gelistirir.

COLOR CONTROL SYSTEMS (RENK KONTROL SISTEMLERI)

Alti tane (9300/7500/sRGB/USER/NATIVE/L/B) 6nceden ayarlanmis renk istenilen renk ayarini secer.

NOT:  SELECT (SEC) tusuna 3 saniye veya daha fazla basarak LOW BLUE LIGHT MODE (DUSUK MAVi ISIK MODU) DOGRUDAN
DEGISTIRILEBILIR.
L/B modundan diger ayarlari degistirmek icin, SELECT (SEC) tusuna dokunarak OSD mendistinii goriintileyin ve
COLOR (RENK) kontroliine girin.
COLOR (RENK) kontroliinde L/B secildiginde, CONTRAST (KONTRAST) ve DV MODE (DV MOD) devre disidir.

RED (KIRMIZI)

Kirmiziyi arttirir veya azaltir. Degisiklik ekranda gortindr.

GREEN (YESIL)

Yesili arttirir veya azaltir. Degisiklik ekranda gorindir.

BLUE (MAVI)

Maviyi arttirir veya azaltir. Degisiklik ekranda gorindir.

TOOL (ARACLAR)
TOOL (ARAGLAR)'I segmek alt mentye girmenizi saglar. Bkz sayfa 14.

OSD TOOL (OSD ARACI)
OSD TOOL (OSD ARACI) se¢mek alt mendlere girmenizi saglar. Bkz sayfa 15.
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FACTORY PRESET (FABRIKA AYARLARI)

Fabrika Ayarlarini secmek MUTE (SEESIiZ), CARBON SAVINGS (KARBON TASARRUFU), CARBON USAGE (KARBON KULLANIMI) ve
SIGNAL INFORMATION (SINYAL BILGISI) disindaki tiim OSD control ayarlarini fabrika ayarlarina déndiirmenize izin verir. Ayarlari
tek tek sifilamak icin, sifirlanacak kontrolii vurgulayip INPUT/RESET (GIRiS/SIFIRLA) diigmesine basin.

EXIT (CIKIS)

EXIT (CIKIS) se¢gmek OSD meniisiinden/alt menisinden ¢ikmanizi saglar.

TOOL (ARAC)

g

o

|
(=]
)
]

&

i
=
im

C
m@
m

HE

:I:-*D
Fal

@

EXPANSION (GENISLETME)

Zoom modunu seger.

Bu fonksiyon giris sinyal zamanlamasi kendi ¢6zliniirligu altinda oldugunda calisir.
FULL (TAM): Gériinti ¢ozinirlige bakilmaksizin tam ekrana ayarlanir.
ASPECT (ORAN): Gorlintl oran degistirilmeden genisletilir.

RESPONSE IMPROVE (Yanit iyile;tir)

Response Improve (Yanit lyilestir) fonksiyonunu ACAR veya KAPATIR.
Response Improve (Yanit lyilestir) bazi hareketli gériintiilerdeki bulanikhdr azaltir.

DDC/CI
Bu fonksiyon DDC/CI fonksiyonunu AGCIK ve KAPALI yapmaniza izin verir.

CARBON SAVINGS (KARBON TASARRUFU)

Tahmini karbon tasarrufunu kg oraninda goriintiler.

Karbon tasarrufu hesaplarindaki karbon ihtiyaci faktérii OECD'den baz alinmistir (2008 Strimu).
Karbon tasarrufu bilgisini sifirlamak icin, INPUT/RESET (GIRIiS/SIFIRLA) diigmesine basin.

CARBON USAGE (KARBON KULLANIMI)

Kg cinsinden tahmini karbon kullanim bilgisini gosterir.

Bu matematiksel tahmindir, gercek 6l¢iim degeri degildir.

Karbon kullanimi hesaplamasindaki karbon alani ihtiyaci faktorii OECD (2008 Striimii) dayanmaktadir.
Karbon kullanimi bilgisini sifirlamak icin, INPUT/RESET (GIRIiS/SIFIRLA) diigmesine basin.

MONITOR INFO (MONITOR BILGiISi)

Monitoriintiziin model ve seri numarasini gosterir.

SOUND INPUT (SES GiRiSi) (sadece HDMI, DisplayPort girisleri)
Bu fonksiyon AUDIO IN (SES GIRIS), HDMI veya DP secer.

INPUT RESOLUTION (GIRIS COZUNURLUGU) (Sadece analog giris)

Bu fonksiyon, kullanici asagidaki 6zel giris sinyal zamanlamalarindan birini sectiginde calisir.
Giris sinyali 6nceligi olarak asagidaki ¢c6zuinurlik ciftlerinden birini secer:

1280 x 768 veya 1360 x 768 veya 1366 x 768 (dikey ¢oziinlrlik 768),

1600 x 900 veya 1280 x 960 (yatay frekans 60 kHz, dikey frekans 60 Hz),

1400 x 1050 veya 1680 x 1050 (dikey ¢6ziiniirliik 1050).
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OSD TOOL (OSD ARACI)

354l

[

LANGUAGE (DiL)

OSD kontrol mentileri dokuz dilde mevcuttur.

OSD TURN OFF (OSD KAPATMA)

OSD kontrol meniisi kullanimda oldugu siirece agik kalacaktir. OSD TURN OFF (OSD Kapatma) alt meniisiinde, OSD kontrol
mendsiniin kapatiimasi icin monitoriin son digmeye dokunulduktan sonra ne kadar bekleyecegini segebilirsiniz. Belirlenmis
secenekler, 5 saniyelik artiglarla 10 - 120 saniyedir.

OSD LOCK OUT (OSD KILITLEME)

Bu kontrol VOLUME (SES), BRIGHTNESS (PARLAKLIK) ve CONTRAST (KONTRAST) disindaki tim OSD kontrol fonksiyonlarina
erisimi tamamen Kkilitler. OSD LOCK OUT (OSD KILITLEME) fonksiyonunu aktiflestirmek icin, OSD TOOL (OSD ARACI) alt
mendisiine girin “OSD LOCK OUT” (OSD KILITLEME) secin ve “INPUT/RESET” (GIRiS/SIFIRLAMA) tusunu ve “+” tusunu “OSD
LOCKED OUT” (OSD KILITLENDI) gériintiilenene kadar basili tutun. Devre disi birakmak icin SELECT (SEC) tusuna dokunun sonar
ekranda OSD ana menisu goriintiilenene kadar ayni adimlari tekrarlayin.

SIGNAL INFORMATION (SiNYAL BiLGiSi)
“ON" (ACIK) secerseniz monitér giris degistirildiginde “VIDEO INPUT MENU” (VIDEO GIRIS MENUSU) gésterir.
“OFF” (KAPALI) secerseniz monitér giris degistirildiginde “VIDEO INPUT MENU” (VIDEO GIRiS MENUSU) géstermez.

OSD Warning (OSD Uyarisi)

OSD Uyari menleri SELECT (SEC) tusuna basarak goriintiilenir.

NO SIGNAL (SINYAL YOK): Bu fonksiyon sinyal olmadiginda bir uyari verir. Gii¢ acildiginda veya giris sinyalinde bir degisim
oldugunda ya da video aktif degilken, No Signal (Sinyal Yok) penceresi belirir.

OUT OF RANGE (ARALIK DISI): Bu fonksiyon en iyi ¢ozlinurlik ve yenilenme orani ile ilgili tavsiye verir. Gl¢ acildiginda veya
giris sinyalinde bir degisim oldugunda ya da video sinyali uygun zamanlamaya sahip degilse, Out Of Range (Aralik Dis1)
mendsu belirir.
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Teknik Ozellikler -

E221N

Monitor Ozellikleri

Monitor MultiSync E221N

Notlar

LCD Modl Diyagonal: 54.62 cm Aktif matriks;ince film transistor (TFT) likit kristal
izlenebilir Goriintii Boyutu: 54.62cm ekran (LCD); 0.24795 mm noktalama; 250 cd/m? beyaz
Kendi Cozunurlugu (Piksel Sayisi): 1920 x 1080 aydinlatma; 1000:1 kontrast orani (tipik) (5000:1 Kontrast
orani, DV MOD ACIK).
Input Signal (Girig Sinyali)
DisplayPort: DisplayPort Konnektorii:  Dijital RGB DisplayPort, V1.1a Standardi ile uyumludur,
HDCP ile uygulanabilir
VGA: 15pin Mini D-sub:  Analog RGB 0.7 Vp-p/75 ohm
Sync Ayri sync.TTL seviyesi Pozitif/Negatif
HDMI: HDMI Konektér:  Dijital YUV HDMI
Dijital RGB
Ekran Renkleri 16,777,216 Kullanilan ekran kartina baghdir.
Senkronizasyon Araligi Yatay: 31.5 kHzto 81.1 kHz Otomatik
Dikey: 56 Hzila75Hz Otomatik
GOris Agisi Sol/Sag: +89°(CR>10)
Yukari/Asagi:  £89° (CR > 10)

Desteklenen ¢ozunurltkler (Bazi sistemler
listelenen tim modlar desteklemeyebilir).

720 x 400*": VGA metin

640 x 480*', 60 Hz ila 75 Hz
800 x 600*', 56 Hz ila 75 Hz
832 x624*", 75 Hz

1024 x 768*", 60 Hz ila 75 Hz
1152 x 870%', 75 Hz

1280 x 1024*', 60 Hz ila 75 Hz
1400 x 1050*', 60 Hz ila 75 Hz
1440 x 900*", 60 Hz

1920 x 1080, 60 Hz

NEC DISPLAY SOLUTIONS en iyi goruintli performansi igin.
onerilen ¢ozlinurlikleri tavsiye etmektedir.

Aktif Ekran Alani Yatay: Yatay: 476.06 mm
Dikey: 267.79 mm
Dikey: Yatay: 267.79 mm
Dikey: 476.06 mm
AUDIO (Ses)
AUDIO Input (Ses Girisi): ~ STEREO Mini Fis:  Analog Ses Stereo L/R 1.0 Vrms 20 Kohm
DisplayPort Konnektorii:  Dijital Ses PCM 2ch 32, 44.1, 48 kHz (16/20/24bit)
HDMI Konektér:  Dijital Ses PCM 2ch 32, 44.1, 48 kHz (16/20/24bit)
Kulaklik Cikisi: STEREO Mini Fis: Kulaklik Empedansi 32 Ohm
Hoparlorler Pratikteki Ses Cikisi:  1.0W+1.0W
Gli¢ Kaynagi 100-240V ~ 50/60 Hz
Nominal Akim 0.50-0.30A
Boyutlar Yatay: 488.1 mm (G) x 359.8 - 469.8 mm (Y) x 213.9 mm (D)
19.21in¢ (G) x 14.2-18.5in¢ (Y) x 8.4 in¢ (D)
Dikey: 291.0 mm (G) x 504.7 - 568.0 mm (Y) x 213.9 mm (D)

Yiikseklik Ayari:

11.5in¢ (G) x 19.9-22.4in¢ (Y) x 8.4 in¢ (D)

110 mm /4.3 ing (Yatay yon)
63.3 mm /2.5 in¢ (Dikey yon)

Agirhk

5.0 kg (destek ile)

Cevresel Degerler

Calisma Sicakligr:
Nem:

Yiikseklik:
Depolama Sicakhg:
Nem:

Yiikseklik:

5°Cila 35°C
%20 ila %80
0ila 2,000 m
-10°Ciila 60°C
%10 ila %85
0ila12,192 m

*1 Interpolasyon Cozundrliikler: LCD modulun piksel sayimindan dustik ¢oztunurlikler gosterildiginde, metin farkli gorilebilir. Bu normaldir ve mevcut tim diiz panel
teknolojileri icin dogal olmayan ¢oztinurlikleri tam ekranda gosterirken gereklidir. Diiz panel teknolojilerinde, ekrandaki her nokta bir pikseldir, bu ytizden ¢oziunurlagu tam
ekrana genisletmek igin ¢6zlintirligiin interpolasyonu gereklidir.

NOT: Teknik 6zellikler haber verilmeksizin degistirilebilir.
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Teknik Ozellikler -

E241N

Monitor Ozellikleri

Monitor MultiSync E241N

Notlar

LCD Modl Diyagonal: 60.47 cm Aktif matriks;ince film transistor (TFT) likit kristal
izlenebilir Goriintii Boyutu: 60.47 cm ekran (LCD); 0.2745 mm noktalama; 250 cd/m? beyaz
Kendi Cozunurlugu (Piksel Sayisi): 1920 x 1080 aydinlatma; 1000:1 kontrast orani (tipik) (5000:1 Kontrast
orani, DV MOD ACIK).
Input Signal (Girig Sinyali)
DisplayPort: DisplayPort Konnektorii:  Dijital RGB DisplayPort, V1.1a Standardi ile uyumludur,
HDCP ile uygulanabilir
VGA: 15pin Mini D-sub:  Analog RGB 0.7 Vp-p/75 ohm
Sync Ayri sync.TTL seviyesi Pozitif/Negatif
HDMI: HDMI Konektér:  Dijital YUV HDMI
Dijital RGB
Ekran Renkleri 16,777,216 Kullanilan ekran kartina baghdir.
Senkronizasyon Araligi Yatay: 31.5 kHzto 81.1 kHz Otomatik
Dikey: 56 Hzila75Hz Otomatik
GOris Agisi Sol/Sag: +89°(CR > 10)
Yukari/Asagi:  +£89° (CR > 10)

Desteklenen ¢ozunurltkler (Bazi sistemler
listelenen tim modlar desteklemeyebilir).

720 x 400*": VGA metin

640 x 480*', 60 Hz ila 75 Hz
800 x 600*', 56 Hz ila 75 Hz
832 x624*", 75 Hz

1024 x 768*", 60 Hz ila 75 Hz
1152 x 870%', 75 Hz

1280 x 1024*', 60 Hz ila 75 Hz
1400 x 1050*', 60 Hz ila 75 Hz
1440 x 900*", 60 Hz

1920 x 1080, 60 Hz

NEC DISPLAY SOLUTIONS en iyi goruintli performansi igin.
onerilen ¢éziinirliikleri tavsiye etmektedir.

Aktif Ekran Alani Yatay: Yatay: 527.04 mm
Dikey: 296.46 mm
Dikey: Yatay: 296.46 mm
Dikey: 527.04 mm
AUDIO (Ses)
AUDIO Input (Ses Girisi): ~ STEREO Mini Fis:  Analog Ses Stereo L/R 1.0 Vrms 20 Kohm
DisplayPort Konnektorii:  Dijital Ses PCM 2ch 32, 44.1, 48 kHz (16/20/24bit)
HDMI Konektér:  Dijital Ses PCM 2ch 32, 44.1, 48 kHz (16/20/24bit)
Kulaklik Cikisi: STEREO Mini Fis: Kulaklik Empedansi 32 Ohm
Hoparlorler Pratikteki Ses Cikisi:  1.0W+1.0W
Gli¢ Kaynagi 100-240V ~ 50/60 Hz
Nominal Akim 0.50-0.30A

Boyutlar

Dikey:

Yiikseklik Ayari:

Yatay:

538.6 mm (G) x373.9-483.9mm (Y) x213.9 mm (D)
21.2in¢ (G) x 14.7-19.1 in¢ (Y) x 8.4 in¢ (D)

319.4 mm (G) x 555.1-593.2 mm (Y) x213.9 mm (D)
12.6in¢(G) x21.9-23.4in¢ (Y) x 8.4 in¢ (D)

110 mm /4.3 ing (Yatay yon)

38.1 mm/ 1.5 in¢ (Dikey yon)

Agirhk

5.5 kg (destek ile)

Cevresel Degerler

Calisma Sicakligr:
Nem:

Yiikseklik:
Depolama Sicakhg:
Nem:

Yiikseklik:

5°Cila 35°C
%20 ila %80
0ila 2,000 m
-10°Ciila 60°C
%10 ila %85
0ila12,192 m

*1 Interpolasyon Cozundrliikler: LCD modulun piksel sayimindan dustik ¢oztunurlikler gosterildiginde, metin farkli gorilebilir. Bu normaldir ve mevcut tim diiz panel
teknolojileri icin dogal olmayan ¢oztinurlikleri tam ekranda gosterirken gereklidir. Diiz panel teknolojilerinde, ekrandaki her nokta bir pikseldir, bu ytizden ¢oziunurlagu tam
ekrana genisletmek igin ¢6zlintirligiin interpolasyonu gereklidir.

NOT:

Teknik 6zellikler haber verilmeksizin degistirilebilir.
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Ozellikler

Azaltilmis Alan ihtiyaci: Ustiin goriintii kalitesi ihtiyaci oldugu halde yer kisitlamasi bulunan ortamlar icin ideal ¢éziimdjir. Monitériin
azaltilmis alan ihtiyaci ve hafifligi, bir yerden baska bir yere kolaylikla hareket ettirilmesine ya da tasinmasina olanak saglar.

Renk Kontrol Sistemleri: Ekraninizdaki renkleri ayarlamaniza ve monitoriiniiziin renk hassasiyetini farkl standartlara goére
diizenleyebilmenize olanak saglar.

0SD (Ekran Ustii Gosterim) Kontrolleri: Ekrandaki meniiler araciligi ile ekraninizla ilgili tiim ayarlari kolay ve hizli bir sekilde yapmanizi
saglar.

NaViSet yazilimi Genisletilmis ve sezgisel grafik ara yiiz saglar, OSD ekran ayarlarini fare ve klavye ile daha kolay ayarlayabilirsiniz.

No Touch Auto Adjust (Dokunmadan otomatik Ayar) (Sadece analog giriste): ilk baslangictan sonra monitéri optimum ayarlarina
otomatik olarak ayarlar.

Ergonomik Tasarim Ozellikleri: Calisma ortamini gelistirmek, kullanicinin sagligini korumak ve para tasarrufu icin iyilestirilmis
ergonomi. Ornegin, hizl ve kolay gériintii ayarlari icin OSD kontrolleri, tercih edilen gérme agisi icin egim tabani, kiiciik monitér ayadi ve
daha diisiik emisyonlar icin MPRII ve TCO kurallarina uyumluluk.

Tak ve Caligtir: Windows?® isletim sistemlerinde Microsoft ® ¢c6zim{, kurma ve yapilandirmayi monitoriiniiziin 6zelliklerini (ekran boyutu
ve desteklenen ¢ozindrliikler gibi) dogrudan bilgisayariniza gdndererek kolaylastirir ve goriintii performansini en iyi hale getirir.

Akilli Gii¢ Yonetim Sistemi: Monitoriin acik oldugu halde kullanilmadigi anlarda daha diisiik gtic sarfiyatina gegmesini saglayan
gelismis gii¢ tasarruf metodlari ile, monitoriiniiziin enerji masrafinda Ggte iki oraninda tasarruf saglar, emisyonlari azaltir ve calisma
alaninin havalandirma masrafini azaltir.

Coklu Frekans Teknolojisi: Monitorii otomatik olarak ekran kartinin tarama frekansina ayarlayarak gerekli ¢céziiniirligu gosterir.
FullScan (Tam Tarama) Ozelligi: Bir cok ¢éziiniirliikte ekranin tamamini kullanmaniza izin verir, oldukca biiyiik gériintii boyutu.
VESA Standard Montaj Arabirimi: Monitdriiniizi her hangi bir VESA standarti liclincii parti kol veya brakete monte edebilmenizi saglar.

Cevresel Etki (E221N): Bu monitoriin tipik yillik maksimum karbon alani ihtiyaci (dlinya capindaki ortalama) yaklasik 23.0 kg'dir. (hesabi:
nominal watt miktari orani x glinde 8 saat x haftada 5 giin x yilda 45 hafta x Elektrigin Karbona dénisiim faktori) dontsim faktora
OECD’den baz alinmistir (2008 Siirimi Global CO2 emisyon yayini). Bu monitor yaklasik 52.0 kg tretim karbon ihtiyacina sahiptir.
Cevresel Etki (E241N): Bu monitoriin tipik yillik maksimum karbon alani ihtiyaci (dlinya capindaki ortalama) yaklasik 26.0 kg'dir. (hesabi:
nominal watt miktari orani x glinde 8 saat x haftada 5 giin x yilda 45 hafta x Elektrigin Karbona donisiim faktori) dontsim faktora
OECD'den baz alinmistir (2008 Siirimi Global CO2 emisyon yayini). Bu monitor yaklasik 54.0 kg tretim karbon ihtiyacina sahiptir.

Not: Uretim ve kullanim icin karbon ihtiyaci NEC tarafindan monitérleri icin 6zel olarak gelistirilmis bir algoritma ile hesaplanmaktadir ve
basim tarihinde dogrudur. NEC giincellenmis karbon ayak izi degerlerini yayinlama hakkini sakli tutar.

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection (Yiiksek Bant Genisligi Dijital icerik Koruma)): HDCP dijital sinyal (izerinden
go6nderilen video verilerinin yasadisi olarak kopyalanmasini dnleyen bir sistemdir. Eger dijital giris Gzerinden izleme yapamiyorsaniz
bu her zaman ekranin diizgilin sekilde ¢alismadigi anlamina gelmez. HDCP uygulamasi ile bazi durumlarda HDCP ile korunan belirli
iceriklerin HDCP toplulugunun (Digital Content Protection, LLC) karari/uygulamasi sebebiyle gosterilmemesi séz konusu olabilir.

DisplayPort: DisplayPort yliksek performansli dijital ekran baglantisi icin gelecege hazir, 6lceklenebilir ¢6ziim olarak tasarlanmistir.
Standart kablo ile en yiiksek ¢ozlintrlikleri, en hizli yenileme oranlarini ve en yiiksek renk derinliklerini saglar.

Low Blue Light (Diisiik Mavi Isik): Bu monitor mavi i1sik azaltma fonksiyonuna sahiptir. Yani monitérden gelen zararli isiklar 5nemli
Ol¢lide azaltilmistir ve g6z yorgunlugu 6nlenmistir (bkz. sayfa 13).
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Sorun Giderme

Goriintii Yok
« Sinyal kablosu ekran kartina/bilgisayara tam olarak takili olmalidir.

«  Ekran karti yuvasina tam olarak oturtulmus olmalidir.
«  Monitor DisplayPort konvertdr adaptoriini desteklemez.
- On Gii¢ Digmesi ve bilgisayarin gii¢ diigmesi ON (AGIK) konumda olmalidir.

« Ekran kartinda veya kullanilan sistemde desteklenen modlardan birinin secili oldugundan emin olun.
(Grafik modunu degistirmek icin liitfen sistemin veya ekran kartinin kullanim kilavuzuna bakin.)

«  Monitoriniza ve ekran kartini uyumluluklari ve tavsiye edilen ayarlari igin kontrol edin.
«  Sinyal kablosu baglayicisinda egilmis ya da iceri kagmis olabilecek pinleri kontrol edin.
+  Sinyal girisini kontrol edin.
Gii¢ Diigmesi yanit vermiyor
« Kapatmak i¢in monitorin gtic kablosunu AC prizinden ¢ekin ve monitori sifirlayin.
«  Cerceveye bir sey sikistiginda diigme yanit vermez hale gelir.
Goriintii sabitligi
+  Goruntu sabitligi monitor kapandiktan sonra bile bir “hayalet” goriintiintin ekranda kalmasidir. CRT monitorlerden farkl olarak,
LCD monitorlerde goriintii sabitligi kalict degildir, ancak sabit goriintiilerin uzun siire goriintiilenmesinden kaginilmahdir.

Bunu diizeltmek icin, monitérii gérinti kaldig stirece kapali tutun. Ornegin, eger gériintii monitérde bir saat kaldiysa ve
gorintlnun “hayaleti” hala duruyorsa, monitdr goriintiiniin silinmesi icin bir saat kapali kalmalidir.

NOT: Tum kisisel gorlintiileme aygitlarinda oldugu gibi, NEC DISPLAY SOLUTIONS ekran bos kaldiginda diizenli araliklarla ekran
koruyucularin kullanimini veya kullaniimadiginda monitériin kapatilmasini tavsiye eder.

“OUT OF RANGE” (ARALIK DISI) mesaji goriiliir, (ekran ya bostur ya da kaba gériintiiler vardir)
+  Goruntu kabaca gorilir (pikseller eksiktir) ve OSD uyarisi“OUT OF RANGE” (ARALIK DISI) ekrana gelir: Ya sinyal glicli ya da
¢Ozunirlik cok ylksektir. Desteklenen modlardan birini segin.

« OSD uyarisi“OUT OF RANGE" (ARALIK DISI) bos ekranda gordlir: Sinyal frekansi aralik disindadir. Desteklenen modlardan birini
secin.
Gorintii dengesiz, odaklanmamis ya da akis belirgin degil
« Sinyal kablosu bilgisayara tam olarak takili olmalidir.

» Odaklanmayi ayarlamak icin OSD Gorlintli Ayar Kontrollerini kullanin ve toplam hassaslari arttirip ya da azaltarak goriintlyd
ayarlayin. Goriinti modu degistirildiginde OSD Goriintu Ayarlarinin yeniden ayarlanmasi gerekebilir.

+  Monitoriinlizi ve ekran kartini uyumluluklari ve tavsiye edilen sinyal zamanlamalari icin kontrol edin.
+  Eger metin yanlssa, video modunu titresimsize ayarlayin ve 60 Hz tazelenme orani kullanin.
Resim parlak aydinhik
«  ECO MODE (EKONOMI MODU)'un kapali olduklarindan emin olun.
«  Sinyal kablosu tam olarak takili olmalidir.
«  LCD parlaklik bozulmasi uzun sireli kullanim veya asin soguk sartlardan olusabilir.
«  Parlaklik dalgalanma yapiyorsa DV MODE'un OFF (KAPALI) olarak ayarlandigindan emin olun.

Monitordeki LED yanmiyor (yesil veya kehribar renk goriilmiiyor)
«  Glic kablosu takili ve gii¢ diigmesi ON (ACIK) konumda olmalidir.

Goriintii dogru boyutlanmamis
+  Yatay boyutu arttirmak veya azaltmak icin OSD Goriintl Ayar kontrollerini kullanin.
« Ekran kartinda veya kullanilan sistemde desteklenen modlardan birinin secili oldugundan emin olun.
(Grafik modunu degistirmek icin liitfen sistemin veya ekran kartinin kullanim kilavuzuna bakin.)
Video Yok
+ Ekranda video yok ise gli¢ diigmesi kapatin ve tekrar agin.
«  Bilgisayarin gl tasarruf modunda olmadigindan emin olun, (klavye veya fareye dokunun).
+ Bazivideo kartlari monitoér KAPALI/ACIK durumdayken veya DisplayPort ile duisiik ¢oziiniirliik altinda AC gui¢ kablosuna takiliyken/
takili degilken video sinyali gdndermezler.
Ses Yok
«  Hoparlor kablosunun diizgtin takilip takilmadigini kontrol edin.
+  Sessizlestirmenin aktif olup olmadigini kontrol edin.
+  OSD mentideki sesi kontrol edin.
. DisplayPort veya HDMI kullanimdayken OSD’nin “SOUND INPUT" (SES GIiRiSI) Araclarini kontrol edin.

Zaman icinde parlaklik sapmalari
- DV MODE (DV MOD) OFF (KAPALI) konuma getirin ve parlakligi ayarlayin.

NOT: DV MODE (DV MOD) ON (ACIK), monitor parlakhdi ortama uyacak sekilde otomatik olarak ayarlar.
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Ureticinin Geri Déniisiim ve Enerji Bilgisi

NEC DISPLAY SOLUTIONS ¢evrenin korunmasi konusunda son derece hassastir ve ¢evre lizerinde yaratilan ylkin azaltilmasi icin geri
donusim konusunu sirketin birincil dnceliklerinden biri olarak gérmektedir. Cevre ile dost Urlinler gelistirme konusunda duyarlyiz ve her
zaman ISO (Standardizasyon icin Uluslararasi Organizasyon) ve TCO (isveg Ticaret Birligi) gibi bagimsiz kuruluslarin olusturdugu en son
standartlara uymaya kararliyiz.

Eski NEC uriinlerinizin atilmasi

Geri donlsimiin amaci, malzemenin tekrar kullanimi, yikseltilmesi, yeniden bicimlendirilmesi veya yenideni talep edilmesi yolu ile
cevresel fayda saglamaktir. Bu is icin hazirlanmis geri doniistim tesisleri cevreye zararli olabilecek bilesenlerin uygun ve glivenli sekilde
atilmasini saglamaktadir. Uriinlerimizle ilgili en iyi geri déniisiim uygulamasini saglamak icin, NEC DISPLAY SOLUTIONS cesitli geri
doniisiim prosediirleri sunmaktadir ve kullanim dmriiniin sonuna gelen uriinlerin cevreye duyarl bir sekilde atilmasi amaciyla
tavsiyeler vermektedir.

Uriinlerin atilmasi ve Glkeye 6zgii geri dénisiim bilgileri ile ilgili tiim bilgiler asagidaki web sitelerimizde bulunabilir:
http://www.nec-display-solutions.com/greencompany/ (Avrupa),
http://www.nec-display.com (Japonya) veya

http://www.necdisplay.com (ABD).

Enerji Tasarrufu

Bu monitor gelismis enerji tasarruf 6zelliklerine sahiptir. Monitore Ekran Gli¢ Yonetim Sinyalleme Standardi sinyali gonderildiginde, Enerji
Tasarrufu modu aktiflesir. Monitér Enerji Tasarrufu moduna girer.

Mod Gii¢ titketimi LED rengi
. 25 W (E221N) .
Maksimum Calisma 28 W (E241N) Mavi
15 W Varsayilan ayar (E221N) .
Normal Galisma 16 W Varsayilan ayar (E241N) Mavi
Enerji Tasarruf Modu 0.29 W'den distik Kehribar rengi
Kapal Mod 0.26 W'den dustk Soniik

ilave bilgi icin ziyaret edin:

http://www.necdisplay.com/ (ABD)
http://www.nec-display-solutions.com/ (Avrupa)
http://www.nec-display.com/global/index.html (Global)
Enerji Tasarrufu Bilgisi icin:

ErP gereksinimi igin:
Ayar: Yok
Glig tiiketimi: 0.5 W veya daha dusuk.
Gug¢ yonetimi fonksiyonu i¢in zaman: Yaklasik 1 dak.

ErP (Ag bekleme) gereksinimi icin:
Ayar: Yok
Glic tiiketimi: 0.5 W veya daha diisiik (1 port aktifken) / 3.0 W veya daha az (tlim portlar aktifken).
Glg¢ yonetimi fonksiyonu icin zaman: Yaklasik 1 dak.

WEEE isareti (Avrupa Yonetmeligi 2012/19/AB ve degisiklikleri)

Kullanilmis iiriinlerinizin bertaraf edilmesi: Avrupa Birliginde

AB genelinde, her Uye Devlet'te uygulanan yasa, atil elektrik ve elektronik triinlerden isareti (soldaki) tasiyanlarin
normal ev atiklarindan ayri olarak atilmasini gerektirir. Monitorler, sinyal ve elektrik kablolari gibi elektrik aksesuarlari
buna dahildir. Bu gibi tirtinleri bertaraf ederken, lttfen yerel yonetmeliklere uyun veya Girtin satin aldiginiz dikkandan
yardim isteyin ya da eder varsa yururlikteki yasalara ya da anlasmalara gore hareket edin. Elektrikli ve elektronik trlnler
lizerinde isaret su andaki Avrupa Birligi Uyesi Ulkelerde gecerli olabilir.

Avrupa Birligi Disinda

Eger Avrupa Birligi disinda, kullaniimis elektrikli ve elektronik Griin atmak istiyorsaniz, litfen yerel yetkililerle temasa gecin ve dogru
bertaraf etme metodunu 6grenin.
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