Digital Cinema Projector

NEC NC900C

ELNC900C es la solucién ideal en proyeccion de cine digital para cines
con pantallas pequefias o cabinas pequefias de proyeccién que
busquen una proyecciéon de alta calidad de cine a un precio razonable, o
para galerias de arte, cines mdviles, cines en universidades y en edificios
publicos. La calidad de cine con resolucién 2K conforme al DCl implica
una imagen excelente que es suficientemente brillante para funcionar
en pantallas de hasta 9,5 m* en color acorde con DCI (*suponiendo una
relacién de luz de 1.8:1).
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Integrated IMS: NP-90MSO01
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Beneficios

Lleve su establecimiento a la era IT - distribucién simple de peliculas y
medios con copyright y administracion de licencias con una simpre
gestidn de avanzada con nuevos formatos de IT.

Disfrute de un coste total de propiedad menor - reemplazo facil de la
l&mpara, bajo coste de [dmpara y mantenimiento simple. Usted podra
disfrutar de una mejor calidad de la imagen y al mismo tiempo tendra
un coste de propiedad menor en total.

Experiencia cinematografica envolvente - lleve su cine a la proxima
generacion, anticipese a la competencia con nuevos contenidos
digitales como el HFR3D, un elemento cada vez méas esencial en las
peliculas y medios mas actuales.

Compacto, liviano y silencioso - instalacién facil en cabinas de
proyeccion pequefias, transporte facil para cines méviles y perfecto para
cines sin cabinas de proyeccién.

Super flexible - ya que no requiere ningln sistema de escape, el
NC900C se adapta a cualquier instalacion, ya sea de piso o de techo, y la
reproduccion versatil de contenidos.

SHARP


https://www.sharpdisplays.eu/p/uk/en/support/productsupport/t/digital-cinema-projectors/digital-cinema/rp/nc900c.xhtml

Specifications

Informacion del producto

Nombre del producto
NEC NC900C

Grupo de productos
Digital Cinema Projector

Numero de orden
60003356

Optico
Método de proyeccion
Método de reflexién de 3-chip DMD

Tamafio de pantalla [m]
hasta 9,5 en color acorde con DCI (1,8 relacion de luz)

Ratio de contraste
1800:1

Fuente de luz
350 W x 2 [dmparas NSH

Lentes

Zoom / Enfoque / Desplazamiento: Motorizado

Otros: Dowser (obturador); El area de desplazamiento (shift)
depende de la lente

Lentes principales: NP-9LS12ZM: 1.2-1.72:1; NP-9LS13ZM:
1.33-2.1:1; NP-9LS16ZM: 1.62-2.7:1; NP-9L.S20ZM: 2.09-3.9:1;
NP-9LS407: 4.07-6.34:1

Especificaciones DMD
2048 x 1080
Chip: 0,69" DLP

Método de refrigeracion
Refrigeracion por aire con filtro electrostatico antipolvo

Conectividad del proyector

Controles externos
1x GPIO (3D) (D-sub 15 ficha hembra); 1 x GPIO (D-sub 37 ficha
hembra); 1 x RJ45 Gigabit Ethernet

Terminales de entrada

NC-80DS01-B: 2 x HDSDI doble, 2 x DVI (HDCP); NC-80LB01-B: 2 x
HDSDI doble, 2 x DVI (HDCP) + Enigma (para servidor de cine)

Conectividad IMS

Controles externos
2 X RJ45 (4 GPl'y 6 GPO); 2 x RJ45 Gigabit Ethernet

Terminales de entrada
2 x bidireccional de 3GSDI (entrada y salida); 3 x tipo USB A;
eSATA; HDMI

Terminales de salida
2 x RJ45 (16 canales AES3-EBU Audio Digital)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]
10a35

Humedad ambiental de funcionamiento [%)]
10 a 85 - sin condensacion

Temperatura de almacenamiento [°C]
-10a50

Humedad de almacenamiento [%]
5a 95 -sin condensacion

Eléctrico

Alimentacién

Suministro de energfa integrado

Unidad de suministro de energia para el proyector: 200 hasta 240V
AC, 50/60Hz, monofase

Consumo [W]
Lampara doble: 200 -240V;5.1 - 4.3 A; 985 W

Mecanico

Dimensiones externas (W x H x D) [mm]
Cabeza del proyector: 621 x 314 x 798

IMS

Servidor de almacenamiento integrado: 2 TB RAID5; SMS
integrado; Soporta Full HFR 3D (48 Hz/eye, 60 Hz/eye)

Peso [kg]
44 (sin lente)

Funciones Adicionales

Caracteristicas Especiales

Calidad sin igual; Contenido impresionante y variado; Costes
reducidos; IMS incorporado; Lo méas nuevo en tecnologia digital;
Seguridad adicional; Servidor de almacenamiento integrado:
capacidad de red 2 TB; Sistema simple para la [dmpara; SMS
integrado; Soporta Full HFR 3D

Digital Cinema Projector - NEC NC900C (2 / 3)



Funciones ecoldgicas Garantia

Materiales Ecoldgicos Garantia
Elimina los desechos asociados con los medios de 35 mm 2 afio, garantia sobre las partes

Fuente de luz

Regulations 1 afios 0 2500h (lo que venga primero)

Europa

CE; CE; EN55022 1998, Class A; EN55024 1998; EN61000-3-11;
EN61000-3-12; GOST-R; IEC60950-1; IEC62301; TUV-GS

* HDMI

* eSATA
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