Indoor LED 1.9 mm 165" FullHD Bundle

Beneficios

Instalacion sin complicaciones - con las soluciones incluidas que
entregan todo lo que usted necesita para poner en marcha la pantalla
LED.

Gran escala para obtener imagenes perfectamente detalladas. -
Diseflo completamente sin bisel con altas tasas de contraste que ofrece
una experiencia de visualizacién sin impedimentos.

Disefio fino - el perfil trasero es parejo, los médulos LED se pueden
integrar muy cerca de la pared sin necesitar mucho espacio, ya que
emiten un minimo de calor.

Mddulos de acceso frontal para el servicio - el mantenimiento es facil
teniendo acceso frontal a los médulos LED.

Excelencia visual - el contraste y el brillo altos son caracteristicas
inherentes al rendimiento del LED, la calidad duradera de NEC es un
beneficio adicional.
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Specifications

Informacion del producto

Nombre del producto
NEC LED-FE019i2-E-165

Grupo de productos
Indoor LED 1.9 mm 165" FullHD Bundle

Numero de orden
81000230

Display
Configuracion de pixeles
3-en-1 SMD (negro)

LED type
SMD (1010)

Tamafio de pantalla [pulgadas/cm]
165/ 419

Tamafio de pixel [mm]
1,9

Relacién de aspecto
16:9

Ratio de contraste (tip.)
4000:1

Angulo de visién [°]
160 horizontal / 160 vertical

Brillo (max.) [cd/m?]
600

Capacidad de dimmer
Nivel 256

Lifetime
100000 hrs (50% brightness)

Procesamiento de color
16 bits

Colores [bilones]
281

LED Driving Method
1/30 dynamic scan

Frecuencia de cuadro [Hz]
50/60

Frecuencia vertical [Hz]
<3840

Temperatura de color [K]
3000 - 9500

Resolucion de la pantalla

Resolucién
1920 x 1080

Nidmero de pixeles por m?
277008

Resolucidn de pixeles por médulo [dot]
320 x 180

Resolucion de la tarjeta Pixel [px]
80x90

Conectividad

Entrada digital de video
1% 3G SDI; 1 x DVI-D; 1 x HDMI

Input Control
1 x GenlLock; 1 x LAN

Eléctrico

Consumo total de energia [W]
2050 tip. / 4500 max.

Consumo tip. [W]
275 per m? (normal use)

Consumo max. [W]
600 per m?

Consumo tip. [BTU]
935 per m? (normal use)

Consumo max. [BTU]
2040 per m?

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento [°C]
-20a40

Humedad de funcionamiento [%]
10a 80
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Mecanico - .
Caracteristicas Especiales

Conector sin cables para datos y energia; Disefio SMD a prueba de
humedad; Disefio SMD de superficie lisa; Fuentes de alimentacién
individuales; Tarjetas de recepcién de datos individuales

Medidas (an x al x prof) [mm] por médulo
608 x 342 x 49

Medidas (an x al x prof) [mm]

3,648 x2,153.5x 82 Manufacturer
NEC

Peso [kg]

390 Serviceability

Front Service

Condiciones reglamentarias

Nivel IP
Seguridad y Ergonomia P20
CCC; CE; ETL; FCC Class A; RoHS
Garantia
Funciones adicionales 2 anos
Accesorios incluidos .
- ) ., Material
1x LED Controller; Barra energética (dependiendo de la version); bi de alumini
Kit de marco externo (6x6); LED Modules (36 Cabinets, 288 Pixel Gabinete de aluminio
Cards); Montaje de pared (6x6); Pixel Card Removal Tool; Spare
Parts Kit
* 165 inch

& HC

RoHS
compliant

RoHS FCC Class A CE
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