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Model adinizi gérmek igin litfen monitorin arkasinda etikete bakin.
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YANGIN VEYA SOK TEHLIKESINI ONLEMEK ICIN, CIHAZ YAGMUR YA DA NEME MARUZ KALMAMALIDIR. AYRICA, BU CIHAZIN POLARIZE
FiSINi UCLAR TAM OTURMADIGI TAKDIRDE BIR UZATMA KABLOSU YA DA BASKA PRIZLERDE KULLANMAYIN.

ICERISINDE YUKSEK VOLTAJLI BILESENLER BULUNDUGU ICIN KASAYI ACMAKTAN KACININ. SERVIS iCIN YETKILi SERVIS PERSONELINE
BASVURUN.

A A

UYARI: ELEKTRIK SOKU RISKiNi AZALTMAK ICIN, GUC KABLOSUNUN PRiZDEN CEKILDIGINDEN EMIN OLUN. BIRIME GIDEN GUCUN
TAMAMEN KESILDIGINDEN EMIN OLMAK iCIN, LUTFEN GUC KABLOSUNU AC PRIZINDEN CEKIN. KAPAGI (VEYA ARKASINI)
ACMAYIN. iC KISIMDA KULLANICININ iLGiLENEBILECEGI HERHANGI BIR PARCA BULUNMAMAKTADIR. SERVIS iCIN YETKILI
SERVIS PERSONELINE BASVURUN.

ﬁ Bu sembol, kullaniciyi cihazin icindeki izole edilmemis voltajin elektrik soku yaratabilecek buytiklikte oldugu konusunda
uyarir. Bu yiizden, cihazin igerisindeki herhangi bir parcaya temas etmek tehlikelidir.

Bu sembol, kullaniciyi bu cihazin kullanimi ve bakimi ile ilgili 5nemli belgelerin pakete dahil oldugu konusunda bilgilendirir.
Bu ylzden, herhangi bir soruna yol agmamak icin dikkatle okunmalidir.

UYARI: Litfen bu ekran ile birlikte saglanmis olan gli¢ kablosunu asagidaki tabloya uygun sekilde kullanin. Eger monitorin icinden giig
kablosu ¢ikmadiysa saticiniza basvurun. Diger tiim durumlarda ltitfen AC voltaja uygun, llkenizdeki guivenlik standartlarina uygun ve
onaylanmis gii¢ kablosu kullanin.

Bu ekipman gli¢ kablosunun toprak baglantisi varken calisacak sekilde dizayn edilmistir. Gli¢ kablosu toprak baglantisina sahip degilse,
elektrik carpabilir. Liitfen gli¢ kablosunun diizgln sekilde topraklandigindan emin olun.

Fis Tipi Kuzey Amerika Kita Avrupasi ingiltere Cin Japonya

Fis Sekli
Ulke ABD/Kanada AB (ingiltere diginda) ingiltere Gin Japonya
Voltaj 120* 230 230 220 100

*Monitori AC 125-240V gli¢ kaynadi ile kullanirken, kullanilan AC gii¢ kaynadinin sagladigi voltaja uygun gii¢ kablosu kullanin.
NOT: Bu Uriine sadece satin alindigi tlkede servis verilebilir.

Windows, Microsoft Corporation’in kayitli ticari markasidir.

NEC, NEC Corporation'in tescilli markasidir.

ErgoDesign NEC Display Solutions'in Avusturya, Beneliiks, Danimarka, Fransa, Almanya, italya, Norvec, ispanya, isvec

ve ingiltere'de tescilli ticari markasidir.

Diger tim markalar ve tirtinler, sahiplerinin ticari markalari veya kayitli ticari markalaridir. .
DisplayPort ve DisplayPort Uyumluluk Logosu Amerika Birlesik Devletleri ve diger lilkelerde Video Electronics

Standards Association’a ait ticari markalardir. I .>

Homi

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ve HDMI logosu ve Amerika Birlesik Devletleri ve diger lilkelerde HDMI Licensing
Administrator, Inc. ticari markasi veya tescilli ticari markasidir.

+  BuUrianiin amaclanan birincil kullanimi ofis veya ev ortaminda Teknik Bilgi Ekipmani olarak kullanimdir.
« Uriin bir bilgisayara baglanmak icindir ve televizyon yayin sinyallerini géstermek amaclyla tiretilmemistir.
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Kayit Bilgisi

FCCBilgisi

1. Radyo ve televizyon alimi ile interferans yaratmamak icin takili belirlenmis kablolari kullanin.
(1) Kullanacaginiz gli¢ kablosu A.B.D. glivenlik standartlarina uygun ve onayli olmali ve asagidaki 6zelliklere sahip olmalidir.
Gli¢ kablosu Blendajsiz tip, 3-iletkenli
Fis tipi
A
ABD
(2) Lutfen Grtnle birlikte verilen video sinyal kablosunu kullanin.

Diger kablolarin ve adaptorlerin kullanimi radyo ve televizyon alimi ile interferans yaratabilir.

2. Bu cihaz test edilmis ve FCC Kurallari bélim 15%e giren B Sinifi dijital aygit limitlerine uygun oldugu saptanmistir. Bu limitler,
ekipman ev ortaminda calistirilirken zararli interferansa karsi kayda deger bir koruma saglamalari icin tasarlanmiglardir. Bu cihaz
radyo frekans enerjisi yaratir, kullanir ve yayabilir ve eger talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanilmazsa radyo iletisimine
zararli interferans yaratabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda intereferans olmayacaginin garantisi yoktur. Eger bu cihaz,
radyo veya televizyon alimina cihazin acilmasi ve kapatilmasi ile belirlenebilen zararl interferansa sebeb olursa, kullanici
interferansi asagidaki 6nlemlerden bir veya birkaci ile dlizeltmeyi deneyebilir.

. Alici antenin yoniinl veya yerini degistirin.

. Alici ile cihaz arasindaki mesafeyi arttirin.

. Cihazi, alicinin bagli oldugu devrenin disinda bir devreye bagl bir prize takin.
. Yardim igin saticiniza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine bagvurun.

Eger gerekliyse, kullanici ilave oneriler icin satici veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine basvurabilir. Kullanici, Federal
iletisim Komisyonu (Federal Communication Commision) tarafindan hazirlanan asagidaki kitapcigi faydali bulabilir: “How to
Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems” (Radyo-TV Interferans Problemlerini Belirleme ve Cézme). Bu kitapgik U.S.
Government Printing Office, Washington, D.C., 20402'den saglanabilir, Stok No. 004-000-00345-4.

UYUMLULUK BILDiRiMi

Bu cihaz FCC Kurallari B6lim 15 ile uyumludur. Calistirma asagidaki iki kosula baghdir. (1) Bu cihaz zararli interferansa sebep olmaz ve
(2) bu cihaz gelen interferanslari istenilmeyen calismaya sebep olsa bile almalidir.

A.B.D Sorumlusu: NEC Display Solutions of America, Inc.
Adres: 500 Park Boulevard, Suite 1100
Itasca, lllinois 60143
Tel. No.: (630) 467-3000
Uriin Tipi: Monitér
Cihaz Siniflandirmast: B Sinifi Cihaz
Modeller: MultiSync PA243W (PA243W, PA243W-BK)

Yukarida belirtilen cihazin FCC Kurallarinda belirlenen teknik
C standartlara uygun oldugunu bildiririz.

TCO sertifikali iiriinlerimizin listesini ve bunlara ait TCO Sertifikalarini gérmek icin (ingilizce olarak), web sitemizi ziyaret edin
http://www.nec-display.com/global/about/legal_regulation/TCO_mn/index.html
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Onerilen kullanim

Giivenlik Uyarilari ve Bakim

LCD RENKLI MONITORU KURARKEN VE KULLANIRKEN
EN iYi PERFORMANS iCIN LUTFEN
ASAGIDAKI NOKTALARA DiKKAT EDIN:

«  MONITORU ACMAYIN. i¢ kisimda kullanicinin ilgilenebilecegi herhangi bir parca bulunmamaktadir ve kapagi agmak ya da ¢ikartmak
sizi ciddi sok tehlikeleri veya diger risklere maruz birakabilir. Servis icin yetkili servis personeline bagvurun.

« Kasaya herhangi bir sivi dokmeyin ya da monit6riiniizii su yakininda kullanmayin.

« Tehlikeli voltaj noktalarina temas ederek, zararli ya da 6ldurlicii olabilecegi veya elektrik soku, yangin ya da cihaz arizasina yol
acabilecedi icin kasadaki yuvalara herhangi bir cisim sokmayin.

+  Glg kablosu lzerine agir cisimler koymayin. Kablodaki hasar sok ya da yangina yol acabilir.

+  Monitoriin dismesine ve ciddi sekilde hasar gérmesine sebep olabilecedi icin bu Girlini egimli ya da dengesiz tasiyici, stand veya
masa Uzerine yerlestirmeyin.

+  Kullanacaginiz gii¢ kablosu Ulkenizdeki giivenlik standartlarina uygun ve onaylanmis olmalidir.
(Avrupa’da HO5VV-F 3G 0.75 mm? kullaniimahdir).

. Ingiltere'de bu monitérle birlikte, BS onayli, (10 A) sigortali fisi olan giic kablosu kullanin.

+  Monitorin lzerine herhangi birsey koymayin ve monitéri disarida kullanmayin.

«  Gug kablosunu kivirmayin, katlamayin veya baska yolla zarar vermeyin.

« Monitori yuksek sicaklikta, nemli, tozlu ya da yagli alanlarda kullanmayin.

« Monitoriin tzerine delik agmayin.

« Vibrasyon aydinlatmaya hasar verir. Monitorin siirekli vibrasyona maruz kalacagi yerlere monte etmeyin.

« Eger monitor veya cami kirilirsa sivi kristal ile temas etmeyin ve dikkatli olun.

«  Deprem veya diger soklar sebebiyle devrilmeden dolayi monitériin hasar gérmesini 6nlemek icin, monitori saglam bir yere monte
ettiginizden ve gerekli 6nlemleri aldiginizdan emin olun.

Asagidaki durumlarda, giici hemen kapatin, monitoriiniizii hemen fisten ¢ekin ve glivenli bir yere tasiyin, sonra servis icin yetkili servis

personeline basvurun. Eger monitdr bu durumda kullanilirsa, monitér diisebilir, yangin veya elektrik carpmasina neden olabilir:

+  Eger monitdr ayadi catlamis ya da soyulmussa.

+  Monitdr dengesiz hale geldiyse.

«  Monitorden alisilmadik kokular geliyorsa.

«  Glg kaynagi kablosu ya da fisi hasar gérdigtinde.

« Eger monitorin Gstline sivi dokildiiyse veya icine herhangi bir nesne distlyse.

«  Eger monitdr yagmur veya suya maruz kaldiysa.

+  Eger monitor diistliyse veya kasasi hasar gordiyse.

+  Eger monitor kullanim talimatlarini takip etmenize ragmen normal calismiyorsa.

» Isinin diizgiin olarak dagilmasi icin, monitoriin etrafinda yeterli havalandirma alani olmasina dikkat edin.

Havalandirma bosluklarini kapatmayin ya da monitorii radyator veya diger isi kaynaklarinin yakinina
yerlestirmeyin. Monitoriin Ustline bir sey koymayin.

UYARI Glg kablosu baglayicisi sistemi gli¢c kaynagindan ayirmanin birincil yoludur.

Monitor, kolayca erisilebilen bir prize yakin olarak kurulmalidir.
+  Tasirken dikkatli olun. Ambalaji tasima icin saklayin.
+ Tasirken, kurarken ve ayarlarken LCD panel ylizeyine dokunmayin. LCD panele basing uygulamak ciddi hasarlara
yol acabilir.
Goriinti Sabitligi: Gorlintu sabitligi, onceki goriintlinuin artik veya “hayalet” gériintisinin ekranda gorindr kalmasidir. CRT

monitorlerden farkli olarak, LCD monitorlerde goériinti sabitligi kalici degildir, ancak sabit goriintiilerin uzun siire goriintiilenmesinden
kaginilmahdir.

Bunu diizeltmek icin, monitdrii énceki gérintiniin kaldigi siire kadar kapali tutun. Ornegin, eger gériintii monitérde bir saat kaldiysa ve
gOruntinin artigr hala duruyorsa, monitér goriinttiniin silinmesi icin bir saat kapali kalmalidir.

NOT: Tum kisisel goriintiileme aygitlarinda oldugu gibi, NEC DISPLAY SOLUTIONS ekran bos kaldiginda diizenli araliklarla ekran
koruyucularin kullanimini veya kullaniimadiginda monitériin kapatiimasini tavsiye eder.
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MONITORUN DOGRU YERLESTIRILMESI VE AYARLANMASI GOZ,
OMUZ VE BOYUN AGRILARINI AZALTABILIR. MONITORUNUZU

YERLESTIRIRKEN ASAGIDAKILERE DIKKAT EDIN:

«  Monitérden en iyi performansi almak icin 20 dakika kadar 1sinmasina izin verin.

«  Monitoriin yuksekligini ekran gz seviyesinde veya biraz altinda olacak sekilde ayarlayin.
Ekranin ortasina bakarken gozleriniz biraz asagi bakmaldir.

«  Monitor gozlerinize 40 cm'den yakin ve 70 cm'den uzak olmamalidir. En iyi mesafe 50 cm'dir.

« Her 1 saatte 5ila 10 dakika icin en az 20 fit uzakta bulunan bir nesneye odaklanarak gézlerinizi
belirli araliklarla dinlendirin.

« Parlama ve yansimalari en aza indirmek icin monitorii pencere ve diger 1sik kaynaklarina
90° agl ile yerlestirin. Monitdriin egimini ayarlayarak tavan isiklarinin ekraniniza yansimasini
engelleyin.

Eger 15tk yansimalari ekraninizi gérmeyi zorlastiryorsa, parlama engelleyici filtre kullanin.

LCD monitdriin ylzeyini tiftiksiz, asindirict olmayan bir bez ile temizleyin. Temizleme
soluisyonlari veya cam temizleyici kullanmayin!

«  Okunabilirligi arttirmak icin monitodrin parlaklik ve kontrast kontrollerini ayarlayin.
«  Ekrana yakin bir dékiiman tutucu kullanin.

+  Yazarken kafanizi ddndiirmeyi en aza indirmek icin, daha fazla baktiginiz neyse (ekran veya referans materyal) tam 6niinlizde
bulundurun.

«  GOriuintd sabitlenmesini engellemek icin (goriinti sonrasi efektleri) monitdrde sabit desenlerin uzun sire ¢ogaltiimasindan kaginin.

«  Sik stk g6z kirpin. Goéz egzersizleri, g6z yorgunlugunun azaltilmasina yardimci olabilir. Liitfen g6z doktorunuz ile iletisime gegin.
Diizenli g6z kontroli yaptirin.

Ergonomi

Maksimum ergonomik fayda saglamak icin asagidakileri tavsiye ederiz.

«  Go6z yorgunlugunu dnlemek icin parlakligi orta ayara ayarlayin. Aydinlik referansi olarak LCD ekran yanina bir sayfa beyaz kagit
yerlestirin.

«  Kontrast kontroliini maksimum ayarina getirmeyin.

- Standart sinyallerle belirlenmis Boyut ve Konum kontrollerini kullanin.
Onceden belirlenmis Renk Ayarlarini kullanin.

+  Titresimsiz sinyaller kullanin.

«  Gorulmesi zor olacadi ve yetersiz kontrast yliziinden gz yorgunluguna sebep olabilecedi icin koyu arka fon tizerinde birincil renk
maviyi kullanmayin.

« Ekrandan gelecek rahatsiz edici yansimalardan kaginmak amaciyla kontrollii aydinlatma ortamlarinda eglence amacli kullanim icin
uygundur.

LCD Paneli Temizleme

« LCD kirlendiginde yumusak bir bezle temizleyin.

. Litfen LCD paneli sert veya asindiric malzeme ile ovmayin.

« Lutfen LCD yiizeyi Uizerine baski uygulamayin.

« LCD yiizeyinde bozulma ve renk solmasina neden olabilecedi icin litfen OA temizleyici kullanmayin.

Kabinin Temizlenmesi
+  Glcg kablosunu ¢ekin.
Kabini yumusak bir bezle hafifce silin.
+ Kabini temzilemek icin bezi ndtr bir deterjan ve su ile i1slatin, kabini silin ve kurulayin.
NOT: Benzen tineri, alkalin deterjan, alkolll deterjanlar, cam temizleyici, pasta, cila temizleyici, sabun tozu veya bocek ilaci ile

TEMIZLEMEYIN. Kaucuk veya vinil uzun bir siire boyunca kabin ile temasta olmamalidir. Bu tiir sivilar ve materyaller boyanin
bozulmasina, catlamasina veya soyulmasina sebep olabilir.

Daha saglikh bir is ortami olusturma konusunda daha fazla bilgi icin, American National Standard for Human Factors Computer
Workstations - ANSI-HFES Standard No. 100-2007 - The Human Factors Society, Inc. P.O. Box 1369, Santa Monica, California 90406
adresine yazin.
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Uriin Ozellikleri

+ 10-bit renk derinligi saglayan DisplayPort ve HDMI destedi.

« 5-ayar, degistirmesi kolay resim modu (bkz sayfa 13).
- Ustdiizey grafik tasarimcilar icin hassas renk réprodiiksiyon (bkz. sayfa 17).
+ Hizliisinma sdiresi.
Gergek zamanli 6n izleme dabhil ¢ift ekran modunda resim icinde resim/yan yana resim (bkz. sayfa 14).
«  iki upstream porta sahip USB hub (bkz. sayfa 14).

«  MultiProfiler renk yonetimi 6zelligini otomatik ICC profil glincellemeleri de dahil olacak sekilde genisletir (ICC profil Emilasyonu,
Yazici Emilasyonu) (bkz. sayfa 17).

« Azyer kaplayan tasarim.

Hizl Baslangi¢

icerikler icin, litfen icindekiler sayfasinda bakin.

LCD monitori sisteminize baglamak icin, asagidaki talimatlari uygulayin:

NOT: Kurulumdan 6nce “Tavsiye Edilen Kullanim”i (sayfa 3) okuyun.
icerecedi aksesuarlar LCD monitdriin nereye génderilecegine bagl olarak degisecektir.

1. Bilgisayarinizi kapatin.

2. Dijital DVI cikish PC veya MAC icin: DVI sinyal kablosunu sisteminizdeki ekran kartinin baglayicisina takin (Sekil A.1).
Tum vidalari sikin.

Analog cikish PC icin: Sinyal kablosunun 15-Pin mini D-SUB - DVI-A ucunu sisteminizdeki ekran kartinin baglayicisina takin
(Sekil A.2).

Thunderbolt cikish MAC icin: Bilgisayara Mini DisplayPort - DisplayPort adaptoriini takin (pakete dahil degildir) ve sonra Urilinle
birlikte verilen DisplayPort kablosunu adaptore ve ekrana takin (Sekil A.3).

NOT: Bazi Macintosh sistemlerinde Macintosh kablo adaptdriine gerek yoktur.

DisplayPort cikigh PC icin: DisplayPort kablosunu sisteminizdeki ekran kartinin baglayicisina takin (Sekil A.4).

— ——
@ @

o= HO@m

Sekil A.1 Sekil A.2 Macintosh Kablosu Sekil A.3 DisplayPort kablosu $eki| A.4

NOT: 1. Lutfen DisplayPort Sertifikali DisplayPort kablosu kullanin.
2. DisplayPort kablosunu cikartirken kilidi agmak icin tst digmeye basili tutun.
3. Lutfen HDMI logosuna sahip Yiiksek Hizli HDMI kablo kullanin.
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3. Yikseklik ayari kilitleme diigmesi ile kilitlenir. Ellerinizi standin (izerine koyarak ekrani en alt seviyesine kadar bastirin.
Monitor kafasini ylkseltmek icin standin kilidini agmak amaciyla kilit dugmesini kaydirin (Sekil B.1).

NOT: Destek kilidini acarken dikkatli olun.

LCD paneli 30-derece agl ile kaldirmak ve en yiiksek pozisyona getirmek icin monitoriin her iki yaninda ellerinizle tutun (Sekil B.2).
NOT: Kablo kapagi ¢ikartilamaz.

30° Egim

i

.nl/////////

Kablo tutucu

Sekil B.1

Sekil B.2

4. Tum kablolar uygun konektorlere baglayin (Sekil C.1). USB kabloyu kullanirken, tip B baglayiciyr monitoriin sag tarafindaki

USB baglayiciya ve tip A baglayiciyi bilgisayarin arkasindaki baglayiciya takin (Sekil C.1a). E§er USB bir cihazdan gelen kablo
kullanihiyorsa, bunu monitoériin downstream baglanti noktalarindan birine takin.

NOT: Yanlis kablo baglantilari diizensiz calismaya sebep olabilir, ekran kalitesine/LCD moddl bilesenlerine zarar verebilir ve/veya
moduiliin dmrini kisaltabilir.

NOT: Ses kontrolii ayari ve ayni zamanda orta konumdan baska ayarlarda ekolayzer kulaklik ¢ikis voltajini ve buna bagl olarak ses
basinci seviyesini artirabilir.

Dahili direnci olmayan bir ses kablosu kullanin. Dahili direnci olan ses kablosu sesi kisar.

30° Egim

USB asadi akis
(USBTir A)

En Ylksek Destek
Pozisyonu

M

USB asagi akis (USBTiir A)

USB yukari akis (USB Tiir B)

/ DV|I-D DisplayPort Ses Girisi

HDIMI D-suB

Sekil C.1a

Sekil C.1
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5. Kablolari diizgiin ve diizenli olarak hazirlamak i¢in standin lizerinde bulunan kablo tutucusuna yerlestirin (Sekil C.2 ve Sekil C.3).
6. Kablolari taktiktan sonra litfen monitoriin hala dénebildiginden, kaldirlabildiginden ve alcaltilabildiginden emin olun.

DisplayPort Kablosu Gl¢ Kablosu
Sekil C.2
2
Gu¢ Kablosu
L7
Y
1
Z
N 7 «
=— DisplayPort Kablosu
NN
S
. E]
\
Sekil C.3

7. Gug kablosunun bir ucunu monitoériin arkasindaki AC girisine, diger ucunu da elektrik prizine takin (Sekil D.1).

NOT: Uygun AC gii¢ kablosunun se¢imi icin lttfen bu kullanma klavuzunun Uyarilar béliimiine bakin.

1 T
N
I

NIEC
—
—
! w:v:| \E

g;z
sekil D.1
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8. Gl¢ butonuna basarak bilgisayari ve monitori calistirin (Sekil E.1).
9. Dokunmadan otomatik ayar ilk baglangictan sonra monitorii optimum ayarlarina ayarlar. Diger ayarlar icin asagidaki OSD
kontrollerini kullanin.
« AUTO CONTRAST (OTOMATIK KONTRAST AYARI) (sadece Analog giriste)
+ AUTO ADJUST (OTOMATIK AYARLAMA) (Sadece Analog Giriste)
OSD kontrollerin tam tanimlari icin bu Kullanici Kilavuzunun Kontroller béltiimiine bakin.

NOT: Herhangi bir problemle karsilastiginizda, bu Kullanici Klavuzunun Sorun Giderme bélimuine bakin.

Gl Diagmesi

sekil E.1

Monitor Ekranini Yiikseltme ve Alcaltma

Monitor, Dikey veya Yatay modda ykseltilebilir veya alcaltilabilir.
Ekrani yiikseltmek veya alcaltmak icin, ellerinizi monitdrin her iki yanina koyun ve istediginiz yiikseklige kaldirin veya indirin (Sekil RL.1).

NOT: Monitor ekraninin yikseltirken veya alcaltirken dikkat edin.

sekil RL.1

Ekranin Donmesi

Dondiirmeden dnce, ekran masaya carpmasini veya parmaklarinizi sikistirmasini dnlemek icin en yiiksek konuma yiikseltilmelidir ve
egilmelidir. Tim kablolar ¢ikartin.

Ekrani ylkseltmek icin, ellerinizi monitdrin her iki yanina koyun ve en yiiksek konuma getirin (Sekil RL.1).

Ekrani dondiirmek icin, ellerinizi monitor ekraninin her iki yanina koyun, Yatay‘dan Dikey‘e dondiirmek icin saat yliniinde Dikey'den
Yatay‘a dondiirmek icin saat yoniiniin tersinde cevirin (Sekil R.1).

OSD mendisiinii yatayla dikey arasinda dondiirmek icin, “Kontroller” béliimiine bakin.

Sekil R.1
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Egim
Monitor ekraninin Gst ve alt kisimlarindan tutun ve istenilen sekilde egin (Sekil TS.1).

RS A

D

Sekil TS.1

NOT: Monitor ekraninin egimini ayarlarken dikkat edin.

Acikhik

Monitor ekraninin her iki tarafindan tutun ve boynu istenilen sekilde ayarlayin (Sekil TS.2).

Sekil TS.2

Esnek Kol Montaji

Bu LCD monitdr esnek bir kol ile kullaniimak {izere tasarlanmustir.
Monitori alternatif montaj amaclarina hazirlamak igin:

«  Ekran montaj sistemi Ureticisinin talimatlarina uyun.

«  Guvenlik gerekliliklerini yerine getirmek icin monit6r, monitérin agirhgini destekleyebilecek bir kola monte edilmelidir.
Ayrintilar icin sayfa 26'ya bakin. Montaj dncesinde monit6r ayagini ¢ikartin.

* Daha fazla bilgi icin saticinizla temasa gecin.

Montaj icin Monitor Destegini Cikartin

Monitori alternatif montaj amaclarina hazirlamak igin:

1. Tuam kablolari ¢ikartin.

2. Ellerinizi monitoriin her iki yanina koyun ve en yiiksek konuma getirin.

3. Monitorin ylizeyi asagi gelecek sekilde asindiri olmayan bir ylizey lizerine koyun
(Sekil S.1).

4. Bir elinizle Uniteyi diger elinizle Hizi Kaldirma Kolunu tutun.
Hizli Kaldirma Kolunu oklarla gosterilen yonde itin ve tutun (Sekil S.1).

5. Destegi monitorden ¢ikartmak icin kaldirin (Sekil S.1).
Monitor artik alternatif metodla monte edilebilir.
Destegi tekrar takmak icin bu islemin tersini yapin.

NOT: Destegi cikartirken dikkatli olun.

Sekil S.1
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Esnek Kolun Montaiji

Bu LCD monitor esnek bir kol ile kullanilmak tizere tasarlanmistir.

1. Destedi ¢cikartirken, Montaj icin Monitér Destegini Cikartma bolimiindeki talimatlar takip edin.
2. Takih 4 vidayi kullanarak kolu monitore takin (Sekil F.1).

g g
£ ®
=
: =
(R
, i 4
100mm‘j,/ :s ® ﬁn

r

A AT
N e e

100 mm

LCD tertibatinin agirligi: 5.2 kg

Sekil F.1
Uyari:  Monitor ve ayada zarar vermemek icin montaj esnasinda SADECE orijinal vidalari (4 adet) ve M4 Unite Braketin
boy vidalar (Uzunluk: braket ve pulun kalinligi + 10-12 mm) kullanin. Guivenlik gerekliliklerini N / Montaji
yerine getimek icin monitdr montitorin agirligi géz 6niinde bulunduruldugunda gerekli dengeyi Pul
saglayabilecek bir kola monte edilmelidir. LCD monit6r sadece onaylanmis bir kolla kullanilmalidir -~~~
(6rn. TUEV GS isareti). P =Vida
NOT: Tim vidalan sikin. ‘ '"'"(_EEahl?hk
(6nerilen SAikma Giici: 98 - 137N-cm) p[fl etve
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Kontroller

OSD kontrollerinin bir cogu driinle birlikte gelen NEC Display Solutions tarafindna gelistirilmis MultiProfiler yazilimi tarafindna
desteklenmektedir. En yeni MultiProfiler yazilimi NEC Display Solutions web sitesinden temin edilebilir.

Monitériin 6n kismindaki OSD (Ekran Ustii) kontrol diigmeleri asagidaki gibi
calisir:

OSD mendisiine girmek icin, MENU diigmesine basin.
Sinyal girisini degistirmek icin, SELECT (SEC) diigmesine basin.

NOT: Sinyal girisini degistirmek icin OSD kapali olmalidir.

°
ol @
& A
(s
. . ° INPUT MENU ( ) EII
INPUT MENU Yatay o]
[ L
B 9 Dikey
1 2 3 4 5 6
1 ORTAM ISIGI SENSORU Ortam aydinlatmasini algilayarak, monitdriin cok daha keyifli izZleme saglayacak sekilde ayarlama
yapmasini saglar. Bu sensoriin tzerini kapatmayin.
2 Glg Monitorl agar ve kapatir.
3 LED Glicuin agik oldugunu gosterir.
Gelismis OSD menUsiinde mavi ve yesil arasinda degistirilebilir.
4 INPUT/SELECT OSD kontrol meniistine girer. OSD alt mendilerine girer.
(GIRIS/SEGME) OSD Kontrol menisiinde degilken giris kaynagini degistirir.

OSD kontrol menustinde degilken, USB secimini gdstermek icin diigmeyi basili tutun*'.
NOT: Giris sinyalini degistirdiginizde veya monitori kapattiginizda ve USB secim ayari gegerli OSD
mend ayarina doner.

5 MENU/EXIT (MENU/GIKIS) OSD mendistine erisim. OSD alt mentsiinden ¢ikis. OSD menisiinden ¢ikar.

6 LEFT/RIGHT (SOL/SAG) OSD Kontrol mendusiinde sola veya sada gider.

OSD menisi kapaliyken sesi direkt olarak ayarlayabilirsiniz*.

7 UP/DOWN (YUKARI/ASAGI) | OSD Kontrol meniisiinde yukari veya asadi gider.

OSD Kontrol meniisiinde degilken PICTURE MODE (RESIM MODU) menUsUni gosterir*' *2,

8 RESET/PIP (SIFIRLA/PIP) OSD kontrol menuistinden OSD'yi fabrikaya ayarlarina geri dond(irtir.
OSD gosterilmezken PIP secilebilir*3.
OSD mendisu kapaliyken ECO MODE (ECO MOD) menisiini gériintilemek icin butona basili tutun®'.

9 KEY GUIDE Key Guide (Tus Kilavuzu) OSD kontrol menustine erisildiginde ekranda gorilir.
(TUS KILAVUZU) Key Guide (Tus Kilavuzu) OSD kontrol mentist dondiriildigiinde doner*.

* “LEFT/RIGHT” (SOL/SAG) ve “UP/DOWN”" (YUKARI/ASAGI) diigmelerinin fonksiyonlari OSD yéniine (Yatay/Dikey) gére degisebilir.
*1 HOTKEY (KESTIRME TUS) fonksiyonu KAPALI iken bu fonksiyon devre disidir.

*2 PICTURE MODE (RESIM MODU) meniisii. el
ACTIVE PICTURE (AKTIF RESIM) icinde PICTURE MODE (RESIM MODU) secmek icin UP/DOWN (YUKARI/ASAGI) diigmesine
basin. PIP veya PBP (Yan Yana Resim) modund, ACTIVE PICTURE (AKTIF RESIM) degistirmek icin SOL/SAG diigmelerine basin.

Resim modu ACTIVE PICTURE (AKTIF RESIM) icin bagimsiz olarak secilebilir. o e
*3 P|P MODE (PIP MODU) meniisii. (—
MULTI PICTURE (COKLU RESIM) ayarini degistirmek icin YUKARI/ASAGI digmesine basin. MULTI PICTURE (COKLU RESIM) =

icinde PIP sectiginizde SWAP (GECIS) icin SOL/SAG tusuna basin.

IsWAP

OSD DIiLiNi AYARLAMA

« Kontrol tuslari (LEFT/RIGHT (SOL/SAG) veya UP/DOWN (YUKARI/ASAGI) yada MENU (MENU)) ile “LANGUAGE SELECTION” (DIL SECIMI)
mendusine girin.

«  LEFT/RIGHT (SOL/SAG) veya UP/DOWN (YUKARI/ASAGI) tuslarina basarak istediginiz OSD dilini secin.
«  OSD menisiinden ¢tkmak icin EXIT (CIKIS) tusuna basin.

NOT: OSD dilini ayarlamak sadece ilk baslangictan sonra gereklidir. OSD dili, kullanici tarafindan degistirilene kadar ayni olarak
kalacaktir.
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Parlaklik/Kontrast Kontrolleri
BRIGHTNESS (PARLAKLIK)

Ekrandaki goriinti ve arka fon parlakhigini ayarlar.
NOT: Dusuk parlaklik ayari icin, monitor ekran kontrastini ayarlayarak otomatik sekilde kompanse edecektir.

Bu daha diisiik kontrast oranina sebep olacaktir.

Yuiksek parlaklik ayari icin, ekran diizgtinlik kompansasyonunu kapatarak otomatijk sekilde kompanse edecektir.
Bu dzgiinlGiagiin azaltiimasina yol acabilir.

Eger dijital kompansasyon olursa, OSD Uzerindeki parlaklik degeri magenta renge déner.

NOT: Optimum ekran performansi OSD parlaklik degerinin siyah renkle gosterildigi aralikta gerceklesir. Ekran istenen

parlakhiga ulasamadiginda, OSD tizerindeki sayisal deger yanip soner.

ECO MODE (EKONOMi MODU) veya AUTO BRIGHTNESS (OTOMATIK PARLAKLIK) ayarladiginizda parlaklik degeri
sinirlamasi vardir.

ECO MODE (EKONOMi MODU)

Parlaklik seviyesini diistrerek sarf edilen glic miktarini azaltir.
OFF (KAPALI): Fonksiyonu yok.
ON (ACIK): Mimkin olan maksimum parlakhgi yaklasik 100 cd/m? diizeyine indirir.

BLACK (SiYAH)

Siyah aydinhgini ayarlar.
Goriintiilenemeyecek disiik ayarlar secildiginde, OSD Uizerindeki gosterge magenta olur.

CONTRAST (KONTRAST) (Sadece Analog giriste)

Ekrandaki goriintl ve arka fon parlakhihgini giris sinyal seviyesine gore ayarlar.

NOT: Daha dustuk giig tiketimi ve daha yiiksek goriinti kalitesi icin ekran parlakligini BRIGHTNESS (PARLAKLIK) ile
ayarlamaniz onerilir.

AUTO CONTRAST (OTOMATIK KONTRAST) (Sadece Analog giriste)

Standart olmayan video girisleri icin goériintliyl ayarlar.

NOT:

Goriintii Kontrolleri
LEFT/RIGHT (SOL/SAG)

LCD ekran alanindaki Yatay Goriintli Konumunu kontrol eder.

DOWN/UP (ASAGI/YUKARI)

LCD ekran alanindaki Dikey Goriintli Konumunu kontrol eder.

H.SIZE (YATAY BOYUT) (V.SIZE (DIKEY BOYUT)) (Sadece Analog giriste)

Bu ayari arttirarak ya da azaltarak yatay boyutu ayarlar.

Eger “AUTO ADJUST” (OTOMATIK AYARLAMA) fonksiyonu tatmin edici bir gériintii ayan saglamazsa, “H.SIZE” (YATAY BOYUT)
(veya V.SIZE (DIKEY BOYUT) ayari kullanilarak daha ileri ayar yapilabilir (nokta saati). Bunun icin Moiré test deseni kullanilabilir.
Bu fonksiyon resmin genisligini etkileyebilir. Gériintiiyli ekranin ortasina getirmek icin SOL/SAG Meniisiinii kullanin. Eger
H.SIZE (YATAY BOYUT) (veya V.SIZE (DIKEY BOYUT)) yanhs kalibre edilmisse, sonug sol taraftaki cizim gibi olacaktir. Gorlintu
homojen olmalidir.

| r— - 1

( | |

Il > I > I

4o L & ] — — -
H.SIZE (YATAY BOYUT) H.SIZE (YATAY BOYUT) H.SIZE (YATAY BOYUT)

degeri yanligken. degeri gelistirilmisken. degeri dogruyken.
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FINE (INCE AYAR) (Sadece Analog giriste)

Bu ayari arttirarak ya ada azaltarak odaklanmayi, netligi ve goriintii dengesini gelistirir.

Eger “AUTO ADJUST” (OTOMATIK AYARLAMA) fonksiyonu ve “H.SIZE” (YATAY BOYUT) fonksiyonu tatmin edici bir gériintii ayar
saglamazsa, “FINE” (INCE AYAR) fonksiyonu ile ince ayar yapilabilir.

Bunun icin Moiré test deseni kullanilabilir. Eger ince Ayar yanlis kalibre edilmisse, sonuc sol taraftaki cizim gibi olacaktir.
GOriinti homojen olmalidir.

=1
\
. |
FINE (INCE AYAR) degeri FINE (INCE AYAR) degeri
yanhsken. dogruyken.

EXPANSION (GENiSLETME)
Zoom metodunu ayarlar.
FULL (TAM): Goriintu ¢oziinlrluge bakilmaksizin tam ekrana ayarlanir.
ASPECT (ORAN): Gorlintii oran degistirilmeden genisletirilir.
OFF (KAPALI): Goriintl genisletiimez.
NOT: Goriunti dondurildiginde, sinyal ¢ozlindrligune bagli olarak karakterle ve ¢izgiler bulaniklasabilir.

SHARPNESS (KESKIiNLIK)

Bu fonksiyon her zaman dijital olarak temiz goriintii saglayabilir. Tercihinize gore keskin veya yumusak goriintiler elde etmek
icin srekli olarak ayarlanabilir ve farkl zamanlamalarda bagimsiz olarak ayarlanir.

AUTO ADJUST (OTOMATIK AYARLAMA) (Sadece Analog giriste)
Gériintii konumunu, H.SIZE (YATAY BOYUT) ayari ve FINE (INCE AYAR) otomatik olarak ayarlar.
AUTO ADJUST (OTOMATIK AYARLAMA) kullanirken, ekrani dolduracak sekilde beyaz resim gériintiilemenizi tavsiye ederiz.

Renk Kontrol Sistemleri
PICTURE MODE (RESIM MODU)

Gésterilen icerige en uygun Resim modunu secin. Ozellestirebileceginiz 5 Resim modu bulunmaktadir. Daha fazla bilgi icin
Gelismis menii Tag1 PICTURE MODE (RESIM MODU) (sayfa 18) ve “PICTURE MODE (RESIM MODU) fonksiyonunu kullanma”
(sayfa 17) bakin.

WHITE (BEYAZ)

Bu ayari kullanarak beyaz isisini NATIVE (DOGAL) veya belirli bir rengin sicakligina ayarlar. Daha diisiik renk sicakligi ekrani
kirmizilastinir, daha yiiksek renk sicakligi ekrani mavilestirir. NATIVE (DOGAL) LCD panelin varsayilan renk sicakligidir.
Genel grafik tasarimi igin 6500K baski eslesmesi icin 5000K 6nerilir.

NOT: LOW BLUE (Dustiik Mavi) ayarlandiginda WHITE (Beyaz) ayari 5000K'ya kadar olacaktir.
ADJUST (AYAR)

HUE: Her renk icin hue ayarini yapar*'. Renkteki degisim ekranda goériiniir ve meni renk ¢ubuklari degisim miktarini
gosterir.

OFFSET (OFSET): Her rengin renk parlakligini ayarlar*. “RIGHT” (SAG) diigmesine bastiginizda renginparlakhig artar.
SATURATION (SATURASYON): Her rengin renk derinligini ayarlar*'.“RIGHT” (SAG) diigmesine bastiginizda rengin canlihg
artar.

WHITE (Beyaz Denge): Eger TEMPERATURE (SICAKLIK) ilave ayar gerektiriyorsa, beyaz noktanin R/ G/ B/ seviyelerinin
her biri ayarlanabilir. R/G/B seviyelerinin ayarlanabilmesi icin TEMPERATURE (SICAKLIK) se¢imi olarak CUSTOM (OZEL)
gorinmelidir.

*1: RED (KIRMIZI), YELLOW (SARI), GREEN (YESIL), CYAN (TURKUVAZ), BLUE (MAVI) ve MAGENTA (MACENTA).

ADVANCED SETTING (GELiSMi$ AYARLAR)
ADVANCED MENU (GELISMiS MENU) gésterir. Ayrintili bilgi icin liitfen sayfa 18'ya bakin. PICTURE MODE (RESIM MODU) ayrintili
ayarlama Gelismis kilavuz Etiket1.
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Araclar
VOLUME (SES SiDDETi)

Hoparlorlerin ve kulakliklarin sesini kontrol eder.
Ses cikisini sessiz yapmak icin “RESET” (SIFIRLA) diigmesine basin.

SOUND INPUT (SES GIRISI) (sadece HDMI, DisplayPort girisleri)
Ses giris portunu secer, HDMI veya DisplayPort.

HDMI giris: HDMI veya ANALOG.

DisplayPort girisi: DP veya ANALOG.

NOT: “DVI" sectiginizde, ses girisi hoparlor veya kulakliktan duyulur.
MULTI PICTURE AUDIO (COKLU RESIM SES)

Bir ses kaynadi secer.

NOT: Bu fonksiyon, MULTI PICTURE (COKLU RESIM) PIP (Resim icinde resim) veya PBP (Yan yana resim) olarak
ayarlandiginda mevcuttur.

MULTI PICTURE (COKLU RESiM)
MULTI PICTURE MODE (COKLU RESIM MODU), OFF (KAPALI)/PIP/PBP (Yan yana resim) seger.

ACTIVE PICTURE (AKTIiF RESIM)

MULTI PICTURE (COKLU RESIM) icinde OFF (KAPALI) disinda bir ayara ayarlandiginda aktif resmi secer. OSD meniisii
gorintilenirken secilen resimde beyaz bir cerceve gosterilir.

PIP LEFT/RIGHT (PIP SOL/SAG)

PIP modunda Picture in Picture (Resim icinde Resim) penceresinin yatay pozisyonunu kontrol eder.

PIP DOWN/UP (PIP ASAGI/YUKARI)

PIP modunda Picture in Picture (Resim icinde Resim) penceresinin dikey pozisyonunu kontrol eder.

PIP SIZE (PIP BOYUTU)

PIP modunda kullanilan alt resimin boyutunu secer.

USB SELECT (USB SEC)

Gecerli ekran girisi ile iliskili USB upstream girisini (1 veya 2) degistirir. Upstream portlarina bilgisayar baglanirken, mevcut giris
sinyali icin bu ayar secilerek monitériin USB downstream portlari kullanilabilir.

Aktif ekran ve upstream USB port kombinasyonunu Giris diigmesini kullanarak degistirebilirsiniz (bkz. sayfa 11).

USB SELECT (USB SEQ) ayarini her giris sinyali icin Gelismis menisiinden belirleyebilirsiniz (bkz. sayfa 21).

Upstream port varsayilan olarak kullanilirken bagli upstream port etkindir.

NOT: USB upstream portlarini degistirmeden dnce veri kaybini dnlemek icin bilgisayarin isletim sisteminin USB upstream
porta takill herhangi bir USB depolama aygitini kullanmadigindan emin olun.

VIDEO DETECT (VIDEO ALGILAMA)

Birden fazla video girisi bagli oldugunda aktif resim icin video algilama metodunu seger.
FIRST (BIRINCI): Mevcut video giris sinyali olmadiginda, monitor diger video giris baglanti noktasindan video sinyali arar.
Eger diger baglanti noktasinda video giris sinyali varsa, monitor video kaynak giris baglanti noktasini otomatik olarak yeni
bulunan kaynaga degistirir. Mevcut video kaynagi varken monitér diger video sinyallerine bakmayacaktir.
LAST (SON): Monitor mevcut kaynaktan sinyal gésterirken monitore yeni ikinci bir kaynak baglanirsa, monitér otoma
tik olarak yeni video kaynagina gececektir. Mevcut video giris sinyali olmadiginda, monitor diger video giris baglanti
noktasindan video sinyali arar. Eger diger baglanti noktasinda video giris sinyali varsa, monitor video kaynak giris baglanti
noktasini otomatik olarak yeni bulunan kaynaga degistirir.

NONE (YOK): Monitor, diger video giris baglanti noktasini monitor agilincaya kadar aramaz.

OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI)

Onceden belirlenmis bir zaman dilimi sectiginizde, monitér otomatik olarak kapanir.
Kapatmadan 6nce ekranda, kullaniciya kapatmayi 60 dakika geciktirmek isteyip istemediginizi soran bir mesaj goériintilenir.
Kapatma siresini geciktirmek icin OSD diigmelerinden birine basin.
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OFF MODE (KAPALI MOD)

Intelligent Power Manager belirli bir siire aktivite olmadigi takdirde monitoriin gii¢ tasarruf moduna girmesini saglar.
OFF MODE (KAPALI MOD) dért ayara sahiptir.

OFF (KAPALI): Giris sinyali kayboldugunda monitér glic tasarruf moduna girmez.

STANDARD (STANDART): Giris sinyali kayboldugunda monitor gii¢ tasarruf moduna otomatik olarak girer.

ADVANCED (GELiSMI$): Sinyal algilama devresi daima calisir. Normal moda gecis siiresi STANDARD'a (STANDART) gére
daha hizhdir. Gii¢ tiiketimi STANDARD'a (STANDART) gore biraz daha ytiksektir.

NOT: STANDARD (STANDART) olarak ayarlandiginda, sinyal tekrar baslatildiginda goriinti tekrar belirmezse, litfen ayar
ADVANCED (GELISMIS) olarak degistirin.

OPTION (SECENEK): Cevredeki isik kullanici tarafindan belirlenen seviyenin altina indiginde monitor gii¢ tasarruf moduna
otomatik olarak girer. Seviye, Gelismis OSD mentstinde OFF MODE SETTING (KAPALI MOD AYARI) Etiket 6 ile ayarlanabilir.

Gli¢ tasarruf modundayken, monitoriin 6niindeki LED turuncu yanar. Giig tasarruf modundayken, normale dénmek igin
POWER ve SELECT diginda 6n diigmelerden herhangi birine basin.

Ortam 151g1 normal seviyeye geldiginde, monitor otomatik olarak normal moda déner.

MENU Araclan
LANGUAGE (DiL)

0OSD kontrol mentileri dokuz dilde mevcuttur.

OSD LEFT/RIGHT (OSD SOL/SAG)

OSD kontrol gériintiisiiniin ekraninizin neresinde belirmesini istediginizi segebilirsiniz. OSD konumunu se¢mek OSD kontrol
mendsiniin konumunu manuel olarak sola veya sada ayarlamaniza imkan verir.

OSD DOWN/UP (OSD ASAGI/YUKARI)

OSD kontrol gériuntusiiniin ekraninizin neresinde belirmesini istediginizi segebilirsiniz. OSD konumunu se¢mek OSD kontrol
mendsiiniin konumunu manuel olarak yukari veya asagi ayarlamaniza imkan verir.

OSD TURN OFF (OSD KAPALI)

OSD kontrol mensi kullanimda oldudu surece acik kalacaktir. OSD kontrol menisiiniin kapanmasi icin monitoriin digmelere
son dokunusun ardindan ne kadar bekleyecegini secebilirsiniz. Belirlenmis segenekler, 5 saniyelik artislarla 10-120 saniyedir.

OSD LOCK OUT (OSD KiLITLEME)

Bu kontrol tim OSD kontrol fonksiyonlarina erisimi tamamen kilitler. OSD kontrollerini Lock Out (Kilitleme) modundayken
kullanmaya calisirsaniz, OSD kontrollerinin kilitli oldugunu bildiren bir ekran belirir.

Ug tip OSD LOCK OUT (OSD KILITLEME) vardir:

Kontrol olmadan OSD LOCK OUT (OSD KILITLEME): OSD Lock Out (OSD Kilitleme) fonksiyonunu aktive etmek icin, SELECT
(Sec) diigmesine basip sonra "Right" (SAG) diigmesine basarak her ikisini basili tutun. OSD Lockout (OSD Kilitleme) devre disi
birakmak icin, OSD meniisiindeyken SELECT (SEC) diigmesine basip sonra, "RIGHT" (SAG) diigmesine basarak her ikisini basili
tutun. Kilitleme modundayken hig bir kontrol ayarlanamaz.

BRIGHTNESS (PARLAKLIK) ve VOLUME (SES) kontrol ile OSD LOCK OUT (OSD KILITLEME): OSD Lock Out (OSD Kilitleme)
fonksiyonunu aktive etmek icin, SELECT (Sec) diigmesine basip sonra "DOWN" (ASAGI) ve "LEFT" (SOL) diigmesine ayni anda
basarak basili tutun. OSD Lockout (OSD Kilitleme) devre disi birakmak icin, OSD meniisiindeyken SELECT (SEC) diigmesine
basip sonra, "DOWN" (ASAGI) ve "LEFT" (SOL) diigmesine ayni anda basarak basili tutun. Bu kilitteme modundayken
BRIGHTNESS (PARLAKLIK) ve VOLUME (SES) ayarlanabilir.

CUSTOM (Kullanici Tanimh): Gelismis OSD Mendisiine bakin.

OSD TRANSPARENCY (OSD SEFFAFLIGI)

OSD menistiniin seffafligini ayarlar.

OSD COLOR (OSD RENGI)

OSD meniistiniin rengini ayarlar. “Tag window frame color’, “Item select color” ve “Adjust window frame color” Kirmizi, Yesil,
Mavi veya Gri olarak degistirilebilir.

RESOLUTION NOTIFIER (COZUNURLUK HATIRLATICI)

Eger ON (ACIK) secildiyse, 30 saniye sonra ekranda ¢oziinilrligiin en uygun ¢oziinlrlikte olmadigini belirten bir mesaj
belirecektir.
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HOT KEY (KESTIRME TUSUV)

VOLUME (SES) ve PICTURE MODE (RESIM MODU) dogrudan ayarlayabilirsiniz. Bu fonksiyon ON (ACIK) olarak ayarlandiginda,
0SD meniisii kapaliyken VOLUME (SES) ayarini “SOL” veya “SAG” ile yapabilir, PICTURE MODE (RESIM MODU) ayarini “YUKARI”
veya “ASAGI" ile secebilirsiniz. Standart OSD'ye EXIT (CIKIS) diigmesi ile erisilebilir. Bu fonksiyon OFF (KAPALI) olarak
ayarlandiginda bazi diigmeler devre disidir (bkz. sayfa 11).

FACTORY PRESET (FABRIKA AYARLARI)

FACTORY PRESET (FABRIKA AYARLARI) se¢mek tiim OSD kontrol ayarlarini (VIDEO DETECT (ViSDEO ALGILA), LANGUAGE (DiL),
OSD LOCK OUT (OSD KILITLEME), OSD COLOR (OSD RENGI), RESOLUTION NOTIFIER (COZUNURLUK HATIRLATICI), HOT KEY
(KESTIRME TUS) disindakiler) fabrika ayarlarina déndiiriir. Ayarlar tek tek sifirlamak icin, sifirlanacak kontrolii vurgulayip RESET
(SIFIRLA) diigmesine basin.

NOT: Eger Resim kalibrasyonu ve SELF COLOR CORRECTION (KENDI KENDINE RENK DUZELTME) ayarlarini sifirlamak
istiyorsaniz, litfen Gelismis OSD menUsiinde bulunan FACTORY PRESET (FABRIKA AYARLARINI) kullanin (bkz. sayfa 23).

N ECO Information (EKO Bilgisi)
CARBON SAVINGS (KARBON TASARRUFLARI): Tahmini karbon tasarrufunu kg. olarak gosterir.

CARBON USAGE (KARBON KULLANIMI): Tahmini karbon kullanimini kg. olarak goésterir.
Bu matematiksel tahmindir, gercek 6l¢ciim degeri degildir.
Bu tahmin hig bir opsiyon olmadan hesaplanmistir.

COST SAVINGS (MALIYET TASARRUFLARI): Elektrik maliyet tasarrufunu gdsterir.

CARBON CONVERT SETTING (KARBON DONUSUM AYARI): Karbon tasarrufu hesaplamasindaki karbon ayak izi faktoriinii
ayarlar. Baslangi¢ ayari OECD (2008 Striim) baz almaktadir.

CURRENCY SETTING (PARA BiRiMi AYARI): Elektrik fiyatlandirmasini 6 para birimi cinsinde gésterir.

CURRENCY CONVERT SETTING (ARA BiRiMi KUR AYARI): Elektrik tasarrufunu kW/saat olarak gdsterir (varsayilani ABD para
birimidir).
NOT:  BU modelin baslangi¢ ayari Para Birimi ayari = US$ ve Para Birimi Dontisim ayari = $0,11
Bu ayar ECO bilgi menis ile degistirilebilir.
Eger Fransiz ayarini kullanmak isterseniz, litfen asagidaki adimlar uygulayin:
1. Menii diigmesine basarak meniiyii acin ve “SOL" ya da “SAG” tusu kullanarak ECO bilgi mendisiinii secin.
2. “YUKARI” veya “ASAGI” tusu ile CURRENCY SETTING (PARA BIRIMI) ayarini secin.
3. Fransiz para birimi Avro'dur (€). Para birimi ayarini SOL veya SAG tusu kullanarak US dolar ($) iken Avro (€) haline
getirebilirsiniz.
4. "YUKARI” veya “ASAGI” tusu ile CURRENCY CONVERT SETTING (PARA BIRIMI DONUSUM AYARINI) secin.
Baslangig Euro (€) ayari Almanya OECD (2007 Stirimii) seklindedir.
Lutfen Fransa elektrik fiyatlarinin veya Fransa icin OECD verilerinin alindigindan emin olun.
Fransa icin OECD (2007 Striim) €0.12.
5. “SOL"veya “SAG"tus ile CURRENCY CONVERT SETTING (PARA BIRIMI DONUSUM AYARINI) ayarlayin.

Bilgi

Mevcut gorintl ¢6ziiniirligu (Ana resim), mevcut USB giris ayari ve 6nceden belirlenmis zamanlama dahil olmak tizere teknik
veriler, yatay ve dikey frekanslar hakkinda bilgi saglar. Monit6riiniiziin model ve seri numarasini gosterir.

OSD Uyarisi

OSD Uyari mendileri EXIT diigmesi ile ortaya cikar.

NO SIGNAL (SiNYAL YOK): Bu fonksiyon, Yatay veya Dikey Sync Sinyali olmadiginda bir uyari verir. Monitér acildiginda veya

giris sinyalinde bir degisim oldugunda, No Signal (Sinyal Yok) penceresi belirir. Asagida OSD mendilerini ayarlayabilirsiniz:

- OFF MODE (KAPALI MOD) (bkz. sayfa 15): OFF/STANDARD/ADVANCED/OPTION (KAPALI/STANDART/GELISMIS/SECENEK)
bélimiinden segin.

- DIGTAL LONG CABLE (DIJITAL UZUN KABLO) (bkz. sayfa 20): Kompansasyon seviyesini secin. Daha diisiik say1 daha az
kompansasyon Uretir.

- ANALOG DETECT (ANALOG ALGILA) (bkz. sayfa 24): SEP/COMP veya SOG lizerinden secin.

RESOLUTION NOTIFIER (COZUNURLUK HATIRLATICI): Bu fonksiyon optimum ¢éziiniirliik disinda bir ¢éziiniirliik kullanildig

durumlarda uyarir. Gig kapatildiginda veya giris sinyalinde bir degisim oldugunda ya da video sinyali uygun ¢ézlinirliikte

degilse Resolution Notifier (Coziiniirliik Hatirlatict) penceresi agilir. Bu fonksiyon MENU araclarindan kapatilabilir.

OUT OF RANGE (ARALIK DISI): Bu fonksiyon en iyi ¢éziiniirlik ve yenilenme orant ile ilgili tavsiye verir. Gl kapatildiginda
veya giris sinyalinde bir degisim oldugunda ya da video sinyali uygun zamanlamaya sahip degilse Out Of Range (Aralik DisI)
mendsi belirir.

Kontroller hakkinda daha detayl bilgi icin, litfen ADVANCED OSD (GELiISMiS OSD) meniisiinii kullanin.
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PICTURE MODE (RESiM MODU) fonksiyonunun kullanma

Gosterilen icerige en uygun Resim Modunu secin.
Modun cesitli tipleri vardir (sSRGB, Adobe®RGB, DCI, REC-Bt709, HIGH BRIGHT (YUKSEK AYDINLIK), LOW BLUE (DUSUK MAVI), FULL (TAM),
DICOM, PROGRAMMABLE (PROGRAMLANABILIR)).

- Her PICTURE MODE (RESIM MODU) BRIGHTNESS (PARLAKLIK), AUTO BRIGHTNESS (OTOMATIK PARLAKLIK), WHITE (BEYAZ), Color
Gamut (RENK GAMI), GAMMA, BLACK (SIYAH), UNIFORMITY (BENZERLIK), COLOR VISION EMU (RENK GORUNUM EMU.), METAMERISM
(METAMERIZM), RESPONSE IMPROVE (TEPKI IYILESTIR), AMBIENT LIGHT COMP. (ORTAM ISIGI DENGELEME), 6-Axis ADJUST (6-Eksen
AYARLA) ayarlarini icerir. Bu ayarlan Etiket1 gelismis menustinden degistirebilirsiniz.

PRESET GAMUT FULL / HIGH BRIGHT / DICOM
12456780 ABLC,] SRGB / REC-BI700
09 Adobe® RGB

PICTURE MODE 1 bl
PRESET Adobe®RGB Y N REF: PRINTER (CMYK)
ERIGHTNESS 160cd/ ni 07
WHITE B500K

x:0.313 y:0. 329 06
GAMMA CST T 703
CUSTOM VALUE 2.2 057 ;
BLACK MIN 0al ; ~
RED x:0.640 y:0.330 ; ™\ oo
GREEN x:0.300 y:0.800 031 d .
BELUE x:0.150 y:0.060 || | |\ M =
COLOR VISION EMU OFF ozr —
UNIFORMITY 5 ol

BLUE

1 I I I I I
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

PICTURE MODE (Resim Modu) PRESET (HAZIR AYAR) tipi

PRESET (HAZIR AYAR) AMAC

sRGB Internet, Windows isletim sistemi ve dijital kameralar icin kullanilan standart renk uzayi. Genel renk
yonetimi icin 6nerilen ayar.

Adobe°RGB Profesyonel dijital kamera ve goriinttleme gibi Uist seviye grafik uygulamalarda kullanilan standart renk
uzayini saglar.

eciRGB_v2 ECI (The European Color Initiative) tarafindan tavsiye edilen renk uzayi profilini saglar.

DClI Dijital sinema igin renk ayari.

REC-Bt709 HD televizyon icin renk ayari.

HIGH BRIGHT (YUKSEK AYDINLIK) En yiiksek parlaklik ayari.

LOW BLUE (DUSUK MAVi)* Monitdrden yayilan mavi isig1 azaltir.

FULL (TAM) Dogal ekran renk gami. Renkli uygulamalarla kullanim icin uygundur.

DICOM Rontgen gorintileme icin medikal ayar. Gri Tonlama Standart Ekran Fonksiyonu icin DICOM standardina
uygun ayar.

PROGRAMMABLE (PROGRAMLANARBILIR) | “MultiProfiler” yazilimi veya NEC Display Solutions yazilimi Donanim Kalibrasyon ayarlari icin (bazi OSD
ayarlar devre disidir).

*: Dlsuk Mavi Isik fonksiyonu zararli 1siklar 6nemli 6l¢lide azaltir ve gézlerinizin yorulmasini 6nler.

NOT: - NEC Display Solutions tarafindan gelistirilmis olan MultiProfiler yazilmi, ICC profil Emilasyonu ve Yazici Emilasyonu gibi daha
fazla renk yonetim 6zelligi saglamak icin dnerilir. En yeni MultiProfiler yazilimi web sitesinde mevcuttur.
Secilmis PICTURE MODE (RESIM MODU) bilgisayarinizin ICC renk profilinden farkli ise, renk réprodiiksiyonlari dogru olmayabilir.
- PICTURE MODE (RESIM MODU) kilitliyken, ekranda “PICTURE MODE IS LOCKED” (RESIM MODU KILITLi) gériintiilenir.
PICTURE MODE (RESIM MODU) ayarlarinin kilidini agmak icin, “SELECT” (SEC) ve “UP” (YUKARI) diigmelerine ayni anda basin.
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Gelismis OSD

Kontroller hakkinda daha detayli bilgi icin, litfen gelismis menyd kullanin
Gelismis menlye girmenin 2 yolu vardir.
Metot 1:

<Geligmis meniiye girmek i¢in>
- OSD meniisiine erismek icin Menii diigmesine basin. imleci Renk kontrol sistemleri icinde ADVANCED SETTING (GELISMIS AYAR)
tstiine getirmek icin éndeki diigmeleri kullanin. Gelismis OSD agmak icin INPUT (GIRIS) diigmesine basin.

<Gelismis meniiden ¢cikmak igin>

«  EXIT (CIKIS) diigmesine basin.

Metot 2:

<Geligmis meniiye girmek icin>
Monitori kapatin.

«  “POWER” (GUC) ve “INPUT/SELECT" (GIRIS/SEC) diigmelerine ayni anda en az bir saniye basarak monitériiniizii acin. Daha sonra
kontrol diigmelerine basin (EXIT, LEFT, RIGHT, UP, DOWN) (CIKIS, SOL, SAG, YUKARI, ASAGI).

«  Gelismis OSD belirecektir.
Bu meni normal OSD'den daha genistir.

<Gelismis meniiden ¢itkmak igin>
«  Monitori kapatin ve tekrar agin.

Ayar yapmak icin, etiketin secili oldugundan emin olun ve “SELECT” (SEC) diigmesine basin.

Baska bir etikete gecmek icin "EXIT” (CIK) digmesine basin, "LEFT" (SOL) veya "RIGHT" (SAG) ile baska etiket secin.

Tagl PICTURE MODE PICTURE MODE (RESIM MODU) secer, 1 ila 5 arasinda.
(RESIM MODU)
PRESET PICTURE MODE PRESET (RESIM MODU ON AYARI) PRESET (ON AYAR) tipi icinden ayarlanir (bkz.
(ON AYAR) sayfa 17).
BRIGHTNESS*! Ekrandaki goriintiiniin ve arka fonun parlakligini ayarlar.
(PARLAKLIK) Ayarlamak icin “LEFT” (SOL) veya “RIGHT” (SAG) diigmelerine basin.
WHITE (BEYAZ) Beyaz rengi sicaklik veya xy ayari ile ayarlar. Daha dustik renk sicakhigr ekrani kirmizilastirir,

daha yiiksek renk sicakhigr ekrani mavilestirir. Daha giclii z ekrani kirmizilastirir, daha giicli y

yesillestirir ve daha zayif xy beyazi mavilestirir.

WHITE RANGE
0.43

0.40

—'-WHITE TEMPEF?ATURE

0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.48

*1 AUTO BRIGHTNESS (OTOMATIK PARLAKLIK) ON (AGCIK) konumdayken, bu 6ge FACTORY PRESET (Tag?) ile sifirlanmaz.

Tiirkce-18



GAMMA (GAMA)

Gri 6lcedi icin parlaklik seviyesini manuel olarak se¢cmenize izin verir. Bes secenek vardir:

sRGB, L Star, DICOM, PROGRAMMABLE (PROGRAMLANABILIR) ve CUSTOM (KULANICI TANIMLI).
SRGB (KULANICI TANIMLI sRGB): sRGB icin GAMMA (GAMA) ayari.

L Star: eciRGB_v2 ve Lab renk uzayi icin GAMMA (GAMA) ayari.

DICOM: Medikal gériintiileme icin DICOM GSDF (Gri Olcek Standart Ekran Fonksiyonu)
mumkiindur.

PROGRAMMABLE (PROGRAMLANABILIR): Ayarlar uygulama yazilimi indirilerek sizin
tercihlerinize gore degistirilebilir. Bunu PICTURE MODE (Resim Modu) PROGRAMMABLE
(Programlanabilir) oldugunda secebilirsiniz.

Bu fonksiyon Gelismis OSD menisiinde secilemez.

CUSTOM (Kullanici Tanimh): CUSTOM VALEU (KULLANICI TANIMLI DEGER) GAMMA SELECTION
(GAMA SECIMI) ayarlan olarak CUSTOM (KULLANICI TANIMLI) secildiginde ayarlanabilir.
CUSTOM VALUE (Kullanici Tanimli Deger): Gama degeri 0,5 ila 4,0 araligindan 0,1 adimlar ile secilebilir.

SAMPLE OF PRESET GAMMA
100

80

-3
S

LUMINANCE [cd/m?]
IS
=)

—_
sRGB
——DICOM
Custom 1.8
Custom 2.2

20

0 64 128 192 255
GRAY STEP [0-255]

BLACK (SIYAH)

Siyah aydinhgini ayarlar Goriintllenemeyecek diistik ayarlar secildiginde, OSD {izerindeki
gosterge magenta olur.

RED (KIRMIZI)
GREEN (YESIL)
BLUE (MAVi)

Renk gamini ayarlar. Secilen ayarlar LCD gami disinda oldugunda, OSD Uzerindeki gosterge
magenta olur.

SAMPLE OF RGB GAMUT SETTING

0.9

=====LCD NATIVE GAMUT
= GREEN MODIFIED

D\GREEN — r---SETTING
! - - - ' RANGE

08 F

0.7

0.6

SETTING RANGE FOR RED

0.5 H
0.4 F
03 F
0.2

01r LCD NATIVE GAMUT

PRINT EMU (BASKI
EMULASYONU)

“MultiProfiler”ile yazici emiilasyonu efektini &n izleyin. PICTURE MODE (RESIM MODU) icin
PROGRAMMABLE (PROGRAMLANABILIR) secmeniz gereklidir. Gelismis menii Tag7 (Etiket7)
OSD PROG. AYARI ON (ACIK) ise PRINT MENU (YAZDIRMA MENUSU) gésterilir.

COLORVISION EMU
(RENK GORUNUM
EMU.)

nasil algiladiklarini degerlendirmek icin kullanishdir. On izleme dért modda mevcuttur:

Tip P (Protanopi), D (Deuteranopi) ve T (Tritanopi) renk goriis dikromasi emiilasyonu saglar,
Gri tonlama kontrast okuyabilme degerlendirmesi icin kullanihir.

NOT: Renk korliigii olanlar dahil kullanicinin goriisiine bagli olarak ekran renklerinin nasil
gorindigu ve algilandigi farklilik gosterecektir. Renk korligi olanlarin nasil gérecegine iliskin
bir simtilasyon kullaniimistir. Bu onlarin gercek gortisii degildir. Similasyon gugli renk goris
modu tip P, tip D veya tip T icin réprodiiksiyondur. Hafif renk kérltiga olan kisiler normal renk
gorisiine sahip olanlara gore ¢ok az farklilik yasarlar.
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UNIFORMITY
(BENZERLIK)

Bu fonksiyon beyaz diizgtinliik seviyesindeki kliciik oynamalari ve ayni zamanda ekranin goriinti
alaninda olabilecek renk sapmalarini elektronik olarak dengeler. Bu sapmalar LCD panel teknolojisinin
karakteristigidir. Bu fonksiyon rengi gelistirirken ekranin luminans dizginligiini dengeler.

NOT: UNIFORMITY (BENZERLI) ézelliginin kullanimi ekranin toplam pik luminansini azaltir. Eger
ekranin benzerlik performansinda daha fazla aydinlatma isteniyorsa, UNIFORMITY (BENZERLIK)
kapatiimalidir. Daha biiylk say1 daha iyi etki yaratir ancak KONTRAST ORANI da dusebilir.
BRIGHTNESS (PARLAKLIK) magenta renkte gésterildiginde UNIFORMITY (DUZGUNLUK) ayar
otomatik olarak azalir.

(SIYAH SEVIYESI)
(Sadece Analog Giriste)

Tag2 SHARPNESS Bu tiim sinyal zamanlamalarinda temiz goriintiler saglayan dijital bir 6zelliktir. Tercihinize gore

(KESKINLIK) keskin veya yumusak goriinti saglamak icin sirekli ayar yapar ve farkli zamanlamalara gore
bagimsiz olarak ayarlanir. Ayarlamak icin “LEFT” (SOL) veya “RIGHT” (SAG) tuslarina basin.

RESPONSE IMPROVE Response Improve (Yanit lyilestir) fonksiyonunu acar veya kapatir. Response Improve (Yanit

(YANIT IYILESTIR) iyilestir) bazi hareketli gériintiilerdeki bulanikigi azaltir.

ECO MODE Parlaklik seviyesini diistrerek sarf edilen gtic miktarini azaltir.

(EKONOMIi MODU) OFF (KAPALI): Fonksiyonu yok.

ON (AGIK): MUmkin olan maksimum parlakhigr yaklasik 100 cd/m? diizeyine indirir.

AUTO BRIGHTNESS AUTO BRIGHTNESS (Otomatik Parlaklik) iki ayara sahiptir.

(OTOMATIK PARLAKLIK | En iyi renk roproduksiyonu icin “OFF” (KAPALI) onerilir.

AYARI) OFF (KAPALI): Fonksiyonu yok.

ON (ACIK): Ortamdaki aydinlk seviyesini algilayarak parlakligi otomnatik olarak ayarlar ve
monitori en iyi BRIGHTNESS (PARLAKLIK) ayarina getirir.

“Auto Brightness” hakkindaki eksiksiz bilgi icin litfen Sayfa 30'e bakin

Not: Ortam aydinlik sensériintin (ortam 151§1 sensor) Ustlind kapatmayin.

METAMERISM Monitor standart gam ekran ile yan yana kullanildiginda beyaz nokta eslestirmesini
iyilestirir. Bu 6zellik insan goziiniin renk algisini ekranin kalibrasyonu sirasinda kullanilan
bilimsel ekipmandan ¢ok az farkli sekilde kompanse eder. Bu fonksiyon renk acisindna kritik
uygulamalarda devre disi olmalidir.

AMBIENT LIGHT COMP. | Aydinlatma ayari ortam isigi kompansasyonuna baglidir.

(ORTAM ISIGI KOMP) Bu ayar ¢cogunlukla siyah reprodiksiyonunu etkiler.

NOT: Ortam 15181 sensori glic acikken ortam parlakhgini 6lcer ve goriinti kalitesi ile renk kalite
ayarlarini etkiler.
NOT: Ortam aydinlik sensoriiniin (ortam 15191 sensoér) Ustinl kapatmayin.

(6 - AXIS ADJUST) HUE: Her renk icin hue ayarini yapar*'. Renkteki degisim ekranda goriiniir ve meni renk

(EKSEN AYARLAMA) cubuklari degisim miktarini gosterir.

SATURATION (SATURASYON): Her rengin renk derinligini ayarlar*'. “RIGHT” (SAG) diigmesine
bastiginizda rengin canhhgi artar.

OFFSET (OFSET): Her rengin renk parlakhgini ayarlar*'. “RIGHT” (SAG) diigmesine bastiginizda
rengin parlakhigr artar.

*1: RED (KIRMIZI), YELLOW (SARI), GREEN (YESIL), CYAN (TURKUVAZ), BLUE (MAVI) ve MAGENTA
(MACENTA).

SHORTCUT CUSTOM PICTURE MODE (RESIM MOD) kisayol meniisiinde gésterilen PICTURE MODE (RESiIM MODU)

(KULLANICI TANIMLI secebilirsiniz.

KISAYOL)

Tag3 DIGITAL LONG CABLE | Uzun kablo kullanmaktan kaynaklanan goriinti kalitesinin dismesini telafi eder.

(DIJITAL UZUN KABLO) | Daha diisiik say1 daha az kompansasyon (iretir.

(sadece DVI/HDMI giris)

Tag4 VIDEO LEVEL NORMAL (Normal): Bilgisayar ayari icin. TUm giris sinyallerini 0-255 adimda gosterir.

(VIDEO SEVIYESI) EXPAND (Genislet): Gorsel-isitsel ekipman ayari. 16-235 adim giris sinyallerini 0-255 adima donistirdr.

(sadece HDMI giris) AUTO (Otomatik): Giris sinyaline bagl otomatik ayar.

AUTO ADJUST*? Gériintii konumunu, H.SIZE (Yatay Boyut) ayari ve FINE (ince ayar) otomatik olarak ayarlar.

(OTOMATIK AYARLAMA) | Otomatik Aari calistirmak icin “SELECT” (SEC)'e basin. Uriinle birlikte verilen CD-ROM icindeki

(Sadece Analog Giriste) test kalibini kullanin.

AUTO CONTRAST*? Standart olmayan video girisleri icin gériintliyl ayarlar. Ayar icin “SELECT” (SEC)’e basin.

(OTOMATIK KONTRAST AYARI) | Ayar yapmak icin goriintlide beyaz bolumler olmalidir.

(Sadece Analog Giriste)

CONTRAST (KONTRAST) | Arka fona bagh olarak gériintii parlakligini ve kontrasti ayarlar.

(Sadece Analog Giriste) Ayarlamak icin “LEFT” (SOL) veya “RIGHT” (SAG) diigmelerine basin.

BLACK LEVEL RGB siyah duizeyini giris sinyal seviyesine gore ayarlar.

*2 Bu 6ge FACTORY PRESET (Tag?) ile sifilanmaz.
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Tag5 H.POSITION LCD ekran alanindaki Yatay Goriinti Konumunu kontrol eder.

(YATAY POZ.) Ayarlamak icin “LEFT” (SOL) veya “RIGHT” (SAG) diigmelerine basin.

V.POSITION LCD ekran alanindaki Dikey Goriintli Konumunu kontrol eder.

(DIKEY POZ.) Ayarlamak icin “LEFT” (SOL) veya “RIGHT” (SAG) diigmelerine basin.

H.SIZE (YATAY BOYUT) | Ekranin yatay boyutunu ayarlar.

(Sadece Analog giriste) | Eger “AUTO ADJUST” (OTOMATIK AYARLAMA) fonksiyonu tatmin edici bir gériintii ayari
saglamazsa, “H.SIZE” (YATAY BOYUT) (veya V.SIZE (DIKEY BOYUT) ayari kullanilarak daha ileri
ayar yapilabilir (nokta saati). Bunun icin Moiré test deseni kullanilabilir. Bu fonksiyon resmin
genisligini etkileyebilir. Gériintliyli ekranin ortasina getirmek icin SOL/SAG Menisiinii kullanin.
Eger H.SIZE (V.SIZE) yanlis kalibre edilmisse, dikey cizgiler belirir. Goriintli homojen olmalidir.

FINE (HASSAS) Bu ayari arttirarak ya ada azaltarak odaklanmayi, netligi ve goriintli dengesini gelistirir.

(Sadece Analog giriste) | Eger “AUTO ADJUST” (OTOMATIK AYARLAMA) fonksiyonu ve “H.SIZE” (YATAY BOYUT) fonksiyonu
tatmin edici bir gériintii ayari saglamazsa, “FINE” (INCE AYAR) fonksiyonu ile ince ayar
yapilabilir. Bunun icin Moiré test deseni kullanilabilir. E§er Fine degeri yanls kalibre edilirse,
ekranda yatay ¢izgiler belirir. Gortinti homojen olmalidir.

H.RESOLUTION Bu ayari arttirarak ya da azaltarak yatay boyutu ayarlar.

(YATAY COZUNURLUK) | “RIGHT” (SAG) diigmesine basarak goriintiiniin ekrandaki genisligini artirabilirsiniz.

“LEFT” (SOL) diigmesine basarak goriintiiniin ekrandaki genisligini azaltabilirsiniz.

V.RESOLUTION Bu ayar arttirarak ya da azaltarak dikey boyutu ayarlar.

(DIKEY COZUNURLUK) | “RIGHT” (SAG) diigmesine basarak gériintiiniin ekrandaki yiiksekligini artirabilirsiniz.

“LEFT” (SOL) diigmesine basarak goriintiiniin ekrandaki yiksekligini azaltabilirsiniz.

EXPANSION Zoom metodunu ayarlar.

(GENISLEME) FULL (TAM): Goériintl ¢ézunirlige bakilmaksizin tam ekrana ayarlanir.

ASPECT (ORAN): Gorlintii oran degistiriimeden genisletilir.
OFF (KAPALI): Gorlintli genigletiimez.

OVER SCAN Bazi video formatlari resmi en iyi sekilde goriintiilemek icin farkli tarama tirlerine ihtiyag duyabilirler.

(ASIRITARAM) ON (ACIK): Resim boyutu goriintilenebilecek olandan daha biyik. Resim kenari kirpiimis olarak

(HDMI giris sadece) ortaya cikacaktir. Resimin yaklasik %95'i ekranda goriintiilenecektir.

OFF (KAPALI): Resim boyutu ekran alani icinde kalir. Bltln resim ekranda gériintdlenir.
AUTO (OTOMATIK): Otomatik ayar.

SIDE BORDER COLOR | Yan siyah cubugun rengini siyah ve beyaz arasinda ayarlar.

(KENAR SINIR RENGI)

Tag6 USB SELECT DP/HDMI/DVI-D//D-SUB icin USB upstream port secimi. Upstream portlarina bilgisayar

(USB SECIMI) baglanirken, mevcut giris sinyali icin bu ayar secilerek monitoriin USB downstream portlari

kullanilabilir. Sadece bir upstream port kullanilirken bagh upstream port etkindir.

Aktif ekran ve upstream USB port kombinasyonunu Giris diigmesini kullanarak
degistirebilirsiniz (bkz. sayfa 11).

NOT: USB upstream portlarini degistirmeden énce veri kaybini 6nlemek icin bilgisayarin isletim
sisteminin USB upstream porta takili herhangi bir USB depolama aygitini kullanmadigindan emin olun.

VIDEO DETECT*!
(VIDEO ALGILA)

Birden fazla bilgisayar bagl oldugunda aktif resim icin video algilama metodunu secer.
Se¢mek icin “LEFT” (SOL) veya “RIGHT” (SAG) basin.

FIRST (BIRINCI): Mevcut video giris sinyali olmadiginda, monitér diger video giris baglanti
noktasindan video sinyali arar. Eger diger baglanti noktasinda video giris sinyali varsa, monitor
video kaynak giris baglanti noktasini otomatik olarak yeni bulunan kaynaga degistirir. Mevcut
video kaynagi varken monitor diger video sinyallerine bakmayacaktir.

LAST (SONUNCU): Monitdr mevcut kaynaktan sinyal gosterirken monitore yeni ikinci bir kaynak
baglanirsa, monitdr otoma tik olarak yeni video kaynagina gececektir. Mevcut video giris sinyali
olmadiginda, monitor diger video giris baglanti noktasindan video sinyali arar. E§er diger
baglanti noktasinda video giris sinyali varsa, monitdr video kaynak giris baglanti noktasini
otomatik olarak yeni bulunan kaynaga degistirir.

NONE (YOK): Monitor, diger video giris baglanti noktasini monitor agilincaya kadar aramaz.

OFF TIMER
(KAPANMA
ZAMANLAYICI)

Monitor ON/OFF (ACIK/KAPALI) fonksiyonu ile agilmasindan belirli bir siire sonra otomatik
olarak kapanacaktir. “ON" (ACIK) sectiginizde, “SELECT” (SEC) tusuna ve ayarlamak igin “LEFT”
(SOL) veya “RIGHT” (SAG) tusuna basin. Kapatmadan énce ekranda, kullaniciya kapatmayi
60 dakika geciktirmek isteyip istemediklerini soran bir mesaj gorintilenir. Kapatma siiresini
geciktirmek icin OSD diigmelerinden birine basin.

*1 Bu 6ge FACTORY PRESET (Tag?) ile sifirlanmaz.
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POWER SAVE TIMER*'

ON (ACIK): 2 saatlik stirekli video sinyali yok durumunun ardindna monitér otomatik olarak

(KAPALI MOD)

(GUG TASARRUFU KAPALI moda gecer.
ZAMANLAYICI) OFF (KAPALI): Bagh video sinyali olmaduiginda monitér KAPALI moda gegmez.
OFF MODE Intelligent Power Manager belirli bir stire aktivite olmadigi takdirde monitoriin giic tasarruf

moduna girmesini saglar. OFF MODE (KAPALI MOD) dort ayara sahiptir.

OFF (KAPALI): Giris sinyali kayboldugunda monitér gii¢ tasarruf moduna girmez.

STANDARD (STANDART): Giris sinyali kayboldugunda monitér gii¢ tasarruf moduna otomatik
olarak girer.

ADVANCED (GELISMIS): Sinyal algilama devresi daima calisir. Normal moda gecis siiresi STANDARD a
(STANDART) gore daha hizlidir. Glig tiiketimi STANDARD'a (STANDART) gore daha yuksektir.

NOT: STANDARD (STANDART) olarak ayarlandiginda, sinyal tekrar baglatildiginda goriinti tekrar
belirmezse, liitfen ayart ADVANCED (GELISMIS) olarak degistirin.

OPTION (SECENEK): Cevredeki isik kullanici tarafindan belirlenen seviyenin altina indiginde
monitor gli¢ tasarruf moduna otomatik olarak girer.

OFF MODE SETTING
(KAPALI MOD AYARI)

OFF MODE i¢in ILLUMINANCE (AYDINLATMA) degerini ayarlar. Aydinlatmayi gosterir.

LED BRIGHTNESS*!
(LED PARLAKLIGI)

Monitordeki glic LED'inin parlakligini kumanda eder.

LED COLOR*!
(LED RENGI)

Ondeki giic LED'i mavi veya yesil olarak degistirir.

Tag7 LANGUAGE*' (DIL)

0SD kontrol meniileri dokuz dilde mevcuttur. Secmek icin “LEFT” (SOL) veya “RIGHT” (SAG) basin.

OSD H.POSITION

OSD kontrol goriintiistiniin ekraninizin neresinde belirmesini istediginizi secebilirsiniz.

(OSD DIKEY POZ.)

(OSD YATAY POZ.) OSD konumunu se¢mek OSD kontrol meniisiiniin konumunu manuel olarak sola veya saga
ayarlamaniza imkan verir.
OSD V.POSITION OSD kontrol gériintistiniin ekraninizin neresinde belirmesini istediginizi secebilirsiniz. OSD

konumunu se¢mek OSD kontrol menisiiniin konumunu manuel olarak yukari veya asagi
ayarlamaniza imkan verir.

OSD TURN OFF

OSD kontrol meniisti kullanimda oldugu strece acik kalacaktir. OSD kontrol meniisiiniin

(OSD KILITLEME)

(OSD KAPATMA) kapanmasi icin monitoriin diigmelere son dokunusun ardindan ne kadar bekleyecegini
secebilirsiniz. Belirlenmis secenekler, 5 saniyelik artislarla 10-120 saniyedir.
OSD LOCK OUT*! Bu kontrol tiim OSD kontrol fonksiyonlarina erisimi tamamen kilitler. OSD kontrollerini Lock Out

(Kilitleme) modundayken kullanmaya calisirsaniz, OSD kontrollerinin kilitli oldugunu bildiren
bir ekran belirir.

Ug tip OSD LOCK OUT (OSD KILITLEME) vardir:

0OSD LOCK OUT with no control (Kontrol olmadan OSD KiLITLEME): OSD Lock Out (OSD
Kilitleme) fonksiyonunu aktive etmek icin, SELECT (Sec) diigmesine basip sonra "Right" (SAG)
diigmesine basarak her ikisini basili tutun. OSD Lockout (OSD Kilitleme) devre disi birakmak
icin, OSD meniisiindeyken SELECT (SEC) diigmesine basip sonra, "RIGHT" (SAG) diigmesine
basarak her ikisini basili tutun. Kiliteme modundayken hig bir kontrol ayarlanamaz.
BRIGHTNESS (PARLAKLIK) ve VOLUME (SES) kontrol ile OSD LOCK OUT (OSD KILITLEME): OSD
Lock Out (OSD Kilitleme) fonksiyonunu aktive etmek igin, SELECT (Seg) diigmesine basip sonra
"DOWN" (ASAGI) ve "LEFT" (SOL) diigmesine ayni anda basarak basili tutun. OSD Lockout
(OSD Kilitleme) devre disi birakmak i¢in, OSD menisiindeyken SELECT (SEC) diigmesine basip
sonra, "DOWN" (ASAGI) ve "LEFT" (SOL) diigmesine ayni anda basarak basili tutun. Kilitleme
modundayken BRIGHTNESS (PARLAKLIK) ve VOLUME (SES) ayarlanabilir.

CUSTOM (KULLANICI TANIMLI): CUSTOM (KULLANICI TANIMLI) Men(suine girmek icin RESET
(SIFIRLA) veya EXIT (CIKIS) lizerine basin. POWER KEY (GUC TUSU), INPUT SEL (GIRiS SECIMi),
HOT KEY (HIZLITUS) (BRIGHTNESS & VOLUME) (PARLAKLIK VE SES), PICTURE MODE (RESIM
MODU), WARNING (RESOLUTION NOTIFIER/OSD LOCK OUT) (UYARI (COZUNURLUK HATIRLATICI/
OSD KILITLEME)) icin ENABLE (ETKIN) veya DISABLE (DEVRE DISI) secenegini secin. OSD
Kilitleme fonksiyonunu devre disi birakmak icin, RESET (SIFIRLA) ve EXIT (CIKIS) Gizerine basarak
LOCK OUT (KILITLEME) uyarisini devreye alin.

SELECT (SEC), SELECT (SEQ), <, >, <, >, EXIT (CIKIS) tuslarina basin.

OSD TRANSPARENCY | OSD MENU seffafligini ayarlar.

(OSD SEFFAFLIGI)

OSD COLOR*! “Tag window frame color” (Etiket pencere cerceve rengi), “Item select color” (Ogre secim rengi)
(OSD RENGI) & "Adjust Window frame color” (Pencere cerceve rengi ayarla) degistirilebilir.

OSD PROG. SETTING
(OSD PROG: AYARLARI)

ON (ACIK) secilirse, PRESET (ONAYAR) Tag1 (Etiket1) icinde PROGRAMMABLE
(PROGRAMLANARBILIR) icin OSD ayarlar gésterilir.

BOOT LOGO*!

Monitor agildiktan sonra kisa stire icin NEC logosu gériintilenir. Bu 6zellik OSD icinden agik
veya kapali olarak ayarlanabilir.

NOT: NEC logosu gorintilenirken “EXIT” digmesi basili tutulursa, BOOT LOGO mendisi belirir.
BOOT LOGO ayarini OFF (KAPALI) olarak ayarlamak mimkuinddir.

*1 Bu 6ge FACTORY PRESET (Tag7) ile sifirlanmaz.
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SIGNAL INFORMATION*!
(SINYAL BILGISI)

Sinyal bilgisi, ekranin kdsesinde goriintiilenebilir.
Sinyal bilgisi “ACIK veya KAPALI" olabilir.

RESOLUTION Eger ON (ACIK) secildiyse, 30 saniye sonra ekranda ¢6ziinlrligiin en uygun ¢oziinlrlikte
NOTIFIER*! olmadigini belirten bir mesaj belirecektir.

(COZUNURLUK

HATIRLATICI)

HOT KEY*! Bu fonksiyon aktif oldugunda, monitdriin VOLUME (SES) ayari OSD mendisiine girmeden 6ndeki

(KESTIRME TUS)

diigmelerle ayarlanabilir.

“SOL” veya “SAG” tuslar VOLUME (SES) ayarini yapar.

“YUKARI” veya “ASAGI” diigmeleri PICTURE MODE (RESIM MODU) ayarini secer.

Bu fonksiyon OFF (KAPALI) olarak ayarlandiginda bazi diigmeler devre disidir bkz. sayfa 11.

FACTORY PRESET*!
(FABRIKA AYARLARI)

FACTORY PRESET (FABRIKA AYARLARI) secmek OSD kontrol ayarlarinin timiind fabrika
ayarlarina geri dondirmenize izin verir. Sifirlamak istediginiz kontrolt vurgulayip RESET
(SIFIRLA) diigmesine basmak ayarlari tek tek sifirlar.

(KARE MATRIKS)

Tag8 VOLUME (SES SIDDETI) | MULTI PICTURE (COKLU RESIM) icinde OFF (KAPALI) disinda bir ayara ayarlandiginda hoparlér
veya kulakliklarin sesini ayarlar.
Ses cikisini sessiz yapmak icin “RESET” (SIFIRLA) diigmesine basin.
SOUND INPUT MULTI PICTURE (COKLU RESIM) icinde OFF (KAPALI) disinda bir ayara ayarlandiginda ses giris
(SES GIRISI) portunu secer.
Secilen resim tzerinde kirmizi cergeve goriintilenir.
NOT: DP EDID SOUND SELECT (DP EDID SES SEC) OFF (KAPALI) iken DisplayPort sinyali ses vermez.
MULTI PICTURE AUDIO | Bir ses kaynadi seger.
(COKLU RESIM SES) NOT: Bu fonksiyon, MULTI PICTURE (COKLU RESIM) PIP (Resim icinde resim) veya PBP (Yan yana
resim) olarak ayarlandiginda mevcuttur.
AUDIO DELAY Seslerin ve goriintilerin senkronizasyonu igin ses ¢ikis zamanlamasini geciktirir.
(SES GECIKMESI)
DP EDID SOUND SELECT | OFF (KAPALI) secildiginde, DisplayPort sinyali ses vermez.
(DP EDID SES SEC) DisplayPort sinyalleri dogal ¢éziinirlikte optimize olmadiginda “OFF” (KAPALI) secebilirsiniz.
MULTI PICTURE MULTI PICTURE MODE (COKLU RESIM MODU), OFF (KAPALI)/PIP/PBP (Yan yana resim) secer.
(COKLU RESIM)
ACTIVE PICTURE MULTI PICTURE (COKLU RESIM) icinde OFF (KAPALI) disinda bir ayara ayarlandiginda aktif resmi
(AKTIF RESIM) secer. Secilen resim (izerinde beyaz cerceve goériintilenir.
EXPANSION Zoom metodunu ayarlar.
(GENISLEME) FULL (TAM): Goériintl ¢ozunirlige bakilmaksizin tam ekrana ayarlanir.
ASPECT (ORAN): Gorilintl oran degistiriimeden genisletilir.
OFF (KAPALI): Gorilintli genisletilmez.
PIP LEFT/RIGHT PIP MODE (PIP MODU) icinde PIP sectiginizde ekranda PIP yatay konumunu kontrol
(PIP SOL/SAG) edebilirsiniz.
PIP DOWN/UP PIP MODE (PIP MODU) icinde PIP sectiginizde ekranda PIP dikey konumunu kontrol
(PIP ASAGI/YUKARI) edebilirsiniz.
PIP SIZE (PIP BOYUTU) | PIP MODE (PIP modunda) kullanilan alt resimin boyutunu secer.
Tag9 TILE MATRIX TILE MATRIX (KARE MATRIKS) 6zelligi bir gériintiiniin coklu ekranlarda gériintilenmesini saglar.

Bu 6zellik 25 monitdre kadar kullanilabilir (5 dikey ve 5 yatay). TILE MATRIX (KARE MATRIKS)
fonksiyonunu kullanmak, her bir monitére dagitici bir amplifikator yoluyla PC ¢ikis sinyalinin
gonderilmesini gerektirir.

H MONITORS (Yatay Monitorler) Yatay ekranlarin sayisini segin.

V MONITORS (Dikey Monitorler) Dikey ekranlarin sayisini secin.

MONITOR No (MONITOR No.): Ekrani genisletmek icin bir konum secer.

TILE COMP (Kare Kompozit): Gorlintliyl kusursuz goriintilemek icin karelenmis cercevelerin
genisligini dengelemek icin “TILE MATRIX” (KARE MATRIKS) ile ardarda calisirlar.

4 monitor ile Dose (siyah alan monitdr cercevelerini gosterir):

Tile Comp KAPALI

Tile Comp ACIK

NOT: TILE MATRIX (KARE MATRIKS), sadece PIP MODE (PIP MODU) OFF (KAPALI) olarak
ayarlanmigsa calisir.

*1 Bu 6ge FACTORY PRESET (Tag7) ile sifirlanmaz.
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TagA

ROTATION
(DONDURME)

OSD:
AUTO (OTOMATIK): Monitér déndiiriildiigiinde OSD otomatik olarak déner. OSD ROTATION
(OSD DONDURME) varsayilan olarak AUTO (OTOMATIK) seklindedir.
LANDSCAPE (YATAY): OSD’yi yatay modda gortinttler.
PORTRAIT (DIKEY): OSD'yi dikey modda gériintiiler.

PICTURE1 (RESIM1):
AUTO (OTOMATIK): Sol/iist taraf veya ana pencere resminin yonii ekran yéniine gére
otomatik olarak degistirilir.
OFF (KAPALI): Goriintiilenen pencere donduriilmez.
ON (AGIK): Sol/uist taraf veya ana pencere her zaman dondrilir.
NOT: Tistresimli sinyal dondiriilmez. MULTI PICTURE (Coklu Resim) OFF (Kapali) olarak
ayarlandiginda, PICTURE1 (RESIM1) ON (acik) veya AUTO (Otomatik) olarak ayarlanir,
goruntilenen resim dondurilecektir.

PICTURE2 (RESIM2) (sadece MULTI PICTURE ON (Goklu Resim)):
AUTO (OTOMATIK): Sag/alt taraf veya alt pencere resminin yénii ekran ydniine gére otomatik
olarak degistirilir.
OFF (KAPALI): Gorlintllenen pencere dondirilmez.
ON (ACIK): Sag/alt taraf veya alt pencere her zaman dénduralir.
NOT: Titresimli sinyal déndurilmez. MULTI PICTURE (Coklu Resim) OFF (Kapal) olarak
ayarlandiginda, PICTURE2 (RESIM2) kullanilamaz.

DDC/Cl

DDC/CI ENABLE/DISABLE (Etkin/Devre disi): Video kablosu ile bagl PCile iki yonli haberlesmeyi
ve kontrolii acar veya kapatir.

SCREEN SAVER*!
(EKRAN KORUYUCU)

GOriintu sabitligi riskini azaltmak icin SCREEN SAVER (Ekran Koruyucu) kullanin.
NOT: MULTI PICTURE (COKLI RESiM) OFF (KAPALI) durumdayken SCREEN SAVER (EKRAN
KORUYUCUSU) calisir. SCREEN SAVER (EKRAN KORUYUCU), TILE MATRIX (KARE MATRIKS) icin
ENABLE (ETKIN) OFF (KAPALI) durumunda oldugunda calisir.
MOTION (Varsayilan KAPALI): Resim sabitlenmesi riskini azaltmak icin ekran goriintisi diizenli
olarak 4 yone dogru hareket eder.
MOTION icin zamanlama, ekran goriintuisiiniin 10 ila 900 saniyelik araliklarla hareket edecek
sekilde ayarlanabilir. Zamanlama 10 saniyelik artislarla ayarlanir.
OPTION (SECENEK (Varsayilan KUCULTULMUS)): iki secenek vardir.
REDUCED (KUCULTULMUS): Ekrandaki gériintii %95 oraninda kiictiltiiliir ve diizenli olarak
4 yonde hareket eder. Ekran normalden biraz daha bulanik goériinebilir. Tam resim ekranda
gorindr.
NOT: Baz giris sinyalleri REDUCED (AZALTILMIS) ile desteklenmez.
FULL (TAM): Ekrandaki goriinti TAM olarak goriintiilenir ve diizenli olarak 4 yonde hareket
eder. Ekran gorintisd, hareket ettigi yonde goriinir alanin disina ¢ikar, gériintiintn disari
¢ikan kismi kesilmis gibi gortndr.

BLANK SIGNAL SKIP
(BOS SINYAL ATLA)

Girig sinyalini INPUT (GIRIS) diigmesi ile degistirdiginizde sinyal yok girisleri atlanir.

INPUT SETTING*'
(GIRIS AYARI)
(Sadece analog giris)

Video Band Width (Video Bant Genisligi): Giris sinyalinin gorsel “guralti” seviyesini azaltin.

Sayi ne kadar yuksek olursa, guriiltl azaltma etkisi o kadar ylksek olur. Segmek icin “LEFT” (SOL)
veya “RIGHT” (SAG) basin.

Clamp position (Mengene pozisyonu): Monitoriinlizii standart disi zamanlamalar ile calistirmak
goruntulerin daha karanlik géziikmesine veya renk dagilmalarina yol acar. Mengene pozisyonu

kontroliintn kullanimi goriintileri normal durumlarina ayarlayacaktir.

ANALOG DETECT
(ANALOG ALGILA)

Bir analog giris sync sinyali secer.
SEP/COMP (AYRI/KOMPOZIT): Bir video girisinden yatay ve dikey sync sinyalini ayri olarak
veriyorsaniz litfen bu ayari secin.
SOG: Yatay ve dikey sync sinyalli bir giris veriyorsaniz liitfen bu ayar segin.
NOT: Bu ayardaki sync sinyal girisi ve gerceklestirdiginiz secim eslesmiyorsa dogru bir bicimde
goruntilenemeyebilir.

TagB

CARBON SAVINGS
(KARBON TASARRUFU)

Tahmini karbon tasarrufunu kg. olarak gosterir.

CARBON USAGE
(KARBON KULLANIMI)

Tahmini karbon kullanimini kg. olarak gdsterir. Bu matematiksel tahmindir, gercek 6lciim degeri
degildir. Bu tahmin hig bir opsiyon olmadan hesaplanmistir.

COST SAVINGS

Elektrik maliyet tasarrufunu gosterir.

(MALIYET

TASARRUFLARI)

CARBON CONVERT Karbon tasarrufu hesaplamasindaki karbon ayak izi faktoriini ayarlar. Baslangi¢ ayari OECD
SETTING (KARBON (2008 Siirimi) baz almaktadir.

DONUSUM AYARI)

*1 Bu 6ge FACTORY PRESET (Tag7) ile sifirlanmaz.
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CURRENCY SETTING*' | Elektrik fiyatlandirmasini gdsterir (6 para birimi cinsi vardir).
(PARA BIRIMI AYARI)
CURRENCY CONVERT | Elektrik fiyatlarini ayarlar-elektrik tasarruf orani hesaplarinda elektrik enerjisi dengi olarak.
SETTING (ARA BIRIMI
KUR AYARI)
HOURS RUNNING* Toplam calisma siiresini gOsterir.
(CALISMA SAATLERI)
SELF COLOR Zaman icinde olusan dogal renk kaymasini kompanse etmek icin dahili renk sensértind kullanir.
CORRECTION
(KENDI KENDINE RENK
DUZELTME)
TagC INFORMATION*! Gecerli ekran ¢éziintirliigi hakkinda bilgi saglar. Onceden belirlenmis zamanlama dahil olmak
(BILGI) Uzere teknik veriler, yatay ve dikey frekanslar hakkinda teknik bilgi saglar.

*1 Bu 6ge FACTORY PRESET (Tag7) ile sifirlanmaz.
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Teknik Ozellikler

Monitor Ozellikleri MultiSync PA243W Notlar
LCD Modil _ Diyagonal: 61,1 cm Aktif matriks;ince film transistor (TFT) likit kristal ekran
Izlenebilir Gorlintli Boyutu: 61,1 cm (LCD); 0,270 mm noktalama; 350 cd/m? beyaz aydinlatma;
Kendi Coziintirliga (Piksel Sayisi): 1920 x 1200 1000:1 kontrast orani (tipik).
Input Signal (Giris Sinyali)
DisplayPort: DisplayPort Konnektorii:  Dijital RGB DisplayPort, V1.1a Standardi ile uyumludur,
HDCP ile uygulanabilir
DVI: DVI-D 24pin:  Dijital RGB DVI (HDCP)
VGA: 15pin Mini D-sub:  Analog RGB 0.7 Vp-p/75 ohm
Sync Ayri sync.TTL seviyesi Pozitif/Negatif
Kompozit sync.TTL seviyesi Pozitif/Negatif
Yesil tizerinde Sync
(Video 0.7 Vp-p ve Sync Negatif 0.3 Vp-p)
HDMI: HDMI Konektor:  Dijital RGB HDMI (HDCP)

Ekran Renkleri

1,073,741,824 (DisplayPort/HDMI 10 bit)
16,777,216 (DVI)

Kullanilan ekran kartina baghdir.

Senkronizasyon Aralig Yatay:

31.5 kHz to 93.8 kHz, 118.4 kHz*? (Analog)
31.5 kHz to 91.1 kHz, 118.4 kHz*? (Dijital)

Otomatik
Otomatik
Otomatik

Dikey: 50Hzila85Hz

Goris Agist Sol/Sag: +89°(CR>10)

Yukari/Asagi:  +89° (CR > 10)

GOriintli Formasyon Suresi 8 ms (Griden griye, tipik)

640 x 480*' - 60 Hz ila 85 Hz
720 x 400*' - 70 Hz ila 85 Hz
800 x 600*" - 85 Hz

832 x624*'-75Hz

1024 x 768*' - 60 Hz ila 75 Hz
1280 x 1024*' - 75 Hz

1600 x 1200*" - 60 Hz

1920 x 1200 - 60 Hz
1400 x 1050*" - 60 Hz

1440 x 900*' - 60 Hz

1600 x 1200*' - 65 Hz ila 75 Hz (Analog)
480P (720 x 480*" - 60 Hz)

576P (720 x 576*' - 60 Hz)

720P (1280 x 720*' - 50 Hz ila 60 Hz)
1080P (1920 x 1080*' - 50 Hz ila 60 Hz)
960 x 1200*" - 60 Hz

1200 x 960*' - 60 Hz

1200 x 1920 - 60 Hz

Desteklenen ¢ozindrlikler (Bazi sistemler
listelenen tiim modlari desteklemeyebilir).

NEC DISPLAY SOLUTIONS 6nerilen ¢ozlintrlikleri tavsiye
etmektedir

Aktif Ekran Alani Yatay:Yatay: 5184 mm
Dikey: 324.0 mm
Dikey: Yatay: 324.0 mm
Dikey: 518.4mm
USB Hub I/F: USB Ozellikleri Revizyon 3.1 Gen 1
Baglanti noktasi  Upstream 2
Downstream 3
Yk Akimi: Baglanti noktasina maks. 0.9A
AUDIO (Ses)
AUDIO Input (Ses Girisi): ~ STEREO Mini Fis:  Analog Ses Stereo L/R 500mV rms 20 Kohm
DisplayPort Konnektorii:  Dijital Ses PCM 2ch 32, 44.1, 48 kHz (16/20/24bit)
HDMI Konektor:  Dijital Ses PCM 2ch 32, 44.1, 48 kHz (16/20/24bit)

Kulaklik Cikisi: STEREO Mini Fis: Kulaklik Empedansi 32 Ohm

Gli¢ Kaynagi AC 100-240V ~ 50/60 Hz

Nominal Akim 0.95-0.48 A (secenek ile)

Boyutlar Yatay: 556.2 mm (G) x 379.1 - 529.1 mm (Y) x 233.0 mm (D)
Dikey: 21.9in¢ (G) x 14.9-20.8 in¢ (Y) x 9.2 ing (D)
Yukseklik Ayari:  361.8 mm (G) x 573.5 - 629.8 mm (Y) x 233.0 mm (D)
14.2in¢ (G) x 22.6 - 24.8 in¢ (Y) x 9.2 in¢ (D)
150 mm /5.9 ing (Yatay)
56.3 mm/ 2.2 ing (Dikey)

Agirhk 8.0kg (17.6 Ibs)

Cevresel Degerler

Calisma Sicakhig:  5°Cila 35°C
Nem: %20 ila %80
Yuikseklik:  0ila 5,000 m
Depolama Sicakhgi:  -20°C ila 60°C
Nem: %1710 ila %85
Yukseklik: 0ila 12,192 m

*1 Interpolasyon Cozunurlikler: LCD modiiliin piksel sayimindan diistik ¢éztintrlikler gosterildiginde, metin farkl gorilebilir. Bu normaldir ve mevcut tiim diiz panel
teknolojileri icin dogal olmayan ¢ézundrltkleri tam ekranda gosterirken gereklidir. Diz panel teknolojilerinde, ekrandaki her nokta bir pikseldir, bu yizden ¢ozlnurligi
tam ekrana genisletmek icin ¢ézunurliigiin interpolasyonu gereklidir.

*2 Sadece 1200 x 1920 ¢6zunurlik.

NOT: Teknik 6zellikler haber verilmeksizin degistirilebilir.
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Ozellikler

SPECTRAVIEW MOTORU: Bu sistem, monitoriin gorsel kalitesinin gelistirilmesi icin tasarlanmistir.
Her monitor fabrikada ayarlanir. En uygun ayarlar, monitér donaniminin gercek zamanli ¢alismasi esnasinda otomatik ayarlamalar
gerceklestirilerek herhangi bir kullanici etkilesimi olmadan yapilandirilir.

DisplayPort: DisplayPort yiiksek performansli dijital ekran baglantisi icin gelecede hazir, 6lceklenebilir ¢6ziim olarak tasarlanmistir.
Standart kablo ile en yiiksek ¢ozlintrlikleri, en hizli yenileme oranlarini ve en yiiksek renk derinliklerini saglar.

HDMI: HDMI yiiksek performansli dijital ekran baglantisi icin gelecege hazir, dlceklenebilir céziim olarak tasarlanmustir. Ozellikle tiiketici
ses/video ekipmanlari icin standart kablo ile en yiksek ¢oziinrliikleri, en hizli yenileme oranlarini ve en yiiksek renk derinliklerini saglar.

P&D (Tak ve Gor): Dijital diiz panel monitdr arabirimleri icin VESA standarti. Tek bir baglayici Gizerinden diger segeneklere izin verdigi icin
(USB, analog video ve IEEE-1394-995 gibi secenekler) DFP'den daha saglamdir. VESA komitesi DFPyi P&D nin alt kiimesi oalrak tanimistir,
DVI tabanl baglayici olarak (dijital giris pinleri icin), P&D ile DVI ve DFP gibi diger DVI tabanl dijital baglayicilarin uyumlulugu icin sadece
basit bir adaptor gereklidir.

Renk Kontrol Sistemleri: Ekraninizdaki renkleri ayarlamaniza ve monitoriiniiziin renk hassasiyetini farkl standartlara goére
diizenleyebilmenize olanak saglar.

Dogal Renk Matrisi: Alti eksenli renk kontrolunii ve sRGB standardini birlestirir. Alti eksenli renk kontrolli daha 6nce mevcut olan tg¢
eksenden farkli olarak alti eksen (R, G, B, C, M and Y) lizerinden renk ayarini mimkin kilar. sSRGB standardi monitore diizgiin bir renk
profili saglar Bu, monitdrde goriinen renklerin yazici giktisindaki renklerle ayni olmasini saglar (sSRGB destekleyen isletim sistemi ve SRGB
yazici ile) Bu da, ekraninizdaki renkleri ayarlamaniza ve monitériintiziin renk hassasiyetini farkli standartlara gére diizenleyebilmenize
olanak saglar.

0SD (Ekran Ustii Gosterim) Kontrolleri: Ekrandaki meniiler aracilig ile ekraninizla ilgili tiim ayarlari kolay ve hizli bir sekilde yapmanizi
saglar.

Ergonomik Tasarim Ozellikleri: Calisma ortamini gelistirmek, kullanicinin sagligini korumak ve para tasarrufu icin iyilestirilmis
ergonomi. Ornekler, kolay ve hizli gériintii ayarlari icin OSD kontrolleri, tercih edilen gériis acisi icin ayak egimi, ufak kaplama alani ve
distik emisyonlari icerir.

VESA Standard Montaj Arabirimi: MultiSync monitoriinlizii her hangi bir VESA standardi ti¢linct parti kol veya brakete monte
edebilmenizi saglar.

Dénme 6zelligine sahip ayarlanabilir destek: izleme tercihlerinize esneklik katar.
Hizl Ayirma destegi: Hizl sekilde ¢ikartmayr miimkuin kilar.

Tak ve Calistir: Windows?® isletim sistemlerinde Microsoft ® ¢6zim{, kurma ve yapilandirmayi monitoriiniiziin 6zelliklerini (ekran boyutu
ve desteklenen ¢ozindrlikler gibi) dogrudan bilgisayariniza géndererek kolaylastirir ve goriintii performansini en iyi hale getirir.

Akilli Gii¢ Yonetim Sistemi: Monitoriin acik oldugu halde kullanilmadigi anlarda daha diisiik gtic sarfiyatina gegmesini saglayan
gelismis gii¢ tasarruf metodlari ile, monitoriinliziin enerji masrafinda Ugte iki oraninda tasarruf saglar, emisyonlar azaltir ve ¢alisma
alaninin havalandirma masrafini azaltir.

Coklu Frekans Teknolojisi: Monitorii otomatik olarak ekran kartinin tarama frekansina ayarlayarak gerekli ¢céztiniirligu gosterir.
FullScan (Tam Tarama) Ozelligi: Bir cok coziiniirliikte ekranin tamamini kullanmaniza izin verir, oldukca biiyiik gériintii boyutu.

Genis Gorme Acisi Teknolojisi: Kullanicinin monitori her hangi bir ydnden tiim acilarda gorebilmesini saglar (178°) — Dikey veya Yatay
Yukari, asagl, sola veya saga tam 178° gorlintiileme agcisi saglar.

No Touch Auto Adjust (Dokunmadan otomatik Ayar) (Sadece analog giriste): ilk baslangictan sonra monitérii optimum ayarlarina
otomatik olarak ayarlar.

sRGB Renk Kontrolii: Bilgisayar ekrani ve diger cihazlarda renk eslemesine izin veren yeni optimize renk yonetim standarti. Kalibre renk
bosluguna dayanan sRGB, optimum renk sunusu ve diger bilinen renk standartlari ile uyumluluk saglar.

UNIFORMITY (BENZERLIK): Bu 6zellik ekranda olusabilecek beyaz diizgiinliik seviyesindeki kiiciik oynamalari dengeler ve rengi
gelistirerek ekranin luminans diizgUnliguni arttirir.

Response Improve (Yanit iyilestirme): Gelistirilmis griden griye performansi.
Auto dimming sensor (Otomatik karartma sensorii): Aydinlatma seviyesini, ortamdaki isik seviyesine gére otomatik olarak ayarlar.

USB 3.1 Gen 1:is istasyonu ile daha hizli haberlesme icin USB 3.1 Gen 1 merkez bilgisayari; érnegin bir USB hafiza bellegi kullanma.
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Sorun Giderme

Goriintii Yok
«  Sinyal kablosu ekran kartina/bilgisayara tam olarak takili olmahdir.

«  Ekran karti yuvasina tam olarak oturtulmus olmalidir.
«  Monitdr, DisplayPort konvertér adaptoriinii desteklemez.
. On giic diigmesi ve bilgisayarin gii¢ diigmesi ON (ACIK) konumda olmalidir.
«  Ekran kartinda veya kullanilan sistemde desteklenen modlardan birinin secili oldugundan emin olun.
(Grafik modunu degistirmek icin lttfen sistemin veya ekran kartinin kullanim klavuzuna bakin.)
+  Monitorinizi ve ekran kartini uyumluluklari ve tavsiye edilen ayarlari icin kontrol edin.
« Sinyal kablosu baglayicisinda egilmis ya da iceri kagmis olabilecek pinleri kontrol edin.
« Sinyal girisini kontrol edin.
«  Eger 6n LED turuncu yanip soniiyorsa, OFF MODE durumunu kontrol edin (bkz sayfa 15).
+ Monitér calisirken “POWER SAVE TIMER” (GUC TASARRUFU ZAMANLAYICI) veya “OFF TIMER” (KAPANMA ZAMANLAYICI)

fonksiyonlariyla otomatik olarak kapanir. Liitfen “POWER SAVE TIMER” (GUC TASARRUFU ZAMANLAYICI) veya “OFF TIMER”
(KAPANMA ZAMANLAYICI)'y1 kapatin.

Gli¢ Diigmesi yanit vermiyor
«  Kapatmak icin monitoriin gii¢ kablosunu AC prizinden ¢ekin ve monitori sifirlayin.
Goriintii Sabitligi
+  GOrlntd sabitligi, dnceki gortintliniin artik veya “hayalet” goriintusiintin ekranda gortindr kalmasidir. CRT monitorlerden farkli
olarak, LCD monitorlerde goriinti sabitligi kalici degildir, ancak sabit goriintilerin uzun siire goriintiilenmesinden kaginilmalhdir.
Bunu diizeltmek icin, monitdri dnceki goriintiintin kaldigi suire kadar kapal tutun.
Ornegin, eger goriintii monitdrde bir saat kaldiysa ve gériintiiniin artigi hala duruyorsa, monitér gériintinin silinmesi icin bir
saat kapali kalmalhdir.

NOT: Tum kisisel gériintiileme aygitlarinda oldugu gibi, NEC DISPLAY SOLUTIONS ekran bos kaldiginda diizenli araliklarla ekran
koruyucularin kullanimini veya kullaniimadiginda monitériin kapatiimasini tavsiye eder.

Resmin rengi bozuk
+  COLOR VISION EMU (RENK GORUNUM EMU.) OFF (KAPALI) oldugundan emin olun.
«  PICTURE MODE (RESIM MOD) ayarinin PC'deki ICC profil ile ayni oldugundan emin olun.
«  SELF COLOR CORRECTION (KENDI KENDINE RENK DUZELTME) ayarlayin.
« Analog giris kullanirken, iriinle birlikte verilen CD-ROM icindeki test kalibini kullanin ve ardindan AUTO ADJUST (OTOMATIK AYAR)
olarak ayarlayin.

« Once monitdrii agmak icin GUC diigmesini kullanin. Daha sonra RESET (PIP) (SIFIRLA (PIP) ve SELECT (INPUT) (SEC(GIRIS))
diigmelerini ayni anda basili tutarken monitérii agmak icin GUC diigmesini kullanin. Bu tiim renk ayarlarini fabrika ayarlarina
dondirecektir. Bu sifirlama yaklasik 10 saniye sirer ve fabrika ayarlari ekrani goriintilenir.

Ekrandaki renk bozukluklari
«  BRIGHTNESS (PARLAKLIK) azaltin.

«  UNIFORMITY (DUZGUNLSU) “5” olarak ayarlayin.
Hareketli goriintii diizgiin degil
«  DVD oynatici ya da baska bir high-definition cihaz kullanirken sinyali titresimliden asamaliya degistirme konusunda ayrintil bilgi
icin cihazlara birlikte verilen kullanic kilavuzuna bakin.

- RESPONSE IMPROVE (TEPKI iYILESTIR) ON (AGIK) olarak ayarlayin.
Goriintii titriyor

« Analog giris kullanirken, riinle birlikte verilen CD-ROM icindeki test kalibini kullanin ve AUTO ADJUST (OTOMATIK AYAR) olarak
ayarlayin.

“OUT OF RANGE" (ARALIK DISI) mesaiji goriiliir, (ekran ya bostur ya da kaba goriintiiler vardir)
«  Goruntl kabaca gordlir (pikseller eksiktir) ve OSD uyarisi “OUT OF RANGE” (ARALIK DISI) ekrana gelir: Ya sinyal glict ya da
¢ozliniirluk cok ylksektir. Desteklenen modlardan birini secin.

«  OSD uyarisi“OUT OF RANGE” (ARALIK DISI) bos ekranda gorilir: Sinyal frekansi aralik disindadir. Desteklenen modlardan birini
segin.
Goriintii dengesiz, odaklanmamis ya da akis belirgin degil
«  Sinyal kablosu bilgisayara tam olarak takili olmalidir.

+ Odaklanmayi ayarlamak icin OSD Goriintl Ayar Kontrollerini kullanin ve FINE (HASSAS) ayarlari arttirip ya da azaltarak gorintiyi
ayarlayin.
GOriintl modu degistirildiginde OSD Gériintl Ayarlarinin yeniden ayarlanmasi gerekebilir.

«  Monitorinuzi ve ekran kartini uyumluluklari ve tavsiye edilen sinyal zamanlamalari i¢in kontrol edin.
«  Eger metin yanligsa, video modunu titresimsize ayarlayin ve 60Hz yenilenme orani kullanin.
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Monitérdeki LED yanmiyor (yesil, mavi veya kehribar renk gériilmiiyor)
«  Glg kablosu takili ve gli¢c diigmesi ON (ACIK) konumda olmalidir.

«  LED BRIGHTNESS (LED PARLAKLIGI) ayarini artirin.
Resim yeteri kadar aydinlik degil
«  ECO MODE (EKONOMI MODU) ve AUTO BRIGHTNESS (OTOMATIK PARLAKLIK)'In kapali olduklarindan emin olun.
«  Eger parlaklik dalgalaniyorsa AUTO BRIGHTNESS (OTOMATIK PARLAKLIK)'in kapali oldugundan emin olun.
«  PICTURE MODE (RESIM MODU) icinde HIGH BRIGHT (YUKSEK PARLAKLIK) ayarlayin. Bkz sayfa 17.
+  LCD parlaklik bozulmasi uzun sureli kullanim veya asiri soguk sartlardan olusabilir.
«  Ekran istenen parlakhiga ulasamadiginda, OSD Uzerindeki sayisal deger yanip soner.
« HDMI giris kullanirken, liitfen “VIDEO LEVEL” (Video Seviyesi) degistirin.
Goriintii dogru boyutlanmamis
« Kaba ayarlan arttirmak veya azaltmak icin OSD Goriintu Ayar kontrollerini kullanin.

«  Ekran kartinda veya kullanilan sistemde desteklenen modlardan birinin secili oldugundan emin olun.
(Grafik modunu degistirmek icin lttfen sistemin veya ekran kartinin kullanim klavuzuna bakin.)

«  HDMI giris kullanirken, litfen “OVER SCAN” (ASIRI TARAMA) degistirin.

«  Gelismis OSD meniisii 5. sekmesinde H.RESOLUTION (YATAY COZUNURLUK) veya V.RESOLUTION (DIKEY COZUNURLUK) ayarlyin.
Video Yok

« Ekranda video yok ise gli¢ diigmesi kapatin ve tekrar agin.

- Bagl klavye veya fareye dokunarak bilgisayarin gii¢ tasarruf modunda olmadigindan emin olun. Hala gériintu alamiyorsaniz
litfen no signal OSD (sinyal yok) boliimiinde bulunan “OFF MODE” (KAPALI MOD) ayarini degistirin (bkz. sayfa 22).

« Bazivideo kartlari monitor OFF/ON (KAPALI/ACIK) durumdayken veya DisplayPort ile diisiik ¢oziinirliik altinda AC gii¢ kablosuna
takiliyken/takili degilken video sinyali gdndermezler.

« HDMI giris kullanirken, lutfen “OVER SCAN" (ASIRI TARAMA) degistirin.

+ Analog girisler kullanirken lGtfen no signal OSD (sinyal yok) bdlimiinde “ANALOG DETECT” (ANALOG ALGILA) secenegdini segin.
Bu secimden sonra bir analog giris sync sinyali tiri segin.

« Analog girisler kullanirken litfen no signal OSD (sinyal yok) bolimiinde “ANALOG DETECT” (ANALOG ALGILA) secenedini secin
(bkz. sayfa 24).
Bu secimden sonra, goriinen pencerede bir analog giris sync sinyali tiiri segin.

« DVl veya HDMI giris kullanirken liitfen no signal OSD (sinyal yok) bélimiinde “DIGITAL LONG CABLE” (DIJITAL UZUN KABLO)
secenedini secin (bkz. sayfa 20). Bu secimden sonra gériinen pencerede kompansasyon seviyesini segin.
Ses Yok
+  Kulakhk kablosunun diizgiin baglanmis oldugundan emin olun.
«  Sessizlestirmenin aktif olup olmadigini kontrol edin.
«  OSD menideki sesi kontrol edin.
. DisplayPort veya HDMI kullanimdayken OSD'nin “SES GIRISi”icin Araclarini kontrol edin.

Zaman icinde parlaklhik sapmalari
« AUTO BRIGHTNESS (OTOMATIK PARLAKLIK) KAPALI konuma getirin ve parlakligi ayarlayin.

NOT: AUTO BRIGHTNESS (OTOMATIK PARLAKLIK) ACIK konumdayken, monitor parlakligi ortama uyacak sekilde otomatik olarak ayarlar.

Cevredeki ortamin parlakligi degistiginde, monitor de degisecektir.

Kendi kendine tani koyma
+ LCD ekran anormallikleri kendi kendine teshis etme 6zelligine sahiptir. LCD bir sorun algiladiginda, 6nceki LED uzun ve kisa yanip
sonmeler seklinde yanip soner, bu sekilde algilanan sorun gosterilir.

+  LED bir problem gosterirse liitfen servis icin yetkili personele basvurun.
USB Hub calismiyor
+  USB kablosunun diizgiin olarak takildigindan emin olun. USB aygit kullanici klavuzunuza bakin.
+  USB hub ayarinda dogru upstream secimi yapildigindan emin olun (bkz. sayfa 14).
« 2 upstream baglanti kullanirken, bir upstream USB kablosunu ¢ikartin.
«  Glg digmesini kapatin ve tekrar agin.
Cogaltilan metin bulanik goziikiiyor

«  Goruntd kartinda veya kullanilan sistemde desteklenen ¢oziinirliklerden birinin segili oldugundan emin olun.
Stiphe duyuyorsaniz ¢6ziinurligi degistirmek icin litfen gorinti kartinin veya sistemin kullanim kilavuzuna bakin.
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Auto Brightness (Otomatik Parlaklik) fonksiyonunun
kullanma

LCD ekranin parlakhgr oda icindeki ortam 1siginin miktarina bagli olarak artacak veya azalacak sekilde ayarlanabilir. E§er oda aydinliksa
monitor de buna bagli olarak aydinlik olur. Eger oda karanliksa monitdr de buna bagli olarak kararir. Bu islevin amaci degisken 151k
kosullarinda g6z agisindan daha konforlu bir izleme deneyimi saglamaktir.

Kurulum
Otomatik Parlaklik fonksiyonu etkinken monitoriin kullanacagi Parlaklik Arahgini segmek icin asagidaki prosediiri uygulayin.

1. BRIGHTNESS (PARLAKLIK) seviyesini ayarlayin. Bu, ortam 151k seviyesi en yiiksek seviyeye geldiginde monitoriin parlaklik seviyesidir.
Odanin en aydinlik oldugu durumlarda bu ayari segin.

AUTO BRIGHTNESS (OTOMATIK PARLAKLIK) menusinden “ON” U secin (Sekil 1). Sonra 6n digmeleri kullanarak imleci BRIGHTNESS
(PARLAKLIK) ayarina getirin. Dilediginiz parlaklik seviyesini secin (Sekil 2).

2. DARK (KARANLIK) seviyesini ayarlayin. Bu, ortam isik seviyesi en diisiik seviyeye geldiginde monitoriin parlaklik seviyesidir.
Bu seviyeyi ayarlarken odanin en karanlik durumda oldugundan emin olun.

Sonra 6n diigmeleri kullanarak imleci BRIGHTNESS (PARLAKLIK) ayarina getirin. Dilediginiz parlaklik seviyesini secin (Sekil 3).

NeBlacleriel@ABIC] 1l2eMEEr BB ABICI 125 rBBABICI

SHARPNESS Q PICTURE MODE PICTURE MODE
RESPONSE |MPROVE ON PRESET FULL PRESET FULL
ECO MODE OFF BRIGHTNESS 4160:d7 i b BR | GHTNESS 4100:d/ ui »
AUTO BRIGHTNESS 4 ONp WHITE 6500K WHITE 6500K
METAMER | SM ON x:0.312 y:0.329 x:0.312 y:0.329
AMBIENT LIGHT COMP.  OFF GAMMA CUSTGM GAMMA cUSTOM

HUE SATURATION OFFSET| CUSTOM VALUE 2.2 CUSTOM VALUE 2.2
RED 0 0 o BLACK MIN BLACK MIN
YELLOW 0 0 0 RED x:0.640 y:0.330 RED %:0.640 y:0.330
GREEN 0 0 Q GREEN x:0.210 y4:0.710Q GREEN x:0.210 4:0.710
CYAN ] ] o BLUE x:0.150 y:0.080 BLUE x:0.150 y:0.060
BLUE 0 0 0 COLGR VISION EMU OFF COLOR VISION EMU OFF
MAGENTA O 0 Q UNTFORMITY 3 UNTFORMITY ]
SHORTCUT CUSTOM

=i m2 =3 =4 =5
Sekil 1 Sekil 2 Sekil 3

“AUTO BRIGHTNESS” (OTOMATIK PARLAKLIK) fonksiyonu aktifken, ekran Parlakligi odadaki 1sik seviyesine gore otomatik olarak degisir
(Sekil 4).

100%
/ BRIGHTNESS (PARLAKLIK) aralig

Ortam 151k seviyesi dusiik
oldugunda monitériin
kullanacagi BRIGHTNESS
(PARLAKLIK) seviyesi.

\ Ortam isik seviyesi yiiksek oldugunda
monit6rin kullanacagi BRIGHTNESS

(PARLAKLIK) seviyesi.

Aydinlik durum araligi

oda aydinlik durumu ayd;llk

|
karanlik Karanlik durum araligi

Auto Brightness fonksiyonu ile Ekran Parlakligi

Sekil 4
Lb: Aydinlik ve karanlik 1sik kosullari arasindaki sinir, fabrikada ayarlanir.
L1: Ortam 151k seviyesi ylksek (L1>Lb) oldugunda monitdriin kullanacagi BRIGHTNESS (PARLAKLIK) seviyesi.
L2: Ortam 151k seviyesi diisiik oldugunda (L2<Lb) monitoriin kullanacagi BRIGHTNESS (PARLAKLIK) seviyesi.

L1 ve L2, ortamdaki i1sikta olusan degisiklikleri dengelemek tizere kullanici tarafindan ayarlanan parlaklik seviyeleridir.
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Ureticinin Geri Déniisiim ve Enerji Bilgisi

NEC DISPLAY SOLUTIONS ¢evrenin korunmasi konusunda son derece hassastir ve ¢evre tizerinde yaratilan ylkuin azaltilmasi icin geri
donusim konusunu sirketin birincil dnceliklerinden biri olarak gérmektedir. Cevre ile dost Urlinler gelistirme konusunda duyarlyiz ve her
zaman ISO (Standardizasyon icin Uluslararasi Organizasyon) ve TCO (isvec Ticaret Birligi) gibi bagimsiz kuruluslarin olusturdugu en son
standartlara uymaya kararliyiz.

Eski NEC uriinlerinizin atilmasi

Geri donlsimiin amaci, malzemenin tekrar kullanimi, yikseltilmesi, yeniden bicimlendirilmesi veya yenideni talep edilmesi yolu ile
cevresel fayda saglamaktir. Bu is icin hazirlanmis geri doniistim tesisleri cevreye zararli olabilecek bilesenlerin uygun ve glvenli sekilde
atilmasini saglamaktadir. Uriinlerimizle ilgili en iyi geri déniisiim uygulamasini saglamak icin, NEC DISPLAY SOLUTIONS cesitli geri
doniisiim prosediirleri sunmaktadir ve kullanim dmriiniin sonuna gelen uriinlerin cevreye duyarl bir sekilde atilmasi amaciyla
tavsiyeler vermektedir.

Uriinlerin atilmasi ve Glkeye 6zgii geri dénisiim bilgileri ile ilgili tiim bilgiler asagidaki web sitelerimizde bulunabilir:
http://www.nec-display-solutions.com/greencompany/ (Avrupa),
http://www.nec-display.com (Japonya) veya

http://www.necdisplay.com (ABD).

Enerji Tasarrufu

Bu monitor gelismis enerji tasarruf 6zelliklerine sahiptir. Monitore Ekran Gli¢ Yonetim Sinyalleme Standardi sinyali gonderildiginde, Enerji
Tasarrufu modu aktiflesir. Monitér Enerji Tasarrufu moduna girer.

Mod Giig tiiketimi LED rengi
Normal Calisma Yaklasik 35 W Yesil veya mavi
Enerji Tasarruf Modu 0.3W'den dusik | Kehribar rengi
Kapali Mod 0.2 Wden dusiik Sénik

ilave bilgi icin ziyaret edin:

http://www.necdisplay.com/ (ABD)

http://www.nec-display-solutions.com/ (Avrupa)
http://www.nec-display.com/global/index.html (Global)

Enerji Tasarrufu Bilgisi icin: [Varsayilan ayar: OFF MODE (KAPALI MOD) — STANDARD (STANDART)]

ErP gereksinimi icin/ErP (Ag bekleme) gereksinimi icin:
Ayar: OFF MODE (KAPALI MOD) — STANDARD (STANDART)
Glig tiiketimi: 0.5 W veya daha dusuk.
Gli¢ yonetimi fonksiyonu icin sure: Yaklasik 15 dak.

WEEE isareti (Avrupa Yonetmeligi 2012/19/AB ve degisiklikleri)

Kullanilmis iiriinlerinizin bertaraf edilmesi: Avrupa Birliginde

AB genelinde, her Uye Devlet'te uygulanan yasa, atil elektrik ve elektronik tiriinlerden isareti (soldaki) tastyanlarin
normal ev atiklarindan ayri olarak atilmasini gerektirir. Monitorler, sinyal ve elektrik kablolari gibi elektrik aksesuarlari
buna dahildir. Bu gibi triinleri bertaraf ederken, litfen yerel yonetmeliklere uyun veya Urlini satin aldiginiz dilkkkandan
yardim isteyin ya da eger varsa yururlikteki yasalara ya da anlasmalara gore hareket edin. Elektrikli ve elektronik trlnler
lizerinde isaret su andaki Avrupa Birligi Uyesi Ulkelerde gecerli olabilir.

Avrupa Birligi Disinda

Eger Avrupa Birligi disinda, kullanilmis elektrikli ve elektronik Grlin atmak istiyorsaniz, litfen yerel yetkililerle temasa gegin ve dogru
bertaraf etme metodunu 6grenin.
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