Proyector profesional para los negocios

NEC ME382U

Proyeccion de rendimiento con
un bajo coste total de la
propiedad (CTP)

La serie compacta y multifuncional ME ofrece un soporte visual fiable
para conferencias y presentaciones de éxito, asi como imagenes nitidas
y colores naturales para el aula o la sala de reuniones gracias a la
tecnologia LCD. La segunda generacién viene con un USB alimentado
por 1,0 A para dispositivos externos sin necesidad de emplear un
enchufe adicional. Conectividad integral con procesamiento de entrada
de 4K a 30 Hz y WiFi opcional que proporciona la maxima flexibilidad y
ahorro de tiempo. La funciéon MultiPresenter preinstalada y mejorada
permite la presentaciény el uso compartido inaldmbrico simultaneo de
hasta 16 dispositivos cuando se elige el WiFi opcional. La segunda
generacion viene con una vida Util aln més prolongada de la ldmpara

de 10 000 horas en modo normal para un funcionamiento suave durante

un periodo de tiempo de més de 9 afios*. Gracias a esta mejora, usted
puede disfrutar de menos mantenimiento ahorrando tiempo y dinero.
Ademés, con niveles de ruido de solo 29 dB en el modo econdémico no
se producen perturbaciones durante la presentacion.

* Con 8 horas de funcionamiento al dia, 200 dias al afio
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Beneficios

Menos costo total de propiedad - Gracias a la l[dmpara de larga viday a

los largos intervalos para cambio de filtro.

Versatil y movil - compacto y de peso liviano, con HDMI y altavoz
integrado de 16W.

Contenido de la pantalla que llama la atencidn - con resolucién
WUXGA y excelentes niveles de brillo y de gamas cromaéticas, los
espectadores podran disfrutar de una experiencia visual excepcional.

Amplia variedad de posibilidades flexibles de aplicacidn - gracias a
una amplia gama de conectividad digital del futuro para poder realizar
conferencias desde fuentes multiples y para poder operar con pantallas
divididas eficientemente.

Gestion de sefial de entrada para el futuro - gracias al procesamiento
de entrada en 4K@30 Hz.

SHARP


https://www.sharpdisplays.eu/p/uk/en/support/productsupport/t/projectors/business-projectors/rp/me382u.xhtml

Specifications

Informacion del producto

Nombre del producto
NEC ME382U

Grupo de productos
Proyector profesional para los negocios

Numero de orden
60004598

Optico
Tecnologia de proyeccion
3LCD tecnologia

Resolucién nativa

1920 x 1200
(WUXGA)

Relacién de aspecto
16:10

Ratio de contraste
16000:1

Brillo
3800 Normal / 3050 LUmenes eco; 4100 Lumenes Centre

Lampara
225 W AC (151 W AC modo Eco)

Vida Gtil de la fuente de luz [hs]
10000 (15000 modo Eco)

Lentes
F=1,5-2,08,f=17,2-27,7mm

Correccién de la distorsion trapezoidal

+/-30° manual horizontal / +/- 30° automatic / manual vertical

Angulo de proyeccién [°]
6,9-11,1

Factor de proyeccién
12-2:1

Distancia de proyeccién [m]
0,75-12,88

Tamafio de la pantalla (diagonal) [cm] / [pulgadas]
Maximo: 762 / 300"; Minimo: 76 / 30"

zoom
Manual; x1,6

Ajuste de enfoque
Manual

Resoluciones soportadas

1920x1200 3840x2160 @ 30hz
(Resolucién digital
maxima de

entrada analoga);

Frecuencia

Horizontal: 15-100 kHz (RGB: 24 kHz- 100 kHz); Vertical : 50 - 120
Hz

Conectividad

Ordenador analégico

Entrada: 1 x Mini D-sub 15 patillas, compatible con componente
(YPbPT)

Salida: 1 x mini D-sub de 15 patillas

Digital
Entrada: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)

Video
Entrada: 1 x RCA

Audio
Entrada: 1 x Jack de 3,5 mm; 1 x RCA estéreo
Salida: 1 x 3,5 mm mini jack estéreo (variable)

Control
Entrada: 1 x D-Sub de 9 pines (RS-232) (macho)

LAN
1 x RJ45; WLAN opcional

usB
1 x Tipo B; 1x Type A (USB 2.0 high speed) with 1.0 Power Supply

Sefiales de video
NTSC; PAL; PAL60; SECAM

Mando a distancia

Mando a distancia

Ajuste automatico; AV Mute; Control por ratén y funcion de
presentacion (avanzar / retroceder) opcionales; Correccion
trapezoidal; Freeze; Funcion de formato de imagen; ID set; Zoom
digital
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Eléctrico

Alimentacidn
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Consumo [W]
295 (alto nivel de brillo) / 207 (Eco) / 1,5 (modo de reposo en red) /
0,5 (modo de reposo)

Mecanico

Medidas (an x al x prof) [mm]
345x104,6 x 261 (sin pies ni lente)

Peso [kg]
3,5

Ruido del ventilador [dB (A)]
29 /37 (Eco / Normal)

Versiones
Blanco

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]
5t0 40

Humedad ambiental de funcionamiento [%]
20to 80

Temperatura de almacenamiento [°C]
-10to 50

Humedad de almacenamiento [%)]
20to 80

Ergonomia

Seguridad y Ergonomia
CE; EAG; ErP; RoHS; TUEV Type Approved; WEEE

Altavoces [W]
1x 16 (Mono)

Funciones Adicionales

Caracteristicas Especiales

Agrandar; Barra de seguridad; Bloqueo de teclado; Carbon
Savings Meter; Conector de seguridad Kensington; Control
RS-232; Correccion del color de la pared; Crestron RoomView;
Display USB; Encendido y apagado automético; Encendido/
apagado rapido; Funcion de apagado directo; Gestion de colores;
Logotipo del usuario, opcional; Mando a distancia virtual para
control directo de PC; MenU de pantalla en 29 idiomas; Modo Auto
Eco; Modo de gran altitud; NaViSet Administrator 2; simulacién
DICOM; Sistema de seguridad con contrasefia; tapa para la lente;
Temporizador de apagado; Transmision de contenido por red;
Visualizacién por USB para formato JPEG; WLAN opcional

Funciones ecolégicas

Eficiencia Energética

Administracién inteligente de energia; Funcién de silencio de 75
% AV; Funcién ECO con sélo un botén y botén con funcion de
silencio AV; Modo Automatico ECO; Programador ECO; Software
de programacién; Vida Util més larga de la fuente de luz

Materiales Ecolégicos
100% de envases reciclables; Embalaje ECO; Manuales para
descargar

Estandares Ecoldgicos
ErP compatibile; RoHs compatibile; WEEE

Garantia

Proyectores
3 afios de servicio paneuropeo

Fuente de luz
6 meses, max. 1000 horas

Contenido

Accesorios incluidos

2x AAA Batteries; Guia de instalacién rapida; Mando a distancia
por infrarrojo (RD-469E); Manual (CD-ROM); Sticker de seguridad;
Utility software

Accesorios opcionales

Accesorios opcionales

Lampara de repuesto (NP47LP); MultiPresenter Stick; Médulo de
LAN inalambrica NPO5LM2 (Europa), NPO5LM4 (Rusia); Suspensor
universal para techos (Pj01UCM)
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L@ ERP

compliant COMPLIANT

RoHS ErP CE TUEV Type Approved

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones
estan sujetas a cambios sin previo aviso. 24.09.2026

Proyector profesional para los negocios - NEC ME382U (4 / 4)



	Beneficios
	Specifications

