LCD 65" Display tactil ShadowSense™

NEC MultiSync® C651Q SST %
Beneficios

Integracion tactil impecable - trabaje mano a mano con aplicaciones

multitactiles y use al mismo tiempo los 10 gestos tactiles de la
tecnologia tactil ShadowSense™ en tiempo real.

Simplemente conectary usar - no requiere instalacién de ningun
controlador para la PC host en los principales sistemas operativos.

Evite errores tactiles - satisfaga a sus usuarios con la mayor precisién
de gestos tactiles, filtrando tamafios engafiosos de gestos tactiles y
evitando gestos fantasmas incluso en operaciones con mucha luz
ambiental.

Comportamiento tactil intuitivo - el benefecio de Windows Ink para las
aplicaciones MS Office, que soporta el reconocimiento automatico de
las interacciones, ya sean gestos tactiles, escribir con el [apiz o borrar.

Conectividad y procesamiento para el futuro - disfrute de una
experiencia tactil sin latencia con una frecuencia de actualizacion de 60
Hz para numerosas entradas de UHD nativo, inclusive la opcién de
ranura OPS.
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Specifications

Informacion del producto

Nombre del producto
NEC MultiSync” C651Q SST

Grupo de productos
LCD 65" Display tactil ShadowSense™

Numero de orden
60004574

Display
Tecnologia del panel
VA con retroiluminacion LED directa

Area de pantalla activa (an x al) [mm]
1.428,5x 803,5

Tamafio de pantalla [pulgadas/cm]
65/ 164

Brillo [cd/m?]
350, 280 (shipment setting)

Ratio de contraste (tip.)
4000:1

Angulo de visién [°]
178 /178 (en ratio de contraste > 10:1)

Colour Depth [bn]
1.073 (10bit)

Tiempo de respuesta (tip.) [msec]
8 (gris a gris)

Haze Level [%]
Pro (44)

Orientacién posible

Horizontal; Pantalla hacia arriba *; Vertical

Tactil
Tecnologia tactil
ShadowSense™

Puntos tactiles / gestos

Funcionalidad multitactil real con hasta 10 puntos tactiles

Tiempo de respuesta [ms]
6a8

Modo de entrada de datos
Dedos; Estilete (> 2 mm); Guantes

Sistema Operativo

Interfaz nativa multitactil: Windows 7-11, Linux, Android; ratén por
defecto: Windows XP'y Vista, Mac OS

Protocolo de comunicacién

USB 2.0 (velocidad total) HID; alimentado por USB, enchufary
listo para usar

Precision [mm]
<2

Resolucidn tactil
12-bit (4096 x 4096)

Windows Ink
Si

Rechazo de la luz del ambiente
Hasta plena luz del sol (aprox. 100000 lux)

Palm Rejection
No

Vidrio protector
Tipo
Vidrio templado de alta calidad, capa anti reflejo de un lado

Grosor [mm]
4

Transmisién de luz [%]
92 (+/-2 %)

Resolucion

Resolucidn nativa
3840 x 2160

Funciona con entradas digitales y analogas (PC)

1024 x 768; 1600 x 1200; 3840 x 2160;
1280 x 720; 1680 x 1050; 4096 x 2160;
1280 x 800; 1920 x 1080; 800 x 600
1400 x 1050; 1920 x 1200;

1440 x 900; 1920 x 2160;

Frecuencia de sincronizacion

Frecuencia horizontal [kHz]
31,5-91,1
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Frecuencia vertical [Hz]
24 -85

Conectividad

Entrada digital de video
2 x DisplayPort (HDCP); 3 x HDMI (HDCP)

Entrada analoga de audio
1x3,5mm jack

Entrada digital de audio
2 x DisplayPort; 3 x HDMI

Control de entrada
1 x LAN 100Mbit; 1 x Remote Control (3.5 mm jack); 1 x RS232

Input Data

1 x microSD (MediaPlayer); 1 x USB 2.0 (Downstream); 1 x USB 2.0
(MediaPlayer); 1 x USB Type-B (Upstream); 2 x USB 2.0 (Compute
Module, 1 x 5V/2A powered)

Salida digital de video
1 x DisplayPort (loop through: DisplayPort, OPS slot-in PC)

Salida analoga de audio
1x3,5mm jack

Control de salida
1 x LAN 100Mbit

Open Modular Intelligence

Tecnologia de slot
Especificacion abierta enchufable (estdndar de NEC / Intel OPS)

Actual OPS méax. / Consumo de energia [A / W]
47/75

Ranura de médulo de cémputo

Tecnologia de ranura: médulo de cémputo 3 (estandar propiedad
de NEC)

Sensores

Sensor de movimiento
Opcional, externo, alcance de 4-5m, acciones de activacion
programables

Sensor de temperatura
Integrado, 3 sensores, acciones de activacion programables

Sensor NFC
Integrado, alcance de 2cm, requiere aplicacion gratuita de NEC
para android

Eléctrico

Consumo [W]
212 Eco (configuracién para el envio)

Modo stand-by [W]
<0,5; <2 (Networked Standby)

Gestion de energia
VESA DPMS

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]
+0a+35

Humedad ambiental de funcionamiento [%]
20a80

Mecanico

Medidas (an x al x prof) [mm]
Sin base: 1.519 x 895 x 97

Peso [kg]
593

Ancho del marco [mm]
34,1 (arriba/abajo); 35,1 (izquierda/derecha)

Montaje VESA [mm]
4 muescas; 400 x 400 (FDMI); 600 x 400 (FDMI); M8

Proteccidn contra penetracion
IP5x (frente); IP2x (dorso)

MediaPlayer

Supported File Storage / File System
MicroSDHC / FAT16, FAT32; USB 2.0 / FAT16, FAT32

Supported Image Formats
JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 5000 x
5000; PNG (interlace, alpha channel); max. resolution 4000 x 4000

Supported Video Formats

MP4 / MOV / FLV (video H.264, sonido MP3, AAC); resolucién max.
1080p a 30 Hz, 1080i a 60 Hz; MPG (video mpegl/2, sonido mpeg
sonido layer2/3, AAC-LC); MP @ ML, MP @ HL; WMV (video H.264,
wmv avanzado L3, wmv simple / principal, sonido mp3 wmv std);
resoluciéon max. 1080p a 30 Hz, 1080i a 60 Hz

Supported Audio Formats
MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s; WAV (LPCM); max. 48 kHz
sampling
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! condiciones de uso ajustadas, consulte las pautas operativas 0 pongase en contacto con nuestro soporte

2

Opciones disponibles

Accesorios

Altavoces (SP-TF1); Carrito (PDO2MHA, PDO3MHA, PDO2MHM);
Montaje de pared (BalanceBox 400 MEDIUM, PDW T XL-2); Pies
(ST-801)

Compute Module Slot

Mdédulo de cémputo de NEC; Médulo de cdmputo Raspberry Pily
3

OPS Slot

CPU con Intel® Atom, Celeron y Core; OPS-2C Quad 3G SDI;
receptor de HDBaseT

Condiciones reglamentarias

Seguridad y Ergonomia
CE; EMC Class B; RoHS

Funciones ecoldgicas

Eficiencia Energética
Medidor de huella de carbono; Modo ECO; Regulacion local de luz

consulte los términos y condiciones de las extensiones de garantia

RoHS
compliant

CE RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones

estan sujetas a cambios sin previo aviso. 12.10.2026

Funciones adicionales

Caracteristicas Especiales

12-bit Look Up table; AMX NetLinx Support; ASCII Control
Commands; Asignacién de ID automatica; Automated Email Alert;
CEC Support; Cisco Webex Kit compatible; Crestron Connected
Support; Display Browser Control; Emergency Notification;
Funcién de matriz de mosaico automatico; Funcion de registro
legible para el usuario; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma
Support (HLG, PQ); KeyGuide; MediaPlayer with Browser Control;
NaViSet Administrator 2 - free download; OmniColor Control; OSD
rotativa para modo retrato; PIN de proteccién antirobo; PJLink
Support; Planificador; Powered USB-Port; simulaciéon DICOM; Slim
LED Indicator; SNMP Support; TileMatrix (10 x 10)

Versiones
otros colores disponibles a pedido

Audio
Altavoces integrados (10 W + 10 W); Optional Speakers (15 W + 15
W)

Accesorios incluidos
Cable DisplayPort; Cable USB; CD-ROM (Guias de usuario); Control
remoto; Lapiz y borrador; Pantalla

Garantia
4.+ 5. afio de extensién opcional de garantia 2

Horas de funcionamiento
24/7
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