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N A\

CHRANTE ZARIZENi PRED DESTEM A VLHKEM. ZABRANITE TAK NEBEZPECi POZARU NEBO URAZU ELEKTRICKYM
PROUDEM. POLARIZOVANOU ZASTRCKU ZARIZENI NEPOUZIVEJTE V ZASUVCE PRODLUZOVACI SNURY NEBO JINE
ZASUVCE, POKUD KOLIKY NELZE ZCELA ZASUNOUT.

UVNITR ZARIZENI SE NACHAZ| VYSOKONAPETOVE KOMPONENTY, PROTO SKRIN NEOTEVIREJTE. SERVIS
PRENECHEJTE KVALIFIKOVANYM OSOBAM.

A A

UPOZORNENI: PRO SNiZENIi RIZIKA URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM ZKONTROLUJTE, ZDA JE NAPAJECI SNURA
ODPOJENA ZE ZASUVKY. NAPAJENI ZARIZENi ZCELA PRERUSITE ODPOJENIM NAPAJECI SNURY ZE
SITOVE ZASUVKY (NEODSTRANUJTE KRYT). UVNITR SE NENACHAZEJIi DilLY, DO KTERYCH UZIVATEL
MUZE ZASAHOVAT. SERVIS PRENECHEJTE KVALIFIKOVANYM OSOBAM.

é Tento symbol upozorfiuje uzivatele na neizolované napéti v zafizeni, jez mlze byt dostate¢né vysoké, aby
zpUsobilo uraz elektrickym proudem. Jakykoli kontakt s libovolnym dilem uvnitf zafizeni je proto nebezpecny.

é Tento symbol upozorniuje uzivatele na dilezitou literaturu dodanou spoleéné s timto zafizenim tykajici se
provozu a Udrzby zafizeni. Chcete-li pfedejit problémuim, peclivé si tyto materialy prectéte.

UPOZORNEN:I: S timto displejem pouzivejte pouze dodanou napajeci $filiru, ktera je v souladu s nize uvedenou tabulkou.
Pokud napéjeci $iura nebyla dodana se zafizenim, obratte se na prodejce. Ve vSech ostatnich piipadech pouzivejte napajeci
Snlru, ktera se shoduje se stfidavym napétim zasuvky a ktera vyhovuje bezpe¢nostnim pfedpisim dané zemé.

Kontinentalni

Evropa Spojené kralovstvi Cinska Japonska

Typ zasuvky Severni Amerika

Tvar zastréky

Zemé EU (krom8 .
Zemé USA/Kanada Spo?g:%ho kf»égg\r,ns?\,,') Spojené kralovstvi Cina Japonsko

Napéti 120" 230 230 220 100

*Pouzivate-li pro provoz monitoru napajeni 125 az 240 V, pouzijte také odpovidajici napajeci Snuru, ktera odpovida napéti
zasuvky stfidavého proudu.

POZNAMKA: Tento produkt m(iZe byt opravovan pouze v zemi, kde byl zakoupen.

Prohlaseni

Prohlaseni vyrobce

Timto potvrzujeme, ze barevny monitor MultiSync a je opatfen ozna¢enim
PA241W (L249TU)/MultiSync PA271W (L279TV) je
v souladu s

smérnici rady Evropy 2006/95/ES:
- EN 60950-1

érnici rady E 2004/108/ES:
sme_rrl'nzlc'ill ;asoyzzvropy NEC Display Solutions, Ltd.

- EN 61000-3-2 4-13-23, Shibaura,

Minato-Ku
— EN 61000-3-3
— EN 55024 Tokyo 108-0023, Japan

smérnici rady Evropy 2009/125/ES:
ES €.1275/2008
— EN 62301:2005

Windows je registrovana ochranna znamka spole¢nosti Microsoft Corporation. NEC je registrovana ochranna znamka spole¢nosti
NEC Corporation.

Ergo Design je registrovana ochranna znamka spole¢nosti NEC Display Solutions, Ltd. v Rakousku, Beneluxu, Dansku, Francii,
Némecku, Italii, Norsku, Spanélsku, Svédsku a Spojeném kralovstvi.

V8echny ostatni zna¢ky a ndzvy produktl jsou obchodni znamky nebo registrované obchodni znamky

pfislusnych vlastnik(.

Adobe?® je registrovana ochranna znamka nebo ochranna znamka spole¢nosti Adobe Systems Incorporated v

USA a dalSich zemich. DTM
DisplayPort je ochranna znamka spolecnosti Video Electronics Standards Association. .

Cesky-1

CERTIFIED




Prohlaseni kanadského oddeleni pro dodrzovani
komunikaénich predpisti

DOC: Digitalni pfistroj tfidy B splfiuje veSkeré pozadavky kanadského pfedpisu o zafizenich zplsobujicich interferenci.

C-UL: Tento pfistroj je opatfen znackou C-UL a je v souladu s kanadskymi bezpeénostnimi pfedpisy podle CAN/CSA C22.2
¢. 60950-1.

Informace Federalni komise komunikaci

1. S barevnym monitorem MultiSync PA241W/MultiSync PA271W pouzivejte pfedepsané kabely, aby nedochazelo k
interferenci pfijmu rozhlasového a televizniho signalu.
(1) Napajeci $fdra musi byt schvalena, musi vyhovovat bezpe€nostnim pfedpisim platnym v USA a musi splfiovat
nasledujici podminky.

Napajeci $nidra Nestinény typ, 3pramenna
Délka 2,0 m (PA241W), 3,0 m (PA271W)
Tvar zastrcky
=i
e
USA

(2) Pouzivejte dodany odstinény kabel pro obrazovy signal, ktery je vybaven bud’ 15kolikovym miniaturnim konektorem
D-SUB a konektorem DVI-A, nebo konektorem DVI-D a DVI-D. Pouziti jinych kabelll a adaptér(i mize zplsobovat
rueni rozhlasového a televizniho signalu.

2. Toto zafizeni bylo testovano a shledano jako spliujici limity pro digitalni zafizeni tfidy B, na zakladé ¢asti 15 predpisl
FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby poskytovaly pfiméfenou ochranu pfed Skodlivym ruSenim pfi umisténi v
domacnostech. Toto zafizeni generuje, vyuziva a mize vyzarovat vysokofrekvenéni zafeni a pokud neni instalovano a
pouzivano v souladu s pokyny vyrobce, mize zpusobovat Skodlivé ruseni radiové komunikace. Neexistuje vSak zadna
zaruka, Ze k ruseni v konkrétnim umisténi nedojde. Pokud toto zafizeni zplUsobuje Skodlivé ruseni pfijmu rozhlasového
nebo televizniho signélu, coz je mozné zjistit vypnutim a zapnutim daného zafizeni, mél by se uzivatel pokusit odstranit
toto rueni provedenim nékterého z nasledujicich opatfeni:

Natocte nebo pfemistéte pfijimaci anténu.
Zvétdete vzdalenost mezi zafizenim a pfijimacem.
Zafizeni pfipojte do elektrické zasuvky jiného obvodu, nez je ten, k némuz je pfipojen pfijimac.
. Se Zadosti o pomoc se obratte na svého prodejce nebo zkugeného rozhlasového ¢i televizniho technika.

V pfipadé nutnosti by mél uzivatel pozadat prodejce nebo zkuSeného rozhlasového &i televizniho technika o dalSi
doporuéeni. Uzite¢né tipy jsou uvedeny i v nasledujici brozurce pfipravené Federalni komisi komunikaci: ,Jak identifikovat
a fesit problémy s radio-TV interferenci’ Tato brozurka je k dispozici na ufadu U.S. Government Printing Office,
Washington, D.C.,, 20402, skladové &. 004-000-00345-4.

Prohlaseni o shodé

Toto zafizeni je v souladu s predpisy FCC ¢€ast 15. Provoz je zavisly na nasledujicich dvou podminkach. (1) Toto zafizeni nesmi
zpUsobit Skodlivé ruseni a (2) toto zafizeni musi absorbovat jakékoli ruseni, véetné ruseni, které mize zplsobit nezadouci
provoz.

Zodpovédna strana v USA: NEC Display Solutions of America, Inc.
Adresa: 500 Park Blvd, Suite 1100
Itasca, lllinois 60143
Tel. é.: (630) 467-3000
Typ produktu: Monitor
Klasifikace zafizeni: Periferni zafizeni tfidy B
Modely: MultiSync PA241W (L249TU)

MultiSync PA271W (L279TV)

F@ Timto prohlasujeme, Ze vyse specifikované zafizeni odpovida
technickym standardum stanovenym pfedpisy FCC.
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Vlastnosti produktu

DisplayPort s podporou 10 bitové barevné hloubky,
rezim obrazu s 5 snadno pfepinatelnymi nastavenimi (viz str. 11),
+ pfesna reprodukce barev pro profesionalni grafické navrhy (viz str. 11),
+ rychlé uvedeni do provozu,
+ dudlni rezim obrazovky obraz v obraze/zobrazeni vedle sebe s nahledem v realném €ase (viz str. 22),
+ rozbocova¢ USB se dvéma vstupnimi porty (viz str. 12),

funkce MultiProfiler rozsifuje spravu barev, véetné automatickych aktualizaci profilt ICC (emulace profild ICC, emulace
tiskaren) (viz str 15),

nizka spotfeba v ramci rezimu ECO (viz str. 10),
malé rozmery.

Obsah

Krabice* s monitorem NEC obsahuje nasledujici polozky:
Monitor MultiSync s podstavcem umoznujicim oto€eni ve vodorovném a svislém sméru, sklapéni a Upravu vysky,

napajeci kabel,
+ kabel pro obrazovy signal (konektor DVI-D a DVI-D)*",
+ kabel pro obrazovy signal (15kolikovy konektor mini D-SUB na 15kolikovou zastréku mini D-SUB) (pouze pro model PA241W),
+ kabel DisplayPort,

instalaéni pfirucka,

disk CD-ROM,

4 Sroubky pro upevnéni monitoru k ohebnému rameni (str. 8).

15kolikovy konektor mini
D-SUB na 15kolikovou
zastréku mini D-SUB
(pouze pro model PA241W)

FPyv

Srouby

Napajeci Sndra

(Typ pfiloZzené napajeci Snury bude

zaviset na tom, kam je monitor LCD
expedovan.)

Disk CD-ROM

Instalaéni pfirucka kabel s konektory DVI-D*! Kabel DisplayPort

POZNAMKA: Tento monitor miiZe byt vybaven dopliikovym ,zvukovym panelem MultiSync®
Informace vam poskytne prodejce nebo navstivte stranku http://www.necdisplaysolution.com

*  Plvodni karton a balici materidl si uschovejte pro pfipadnou pfepravu monitoru.
*1 Kabel Dual Link DVI pro model PA271W.
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Rychly start

Monitor LCD pfipojite k pocitaéi nasledujicim postupem:

1. Vypnéte pocitaé.

2. Pocitace PC nebo Macintosh s digitalnim vystupem DVI: Pripojte jeden konec signalniho kabelu DVI ke konektoru grafické
karty pocitace (obrazek A.1). Utdhnéte vSechny Srouby.
Pocitace PC s analogovym vystupem (pouze pro model PA241W): Pripojte signalni kabel s 15kolikovym miniaturnim
konektorem typu D-SUB na DVI-A (neni soucasti dodavky) do konektoru grafické karty pocitace (obrazek A.2).
Pocitace Macintosh (pouze pro model PA241W): Pripojte k pocitaéi adaptér Macintosh (neni souc¢asti baleni) a k adaptéru
pfipojte 15kolikovy konektor signalniho kabelu D-SUB (obrazek A.3).

POZNAMKA: U nékterych poéitadti Macintosh neni pouziti tohoto kabelového adaptéru nutné.

Pocitace PC s vystupem DisplayPort: Pfipojte jeden konec kabelu DisplayPort ke konektoru grafické karty pocitace
(obrazek A.4).

o
(P

L
ol

—
h=

Adaptér kabel < Kabel DisplayPort -
Obrazek A.1 Obrézek A2 Magintosh (neni  OPTazek A3 "% PO Obrazek A.4

soucasti vybavy)

POZNAMKA: 1. Pouziite kabel DisplayPort s logem DisplayPort.
2. P¥i odpojovani kabelu DisplayPort uvolnéte zamek pfidrzenim horniho tlagitka.

3. Nastaveni vysky je uzamceno tlac¢itkem zamku. PoloZte ruku na horni ¢ast monitoru a zatlacte jej dolt do nejnizsi polohy.
Posunte tlagitko zamku, abyste podstavec odemkli (obrazek B.1).

POZNAMKA: Pri odemykani podstavce dbejte opatrnosti.

Uchopte monitor po obou stranach, naklopte jej o 30 stupriti nahoru a zvednéte jej do nejvyssi polohy.
Vysurite kryt kabelu nahoru (obrazek B.2).

POZNAMKA: Kryt kabelu neni odnimatelny.
Naklonéni 30°

Kryt kabelu

Obrazek B.1 Obrazek B.2
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4. Pripojte vSechny kabely k pfislusnym konektordm (obrazek C.1). Pokud chcete pouzivat kabel USB, pfipojte konektor typu
B k vstupnimu portu na pravé zadni strané monitoru a konektor typu A k vystupnimu portu USB na pocitaci (obrazek C.1a).

Pouzivate-li kabel ze zafizeni USB, pfipojte jeho konec k vystupnimu portu monitoru.

POZNAMKA: Nespravné kabelové spojeni miize mit za nasledek nerovnomérmy provoz, snizeni kvality zobrazeni nebo
poskozeni zobrazovacich souéastek modulu LCD a mUze zkratit Zivotnost modulu.

Naklonéni 30°

Vystupni port USB

Nejvyssi
pozice
podstavce

_—

@@1

Vystupni port USB
Vstupni port USB 1

Obrazek C.1a

Vstupni port USB 2
DVI-1 D-suB*!

DisplayPort DVI-2

?E ; ~Napdjeci $ntira

* Pripojeni pfislusenstvi NEC.
Tento konektor je uréen jen pro néktera zafizeni.

Obrazek C.1

5. Aby kabely nepfekazely, zasunte je za uchyty, které jsou soucasti podstavce.
Zasunte kabely do hack( pevné a rovnomérné (obrazek C.2 a obrazek C.3).
6. Po instalaci kabell se ujistéte, Ze mlzete i nadale otacet, zvedat a sniZovat monitor.

J0000000000000000g00000000000000ATORNANNN

Kabel D-SUB*

Kabel DVI-1
= ———Kabel D-SUB™'

B¢

,AE;' ‘ Kabely DVI-1/DVI-2

7 2 Kabel DisplayPort
)

W ey Kabel USB

Napajeci kabel

Kabel USB

Kabel
DisplayPort

Obrazek C.2 Obrazek C.3

*1 Pouze pro model PA241W.
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7. Odsurite kryt kabelu dol(i (obrazek D.1).
8. Pripojte jeden konec napajeciho kabelu do napajeciho konektoru na zadni strané monitoru a druhy konec do zasuvky ve zdi.

POZNAMKA: V &asti Upozornéni této piirucky najdete pokyny k vybéru spravné napajeci $idry.

Obrazek D.1

9. Pomoci ¢elniho vypinace zapnéte monitor (obrazek E.1) a pocitac.
10. Pouze pro model PA241W: Funkce bezdotykového automatického sefizeni automaticky nastavi monitor pfi pocate¢ni
instalaci pro vétSinu ¢asovani. K dalSimu sefizeni pouzijte nasledujici ovladaci prvky OSD:
+ Auto Adjust (Automatické sefizeni, pouze pro analogovy vstup)
+ Auto Adjust (Automatické sefizeni, pouze pro analogovy vstup)
Uplny popis téchto ovlada&t OSD je uveden v kapitole Ovladage v této uzivatelské prirugce.

POZNAMKA: Vyskytnou-li se potize, prestéte si kapitolu Odstrafiovani problém dale v této pfiruéce.

Tlagitko napajeni

Obrazek E.1

Nastaveni vysky monitoru

Monitor je mozné posunout nahoru nebo dolt bud v rezimu Na vySku nebo Na $itku.
Chcete-li obrazovku posunout nahoru nebo dold, uchopte monitor na obou stranach a zvednéte jej nebo spustte do pozadované

vySky (obrazek RL.1).
POZNAMKA: Pri snizovani nebo zvySovani polohy obrazovky monitoru budte opatmi.

}

Obrazek RL.1
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Otoc¢eni monitoru

Pfed oto¢enim musite monitor zvednout do nejvysSi polohy a nejvétSiho naklonu, aby nenarazil o desku stolu nebo abyste si
nepfivieli prsty. Odpojte vSechny kabely.

Monitor zvednéte tak, ze jej uchopite za obé strany a zvednete do nejvysSi polohy (obrazek RL.1).

Chcete-li obrazovku otocit, uchopte monitor za obé strany a otacejte jim po sméru pohybu hodinovych ruci¢ek z polohy na Sifku
do polohy na vy$ku nebo proti sméru pohybu hodinovych rugi¢ek z polohy na vysku do polohy na Sifku (obrazek R.1).
Informace o oto¢eni nabidky OSD do polohy na $ifku a na vySku najdete v ¢asti ,Ovladace”

Obrazek R.1

Sklon monitoru

Uchopte monitor na horni a dolIni strané a upravte sklon podle poZzadavk( (obrazek TS.1).

Obrazek TS.1

POZNAMKA: Pfi naklapéni monitoru postupuijte opatrné.

Otaceni

Uchopte obé strany monitoru a oto¢te monitor podle poZzadavki (obrazek TS.2).

Obrazek TS.2
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Odebrani podstavce pfi premisténi monitoru
Pfiprava monitoru na pfemisténi pfi zméné umisténi:

1. Odpojte vSechny kabely.

2. Uchopte monitor za obé strany a zvednéte jej do nejvyssi polohy.

3. Monitor umistéte obrazovkou doll na hladky povrch (obrazek S.1).

4

. Jednou rukou uchopte zakladnu a druhou rukou pojistnou packu.
Stlacte a pfidrzte pojistnou packu ve sméru Sipek (obrazek S.1).
5. Zvednutim podstavce za jeho spodni stranu nahoru podstavec
odpojte od monitoru (obrazek S.1).
Monitor je nyni pfipraven k upevnéni jinym zpisobem.
Pfi upevnéni podstavce postupujte opacné.

POZNAMKA: Pii sejmuti podstavce monitoru zachazejte se zafizenim
opatrné.

Montaz ohebného ramene
Tento displej je navrzen k pouziti s ohebnym ramenem.
1. Nejprve postupujte podle pokynu k odebrani podstavce.

2. Pouzijte 4 Sroubky, které budete mit k dispozici po odebrani
podstavce, a upevnéte rameno k monitoru (obrazek FE1).

Upozornéni: K montazi pouzijte pouze Srouby (4 ks), které
byly dodany v baleni, nebo Srouby velikosti M4
(délka: tloustka konzoly + 10-12 mm).
Jinak by mohlo dojit k poSkozeni monitoru a podstavce.
Aby byly spInény bezpelnostni pozadavky, musi byt
monitor namontovan na rameno, které zaru€uje
nezbytnou stabilitu s ohledem na hmotnost monitoru.
Plochy monitor Ize pouzivat pouze se schvalenym
ramenem (napf znacky GS).

200 mm*2/100 mm

Jednotka Montazni

N / konzola

Podlozka $roubu
:ﬂééroub
—>
EMET Tloustka

konzole
a podlozky 100 mm

Hmotnost sestavy LCD: 7,4 kg (PA241W)
9,6 kg (PA271W)

Obréazek F1

POZNAMKA: Utahnéte viechny Srouby.
(doporucena utahovaci sila: 98 — 137 N-cm)

*2 Pouze pro model PA271W.
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Ovladani

Ovladaci tlacitka OSD (On-Screen Display) na predni strané monitoru maji

nasledujici funkce:

Chcete-li otevrit nabidku OSD, stisknéte tlacitko MENU.
Chcete-li zménit vstup signalu, stisknéte tlacitko SELECT.

POZNAMKA: Chcete-li zménit vstup signalu, musite nabidku OSD zavfit.

w| | @
PIP | 8 .
(s
INPUT MENU Na éﬁku /g/@l
197 ¢ ¢ @& \/
@3
B o Na vysku
1 2 3 4 5 6
1 CIDLO AUTOMATICKEHO | Zjistuje okolni svételné podminky a upravuje riizné nastaveni obrazu tak, aby byl obraz
ZTMAVENI optimalni za kazdych podminek. Toto ¢idlo nezakryvejte.
2 Power (Napajeni) Slouzi k zapnuti a vypnuti monitoru.
3 Indikator LED Sviti, kdyz je napajeni zapnuto.
V nabidce Advanced OSD (Pokrocilé ovliadani OSD) mUzete pfepinat mezi modrou a zelenou
barvou.
4 INPUT/SELECT Aktivuje nabidku ovladacich prvk( OSD. Aktivuje dil¢i nabidky OSD.
(Vstup/Vybrat) Pokud nabidka ovladacich prvkd OSD neni aktivni, zmeéni vstupni zdroj.
Toto tlagitko pfidrzte, nejste-li v nabidce ovladacich prvki OSD a pfejete-li si zobrazit nabidku
volby USB*.

POZNAMKA: Vybér této moznosti rozhrani USB se pfi zméné vstupniho signalu nebo vypnuti
monitoru nastavi v nabidce OSD zpét na aktualni hodnotu.

5 MENU/EXIT Pfejde do nabidky OSD. Ukon¢i diléi nabidku OSD. Ukong¢i nabidku ovladacich prvkd OSD.
(Nabidka/Konec)
6 LEFT/RIGHT Slouzi pro pohyb vlevo a vpravo v nabidce ovladacich prvkd OSD.
(Doleva/doprava) Lze jim pfimo upravit jas, i kdyZ je nabidka OSD vypnuta*'.
7 UP/DOWN Slouzi pro pohyb nahoru a dold v nabidce ovladacich prvkd OSD.
(Nahoru/Dolu) Pokud se nenachazite v nabidce ovladacich prvkd OSD, zobrazuje toto tlacitko také nabidku
Picture Mode (ReZim obrazu)*" *2.
8 RESET/PIP Obnovi vyrobni nastaveni nabidky OSD v ovladaci nabidce OSD.
(Resetovat/Obraz v Nastaveni PIP (Obraz v obraze) Ize vybrat, kdyz se nabidka OSD nezobrazuje*s.
obraze) Pfidrzenim tlaCitka zobrazite nabidku rezimu ECO, kdyz je nabidka OSD vypnuta*!.
9 KEY GUIDE Popis tlagitek se zobrazi pfi aktivaci nabidky ovladacich prvkd OSD.
(Popis tlacitek) Pfi oto¢eni nabidky ovladacich prvk( OSD se otoéi i popis tlacitek™.

* Funkce tlacitek ,LEFT/RIGHT (Doleva/doprava)“ a ,UP/DOWN (Nahoru/dold)“ se mohou podle nastaveni orientace
(Landscape/Portrait (Na Sifku/Na vysku)) nabidky OSD zaménit.

*1 Kdyz je funkce HotKey vypnuta, je tato funkce zakazana.

*2 Nabidka PICTURE MODE (REZIM OBRAZU).
Pomoci tladitka UP/DOWN (Nahoru/dolt) vyberte PICTURE MODE (Rezim obrazu). V rezimu PIP (Obraz v obraze)
nebo PICTURE BY PICTURE (Zobrazeni vedle sebe) mizete vybrat rezim obrazu nezavisle pro hlavni okno a
podokno stisknutim tlacitka Left/Right (Doleva/doprava).

*3 Nabidka rezimu PIP

Pomoci tladitka UP/DOWN (Nahoru/doll) vyberte zapnuti/vypnuti diléiho okna. Pomoci tla¢itka LEFT/RIGHT CoR
(Doleva/doprava) pfepnéte mezi hlavnim oknem a diléim oknem. Jswap,
NASTAVENI JAZYKA OSD

Pomoci ovladac ich tlaéitek (LEFT/RIGHT (Doleva/doprava) nebo UP/DOWN (Nahoru/doll) nebo MENU) oteviete nabidku
LLANGUAGE SELECTION" (Vybér jazyka).

Pro vybér jazyka OSD stisknéte tlaCitka LEFT/RIGHT nebo UP/DATE.
Tuto nabidku OSD zavrete stisknutim tlagitka EXIT.

POZNAMKA: Jazyk OSD je zapotiebi nastavit pouze pfi poéatedni instalaci. Pokud uZivatel jazyk OSD nezméni, zlstane stejny.
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%%y Prvky pro ovladani jasu a kontrastu
BRIGHTNESS (JAS)

Slouzi k nastaveni celkového jasu obrazu a pozadi obrazovky.

POZNAMKA: Jas Ize nastavit upravenim podsviceni displeje.
Displej nizkou nebo vysokou uroven jasu digitalné vykompenzuije.
Dojde-li k provedeni digitalni kompenzace, hodnota jasu v nabidce OSD zméni barvu na purpurovou.

POZNAMKA: Optimalni vykon displeje ziskate, kdyz je hodnota jasu nabidky OSD nastavena na ¢ernou. Pokud
displej nedokaze dosahnout pozadovaného jasu, ¢iselna hodnota jasu v nabidce OSD bude blikat.

POZNAMKA: Pfi nizkém nastaveni jasu displej provede automatickou kompenzaci tak, Zze upravi kontrast obrazovky,
aby se dosahlo pozadovaného jasu. Dosahne se tak niz§iho kontrastniho poméru a indikator v
nabidce OSD zméni barvu na purpurovou.

POZNAMKA: Pfi vysokém nastaveni jasu displej provede automatickou kompenzaci tak, ze snizi kompenzaci
rovnomérnosti, aby se dosahlo pozadovaného jasu. Indikator v nabidce OSD zméni barvu na
purpurovou; nasledkem muze byt snizena rovnomérnost.

CONTRAST (Kontrast, pouze pro analogovy vstup)*!

Nastavuje jas celého obrazu a pozadi obrazovky podle hodnoty vstupniho signalu.

POZNAMKA: Z divodu nizSi spotfeby a lepSi kvality obrazu doporucujeme pouzit k nastaveni jasu obrazovky funkci
BRIGHTNESS (Jas).

ECO MODE (Usporny rezim)

Snizuje spotfebu tim, Ze snizi jas.

OFF (Vypnuto): Funkce vypnuta.

MODE1 (Rezim 1): SniZuje rozsah jasu az o0 200 cd/m?.
MODE2 (Rezim 2): SniZuje rozsah jasu az o 100 cd/m?.

BLACK (Cerna)
Upravuje Urover jasu ¢erné.
Jsou-li pouzita nizka nastaveni, ktera nelze zobrazit, zbarvi se indikator v nabidce OSD purpurové.

Auto Adjust (Automatické sefizeni, pouze pro analogovy vstup)*'
AUTO ADJUST (Automatické serizeni)

Automaticky nastavi pozici obrazu, vodorovny rozmér a jemné nastaveni.

AUTO CONTRAST (Automatické sefizeni kontrastu)

Nastavi obraz pro nestandardni obrazové vstupy.

E.. Nastaveni obrazu
LEFT/RIGHT (Doleva/doprava)

Ovlada vodorovnou polohu obrazu na zobrazovaci ploSe monitoru LCD.

DOWN/UP (Dol a nahoru)

Ovlada svislou polohu obrazu na zobrazovaci plose monitoru LCD.

H.SIZE (V.SIZE) (Vodorovny rozmér (Svisly rozmér), pouze pro analogovy vstup)*'
Uprava vodorovného rozméru se provadi zvy$enim nebo snizenim hodnoty tohoto nastaveni.

Pokud funkce ,,AUTO Adjust“ (Automatické sefizeni) nezajisti uspokojivé nastaveni obrazu, mlizete obraz doladit pomoci
funkce ,H.Size nebo V.Size" (Vodorovny rozmér nebo Svisly rozmér) (synchronizace bodu). K tomu Ize pouzit test na
vyskyt vzoru moaré. Tato funkce mlze zménit Sitku obrazu. Pomoci nabidky Left/Right (Vlevo/Vpravo) umistéte obraz
na stfed. Pokud je vodorovny rozmér (H.Size) nebo svisly rozmér (V.Size) nastaven nespravné, bude vysledek vypadat
jako na ilustraci vlevo. Obraz by mél byt jednolity.

Hodnota H.SIZE je $patna. Hodnota H.SIZE je lepsi. Hodnota H.SIZE je
spravna.

*1 Pouze pro model PA241W.
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FINE (Jemné nastaveni, pouze pro analogovy vstup)*
Zlepsi zaostreni, jasnost a stabilitu obrazu zvySenim nebo snizenim hodnoty tohoto nastaveni.

Pokud funkce ,Auto Adjust” (Automatické nastaveni) a ,H.Size" (Vodorovny rozmér) nezajisti uspokojivé nastaveni
obrazu, miZete obraz doladit pomoci funkce ,Fine“ (Doladéni).

K tomu Ize pouzit test na vyskyt vzoru moaré. Pokud je hodnota Fine (Doladéni) nastavena nespravné, bude vysledek
vypadat jako na ilustraci vlevo. Obraz by mél byt jednolity.

= mp

Hodnota FINE je Spatna. Hodnota FINE je
spravna.

AUTO FINE (Automatické doladéni; pouze pro analogovy vstup)*!
Tato funkce automaticky priibézné upravuje nastaveni ,FINE® (Doladéni) podle stavu signalu.
Tato funkce se nastavuje pfiblizné kazdych 33 minut.

EXPANSION (RozsiFeni)

Nastavuje zplsob zvétSovani.

FULL (UpIné): Obraz je roztazen na velikost celé obrazovky bez ohledu na jeho rozligeni.
ASPECT (Pomér): Obraz je roztaZzen beze zmény poméru stran.

OFF (Vypnuto): Obraz neni roztazen.

CUSTOM (Vlastni): Podrobné pokyny najdete v nabidce Advanced OSD (Pokrocilé ovliadani OSD).

SHARPNESS (Ostrost)

Tato funkce digitalni cestou vzdy zachovava dokonaly obraz. Lze ji pribéZné nastavovat a podle poZadavku ziskat
vyrazny nebo méné ostry obraz, ktery se nastavuje nezavisle pro rlizna ¢asovani.

Ee8  Systém nastaveni barev
PICTURE MODE (Rezim obrazu)

Zmeénte rezim obrazu, ktery je vhodny pro zobrazovqny typ obsahu. Mlzete zménit az 5 typu. Dalsi informace viz
Pokrocila nabidka, polozka 1 PICTURE MODE (REZIM OBRAZU) (strané 16) a ,Pouziti funkce PICTURE MODE
(REZIM OBRAZU)“ (strané 15).

WHITE (Bil4)

Upravi intenzitu bilé zvySenim nebo snizenim hodnoty tohoto nastaveni nebo nastavenim na hodnotu NATIVE

vice do modra. Moznost NATIVE (NATIVNI) je vychozi intenzita barev panelu LCD. Pro grafické navrhy doporuéujeme
hodnotu 6500 k, pro tisk 5000 k.

ADJUST (Sefizeni)

HUE (Odstin): Nastaveni odstinu kazdé barvy*2. Zména barvy se projevi na obrazovce a mira zmény nastaveni bude
znazornéna barevnymi pruhy nabidky.

OFFSET (Posun): Nastaveni jasu kazdé barvy*2. Stisknéte tlacitko RIGHT (vpravo) a dojde ke zvySeni jasu barvy.

SATURATION (Sytost): Nastaveni barevné hloubky kazdé barvy*2. Stisknéte tlacitko RIGHT (vpravo) a dojde ke
zvySeni sytosti barvy.
*2: Cervena, zluta, zelena, azurova, modra a purpurova barva.

ADVANCED SETTING (Pokro¢ilé nastaveni)
Zobrazuje pokrocilou nabidku. Podrobné informace naleznete na strané 16. Nastaveni rezimu PICTURE MODE
(Rezim obrazu) je podrobné popsano v pokrocilé pfiru¢ce Tag1.

*1 Pouze pro model PA241W.
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Tools (Nastroje)

PIP MODE (Rezim obrazu v obraze)
Vyberte moznost PIP MODE (Obraz v obraze), OFF (Vypnuto) / PIP (Obraz v obraze) / PICTURE BY PICTURE -
ASPECT (Zobrazeni vedle sebe — pomér stran) / PICTURE BY PICTURE — FULL (Zobrazeni vedle sebe — plny obraz).
Nastaveni PICTURE MODE (REZIM OBRAZU) mizete zvolit na kazdé obrazovce samostatné.
Displej mliZze zobrazit 2 vstupy soucasné.

PICTURE BY PICTURE -  PICTURE BY PICTURE

OFF PIP (Obraz ASPECT (Zobrazeni vedle - FULL (Zobrazeni vedle
(Vypnuto) v obraze)*? sebe — pomér stran)*3 sebe - plny obraz)*?

A AlB AlB

IMAGE ROTATION (Otoc¢eni obrazu): ON (Zapnuto)

PICTURE BY PICTURE -  PICTURE BY PICTURE
OFF PIP (Obraz ASPECT (Zobrazeni vedle - FULL (Zobrazeni vedle
(Vypnuto)*! v obraze)*' sebe — pomér stran)*3 sebe - plny obraz)*3

! A A
A : 3

PIP INPUT (Vstup obrazu v obraze)

Slouzi k vybéru vstupniho signalu obrazu v obraze.

PIP LEFT/RIGHT (Obraz v obraze doleva/doprava)

Ridi vodorovné umisténi okna obrazu v obrazu v rezimu PIP

PIP DOWN/UP (Obraz v obraze dollnahoru)

Ridi svislé umisténi okna obrazu v obrazu v reZimu PIP

PIP SIZE (Velikost obrazu v obraze)

Slouzi k nastaveni velikosti vedlejSiho obrazu v rezimu Obraz v obraze (PIP).

USB SELECTION (Vybér USB)

Zména vstupu USB pfifazeného k aktualnimu vstupu displeje, 1 nebo 2. P¥i pfipojeni pocitace k obéma vstupnim
portlim Ize vystupni porty USB monitoru pouzit vybérem tohoto nastaveni pro aktudlni vstupni signal.

Volbu portu USB pro jednotlivé vstupni signaly mlzete nastavit v pokrocilé nabidce (viz str. 20).

Pouzivate-li pouze jeden vstupni port, bude ve vychozim nastaveni pouzit pfipojeny vstupni port.

EDID EXTENSION (ROZSIRENI EDID) (Pouze vstup DVI)

Nastaveni komunikace se vstupnim zafizenim, které obsahuje ¢asovani signalu.
NORMAL (NORMALNI): Pokud je pfipojen poéitaé nebo jiné podobné zafizeni, vyberte moznost NORMAL (NORMALNI).

ENHANCED (ROZSIRENE): Alternativni nastaveni pro nepogitadova zafizeni, napt ptehravage DVD nebo herni
konzoly. Pokud je pfipojen pfehrava¢ DVD nebo jiné zafizeni schopné pracovat ve vysokém rozlideni, vyberte moznost
ENHANCED (ROZSIRENE).
POZNAMKA: Proklddané signaly (480i, 576i, 1080i) nejsou podporovany. Vyskytnou-li se potize, pfeltéte si kapitolu
Reseni potizi v této priruéce.
Po zméné volby EDID EXTENSION (RozSifeni Edid) je nutno restartovat pfipojené zafizeni.

VIDEO DETECT (ZjiSténi obrazu)

Slouzi k vybéru metody zjisténi obrazu, kdyz je pfipojeno vice videovstup(.

FIRST (Prvni): Neni-li pfitomny aktualni vstupni video signal, monitor se pokusi vyhledat video signal z druhého
vstupniho video portu. Je-li videosignal v druhém portu pfitomen, displej automaticky pfepne vstupni port videozdroje
na nové nalezeny zdroj. Displej pouzije nové nalezeny videozdroj a jiz nebude vyhledavat dalSi videosignaly.

LAST (Posledni): Pokud monitor zobrazuje signal z aktualniho zdroje a do monitoru je pfipojen sekundarni zdroj,
monitor se automaticky pfepne na novy video zdroj. Neni-li pfitomny aktualni vstupni video signal, monitor se pokusi
vyhledat video signal z druhého vstupniho video portu. Je-li videosignal v druhém portu pfitomen, displej automaticky
pfepne vstupni port videozdroje na nové nalezeny zdroj.

NONE (Z&adny): Monitor nebude vyhledavat ptitomnost dal$ich portil s video signalem, nedojde-li k zapnuti monitoru.

OFF TIMER (Nastaveni €asu vypnuti)

Monitor se automaticky vypne po uplynuti ¢asu nastaveného uzivatelem.

Pfed vypnutim zafizeni se na obrazovce objevi zprava s dotazem, zda chce uzivatel odlozit vypnuti o 60 minut.
Chcete-li vypnuti odlozit, stisknéte kterékoliv tladitko nabidky OSD.

Pouze pro model PA241W.

*2 Podokno je zobrazovano porty DisplayPort nebo DVI-1 pouze v levé poloviné. Podokno je zobrazovano portem DVI2 pouze v pravé poloviné (pouze u modelu PA271W).

Pokud je hlavni okno zobrazovano portem DVI-2, nelze vybrat moznost PBP — ASPECT/FULL (Zobrazeni vedle sebe — pomér stran / plny obraz). Pokud je zvolena moznost

PICTURE BY PICTURE — ASPECT/FULL (Zobrazeni vedle sebe — pomér stran / plny obraz), nelze vstup hlavniho okna pfepnout na port DVI-2. Pokud je pouzit signél DVI a
zvolena moznost PICTURE BY PICTURE (Zobrazeni vedle sebe), pfipojte vstup hlavniho okna k portu DVI-1 (pouze u modelu PA271W).

Cesky-12



HEHU

OFF MODE (VYPNUTO)

Funkce IPM (Inteligentni fizeni spotieby) zapiné po ur€ité dobé& necinnosti usporny rezim.

Rezim OFF MODE (VYPNUTO) ma tfi nastaveni.

OFF (Vypnuto): Monitor se do usporného rezimu nepfepne, pokud dojde ke ztraté signalu.

STANDARD (Standardni): Pokud dojde ke ztraté signalu, monitor pfejde do Usporného rezimu automaticky.

OPTION (Volba): Monitor se automaticky pfepne do Usporného rezimu, jakmile intenzita okolniho svétla klesne pod
uroven stanovenou uzivatelem. Tuto Uroven Ize nastavit v ¢asti Tag 7 (Polozka 7) nabidky Advanced OSD (Pokrocilé
ovladani OSD).

V usporném rezimu blika indikator na monitoru zluté. Chcete-li ukonéit isporny rezim a obnovit normalni rezim,
stisknéte libovolné tladitko kromé tlacitek POWER (Napajeni) a SELECT (Vybrat).

Jakmile okolni svétlo dosahne standardni drovné, monitor se automaticky pfepne do normalniho rezimu.

MENU Tools (Nastroje nabidky)

LANGUAGE (Jazyk)
Nabidky OSD Ize zobrazit v osmi jazycich.

OSD LEFT/RIGHT (Nabidka OSD vlevo a vpravo)

Na obrazovce Ize zvolit pozadovanou polohu zobrazeni ovlada¢e OSD. Volba OSD Location (Umisténi nabidky OSD)
umozriuje rué¢né upravit polohu ovladaci nabidky OSD vlevo nebo vpravo.

OSD UP/DOWN (Nabidka OSD nahoru a dolti)

Na obrazovce Ize zvolit pozadovanou polohu zobrazeni ovlada¢e OSD. Volba OSD Location (Umisténi nabidky OSD)
umoznuje ruéné upravit polohu ovladaci nabidky OSD smérem nahoru nebo dol.

OSD TURN OFF (Vypnuti nabidky OSD)

Ovladaci prvky nabidky OSD jsou zobrazeny, dokud se pouzivaji. Lze zvolit prodlevu displeje pro vypnuti nabidky OSD
po poslednim stisknuti tlagitka. Tato doba mUiZze ¢init 10-120 sekund po 5sekundovych narlistech.

OSD LOCK OUT (Uzaméeni nabidky OSD)

Tato funkce zcela uzamkne pfistup ke vS§em funkcim ovladaci nabidky OSD. Pfi pokusu o aktivaci ovladaci nabidky
OSD v rezimu uzaméeni se na obrazovce zobrazi informace o uzaméeni funkci nabidky OSD.

Funkce OSD LOCK OUT (Uzamé&eni nabidky OSD) funguje ve Etyfech rezimech:

Funkce OSD LOCK OUT (Uzaméeni nabidky OSD) bez moznosti jakéhokoli ovladani: Chcete-li funkci nabidky OSD
LOCK OUT (Uzamé&eni nabidky OSD) aktivovat, soucasné stisknéte a podrzte tla¢itko SELECT (Vybrat) a tladitko
»vpravo” Chcete-li funkci OSD LOCK OUT (Uzamé&eni nabidky OSD) vypnout, stisknéte a podrzte tladitko SELECT
(Vybrat) a potom stisknéte tlacitko ,vpravo” (nabidka OSD musi byt aktivni). V tomto rezimu nelze pouzit zadny ovladaci
prvek.

Funkce OSD LOCK OUT (Uzam¢eni nabidky OSD) s moznosti zmény nastaveni BRIGHTNESS (Jas): Chcete-li funkci
nabidky OSD LOCK OUT (Uzamc¢eni nabidky OSD) aktivovat, stisknéte a podrzte tla¢itko SELECT (Vybrat) a souasné
stisknéte tlacitko ,dol(“ a ,vlevo' Chcete-li funkci OSD LOCK OUT (Uzaméeni nabidky OSD) vypnout, souasné
stisknéte a podrzte tlacitko SELECT (Vybrat) a potom tla¢itko ,dold“ a “vlevo” (nabidka OSD musi byt aktivni). Polozku
BRIGHTNESS (Jas) Ize nastavit i v tomto rezimu uzamceni.

CUSTOM (Vlastni): Viz pokrocilou nabidku OSD.

OSD TRANSPARENCY (Prihlednost OSD)
Upravi prahlednost nabidky OSD.

OSD COLOR (Barva nabidky OSD)

Upravi barvu nabidky OSD. Pro polozku ,Jag window frame color” (Barva ramecku okna polozky), ,ltem select color”
(Barva vybrané polozky) a ,Adjust window frame color” (Barva ramec¢ku okna Uprav) Ize vybrat nastaveni Red
(Cervena), Green (Zelena), Blue (Modra) nebo Gray (Seda).

RESOLUTION NOTIFIER (Upozornéni na rozliSeni)

Toto optimalni rozliSeni je 1920 x 1200 pro model PA241W a 2560 x 1440 pro model PA271W. Pokud vyberete moznost
ON (Zapnuto), zobrazi se po 30 sekundach zprava s informaci, Zze zvolené rozliSeni neni 1920 x 1200 pro model
PA241W nebo 2560 x 1440 pro model PA271W.

HOT KEY (Rychla volba)

Nastaveni BRIGHTNESS (Jas) Ize upravit pfimo. Pokud je tato funkce nastavena na moznost ON (Zapnuto), Ize jas
nastavit pomoci tladitek ,doleva“ a ,doprava’; kdyz je nabidka OSD vypnuta. Standardni nabidku OSD Ize aktivovat
tlagitkem EXIT (Konec). Pokud je tato funkce nastavena na moznost OFF (Vypnuto), nejsou néktera tladitka aktivni
(viz str. 9).
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FACTORY PRESET (NASTAVENI VYROBCE)

Zvolenim polozky Factory Preset (Nastaveni vyrobce) Ize obnovit vychozi hodnoty vSech nastaveni nabidky OSD
(BRIGHTNESS (Jas), CONTRAST*' (Kontrast), ECOMODE (Usporny rezim), BLACK (Urovefi erné), IMAGE
CONTROL (Nastaveni obrazu), COLOR CONTROL SYSTEM (Systém nastaveni barev), SHARPNESS (Ostrost),

PIP MODE (Rezim obrazu v obraze), PIP INPUT (Vstup obrazu v obraze), PIP LEFT/RIGHT (Obraz v obraze doleva/
doprava), PIP DOWN/UP (Obraz v obraze dolG/nahoru), PIP SIZE (Velikost obrazu v obraze), USB SELECTION (Vybér
USB), EDID EXTENSION (Rozsiteni Edid), OFF TIMER (Casovaé vypnuti), OFF MODE (Vypnuto), OSD LEFT/
RIGHT (Nabidka OSD vlevo/vpravo), OSD UP/DOWN (Nabidka OSD nahoru/dold), OSD TURN OFF (Vypnuti nabidky
OSD), OSD TRANSPARENCY (Pruhlednost nabidky OSD)). Jednotliva nastaveni Ize obnovit oznaéenim pfislusného
ovladaciho prvku a stisknutim tla¢itka RESET.

POZNAMKA: Pokud chcete, aby soucasti obnoveni bylo nastaveni kalibrace obrazu a nastaveni funkce SELF
COLOR CORRECTION (Vlastni opravy barev), pouzijte moznost Factory Preset (Nastaveni vyrobce)
v nabidce Advanced OSD (Pokrogilé ovladani OSD) (viz str. 22).

«o. Informace o ekologii
CARBON SAVINGS (USPORA UHLIKU): Zobrazuje odhadované informace o uspore uhliku v kg.

COST (CENA): Zobrazuje uspory nakladu na elektrické napajeni jako zUstatek.

CARBON CONVERT SETTING (NASTAVENi KONVERZE UHLIKU): Upravuije faktor dopadu uhliku ve vypodtu tspory
uhliku. Toto Uvodni nastaveni je zaloZzeno na normé OECD (vydani z roku 2008).

CURRENCY SETTING (NASTAVENI MENY): Zobrazuje cenu elekttiny (dostupna v 6 ménach).

CURRENCY CONVERT SETTING (NASTAVENi PREVODU MENY): Umoziuje lokalizaci naklad(i na elektrické
napajeni za ucelem presnych informaci o Usporach vydajl za elektfinu.
POZNAMKA: Jak zménit moznosti Nastaveni mény a Prevod mény ve funkci Méfi& nakladi.
Poc¢ate¢ni nastaveni tohoto modelu je Nastaveni mény = USD a Pfevod mény = 0,11 USD.
Toto nastaveni Ize zménit pomoci nabidky Informace o ekologii.
Chcete-li pouzit francouzské nastaveni, postupujte podle nize uvedenych kroku:
1. Otevrete nabidku stisknutim tla¢itka Nabidka a pomoci tlacitka Doleva nebo Doprava vyberte nabidku
Informace o ekologii.
2. Pomoci tlacitka Nahoru nebo Dold vyberte nastaveni mény.
3. Francouzskou ménou je euro (€). Pomoci tlaéitek Doleva nebo Doprava nastavte ménu v aktualnim
nastaveni z ikony amerického dolaru ($) na ikonu eura (€).
4. Pomoci tla¢itka Nahoru nebo Dolll vyberte nastaveni pfevodu meény.
Pocate¢nim nastaveni pro euro (€) je dle normy OECD (vydani z roku 2007) Némecko.
Potvrdte pfijeti francouzskych cen elektfiny nebo dat normy OECD pro francouzskou hodnotu.
Francouzska hodnota pro normu OECD (vydani z roku 2007) byla €0,12 EUR.
7. Pomoci tlagitka Doprava nebo Doleva upravte nastaveni pfevodu mény.

2

Informace

Poskytuje informace o aktualnim rozliSeni obrazu (hlavni obraz), aktualnim nastaveni vstupu USB a technickych udajich
véetné pouzivaného nastaveného ¢asovani a horizontalniho a vertikalniho kmito¢tu. Zobrazi model monitoru a jeho
sériove Cislo.

Upozornéni OSD
Nabidky upozornéni OSD zmizi po stisknuti tlagitka EXIT (Konec).
NO SIGNAL (Neni signal): Tato funkce v pfipadé nepfitomnosti horizontalni nebo vertikalni synchronizace zobrazi
upozornéni. Okno No Signal se zobrazi po zapnuti monitoru nebo pokud doslo ke zméné vstupniho signalu.

RESOLUTION NOTIFIER (Oznameni o rozliSeni): Tato funkce vyvola varovani pfi pouziti jiného nez optimalizovaného
rozliSeni. Po zapnuti monitoru nebo pokud dos$lo ke zméné vstupniho signalu nebo video signal neni ve spravném
rozliSeni, otevie se okno Resolution Notifier. Tuto funkci Ize deaktivovat v nastrojich nabidky.

OUT OF RANGE (Mimo rozsah):Tato funkce doporucuje optimalizované rozliSeni a obnovovaci kmitoéet. Po zapnuti
monitoru nebo pokud doslo ke zméné vstupniho signalu nebo video signal neni ve spravném kmitoctu, otevie se okno
Out Of Range (Mimo rozsah).

LUMINANCE WARNING (Upozornéni tykajici se nastaveni svitivosti): Pokud lampa podsviceni neni schopna
dosahnout pozadovaného jasu, zobrazi se na obrazovce zprava. Zobrazeni této zpravy pfedejdete tak, ze snizite
hodnotu jasu.

INTERLACED SIGNALS ARE NOT SUPPORTED (Prokladané signaly nejsou podporovany): Tato funkce v pfipadé
pouziti prokladaného signalu zobrazi upozornéni. BEhem zobrazeni obrazu zménte signélvzaﬁ’zem’ z prokladaného na
progresivni (neprokladany). Podrobné informace naleznete v &asti ,Neni obraz” v kapitole ReSeni potizi.

Vice informaci o ovladacgich naleznete v nabidce Advanced OSD (Pokrocilé ovladani OSD).

*1 Pouze pro model PA241W.
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Pouziti funkce PICTURE MODE (REZIM OBRAZU)

Zvolte rezim obrazu, ktery je vhodny pro zobrazovany typ obsahu.
K dispozici je nékolik typl rezimt (sRGB, Adobe®RGB, DCI, REC-Bt709, HIGH BRIGHT (Vysoky jas), FULL (Upiny), DICOM,
PROGRAMMABLE (Programovatelné)).

Kazdy rezim PICTURE MODE (Rezim obrazu v obraze) obsahuje nastaveni BRIGHTNESS (Jas), WHITE (Bila), Color Gamut
(Barevna Skala), GAMMA (Gama), BLACK (Cerna), UNIFORMITY (Rovnomérnost), COLOR VISION EMU (Emulace vnimani
barev), METAMERISM (Metamerismus), RESPONSE IMPROVE (ZlepSeni odezvy). Tato nastaveni mizete zménit v rozSifené

nabidce Tag1.
PRESET GAMUT FULL / HIGH BRIGHT / DICOM
123456788 ABIC] SRGB / REC-Bt709
09 Adobe® RGB
PICTURE MODE 1 e
PRESET sRGB Y N REF: PRINTER (CMYK)
BRI GHTNESS 80cd/ m 07
WHITE 6500K
x:0.312 y:0. 329 06
GAMMA sRGB
CUSTOM VALUE 2.2 0sf
BLACK MIN 0al
RED x:0.640 y:0.330
GREEN x:0.300 y:0.600 031
BLUE x:0.150 y:0.060
COLOR YISION EMU OFF o02r
UNIFORMITY 5 ol
0 01 02 03 04 05 06 07 08

Typ nastaveni

PRESET (Nastaveni) UCEL
sRGB Standardni barevny prostor pouzivany pro Internet, operaéni systémy Windows a digitalni fotoaparaty.
Doporuc¢ené nastaveni pro obecnou spravu barev.
Adobe®RGB Poskytuje standardni barevny prostor pouzivany v grafickych aplikacich vySsi urovné slouzicich napfiklad k
profesionalnimu zpracovavani fotografii a pfiprave k tisku.
DCI Nastaveni barev pro digitalni kino.
REC-Bt709 Nastaveni barev pro televizni vysilani ve vysokém rozliSeni.

HIGH BRIGHT (Vysoky jas)

Nastaveni od vyrobce. Nejvy$si nastaveni jasu. Pfi pouziti nastaveni vyrobce je zajisténa nejnizsi spotfeba
energie.

(Programovatelné)

FULL (Uplny) Nativni barevna Skala displeje. Vhodna k pouziti s aplikacemi s nastavenim barev. Pouziti barevného profilu
ICC, ktery je obsazen na pfilozeném disku CD-ROM.

DICOM Lékarska nastaveni pro zobrazeni rentgenového obrazu. Nastaveni, které splfiuje normu DICOM pro funkci
GSFD (Zobrazeni standardu stupfid Sedi).

PROGRAMMABLE Pro nastaveni softwaru MultiProfiler nebo nastaveni kalibrace hardwaru (néktera nastaveni OSD jsou

zakazana).

POZNAMKA: - Pokud se zvolené nastaveni PICTURE MODE (REZIM OBRAZU) li&i od barevného profilu ICC v poéitadi,
muze byt reprodukce barev nepresna.
- Doporucéujeme pouzivat software MultiProfiler vyvinuty spolec¢nosti NEC Display Solutions, ktery zajistuje
rozSifené funkce spravy barev, napfiklad emulaci profill ICC a emulaci tiskaren. Software MultiProfiler je

soucésti dodaného disku CD-ROM. Nejnovéjsi verze softwaru MultiProfiler je také dostupné na webové strance.

- Kdyz je nastaveni PICTURE MODE (BEZIM OBRAZU) zamknuto, zobrazuje se na obrazovce Udaj
,PICTURE MODE IS LOCKED" (,REZIM OBRAZU JE UZAMKNUT"). Chcete-li nastaveni PICTURE MODE
(REZIM OBRAZU) odemknout, stisknéte soucasné tlacitko SELECT (Vybrat) a UP (Nahoru).
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Advanced OSD (Pokrocilé ovliadani OSD)

Potfebujete-li podrobné informace o ovladacich prvcich, pouziite pokro€ilou nabidku.
Pokrogilou nabidku Ize otevfit dvéma zpUsoby.
Zpusob 1:
<Otevieni pokro¢ilé nabidky>
Stisknutim tlacitka Menu (Nabidka) oteviete nabidku OSD. Pomoci pfednich tlagitek pfesurite kurzor na polozku ADVANCED

SETTING (Pokrogilé nastaveni) v nabidce Color control systems (Systém nastaveni barev). Stisknutim tlaitka INPUT (Vstup)
zobrazite pokrodilou nabidku.

<Ukonéeni pokrog¢ilé nabidky>
Stisknéte tlacitko EXIT (Konec).

Zpusob 2:

<Otevieni pokroéilé nabidky>

+  Vypnéte monitor.

Zapnéte monitor sou¢asnym tisknutim tlacitek ,POWER" (Napajeni) a ,INPUT/SELECT" (Vstup/Vybrat) po dobu alespon
jedné sekundy. Poté stisknéte ovladaci tla¢itka EXIT (Konec), LEFT (Vlevo), RIGHT (Vpravo), UP (Nahoru), DOWN (Dol().

Zobrazi se pokrocila nabidka.
Tato nabidka je rozsahlejSi nez normalni nabidka OSD.

<Ukonéeni pokrog¢ilé nabidky>
Monitor standardnim zplsobem vypnéte a znovu zapnéte.

Chcete-li provést upravu, vyberte (zvyraznéte) polozku a potom stisknéte tlacitko ,SELECT" (Vybrat).

Chcete-li se pfesunout na dalSi polozku, stisknéte tlacitko ,EXIT* (Konec) a stisknutim tlacitka ,Left“ (Vlevo) nebo ,Right*
(Vpravo) vyberte dalsi polozku.

Tagl PICTURE MODE Slouzi k vybéru moznosti PICTURE MODE (Rezim obrazu) 1 az 5.
(Rezim obrazu)

PRESET (Nastaveni) | Nastavi moznost PICTURE MODE PRESET (Nastaveni rezimu obrazu) podle typu
hodnoty PRESET (Nastaveni) (viz str. 15).

BRIGHTNESS (Jas) Nastavuje celkovy jas obrazu pozadi displeje.
Nastaveni upravte tlagitkem ,Left* (Vlevo) nebo ,Right“ (Vpravo).

WHITE (Bila) Upravi bilou podle nastaveni teploty nebo XY. Nastavenim nizsi intenzity barev bude
obraz vice do €ervena, nastavenim vysSi intenzity barev bude obraz vice do modra.
Vy&8i nastaveni X zbarvi obraz vice do €ervena, vysSi nastaveni Y jej zbarvi do zelena,
niz8i nastaveni XY zplisobi zbarveni bile do modra.

WHITE RANGE
0.43

0.40

—'-WHITE TEMPEF?ATURE

0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.48
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GAMMA (Gama)

Umoznuje ruéni volbu drovné jasu v odstinech Sedi. K dispozici je pét voleb: sRGB, L
Star, DICOM, PROGRAMMABLE (Programovatelné) a CUSTOM (Vlastni). Doporucujeme
zobrazit data obrazu ve stupnich $edé na obrazovce.

sRGB: Nastaveni GAMMA (Gama) pro volbu sRGB.

L Star: GAMMA (Gama) pro laboratorni barevny prostor.

DICOM: Pro Iékafské snimky se obvykle pouziva funkce DICOM GSDF (Zobrazeni
standardu stupriti Sedi).

PROGRAMMABLE (Programovatelné): Odstiny $edé Ize zménit podle vlastnich
pozadavkd pomoci aplikace, kterou Ize stahnout.

CUSTOM (Vlastni): Pokud pro polozku GAMMA SELECTION (Nastaveni gama) vyberete
moznost CUSTOM (Vlastni), I1ze upravit polozku CUSTOM VALUE (Vlastni hodnota).
CUSTOM VALUE (Vlastni hodnota): Hodnotu gama Ize vybrat v rozmezi 0,5-4,0 v
krocich 0,1.

SAMPLE OF PRESET GAMMA
100

80

60

40

LUMINANCE [cd/m?]

—_
sRGB
——DICOM
Custom 1.8
Custom 2.2

20

0 64 128 192 255
GRAY STEP [0-255]

BLACK (Cernd)

Upravuje troven jasu erné. Jsou-li vybrana nastaveni pfilis nizka, aby je bylo mozné
zobrazit, zbarvi se indikator v nabidce OSD purpuroveé.

RED (Cervena)
GREEN (Zelena)
BLUE (Modra)

Upravuje barevnou $kalu. Jsou-li vybrana nastaveni mimo $kalu displeje, zbarvi se
indikator v nabidce OSD purpurove.

SAMPLE OF RGB GAMUT SETTING

0.9

------- ~LCD NATIVE GAMUT
——GREEN MODIFIED

r =~ "I SETTING
! - - - 1 RANGE

08 F

0.7

0.6

SETTING RANGE FOR RED

0.5 H
04 F
03 F
0.2

01r LCD NATIVE GAMUT

. 1 . . . .
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

COLOR VISION EMU
(Emulace vnimani
barev)

Tato funkce slouzi k zobrazeni nahledu rliznych béznych zrakovych vad a je uzite¢na k
hodnoceni toho, jak budou lidé se zrakovymi vadami barvy vnimat. Tento nahled je k
dispozici ve ¢tyfech rezimech: Typy P (protanopie — ¢ervenoslepost), D (deuteranopsie -
zelenoslepost) a T (tritanopie — modroslepost) emuluji dichromazii vnimani barev a typ
Grayscale (Stupné Sedi) Ize pouzit k hodnoceni vhodnosti kontrastu.

UNIFORMITY
(Rovnomérnost)

Tato funkce kompenzuje jemné odchylky bilé a jinych barey, ke kterym na monitoru maze
dochazet. Tyto odchylky jsou pro technologii displeji LCD typické. Tato funkce vylepSuje
barvy a zajistuje rovhomérnost jasu displeje.

POZNAMKA: Funkce UNIFORMITY (Rovnomérnost) nesnizuje celkovy maximaini jas
obrazu. Pokud je pozadovan spie vysSi jas nez jednotny vykon displeje, doporu¢ujeme
avSak muze snizit hodnotu CONTRAST RATIO (Kontrastni pomér). Pokud je nastaveni
BRIGHTNESS (Jas) zobrazeno v purpurové, je nastaveni UNIFORMITY (Rovnomérnost)
zménéno automaticky.
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pozice Cervené; jen
analogovy vstup)*!

Tag2 SHARPNESS Sharpness (Ostrost) je digitalni funkce pro zachovani ostrosti obrazu pfi pouziti veSkerych
(Ostrost) hodnot ¢asovani signalu. Podle vaSich pozadavkl pribézné upravuje ostrost i mékkost
obrazu. Toto nastaveni se provadi v zavislosti na riznych ¢asovanich. Nastaveni upravte
tlaGitkem ,Left“ (Vlevo) nebo ,Right“ (Vpravo).
RESPONSE IMPROVE | Zapina a vypina funkci RESPONSE IMPROVE (Zlepseni odezvy). Funkce Response
(ZlepSeni odezvy) Improve (ZlepSeni odezvy) snizuje rozmazavani obrazu obsahujiciho pohyb.
ECO MODE Snizuje spotfebu tim, Ze snizi jas.
(Usporny rezim) OFF (Vypnuto): Funkce vypnuta.
MODE1 (Rezim 1): SniZzuje maximalni jas az na hodnotu 200 cd/m?2,
MODE2 (Rezim 2): Snizuje maximalni jas az na hodnotu 100 cd/m2.
AUTO BRIGHTNESS | Funkce pro automatickou Upravu jasu obsahuije tfi nastaveni.
(Autom. jas) Pro nejlepSi reprodukci barev doporuéujeme nastaveni ,OFF* (Vypnuto).
OFF (Vypnuto): Funkce vypnuta.
ON (Zapnuto): Zjisti aroven jasu okoli a automaticky upravi jas monitoru pomoci
optimalniho nastaveni volby BRIGHTNESS (Jas)*'.
*1: Viz ¢ast ,,Auto Brightness” (Automaticky jas) na strané 31.
Poznamka: Cidlo jasu okoli (&idlo AUTOMATICKEHO ZTMAVENI) nezakryvejte.
METAMERISM Zlepsuje shodu bilych bodu, pokud je displej pouzit spolu s monitorem se standardni
(Metamerismus) barevnou $kalou. Tato funkce kompenzuje odliSny zplsob, jakym lidské oko vnima barvy,
ve srovnani s védeckym pfistrojem pouzivanym k nastaveni displeje béhem kalibrace.
AMBIENT LIGHT Nastaveni luminance zavisi na kompenzaci svételnych podminek.
COMP (Kompenzace | Ovliviiuje zejména reprodukci ¢erné.
svételnych podminek) | POZNAMKA: AUTO DIMMING SENSOR (CIDLO AUTOMATICKEHO ZTMAVENI) méfi
okolni jas, kdyz je zapnuto napajeni, a ovliviiuje nastaveni kvality obrazu a barev.
POZNAMKA: Cidlo jasu okoli (CIDLO AUTOMATICKEHO ZTMAVENI) nezakryvejte.
6 - AXIS ADJUST HUE (Odstin): Nastaveni odstinu kazdé barvy*'. Zména barvy se projevi na obrazovce a
(Uprava osy) mira zmeény nastaveni bude znazornéna barevnymi pruhy nabidky.
SATURATION (Sytost): Nastaveni barevné hloubky kazdé barvy*!. Stisknéte tlaGitko
RIGHT (vpravo) a dojde ke zvySeni sytosti barvy.
OFFSET (Posun): Nastaveni jasu kazdé barvy*'. Stisknéte tlac¢itko RIGHT (vpravo) a
dojde ke zvySeni jasu barvy.
*1: Cervena, zluta, zelend, azurova, modra a purpurova barva.
SHORTCUT CUSTOM | Muzete vybrat rezim PICTURE MODE (Rezim obrazu), ktery je zobrazen v nabidce
(Vlastni rychly pfistup) | rychlého pfistupu PICTURE MODE (Rezim obrazu).
Tag3 R-H.position (Vodorovna | Upravuje pozici Eervené slozky obrazu.

Nastaveni upravte tlagitkem ,vlevo" nebo ,vpravo’

G-H.position (Vodorovna
pozice zelené; jen
analogovy vstup)*!

Upravuje pozici zelené slozky obrazu.
Nastaveni upravte tlacitkem ,vlevo" nebo ,vpravo’

B-H.position (Vodorovna
pozice modré; jen
analogovy vstup)*!

Upravuje pozici modré slozky obrazu.
Nastaveni upravte tlacitkem ,vlevo" nebo ,vpravo'

R-FINE (Doladéni
Cervené, pouze pro
analogovy vstup)*!

Upravuje nastaveni ,FINE" (Doladéni) pro ¢ervenou slozku obrazu.
Nastaveni upravte tladitkem ,vlevo* nebo ,vpravo'

G-FINE (Doladéni
zelené, pouze pro
analogovy vstup)*!

Upravuje nastaveni ,FINE” (Doladéni) pro zelenou slozku obrazu.
Nastaveni upravte tlagitkem ,vlevo" nebo ,vpravo’

B-FINE (Doladéni
modré, pouze pro
analogovy vstup)*!

Upravuje nastaveni ,FINE® (Doladéni) pro modrou slozku obrazu.
Nastaveni upravte tlagitkem ,vlevo“ nebo ,vpravo'

R-SHARPNESS
(Ostrost ¢ervené; jen
analogovy vstup)*!

Upravuje nastaveni ostrosti pro ¢ervenou sloZzku obrazu.
Nastaveni upravte tlaéitkem ,vlevo" nebo ,vpravo'

G-SHARPNESS
(Ostrost zelenég, jen
analogovy vstup)*!

Upravuje nastaveni ostrosti pro zelenou slozku obrazu.
Nastaveni upravte tlagitkem ,vlevo" nebo ,vpravo’

*1 Pouze pro model PA241W,.
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B-SHARPNESS
(Ostrost modré, jen
analogovy vstup)*!

Upravuje nastaveni ostrosti pro modrou slozku obrazu.
Nastaveni upravte tlagitkem ,vlevo“ nebo ,vpravo'

DVI Long Cable
(Dlouhy kabel DVI,
pouze vstup DVI)

Vyrovnava postupné zhorSovani obrazu zplsobené pouzitim dlouhého kabelu DVI.

pfedstavuje nejvyssi stupen. Vychozim nastavenim je ,1°

(Vodorovna velikost,
pouze analogovy
vstup)

Tag4*' | AUTO ADJUST*? Automaticky nastavi pozici obrazu, vodorovny rozmér a jemné nastaveni.
(pouze pro | (Automatické sefizeni) | Automatickou Upravu nastaveni aktivujte tlaitkem SELECT (Vybrat). Pouzijte testovaci
analogovy vzor obsazeny na dodaném disku CD.
vstup) | SIGNAL ADJUST UrCuje aktivaci automatického nastaveni.
(Nastaveni signalu) K dispozici je volba ,SIMPLE* (Zakladni) a ,FULL (UpIné). Vybér provedte pomoci tlagitek
Doleva nebo Doprava.
H-size (Horiz. rozmér), Fine (Doladéni), H/V-Position (Horiz./vetik. pozice) | kontrast
SIMPLE 0 X
FULL 0 o]
O: Automaticka Uprava X: Bez automatické Upravy
POZNAMKA: Automatické nastaveni nefunguije v rozli§eni mensim nez 800x600.
AUTO ADJUST Ur€uje uroven nastaveni funkce Auto Adjust (Autom. nastaveni). K dispozici je volba
LEVEL +SIMPLE" (Zakladni), ,FULL (UpIné) a ,DETAIL (Podrobné). Vybér provedte pomoci
(Uroven tlacitek Doleva nebo Doprava. Viz nasleduijici tabulku.
ickeé Size (Rozmér), Fi Contrast | Black Level Time (Dob
automatickeho (Dolacén). Position (Porice) | (Kontrast) | (Groveh deme) | o oo
naStavem) SIMPLE (0] X X 1 sekunda
FULL (0] O X 1,5 sekundy
DETAIL* (0] O O 5 sekundy
O: Automaticka Uprava X: Bez automatické Upravy
* Nastaveni ,DETAIL (Podrobné) slouzi k automatickému sefizeni obrazu (naklonéni a narazové zatizeni) pfi pouziti
dlouhého kabelu.
A-NTAA SW Funkce automatického nastaveni Advanced No Touch Auto Adjust umi rozpoznat nové
(Nastaveni funkce signaly dokonce i tehdy, kdyZ se nezménilo ani rozliSeni, ani obnovovaci frekvence. Je-li
Advanced No Touch k monitoru pfipojeno nékolik pocitaél a vS§echny odesilaji velmi podobné (nebo stejné)
Auto Adjust) signaly, co se tyka rozliSeni a obnovovaci frekvence, monitor rozpozna novy signal a
automaticky optimalizuje obraz, aniz by vyzadoval zasah uzivatele.
OFF (Vypnuto): Funkce A-NTAA je deaktivovana.
ON (Zapnuto): Je-li zjisténa zmeéna signalu, funkce A-NTAA upravi nastaveni monitoru
na nastaveni, které je optimalni pro novy signal. Neni-li zji§téna zména signalu, funkce
A.NTAA se neaktivuje. Kdyz monitor optimalizuje signal, obrazovka je ¢erna.
OPTION (Volba): Funguije stejné jako ON (Zapnuto), s tou vyjimkou, ze obrazovka pfi
upravovani monitoru na novy signal nez€erna, ¢imz monitoru umozni zobrazit novy signal
rychleji. Pouzivate-li pro pfipojeni 2 nebo vice poéitact k monitoru externi pfepinaci
zafizeni, pouziti nastaveni ON nebo OPTION je vhodné.
AUTO CONTRAST*2 Nastavi obraz pro nestandardni obrazové vstupy. Nastaveni provedte stisknutim tladitka
(Automaticky kontrast) | ,SELECT" (Vybrat). Nastaveni této polozky vyzaduje, aby obraz obsahoval bilé ¢asti.
CONTRAST Nastavuije jas a kontrast obrazu vzhledem k pozadi.
(Kontrast) Nastaveni upravte tlagitkem ,Left* (Vlevo) nebo ,Right“ (Vpravo).
AUTO BLACK LEVEL*? | Automaticky upravi uroven ¢erné. Nastaveni této polozky vyzaduje, aby obraz obsahoval
(Automaticka uroveri | ¢erné oblasti. Automatickou Upravu nastaveni aktivujte tlacitkem ,SELECT" (Vybrat).
cerné)
BLACK LEVEL Upravi urover hodnoty RGB €erné podle urovné vstupniho signalu.
(Uroveni erné)
Tag5 H.POSITION Ovlada vodorovnou polohu obrazu na zobrazovaci plose monitoru LCD.
(Vodorovna poloha) Nastaveni upravte tlagitkem ,vlevo“ nebo ,vpravo’
V.POSITION Ovlada svislou polohu obrazu na zobrazovaci ploSe monitoru LCD.
(Svisla poloha) Nastaveni upravte tlacitkem ,vlevo" nebo ,vpravo’
H.SIZE*! Upravuje vodorovny rozmeér obrazu.

Pokud funkce ,AUTO Adjust” (Automatické nastaveni) nezajisti uspokojivé nastaveni
obrazu, mizete obraz doladit pomoci funkce ,H.Size nebo V.Size" (Vodorovny rozmér
nebo Svisly rozmér) (synchronizace bodu). K tomu Ize pouzit test na vyskyt vzoru moaré.
Tato funkce mliZze zménit Sifku obrazu. Pomoci nabidky Left/Right (Vlevo/vpravo) umistéte
obraz do stfedu. Pokud hodnota H.Size (Vodorovny rozmér) nebo V.Size (Svisly rozmér)
neni kalibrovana spravné, zobrazi se svislé pruhy. Obraz by mél byt jednolity.

*1 Pouze pro model PA241W.

*2 Tato polozka neslouzi k obnoveni nastaveni pomoci funkce FACTORY PRESET (Nastaveni vyrobce) (polozka 7).
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FINE*!

(Jemné nastaveni,
pouze pro analogovy
vstup)

Zlepsi zaostfeni, jasnost a stabilitu obrazu zvySenim nebo snizenim hodnoty tohoto
nastaveni. Pokud funkce ,Auto Adjust” (Automatické nastaveni) a ,H.Size" (Vodorovny
rozmér) nezajisti uspokojivé nastaveni obrazu, miizete obraz doladit pomoci funkce
»Fine” (Doladéni). Pokud hodnota Fine (Doladéni) neni kalibrovana spravné, zobrazi se na
displeji vodorovné ¢ary. Obraz by mél byt jednolity.

AUTO FINE*!
(Automatické doladént;
pouze analogovy vstup)

Tato funkce automaticky priibézné upravuje nastaveni ,FINE (Doladéni) podle stavu
signalu. Tato funkce se nastavuje pfiblizné kazdych 33 minut.

H.RESOLUTION
(Vodorovné rozlideni)

Upravuje vodorovné rozliSeni obrazu.
VySku obrazu zvétsite pomoci tladitka ,vpravo®
VySku obrazu zmenSite pomoci tladitka ,vlevo"

VRESOLUTION
(Svislé rozliseni)

Upravuije svislé rozliSeni obrazu.
Sifku obrazu zvétSite pomoci tlagitka ,vpravo®.
Sifku obrazu zmensite pomoci tlagitka ,vlevo"

EXPANSION
(Rozsifeni)

Nastavuje zplisob zvétSovani.

FULL (Cela obrazovka): Obraz je roztaZen na velikost celé obrazovky bez ohledu na jeho rozliSeni.
ASPECT (Pomér): Obraz je roztazen beze zmény poméru stran.

OFF (Vypnuto): Obraz neni roztazen.

CUSTOM (Vlastni): Pokud vyberete pro rezim Expansion (Zména méfitka) nastaveni
CUSTOM (Vlastni), mizete upravit nastaveni H. ZOOM. (Vodorovné zvétSeni),

V. ZOOM (Svislé zvétSeni) a ZOOM POS (Pozice lupy).

SIDE BORDER COLOR
(Barva okraj)

MUiZete nastavit bilé nebo €erné postranni okraje.

Tag6

USB SELECTION
(Vybér USB)

Vybér vstupniho portu USB pro vstup DP/DVI-1/DVI-2/D-SUB. F¥i pfipojeni pocitace

k obéma vstupnim portim Ize vystupni porty USB monitoru pouzit vybranim tohoto
nastaveni pro aktualni vstupni signal. Pouzivate-li pouze jeden vstupni port, bude aktivni
pfipojeny vstupni port.

EDID EXTENSION
(ROZSIRENI EDID)
(pouze digitalni vstup)

Nastaveni komunikace se vstupnim zafizenim, které obsahuje ¢asovani signalu.
NORMAL (NORMALNI): Pokud je pfipojen pogita& nebo jiné podobné zafizeni, vyberte
moznost NORMAL (NORMALNI).

ENHANCED (ROZSIRENE): Alternativni nastaveni pro nepoé&itagova zafizeni, napt
pfehrava¢e DVD nebo herni konzoly.

Poznamka: Prokladané signaly (480i, 576i, 1080i) nejsou podporovany. Vyskytnou-li se
potize, pretéte si kapitolu Redeni potizi v této pFiruéce.

Po zméné volby EDID EXTENSION (RozSifeni Edid) je nutno restartovat pfipojené zafizeni.

VIDEO DETECT*2
(Detekce video)

Vybere metodu zjisténi obrazu, je-li pfipojeno vice pocitacu.

Vybér provedte pomoci tlaCitek Doleva nebo Doprava.

FIRST (Prvni): Neni-li pfitomny aktualni vstupni video signal, monitor se pokusi vyhledat
video signal z druhého vstupniho video portu. Je-li videosignal v druhém portu pfitomen,
displej automaticky pfepne vstupni port videozdroje na nové nalezeny zdroj. Displej
pouzije nové nalezeny videozdroj a jiz nebude vyhledavat dalsi videosignaly.

LAST (Posledni): Pokud monitor zobrazuje signal z aktualniho zdroje a do monitoru je
pfipojen sekundarni zdroj, monitor se automaticky pfepne na novy video zdroj. Neni-li
pfitomny aktualni vstupni video signal, monitor se pokusi vyhledat video signal z druhého
vstupniho video portu. Je-li videosignal v druhém portu pfitomen, displej automaticky
pfepne vstupni port videozdroje na nové nalezeny zdroj.

NONE (Z&dny): Monitor nebude vyhledavat pfitomnost dal$ich portil s videosignalem,
nedojde-li k zapnuti monitoru.

OFF TIMER
(Casovag vypnuti)

Monitor se po ur€ité dobé, ktera uplyne od zapnuti monitoru pomoci funkce ON/OFF
(Zapnout/Vypnout),

automaticky vypne. Pokud zvolite nastaveni "ON’, stisknéte tla¢itko "'SELECT” a nastaveni
upravte tlaCitkem ,vlevo“ nebo ,vpravo" Pfed vypnutim zafizeni se na obrazovce objevi
zprava s dotazem, zda chce uzivatel odlozit vypnuti o 60 minut. Chcete-li vypnuti odlozit,
stisknéte kterékoliv tlac¢itko nabidky OSD.

OFF MODE
(VYPNUTO)

Funkce IPM (Inteligentni fizeni spotfeby) zapina po urcité dobé neinnosti Usporny rezim.
Rezim OFF MODE (VYPNUTO) ma tfi nastaveni.

OFF (Vypnuto): Monitor se do Usporného rezimu nepfepne, pokud dojde ke ztraté signalu.
STANDARD (Standardni): Pokud dojde ke ztraté signalu, monitor pfejde do usporného
rezimu automaticky.

OPTION (Volba): Monitor se automaticky pfepne do usporného rezimu, jakmile intenzita
okolniho svétla klesne pod uroven stanovenou uzivatelem.

*1 Pouze pro model PA241W.

*2 Tato polozka neslouzi k obnoveni nastaveni pomoci funkce FACTORY PRESET (Nastaveni vyrobce) (polozka 7).
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OFF MODE SETTING
(Nastaveni rezimu
VYPNUTO)

Upravuje hodnotu ILLUMINANCE (Jas) pro rezim OFF MODE (VYPNUTO). Zobrazuje
hodnotu luminance.

LED BRIGHTNESS*?
(Jas indikéatoru)

Nastavuje jas indikatoru napajeni na monitoru.

LED COLOR*2
(Barva indikatoru)

Slouzi k pfepinani modré nebo zelené barvy indikatoru napajeni na predni strané.

Tag7

LANGUAGE*? (Jazyk)

Nabidky OSD Ize zobrazit v osmi jazycich. Vybér provedte pomoci tlacitek Doleva nebo
Doprava.

OSD H.POSITION
(Vodorovna poloha

Na obrazovce Ize zvolit pozadovanou polohu zobrazeni ovlada¢e OSD. Volba OSD
Location (Umisténi nabidky OSD) umoznuje ru¢né upravit polohu ovladaci nabidky OSD

nabidky OSD) vlevo nebo vpravo.

OSD V.POSITION Na obrazovce Ize zvolit pozadovanou polohu zobrazeni ovlada¢e OSD. Volba OSD
(Svisla poloha Location (Umisténi nabidky OSD) umozhuje ruéné upravit polohu ovladaci nabidky OSD
nabidky OSD) smérem nahoru nebo dold.

OSD TURN OFF
(Vypnuti nabidky
OSD)

Ovladaci prvky nabidky OSD jsou zobrazeny, dokud se pouzivaji. Lze zvolit prodlevu
displeje pro vypnuti nabidky OSD po poslednim stisknuti tlaCitka.
Tato doba miize €init 10-120 sekund po 5sekundovych pfirastcich.

OSD LOCK OuUT*2
(Uzamceni OSD)

Tato funkce zcela uzamkne pfistup ke vSem funkcim ovladaci nabidky OSD. Pfi pokusu

o aktivaci ovladaci nabidky OSD v rezimu uzaméeni se na obrazovce zobrazi informace
o uzaméeni funkci nabidky OSD.

Funkce OSD LOCK OUT (Uzam¢eni nabidky OSD) funguje ve tfech rezimech:

Funkce OSD LOCK OUT (Uzam¢eni nabidky OSD) bez moznosti jakéhokoli ovladani:
Chcete-li funkci nabidky OSD LOCK OUT (Uzaméeni nabidky OSD) aktivovat, sou¢asné
stisknéte a podrzte tladitko SELECT (Vybrat) a tlacitko ,vpravo" Chcete-li funkci OSD
LOCK OUT (Uzaméeni nabidky OSD) vypnout, stisknéte a podrzte tladitko SELECT
(Vybrat) a potom stisknéte tla¢itko ,vpravo” (nabidka OSD musi byt aktivni). V tomto
rezimu nelze pouzit zadny ovladaci prvek.

Funkce OSD LOCK OUT (Uzam¢eni nabidky OSD) s moznosti zmény nastaveni
BRIGHTNESS (Jas): Chcete-li funkci nabidky OSD LOCK OUT (Uzaméeni nabidky OSD)
aktivovat, stisknéte a podrzte tladitko SELECT (Vybrat) a souasné stisknéte tladitko
»doll“ a ,vlevo’ Chcete-li funkci OSD LOCK OUT (Uzaméeni nabidky OSD) vypnout,
soucasné stisknéte a podrzte tlacitko SELECT (Vybrat) a potom tlagitko ,dol(“ a “vlevo”
(nabidka OSD musi byt aktivni). Polozku BRIGHTNESS (Jas) Ize nastavit i v rezimu
uzamdeni.

CUSTOM (Vlastni): Stisknutim tlagitek RESET a EXIT (Konec) aktivujte nabidku CUSTOM
(Vlastni). Vyberte ENABLE (Povolit) nebo DISABLE (Zakazat) pro nastaveni POWER KEY
(Napajeni), INPUT SEL (Volba vstupu), HOT KEY (Rychla volba) (BRIGHTNESS (Jas)),
PICTURE MODE (Rezim obrazu), WARNING (Varovani) (RESOLUTION NOTIFIER/OSD
LOCK OUT (Upozornéni na rozliSeni/Uzaméeni nabidky OSD)). Chcete-li vypnout funkci
OSD Lock Out (Uzaméeni nabidky OSD), stisknéte tlaitka RESET a EXIT (Konec).
Zobrazi se varovani LOCK OUT (Uzamceni).

Stisknéte tladitko SELECT (Vybrat), SELECT (Vybrat), <, >, <, >, EXIT (Konec).

OSD TRANSPARENCY | Upravi prahlednost nabidky OSD.

(Prthlednost OSD)

OSD COLOR*2 Pro polozku ,Jag window frame color® (Barva ramecku okna polozky), ,ltem select color”

(Barva nabidky OSD) | (Barva vybrané polozky) a ,Adjust window frame color (Barva ramecku okna Uprav) Ize
nastavit pozadovanou barvu.

BOOQOT LOGO*? Po zapnuti displeje je kratce zobrazeno logo spole¢nosti NEC. Tuto funkci je v OSD

(Logo spusténi)

mozné vypnout.

Poznamka: Pokud pfi zobrazeni loga spole¢nosti NEC stisknete tlaitko ,EXIT* (Konec),
zobrazi se nabidka LOGO SPUSTENI. Volbu BOOT LOGO (Logo spusténi) je mozné
nastavit na OFF (Vypnuto).

SIGNAL INFORMATION*2
(Informace o signélu)

V rohu obrazovky Ize zobrazit informace o signalu.
Informace o signalu Ize zobrazit i skryt (,On/Off).

RESOLUTION
NOTIFIER*?
(Upozornéni na
rozliseni)

Toto optimalni rozliSeni je 1920 x 1200 pro model PA241W a 2560 x 1440 pro model
PA271W. Pokud vyberete moznost ON (Zapnuto), zobrazi se po 30 sekundach zprava s
informaci, ze zvolené rozliSeni neni 1920 x 1200 pro model PA241W nebo 2560 x 1440
pro model PA271W.

Volbu provedte stisknutim tlagitka doleva nebo doprava.

*2 Tato polozka neslouzi k obnoveni nastaveni pomoci funkce FACTORY PRESET (Nastaveni vyrobce) (polozka 7).
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HOT KEY*2
(Rychla volba)

Kdyz je tato funkce aktivni, Ize jas monitoru upravit, aniz by bylo nutné aktivovat nabidku
OSD pomoci tlagitek na pfedni strané monitoru.

Jas Ize nastavit pomoci tlagitek ,vlevo" nebo ,vpravo"

Pokud je tato funkce nastavena na moznost OFF (Vypnuto), nejsou néktera tlacitka
aktivni. Viz strana 9.

FACTORY PRESET*?
(Nastaveni od
vyrobce)

Volba Factory Preset (Tovarni nastaveni) umoznuje vratit vSechna nastaveni OSD na
hodnoty od vyrobce. Jednotliva nastaveni Ize provést zvolenim pozadované polozky a
stisknutim tla¢itka RESET.

Tag8

PIP MODE (Rezim
obrazu v obraze)

Vyberte moznost PIP MODE (Obraz v obraze), OFF (Vypnuto) / PIP (Obraz v obraze) /
PICTURE BY PICTURE - ASPECT (Zobrazeni vedle sebe — pomér stran) / PICTURE BY
PICTURE - FULL (Zobrazeni vedle sebe - plny obraz). Viz strana 12.

PIP INPUT (Vstup
obrazu v obraze)

Slouzi k vybéru vstupniho signalu obrazu v obraze.

PIP LEFT/RIGHT
(Obraz v obraze
doleva/doprava)

Pokud zvolite moznost PIP (Obraz v obraze) v nastaveni PIP MODE (Rezim obrazu v
obraze), mizete ovladat vodorovnou polohu zobrazované plochy obrazu v obraze.

PIP DOWN/UP
(Obraz v obraze dold/
nahoru)

Pokud zvolite moznost PIP (Obraz v obraze) v nastaveni PIP MODE (Rezim obrazu v
obraze), mlzete ovladat svislou polohu zobrazované plochy obrazu v obraze.

PIP SIZE (Velikost
obrazu v obraze)

Slouzi k nastaveni velikosti vedlej$iho obrazu v rezimu Obraz v obraze (PIP).

BLANK SIGNAL
SKIP (Preskoceni
prazdného signalu)

Presko¢i vstupy bez signalu pfi zméné vstupniho signalu pomoci tlacitka INPUT.

OSD ROTATION
(Otocgeni nabidky
OSD)

AUTO (AUTOMATICKY): Kdyz se otac¢i monitor, automaticky se otaci i OSD. Vychozim
nastavenim OSD Rotation (Oto¢eni nabidky OSD) je AUTO (AUTOMATICKY).
LANDSCAPE (NA SiRKU): Zobrazeni nabidky OSD v rezimu na $itku.

PORTRAIT (NA VYSKU): Zobrazeni nabidky OSD v rezimu na vy$ku.

IMAGE ROTATION
(Otaceni obrazu)

AUTO (Automaticky): Zobrazeni se automaticky otac¢i podle orientace displeje.

Je-li v nabidce ,O0SD ROTATION® (Otaéeni nabidky OSD) vybrana moznost ,AUTO"
(Automaticky), zobrazeni se bude otacet podle orientace monitoru.

OFF (Vypnuto): Zobrazeni se neotagi. Vychozim nastavenim IMAGE ROTATION (Otacéeni
obrazu) je OFF (Vypnuto).

ON (Zapnuto): Zobrazeni se otaci vzdy.

Poznamka: U modelu PA271W je tato funkce efektivni pouze pfi nastaveni hodnot
PICTURE BY PICTURE-ASPECT (Zobrazeni vedle sebe — pomér stran) nebo PICTURE
BY PICTURE-FULL (Zobrazeni vedle sebe — piny obraz).

DDC/CI

DDC/CI ENABLE/DISABLE (DDC/CI povolit/zakazat): Zapne &i vypne dvousmérnou
komunikaci a ovladani s pocitatem pfipojenym pomoci kabelu videa.

POZNAMKA: Nastavte moznost DDC/CI na hodnotu ENABLE (Povolit), pokud pouZivate
software pro kalibraci hardwaru, jako napfiklad MultiProfiler, pfes rozhrani DisplayPort, DVI
nebo VGA.

SCREEN SAVER
(Spofi¢ obrazovky)

Uziti funkce SCREEN SAVER (Spofi¢ obrazovky) snizuje riziko vzniku dosvitu.

MOTION (Pohyb) (vychozi nastaveni je OFF (VYPNUTO)): Obraz se pohybuje periodicky
ve Ctyfech smeérech, aby se snizilo riziko vzniku dosvitu.

Casovanim funkce MOTION (Pohyb) Ize nastavit pohyb obrazu v intervalech od

10 do 900 sekund. Casovani se nastavuje v 10sekundovych krocich.

OPTION (Volba) (vychozi nastaveni je REDUCED (ZMENSENY)): K dispozici jsou dvé volby.
REDUCED (ZMENSENY): Obraz se zmensi na 95% velikost a pohybuje se periodicky ve
Ctyfech smérech. Obraz se muze jevit méné ostry nez je bézné. Na obrazovce se zobrazi
uplny obraz.

POZNAMKA: Nékteré vstupni signaly nejsou funkci REDUCED (SNIZENY) podporovany.
FULL (Uplny): Obraz se nastavi na Gplnou velikost a pohybuje se periodicky ve &tyfech
smérech. Obraz se posune mimo zobrazovaci plochu ve sméru pohybu. Cést obrazu se
tedy mlzZe jevit nelplna.

POZNAMKA: Funkce SCREEN SAVER (Spofié obrazovky) nefunguije, pokud je zapnuta
funkce TILE MATRIX (SloZeny obraz).

POZNAMKA: Funkce SCREEN SAVER (Spofi¢ obrazovky) funguje, pokud je moznost
ENABLE (Povolit) nastavena na hodnotu OFF (Vypnuto) v nabidce TILE MATRIX
(Slozeny obraz) a pokud je moznost PIP MODE (Rezim obrazu v obraze) nastavena na
hodnotu OFF (Vypnuto).

*2 Tato polozka neslouzi k obnoveni nastaveni pomoci funkce FACTORY PRESET (Nastaveni vyrobce) (polozka 7).
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(Informace)

Tag9 INPUT SETTING*"*2 | Video Band Width (Sitka pAsma obrazu): Omezte trovefi vizualniho ,8umu” vstupniho
(Nastaveni vstupu) signalu.
Tato funkce neni pfilis U¢inna. Vybér provedte pomoci tlacitek Doleva nebo Doprava.
Sync Threshold (Mezni hodnota synchronizace): Upravi Urover synchronizaéniho signalu.
Tla¢itkem ,SELECT" (Vybrat) se pfesurite na nabidku, kterou chcete upravit. Upravuje
citlivost samostatnych nebo kompozitnich vstupnich signald.
Tuto volbu zkuste pouzit, pokud se vam nastavenim polozky FINE (Doladéni) nepodafri
odstranit pfipadné ruseni.
SOG Threshold (Mezni hodnota signalt SOG): Upravi citlivost vstupnich signalt
Sync On Green (Synchronizace na zelené). Upravi uroven rozdélovani pfi oddélovani
synchronizace od vstupniho signélu Sync On Green (Synchronizace na zelené). Vybér
provedte pomoci tlacitek Doleva nebo Doprava.
Clamp position (Aretace): Pokud monitor budete pouzivat s nestandardnim obnovovacim
kmito¢tem, obraz miize byt tmavsi nez obvykle nebo muze dojit ke zkresleni barev.
Pomoci ovladaciho prvku Clamp Position (Aretace) upravte obraz do normalniho stavu.
TagA TILE MATRIX Funkce SloZeny obraz umozriuje zobrazit jeden obraz na vice obrazovkach. Tuto funkci Ize
(Slozeny obraz) pouzit na az 25 monitorech (5 vertikalné a 5 horizontalné). PouZiti této funkce vyzaduije,
aby vystupni signél z PC prochézel distribuénim zesilovagem, jenz zajisti jeho rozvedeni
k jednotlivym monitorim.
H MONITOR (Monitory vodorovné): Vyberte po€et monitord ve vodorovném sméru.
V MONITOR (Monitory svisle): Vyberte po€et monitord ve vodorovném sméru.
MONITOR No. (Monitor €.): Vyberte pozici pro rozSifeni obrazovky.
TILE COMP (Kompenzace): Funguje s funkci Tile Matrix (SloZzeny obraz) a kompenzuje
§itku ramecku jednotlivych displejd, aby byl obraz cely.
Tile Comp (Kompenzace) se 4 monitory (¢erna oblast zobrazuje ramy monitor():
‘ .
Tile Comp vyp Tile Comp zap
POZNAMKA: Funkce TILE MATRIX (SloZeny obraz) funguje pouze v pfipadé, Ze je rezim
PIP MODE (Rezim obrazu v obraze) nastaven na moznost OFF (Vypnuto).
TagB CARBON SAVING Zobrazuje odhadované informace o Uspore uhliku v kg.
(Uspora uhliku)
COST (CENA) Zobrazuje uspory naklad(l na elektrické napajeni jako zUstatek.
CARBON CONVERT | Upravuje faktor dopadu uhliku ve vypo¢tu Uspory uhliku. Toto Uvodni nastaveni je
SETTING (Nastaveni | zalozeno na normé OECD (vydani z roku 2008).
konverze uhliku)
CURRENCY SETTING | Zobrazuje cenu elektfiny (dostupna v 6 ménach).
(Nastaveni mény)*2
CURRENCY CONVERT | Nastavuje ceny elektfiny ve vypoc¢tu Uspor vydajl za elektfinu.
SETTING (Nastaveni
pfevodu mény)
HOURS RUNNING*2 | Uvadi celkovou dobu provozu.
(Doba provozu)
SELF COLOR Kompenzuje obvyklé zazloutnuti displeje v disledku dlouhodobého pouzivani. Tento
CORRECTION*2 postup trva pfiblizné 30 minut.
(Vlastni opravy barev)
TagC INFORMATION*2 Poskytuje informace o aktualnim rozliSeni displeje. Zobrazi se také technické udaje,

véetné pravé pouzivaného nastaveni ¢asovani a horizontalniho a vertikalniho kmitoctu.

*1 Pouze pro model PA241W.

*2 Tato polozka neslouzi k obnoveni nastaveni pomoci funkce FACTORY PRESET (Nastaveni vyrobce) (polozka 7).
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Provozni pokyny

Bezpeénostni opatieni a udrzba
CHCETE-LI DOSAHNOUT OPTIMALNI{HO
FUNGOVANI BAREVNEHO MONITORU LCD,
PRECTETE SI NASLEDUJICi POKYNY:

+  MONITOR NEOTVIREJTE. Uvnitf monitoru nejsou zadné souc&astky, které by si mohl uZivatel sam opravit. Pfi otvirani nebo
odstranovani krytl se vystavujete nebezpeci Urazu elektrickym proudem a jinym rizik(im. VeSkeré zasahy tohoto druhu
pfenechejte odbornik{im.

+ Dbejte, aby se do monitoru nedostaly tekutiny a nepouzivejte ho v blizkosti vody.

Do mezer obalu nezasouvejte zadné pfedméty. Mohly by se dotknout nebezpecénych ¢asti pod napétim, coz miize zplisobit
uraz elektrickym proudem, pozar nebo selhani zafizeni.

Na napajeci $fdru nepokladejte Zadné tézké predméty. Poskozeni $fidry mize zplsobit Uraz elektrickym proudem nebo
pozar.
Produkt neumistujte na Sikmé a nestabilni voziky, stojany nebo stoly; monitor se miize padem vazné poskodit.
Napajeci $rilira musi byt schvalena a musi vyhovovat bezpeénostnim predpistim platnym v pfislusné zemi.
(V Evropé je tfeba pouzit typ HOSVV-F 3G 1 mm?2.)
Ve Velké Britanii se smi k tomuto monitoru pouzivat jen $ridra odpovidajici normam BS se zalitou zastré¢kou a s ¢ernou
pojistkou (5 A).
Neumistujte na monitor zadné predméty a nepouzivejte monitor venku.
Zafivky uvnitf tohoto produktu obsahuiji rtut. Pfi likvidaci postupujte podle mistnich zékond.
+ Neohybejte sitovou $nliru.
Nepouzivejte monitor na pfili§ teplém, vihkém nebo prasném misté.
Nezakryvejte vétraci otvory na monitoru.
Vibrace mohou poskodit lampu podsviceni. Monitor neinstalujte v misté, kde bude vystaven neustalym vibracim.
Jestlize se monitor poSkodi nebo pokud praskne sklo, budte opatrni a nedotykejte se tekutych krystald.
V nize popsanych pfipadech je nutné monitor okamzité vypnout, odpojit od napajeni, pfesunout na bezpeéné misto a pfivolat
odborného technika. Pokud monitor pouzivate za nasledujicich podminek, mlze dojit k poZaru, selhani zafizeni nebo Urazu
elektrickym proudem:

Pokud je podstavec monitoru popraskany nebo je poruSeny natér.
+ Pokud je monitor nestabilni.

Pfi neobvyklém zapachu monitoru.

Je-li poSkozena napdjeci $filra nebo zastréka.

Do monitoru se dostane kapalina nebo monitor upadne na zem.

Monitor byl vystaven desti nebo vodé.

Monitor upadne nebo se poskodi jeho obal.

Monitor fadné nefunguije, pfestoze jste dodrzeli v&echny pokyny.

« Zajistéte v okoli monitoru dostateéné vétrani, aby nedoSlo k jeho pfehrati. Nezakryvejte vétraci otvory a
neumistujte monitor do blizkosti topidel a jinych tepelnych zdrojd. Nepokladejte na monitor zadné predméty.
Konektor napajeci $nlry je hlavnim prostfedkem pro odpojeni systému od pfivodu elektrického napéti.

Monitor je tfeba nainstalovat blizko elektrické zasuvky, k niz mate snadny pfistup.
« P¥i dopravé a manipulaci zachazejte se zafizenim opatrné. Obal uschovejte pro pfipadnou prepravu.

Pfi pfenaseni, montazi a nastavovani se panelu LCD nedotykejte. Nadmérny tlak na panel LCD miize

zpUsobit vazné poSkozeni zafizeni.
Dosvit obrazu: Dosvitem obrazu se oznaéuje zbytkovy obraz (,duch®) pfedchoziho obrazu, ktery zdstane viditelny na obrazovce.
Narozdil od béznych monitorll neni dosvit obrazu na displeji LCD trvaly, ale pfesto by se mélo pfedejit zobrazeni statického
obrazu po dlouhou dobu.
Chcete-li zmirnit dosvit obrazu, vypnéte monitor na stejné dlouhou dobu, po jakou byl posledni obraz zobrazen. Jestlize byl
napfiklad obraz na obrazovce hodinu a zlstal po ném zbytkovy obraz, znovu vypnéte monitor na jednu hodinu, aby obraz zmizel.
POZNAMKA: Stejné jako u véech osobnich zobrazovacich zafizeni doporuéuje spolednost NEC DISPLAY SOLUTIONS
pravidelné pouzivani spoficli obrazovky pfi nec¢innosti a vypnuti monitoru v dobé, kdy se nepouziva.

UPOZORNEN|
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SPRAVNYM UMISTENIM A NASTAVENIM MONITORU MUZETE PREDEJIT
UNAVE OCI, BOLESTEM RAMEN A SiJE. PRI UMISTOVANI MONITORU

POSTUPUJTE PODLE NASLEDUJICICH POKYNU:

+ Abyste dosahli optimalniho vykonu, nechejte monitor zahfat po dobu 20 minut.

Umistéte monitor do takové vysky, abyste horni ¢ast obrazovky méli mirné pod urovni oéi.
Pohled na stfed obrazovky by mél sméfovat mirné dolu.

Doporuéena minimalni vzdalenost monitoru od o¢i je 40 cm, maximalni 70 cm.
Optimalni vzdalenost je 50 cm.

P¥i praci zaméfuijte zrak pravidelné na néjaky pfedmét vzdaleny nejméné 6 m.
Casto mrkejte.

Pro minimalizaci odlesk(l a odrazll displej umistéte pod thlem asi 90° od okna a jiného
svételného zdroje. Monitor sklopte tak, aby se na obrazovce neodrazela stropni svétla.

Jestlize se nelze odrazu svétla na obrazovce vyhnout, pouzivejte filtr jako stinidlo.
Povrch monitoru LCD Cistéte jemnou latkou, ktera nepousti viakna a neni agresivni.
Nepouzivejte Cistici roztoky nebo Cistici pfipravky na sklo!

Jas a kontrast nastavte tak, aby byla zajisténa optimalni &itelnost.

Stojan na dokumenty pouzivejte v blizkosti obrazovky.

+ Obrazovku nebo referenéni material, se kterym pracujete, umistéte pfed sebe, abyste pfi psani museli co nejméné otacet
hlavou.

Rozhodné nezobrazujte nehybné vzory na dlouhou dobu, abyste zabranili dosvitu obrazu (magnetické zpozdéni obrazu).
Chodte pravidelné na prohlidky k oénimu lékafi.

Ergonomie
Pro maximalni ergonomickou pohodu doporucujeme:
Aby nedochazelo k Unavé o¢i, upravte jas na stfedni nastaveni. Umistéte bily list papiru vedle obrazovky jako referenci jasu.
Nenastavujte ovlada¢ kontrastu do maximalni pozice.
Pfi pouziti standardniho signalu vyuzivejte vyrobcem nastavenou velikost a polohu.
+ Pouzijte pfedvolbu nastaveni barev.
Pouzivejte neprokladané signaly s vertikalni obnovovaci frekvenci vys$si nez 60 Hz.
Nepouzivejte primarné modrou barvu na tmavém pozadi; neni dobfe viditelna a zplisobuje unavu o¢i v dlsledku
nedostate¢ného kontrastu.
Cisténi displeje
Je-li displej zapraseny, opatrné jej otfete mékkym hadfikem.
K &isténi displeje nepouzivejte tvrdé nebo hrubé materialy.
Na displej netlacte.
+ Nepouzivejte Cistici prostfedek OA, muze zpUsobit zhorSeni povrchu displeje, a tim snizeni kvality obrazu.
Cisténi skiiné
Odpojte napajeci kabel.
Opatrné otfete skfin mékkou latkou.
MuzZete pouzit latku navihéenou v neutralnim gisticim prostfedku s vodou. Potom v8ak skfif do sucha otfete.
POZNAMKA: Povrch skiiné je éasteéné z plastu. K CISTENI NEPOUZIVEJTE benzen, fedidla, zasadité distici prostiedky,
alkohol, prostfedky na ¢isténi skla, vosky, lestici prostfedky, mydlovy prasek ani insekticidy. Skfifi nesmi pfijit do
dlouhodobého styku s pryzi nebo vinylem. Tyto druhy tekutin a tkanin mohou porusit natér.
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Technicke udaje - PA241W

Technické udaje monitoru

MultiSync PA241W

Poznamky

Modul LCD Uhlopticka:
Skute¢na velikost obrazu:
Pavodni rozliSeni (pocet bodu):

61,1 cm
61,1 cm
1920 x 1200

Aktivni matrice; displej s tekutymi krystaly (LCD)
s tranzistory s tenkym filmem (TFT); roztec bodu
0.270 mm; bily jas 360 cd/m?; typicky kontrastni
pomér 1000:1.

Vstupni signal

Synchronizace

DisplayPort: Konektor DisplayPort:  Digitalni signal RGB Rozhrani DisplayPort splfiuje normu Standard V1.1a
pro pouziti s portem HDCP

DVI: 24kolikovy konektor DVI-D  Digitalni signal RGB DVI (HDCP)

VGA: 15kolikova zditka mini D-sub:  Analogovy signal RGB 0.7 Vp-p/75 ohmil

Oddélena synchronizace; Kladna/zaporna uroven TTL
Kompozitni synchronizace; Kladna/zaporna uroven TTL
Synchronizace na zelenou

(Video 0,7 Vp-p a Sync Negative 0,3 Vp-p)

Zobrazeni barev

1,073,741,824

Zéalezi na pouzivané grafické karté.

Rozsah synchronizace Horizontalné: 31,5 kHz az 93,8 kHz, 118,4 kHz*? (analogové) Automaticky
31,5 kHz az 91,1 kHz, 118,4 kHz*2 (digitalnf) Automaticky
Vertikdlné: 50 Hz az 85 Hz Automaticky
Zobrazovaci uhel Doleva/doprava: +89° (CR > 10)
Nahoru/Dolti:  +89° (CR > 10)

Cas utvoreni obrazu

16 ms (Typ.)

8 ms Seda-Seda (obvykle)

Podporovana rozlieni (Nékteré systémy
vSechny uvedené rezimy nepodporuji).

640 x 480*" pii 60 Hz az 85 Hz
720 x 350*" pfi 70 Hz az 85 Hz
720 x 400*" pfi 70 Hz az 85 Hz
800 x 600*" pfi 56 Hz az 85 Hz
832 x 624* pfi 75 Hz

1024 x 768" pfi 60 Hz az 85 Hz
1152 x 864*" pfi 70 Hz az 85 Hz
1152 x 870*" pfi 75 Hz

1152 x 900*" pfi 66 Hz

1280 x 960*" pfi 60 Hz

1280 x 1024*" pfi 60 Hz az 85 Hz
1400 x 1050*" pfi 60 Hz az 75 Hz
1440 x 900" pfi 60 Hz az 85 Hz

1600 x 1200*" pfi 60 Hz az 75 Hz (analogové), 1600 x 1200*" pfi 60 Hz (digitalni)
1680 x 1050*" pfi 60 Hz az 75 Hz (analogové), 1680 x 1050*" pfi 60 Hz (digitalni)

1920 x 1200 pfi 60 Hz......oeoveeeccceceee

1024 x 1280*' pii 60 Hz

1200 x 1920*' pfi 60 Hz

480P (720 x 480*" pii 60 Hz)

576P (720 x 576*" pi 50 Hz)

720P (1280 x 720*' pfi 50 Hz a¥ 60 Hz)
1080P (1920 x 1080*" pfi 50 Hz a2 60 Hz)

Spole¢nost NEC DISPLAY SOLUTIONS doporuéuje
rozliSeni pro optimalni fungovani displeje.

Aktivni Na $irku: Vodorovné: 518 mm
plocha zobrazeni Svisle: 324 mm
Na vysku: Vodorovné: 324 mm
Svisle: 518 mm
Rozbocovac USB: I/F:  USB verze 2.0
Port:  Vstupni 2
Vystupni 3

Zatézovy proud:

Maximalné 0,5 A na port

Napajeni

100-240 V ~ 50/60 Hz

Jmenovity proud

1,38-0,56 A (s dopliikem)

Rozméry Na Sitku: 556,8 mm (S) x 378 - 528 mm (V) x 227,6 mm (H)
21,9 palce (S) x 14,9 - 20,8 palce (V) x 9,0 palce (H)
Na vysku: 362,4 mm (S) x 572,4 - 625,2 mm (V) x 227,6 mm (H)
14,3 palce (S) x 22,5 - 24,6 palce (V) x 9,0 palce (H)
Nastaveni vysky: 150 mm /5,9 palce
Hmotnost 10,6 kg
Provozni prostredi
Provozni teplota: 5 °C az 35 °C
Vlhkost: 30 % az 80 %
Nadmorska vyska: 0 az 3 048 m
Skladovaci teplota:  -10 °C az 60 °C
Vihkost: 10 % az 85 %
Nadmorska vyska: 0az 12192 m

*1 Interpolovana rozli$eni: P¥i rozliSenich, ktera jsou niz$i nez pocet obrazovych bod na modulu LCD, muZe se text zobrazit ponékud odli$né. Toto zobrazeni je
normalni a nutné u véech soucasnych technologii plochych panelll pii zobrazovani jinych nez plvodnich rozliSeni na celé obrazovce. U technologii plochych paneld
je kazdy bod na obrazovce ve skute¢nosti jeden pixel, takze pro roztazeni zobrazeni na celou obrazovku je tfeba provést interpolaci rozliseni.

*2 Pouze rozliSeni 1200 x 1920.

POZNAMKA: Zména technickych Gdajtl vyhrazena.
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Technicke udaje - PA271W

Technické udaje monitoru

MultiSync PA271W

Poznamky

Modul LCD Uhlopticka:
Skute¢na velikost obrazu:
Pavodni rozliSeni (pocet bodu):

68,5 cm
68,5 cm
2560 x 1440

Aktivni matrice; displej s tekutymi krystaly (LCD)
s tranzistory s tenkym filmem (TFT); roztec bodu
0,225 mm; bily jas 300 cd/m?; typicky kontrastni
pomér 1000:1.

Vstupni signal

DisplayPort: Konektor DisplayPort:  Digitalni signal RGB Rozhrani DisplayPort splfiuje normu Standard V1.1a
pro pouziti s portem HDCP
DVI: 24kolikovy konektor DVI-D  Digitalni signal RGB DVI (HDCP)
Zobrazeni barev 1,073,741,824 Zalezi na pouzivané grafické karté.
Rozsah synchronizace Horizontalné: 31,5 kHz az 93,9 kHz Automaticky
Vertikdlné: 50 Hz az 87 Hz Automaticky
Zobrazovaci uhel Doleva/doprava: +89° (CR > 10)

Nahoru/DolG:

+89° (CR > 10)

Cas utvoreni obrazu

12 ms (Typ.)

7 ms Seda-8eda (obvykle)

Podporovana rozliseni (Nékteré systémy
vSechny uvedené rezimy nepodporuji).

640 x 480*" pii 60 Hz az 85 Hz
720 x 350*" pfi 70 Hz az 85 Hz
720 x 400*" pfi 70 Hz az 85 Hz
800 x 600*" pfi 56 Hz az 85 Hz
832 x 624*" pfi 75 Hz

1024 x 768" pfi 60 Hz az 85 Hz
1152 x 864*" pfi 70 Hz az 85 Hz
1152 x 870*" pfi 75 Hz

1152 x 900*" pfi 66 Hz

1280 x 960*" pfi 60 Hz

1280 x 1024*" pfi 60 Hz az 85 Hz
1400 x 1050*" pfi 60 Hz az 75 Hz
1440 x 900*" pfi 60 Hz az 85 Hz
1600 x 1200*" pfi 60 Hz

1680 x 1050*" pfi 60 Hz

1920 x 1200 pfi 60 Hz

1024 x 1280*" pfi 60 Hz

1200 x 1920*" pfi 60 Hz

2560 x 1440 pfi 60 Hz.......cooiviiiiiiiiiice

480P (720 x 480*' pfi 60 Hz)

576P (720 x 576*' pfi 50 Hz)

720P (1280 x 720*' pfi 50 Hz a2 60 Hz)
1080P (1920 x 1080*' pfi 50 Hz a2 60 Hz)

Spole¢nost NEC DISPLAY SOLUTIONS doporucuje
rozliSeni pro optimalni fungovani displeje.

Aktivni Na $ifku: Vodorovné: 597 mm
plocha zobrazeni Svisle: 336 mm
Na vysku: Vodorovné: 336 mm
Svisle: 597 mm
Rozbocgovaé USB: I/F:  USB verze 2.0
Port:  Vstupni 2
Vystupni 3

Zatézovy proud:

Maximalné 0,5 A na port

Napéjeni

100-240 V ~ 50/60 Hz

Jmenovity proud

1,64-0,65 A (s doplrikem)

Rozméry Na §itku:  640,4 mm (S) x 396,2 - 546,2 mm (V) x 235,5 mm (H)
25,2 palce (S) x 15,6 - 21,5 palce (V) x 9,3 palce (H)
Na vysku: 378,6 mm (S) x 658,0 - 677,1 mm (V) x 235,5 mm (H)
14,9 palce (S) x 25,9 - 26,7 palce (V) x 9,3 palce (H)
Nastaveni vysky: 150 mm /5,9 palce
Hmotnost 13,6 kg
Provozni prostredi
Provozni teplota: 5 °C az 35 °C
Vihkost: 30 % az 80 %
Nadmorska vyska: 0az 3048 m

Skladovaci teplota:
Vihkost:
Nadmorska vyska:

-10°C az 60 °C
10 % az 85 %
0az12192m

*1 Interpolovana rozliSeni: Pfi rozliSenich, ktera jsou nizsi nez pocet obrazovych bodl na modulu LCD, mUze se text zobrazit ponékud odli$né. Toto zobrazeni je
normalni a nutné u v8ech soucasnych technologii plochych panelll pfi zobrazovani jinych nez plivodnich rozliSeni na celé obrazovce. U technologii plochych paneld
je kazdy bod na obrazovce ve skute¢nosti jeden pixel, takze pro roztazeni zobrazeni na celou obrazovku je tfeba provést interpolaci rozliSeni.

POZNAMKA:

Zména technickych udaju vyhrazena.
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Viastnosti

DisplayPort: Rozhrani DisplayPort bylo navrzeno jako Skalovatelné feSeni pro budouci vyuziti vysoce vykonného pfipojeni digitalniho signalu.
Umozriuje vyssi rozliSeni, rychlejsi obnovovaci frekvence a vétsi barevné hloubky pomoci standardnich kabelu.

DFP (Digital Flat Panel): Zcela digitalni rozhrani pro ploché monitory, které je kompatibilni se signédlem DVI. Zajistuje pouze digitalni spojeni
zalozené na technologii DVI, a proto k zajisténi kompatibility mezi DFP a dalSim digitainim konektorem DVI (jako napi: DVI a P&D) je tfeba pouze
jednoduchy adaptér.

P&D (Plug and Display, zapoj a zobraz): Standard VESA pro rozhrani digitalnich plochych monitord. Je robustnéjsi nez DFR protoze jediny
konektor umoziiuje pouzit dalSi zafizeni (napt USB, analogové video a IEEE-1394-995). Vybor VESA uznal DFP jako diléi sadu P&D. Jedna se
o konektor zalozeny na DVI (pro koliky digitalniho vstupu), a proto k zajisténi kompatibility mezi P&D a dal$im digitalnim konektorem DVI (jako
napi DVI a DFP) je tfeba pouze jednoduchy adaptér.

Otocény podstavec: Umoznuje uzivateli nastavit orientaci monitoru, ktera nejlépe vyhovuje jeho pouziti, bud v orientaci na Sifku pro Siroké
dokumenty, nebo orientace na vy$ku pro moznost zobrazeni celé stranky na obrazovce. Orientace Na vySku se také vyborné hodi pro
celoobrazovkové video-konference.

Zmenseny puadorys: Poskytuje idealni fe$eni pro prostiedi vyZadujici prvotfidni kvalitu obrazu, ale s omezenymi pozadavky na velikost a
hmotnost. Malé rozméry monitoru a jeho nizka hmotnost umozriuji jeho snadné pfemisténi z jednoho mista na druhé.

Systém nastaveni barev: Umozriuje upravit barvy na obrazovce a pfizplisobit pfesnost barev monitoru nejrliznéj$im normam.

Matrice pfirodnich barev: Sluéuje $estiosou spravu barev a standard sRGB. Sestios4 sprava barev umozfiuje, na rozdil od RGB (ti osy),
nastaveni barev prostfednictvim Sesti os (R, G, B, C, M a Y). Standard sRGB zajistuje pro monitor jednotny profil barev. Diky tomu budou barvy
zobrazené na monitoru shodné s barvami na vytisku (s opera¢nim systémem a tiskarnou s podporou sRGB). Umozfiuje upravit barvy na
obrazovce a pfizplsobit pfesnost barev monitoru nejriznéj§im normam.

Ovladaci prvky nabidky OSD: Umoznuji rychlé a snadné nastaveni veskerych prvkd pomoci nabidky na obrazovce.

Funkce ErgoDesign: DokonalejSi ergonomie zlepSuje pracovni prostfedi, chrani zdravi uzivatele a Setfi penize. Jedna se napfiklad o ovladaci
prvky OSD pro rychlé a snadné Upravy obrazu, naklapéci zakladna pro nastaveni optimalniho Uhlu sledovani, maly pidorys a spinéni smérnic
MPRII a TCO pro nizsi vyzarovani.

Plug and Play (k okamzitému pouziti): Re$eni Microsoft® v systému Windows® umozfiuje snadné nastaveni a instalaci, protoze vlastnosti
monitoru se pfenadi automaticky pfimo do poéitace (napt. velikost obrazu, podporované rozliSeni). Vykon monitoru se automaticky optimalizuje.

Systém Intelligent Power Manager - inteligentni sprava napajeni: Poskytuje moderni zplisoby Uspory energie, které umozniuji monitoru prejit
do rezimu nizsi spotfeby energie v dobé, kdy je zapnuty, ale nepouziva se. Tato funkce uspofi dveé tfetiny vydaju na napajeni monitoru a snizi se
vyzarfovani a naklady na klimatizaci pracovniho prostredi.

Multifrekvenéni technologie: Automaticky sladi frekvenci monitoru a grafické karty a zarover zobrazuje pozadované rozliSeni.
Funkce FullScan: Tato funkce umoznuje vyuzit celé plochy obrazovky pro vétSinu rozliSeni.

Technologie Sirokého uhlu zobrazeni: Dava uzivateli moznost sledovat obraz z libovolného thlu (178°) s libovolnou orientaci — na vysku i na
Sifku. Poskytuje uhel zobrazeni pinych 178° shora, zdola, zleva i zprava.

Standardni montazni rozhrani VESA: Umoznuje uzivateli pfipojit monitor MultiSync k libovolnému montaznimu ramenu nebo konzole typu
VESA od jiného vyrobce. Umoznuje namontovat monitor na zed nebo na rameno pomoci libovolného vyhovuijiciho zafizeni od jiného vyrobce.

Visual Controller: Jedna se o prevratny software vyvinuty spole¢nosti NEC-Display Solutions, poskytujici intuitivni pfistup ke vSem ovladaéim
pro nastaveni monitoru a dalkovou diagnostiku pres rozhrani systému Windows, které je zalozeno na standardu VESA, DDC/CL. S pouzitim
standardniho kabelu VGA nebo DVI mlze software Visual Controller vyuzit samostatny uZivatel nebo spravce sité Visual Controller, ¢imz se snizi
celkové naklady na pofizeni a provoz diky moznosti spravy v celé siti, diagnostice a evidenci majetku.

No touch Auto Adjust*! (Bezdotykové automatické sefizeni, pouze pro analogovy vstup) Funkce bezdotykového automatického sefizeni
automaticky nastavi monitor pfi po¢atec€ni instalaci.

Sprava barev sRGB: Novy optimalizovany standard spravy barey, ktery umozriuje shodu barev na monitoru pocitace a dal$ich perifernich
zafizenich. Rezim sRGB, ktery je zalozen na kalibrovaném barevném prostoru, umoziiuje na optimalnim znazornéni barev a zpétné kompatibilité
s jinymi béznymi barevnymi normami.

UNIFORMITY (Rovnomérnost): Tato funkce kompenzuje jemné odchylky bilé, ke kterym na monitoru mlze dochazet, a rovnéz zlepSuje barvy a
rovnomérnost jasu obrazu.

Response Improve (ZlepSeni odezvy): VylepSena odezva Seda-Seda.

Nastavitelny otoény podstavec: Umozriuje natoceni displeje podle pozadavkl uZzivatele.

Pojistka podstavce: Umozniuje snadné uvolnéni.

Technologie automatického ztmaveni: Automaticky upravuje Uroven ¢erné podle okolniho svétla.

Rozbocova¢ USB 2.0 umozriuje pfipojit digitalni fotoaparaty, skenery atd.

*1 Pouze pro model PA241W.
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Odstranovani problému

Na monitoru neni obraz.

+  Zkontrolujte zapojeni signalniho kabelu — propojeni grafické karty s pocitatem.

+  Zasunte grafickou kartu zcela do zasuvky.

+ Tento displej nepodporuje signal z pfevodniku DisplayPort.

+ Pfedni hlavni vypina¢ a hlavni vypina¢ pocitace musi byt v poloze ON (zapnuto).

» PfesvédCte se, Ze byl na grafické karté nebo v pouzivaném systému zvolen podporovany rezim.
(Pfi zméné grafického rezimu postupujte podle pfirucky ke grafické karté nebo pfirucky k systému.)

»  Zkontrolujte monitor a grafickou kartu s ohledem na kompatibilitu a doporu¢ena nastaveni.

»  Zkontrolujte konektor signalniho kabelu, zda koliky nejsou zdeformované nebo zatlacené dovniti

+  Zkontrolujte vstup signalu: ,DVI-D*, ,DisplayPort“ nebo ,D-Sub®

+  Pokud pfedni indikator blika Zluté, zkontrolujte stav rezimu VYPNUTO (viz str. 13).

«  Pfi pouziti pfehravace diskl DVD nebo libovolného jiného typu zafizeni s vysokym rozli§enim nepouzivejte prokladané signaly.
Zjisti-li monitor prokladany signdl, zobrazi se varovani nabidky OSD. Jestlize se zobrazi varovani nabidky OSD, provedte
nasledujici akce: Stisknéte zarover tla¢itka RESET a EXIT, do¢asné se zobrazi obraz pfijimany ze zafizeni s vysokym

rozliSenim. Béhem zobrazeni obrazu zmérite signal zafizeni z prokladaného na progresivni (neprokladany). Podrobnosti o zméné
signalu z prokladaného na progresivni naleznete v uzivatelské pfiru¢ce dodavané se zafizenim.

Tlaéitko napajeni je bez odezvy
+ Vypojte napajeci kabel monitoru ze zasuvky. Monitor se vypne a zresetuje.

Dosvit obrazu
+ Dosvitem obrazu se oznaéuje zbytkovy obraz (,duch”) pfedchoziho obrazu, ktery zlistane viditelny na obrazovce. Narozdil
od béZnych monitorl neni dosvit obrazu na displeji LCD trvaly, ale pfesto by se mélo predejit zobrazeni statického obrazu po
dlouhou dobu. Chcete-li zmirnit dosvit obrazu, vypnéte monitor na stejné dlouhou dobu, po jakou byl posledni obraz zobrazen.
Jestlize byl napfiklad obraz na obrazovce hodinu a zlistal po ném zbytkovy obraz, znovu vypnéte monitor na jednu hodinu, aby
obraz zmizel.

POZNAMKA: Stejné jako u véech osobnich zobrazovacich zafizeni doporuguje spoleénost NEC DISPLAY SOLUTIONS pravidelné
pouzivani spofi¢li obrazovky pfi nec¢innosti a vypnuti monitoru v dobé, kdy se nepouziva.

Ztrata barvy obrazu
+ Nastaveni COLOR VISION EMU (Emulace vnimani barev) musi byt OFF (Vypnuto).

+  Nastaveni PICTURE MODE (REZIM OBRAZU) musi byt stejné jako u profilu ICC v pogitadi.
» Nastavte funkci SELF COLOR CONTROL (Vlastni sprava barev).
«  Pfi pouziti analogového vstupu zobrazte testovaci vzor obsazeny na pfilozeném disku CD a nastavte funkci AUTO ADJUST™'
(Automaticke sefizeni).
Nepravidelnosti barev na obrazovce
+  Snizte nastaveni BRIGHTNESS (Jas).
» Nastavte hodnotu UNIFORMITY (Rovnomérnost) na 5.
Obraz blika

+  P¥i pouziti analogového vstupu zobrazte testovaci vzor obsazeny na pfilozeném disku CD a nastavte funkci AUTO ADJUST*!
(Automatickeé sefizeni).

Je zobrazeno hlaseni ,,OUT OF RANGE“ (Mimo rozsah, obrazovka je €erna nebo zobrazuje jen hruby obraz).
+ Obraz ma jen v hrubé rysy (chybi pixely) a je zobrazeno upozornéni OSD ,OUT OF RANGE" (Mimo rozsah): P¥ili§ vysoka
hodnota hodin signalu nebo rozli$eni. Zvolte jeden z podporovanych rezimda.

+ Na ¢erné obrazovce je upozornéni OSD ,OUT OF RANGE" (Mimo rozsah): Kmito€et signalu je mimo rozsah. Zvolte jeden
z podporovanych rezim(.
Obraz je nestaly, nezaostfeny nebo “plave”
+  Zkontrolujte fadné zapojeni signalniho kabelu do pocitace.

« Pomoci ovladacich prvk(l na obrazovce Image Adjust (Sefizeni obrazu) zaostfete a sefidte obraz jemnym doladénim.
Pfi zméné reZzimu zobrazeni bude mozna tfeba znovu upravit nastaveni OSD Image Adjust (Sefizeni obrazu OSD).

+  Zkontrolujte monitor a grafickou kartu s ohledem na kompatibilitu a doporu¢ena ¢asovani signalu.

« Je-li obraz zkresleny, zmérite obrazovy rezim na neprokladany a pouzijte obnovovaci kmitocet 60 Hz.
Indikator na monitoru nesviti (indikator nesviti zelené, modre ani Zluté)

« Hlavni vypina¢ musi byt v poloze ON (zapnuto) a napajeci $filira musi byt fadné pfipojena.
Obraz neni dostate¢né jasny )

+  Oveérte, zda jsou vypnuty funkce ECO MODE (Usporny rezim) a AUTO BRIGHTNESS (Automaticky jas).

» Pokud je jas proménlivy, ovérte, Ze je vypnuta funkce AUTO BRIGHTNESS (Automaticky jas).

«  Vrezimu PICTURE MODE (REZIM OBRAZU) nastavte HI-BRIGHT (Vysoky jas). Viz strana 15.

« Ke snizeni jasu displeje dochazi z divodu dlouhodobého pouzivani nebo extrémniho chladu.

*1 Pouze pro model PA241W.
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Zobrazeny obraz nema spravnou velikost
« Pomoci ovladacich prvkl Image Adjust (Sefizeni obrazu) zvétSete nebo zmenSete velikost obrazu.

+ PresvédcCte se, ze byl na grafické karté nebo v pouzivaném systému zvolen podporovany rezim.

(Pfi zméné grafického rezimu postupujte podle pfirucky ke grafické karté nebo pfirucky k systému.)
Zadny obraz

* Neni-li na obrazovce zadny obraz, monitor vypnéte a znovu zapnéte.

»  Ujistéte se, ze pocita neni v rezimu Uspory energie (dotknéte se libovolné klavesy nebo mysi).

+  Neéktere grafické karty nevysilaji video signdl pfi nizkém rozliSeni portu DipslayPort, pokud monitor vypnete a opét zapnete nebo
pokud napdjeci kabel odpojite a znovu pfipojite.

» Neni-li na obrazovce zadné video, zkontrolujte stav volby EDID EXTENSION (RozSifeni Edid) v nabidce uzivatele (viz strana 12).
V nastaveni budete mozna muset povolit volbou HDCP content (Obsah HDCP), aby se video zobrazilo.

Automaticka diagnostika
- Displej LCD je vybaven funkci, kterd mu umoznuje rozpoznavat vady. Pokud displej LCD zjisti problém, indikator LED na pfednim
panelu zacne stfidavé dlouze a kratce blikat (v zavislosti na typu zjisténého problému).

»  Pokud indikator LED hlasi problém, pfivolejte odborného technika.
Rozboé&ovaé USB neni funkéni
+  Zkontrolujte, zda je kabel USB fadné pfipojen. Prectéte si uzivatelskou pfiru¢ku k rozhrani USB.
» Dbejte na volbu spravného vstupniho portu v nastaveni rozbocova¢e USB (viz str. 12).
«  P¥i pouziti 2 vstupnich portli odpojte jeden vstupni kabel USB.
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Pouziti funkce Auto Brightness (Automaticky jas)

Jas displeje Ize v zavislosti na svételnych podminkach v mistnosti zvySit nebo snizit. Pokud je mistnost jasné osvétlena, jas
displeje se zvysi. Pokud je mistnost tmava, jas displeje se snizi. Tato funkce Setfi zrak uzivatele, ktery byva nadmérné namahan,
pokud je jas pfili§ vysoky.

Funkce Auto Brightness (Automaticky jas) je standardné vypnuta (OFF).

SETUP (Nastaveni)

Nasledujici postup slouzi k volbé rozsahu jasu, ktery se na monitoru pouzije pfi aktivaci funkce Auto Brightness (Automaticky jas).
1. Nastavte uroven BRIGHT (Horni mez jasu). Tato Uroven se nastavi, pokud svételné podminky v mistnosti dosahnou nejvyssi
urovné. Pfi nastavovani této polozky je nutné, aby svétlo v mistnosti dosahovalo pozadované nejvyssi urovné.
V nabidce AUTO BRIGHTNESS (Automaticky jas) vyberte hodnotu ,ON“ (obrazek 1). Potom pomoci tlaCitek na pfedni strané
posunte ukazatel na nastaveni BRIGHTNESS (Jas). Vyberte pozadovanou urover jasu (obrazek 2).

urovné.
Pfi nastavovani této polozky je nutné, aby svétlo v mistnosti dosahovalo pozadované nejnizsi trovné.

Potom pomoci tladitek na pfedni strané posurite ukazatel na nastaveni BRIGHTNESS (Jas). Vyberte pozadovanou urover
jasu (obrazek 3).

flzBdE6r 89 ABICI 12 lalslelriBloga BIC]I 1Rl rBEelABIC]|
SHARPNESS o} PICTURE MODE PICTURE MODE
RESPONSE |MPROVE ON PRESET FULL PRESET FULL
ECO MODE OFF BRIGHTNESS 4160cd/ v b BR IGHTNESS 4100cd/ ni b
AUTO BRIGHTNESS 4 ON)p WHITE B500K WHITE B6500K
METAMER | SM ON x:0.312 y:0.329 x:0.312 y:0.329
AMBIENT LIGHT COMP. OFF GAMMA CUSTOM GAMMA CUSTOM
HUE SATURATION OFFSET| CUSTOM VALUE 2.2 CUSTOM VALUE 2.2

RED 4] 4] ¢} BLACK MIN BLACK MIN
YELLOW o] o] Q RED x:0.640 y:0.330 RED x:0.640 y:0.330
GREEN o] o] o} GREEN x:0.210 y:0.710 GREEN x:0.210 y:0.710
CYAN 4] 4] ¢} BLUE x:0.150 y:0.060 BLUE x:0.150 y:0.080
BLUE Q 4] COLOR VISION EMU OFF COLOR VISION EMU OFF
MAGENTA o] o] o} UNIFORMITY 3 UNIFORMITY 3
SHORTCUT CUSTOM

L | mZ2 m3 md m5

Obrazek 1 Obrazek 2 Obrazek 3

Po aktivaci funkce ,,Auto Brightness* (Automaticky jas) se bude jas obrazu automaticky pfizplsobovat aktualnim svételnym
podminkam v mistnosti (obrazek 4).

100%

Rozsah nastaveni
_—" BRIGHTNESS (Jas)

Uroveri nastaveni

BRIGHTNESS (Jas)\

uréena k pouziti,

pokud je intenzita svétla

v mistnosti nizka. \ Uroveni nastaveni BRIGHTNESS
(Jas) ur¢ena k pouziti, pokud je
intenzita svétla v mistnosti vysoka.

Yo

Oblast vy&si
P - urovné svétla
i v z - 3 . L

Dolni mez jasu Svételné podminky mistnosti Horni mez jasu Oblast nizsi

urovné svétla
Jas obrazovky Fizeny funkci Auto Brightness (Automaticky jas)
Obrazek 4
Lb: Hranice mezi oblastmi niz8i a vysSi urovné svétla v mistnosti nastavena vyrobcem.
L1: Uroven nastaveni BRIGHTNESS (Jas) uréena pro pouziti, pokud je intenzita svétla v mistnosti vysoka (L1>Lb).

L2: Urovef nastaveni BRIGHTNESS (Jas) uréena pro pouziti, pokud je intenzita svétla v mistnosti nizka (L2<Lb).

L1 a L2 jsou Urovné jasu nastavené uzivatelem za ucelem vyrovnani zmén svételnych podminek v mistnosti.

Cesky-31



TC0,03 (pro model MultiSync PA271W) (Toto je preklad anglického textu TCO’03)

TtODevelopment

T(ODevelopment Blahoprejeme!

’ Monitor, ktery jste pravé koupili, ma oznaceni TCO’03 Displays.
tn To znamena, ze je navrzen, vyroben a testovan podle pozadavki
na kvalitu a ochranu zivotniho prostfedi, které patfi mezi

DISPLAVYS nepfisnéjsi na svété. Vysledkem je vysoce vykonny produkt
zaméreny na potfeby uzivatele a také na minimalizaci dopadu na

www.tcodevelopment.com sivotni prostFedi.

Zde uvadime nékteré pozadavky na vlastnosti monitor TCO’03:

Ergonomie
+ Dobra zrakova ergonomie a kvalita obrazu pro zlepSeni pracovniho prostfedi uzivatele
a omezeni potizi se zrakem a namahanim. Mezi dlezité parametry patfi jas, kontrast,
rozlieni, odrazivost, podani barev a stalost obrazu.

Energie
+ Prepnuti na usporny rezim po urcité dobé — prospésné pro uzivatele i Zivotni prostredi
+ Elektrické zabezpeceni

Emise
+ Elektromagneticka pole

* Emise hluku

Ekologie
+ Produkt musi byt pfipraven k recyklaci a vyrobce musi mit certifikovany ekologicky systém
fizeni, napi EMAS nebo ISO 14 001
« Zakaz:
- polymeru a prostfedkl snizujicich hoflavost s obsahem chloru a bromu
- tézkych kov(, napt kadmia, rtuti a olova.

Pozadavky obsazené v tomto oznacéeni byly vypracovany vyvojovym oddélenim spolecnosti
TCO ve spolupraci s védci, odborniky, uzivateli a také vyrobci na celém svété. Spole¢nost TCO
se jiz od OSDdesatych let zapojuje do vyvoje informaéni techniky zaméfené na vétsi pohodli
uzivatele. Nas systém znaceni monitor(i byl zahajen v roce 1992 a nyni jej pozaduji uzivatelé a
vyrobky informaéni techniky na celém svété.

DalSi informace naleznete na adrese
www.tcodevelopment.com
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TCO Displays 5.0 (oro model Multisync PA2a1W) (Toto je prekiad anglického textu displeje TCO 5.0)

Blahoprejeme!
Tento displej je vyhodny pro uzivatele i zivotni prostredi!

Displej, ktery jste prave zakoupili, ma oznaceni TCO Certified
(Certifikace TCO). To znamenad, ze tento displej je navrzen,
vyroben a testovan podle pozadavki na kvalitu a ochranu
zivotniho prostiedi, které patii mezi neptisnéjsi na sveéte.
Vysledkem je vysoce vykonny produkt zaméfeny na potieby
uzivatele a také na minimalizaci dopadu na ovzdusi a

zivotni prostredi.

Certifikacni program TCO Certified je program ovétovani kvality tieti stranou, v ramci kterého je kazdy
model produktu testovan akreditovanymi nestrannymi laboratofemi. TCO Certified pfedstavuje jednu
z nejpiisnéjSich certifikaci v oblasti zobrazovani na svété.

Zde uvadime nékteré funkce pouzivani displeju s certifikatem TCO Certified:

» Testovany jsou z divodu zajisténi Spickového vykonu dobra zrakova ergonomie a kvalita obrazu, které
omezuji potize se zrakem a namahani organizmu. Mezi dillezité parametry patii rovnéz jas, kontrast,
rozliSeni, Groven Cerné, kiivka gamma, rovnomérnost barev a jasu, podani barev a stalost obrazu.

* Produkty byly testovany podle piisnych bezpecnostnich predpisti v nestrannych laboratofich.
» Nizké emise elektrického a magnetického pole (bézné tirovné pozadi v domacnostech).

* Nizké emise hluku.

Zde uvadime nékteré funkce displejl s certifikatem TCO Certified, Setrné k Zivotnimu prostredi:

+ Vlastnik znacky demonstruje socidlni odpoveédnost spolecnosti a mé certifikovany systém fizeni zivotniho
prostiedi (EMAS nebo ISO 14001).

* Velmi nizka spotieba elektrické energie v rezimu zapnuti i v usporném rezimu prispiva k minimalizaci
dopadu na kvalitu ovzdusi.

* Omezeni na pouzivani prostfedkii snizujicich hoflavost s obsahem chléru a bromu, zmé&kcovadel, plastii a
tézkych kovt, jako jsou napt. kadmium, rtuf a olovo (shoda se smérnici RoHS).

* Produkt i jeho baleni jsou pfipraveny k recyklaci.

* Vlastnik znacky umoziiuje vraceni produktu.

Pozadavky si mizete stahnout na webovych strankach spolecnosti. Pozadavky obsazené v tomto oznaceni
byly vypracovany vyvojovym oddélenim spole¢nosti TCO ve spolupraci s védci, odborniky, uzivateli a také
vyrobci po celém svété. Spolecnost TCO je jiz od osmdesatych let zapojena do vyvoje informacni techniky
zamé&fené na vétsi pohodli uZivatele. Na§ systém znaceni displejti byl zahajen v roce 1992 a nyni jej vyzaduji
uzivatelé a vyrobci informacnich technologii po celém svété. Piiblizné 50 % vSech displeju z celého svéta je
certifikovano podle standardu TCO.

Dalsi informace naleznete na adrese
www.tcodevelopment.com

@ Technology for you and the planet
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Informace vyrobce o recyklaci a spotrebé energie

Spole¢nost NEC DISPLAY SOLUTIONS se vyraznym zplsobem zaméfuje na ochranu zivotniho prostredi a recyklaci povaZuje
za jednu z nejvyssich priorit spolecnosti pfi snaze o minimalizaci zatéze pro Zivotni prostfedi. Zabyvame se vyvojem produktt

ekologicky nezavadnych produktll a neustéle se snazime zajistovat a plnit nejnovéjsi nezavislé normy vydané takovymi organy,
jako je 1SO (Mezinarodni organizace pro normalizaci) a TCO (Svédsky obchodni svaz).

Likvidace starych produktii NEC

Cilem recyklace je péce o zivotni prostredi opétovnym vyuzitim, vylepSenim, obnovenim nebo rekultivaci materialu. Spravné
zachazeni a likvidaci zavadnych soucasti zajistuji k tomu uréena recyklaéni centra. Aby zajistila spravnou recyklaci svych
produkt(i, nabizi spoleénost NEC DISPLAY SOLUTIONS Sirokou $kalu postupt pfi recyklaci a radi, jak s produktem po
skonéeni jeho Zivotnosti zachazet zplisobem co nejSetrnéjSim k zivotnimu prostredi.

VSechny pozadované informace o likvidaci produktl a informace o recyklaénich zafizenich ve vasi zemi se nachazeji na téchto
nasich webovych strankach:

http:/www.nec-display-solutions.com/greencompany/ (v Evropé),
http:/www.nec-display.com (v Japonsku) nebo

http:/www.necdisplay.com (v USA).

Uspora energie
Tento monitor je vybaven nejmodernéjsi funkci uspory energie. Po odeslani signalu podle standardu VESA DPMS se aktivuje
usporny rezim. Monitor pfejde do jednoduchého Usporného rezimu.

Rezim Spotieba energie Barva kontrolky LED

Normalni provoz (s doplriky) Pribl. 146 W (PA271W) Zelena nebo modra
Pfibl. 115 W (PA241W)
Normalni provoz (pfi testovani TCO) Pribl. 73 W (PA271W) Zelena nebo modra
Pribl. 55 W (PA241W)

Usporny rezim Méné nez 1,4 W (PA271W) Zluta
Méné nez 1 W (PA241W)
Vypnuto Méné nez 0,2 W Nesuviti.

Symbol WEEE (Evropska smérnice 2002/96/EC)

V ramci Evropské unie

Legislativa EU v ramci implementace v jednotlivych ¢lenskych statech vyzaduije, aby pouzité elektrické a
elektronické produkty ozna¢ené symbolem vlevo byly likvidovany oddélené od bézného domovniho odpadu.
To zahrnuje monitory a elektrické pfisluSenstvi, jako jsou signalni a napajeci kabely. P¥i likvidaci takovych
produktd prosim postupujte podle pokynd mistnich Grfadd a pfipadné se dotazte prodejce, u néjz jste produkt
zakoupili, nebo postupujte podle pfipadné smlouvy uzaviené mezi vami a spole¢nosti NEC.

Mimo Evropskou unii

Toto oznaceni elektrickych a elektronickych produktll se vztahuje pouze na stavajici ¢lenské staty Evropské unie.

Chcete-li provést likvidaci pouzitych elektrickych a elektronickych produktli mimo Evropskou unii, obratte se laskavé na mistni
Ufady a zjistéte si spravny postup.
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