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NEC MultiSync® X401S PG (Protective Glass)

Objednaci kod: 60003437 NEC LCD 40" Public Display

Vyjime¢né tenky model MultiSync® X401S s ochrannym
sklem diky profesiondlnimu panelu vefejného displeje a
ovérené technické dokonalosti vyrobkli NEC poskytuje
dlouhou Zivotnost a spolehlivost, kterou zdkaznici oekavaji
od vefejného displeje. Diky omezené hloubce a nizké
hmotnosti je manipulace s nim a jeho integrace
jednoducha. Zaroveri novd, tenkd volitelnd zasuvka STv2
umoznuje integraci vykonnych poditacd typu slot-in a

dalSich produktl s volitelnymi zasuvkami.

Model MultiSync® X401S PG nabizi flexibilni instalaci
kombinovanou s prednim vykonem v oblasti primyslu a je

idedlni pro Siroké spektrum aplikaci, jako jsou napf.

maloobchodni displeje s nepretrzitym zobrazovanim vcetné \ 4 )
24/7, prepravni aplikace, konferenéni mistnosti, instalace v d
halach nebo na recepcich a integrace do sloup( a nabytku. .
P : pu & naby VYNIKAJICI VYKON

POSKYTOVANI SKUTECNYCH VYHOD , N L . )
<  Diky technologii podsviceni Edge LED back light je provedeni obrazovky ve

Specialni natér Conturan® - antireflexni sklo s oboustrannym velmi Stihlém tvaru s nizkou hmotnosti, coz umoziuje integraci do nadmiru tzkych
natérem s optickym ruSenim s tlouStkou od 50 do 100 nm prostor a instalace s narocnymi pozadavky na rozméry.
zabezpeCuje méné odrazl a nasledné vysoky prenos svétla pro

neomezené prolizeni obsahu na displeji « Jedinecna funkce fizeni teploty NEC heat management umoziuje uzivateli

sledovat provozni teploty uvniti obrazovky a ovladat ji pomoci uZivatelem fizenych

Kalibrace barev - displej Ize hardvérové barevné kalibrovat, aby ventilatord. Produkt je idedini pro provozné ndro¢né aplikace a integrace.

se napr. zajistilo spravné zobrazent loga zakaznika. «  Slot Technology version2 umoZiuje integraci pocitacd s jednou zakladni deskou
a ostatnich produktil pouzivajicich prislusné slot rozhrani bez nutné aplikace

Programovatelny senzor okolniho osvétleni - automatické externich zafizeni.

nastaveni jasu v zavislosti na svételnych podminkéch okoli, aby byl
obsah stale perfekiné Gitelny, nebyl pfe jasen, nebo naopak prilig » Integrované reproduktory snizuji ndklady za instalaci a zarucuii Cisty vzhled
tmavy. Tato technologie snizuje nejen spotfebu elekirické energie, obrazovky.

ale zarover vytvari velmi prijemné podminky pro oti.
W Py P VP »  Upeviiovaci prislusenstvi NEC na sténu vyuziva Stihlého provedeni produktu a

spole¢né s hloubkou o 7,5mm je zaru¢ena montazni hloubka o0 50,8 mm.
Super $tihly design - celkova hloubka jen 48,3 mm. P J

«  Klidny provoz diky piné ovladatelnému displeji pfes LAN pomoci softwaru NEC a
Uginna ochrana - LED panelu pomoci tepelné tvrzeneho skla o vystraznych e-mail(l, upozorfiujic na stavy napt. Zadny signdl, prehtati, selhani
tloustce 4 mm. podsvicent, apod.

www.nec-display-solutions.com



© X401S PG (Protective Glass

SPECIALNI CHARAKTERISTIKA

Digitalni smycka pro fetézeni signalu, Funkce Scheduler, Hardwarova
kalibrace barev, Kopirovani nastaveni profilu displeje pfes RS232,
Nastaveni ndzvu vstupu, Ovladani ventildtor(i uZivatelem nebo
automatickym rezimem, Podpora DICOM zobrazeni, programovatelny
snimac osvétleni okoli, Rotace OSD menu v portrétni orientaci panelu,
Rychlé prepindni vstupd, Rlizné moZnosti zobrazeni obrazu v obraze,
Spofi¢ obrazovky, TileMatrix (10 x 10), Uzivatelem definované prioritni

vstupy

Energy Efficiency Ambient light sensor; LED backlight;
Carbon savings meter; ECOMode

Ecological Materials Bez rtuti; Optional feet; Manualy na CD

Ecological Standards Energy Star 5.1

TECHNICKA SPECIFIKACE NEC MultiSync® X401S PG (Protective Glass)

DISPLAY

Technologie panelu

Aktivni plocha obrazovky (W x H) [mm]

Velikost obrazovky [palce/cm]

Aspect Ratio

Jas (typ.) [cd/m?]

Kontrastni pomér (typ.)

Pozorovaci uhly [°]

Prostup svétla [%]

Doba odezvy (typ.) [ms]

Obnovovaci frekvence [Hz]
SYNCHRONISATION RATE

Horizontalni frekvence [kHz]
Vertikaini frekvence [Hz]
RESOLUTION

Nativni rozligeni

Podpora na digitalnim a analogovém

vystupu (PC)

Supported on digital inputs (Video)

CONNECTIVITY

Analogovy video vstup
Digitalni video vstup
Analogovy audio vstup
Digitalni audio vstup
Ovladani vstupu
Digitalni video vystup
Analogovy video vystup
Ovladani vystupu
Dalkoveé ovladani
OPTION SLOT

Technologie slott
ELECTRICAL

Power Savings Mode [W]

Power Management
ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Operating Temperature [°C]

Operating Humidity [%]

Storage Humidity [%]

Storage Temperature [°C]
MECHANICAL

Rozméry (W x H x D) [mm]

Hmotnost [kg]

Tloustka ramecku [mm]

VESA montéz [mm]
AVAILABLE OPTIONS

Option Slot
PisluSenstvi

ADDITIONAL FEATURES

Barevné provedeni
Bezpecnost a ergonomie
Plug & Play

Audio funkce

Obsah baleni

S-PVA with edge LED backlights

885.6 x 498.2

40/101.6

16:9

500, (600 max)

3000:1

178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
98

8 (grey-to-grey)

60

31.5-911
50-85

1920 x 1080 at 60 Hz

1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1280 x 960;
1366 x 768; 1400 x 1050; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480;
720 x 400; 720 x 576; 800 x 600

1280 x 720p (50)16:9; 1280 x 720p (59.94/60)16:9; 1920 x 1080i (50)16:9; 1920
x 1080i (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (23.97/24)16:9; 1920 x 1080p (25)16:9;
1920 x 1080p (29.97/30)16:9; 1920 x 1080p (50)16:9; 1920 x 1080p (59.94/60)
16:9; 720 x 480p (59.94/60)16:9; 720 x 576p (50)16:9

1 x D-sub 15 pin; 1 x S-Video; Composite (BNC)

1 x DVI-D (with HDCP); 1 x HDMI (HDCP); 1 x DisplayPort (HDGP)

1x 3,5 mm jack

Port pro obrazovku; 1x HDMI

LAN 100Mbit; RS232

1 x DVI-D (HDCP)

zditka 3,5 mm

RS232

LAN s SNMP; RS-232C (9-pin D-sub) Input and Output; IR dalkové oviddani

STv2 (kompatibilni s normami Intel / NEC OPS)

< 0,5 (ECO Standby); < 1
VESA DPMS

+510+35
200 80
101090
-20 to +60

bez podstavce: 925,1 x 537,1 x 48,3
Without stand: 24.4

18 (left and right); 18 (top and bottom)
300 x 300 (FDMI); 4 holes; M6

Built-in PC; HD-SDI board

Miuvei (SP-RM2); Stojan (ST-322); Upevnéni na sténu (PDW 32-70 L+P); Upevnéni
na sténu (PDW S 32-55 L and P)

Black Front Bezel, Black Back Cabinet

CE; TV GS; C-tick; Energy Star 5.1; FCC Class A; UL/C-UL or CSA; PSB; VCCI; RoHS
VESA DDC2Bi

Integrované reproduktory (5 W + 5 W); Volitelné reproduktory NEC SP-RM2 (2x15W)

Display; krytka slotu pro STv2; Power Cable; VGA kabel; Délkové oviddani (IR);
Ovladaci LAN software zdarma (k staZeni)
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