Proyectores

Sharp/ NEC P554U

Proyector profesional

 Instalacion profesionaly flexible - las caracteristicas de una utilizando la herramienta software NaViSet Administrator 2.
proyeccion versatil permiten una ubicacién simple del proyector, e Menos costo total de propiedad - Gracias a la [dmpara de larga viday a
facilita la instalacién y ahorrard asi costes potenciales de montaje.In los largos intervalos para cambio de filtro.

e Alto brillo - para el mejor funcionamiento en ambientes muy e Reemplazo rentable - de las instalaciones existentes con los modelos
luminosos P de NEC para lograr mejores imagenes para sus clases y sus

e Gestion de ahorro del dispositivo — ahorre esfuerzos al administrar presentaciones sin modificar el montaje de pared.

todos los dispositivos conectados de NEC desde un lugar central
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Fspecificaciones

[AVSpecificationDataTerminalsin] HDMI, 15 Pin-Sub D (RGB H/V; [AVSpecification3LcdPanel] True
Y/Ucb/Ucr) [AVSpecificationWeightKg] 4,8
[AVSpecificationLuminanceEcoModeAnsiLumen] 3200
[AVSpecificationVideoColourStandards] PAL 60, PAL N, PAL M, SECAM, [AVSpecificationLuminanceStandardAnsiLumen] 5300
NTSC (MHz) 3.58, NTSC (MHz) 4.44 [AVSpecificationProjectionLampW] 330
N [AVSpecificationLampLifetimeEcoModeH] 8000
Accesorios [AVSpecificationLamplifeStandardH] 4000
[AVSpecificationAccessories] Mando a Distancia, Manual de [AVSpecificationFanEcoDb] 34
Usuario (CD-ROM), Cable [AVSpecificationFanStandardDb] 37
Alimentaci6n [AVSpecificationChangeableLens] True
[AVSpecificationZoomLensManual] True
[AVSpecificationVideoTerminals] S-Video (Y/C), HDMI [AVSpecificationLensShiftH] True
[AVSpecificationControlTerminals] RS232C, LAN, USB-Host [AVSpecificationLensShiftV] True
[AVSpecificationKeystoneManual] True
[AVSpecificationHFrequencekhz] 15-100
[AVSpecificationVFrequenceHz] 50-120
[AVSpecificationAudioTerminals] Mini Jack (3.5 mm) In/Out,
Terminal In/Out RCA-Estéreo
Resolucién original (pixeles) 1920 x 1200 (WUXGA)
Relacién de contraste 20000:1
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