1.5 mm Mddulo LED de baja densidad de pixel para interiores-.....
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Imagenes impresionantes en un
diseno duradero

Presenta niveles profundos de negros y de contrastes extremos, por eso
los contenidos parecen tan vividos y el espectador disfrutara asi de una
experiencia envolvente y atractiva incluso en ambientes exigentes.

La Serie FC utiliza LED de vista directa con la tecnologia moderna de
chip en placa para brindar un rendimiento visual impresionante con un
nivel de calidad de vanguardia, a la vez que mejora significativamente la
eficiencia energética y garantiza un coste menor de operaciéon durante
toda su vida util.

La durabilidad, la alta relacién de contraste y el brillo de la Seria FC,
hacen que esta serie sea ideal para una gama amplia de aplicaciones
exigentes: en transporte, en museos, en espacios de reuniones y mucho
mas.

Beneficios

La relacién de contraste es excelente hasta 20000:1 y un nivel

profundo de negro - aseguran que el contenido sea presentado con
una claridad vivida, ofreciendo la mejor experiencia visual posible.

El consumo de energia es significantemente menor - la tecnologia de
chip en placa es muy eficiente, consume hasta 40% menos energia
comparada con la tecnologia estandar SMD con la misma salida de
brillo.

Disefio probado para los armarios mecanicos - tanto para la
instalacion contra la pared o parado independiente, lograra alinear los
mddulos con rapidez, facilidad y con precision para lograr la impresion
de una Unica superficie.

Rendimiento visual excelente - la reproduccién cromatica sin igualy un
excelente rendimiento en dngulos muertos.

Una inversion segura para la visualizacién moderna con LED de vista
directa - la tecnologia de chip en placa hace posible que las
instalaciones sean mas robustas y duraderas.

1.5 mm Mddulo LED de baja densidad de pixel para interiores - NEC LED-FC015i (1/3) SHARP


https://www.sharpdisplays.eu/p/uk/en/support/productsupport/t/direct-view-led/high-end-indoor-led/rp/fc015i.xhtml

Specifications

Informacion del producto

Nombre del producto
NEC LED-FCO15i

Grupo de productos

1.5 mm Mdédulo LED de baja densidad de pixel para interiores

Numero de orden
L50LED-FCO015i

Display
LED type
COB (0408)

Tamafio de pixel [mm]
15

Relacién de aspecto
16:9

Ratio de contraste (tip.)
20000:1

Angulo de visién [°]
160 horizontal / 160 vertical

Brillo (max.) [cd/m?]
800

Capacidad de dimmer
Nivel 256

Lifetime
100000 hrs (50% brightness)

Procesamiento de color
16 bits

Colores [bilones]
281

LED Driving Method
1/36 dynamic scan

Frecuencia de cuadro [Hz]
50/60

Frecuencia vertical [Hz]
<3840

Temperatura de color [K]
3000 - 9500

Resolucion de la pantalla

Numero de pixeles por m?
623269

Resolucién de pixeles por médulo [dot]
384 x 216

Resolucién de la tarjeta Pixel [px]
96 x 108

Eléctrico

Consumo tip. [W]
173 per m? (normal use)

Consumo max. [W]
313 perm?

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento [°C]
-20a40

Humedad de funcionamiento [%]
10280

Mecanico

Medidas (an x al x prof) [mm] por médulo
608 x 342 x 48,5

Peso [kg]
-

Condiciones reglamentarias

Seguridad y Ergonomia
CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Funciones adicionales

Caracteristicas Especiales
Fuentes de alimentacién individuales; Tarjetas de recepcién de
datos individuales

Manufacturer
NEC

Serviceability
Front Service

Nivel IP
IP20; IP40
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Garantia Material
3afios Gabinete de aluminio

RoHS

compliant

FCC Class A
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