Objednaci kod: 60003702

Novy monitor MultiSync® P463 PG s ochrannym sklem
navazuje na tradici fady profesionalnich velkoformatovych
displejd NEC. Sklo vysoké kvality Conturan® od spolecnosti
Schott zajiStuje niZsi miru odrazu a vysoky prenos svétla pro
neomezené zobrazeni obsahu displeje.

Série P s ochrannym sklem uréend pro Siroké spektrum
aplikaci, napfiklad zobrazovéni v maloobchodé vcetné
nepretrZitého zobrazovani, dopravé, podnicich nebo Fidicf
mistnostech, nabizi flexibilni instalaci v kombinaci se
Spickovym vykonem v odvétvi.

POSKYTOVANI SKUTECNYCH VYHOD

Uginné ochrana - LED panelu pomocf tepelné tvrzeného skla o
tloustce 4 mm.

Programovatelny senzor okolniho osvétleni - automatické
nastavenfjasu v zavislosti na svételnych podminkéch okoli,
aby byl obsah stéle perfektné Gitelny, nebyl pfe jasen, nebo
naopak prili§ tmavy. Tato technologie sniZuje nejen spotfebu

elektrické energie, ale zaroven vytvari velmi prijemné podminky
pro oci.

Pripravenost na budouci technologie s bezdratovym
rozSirenim OPS - Kdykoliv vylepSite vykon svého displeje bez
potieby pouZiti externich kabelli nebo zafizen.

Podpora DICOM - displej je vybaven tzv. DICOM profilem, ktery
je tak vhodny k zobrazovani snimkd ve zdravotnictvi (RTG
snimky atd.).

Specidlni natér Conturan® - antireflexni sklo s oboustrannym
natérem s optickym rusenim s tloustkou od 50 do 100 nm
zabezpec€uje méné odrazll a nasledné vysoky prenos svétla pro
neomezené prohlizeni obsahu na displeji.

Bezplatné staZeni softwaru pro spravu vicenasobného
zobrazeni - s programem NaViSet Administrator 2 mUZete
spravovat vSechna pripojend zobrazovaci zafizeni z
centralizovaného umistént.
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VYNIKAJICi VYKON

Snizte naklady na instalaci a provoz. Kombinace zadnich svétel LED, inteligentnich
bezdratovych dat (NFC), programovatelného senzoru okolniho svétla a (volitelné) OPS
Slot-in PCs umoZriuje nejnizsi ndklady na instalaci a provoz jakéhokoliv verejného
displeje na trhu.

Inteligentni bezdratova data (na bazi NFC). Zabudovany Cip Near Field
Communication (NFC) umozZiuje Cteni a zapisovani dat pomoci mobilniho telefonu
nebo tabletového PC. Prostiednictvim aplikace NEC pro Android miZe uZivatel nastavit
displej pfedem, napf. nastavit LAN, jazyka apod., podrZenim pfistroje s moZnosti NFC v
blizkosti displeje. VSechna data se pfenesou na obrazovku, aniz by displej potieboval
napajeni. Tim se snizuji naklady a ¢as na nastaveni a instalaci.

Lidsky senzor. Setfite energii a snizite provozni néklady tehdy, pokud displej pracuje pfi
velmi nizké hladiné jasu a prepina na vy3si jas, jen kdy?Z je v okoli ¢lovék. Tuto volitelnou
funkei Ize pouZit i pro kreativni znaceni - napr. na automatické prepnuti vstup(i mezi
z&bavou a informacemi, pokud se ¢lovék priblizi k obrazovce.

Rozsiteni rozhrani. Tento slot nabizi jedine¢nou flexibilitu pro dal3i pfipojeni s moZnosti
pfidani jednoho digitalniho nebo dvou analogovych desek.
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1. Napéjeni

2. Hlavni spina¢

3. Konektory pro reproduktory

4. Interni / externi spinac reproduktoru

5. Audio vystup

6. USB port pro sluzby (aktualizace firmwaru)

7. Uzavieny okruh LAN se SNMP (spina¢ LAN a LAN / RS232 /
vzdalené prochézen)

8. 2x Audio vstup

9. RS232 vstup

10. Vzdaleny vstup pro externi senzor lidi / okoli
11. VGA + komponentnf vstup

12. DP 1.2 prochdzeni

13. HDMI 1.4a

14.DVI-D

SPECIALNi CHARAKTERISTIKA

Auto ID assignment, Auto tiling function, HTTP Server, Image flip,
NaViSet Administrator 2, Point Zoom Function, Programmable 10-
bit LUT with 3 memory banks, Sticky Note Function in OSD, User
readable log function

Energy Efficiency  Ambient light sensor; Carbon savings

meter; ECOMode; Lidsky senzor

Ecological Materials Manuély na CD; Optional feet

NEC MultiSync® P463 PG (Protective Glass

TECHNICKA SPECIFIKACE NEC MultiSync® P463 PG (Protective Glass)

DISPLAY
Technologie panelu
Aktivni plocha obrazovky (W x H) [mm]
Velikost obrazovky [palce/cm]
Jas (typ.) [cd/m?]
Kontrastni pomér (typ.)
Pozorovaci uhly [°]
Typ skla
Tloustka [mm]
Prostup svétla [%]
Doba odezvy (typ.) [ms]

SYNCHRONISATION RATE
Horizontalni frekvence [kHz]
Vertikalni frekvence [Hz]

RESOLUTION
Nativni rozlideni
Podporované na rozhranich DisplayPort a HDMI

Podporované pouze na rozhrani HDMI

CONNECTIVITY
Analogovy video vstup
Digitalni video vstup
Analogovy audio vstup
Digitalni audio vstup
Ovladanf vstupu
Digitélnf video vystup

Analogovy video vystup
Ovladani vystupu
Dalkové ovladani

ROZHRANI PRO ROZSIRUJICI SLOT
Technologie slotl

VOLITELNY OPS SLOT
Technologie slotl
Zapinaci proud [A]
Spotreba energie [W]
Napéti/Proud [V/A]

SENZORY
Senzor okolniho osvétleni
Lidsky senzor
Teplotni senzor
NFC senzor

ELECTRICAL
Spotreba energie v modu [W]
Power Savings Mode [W]
Power Management

ENVIRONMENTAL CONDITIONS
Operating Temperature [°C]
Operating Humidity [%]

MECHANICAL
Rozméry (W x H x D) [mm]
Hmotnost [kg]

Tloustka ramecku [mm]
VESA montaz [mm]

AVAILABLE OPTIONS

Prislusenstvi

Rozsiteni rozhrani

0PS

DALSI FUNKCE
Barevné provedeni
Bezpecnost a ergonomie
Audio funkce
Obsah balenf

Zaruka

S-PVA with edge LED backlights

1,018.08 x 572.7

46/116.8

550, (700 max)

4000:1

178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Bezpecnostni sklo s antireflexni povrchovou Upravou

4

97

8 (grey-to-grey)

31.5-91.1 (analog and digital)
50-85

1920 x 1080 at 60 Hz
7024 x 768; 1080;; 1080p; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1360 x 768; 1600 x 1200;
1920 x 1080; 3840 x 2160 (24/30 Hz); 480p (60 Hz); 576p (50 Hz); 640 x 480;
720p (50/60 Hz); 800 x 600

7360 x 768; 3840 x 2160 (25 Hz); 4096 x 2160 (24 Hz); 480i (60 Hz); 5761 (50 Hz)

1x D-sub 15 pin

1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (with HDCP); 1 x HDMI (HDCP)

2x 3,5 mm jack

1 x HDMI; Port pro obrazovku

kabel na délkové ovladani (zditka 3,5 mm); LAN 100Mbit; RS232

1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; 1 x OPS; 1 x pres vystup DisplayPort; T x
rozhranf pro rozsifujici slot

zditka 3,5 mm

LAN 100Mbit

IR dalkove ovladani (interni/externi senzor - prislusenstvi); LAN s SNMP; RS-232C
(9-pin D-sub) Input

analogové a dititaInf rozsiteni rozhrani (NEC standard)

Oteviete zapojitelnou specifikaci (NEC / Intel OPS standard)
max. 10

max. 61

16/4

programovatelné spusténé ¢innosti

Volitelny, externi, 4-5m rozsah, programovatelné spusténé cinnosti
Zabudované, 3 senzory, programovatelné spusténé cinnosti
ZabuZabudované, 2cm rozsah, potfebnd bezplatna aplikace NEC Android

120 transport; 280 (max.)
<0,5 (ECO Standby); < 1
VESA DPMS

+0 to +40
2010 80

bez podstavce: 10554 x 608,6 x 70,3
Without stand: 27.7

16.5 (left and right); 16.5 (top and bottom)
300 x 300 (FDMI); 4 holes; M6

Mluvci (SP-TF1, SP-RM1); Stojan (ST-322); Trolley (PDMHM-L); Upevnéni na sténu
(PDW S 32-55 L/P, PDW T M L/P)

SB3-AB1 analogové: Audio; Komponent; Kompozit; S-Video
SB3-AB2 analogové: Audio; RGBHV
SB3-DB1 digitdlni: 2 x HDMI

HD-SDI 1.5G, 3G; Procesory Intel® Atom, Celeron a Core; Pfijimac HDBaseT;
Pfijima¢ WiDi

Black Front Bezel, Black Back Cabinet

C-tick; CE; FCC Class B; PSB; RoHS; TUV GS; UL/C-UL or CSA; VCCI
Integrované reproduktory (10 W + 10 W); Volitelné reproduktory (15 W +15 W)
CD-ROM (Uzivatelsky manuél/manualy); Display; Dalkové ovladani, kabel DVI-D
kabel; Power Cable

3 years warranty incl. backlight
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