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NEC MultiSync® P463 PG (Protective Glass)

El nuevo MultiSync® P463 PG con vidrio protector sigue la
tradicion de la linea de displays profesionales de gran formato
de NEC. El vidrio Conturan® de alta calidad de Schott asegura
menor reflejo y una gran capacidad de transmision de luz para
poder ver el contenido en el display sin restricciones.

Disefiada para una amplia serie de aplicaciones, como ser para
la sefializacion en ventas incluso 24/7, para el transporte, el
area corporativa o en salas de control, la Serie P con vidrio
protector ofrece una instalacion flexible en combinacién con el
rendimiento lider en la industria.

OFRECIENDO AUTEN TICOS BENEFICIOS

Proteccion efectiva - del panel LED con 4 mm. de vidrio
térmicamente reforzado.

Sensor de luz ambiental programable - para reducir el
consumo de energia y brindar niveles de brillo agradables a la
vista humana.

NaViSet

Administrator 2
Preparado para el futuro con expansién inaldmbrica OPS -
Optimice su display cuando quiera, sin cables o dispositivos
externos. EXCELENTE RENDIMIENTO

Soporta DICOM - para aplicaciones de uso medico. . Reduzca los costes de instalacion y operacionales. La combinacion de

retroiluminacion LED, transmision de datos inaldmbricos inteligente (via NFC), sensor

Capa especial Conturan® - vidrio antireflector con capas de luz ambiental programable y la PC Slot-in OPS (opcional), brinda los costes de
dobles de interferencia ptica entre 50y 100 nm. de grosor, instalacion y de operacién més bajos comparado a cualquier otro public display en el
provee menos reflejo y por ende transmite mas luz para poder mercado.

ver sin restricciones el contenido proyectado.
. Transmision de datos inalambricos inteligente (basado en NFC). El chip integrado

Descarga gratuita de software de manejo de displays near field communication (NFC) permite leer y escribir datos ya sea con un teléfono
maltiples - con NaViSet Administrator 2 podra manejar desde mavil o con una PC tablet. Al utilizar la aplicacién de NEC para Android, el usuario podra
un sélo lugar todos sus dispositivos display que estén preconfigurar el display, como por ejemplo configuracion LAN, idioma etc., y bastara
conectados. con sostener un dispositivo que utilice NFC cerca del display. Todos los datos seran

transferidos a la pantalla sin que el display necesite energia. Esto reduce los costes y
tiempo de configuracién e instalacion.

. Sensor de movimiento. Ahorre energia y reduzca sus costes operacionales cuando el
display opere con poco nivel de brillo y el nivel de brillo aumentara sélo cuando una
persona esté cerca. Esta funcién opcional puede ser utilizada también para la
sefializacion creativa, por ejemplo cambia el contenido automaticamente para pasar de
diversién a informacion cuando una persona se acerque a la pantalla.

. Extension de la interfaz. Esta entrada ofrece una flexibilidad Unica para conexiones
adicionales con la opcién de agregar una placa digital o dos anélogas.

www.nec-display-solutions.com



1. Encendido

2. Interruptor principal

3. Conectores para altavoces

4. Interruptor para altavoz interno / externo

5. Salida de sonido

6. Puerto USB para service (actualizaciones de firmware)

7. Cable cadena daisy LAN con SNMP (interruptor LAN y LAN /
RS232 / acceso remoto loop through)

8. 2x entradas de sonido

9. Entrada de RS232

10. Mando a distancia para el sensor de movimiento / de luz
ambiental

11. VGA + entrada para componente

12. DP 1.2 loop through

13. HDMI 1.4a

14.DVI-D

CARACTERISTICAS ESPECIALES

Asignacion de ID automatica, Funcién de ampliacién Point Zoom,
Funcién de matriz de mosaico automético, Funcion de registro
legible para el usuario, Funcion recordatoria Sticky Note en OSD,
Giro de imagen, LUT de 10-bit programable con 3 bancos de
memoria, NaViSet Administrator 2, Server HTTP

Eficiencia Medidor de huella de carbono; Modo ECO;

Energética Sensor de luz ambiental; Sensor de
movimiento

Materiales Base opcional; Manuales en CD

Ecologicos

DISPLAY
Tecnologfa del panel

Area de pantalla activa (an x al) [mm]
Tamario de pantalla [pulgadas/cm]

Brillo (envio) [cd/m?]

Ratio de contraste (tip.)

Angulo de visién []

Tipo de vidrio

Grosor [mm]

Transparencia de la luz [%]
Tiempo de respuesta (tip.) [msec]

FRECUENCIA DE SINCRONIZACION
Frecuencia horizontal [kHz]
Frecuencia vertical [Hz]

RESOLUCION
Resolucion nativa
soportada en DisplayPort y HDMI

soportada tnicamente en HDMI

CONECTIVIDAD
Entrada analoga de video
Entrada digital de video
Entrada andloga de audio
Entrada digital de audio
Control de entrada
Salida digital de video

Salida andloga de audio
Control de salida
Mando a distancia

SLOT DE EXTENSION DE INTERFAZ
Tecnologia con slot

SLOT OPCIONAL OPS
Tecnologia de slot
Extracorriente de conexion [A]
Consumo [W]
Tension/Corriente [V/A]

SENSORES
Sensor de luz ambiental
Sensor de movimiento
Sensor de temperatura
Sensor NFC

ELECTRICO
Consumo requerido en modo [W]
Modo stand-by [W]
Gestion de energia

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]
Humedad ambiental de funcionamiento [%]

MECANICO
Medidas (an x al x prof) [mm]
Peso [kg]
Ancho del marco [mm]
Montaje VESA [mm]

OPCIONES DISPONIBLES

Accesorios

Extension de interfaz

0PS

FUNCIONES ADICIONALES
Versiones
Seguridad y Ergonomia
Audio
Accesorios incluidos

Garantia

NEC MultiSync® P463 PG (Protective Glass

ESPECIFICACIONES TECNICAS NEC MultiSync® P463 PG (Protective Glass)

S-PVA con retroiluminacion edge LED

1.018,08x572,7

46/1168

550, (700 max)

4000:1

178 horizontal / 178 vertical (tip. en ratio de contraste 10:1)
Vidrio de seguridad con capa antirreflectante

4

97

8 (gris a gris)

31,5-91,1 (analdgico y digital)
50-85

1920 x 1080 a 60 Hz
7024 x 768; 1080;; 1080p; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1360 x 768; 1600 x 1200;
1920 x 1080; 3840 x 2160 (24/30 Hz); 480p (60 Hz); 576p (50 Hz); 640 x 480;
720p (50/60 Hz); 800 x 600

7360 x 768; 3840 x 2160 (25 Hz); 4096 x 2160 (24 Hz); 480i (60 Hz); 5761 (50 Hz)

1xD-sub 15

1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI (HDCP)

2x 3,5 mm jack

1 x HDMI; DisplayPort

cable de control remoto (conector jack de 3,5mm); LAN 100Mbit; RS232

1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; 1 x interfaz de ranura de extension; 1 x
salida de video digital; 1 x salida via DisplayPort

Conector jack de 3 5mm

LAN 100Mbit

Control remoto IR (sensor interno/externo (opcional)); Entrada RS-232C (D-Sub
de 9 patillas); LAN con SNMP

extension de interfaz andloga y digital (estandar de NEC)

Especificacion abierta enchufable (estandar de NEC / Intel OPS)
max. 10

max. 61

16/4

acciones de activacion programables

Opcional, externo, alcance de 4-5m, acciones de activacion programables
Integrado, 3 sensores, acciones de activacion programables

Integrado, alcance de 2cm, requiere aplicacion gratuita de NEC para android

120 envio; 280 (max.)
<0,5 (ECO Standby); < 1
VESA DPMS

+0a+40
20280

Sin base: 1.055,4 x 608,6 x 70,3

Sin base: 27,7

16,5 (arriba y abajo); 16,5 izquierda/derecha
300 x 300 (FDMI); 4 muescas; M6

Altavoces (SP-TF1, SP-RM1); Carrito (PDMHM-L); Montaje de pared (PDW S 32-55
L/P, PDW T M L/P); Pies (ST-322)

SB3-AB1 andlogo: Componente; Compuesto; S-Video; Sonido

SB3-AB2 andlogo: Audio; RGBHY

SB3-DB1 digital: 2 x HDMI

CPU con Intel® Atom, Celeron y Core; HD-SDI 1.5G, 3G; receptor de HDBaseT;
receptor de WiDi

Marco frontal negro, parte posterior negra
C-tick; CE; FCC Class B; PSB; RoHS; TUV GS; UL/C-UL o CSA; VCCI
Altavoces integrados (10 W + 10 W); Optional Speakers (15 W + 15 W)

Cable de alimentacion; Cable DVI-D; CD-ROM (Guias de usuario); Control remoto;
Pantalla

3 afios de garantia incluyendo la retro-iluminacién (backlight)
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