Digital Cinema Projector

NEC NC32405

Lleve a su local la Ultima
tecnologia y disefo en
proyeCCléﬂ 4K 3Dcon el nuevo NC3204S DLP

Digital Cinema Projector. Brinda calidad de imagen prémium, brillo,
resolucidn, contraste y colores de una de las marcas de mayor
renombre en tecnologia de cine digital con el respaldo de una
funcionabilidad fiable.

La solucién prémium para cines, teatros, salas de conferencias,
auditorios.
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Beneficios

La proyeccion 4K es el complemento ideal para pantallas grandes -

con suimagen de sUper alta resolucién (més de 4 veces que el FullHD
convencional), fiel a colores reales y niveles de contraste envidiables.

Lleve su establecimiento a la era IT - distribucién simple de peliculas y
medios con copyright y administracion de licencias con una simpre
gestion de avanzada con nuevos formatos de IT.

Disfrute de un TCO menor - de mantenimiento simple, componentes
mas durables y opciones de mantenimiento avanzadas. Usted puede
disfrutar de una mejor calidad de proceso de imagen mientras
experimenta un costo total de propiedad menor.

Emita contenidos cautivadores en 3D - lleve su establecimiento a la
proxima generacion y esté al corriente de los avances de los Gltimos
contenidos digitales, los cuales dia a dia se vuelven elementos
esenciales de las Ultimas peliculas y medios.

SHARP


https://www.sharpdisplays.eu/p/uk/en/support/productsupport/t/digital-cinema-projectors/digital-cinema/rp/nc3240s.xhtml

Specifications

Informacion del producto

Nombre del producto
NEC NC3240S

Grupo de productos
Digital Cinema Projector

Numero de orden
60003070

Optico
Método de proyeccion
Método de reflexién de 3-chip DMD

Tamafio de pantalla [m]
12232

Brillo
33000 [itmenes al usar la bombilla Xenon de 7KW altamente
eficiente

Ratio de contraste
2000:1 (full on/off utilizando cat-eye incorporado)

Fuente de luz
Opciones bombilla Xenon de (TKW) altamente eficiente

Lentes

Ajuste zoom/enfoque: Motorizado; Motorizado

Shift: Motorizados horizontalmente/verticalmente

Otros: Dowser (obturador); El area de desplazamiento (shift)
depende de la lente; La memoria de la lente almacena los ajustes
de la misma (shift/zoom/focus)

Lentes principales: 1,13 a 1,66:1 zoom; 1,3 a 1,85:1 zoom; 1,44 a
2,16:1 zoom; 1,63 a2,71:1 zoom; 1,95 a 3,26:1 zoom; 2,71 a 3,89:1
zoom

Especificaciones DMD
4096 x 2160

Chip: 1,38" DLP

Angulo de inclinacién []: 12

Método de refrigeracion

Liquido: Refrigerante interno, aire refrigerante con filtro
electrostatico antipolvo

Disipacion termal total [BTU]: 35850

Emisiones de escape del proyector [m®/min]: 16
Conducto de salida necesario: Yes

Conectividad

Controles externos

1 x D-Sub 37 patillas (GPIO); 1 x conector de mando a distancia; 1 x
D-Sub de 15-pines (3D); 1 x D-Sub de 9 pines (RS-232); 1 x D-Sub
de 9-pines; 1 x puerto USB (TypeA); 1 x RJ45

Terminales de entrada
2 x DVI-D (optional); 4 x HDSDI (BNC) (optional)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]
10a35

Humedad ambiental de funcionamiento [%)]
10 a 85 - sin condensacion

Temperatura de almacenamiento [°C]
-10a50

Eléctrico

Alimentacién

Unidad de suministro de energia para el proyector: 100 hasta 240V
AC, 50/60Hz, monofase

Unidad de alimentacién de la [dmpara [KVA]: 200 hasta 230V / 380
hasta 415V AC, 50/60Hz, 3 fases

Consumo [W]

10040 max.

Consumo de energia del proyector: 540
Consumo de energia de la ldmpara: 9,500

Mecanico

Dimensiones externas (W x H x D) [mm]

Cabeza del proyector 1: 700 x 503 x 1,124
Unidad de suministro de energia para [dmpara: 594 x 452 x 397

Peso [kg]
99 (sin lente); Unidad de alimentacién de la ldmpara: aprox. 52

Ruido del ventilador [dB (A)]
<66 (1SO 9296)

Funciones Adicionales

Caracteristicas Especiales

Alta resolucion 4K; Lo Gltimo en tecnologia digital reduce costos,
ofrece contenidos sensasionales y variados, seguridad adicional,
calidad sin igual.; Proyeccién one stop/ Solucién para servidor
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Funciones ecoldgicas Garantia

Materiales Ecoldgicos Garantia

Elimina los desechos asociados con los medios de 35 mm 2 afio, garantia sobre las partes

Regulations Accesorios opcionales

Europa Accesorios opcionales

EN55022 1998, Class A; EN55024 1998; EN61000-3-11; Filtro de aire; Placas opcionales para el procesador alternativo de
EN61000-3-12 contenido; Procesador de contenido alternativo incorporado

I No incluye lente ni tapa de lente

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones
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