
Pantalla ePaper

Sharp EP-CA22
Monitores ePaper de Sharp - un avance innovador en la tecnología de bajo
consumo para la señalización

Consumo de energía cero presente sus imágenes digitales estáticas
sin consumir energía, solo necesitará electricidad cuando cambie el
contenido.
Legibilidad sin igual también en los ambientes con mucha luz, sus
imágenes estáticas se verán con poco reflejo, como si fuese papel.
Excelente rendimiento visual El rendimiento cromático del Spectra6,
su gran contraste, sus amplios ángulos de visión y su alta resolución

para una presentación ergonómica del contenido.
Gestión fácil de contenido una configuración simple y conveniente, y
una distribución de contenido vía PC, USB, wifi o bluetooth.
Instalación rápida y flexible ya que el cable de suministro de energía
no es un requisito, se puede usar con orientación horizontal, vertical,
mirando hacia arriba o hacia abajo.
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Opciones

IoT y gestión de activos
ePaper Settings Tool

ePaper Mobile App

ePaper LS-Signage



Especificaciones

General
Order Code EPCA22

Display
Anchura del área activa de pantalla (mm) 592
Altura del área activa de pantalla (mm) 418
Relación de aspecto DIN A
Tecnología del panel ePaper
Tamaño de pantalla (DIN / pulgadas) A2 / 28.5
Orientación compatible Vertical, Pantalla hacia arriba,

Horizontal

Resolución
Resolución nativa 2160 x 3060

Eléctrico
Alimentación [usb-c-16-w]

Mecánico
Dimensiones anchura (mm) 617,8
Dimensiones altura (mm) 438
Dimensiones profundidad (mm) 14,7
Dimensiones del embalaje anchura (mm) 735
Dimensiones del embalaje altura (mm) 555
Dimensiones del embalaje profundidad (mm) 138
Peso del embalaje (kg) 4,5
Orificios de montaje VESA 4
Tornillo de montaje VESA M4
Montaje VESA FDMI 200 x 200
Peso (kg) 2,3

Condiciones ambientales
Humedad de funcionamiento (%) 20 to 80
Temperatura de funcionamiento (°C) +0 to +50, +0 to +50 (Image

Change), +0 to +50 (AC adapter)
Humedad de almacenamiento (%) 10 to 90
Temperatura de almacenamiento (°C) -20 to 60

Formatos de imagen compatibles [jpeg-jpg-bmp-png]

Bluetooth Compatible con 5.0

LAN inalámbrico
WLAN Cumple con IEEE802.11ac/n/a/g/b

Funciones ecológicas
Materiales ecológicos Recycled plastic material
Eficiencia energética Zero power consumption for static

images

Funciones Adicionales
Seguridad [ieee8021x-wifi]
Contenido del envío Hanging brackets and screws,

Pantalla, Cable Clamps, AC Power
Adapter, Cable de alimentación

Garantía 3 años
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