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NEC MultiSync® P462 PG

Objednaci kod: 60003254 NEC LCD 46" Public Display

MultiSync P462 s ochrannym sklem dodr7uje tradice
profesiondini linie verejnéhozobrazovani spolecnosti NEC.
Bezpecnostni obrazovka s formatem 24/7 je vybavena
bohatym a jedineCnym souborem funkci a je doplnéna
mnozstvim rozhrani, s nimiZ se nemdzZe porovnavat zadny
jiny vyrobek na trhu. MultiSync P462 s ochrannym sklem je
referencni displej pro vefejné zobrazovani, ktery je idedini

pro svoji spolehlivost, pfipojitelnost, flexibilitu a jednoduché

uzivatelské rozhrani.

Zafizeni MultiSync P462 s ochrannym sklem nabizi flexibilni
instalaci kombinovanou s pfednim vykonem v oblasti
priimyslu a je navrzeno pro Siroké spektrum aplikaci, jako

jsou napf. maloobchodni znaCky obsahuijici format 24/7,

prepravni aplikace, aplikace v rozvodnych mistnostech,

instalace v konferencénich mistnostech, halach nebo OUTSTANDING PERFORMANCE

recepcich a integrace do znaki a ndbytku.

«  Rovnomérna a kontrolovana regulace tepla umoziuje uzivateli monitorovat a
DELIVERING GENUINE BENEFITS regulovat teplo uvnitf displeje pomoci ovladatelnych ventildtord. Regulace tepla je
velmi dileZita pro instalaci na velké stény a kritické instalace k zajisténi

podpora DICOM - pro Iékar'ské aplikace
spolehlivosti a dlouhé Zivotnosti.

Functionality - can be extended with additional interfaces and «  Technologie dvojitych slotii znaéky NEC umoziiuje integraci

playback devices through the option slot which avoid additional jednodeskovych poéitaéii a jinych produkti s volitelnymi sloty bez potieby
cables and mounting brackets. instalace dal$iho externiho zafizen!.

Programovatelny senzor osvétleni okoli - pro snizenou *  DuSevni pohoda diky tipiné kontrole nad displejem prostiednictvim LAN s
spotfebu elektrického proudu a intenzitu jasu, priiemnou pro oko. bezplatnym softwarem NEC a vystraznych emailli v pfipadé neoCekévanych

problémd, jako je napfiklad vypadek signalu, prehrati, porucha podsviceni atd.

Uéinna ochrana - LCD panelu se 4 mm tvrzenym bezpe¢nostnim

. . , » Integrované reproduktory Setfi ndklady na instalaci a zachovdvaji Cisty vzhled
sklem a antireflexni povrchovou Upravou.

obrazovky.

* Integrovany uzavieny okruh s rozhranimi DVI (max 9 ks) a DisplayPort (max
100 ks) nabizi vysokou flexibilitu bez jakéhokoliv pfiplatku, pokud je tfeba presunout
signal napf. na projekéni stény nebo do instalaci otoCenych zady.

www.nec-display-solutions.com



SPECIAL CHARACTERISTICS

Rozsitené ovladani ventildtoru , Copy display settings through RS232,

Podpora DICOM , moznd kalibrace barev hardwaru , Prizpiisobeni
ndzvu vstupu , Pamét matrix memory , oto¢eni OSD do reZimu portrét,
PIN na ochranu proti kradezi , riizné moznosti obrazu v obraze ,
programovatelny snima¢ osvétleni okoli , Rapid input switching,
Planova¢ , Funkce spofice obrazovky , TileMatrix (10 x 10), uZivatelem

definované priority vstupu

Energy Efficiency Ambient light sensor ; Carbon savings

meter ; ECOMode

Ecological Materials Optional feet ; Manudly na CD

Ecological Standards Energy Star 5.0

Technical Specification NEC MultiSync® P462 PG
DISPLAY

Technologie panelu

Aktivni plocha obrazovky (W x H) [mm]

Aspect Ratio

Jas (typ.) [cd/m?]

Kontrastni pomér (typ.)

Pozorovaci Uhly [°]

Typ skla

Tloustka [mm]

Prostup svétla [%]

Doba odezvy (typ.) [ms]

Obnovovaci frekvence [Hz]
SYNCHRONISATION RATE

Horizontalni frekvence [kHz]
Vertikalni frekvence [Hz]
RESOLUTION

Nativni rozligeni

Podpora na digitalnim a analogovém
vystupu (PC)

Supported on digital inputs (Video)

CONNECTIVITY

Analogovy video vstup

Digitalni video vstup

Analogovy audio vstup

Digitalni audio vstup

Ovladani vstupu

Analogovy video vystup

Digitalni video vystup

Analogovy video vystup

Ovladani vystupu

Alternativni technologie provedeni slotd
Délkové ovladani

ELECTRICAL

Spotreba energie v médu [W]
Power Savings Mode [W]
Power Management
ENVIRONMENTAL CONDITIONS
Operating Temperature [°C]
Operating Humidity [%]
Storage Humidity [%]
Storage Temperature [°C]
MECHANICAL
Rozméry (W x H x D) [mm]
Hmotnost [kg]
Tloustka ramecku [mm]
VESA montéz [mm]
AVAILABLE OPTIONS

Option Slot
PrisluSenstvi

ADDITIONAL FEATURES

Barevné provedeni
Bezpecnost a ergonomie

Audio funkce
Obsah baleni

Zéruka

NEC MultiSync® P462 PG

S-PVA s podsvicenim CCFL

1,018x573

16:9

500, (700 max)

3500:1

178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Bezpecnostni sklo s antireflexni povrchovou Upravou
4

97

8 (grey-to-grey)

60

31.5-91.1 (analog and digital)
25.2-85

1920 x 1080 at 60 Hz

1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1280 x 960;
1366 x 786; 1400 x 1050; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480;
720 x 400; 720 x 576; 800 x 600

1280 x 720p (50)16:9 ; 1280 x 720p (59.94/60)16:9 ; 1920 x 1080i (50)16:9 ;
1920 x 1080i (59.94/60)16:9 ; 1920 x 1080p (23.97/24)16:9 ; 1920 x 1080p (25)
16:9 ;1920 x 1080p (29.97/30)16:9 ; 1920 x 1080p (50)16:9 ; 1920 x 1080p
(59.94/60)16:9 ; 720 x 480p (59.94/60)16:9 ; 720 x 576p (50)16:9

1 x D-sub 15 pin; 1 x S-Video; Kompozitni (RCA) ; RGBHV for PC and Component/
Composite (BNC)

1 x DVI-D (with HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP); 1 x DisplayPort (HDCP)

2 x Cinch (RCA); 1 x 3,5 mm jack

1x HDMI

LAN 100Mbit ; RS232 ; kabel na dalkové oviddant (zdifka 3,5 mm)
Kompozitni (RCA)

1 x DVI-D (HDCP); 1 x DisplayPort (HDCP)

zditka 3,5 mm

RS232 ; kabel na délkové oviddani (zditka 3,5 mm)

Dudlnf slot (STv1 + Stv2); STv2 (kompatibilni s normami Intel / NEC OPS)

LAN s SNMP; RS-232C (9-pin D-sub) Input and Output; IR dalkové ovladéni (interni/
externi senzor - prislusenstvi)

155 transport; 315 (max.)
< 0,5 (ECO Standby); < 1
VESA DPMS

+510+35
200 80
101090
-20 to +60

bez podstavce: 1 055,4 x 608,6 x 111
Without stand: 30.6

16.5 (left and right); 16.5 (top and bottom)
300 x 300 (FDMI); 4 holes; M6

Built-in PC; CAT 5 receiver; DVBT-Tuner; DVI daisy chain board; HD-SDI board;
Prehréva¢ médif

MIuvci (SP-4046PV); Protection Glass (P462 PG); Stojan (ST-4620); Upevnéni na
sténu (WM32-70 L/P); Upevnéni na sténu (WMS 32-55 L/P)

Black Front Bezel, Black Back Cabinet

CE; TUV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC Class B; UL/C-UL or CSA; CCC; PSB; VCCI;
RoHS

Integrované reproduktory (10 W + 10 W); Volitelné reproduktory (15 W + 15 W)

Display; Power Cable; VGA kabel; krytka rozhrani ; Dalkové oviddani ; CD-ROM
(Uzivatelsky manudl/manudly)

3 years warranty incl. backlight
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