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Innovador monitor de pantalla ancha LCD profesional con asombrosas funciones y ventajas

LCDs

ergonémicas y econoémicas.

see more. *  Pantalla plana IPS TFT de formato 16:10
—_ »  Diesefio extraordinario gracias a ErgoDesing® y a TORO™: Resistencia altamente ajustable
NEC Display Solutions (150 mm) con 90 ° de capacidad de imagen

Ahorro excepcional y coste de la propiedad reducido con diversas funciones tales como los
modos ecoldgicos EcoMode, el programador, el temporizador de desconexion y la 0SD

KeyGuide
Funciones excepcionales tales como CableComp, Control Digital de uniformidad

(compensacion de color) y X-light® Pro



LCDs

NEC MultiSync® LCD2490WUXi?

ESPECIFICACIONE

Tecnologia del panel IPSTFT

Tamaiio de pantalla [pulgadas/cm] 241/61.1

Gamas de colores (comparacion de tamaiio, tip.) 75% AdobeRGB, 72% NTSC

Tamaiio de pixel [mm] 0,270

Angulo de vision [°] 178 horizontal / 178 vertical (tip. en ratio de contraste 10:1)

Ratio de contraste (tip.) 1000:1

Brillo (tip.) [cd/m?] 320

Tiempo de respuesta (tip.) [msec] 8 (gris a gris), 16 (8 blanco / negro; 8 negro / blanco)

Colores [millones] 16,77

Frecuencia horizontal [kHz] 31,5-93,8y118,4 (analdgico) / 31,5 - 91,1y 118,4 (digital)

Frecuencia vertical [Hz] 50,0 - 85,0

Resolucion 6ptima 1920 x 1200 a 60 Hz

Resoluciones soportadas 1920 x 1080p; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720p; 1200 x 1920; 1152 x 870; 1152
x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 576p; 720 x 480p; 720 x 400; 640 x 480; 640 x 480p

Conectores Digital: 1 x DVI-D; Digital/Analégico: 1 x DVI-I; Analdgico: 1 x D-sub de 15 patillas

Plug & Play VESA DDC/CI; EDID Estandar; VESA DDC2B

Funciones de ajuste Ajuste automatico; Ajuste fino (analdgico); Brillo; Contraste; Control de la temperatura del color; Gestion

inteligente de consumo; Hotkeys; Informacion del monitor; Menu avanzado; Modo de expansion; Nitidez;
Nivel de negro; NTAA avanzado (Advanced Non-Touch-Auto-Adjustment); OmniColor™: sRGB y control
del color de 6 ejes; On-Screen-Display (OSD) bloqueable; Seleccion de idioma

Seguridad y Ergonomia CE; TCO 03; Ergonomia TUV; TUV GS; C-tick; Calificacion GEEA/Energy; FCC Class B;
PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; IS0 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR Il/ MPR Ill; PCBC/B-mark;
PSB; RoHS

Consumo requerido en modo [W] 56,00 (modo Eco 1); 75 (max.)

Modo stand-by [W] 1

Alimentacion 100-240V; 1,1 A/ 0,55 A; Fuente de energia incorporado

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C] +5a+35

Humedad ambiental de funcionamiento [%] 30a80

Montaje VESA [mm] 200 x 100 (puntos 5); 100 x 100 (puntos 4)

ErgoDesign®: Base regulable en altura [mm] 150 (modo horizontal)

Pantalla inclinable / Giratoria [°] -5230/-170a170

Medidas (an x al x prof) [mm] 554,2 x 432,4 - 582,4 x 306,0 (modo horizontal)
Sin base: 554,20 x 359,80 x 104,00

Ancho del marco [mm] 17,9

Peso [kg] 12,0; Sin base: 8,70

Gestion de Cables si

Kensington Lock Si

Beneficios Ajuste automatico del brillo; Ajuste automatico del contraste; Ajuste automatico del nivel de negro;

AmbiBright; ambix3™:; AutoBright; Brillo y contraste directo; CableComp con deteccion de continuidad
Sync; ColorComp; Compatible con NaViSet®y NaViSet®Administrator; Control Digital de uniformidad
(compensacidn de color); DDC-CI; Diagndstico automético; Disefio TORO™; EcoModes; GammaComp
(look up table de 12 bits ) y correccién gamma de 12 bits; Movimiento répido; NTAA avanzado (Advanced
Non-Touch- Auto-Adjustment); OmniColor™: sRGB y control del color de 6 ejes; Overdrive; Power LED
ajustable (color y brillo); Real Time Clock con programador (temporizador de encendido y apagado);
Soporte de extraccion rapida y brazo; tecnologia de respuesta rapida; TileComp; TileMatrix; Windows XP;
X-Light® Pro (AutoLuminace, AutoColour)

Funciones de audio Opcion: MultiSync® Soundbar 90

Versiones Bisel frontal plateado; caja trasera blanca
Marco frontal negro, parte posterior negra

Accesorios incluidos Monitor; Cable de alimentacion; Cable de sefial DVI-D - DVI-D; Cable de sefial DVI-A - VGA; CD-ROM;
Lista de las agencias comerciales; Manual de usuario

Garantia 3 afos de garantia incluyendo la retro-iluminacion (backlight)
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