LCD 55" Solucidn colaborativa todo en uno

NEC 55" InfinityBoard® 2.1

*incl. Huddly 1Q

Lleve su reunién consigo donde
desee

InfinityBoard de NEC es un espacio de trabajo potente y ampliable,
disefiado para adaptarse a cualquier situacion de reunion. Para
brainstorming, revisién, videoconferencia o colaboracién, cualquiera
sea el objetivo de su reunion, InfinityBoard es la solucion modular que
ha llegado para ayudarle a crear el espacio ideal para sus reuniones.

Esta pantalla de 55” fue disefiada para las salas de trabajo en grupo,
para grupos méas pequefios. Cuenta con una barra optimizada para
colaboracion, micréfono integrado, y cdmara, de esta forma sera facil
crear documentos con otras personas y compartir ideas. Se puede
transferir de una sala a la otra gracias al carrito y puede acomodar
facilmente hasta seis personas, asi crea la perfecta area para reuniones
espontaneas e informales.

InfinityBoard cuenta con un monitor tactil de ultra alta definicion
InGlass™y con dos estiletes pasivos. Su disefio incluye ademéas una
camara de angulo stper amplio Huddly 1Q para videoconferencias y
altavoces de primera para conferencias. La combinacién de PC con
ranura OPS y Windows 10 Professional permite una solucién a medida
de acuerdo con los requisitos de los clientes, sin restricciones para
cualquier software, aplicacion de videoconferencia o infraestructura en
particular. Uniendo todo, el InfinityBoard esta listo para la colaboracion
inteligente en espacios de reunion modernos.
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Beneficios

Experiencia natural de escritura - jEs como trabajar en papel! Ya sea
con el dedo o con un lapiz, la tecnologia tactil InGlass™ proporciona un
rendimiento tactil interactivo perfecto que incluye Windows Ink y
rechazo de la palma de la mano.

Simplifique las videoconferencias inteligentes - Disfrute de una
calidad de audio y video perfecta con una cdmara con ultra gran angular
integrada con autoencuadrey altavoces de conferencia de alta gama.

Opcidn de PC preparada para el futuro y menor necesidad de espacio
- El Slot-In PC integrado con la ranura opcional OPS integrada asegura
el futuro de su inversién y reduce el espacio ocupado por el producto y
los esfuerzos de instalacién.

Comparte sin barreras - con Mosaic Connect, varios presentadores
pueden presentar contenido de forma inalémbrica desde cualquier
dispositivo.

El ajuste personalizado para las aplicaciones que necesite - Windows
10 Professional hace que esta solucion sea flexible y ayude a sus
empleados al ofrecerles una interfaz ya conocida.

SHARP


https://www.sharpdisplays.eu/p/uk/en/support/productsupport/t/large-format-displays/collaboration-displays/rp/infinityboard-55-2_1.xhtml

Specifications

Informacion del producto

Nombre del producto
NEC 55" InfinityBoard® 2.1

Grupo de productos
LCD 55" Solucién colaborativa todo en uno

Numero de orden
40001353

Display
Tecnologia del panel
IPS con retroiluminacion LED Edge

Area de pantalla activa (an x al) [mm]
1.209,6 x 680,4

Tamafio de pantalla [pulgadas/cm]
55/138,78

Relacién de aspecto
16:9

Tamafio de pixel [mm]
0,315

Brillo [cd/m?]
500

Ratio de contraste (tip.)
1100:1

Angulo de visién [°]
178 /178 (en ratio de contraste > 10:1)

Colour Depth [bn]
1.073 (10bit)

Tiempo de respuesta (tip.) [msec]
8 (gris a gris)

Frecuencia de refresco [Hz]
60

Haze Level [%)]
Pro (28)

Orientacion posible
Horizontal; Pantalla hacia arriba % Vertical

Tactil
Tecnologia tactil
InGlass™

Puntos tactiles / gestos
Funcionalidad multitactil real con hasta 20 puntos tactiles

Tiempo de respuesta [ms]
<15

Modo de entrada de datos
Dedos; Estilete (=2 mm); Guantes

Sistema Operativo

Interfaz nativa multitactil: Windows 7-11, Linux, Android; ratén por
defecto: Windows XP'y Vista, Mac OS

Protocolo de comunicacidn
USB-HID

Precision [mm]
<1

Vidrio protector
Tipo
Vidrio prémium templado, capa antireflejo

Grosor [mm)]
3

Transmisién de luz [%]
88 (+/- 1 %)

Resolucion

Resolucién nativa
3840 x 2160

Funciona con entradas digitales y analogas (PC)

1024 x 768; 1400 x 1050; 1920 x 1200;
1280 x 1024; 1440 x 900; 1920 x 2160;
1280 x 720; 1600 x 1200; 4096 x 2160
1360 x 768; 1650 x 1050;
1366 x 768; 1920 x 1080;

Frecuencia de sincronizacion

Frecuencia horizontal [kHz]
26-135

Frecuencia vertical [Hz]
23-86
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Conectividad

Entrada digital de video
1 xranura OPS; 2 x DisplayPort (HDCP); 3 x HDMI (HDCP)

Entrada analoga de audio
1x3,5mm jack

Entrada digital de audio
2 x DisplayPort; 3x HDMI

Control de entrada

cable de control remoto (conector jack de 3,5mm); LAN 100Mbit;
RS232

Input Data

1 x microSD (MediaPlayer); 1 x USB 2.0 (Downstream); 1 x USB 2.0
(MediaPlayer); 1 x USB Type-B (Upstream); 2 x USB 2.0 (Compute
Module, 1 x 5V/2A powered)

Salida digital de video
1 x DisplayPort (loop through: DisplayPort, OPS slot-in PC)

Salida analoga de audio
1x3,5mm jack

Control de salida
1 x LAN 100Mbit

Open Modular Intelligence

Tecnologia de slot
Especificacion abierta enchufable (estdndar de NEC / Intel OPS)

Actual OPS max. / Consumo de energia [A / W]
47/75

Ranura de mddulo de cémputo

Tecnologia de ranura: médulo de cémputo 3 (estdndar propiedad
de NEC)

Sensores

Sensor de movimiento
Opcional, externo, alcance de 4-5m, acciones de activacion
programables

Sensor de temperatura
Integrado, 1 sensores, acciones de activacion programables

Eléctrico

Consumo [W]
132 Eco (configuracion para el envio)

Modo stand-by [W]
<0,5; <2 (Networked Standby)

Gestion de energia
VESA DPMS

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]
+0a+35

Humedad ambiental de funcionamiento [%]
20a80

Humedad de almacenamiento [%]
10a90

Temperatura de almacenamiento [°C]
-20a60

Mecanico

Medidas (an x al x prof) [mm]
1.284,5x877,3x90,6

Peso [kg]
46.82

Ancho del marco [mm]
18,4 (abajo); 18,4 (izquierda/derecha/arriba)

Montaje VESA [mm]
300 x 300 (FDMI); 4 muescas; M6

Proteccion contra penetracion
IP5x (frente); IP2x (dorso)

Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr) [mm]
Box (TBD): (TBD) x (TBD) x (TBD); Box 1: 1,430 x 250 x 920

Peso del embalaje [kg]
Box 1:48.3; Box 2: 9.8

MediaPlayer

Supported File Storage / File System
MicroSDHC / FAT16, FAT32; USB 2.0 / FAT16, FAT32

Supported Image Formats
JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 5000 x
5000; PNG (interlace, alpha channel); max. resolution 4000 x 4000

Supported Video Formats

MP4 / MOV / FLV (video H.264, sonido MP3, AAC); resolucién max.
1080p a 30 Hz, 1080i a 60 Hz; MPG (video mpegl/2, sonido mpeg
sonido layer2/3, AAC-LC); MP @ ML, MP @ HL; WMV (video H.264,
wmv avanzado L3, wmv simple / principal, sonido mp3 wmv std);
resolucion méx. 1080p a 30 Hz, 1080i a 60 Hz
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Supported Audio Formats
MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s; WAV (LPCM); max. 48 kHz
sampling

Camara para videoconferencia

Modelo de cdmara
Huddly I1Q (sin micréfono)

Angulo de visén [°]
150 diagonal / 120 horizontal / 90 vertical

Resolucién

Salida HD 1080p
30fps

Proporcion de aspecto
16:9

Capacidades dpticas
Digital horizontal / inclinado / zoom con 3x zoom digital de
compresion sin pérdida

Driver
Conectary usar, instalacion sin driver

Conectividad
USB SuperSpeed

Especificacion del software

Ajuste del balance de blancos automético y robusto; Ampliacion
de video en alta calidad; Correccién de la aberracion éptica;
Elimina la distorcion; Filtro de ruido espacio-temporal; Genius
Framing; Huddly InSights analytics API; Reduccion de ruido 3DNR
con sensor visual

Altavoces para conferencia

Entrada (max.) [W]
40; 8

Proporcion de frecuencia de respuesta [Hz-kHz]
70215

Nivel de presion sonora [dB]
82.1(2.83V)

PC con ranura OPS

CPU
Intel®i7 4 x 3 GHz de frecuencia base (hasta 3,7 GHz modo turbo)

Graficos
Controlador de gréficos Gen9-LP 630 integrado

SSD
hasta 2 M.2 SSD (SATA), 128 GB

RAM
8 GB (DDR4), modo doble canal

Sistema operativo
Microsoft Windows 10 Professional

Interfaces lado delantero

1 x Micro Sim Card; 1 x USB 2.0; 1 x USB 3,1 Gen1 tipo C; 2 x antena
para WiFi; 2 x DisplayPort 1.2 ++; 2 x USB 3.0; RJ45 10 / 100 / 1000
Mbps

Interfaces lado trasero
HDMI interno 1,4 o DisplayPort 1,2; Interfaz interna OPS a PC con
ranura OPS (conector JAE 80-pin)

Wi-Fi
Adaptador 4,2 para Wi-Fiy bluetooth; Intel Dual Band Wireless-AC
8260 802.11ac, doble banda

Seguridad
TPM (Trusted Platform Module)

Soporte EDID/DDC
Interfaz interna OPS DisplayPort hasta 4096 x 2160 a 60 Hz

Microfono/Anulacion de eco

Frecuencia [kHz]
32, frecuencia de mostreo

Banda ancha [Hz - kHz]
100 hasta 16

Anulacion de eco

2 niveles de anulacién de eco, agresividad y 3 niveles de velocidad
de anulacion de eco

Longitud de la cola de eco controlable [mms]
hasta 220

Supresion del ruido
Supresién del ruido restante hasta el nivel de ruido ambiental
para prevenir el efecto de bombeo

Filtros de color predefinidos

filtros de color 8 predefinidos para la sefial de salida y para la
sefial de altavoz

Retraso [msec]
10

Nivel de micréfono [mV]
280 de pico a pico

Nivel de linea [V]
2/4 de pico a pico
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Amplificador [dB]
6

Software disponible

Free Software Included
Mosaic Connect

Productos de software
FlatFrog Whiteboard; Hoylu (single user license); Windows 10
Professional

Opciones disponibles

Accesorios
Carrito (PDO3 Tipster, PDMHM-L, PDO2MHA, PDO3MHA); Montaje
de pared (BalanceBox 400 MEDIUM, PDW S 32-55 L)

Compute Module Slot

Mdédulo de computo de NEC; Médulo de cdmputo Raspberry Pily
3

OPS Slot

CPU con Intel® Atom, Celeron y Core; OPS-2C Quad 3G SDI;
receptor de HDBaseT

Condiciones reglamentarias

Seguridad y Ergonomia
CE; EAC; EMC Class B; FCC; RCM; REACH; RoHS; UL/C-UL

Tipo de error de pixel
ISO 9241-307, tipo 1

! condiciones de uso ajustadas, consulte las pautas operativas o péngase en contacto con nuestro soporte

& (€ &

compliant

RoHS CE RCM

Funciones ecoldgicas

Eficiencia Energética
Clase de eficiencia energética: B; Modo ECO; retroiluminacion
LED; Sensor de movimiento

Funciones adicionales

Caracteristicas Especiales

12-bit Look Up table; AMX NetlLinx Support; Asignacion de ID
automatica; Automated Email Alert; CEC Support; Cisco Webex Kit
compatible; Crestron Connected Support; Crestron RoomView
Support; Emergency Notification; Funciones salvapantallas;
Funcion de matriz de mosaico automatico; HDMI with UHD at 60
Hz; HDR Gamma Support (PQ, HLG); KeyGuide; NaViSet
Administrator 2 - free download; OSD rotativa para modo retrato;
PJLink Support; Planificador; Powered USB-Port; simulacién
DICOM; SNMP Support; TileMatrix (10 x 10); Transmision de datos
inalambricos inteligente (basado en NFC); USB Media Player

Audio
Altavoces integrados (10 W + 10 W)

Accesorios incluidos

1x 10 cm USB Cable; 2 x Stylus; 2x 300 cm USB Cable; Cable
Clamps; Cable de alimentacién; Cable DisplayPort; Cable HDMI;
Collaboration Soundbar; Control remoto; Manual de usuario; OPS
Slot-in PC; Pantalla

Horas de funcionamiento
24/7

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones
estan sujetas a cambios sin previo aviso. 12.10.2026
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