LCD 24" Monitores para empresas

El monitor MultiSync” E243WMi es un modelo de alta gama de 24" y de Be N eﬁ CIOS

formato 16:9 con el mejor panel IPSy la mds novedosa tecnologia de . . )
L . ) , Oficina ergondmica - la altura completamente ajustable (110 mm) con
retroiluminacion LED que ahorra energia. El monitor ofrece lo més . o ) ) i
. . ) L funcion de giro, inclinacién y pivote, las cuales garantizan el ajuste
nuevo en conectividad DisplayPort y en ajustes ergondmicos para o o
) : - ) , ergonémico perfecto e individual.
usuarios profesionales en oficinas. El bajo consumo de energiay los

bajos costes operacionales, hacen que este display sea perfecto para el Entrada - El display puede ser utilizado con dos entradas digitales (DVI-
uso profesional en oficinas. El excelente confort ergonémico facilitanel  D» DisplayPort) yuna analoga.
usoy ayudan a aumentar la productividad. Montaje Vesa (100 mm.) - permite instalar el monitor mediante varias

soluciones de montaje.

El display ideal para la oficina moderna de alto rendimiento. Descarga gratuita de software de manejo de displays multiples - con
NaViSet Administrator 2 podra manejar desde un sélo lugar todos sus
dispositivos display que estén conectados.
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Specifications

Informacion del producto

Nombre del producto
NEC MultiSync” E243WMi

Grupo de productos
LCD 24" Monitores para empresas

Numero de orden
60003681

Display
Tecnologia del panel
IPS TFT con retroiluminaciéon W-LED

Tamafio de pantalla [pulgadas/cm]
24 /60

Ratio de aspecto de la pantalla
16:9

Tamafio de pixel [mm]
0,275

Brillo (tip.) [cd/m?]
250

Ratio de contraste (tip.)
1000:1

Angulo de visién [°]
178 horizontal / 178 vertical (tip. en ratio de contraste 10:1)

Tiempo de respuesta (tip.) [msec]
6 (gris a gris)

Colores [millones]
16,7

Frecuencia de sincronizacion

Frecuencia horizontal [kHz]
31,5-81,1

Frecuencia vertical [Hz]
56-76

Resolucion

Resolucidn éptima
1920 x 1080 a 60 Hz

Soporta

1024 x 768; 1360 x 768; 640 x 480;
1152 x 864; 1366 x 768; 720 x 400;
1152 x 870; 1400 x 1050; 800 x 600;
1280 x 1024; 1440 x 900; 832 x 624
1280 x 960; 1680 x 1050;

Conectividad
Digital
1x DVI-D (con HDCP); 1 x puerto de pantalla

Analdgico
1 x mini D-sub de 15 patillas

Eléctrico

Consumo requerido en modo [W]
13 (modo Eco); 21 (tip.); 26 (max.)

Modo de ahorro de energia [W]
0,4

Alimentacion
(TBD) A/ (TBD) A; 100-120 V/220-240 V; Fuente de energia
incorporado

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]
+5a+35

Humedad ambiental de funcionamiento [%)]
20280

Ergonomia

Base regulable en altura [mm]
110

Pantalla inclinable / Giratoria [°]
-5a+20;-45a+45

Rotacidn de pantalla [°]
0a 90 (modo apaisado o portrait)

Mecanico

Ancho del marco [mm]
14,7 izquierda/derecha; 16,8 (arriba y abajo)

Medidas (an x al x prof) [mm]
557,8x379,6 x 213,9; Sin base: 557,8 x 331,4 x 58,5
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Peso [kg]
6,3

Montaje VESA [mm]
100 x 100

Funciones adicionales

Caracteristicas Especiales

23,8" (16:9) La pantalla IPS de alta eficiencia con iluminacién LED
ahorra mas del 30 % de energfa; Carbon Footprint Meter; Carbon

Savings Meter; Compatible con Windows 7 and 8; Disefio TORO™,
EcoModes; ErgoDesign”: soporte ajustable en altura (110 mm) con
pivotacion de 90°; NaViSet Administrator 2; Soporte SRGB

Versiones
Marco frontal blanco, parte posterior blanco

Gestién de Cables
si

Conector de seguridad Kensington
Si

Plug & Play
VESA DDC2B

Audio
Altavoces integrados (1 W+ 1 W); Conector hembra para
auriculares

* EnergyStar 7.0

*TCO7.0

. 1]
TUVRheinland

Funciones de ajuste

Ajuste automatico; Brillo; Carbon Footprint Meter / Carbon
Savings Meter; Contraste; EcoMode; Modo DV; Seleccién de
idioma

Accesorios incluidos
Cable [valuel] x DVI-D; Cable de alimentacion; Cable de audio;
Cable de VGA-VGA; Guia de configuracion; Monitor

Seguridad y Ergonomia
CE; EnergyStar 7.0; Ergonomia TUV; FCC Class B; MPR I1I; PSB;
RoHS; TCO 7.0; TUV GS

Garantia
3 afios de garantia incluyendo la retro-iluminacion (backlight)

Funciones ecoldgicas

Eficiencia Energética

Carbon Footprint Meter / Medidor de huella de carbono; Clase de
eficiencia energética: A, Consumo anual de energia: 30 kWh (en
base a 4 horas en funcionamiento por dfa); Modo ECO; Tecnologia
de laluz de fondo LED

Materiales Ecoldgicos
Manuales para descargar

Estandares Ecoldgicos
Energy Star 7.0; ErP compatibile; RoHS compatibile; TCO 7.0

compliant

CE FCCClassB MPRIII TCO 7.0 RoHS

Ergonomia TOV

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.
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Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones
estan sujetas a cambios sin previo aviso. 24.09.2026
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