Direct View LED - Interior

Sharp LD-E251

Alto impacto

e Instalacién sin problemas ya sea montado a la pared o parado de
forma auténoma, el disefio mecdnico del gabinete hace que la
instalacion sea rapida y facil.

e Gran escala para obtener iméagenes perfectamente detalladas. Disefio
completamente sin bisel con altas tasas de contraste que ofrece una
experiencia de visualizacion sin impedimentos.

e Mddulos de acceso frontal para el servicio el mantenimiento es facil
teniendo acceso frontal a los médulos LED.

www.sharp.es

Integracién de bajo perfil los mddulos stper finos y de peso liviano
armonizan perfectamente para crear una superficie digital grande que
seintegra en cualquier lugar sin obstruir.

Disefio fino el perfil trasero es parejo, los mddulos LED se pueden
integrar muy cerca de la pared sin necesitar mucho espacio, ya que
emiten un minimo de calor.
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Opciones

Extensiones de garantia
Warranty Extension for Direct View LED (3rd, 3rd to 5th year)

Warranty Extension for Direct View LED (4th to 5th year)

Interruptores de alimentacion remotos
LED-RPS-CL-R

LED-RPS-CL-B1

LED-RPS-CL-BL1

Servicios de valor afiadido
Installation Service for Direct View LED

Installation Supervision for Direct View LED

Site Survey for Direct View LED

On-site Service for Direct View LED

Brightness Calibration Service for Direct View LED
Preventive Maintenance for Direct View LED

Pixel Card Service Pack for Direct View LED



Fspecificaciones

General Eléctrico

Serie [sharp-ld-e-series-indoor] Consumo max. (W/m?) 617
Order Code LDE251 Consumo tip. en uso normal (W/m?) 198
Display Mecanico

Relacién de aspecto 16:9 Anchura del médulo (mm) 600
Luminosidad max. (cd/m?) 1000 Altura del médulo (mm) 337,5
Procesamiento de color 18 bit Profundidad del médulo (mm) 29
Colores (bill.) 18000 Peso (kg) 4,7
Temperatura de color (K) 3000 - 9500

Relacién de contraste 7000:1 Condiciones ambientales

Capacidad de atenuacién 256 levels Humedad de funcionamiento (%) 10to 80
Frecuencia de imagen (Hz) 50/60 Temperatura de funcionamiento (°C) -20 to 40
Método de control de LED 1/27 dynamic scan N o

Tipo de LED SMD (2121) Funciones Adicionales

Vida atil (h) 100000 hrs (50% brightness) Caracteristicas especiales Disefio SMD de superficie lisa,

[AVLEDSpecificationPixelConfiguration]
Paso de pixel (mm)

Frecuencia de actualizacién < (Hz)
Angulo de visién (°)

3-in-1 SMD (Black)

2,5

3840

160 horizontal / 155 vertical

Resolucidn

NUmero de pixeles por tarjeta (punto)
Resolucién por m?

NUmero de pixeles por médulo (punto)

60 x 135
160000
240x 135

Certificaciones

Garantia

Fabricante

Material

Facilidad de mantenimiento
Contenido del envio

Tarjetas de recepcién de datos
individuales, Fuentes de
alimentacién individuales

[rohs], [etl], [ce], [fcc-class-a]

2 afios

[sharp]

Gabinete de aluminio
[front-service]

[spare-parts-kit], [led-modules-1-
cabinets-4-pixel-cards]
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