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A modellnév a cimkén talalhato.

—— A besorolasi cimke a
monitor hatoldalan talalhaté.




/N FIGYELMEZTETES N

TUZ VAGY ARAMUTES VESZELYENEK ELKERULESE ERDEKEBEN NE TEGYE Kl A MONITORT ESONEK VAGY
NEDVESSEGNEK. NE HASZNALJA A MONITOR POLUSHELYESEN KIALAKITOTT DUGOJAT HOSSZABBITO ZSINOROS
DUGALJBAN VAGY MAS KIMENETI ALJZATBAN, AMENNYIBEN A DUGO VILLAJA NEM ILLESZTHETO BE TELJESEN.

NE NYISSA KI A KESZULEK HAZAT MERT A TERMEK BELSEJEBEN NAGYFESZULTSEGU ALKATRESZEK VANNAK.
SZERVIZMUVELETEKET CSAK KEPESITETT SZAKEMBER VEGEZHET.

A A

FIGYELMEZTETES: AZ ARAMUTES KOCKAZATANAK CSOKKENTESE ERDEKEBEN A HALOZATI VEZETEKET
FELTETLENUL HUZZA KI A FALI CSATLAKOZOBOL. AZ EGYSEG TELJES ARAMTALANITASAHOZ
KERJUK, HOGY HUZZA KI A HALOZATI VEZETEKET AZ EGYSEG HALOZATI CSATLAKOZOJABOL.
NE TAVOLITSA EL A FEDOLAPOT (VAGY A HATSO BURKOLATOT). A KESZULEKBEN NEM
TALALHATOK FELHASZNALOK ALTAL JAVITHATO ALKATRESZEK. SZERVIZMUVELETEKET CSAK
KEPESITETT SZAKEMBER VEGEZHET.

Ez a jel arra figyelmezteti a felhasznal6t, hogy az egységben taldlhatd szigeteletlen fesziltség értéke
elég nagy lehet ahhoz, hogy aramiitést okozzon. Ezért az egységen bellli barmely alkatrész érintése
veszélyes.

Ez a jelzés tajékoztatja a felhasznalot, hogy az egység muikddésével és karbantartdsaval kapcsolatos
/ j \ fontos informacidkat mellékeltek. Ezért a problémak elkeriilése érdekében gondosan olvassa el
azokat.

FIGYELMEZTETES: Kérjik, hogy a monitorhoz az alabbi tablazat szerinti mellékelt halézati kdbelt hasznalja. Ha nem kapott
halézati kabelt ehhez a berendezéshez, forduljon a forgalmazéhoz. A tébbi esetben azt a fali kimenethez csatlakoztathato
halézati vezetéket hasznalja, amelyet az adott orszagban engedélyeztek és megfelel az orszag biztonsagi elbirasainak.

A duavilla i Eurépai kontinens
ti Ssa Eszak-Amerika (az Egyesiilt Kiralysag | Egyesilt Kiralysag Kinai Japan
P nélkiil)
A dugvilla
alakja
. EU (az Egyesult R . .
Orszag USA/Kanada Kirdlysag kivételével) Egyesult Kirdlysag Kina Japan
Tapfesziiltség 120* 230 230 220 100

*A monitor 125-240 V tapellatassal t6rténd mikodtetéséhez olyan halézati vezetéket hasznaljon, amely megfelel az igénybe vett
halézati aljzat tapfesziiliségének.

MEGJEGYZES: Ezt a terméket csak abban az orszagban javittathatja, ahol vasérolta.
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Regisztracios adatok

FCC Informaciok

1. Hasznalja az el6irt, mellékelt kabeleket, hogy ne zavarja a radié- és televizio-vételt.

(1) A hasznalni kivant halézati vezeték engedélykételes, meg kell felelnie az Egyestilt Allamok biztonsagi
szabvanyainak, valamint a kdvetkezéknek:

Halozati kabel Arnyékolatlan, 3 eres
Dugé alakj
ugo alakja ‘%?"
o
USA

(2) Kérjuk, hasznalja a mellékelt arnyékolt videokabelt.
Mas kabelek és adapterek hasznalata zavarhatja a radio- és televizibadasok vételét.

2. A berendezést bevizsgaltak: az FCC (Federal Communications Commission — Szévetségi Hirkdzlési Bizottsag) 15.
eléirasanak alapjan megfelel a ,B” osztalyba sorolt digitalis berendezésekre vonatkozé korlatozasoknak. Ezek a
korlatozasok otthoni kérnyezetben megfelel6 védelmet biztositanak a karos vételi zavarok ellen. A berendezés képes
radiéfrekvencias energia termelésére, felhasznalasara és sugarzasara, ezért, ha azt nem az utasitasoknak megfeleléen
szerelik fel és haszndljak, a radiéadasok vételét kellemetlenul zavarhatja. Nincs azonban biztositék arra, hogy egy adott
kérnyezetben nem keletkezik vételi zavar. Amennyiben a berendezés a radios vagy televiziés adas vételében kellemetlen
zavart okoz — ami a berendezés ki- és bekapcsolasaval allapithaté meg —, javasoljuk, hogy probalja meg a zavar
megszintetését az alabbi modszerek valamelyikével:

. Allitsa mas iranyba, illetve helyezze 4t a vevéantennat.

. Novelje a berendezés és a vevéberendezés kdzotti tavolsagot.

. Csatlakoztassa a berendezést egy olyan aljzathoz, amely a vevéberendezésétdl eltéré aramkoérdn van.
. Kérjen segitséget a berendezés forgalmazojatol vagy egy tapasztalt radio- vagy televizio-szerel6tol.

Ha szUkséges, tovabbi tanacsokeért 1épjen kapcsolatba a berendezés forgalmazéjaval vagy egy tapasztalt radio- vagy
televizio-szerelével. A kdvetkezé, az FCC altal 6sszedllitott kiadvany hasznos informaciokkal szolgal: ,A radio - és televizio
vételi zavarok megallapitasa és megsziintetése” Ez a kiadvany a kdvetkez6 cimen szerezhetd be: U.S. Government
Printing Office, Washington, D.C,, 20402, Raktari szam: 004-000-00345-4.
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Megfelel6ségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az FCC Eléirasok 15. részének. A berendezés mikddtetésének két feltétele van. (1) A berendezés
nem okozhat kellemetlen zavart és (2) a berendezésnek minden vételi zavart el kell viselnie, beleértve az esetleg szabalytalan
mukddést okozé vételi zavart is.

Felel6s jogi személy az Egyesiilt Allamokban: NEC Display Solutions of America, Inc.
Cim: 500 Park Boulevard, Suite 1100

Itasca, lllinois 60143
Tel. szam: (630) 467-3000
A termék tipusa: Monitor
A berendezés besorolasa: ,B” osztalyba sorolt perifériaegység
Modell: MultiSync E221N (M225AY)

MultiSync E241N (M245AZ)

C Kijelentjiik, hogy a fent megnevezett berendezés megfelel az FCC
Eldirasaiban meghatarozott miiszaki standardoknak.

A termék elsédleges rendeltetése az irodai vagy otthoni szamitastechnikai miiszaki berendezésként valé hasznalat.

A termék szamitdégéphez csatlakoztatva mikddtethetd kialakitasanak megfelelen, a televizios vagy sugarzott misorok
megjelenitésére nem alkalmas.

A TCO-tanusitvannyal rendelkezé monitoraink listajat és azok TCO-tanusitvanyat (kizarélag angol nyelven) a kévetkezé
weboldalon érheti el:

http://www.nec-display.com/global/about/legal_regulation/TCO_mn/index.html

A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye. A NEC a NEC Corporation bejegyzett védjegye.

Az ErgoDesign az NEC Display Solutions Ltd. Ausztridban, a Benelux Allamokban, Daniaban, Franciaorszagban,
Németorszégban, Olaszorszégban, Norvégiaban, Spanyolorszagban, Svédorszagban és az Egyesilt Kiralysagban, bejegyzett
vedjegye.

Minden mas marka és terméknév az adott tulajdonosok védjegyei és bejegyzett védjegyei.

EnerGy STAR az Egyesiilt Allamokban bejegyzett védjegy.

Enercy STaR® Partnerként, a NEC Display Solutions of America, Inc. Ggy itélte meg, hogy ez a termék megfelel

az ENerGY Star energiahatékonysagi iranyelveknek. Az ENercy Star embléma feltlintetése nem jelenti az EPA

jovahagyasat barmely termékre vagy szolgaltatadsra vonatkozdan. iy
A DisplayPort és a DisplayPort megfeleléségi embléma a Video Electronics Standards Association védjegyei D
az Amerikai Egyestlt Allamokban és mas orszégokban.

HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection — nagy savszélességu digitalis masolasvédelem): A HDCP

rendszerrel megelézhetd a digitalis jelek formajaban tovabbitott videoadatok illegalis masolasa. Ha digitalis jelbemeneten
keresztll érkezé tartalom nem tekintheté meg, ebbdl nem feltétlenil lehet a monitor mlkddési hibajara kévetkeztetni. A HDCP
megvaldsitasa magaban hordozza annak lehetéségét, hogy bizonyos, a technolégiaval védett tartalmak — a HDCP kbdz6sség
(Digital Content Protection, LLC) dontésének, szandékanak megfeleléen — nem jelenitheték meg.

Homi

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

A HDMI, a High-Definition Multimedia Interface és a HDMI embléma a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei
az Amerikai Egyesult Allamokban és mas orszagokban.

+ Atermék elsédleges rendeltetése az irodai vagy otthoni szamitastechnikai milszaki berendezésként val6 hasznalat.

A termék szamitdégéphez csatlakoztatva miikddtethetd kialakitasanak megfelelen, a televizios vagy sugarzott misorok
megjelenitésére nem alkalmas.

ZaN
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Javasolt hasznalat

Biztonsagi 6vintézkedések és karbantartas

A SZINES LCD MONITOR OPTIMALIS TELJESITMENYE
ERDEKEBEN A BEALLITASRA ES HASZNALATRA
VONATKOZOAN VEGYE FIGYELEMBE A KOVETKEZOKET

NE NYISSA KI A MONITORT. A készlilék belsejében nincsenek a felhasznal6 altal szervizelhet6 alkatrészek, és a fed6lapok
felnyitasa vagy eltavolitdsa veszélyes aramitéssel vagy egyéb kockazattal jarhat. Szervizelési igényével forduljon képesitett
szakemberhez.

Ne 6nts6n semmilyen folyadékot a berendezésre, és ne hasznalja azt viz kdzelében.

Ne helyezzen semmilyen targyat a berendezés réseibe, mivel ezek veszélyes, feszlliség alatt levé pontokhoz érhetnek
hozza. Ez karos vagy végzetes kévetkezménnyel jarhat, aram(tést, tlizet vagy a berendezés meghibasodasat okozhatja.

Ne helyezzen nehéz targyat a halozati vezetékre. A vezeték sériilése aramutést vagy tlizet okozhat.

Ne helyezze ezt a terméket lejtds vagy instabil kocsira, allvanyra vagy asztalra, mert a monitor leeshet és ezzel sulyosan
megrongalddhat.

A hasznalni kivant halozati kabel engedélykételes, és meg kell felelnie az On orszagaban érvényes biztonséagi
szabvanyoknak. (Eurépaban a HO5VV-F 3G 0,75 mm?2tipus hasznalata javasolt).

Az Egyeslilt Kiradlysagban a Brit Szabvany szerinti fekete (5 amperes), biztositékkal ellatott egybedntétt csatlakozds haldzati
vezeték haszndlata ajanlott ehhez a készlilékhez.

Ne helyezzen el semmilyen targyat a monitoron, és ne hasznalja fedett helyiségen kivl.

Ne hajlitsa meg a haldzati vezetéket.

Ne hasznalja a monitort magas hémérsékletl, paras, poros vagy olajos kérnyezetben.

Ne takarja le a monitor nyilasait.

A vibracio6 karosithatja a hattérvilagitast. Ne telepitse a monitort olyan helyre, ahol allandé vibracionak lenne kitéve.
Ha a monitor vagy az liveglap eltdrik, ne érjen a folyadékkristalyhoz, és évatosan kezelje a készulléket.

Az LCD monitor foldrengés vagy mas razkodas altali felborulasabodl kdvetkezd sérilésének megel6zése érdekében azt
feltétlendl stabil helyre allitsa fel, és tegye meg a leesés megakadalyozasahoz sziikséges intézkedéseket.

A kovetkezé kérlilmények esetén azonnal kapcsolja ki az aramellatast, hizza ki a monitor vezetékét a fali aljzatbol, majd lépjen
kapcsolatba képesitett szervizszemélyzettel. A monitor leeshet, tlzet vagy d&ramutést okozhat a kdvetkez6 feltételek melletti
hasznalat soran:

Ha a monitorallvany megrepedt vagy lepattogzott.

Ha a monitor razkédasnak volt kitéve.

Ha a monitornak szokatlan szaga van.

Ha megsérllt a halézati vezeték vagy a fali dugo.

Ha a monitorba folyadék émlott vagy targyak estek bele.

Ha a monitort esé vagy viz érte.

Ha a monitort leejtette vagy a haza megsérdlt.

Ha a monitor a kezelési utasitasok betartdsa mellett sem mikddik megfeleléen.

+ Tegye lehetévé a kielégitd szell6zést a monitor kérul, hogy a hé megfeleléen tdvozhasson. Ne zérja el a
szellézdnyilasokat, és ne éllitsa a monitort hdsugérzd vagy mas héforras kézelébe. Semmit ne tegyen a
monitor tetejére.

Az aramforrasrol val6 levalasztas els6dleges modszere a halézati vezeték aljzatbdl t6rténd kihuzasa.
A monitort olyan hal6zati csatlakoz6 kdzelébe kell helyezni, amely kdnnyen hozzaférhetd.

+ Szallits kdzben 6vatosan jarjon el. A csomagoléanyagot érizze meg a jovébeli szallitasokhoz.

+ Szadllités, felszerelés és beallitas kdzben ne érintse meg az LCD-panel fellletét.
Az LCD-panelre gyakorolt nyomas komoly sérilést okozhat.

FIGYELEM

Utanvilagitas: Utanvilagitasnak azt a jelenséget nevezziik, amikor a képernyén az el6zd kép maradéka vagy ,szellemképe”
lathaté. Noha az LCD monitorok utanvilagitasa - a CRT monitoroktol eltéréen - nem tartos, az allandé képek hosszantartd
megjelenitése kerllendd. Az utanvilagitas cstkkentése érdekében kapcsolja ki a monitort annyi idére, amig az el6zé kép latszott.
Ha példaul egy kép egy o6ran keresztll volt a monitoron és annak szellemképe megmaradt, a kép térléséhez kapcsolja ki a
monitort egy orara.

MEGJEGYZES: Mint a tébbi személyes hasznalati megjelenitdeszkdz esetében, azokra az idészakokra, amelyeknek soran a
képernyén nem folynak miveletek, az NEC DISPLAY SOLUTIONS rendszeres id6k6zdnként mozgd képernyévédé haszndlatat
javasolja, ha illetve ha nincs szukség ra, akkor a monitort ki kell kapcsolni.
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A MONITOR HELYES ELHELYEZESE ES BEALLITASA CSOKKENTHETI
A SZEM, VALL ES NYAK FARADASAT A MONITOR

ELHELYEZESEKOR ELLENORIZZE A KOVETKEZOKET.

« Az optimalis teljesitmény eléréséhez a képernyének 20 perces bemelegedésre van
szlksége.

- Ugy allitsa be a monitort, hogy a képernyé fels6 széle a szem magasségaban, vagy kicsit
alatta legyen. A képerny6 kdzepére fokuszalt szemeknek enyhén lefelé kell néznilk.

+ A monitort szemétél legalabb 40 centiméterre (15,75 hlivelyk), és legfeljebb
70 centiméterre (27,56 hivelyk) helyezze el. Az optimalis tavolsag 50 centiméter
(19,69 hivelyk).

+ Rendszeresen pihentesse a szemeit Ugy, hogy egy legalabb 6 méterre 1évé targyat néz.
Gyakran pislogjon.

+ Acsillogas és tukrozédés csdkkentése érdekében a monitort az ablakhoz vagy mas
fényforrashoz képest 90°-0s szdgben helyezze el. A monitort Ugy allitsa be, hogy a
mennyezetvilagitas ne tikréz4djén a képernyén.

+ Ha a tikr6z6dé fénytdl nehezen latja a képernyét, hasznaljon tikréz6désmentes monitorsz(ir6t.

+ Az LCD monitor felliletét nem bolyhosod6, karcmentes textillel tisztitsa. Ne hasznaljon tisztitoszert vagy Uvegtisztitét!

+ Az olvashatdséag javitasa érdekében éllitson a monitor fényerd- és kontraszt-vezérldin.

+ Az irattartét a képernyd kdzelében helyezze el.

+ A billentylzet hasznalata kdzben torténé fejforgatas csdkkentése érdekében helyezze azt a targyat, amit néz (képernyé vagy
referencia anyag) kdzvetlenil maga elé.

+ A szellemkép (maradvanykép, utanvilagitas) elkeriilése érdekében ne jelenitsen meg fix mintakat hosszabb ideig a monitoron.
+ Rendszeresen ellendriztesse latasat.

Ergonémia
A lehetd legjobb ergondmiai kérilmények eléréséhez a kdvetkezdket ajanljuk:

+ A szemfaradas elkerulése érdekében mérsékelt fényerét allitson be. Fényerd ésszehasonlitdsdhoz helyezzen egy fehér
papirlapot az LCD képernyé mellé.

+ A kontrasztot ne allitsa maximalis értékre.

+ Hasznalja az el6re beallitott méret- és poziciovezérléket standard jelekkel.
+ Haszndlja az el6re bedllitott szinbeallitasokat.

+ Hasznaljon nem sorvaltott, 60 Hz-en bellili, fliggbleges frekvenciaju jeleket.

+ Ne hasznalja az elsédleges kék szint s6tét hattér ellenében, mivel nehezen lathaté, és a nem megfelel6 kontraszt a szem
kifaradasat okozhatja.

+ A termék szoérakoztatas céljara, a képerny6 zavard tikréz6déseinek elkeriilése érdekében ellendrzétt fényviszonyok mellett
hasznélhato.

Az LCD-panel tisztitasa

+ Ha az LCD monitor porossa valik, 6vatosan térélje le egy puha térlékenddvel.

+ Az LCD-panelt ne dorzsélje kemény vagy durva anyaggal.

+ Az LCD fellletet ne tegye ki nyomasnak.

+  Kérjuk, hogy ne hasznaljon OA (irodai készulékek tisztitdsara szant) tisztitot, mert ez az LCD felulet karosodasat vagy
elszinezédését eredményezheti.

A késziilék burkolatanak tisztitdsa

+ Huzza ki az haldzati kabelt az aljzatbdl.

+  Ovatosan térdlje le a hazat egy puha ronggyal.

+ A haz megtisztitAsahoz semleges tisztitoszerrel és vizzel nedvesitse meg a térlérongyot, t6rélje le a hazat, majd szaraz
ronggyal térélje at.

MEGJEGYZES: A burkolat felilletét tobb kiilénféle mianyag alkotja. NE tisztitsa benzinnel, higitéval, ligos tisztitészerrel,
alkoholos tisztitdszerrel, ablaktisztitoval, viasszal, polirozé tisztitoszerrel, moséporral vagy rovarirtéval. A haz ne
legyen hosszabb ideig gumival vagy vinillel érintkezésben. Ezek a folyadékok és anyagok a festék karosodasat,
repedezését vagy levalasat okozhatjak.

Az egészséges munkahelyi kbrnyezet kialakitasdra vonatkozo tovabbi részletes informéciot (ANSI-HFS 100-2007 szamu, a szamitdgépes munkaallomdsok human
tényezdirdl mint tervezési szempontrol szol6 szabvany) irdsban kérje a Nemzetkdzi Ergondmiai Tarsasagtol (The Human Factors Society, Inc.) PO. Box 1369, Santa
Monica, California 90406.
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Tartalom

A mellékelt tartozékokat Iasd a csomag tartalmat felsorol6 lapon.

Uzembe helyezés

A talp régzitése az LCD allvanyhoz:
1. Helyezze a monitort el6lapjaval lefelé karcmentes feliiletre (1. dbra).

MEGJEGYZES: Legyen 6vatos, amikor a monitort az elillsé oldalara fekteti, hogy az eldl 1évé szabalyozé gombok ne sériilienek.
2. Forgassa el a talpat 90 fokkal az 1. dbran lathaté médon.

MEGJEGYZES: Az &llvanyt 6vatosan hizza ki.

3. Csatlakoztassa a talpat az LCD monitor allvanyahoz, és az allvany also részén lévé csavart alaposan szoritsa meg (2. abra).

MEGJEGYZES: Ha a monitort Gjra be kell csomagolnia, akkor ezt az eljarast forditva végezze el.

// / / |
\M\‘.‘.‘.‘.\?‘*“J‘.‘,‘.‘.‘Rﬁ ]NI)HI\\\NN\‘ PA TR \mmmmmmnm\\
it >
1. abra 2. abra

Az LCD monitor és szamitbégépe 6sszekapcsolasahoz kbvesse az alabbi utasitdsokat:

MEGJEGYZES: Telepités el6tt mindenképpen olvassa el a ,Javasolt hasznalat” (4. oldal) cim(i részt.
A mellékelt tartozékok az LCD monitor szallitasi orszagatol fliggenek.

1. Kapcsolja ki a szamitogépet.

2. DisplayPort kimenettel rendelkezé PC szamitégép esetén: Csatlakoztassa a DisplayPort kabelt a szamitdgépben talalhaté
videokartya csatlakozéjahoz (A.1. abra).
HDMI-kimenettel rendelkezé szamitégép esetén: Csatlakoztassa a HDMI-kabelt a gépében 1évé videokartya
csatlakozo6jahoz (A.2. abra).
Analég kimenettel ellatott PC szamitdgép esetén: Csatlakoztassa a 15 érintkez6s mini D-SUB jelkabelt a szamitoégép
videokartya-csatlakozéjahoz (A.3. abra).

Thunderbolt-kimenettel rendelkez6 MAC szamitégép esetén: Csatlakoztasson egy Mini DisplayPort-DisplayPort-adaptert
a szamitégéphez, majd csatolja a DisplayPort-kabelt az adapterhez és a kijelz6h6z. (A.4. abra).

==
—
=
@%/
DisplayPort kabel HDMI kabel Macintosh kabeladapter
A.1. abra A.2. dbra A.3. dbra A.4. abra

MEGJEGYZES: 1.A DisplayPort kabel eltavolitasakor a zar feloldasahoz tartsa lenyomva a felsé gombot.
2. Hasznéljon DisplayPort-tanusitvannyal ellatott DisplayPort-kébelt.
3. Kérjuk, hasznaljon HDMI emblémaval ellatott nagy sebességli HDMI-kabelt.
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3. Két kezét helyezze a monitor két oldalara, billentse meg az LCD képerny6t 20 fokkal, majd emelje fel a legmagasabb
helyzetbe.

4. Csatlakoztassa az 6sszes kabelt a megfelelé csatlakozéhoz (C.1. abra).

20°-0s délés

Legmagasabb
allvanypozicié

]

DisplayPort D-SUB
| Hangbemenet
]

C.1. abra

MEGJEGYZES: A nem megfelel6 kdbelek csatlakozasa rendellenes miikddéshez, a megjelenités mindségének romlasahoz,
illetve az LCD-modul alkatrészeinek karosodasahoz vezethet, és/vagy lerdviditheti modul élettartamat.

Beépitett ellenallassal rendelkez6 audiokabelt hasznaljon. A beépitett ellenallassal rendelkez6 audiokabel
hasznalata cs6kkenti a hangerét.

MEGJEGYZES: Ha a hangerészabalyzo és a hangszinszabalyzé bedllitasait barmilyen iranyban médositja a kdzponti
pozicibhoz képest, az ndvelheti a fll- vagy fejhallgaté kimeneti feszlltségét, igy a hangnyomas szintjét is.

5. Helyezze a kabeleket az allvanyba beépitett kabelrendez6 rendszerbe, hogy azok szépen legyenek elrendezve.
Szilardan és egyenletesen helyezze a kabeleket a régzitékbe (C.2. és C.3. abra).

MEGJEGYZES: A kabelfedelet nem Iehet leszerelni.

6. Ellendrizze, hogy a monitor képernydje a kébelek beillesztése utan is elforgathatd, emelhetd és leeresztheté-e.

/|
?/ i HDMI-kabel
L
=5 — D-SUB kabel

Halézati kabel \ HDMI-kébel
T Halozati kdbel —— L7l | D-SUB kabel
A DisplayPort kabel MEE DisplayPort kabel
—= == Audiokabel f Audiokabel

C.2. abra C.3. abra

7. Csatlakoztassa a halozati kabel egyik végét a monitoron talalhatd valtakozéaramu bemenethez, masik végét pedig a halozati
aljzatba illessze.

MEGJEGYZES: A megfeleld haldzati kabel kivalasztasaval kapcsolatban lasd ennek a kézikdnyvnek a Figyelmeztetés cimi
részét.
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8. Kapcsolja be a szamitdgépet, majd az elblapi fékapcsold6 gombot megérintve kapcsolja be a monitort (E.1. abra).

9. A Beavatkozas nélkili automatikus beallitas funkcié elsé bekapcsolaskor automatikusan bedllitja a monitor optimalis
mukodését. A tovabbi beallitasokhoz hasznalja a kdvetkezd OSD-vezérldket:

+ AUTO CONTRAST (Automatikus kontraszt) (csak analég bemenet esetén)
+ AUTO ADJUST (Automatikus bedllitas) (csak analég bemenet esetén)
Ezeknek az OSD-vezérlOknek a részletes ismertetését l1asd a jelen Felhasznaldi kézikdnyv Vezérlémeniik cimu fejezetében.

MEGJEGYZES: Barmilyen probléma esetén lasd a jelen Felhasznal6i kézikdnyv Hibaelhdritas cim(i fejezetét.

)

- + SELECT INPUT/RESET Q\ (@]

Fékapcsold
E.1. dbra

A képerny6 emelése és leeresztése
A monitor allo és fekvd helyzetben emelhetd, illetve leeresztheté.

A képernyd emeléséhez vagy slllyesztéséhez fogja meg kezével a monitor mindkét oldalat, majd emelje fel, illetve sillyessze le
a kivant magassagra (RL.1. abra).

MEGJEGYZES: A monitor képernySjének emelését és leeresztését dvatosan végezze.

W Z I

I

RL.1. abra
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A képerny6 elforgatasa

Elforgatas el6tt hizza ki a hal6zati kabelt és az 6sszes vezetéket, majd emelje fel a képernydt a legmagasabbra, és déntse meg,
hogy ne Utédjdn hozza az asztalhoz és ne csipje be az ujjait.

A képernyé megemeléséhez fogja meg a monitor mindkét oldalat, és emelje fel a legmagasabb allasba (RL.1. dbra).

A képernyé elforgatasahoz két kezét helyezze a monitor két oldalara, és forditsa el a képerny6t fekvébdl allé helyzetbe (R.1. abra).

=

o

had

R.1. abra

Déntés és elforgatas

Fogja meg a monitor képernydjének felsd és als6 szélét, majd igény szerint allitsa be délésszdget és a monitor elforgatasi szogét

(TS.1. abra).
2y

¢ 5
2

TS.1. abra

MEGJEGYZES: A monitor képernySjének dontését és elforgatasat dvatosan végezze.

Rugalmas kar felszerelése

Ez az LCD monitor rugalmas karra szerelve is hasznalhaté.

A monitor masfajta régzitési modhoz vald elékészitése:
Kévesse a monitortarté gyartdja altal leirt utasitasokat.

Az allvanynak a biztonsagi el6irasok betartasa érdekében el kell birnia a monitor sulyat, és UL mindsitéssel kell rendelkeznie.
* Tovabbi felvilagositas a NEC forgalmazoktol kérhetd.
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A monitor allvanyanak eltavolitasa masfajta rogzitési moédszer el6készitése
céljabol

A monitor masfajta régzitési modhoz vald elékészitése:

1. Huzza ki az 6sszes kébelt.

2. Fogja meg a monitor mindkét oldalat, és emelje fel a legmagasabb allasba.

3. Helyezze a monitort elélapjaval lefelé karcolasmentes felliletre (S.1. abra).

MEGJEGYZES: Legyen 6vatos, amikor a monitort az eliilsé oldalara fekteti.
4. Csavarja ki a 4 csavart, amely az allvanyt a monitorhoz régziti (S.1. dbra).
MEGJEGYZES: A csavarok eltavolitasakor az llvany leesésének elkeriilése érdekében tAmassza azt ala a kezével.

5. Vegye le az éallvanyt (S.2. abra).
6. A monitor most mar készen all masfajta régzitéshez.
7. Csatlakoztassa a kabeleket a monitor hatoldalahoz.

MEGJEGYZES: A monitor allvanyanak levételekor dvatosan jarjon el.

S.1. dbra S.2. dbra
8. Az allvany visszahelyezéséhez ismételje meg a fenti eljarast forditott sorrendben.

MEGJEGYZES: Csak a VESA (Video Elektronikai Szabvanyok Szévetsége) altal jovahagyott alternativ rogzitési modszert
hasznaljon. Ovatosan jarjon el a monitor allvanyanak levételekor.

MEGJEGYZES: Az allvany visszaillesztésekor &llitsa szembe az allvany ,TOP SIDE” (FELSO OLDAL) jelét a monitor fels6
oldalaval.

TOP SIDE” (FELSO OLDAL) jel6lés
Kérjik, illessze hozza a
monitor felsé oldalat.

I

Magyar-10



Rugalmas tartokar

Ez az LCD monitor rugalmas karra szerelve is hasznalhato.

1. Az éallvany levételéhez kdvesse , A monitor allvanyanak eltavolitdsa mésfajta régzitési modszer elékészitése céljabol” cimi
részben szerepld utasitasokat.

2. A kar monitorhoz val6 régzitéséhez haszndlja az allvanybdl eltavolitott 4 csavart vagy a megjeldlt csavarokat (F1. abra).

Figyelmeztetés: A monitor vagy az allvany sérilésének elkerllése érdekében CSAK a megjeldlt csavarokat (F1. abra),
vagy azokat a csavarokat hasznalja (4 db), amelyeket az allvanybdl eltavolitott.
A biztonsagi el6irasok betartasa érdekében a monitor csak olyan karra szerelhetd, amely garantalja a
sziikséges, azaz a monitor sulyanak megfeleld stabilitast. Az LCD monitor csak jévahagyott (példaul TUEV GS-
jelzésu) karral hasznalhato.

MEGJEGYZES: Huzza meg az dsszes csavart (ajanlott meghuzasi erd: 98-137 N«cm).

7 7
Rugos alatét A %
y J1emm
Lapos alatét S I
R S
( L;if\— A konzol (kar) vastagsaga

2,0-3,2 mm

i

A T

100 mm

Az LCD monitor témege: 3,0 kg (E221N)
3,5 kg (E241N)

F1. dabra

Vékony kliens szamitégép rogzitésére szolgalé VESA-lemez felszerelése

A VESA-lemez és a csavarok segitségével vékony kliens szamitogépek
rogzitheték az LCD monitorra.

Ugyeljen arra, hogy a VESA-lemez felszerelésekor minden csavart
hlazzon meg.

A vékony kliens szamitdgép régzitésére vonatkozéan a szamitogép
kézikdnyvében talal informaciokat.

MEGJEGYZES: Ugyelien arra, hogy a vékony kliens szamitogép
rogzitését kbvetéen a monitor ne boruljon fel.
Ne szereljen hajlithaté régzitékart a VESA-lemezre.
Ugyeljen arra, hogy a vékony kliens szamitgép ne
takarja el a monitor szell6zényilasait.
A vékony kliens szamitdgép felszerelése a felhasznald
felelésseége.

VESA-lemez

e
Csavarok
)
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Vezérlomenuk

OSD (képernyén megjelené menii) vezérlé funkcidk

1. A monitor elélapjan levé érintégombok alapfunkciéi

Nem jelenik meg a Parancsikon a fényeréhéz. | Parancsikon a hanger6héz. | OSD megijelenitése. Bemené jel valasztasa.
képerny6n
Megjelenik a képernyén
lkonvalaszto Balra mozgat. Jobbra mozgat. Megjeleniti az OSD menit
és kivalasztja a funkcio
ikonjat.
Funkcié beallitasa Lefele igazit. Felfele igazit. A kivalasztott ikon Funkcié visszadllitasa.

funkciojat allitja be.

MEGJEGYZES: A ,SELECT” (Kivalasztas) gombot legalabb 3 masodpercig megérintve kdzvetlenll médosithatja a
,LOW BLUE LIGHT MODE” (CSOKKENTETT KEK FENY UZEMMOD) beallitast.

2. Az OSD felépitése

Fémeni (Ikonvalasztd) Fémeni (Bedllitas)
Erintse meg
Erintse meg ismét a
a ,SELECT’ S S I ,SELECT" 7 & 0 g
(KIVALASZTAS) aall O =l (KIVALASZTAS) ) =l
gombot B[O R G B gombot NITNE R G B
' = a ' = a
BRIGHTHNESS
1 D-SUB ECO MODE OFF
31.5kHz/ 60.0H=z

640X480 FEED : CHANGE MODE 100 %

Erintse meg a ,SELECT” (KIVALASZTAS) gombot Végezze a beallitast a

+— vagy ,+" gombbal

Példa: ESZKOZ alment

AuTe

=l
B

HYaDe

g
E:ﬂ =3

Erintse meg a ,SELECT” (KIVALASZTAS) gombot

1 D-SUB
31.5kHz/ 60.0Hz

640X480
Erintse meg a ,SELECT” .
(KIVALASZTAS) gombot _ Azikon
kivalasztasahoz
= oot érintsemeg == rtooL Erintse meg 2= TooL
R E @ a,— vagy ,+ REm & @ a,— vagy ,+ o & &
gombot i gombot i
Xy
« 4. o0
NECDISPLAYSOLUTIONS. COM NECDISPLAYSOLUTIONS. COM NECDISPLAYSOLUTIONS. COM
Almenu (Ikonvalaszté) Erintsp meg a LSELECT”
(KIVALASZTAS) gombot
&~ To0L
I
RESPONSE IMPROVE Valasszon a ,—"

OFF oN _— | vagy .+” gombbal

Almenu (Beallitas)
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HATIVE

"

VOLUME (HANGERO)

Szabalyozza a hangszérdk vagy a fejhallgaté hangerejét.

A hangszér6 kimenetének némitdsahoz valassza a Hang ikont, és érintse meg az ,INPUT/RESET” (BEVITEL/
VISSZAALLITAS) gombot.

BRIGHTNESS (FENYERO)

A teljes kép és a hattér fényerejének bedllitasa.

Az energiatakarékos (izemmaéd bekapcsolasahoz érintse meg az ,INPUT/RESET” (BEVITEL/VISSZAALLITAS) gombot.
ECO MODE OFF (Energiatakarékos lizemméd kikapcsolasa): Allitsa be a fényerésség valtozéjat 0 és 100% kdzott.
ECO MODE1 (Energiatakarékos iizemméd 1): Allitsa a fényerét 80%-ra.

ECO MODE2 (Energiatakarékos iizemméd 2): Allitsa a fényerét 40%-ra.
MEGJEGYZES: Ha a ,DV MODE” (DV-MOD) beéllitasa ,ON” (Be), akkor az ,ECO MODE” (Energiatakarékos
Uzemmaod) beallitasa ,OFF” (Ki), és nem mddosithato.

CONTRAST (KONTRASZT)

A kép hattérhez viszonyitott fényerejének bedllitasa.

A ,DV-MODE?” (DV-MOD) bedllitdsahoz érintse meg az ,INPUT/RESET” (BEVITEL/VISSZAALLITAS) gombot.
,DV MODE” (DV-MOD): A fényerét a képernyé fekete teriileteinek érzékelésével beallitd és optimalizald izemmaod.
MEGJEGYZES: A TCO-tanusitvanynak valé megfeleléség miatt kikapcsolhato.

AUTO CONTRAST (AUTO KONTRASZT) (Csak anal6g bemenet)

Automatikus képbeallitast végez a szabvanyostdl eltéré videobemenetekhez.

AUTO ADJUST (AUTO BEALLITAS) (Csak analég bemenet)

A képpozicio, H. méret és finombedllitasok automatikus beéllitasa.

LEFT/RIGHT (BAL/JOBB) (Csak analég bemenet)

Az LCD megijelenitési teruletén beliil vezérli a vizszintes képpoziciot.

DOWN/UP (LE/FEL) (Csak analég bemenet)

Az LCD megijelenitési teriuletén bellil vezérli a fliggéleges képpoziciot.

H. SIZE (V. MERET) (Csak analég bemenet)

A beadllitas ndvelésével vagy csdkkentésével allitja be a vizszintes méretet.

FINE (FINOM) (Csak analég bemenet)

A beallitas novelésével vagy csdkkentésével javitja a fokuszt, képtisztasagot és képstabilitast.

COLOR CONTROL SYSTEMS (SZINVEZERLO RENDSZER)

A kivant szinbeallitast hat szinlehetdség kdzll valaszthatja ki (9300/7500/sRGB/USER (Felhasznaléi)/NATIVE

(Eredeti), L/B (Csokkentett kék)).

MEGJEGYZES: A ,SELECT” (Kivalasztas) gombot legalabb 3 masodpercig megérintve kdzvetleniil médosithatja a
,LOW BLUE LIGHT MODE” (CSOKKENTETT KEK FENY UZEMMOD) beallitast.
Az L/B” (CsOkkentett kék fény) lzemmaodtol eltérd beallitas kivalasztasahoz a ,SELECT”
(Kivalasztas) gomb megérintésével jelenitse meg a képernyémendt, majd Iépjen a ,COLOR” (Szin)
beallit6 menibe.
Ha a ,COLOR” (Szin) beallito meniben az ,L/B” (Csékkentett kék fény) izemmdd van kivalasztva,
akkor a ,CONTRAST” (Kontraszt) és ,DV MODE” (DV-MOD) beallitasok le vannak tiltva.

RED (VOROS)

A vords szin erésitése vagy gyengitése. A valtozas lathaté a képernyon.

GREEN (ZOLD)

A z6ld szin erésitése vagy gyengitése. A valtozas lathaté a képernyon.

BLUE (KEK)

A kék szin er6sitése vagy gyengitése. A véltozas lathatd a képernyén.

TOOL (ESZKOZ)

Az ESZKOZ kijeldlésével beléphet az almeniibe. Lasd a 14. oldalon.
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OSD TOOL (0OSD-ESZKOZ)
Az ,0SD TOOL (OSD-ESZKOZ) kijeldlésével beléphet az almeniibe. Lasd a 15. oldalon.

FACTORY PRESET (GYARI BEALLITASOK)

A Factory Preset (Gyari beallitdsok) menipont kivalasztasaval minden képernyémentvel vezérelt beallitast a

gyari értékekre allithat vissza, kivéve a kdvetkezoket: ,MUTE” (NEMITAS), ,CARBON SAVINGS” (SZENDIOXID-
MEGTAKARITAS), ,CARBON USAGE” (SZENDIOXID-KIBOCSATAS) és a ,SIGNAL INFORMATION”
(JELINFORMACIO). Kuldn-kiildn is visszadllithatja az egyes bedllitasokat, ha kijeldli ezeket, és megérinti az INPUT/
RESET (BEVITEL/VISSZAALLITAS) gombot.

EXIT (KILEPES)
A EXIT (KILEPES) gombbal kiléphet az OSD meniibél/almeniibél.

TOOL (ESZKO2Z)

==

o

=
=
=
]

&

i
=
i

&

[
n
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EXPANSION (NYUJTAS)

A nagyitas/kicsinyités kivalasztasara szolgal.

Ez a funkcié akkor Iép mUkdédésbe, amikor a bemeneti jel idézitése nativ felbontas alatt all.
FULL (TELJES): A képet teljesképernydsre bdviti, fliggetlenll a felbontastdl.
ASPECT (KEPMERETARANY): A képet a méretarany valtoztatasa nélkiil nytitja.

RESPONSE IMPROVE (JAVITOTT VALASZADAS)

Be- és kikapcsolja a ,Response Improve” (Javitott valaszadas) funkciét.
A Javitott valaszadas funkci6 csdkkentheti az egyes mozgoképek esetén tapasztalt elmosddast.

DDC/CI
Ezzel a funkcidval be- vagy kikapcsolhatja a DDC/CI funkciot.

CARBON SAVINGS (SZENDIOXID-MEGTAKARITAS)

Kijelzi a becsult széndioxid-megtakaritasi adatot kg-ban.

A széndioxid-kibocsatasi tényez6 az OECD 2008-as kiadvanyan alapul.

A szén-dioxid-megtakaritasi adatokat alaphelyzetbe 4llithatja az INPUT/RESET (BEVITEL/VISSZAALLITAS) gomb
megérintésével.

CARBON USAGE (SZENDIOXID-KIBOCSATAS)

A becsllt széndioxid-felhasznalasi adatot jeleniti meg kg-ban.

Ez egy szamtani becslés, nem tényleges mérési eredmény.

A széndioxid-felhasznalas szamitasaban Iévé szén-dioxid-kibocsatasi tényez6 az OECD 2008-as kiadvanyan alapul.
A szén-dioxid-felnasznalasi adatokat alaphelyzetbe &llithatja az INPUT/RESET (BEVITEL/VISSZAALLITAS) gomb
megérintésével.

MONITOR INFO (MONITOR INFO)

A monitor modell- és gyari szamét jelzi.

SOUND INPUT (HANGBEMENET) (csak HDMI és DisplayPort hasznalata esetén)
Ez a funkcio kivalasztja az AUDIO IN (HANGBEMENET), HDMI vagy a DisplayPort lehet6séget.

INPUT RESOLUTION (BEMENETI FELBONTAS) (Csak analég bemenet)
Ez a funkcié az alabbi specialis bemenetijel-idézitések kivalasztasa esetén mikodik.

Kivalasztja a bemeneti jel felbontasi prioritasat a kvetkezd parok egyikére:

1280 x 768 vagy 1360 x 768 vagy 1366 x 768 (fugglleges felbontas: 768),

1600 x 900 vagy 1280 x 960 (vizszintes frekvencia: 60 kHz, fliggéleges frekvencia: 60 Hz),

1400 x 1050 vagy 1680 x 1050 (fligg6leges felbontas: 1050).
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OSD TOOL (OSD-ESZKOZ)

1]

LANGUAGE (NYELV)

Az OSD vezérlémeni kilenc nyelven éll rendelkezésre.

OSD TURN OFF (OSD KIKAPCSOLASA)

Az OSD vezérldmenii a hasznalat idejére aktiv. Az OSD TURN OFF (OSD KIKAPCSOLASA) almeniiben megadhatja,
hogy a gombok utolso érintését kdvetden hany masodperccel kapcsoljon le az OSD vezérlémen(i. Az elére beallitott
skala 10-120 masodperc, 5 masodperces |épésekkel.

OSD LOCK OUT (OSD KIIKTATASA)

Ez a vezérlémenii a VOLUME” (HANGERO), a ,BRIGHTNESS” (FENYERO) és a ,CONTRAST” (KONTRASZT)
kivételével teljesen letiltia az OSD vezérléfunkciok elérését. Az OSD LOCK OUT (OSD KIIKTATASA) funkcié
aktivalasahoz lépjen be a TOOL (ESZKOZ) almeniibe, valassza ki az ,0SD LOCK OUT” (OSD KIIKTATASA)
lehetéséget, majd egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva az ,INPUT/RESET” (BEVITEL/VISSZAALLITAS) és a

»+ gombot, amig meg nem jelenik az ,OSD LOCKED OUT” (OSD KIIKTATVA) jelzés. A kikapcsolashoz érintse meg a
SELECT (KIVALASZTAS) gombot, majd ismételje meg ugyanezen lépéseket, amig az OSD fémeniije meg nem jelenik
a képernyén.

SIGNAL INFORMATION (JELINFORMACIO)

Ha az ,ON” (BE) beéllitast valasztja, a monitor bemenetvaltds utdn megjeleniti a ,VIDEO INPUT MENU"-t
(VIDEOBEMENET MENU-t). Ha az ,OFF” (Kl) bedllitast valasztja, a monitor bemenetvéaltas utan nem jeleniti meg a
VIDEO INPUT MENU”-t (VIDEOBEMENET MENU-t).

OSD Warning (OSD figyelmeztetés)

Az OSD figyelmezteté meniik eltiinnek a SELECT (KIVALASZTAS) megérintésével.

NO SIGNAL (NINCS JEL): Ez a funkcié akkor figyelmeztet, ha nincs jel. A NINCS JEL ablak jelenik meg a berendezés
bekapcsoldsakor, valamint ha egy bemeneti jel megvaltozik, vagy egy video jel inaktiv éllapotba kerul.

OUT OF RANGE(TARTOMANYON KiVUL): Ez a funkcié javaslatot tesz az optimalis felbontasra és frekvenciara.

A berendezés bekapcsolasakor, valamint ha egy bemeneti jel megvaltozik, vagy egy video jelnek nem megfeleld a
frekvencigja, a ,Tartomanyon kivil’ menu jelenik meg.
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Miiszaki adatok -

E221N

Monitor részletes leirasa

Monitor MultiSync E221N

Megjegyzések

LCD modul atlé: 54,62 cm Aktiv matrix; vékony filmtranzisztor (TFT)
Kép lathatésaga: 54,62 cm folyadékkristalyos kijelzé (LCD); 0,24795 mm pixel
Maximalis felbontés (Pixel): 1920 x 1080 méret; 250 cd/m? fényerésség, 1000/1 kontraszt, tipikus
(5000:1 kontrasztarany, DV MODE (izemmaodban).
Bemeneti jel
DisplayPort: DisplayPort csatlakozé:  Digitalis RGB A DisplayPort a V1.1a szabvanynak felel meg,
HDCP-kompatibilis
VGA: 15 ts mini D-sub:  Analég RGB 0,7 Vp-p/75 ohm
Szinkronjel Kilén szink.TTL szint pozitiv/negativ
HDMI: HDMI-csatlakoz6:  Digitalis YUV HDMI
Digitalis RGB
Szinek megjelenitése 16 777 216 Videokartya-fliggé.
Szinkronizéciés tartomany Vizszintes: 31,5 kHz-81,1 kHz Automatikus
Fliggéleges: 56 Hz-75 Hz Automatikus
Betekintési szog Bal/Jobb: +89° (CR > 10)
Fel/Le: +89° (CR > 10)

Tamogatott felbontasok (Nem feltétlendil
minden rendszer tAmogatja az 6sszes
felsorolt izemmaédot.)

720 x 400*": VGA szbveg

640 x 480*": 60 Hz - 75 Hz
800 x 600*': 56 Hz — 75 Hz
832 x 624*': 75 Hz

1024 x 768*': 60 Hz - 75 Hz
1152 x 870*': 75 Hz

1280 x 1024*': 60 Hz — 75 Hz
1400 x 1050*": 60 Hz — 75 Hz
1440 x 900*': 60 Hz

1920 x 1080: 60 Hz......coeveiiiiicee

NEC DISPLAY SOLUTIONS optimalis megjelenitéshez
javasolt képfelbontas.

Aktiv Fekvo: Vizszintesen: 476,06 mm/18,7 hiivelyk
megijelenitési . Fugg6legesen: 267,79 mm/10,5 hivelyk
tertilet All6: Vizszintesen: 267,79 mm/10,5 hivelyk
Flggblegesen: 476,06 mm/18,7 huvelyk
HANG
HANG bemenet: ~ SZTEREO mini jack: Analég hang Sztere6 B/J 1,0 V eff. 20 kohm
DisplayPort csatlakozé: Digitalis hang PCM 2 cs. 32, 44,1, 48 kHz (16/20/24 bit)
HDMI-csatlakozé: Digitalis hang PCM 2 cs. 32, 44,1, 48 kHz (16/20/24 bit)
Fejhallgaté-kimenet:  SZTEREO mini jack: Fejhallgaté-impedancia 32 ohm
Hangsz6rék Gyakorlati hangkimenet: 1,0 W +1,0W
Tapellatas 100-240 V ~ 50/60 Hz
Névleges aramfelvétel 0,50-0,30 A

Méretek Fekvo:
Allé:

Magassag bedllitasa:

488,1 mm (Szé.) x 359,8-469,8 mm (Ma.) x 213,9 mm (Mé.)
19,2 hiivelyk (Szé.) x 14,2-18,5 hiivelyk (Ma.) x 8,4 hiivelyk (Mé.)
291,0 mm (Szé.) x 504,7-568,0 mm (Ma.) x 213,9 mm (Mé.)
11,5 hivelyk (Szé.) x 19,9-22,4 hiivelyk (Ma.) x 8,4 hiivelyk (Mé.)

110 mm/4,3 hiivelyk (fekvé helyzetben)
63,3 mm/2,5 hivelyk (allé helyzetben)

Tomeg

5,0 kg (&llvannyal)

Kérnyezeti feltételek

MUkédési hémérséklet:
Paratartalom:

Tengerszint feletti magassag:
Tarolasi hémérséklet:
Paratartalom:

Tengerszint feletti magassag:

5°C-35°C
20%-80%
0-2000 m
-10°C-60 °C
10%-85%
0-12192m

*1 A felbontas interpolaciéja: Ha a képfelbontas az LCD modulénal alacsonyabb, a széveg a képernyén masképpen jelenhet meg. Ez normalis és szlikségszer(
minden olyan jelenlegi sikképernyds technolégianal, ahol nem nativ felbontasu, teljes képernyds a megjelenités. A sikképernyds technolégianal a képernyén minden
egyes pont egy aktualis pixelt jelent, igy a felbontas teljes képernyére valé6 megndveléséhez a felbontas interpolacidja szilkséges.

MEGJEGYZES: A miiszaki adatokat a gyarté minden elézetes bejelentés nélkiil médosithatja.
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Miiszaki adatok -

E241N

Monitor részletes leirasa

Monitor MultiSync E241N

Megjegyzések

LCD modul atlé: 60,47 cm Aktiv matrix; vékony filmtranzisztor (TFT)
Kép lathatésaga: 60,47 cm folyadékkristalyos kijelzé (LCD); 0,2745 mm pixel
Maximalis felbontés (Pixel): 1920 x 1080 méret; 250 cd/m? fényerésség, 1000/1 kontraszt, tipikus
(5000:1 kontrasztarany, DV MODE (izemmaodban).
Bemeneti jel
DisplayPort: DisplayPort csatlakozé:  Digitalis RGB A DisplayPort a V1.1a szabvanynak felel meg,
HDCP-kompatibilis
VGA: 15 ts mini D-sub:  Analég RGB 0,7 Vp-p/75 ohm
Szinkronjel Kilén szink.TTL szint pozitiv/negativ
HDMI: HDMI-csatlakoz6:  Digitalis YUV HDMI
Digitalis RGB
Szinek megjelenitése 16 777 216 Videokartya-fliggé.
Szinkronizéciés tartomany Vizszintes: 31,5 kHz-81,1 kHz Automatikus
Fliggéleges: 56 Hz-75 Hz Automatikus
Betekintési szog Bal/Jobb: +89° (CR > 10)
Fel/Le: +89° (CR > 10)

Tamogatott felbontasok (Nem feltétlendil
minden rendszer tAmogatja az 6sszes
felsorolt izemmaédot.)

720 x 400*": VGA szbveg

640 x 480*": 60 Hz - 75 Hz
800 x 600*': 56 Hz — 75 Hz
832 x 624*': 75 Hz

1024 x 768*': 60 Hz - 75 Hz
1152 x 870*': 75 Hz

1280 x 1024*': 60 Hz — 75 Hz
1400 x 1050*": 60 Hz — 75 Hz
1440 x 900*': 60 Hz

1920 x 1080: 60 Hz......coeveiiiiicee

NEC DISPLAY SOLUTIONS optimalis megjelenitéshez
javasolt képfelbontas.

Aktiv Fekvo: Vizszintesen: 527,04 mm/20,7 hiivelyk
megijelenitési . Fugg6legesen: 296,46 mm/11,7 hivelyk
tertilet All6: Vizszintesen: 296,46 mm/11,7 hivelyk
Fliggélegesen: 527,04 mm/20,7 hivelyk
HANG
HANG bemenet: ~ SZTEREO mini jack: Analég hang Sztere6 B/J 1,0 V eff. 20 kohm
DisplayPort csatlakozé:  Digitalis hang PCM 2 cs. 32, 44,1, 48 kHz (16/20/24 bit)
HDMI-csatlakozé: Digitalis hang PCM 2 cs. 32, 44,1, 48 kHz (16/20/24 bit)
Fejhallgaté-kimenet:  SZTEREO mini jack: Fejhallgaté-impedancia 32 ohm
Hangsz6rék Gyakorlati hangkimenet: 1,0 W +1,0W
Tapellatas 100-240 V ~ 50/60 Hz
Névleges aramfelvétel 0,50-0,30 A

Méretek Fekvo:

538,6 mm (Szé.) x 373,9-483,9 mm (Ma.) x 213,9 mm (Mé.)

21,2 hiivelyk (Szé.) x 14,7-19,1 hivelyk (Ma.) x 8,4 hivelyk (Mé.)
Allé:  319,4 mm (Szé.) x 555,1-593,2 mm (Ma.) x 213,9 mm (M&.)
12,6 hivelyk (Szé.) x 21,9-23,4 hiivelyk (Ma.) x 8,4 hiivelyk (Mé.)
Magassag beallitasa: 110 mm/4,3 hivelyk (fekvd helyzetben)
38,1 mm/1,5 hivelyk (allé helyzetben)

Tomeg 5,5 kg (allvannyal)

Kérnyezeti feltételek
MUkédési hémérséklet: 5 °C-35 °C
Paratartalom: 20%-80%
Tengerszint feletti magassag: 0-2000 m
Tarolasi hémérséklet: —10 °C-60 °C
Paratartalom: 10%-85%
Tengerszint feletti magassag: 0-12 192 m

*1 A felbontas interpolaciéja: Ha a képfelbontas az LCD modulénal alacsonyabb, a széveg a képernyén masképpen jelenhet meg. Ez normalis és szlikségszer(
minden olyan jelenlegi sikképernyds technolégianal, ahol nem nativ felbontasu, teljes képernyds a megjelenités. A sikképernyds technoldgianal a képernyén minden
egyes pont egy aktualis pixelt jelent, igy a felbontas teljes képernyére valé6 megndveléséhez a felbontas interpolacidja szilkséges.

MEGJEGYZES: A miiszaki adatokat a gyarté minden elézetes bejelentés nélkiil médosithatja.
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Funkciok

Kis helyigény: Idedlis megoldas, ha kicsi a hely az irodaban, mégis kivalé képmindségre van sziikség. A monitor kis helyigénye
és alacsony sulya lehetdvé teszi a kdnnyl mozgatast vagy szallitast.

Color Control Systems (Szinkezelési rendszer): Lehetévé teszik a képernyd szineinek és a monitor szinpontossaganak
kilonféle standardok szerinti beallitasat.

OSD (képernyén megjelend) vezérliémenik: Képernydn megjelend egyszerl menik segitségével teszik lehetévé a kepernyd
Osszes elemének gyors és egyszer( beallitasat.

NaViSet szoftver: Kibdvitett és intuitiv grafikus felhasznaléi feliiletet kinal, amely lehetévé teszi az On szamaéra, hogy egér és
billenty(izet segitségével kdnnyebben meghatarozza az OSD képernyé-beallitasokat.

Beavatkozas nélkiili automatikus bedllitas (csak analég bemenet esetén): Elsd bekapcsolaskor automatikusan beallitja a
monitor optimalis mikédését.

ErgoDesign jellemzék: Fejlettebb human ergondmia a munkahelyi kdérnyezet javitasa, a felhasznalék egészségének védelme
és a gazdasagossag érdekében. llyenek a képek gyors és egyszer( beallitasara hasznalhaté OSD vezérldmenik, a kivant
latészog beallitasara szolgald billend talp, a kis helyigény és az alacsonyabb kibocsatast el6ir6 MPRII és TCO iranyelveknek valo
medgfelelés.

Plug and Play: A Microsoft® Windows® operaciés rendszerekben kinalt megoldas eldsegiti a telepitést azaltal, hogy a
monitor a képességeire vonatkozo informacidkat (timogatott képméret és felbontas) kdzvetlenil a szamitdgépre kuldi el, ezzel
automatikusan elérve az optimalis megjelenitési teljesitményt.

IPM (Intelligent Power Manager - Intelligens energiakezel$) rendszer: Olyan innovativ energiatakarékos mddszereket
kinal, amelyek lehetévé teszik, hogy a monitor bekapcsolt, de hasznalaton kiv(li allapotban alacsonyabb fogyasztasra valtson,
megtakaritva ezzel az energiakéltségek kétharmad részét, csdkkentve a kibocsatast és a munkahely légkondicionalasanak
kéltségeit.

Osszetett frekvencias technolégia: A monitort automatikusan a videokartya letapogatasi frekvenciajanak megfelelen allitja
be, igy a kép a szlikséges felbontasban jelenik meg.

FullScan képesség: A legtdbb felbontasban lehetévé teszi a teljes képerny6 hasznalatat, ezzel jelentésen megndvelve a kép
méretét.

VESA szabvanyu régzit6feliilet: Alkalmazasa révén a monitort barmely VESA szabvanyu régzitékarhoz vagy konzolhoz
hozzaerbsitheti.

Kdrnyezetre gyakorolt hatas (E221N): A monitor jellemzd éves szén-dioxid-kibocsatasa (nemzetkdzi atlagban) kérulbelul

23,0 kg (amely a névleges teljesitmény x 8 dra/nap x 5 nap/hét x 45 hét/év x tapellatas és szén-dioxid-kibocsatas kdzotti atvaltasi
tényez6 képlettel szamithatd). Az atvaltasi tényez6 az OECD 2008-as kiadvanyanak a CO2-kibocsatasrél szol6 jelentésén alapul.
A monitor gyartasakor korilbeldl 52,0 kg szén-dioxid szabadult fel.

Kdrnyezetre gyakorolt hatas (E241N): A monitor jellemzd éves szén-dioxid-kibocsatasa (nemzetkdzi atlagban) kérulbelul

26,0 kg (amely a névleges teljesitmény x 8 dra/nap x 5 nap/hét x 45 hét/év x tapellatas és szén-dioxid-kibocsatas kdzotti atvaltasi
tényez6 képlettel szamithatd). Az atvaltasi tényez6 az OECD 2008-as kiadvanyanak a CO2-kibocsatasrél szl jelentésén alapul.
A monitor gyartasakor korilbelll 54,0 kg szén-dioxid szabadult fel.

Megjegyzés: A gyartas és mikddés kdzben kibocsatott szén-dioxid mennyiségének kiszamitasa a kizardlagosan az NEC

altal, sajat monitoraihoz kifejlesztett specialis algoritmuson alapul, és még a nyomtatas idején is érvényes pontossagu. Az NEC
fenntartja annak jogat, hogy frissitse a kibocsatott szén-dioxid-mennyiség értékeit.

HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection - digitalis masolasvédelem): A HDCP rendszerrel megel6zhet6 a
digitalis jelek formajaban tovabbitott videdadatok illegalis masoldsa. Adott esetben abbdl, hogy a digitalis bemeneten keresztil
érkez6 tartalom nem tekintheté meg, nem feltétlentl lehet a monitor mikddési hibajara kévetkeztetni. A HDCP megvalésitédsa
magaban hordozza annak lehet8ségét, hogy bizonyos, a technolégiaval védett tartalmak — a HDCP kbzdsség (Digital Content
Protection, LLC) ddntésének, szandékanak megfeleléen — nem jelenitheték meg.

DisplayPort: A DisplayPort ugy van kialakitva, hogy lehetévé teszi a jévébeni fejlesztéseket, és bévithetd megoldast kinal a nagy
teljesitmény( digitalis megjeleniték csatlakoztatasdhoz. Ez a csatlakozasi lehetéség a szabvanyos kabeleken keresztil lehetévé
teszi a legmagasabb felbontasi értékeket, a legrévidebb képfrissitési idéket és a legnagyobb szinmélységeket.

Csokkentett kék fény: A monitor rendelkezik kékfénycsdkkentd funkciéval. Ez a monitor altal kibocsatott karos kék fény jelentés
csokkentését jelenti, lehetévé téve a szem terhelésének csOkkentését (lasd a13. oldalon).
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Hibaelharitas

Nincs kép
+ A jelkabelt megbizhatdan csatlakoztatni kell a video kartyahoz/szamitdgéphez.

+ Avideo kartyanak teljes terjedelmében a kartyabefogadé nyilasban kell lennie.
» A monitor nem tdmogatja a DisplayPort atalakitéadaptert.
+ Az el6lapon talalhaté fékapcsoldnak és a szamitogép fékapcsoldjanak ON (BE) allasban kell lennie.

+ Bizonyosodjon meg arrél, hogy tamogatott izemmddot valasztott a felhasznalt video kartyan vagy rendszeren.
(A grafikus lzemmdd valtoztatasa el6tt olvassa el a video kartya vagy a rendszer kézikényvét.)

» Ellendrizze, hogy a monitor és a video kartya kompatibilis-e és hogy az ajanlott bedllitdsok szerint torténik-e a mikodés.
+ Ellendrizze, hogy a jelkabel csatlakozé tli nem hajlottak vagy sérliltek-e.
+ Ellen6rizze a jel bemenetet.
A fékapcsolé nem reagal
+ A monitor kikapcsolasahoz és Ujrainditasahoz huzza ki a halézati vezetéket a csatlakozdbol.
+ A gomb mlkodését meggatolhatjak az annak gydrujére tapadt anyagok is.
Utanvilagitas
« Utanvilagitas az, amikor az el6zd kép ,szellemképe” (maradéka) lathato a képernyén a monitor kikapcsolasa utan. Noha az LCD
monitorok utanvilagitasa - a CTR monitoroktdl eltéréen - nem tartds, az allandé képek hosszantarté megjelenitése kerilendé.

Az utanvilagitas csokkentésére kapcsolja ki a monitort annyi idére, amig az el6zd kép latszott. Ha példaul egy kép a monitoron volt
egy oran keresztil és annak szellemképe ott marad, a kép térléséhez kapcsolja ki a monitort egy 6rara.

MEGJEGYZES: Mint a tébbi személyes hasznalatt monitor esetében, az NEC DISPLAY SOLUTIONS javasolja rendszeres
id6kozdnként mozgd képernyévédd hasznalatat olyan esetekben, ha a képernyén nem folynak miveletek, illetve ha
nincs szlkség ra, akkor a monitort ki kell kapcsolni.

Az ,,OUT OF RANGE” (Tartomanyon kiviil) izenet jelenik meg (a képernyé lires, vagy csak elmosédott képeket jelenit meg).
» A kép csak elmosddottan jelenik meg (a pixelek hianyoznak), és az ,OUT OF RANGE” (Tartomanyon kivil) képernyéiizenet
lathatd: A jeliddzités vagy a felbontas tul magasra van allitva. Valasszon egy tdmogatott izemmaodot.

+ Az ,OUT OF RANGE” (Tartomanyon kivil) képernyéiizenet jelenik meg egy Ures képernydn: A jelfrekvencia tartomanyon kivdl esik.
Véalasszon egy tAmogatott izemmadot.
A kép lathatéan instabil, nincs fokuszban, vagy hullamzik
» Ajelkabelt szorosan a szamitégéphez kell erésiteni.

+ Afokusz és megjelenités bedllitasahoz hasznalja az OSD képbeallitét, a finombeallité névelésével vagy csdkkentésével. Amikor
megvaltozik a megjelenitési mod, szlikség lehet az OSD képbedllitas finomitasara.

+ Ellendrizze, hogy a monitor és a grafikus kartya kompatibilis és az ajanlott beallitasok szerint mikadik.
» Amennyiben a sz6éveg olvashatatlan, valtoztassa meg a video izemmddot nem-sorvaltottra és hasznaljon 60 Hz-es képfrissitési
frekvenciat.
A kép fényereje kicsi
+  Gyb6zb8djon meg réla, hogy az energiatakarékos tizemmaod ki van kapcsolva.
+ A jelkabelt szorosan kell csatlakoztatni.
+ Az LCD fényerécsokkenése hosszu id6n keresztlli hasznalat vagy szélséségesen hideg kornyezeti feltételek miatt kovetkezhet be.
+ Ha a fényeré ingadozik, gy6z4djén meg arrél, hogy a ,DV MODE” (DV-MiD) beéllitasa ,OFF” (Ki).
A monitoron a LED nem vildgit (nem vilagit a zéld vagy sarga szin)
+ A fb6kapcsol6 legyen BE allasban, a hal6zati vezeték pedig csatlakoztatva.

A megjelenitett kép mérete nem helyes
+ AV MERET néveléséhez vagy csOkkentéséhez hasznalja az OSD képbedllitot.
» Bizonyosodjon meg arrél, hogy tdmogatott Gzemmaodot valasztott a felhasznalt video kartyan vagy a rendszeren.
(A grafikus zemmdd valtoztatésa el6tt olvassa el a video kartya vagy a rendszer kézikényvét.)
Nincs video jel
» Ha a képernydn nincs kép, akkor a fékapcsolé segitségével kapcsolja ki a monitort, majd kapcsolja be Ujra.
+ Ellenérizze, hogy a szamitégép nincs-e energiatakarékos izemmaodban (érintse meg a billentylzetet vagy az egeret).
+  Egyes videokartyak a monitor Kl-, majd BEKAPCSOLASAKOR, illetve a halézati kabel kihizasakor/bedugasakor nem adnak
kimeneti videojelet kis felbontas, valamint DisplayPort-kdbel hasznalata esetén.
Nincs hang
» Ellenérizze, hogy a hangsz6rdk megfeleléen csatlakoznak-e.
» Ellenbrizze, nem aktiv-e a némitasi funkcid.
+ Az OSD-menln ellendrizze a hangerét.
» A DisplayPort vagy HDMI-bemenet hasznalata esetén a kivalasztott OSD képernyémeniben lévé eszkzok segitségével
ellenérizze, hogy a ,SOUND INPUT” (HANGBEMENET) ki van-e valasztva.

Idében valtozé fényerd
+ Az DV MODE (DV-MOD) beallitasat modositsa OFF (Kl) értékre, majd allitsa be a fényerét.

MEGJEGYZES: Ha az DV MODE (DV-MOD) bedllitisa ON (BE), a monitor a fényerét automatikusan a kérnyezetnek megfelelden allitja be.
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A gyarto cég ujrafeldolgozasi és energialigyi
tajékoztatdja

Az NEC DISPLAY SOLUTIONS hatarozottan elkdtelezett a kérnyezetvédelem mellett, és az Ujrahasznositast a vallalat egyik 6
prioritasanak tekinti, amellyel csékkenti a kérnyezet terhelését. Elkdtelezettek vagyunk a kdrnyezetbarat termékek fejlesztése
irant, és mindig arra térekszunk, hogy elésegitsik olyan szervezetek legkorszertbb fliggetlen szabvanyainak kidolgozasat és
teljesitését, mint az ISO (Nemzetkdzi Szabvanyugyi Szervezet) és a TCO (svéd szakszervezeti szévetség).

Régi NEC termékének selejtezése

Az Ujrahasznositas célja kérnyezetvédelmi elénydk elérése, az alapanyagok ujboli felhasznélasa, feljavitasa, helyredllitasa vagy
regeneralasa utjan. Kijeldlt ujrahasznositasi kézpontok biztositjak, hogy a kérnyezeti szempontbdl artalmas elemeket megfeleléen
kezeljék, és biztonsagosan artalmatlanitsak. Termékeink legjobb Ujrahasznositasa érdekében az NEC DISPLAY SOLUTIONS
kilénféle ujrahasznositasi eljarasokat kinal, valamint az élettartamuk végére ért termékek kdrnyezeti szempontbdl megfeleld
modu kezelésére vonatkozé tanacsokat.

A termékek artalmatlanitasaval kapcsolatos valamennyi szilkséges tajékoztatas és az Ujrahasznosité Iétesitményekrdl sz6l6
orszagspecifikus informaciék megtalalhatok az alabbi webhelyeinken:
http:/www.nec-display-solutions.com/greencompany/ (Eur6paban),

http:/www.nec-display.com (Japanban) és

http://www.necdisplay.com (az Egyesiilt Allamokban).

Energiamegtakaritas

Ez a monitor specialis energiamegtakaritasi lehetéséget nyujt. Amikor a kijelzé energiagazdalkodasi jelzése elmegy a
monitornak, az energiatakarékos Uizemmod aktivaldédik. A monitor egyszeri energiatakarékos tizemmaodba 1ép.

Uzemmod Energiafogyasztas LED ég6 szine
i 25 W (E221N) )
Maximalis mikddés 28 W (E241N) Keék
. s s 15 W alapértelmezett beallitas (E221N) .
Szokasos mikodes | 4\ slanértelmezett bedllitas (E241N) Kek
Energiatakarékos tizemmaod Kevesebb, mint 0,29 W Sérga
Kikapcsolt (Off) zemmdd Kevesebb, mint 0,26 W Nem vilagit

Tovabbi informaciokért, kérjik, latogasson el a kdvetkezé weboldalak egyikére:
http://www.necdisplay.com/ (az Amerikai Egyesiilt Allamokban)
http://www.nec-display-solutions.com/ (Eurépaban)
http://www.nec-display.com/global/index.html (vilagszerte)
Energiatakarékossagi informacio:
Az ErP kdvetelmény esetében:

Beallitas: Nincs

Energiafogyasztas: 0,5 W vagy kevesebb.

Az energiagazdalkodasi funkcio bekapcsolasahoz sziikséges idd: Kb. 1 perc.

Az ErP (halézati készenléti izemmad) kdvetelmény esetében:
Bedllitas: Nincs
Energiafogyasztas: 0,5 W vagy kevesebb (1 port aktivaldsakor) / 3,0 W (minden port aktivalasakor).
Az energiagazdalkodasi funkcié bekapcsolaséhoz szikséges idé: Kb. 1 perc.

HEEB jelzés (az EU 2012/19/EU iranyelve iranyelve és annak modositasai)
A hasznalt termék szemétbe dobasa: Az Eurépai Unié orszagaiban

Az Eurdpai Unidra egységesen vonatkozd jogszabaly minden tagallamban elirja, hogy a (bal oldali) képen
lathato jelet visel6, elhasznalt elektromos és elektronikus termékeket az altalanos haztartasi hulladéktol
elkllénitetten kell szemétbe dobni. Ez vonatkozik a monitorokra és az elektronikus tartozékokra, pl. jelkabelek és
tapkabelek. Amikor On ilyen terméketek kivan leselejtezni, kérjiik, kdvesse helyi hatésaganak Gtmutatasat, vagy
kérdezze meg azt az izletet, ahol a terméket vasarolta, illetve, amennyiben alkalmazhato, kdvesse a vonatkoz6

I <sirésokat vagy jarjon el az esetleges szerz6désben foglaltak szerint. Eléfordulhat, hogy az elektromos és
elektronikus készllékeken talalhatd jeldlés csak az Eurdpai Unid jelenlegi tagallamaira vonatkozik.

Az Eurépai Unidn kiviil

Ha hasznalt elektromos és elektronikus termékeket az Eurdpai Unié terlletén kivil kivan szemétbe dobni, 1épjen kapcsolatba a
helyi hatéségokkal és kérdezze meg a kidobas megfelel6 médjat.
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