Indoor LED 1.5 mm 135" FullHD Bundle

NEC LED-EO0151-135

Presentarimagenes grandes,
preservar un presupuesto
pequeno

Ala Serie E no le falta nada para poder presentar un contenido de gran
impacto, cuenta con todas las ventajas del LED de pixel mas fino para un
uso més econémico, en salas de reuniones corporativas y para la
sefializacion digital. Esta solucién preconfigurada incluye todo lo
necesario para implementar un campo visual sobre una gran superficie
sin la interferencia de los marcos, con brillo superior y un contraste muy
alto, que se distingue aun en reas con mucha luz en el ambiente.

Fue disefiado para una instalacion rapida y facil, el producto es de peso
livianoy muy fino, se puede integrar sin problemas ya sea parado de
forma auténoma o montado a la pared. Accesible por adelante, todos
los componentes son de acceso facil para el mantenimiento.

Tal como es de esperarse de un fabricante de calidad, ofrecemos una
solucién de bajo coste, pero sin comprometer la fiabilidad, la larga vida
Utily la seguridad de nuestra solucion. Como todos los demaés
productos LED de Sharp, el armazdn es una construccion de metal.
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Beneficios

Instalacion sin problemas - ya sea montado a la pared o parado de
forma auténoma, el disefio mecénico del gabinete hace que la
instalacion sea rapida y facil.

Gran escala para obtener imagenes perfectamente detalladas. -

Disefio completamente sin bisel con altas tasas de contraste que ofrece
una experiencia de visualizacién sin impedimentos.

Integracion de bajo perfil - los médulos super finos y de peso liviano
armonizan perfectamente para crear una superficie digital grande que se
integra en cualquier lugar sin obstruir.

Mddulos de acceso frontal para el servicio - el mantenimiento es facil
teniendo acceso frontal a los médulos LED.

Disefio fino - el perfil trasero es parejo, los médulos LED se pueden
integrar muy cerca de la pared sin necesitar mucho espacio, ya que
emiten un minimo de calor.

SHARP


https://www.sharpdisplays.eu/p/uk/en/support/productsupport/t/direct-view-led/essential-indoor-led/rp/e015i-135.xhtml

Specifications

Informacion del producto

Nombre del producto
NEC LED-E015i-135

Grupo de productos
Indoor LED 1.5 mm 135" FullHD Bundle

Numero de orden
81000232

Display
Configuracion de pixeles
3-en-1 SMD (negro)

LED type
SMD (1212)

Tamafio de pantalla [pulgadas/cm]
135/342.9

Tamafio de pixel [mm]
15

Relacién de aspecto
16:9

Ratio de contraste (tip.)
4000:1

Angulo de visién [°]
140 horizontal / 140 vertical

Brillo (max.) [cd/m?]
600

Capacidad de dimmer
Nivel 256

Lifetime
100000 hrs (50% brightness)

Procesamiento de color
16 bits

Colores [bilones]
281 trillion

LED Driving Method
1/54 dynamic scan

Frecuencia de cuadro [Hz]
50/60

Frecuencia vertical [Hz]
<3840

Temperatura de color [K]
3000 - 9500

Resolucion de la pantalla

Resolucién
1920 x 1080

Nidmero de pixeles por m?
409600

Resolucidn de pixeles por médulo [dot]
384 x216

Resolucion de la tarjeta Pixel [px]
96 x 216

Conectividad

Entrada digital de video
1% 3G SDI; 1 x DVI-D; 1 x HDMI

Input Control
1 x GenlLock; 1 x LAN

Eléctrico

Consumo total de energia [W]
1000 tip. /3125 max.

Consumo tip. [W]
198 per m* (normal use)

Consumo max. [W]
617 perm?

Consumo tip. [BTU]
672 per m? (normal use)

Consumo max. [BTU]
2099 per m?

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento [°C]
-20a40

Humedad de funcionamiento [%]
10a 80
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Mecanico - .
Caracteristicas Especiales

Medidas (an x al x prof) [mm] por modulo Diseflo SMD de superficie lisa; Fuentes de alimentacion

600 x337,5x29 individuales; Tarjetas de recepcion de datos individuales
Medidas (an x al x prof) [mm] Manufacturer
3,012 x1,743.5x 50 NEC
Peso [kg] Serviceability
136.5 Front Service
Condiciones reglamentarias :\IID';/;[ IP
Seguridad y Ergonomia
CE; ETL; FCC Class A; RoHS ,

Garantia

2 afios
Funciones adicionales

Material

Accesorios incluidos

1x LED Controller; Barra energética (dependiendo de la version);
Kit de marco externo (5x5); LED Modules (25 Cabinets, 100 Pixel
Cards); Montaje de pared (5x5); Pixel Card Removal Tool; Spare
Parts Kit

Gabinete de aluminio

*135inch

&) C

RoHS
compliant

RoHS CE FCCClass A

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones
estan sujetas a cambios sin previo aviso. 24.09.2026
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