[big-pad-interactive-display]

PN-HW501T

e BIG PAD para las pequefias salas de reuniones e Escribir, dibujary anotar intuitivamente con SHARP Pen Software

e Tamafio de la pantalla de 50 (125,7cm) con 3480 x 2160 pixeles e Unsistema eficaz de organizacion y colaboracién de datos con la

e Una experiencia de la escritura real Pen-on-paper con 20 puntos de aplicacion SHARP Touch Viewing ‘
multitactil por IR répidos y sensibles e Léapiz tactil atractivo con la punta de 2mm
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Fspecificaciones

Accesorios Tecnologia de panel LCD
[AVSpecificationAccessories] Transmisor de mando a distancia, Resolucidn original (pixeles) 3840 x 2160
Manual de funcionamiento, Relacién de aspecto 16:9
Manual de configuracién de la Filtro de pantalla AG
instalacién, CD Rom, Cable de Tecnologia de retroiluminacién LED / Edge Lit
alimentacién, Cable USB, Lépiz, Brillo (cd/m2) 350
Bateria, Sharp Pen Software, Relacién de contraste 4000:1
Sharp Touch Viewing Software Colores de visualizacién 1070
Distancia entre pixeles (mm H/V) 0,2854
Garantia limitada del fabricante (afios) 3 Viewing Angle [°] 178
Altavoces integrados (W) 10+10 Area activa de la pantalla (H/V) mm 1095x 616
Entrada de ordenador - Plug and Play Si
Administracién de energia Si Nimero de puntos tactiles 20
Color de la carcasa Negro Grosor del cristal de seguridad (mm) 3,2
Sin ventilador Si Modo de lapiz/modo de dedo Si
Reduccién de imagen residual Si Método de conexién de PC usB
Visualizacidn en pantalla en varios idiomas Si Compatibilidad con sistema operativo Windows 10
Administracién remota Si [AvSpecificationTechnology] Infrarojo
Funcién de bloqueo de ajuste Si
Ajuste de temperatura de color si Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz) 100-240
Ajuste de gamma s Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz) 50-60
Autoajuste Si Consumo (W) (funcionamiento MAX) 130
Consumo (W) (en espera) 0,5
CE, Informe CB Si Temperatura de funcionamiento (oC) 5t035
Contenido de mercurio (mg) Si Humedad de almacenamiento [%] 20
Humedad de almacenamiento [%)] 80
Peso del producto sin soporte (Kg) 22 Disipaci6n térmica (BTU/h) MAX 444
Consumo en modo espera (IEC 62301:2005) 0,5
Horizontal Si Consumo en modo desactivado (IEC 62301:2005) 0
Vertical Si
Montaje (VESA/NGmero de puntos/Inclinacién mm) 400 x 200 HDMI 3
Montaje (VESA/NGmero de puntos/Inclinacién mm) 4 Conector de audio de 3,5 mm
Especificacin de los tornillos de montaje M6 VGA 1
(tamafio/longitud max)
[AVSpecificationMountingOther] Metal [AvVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1
Auricular externo 2
RS232CIN 1
Puerto LAN 1 Procesamiento de Sensor de Luz -
USB 1 _
Mecanico
Display Tamafio del bisel (L/R) mm 16
Tamafio diagonal (pulg/cm) 50 Tamario del bisel (U/ mm 16
Tamafio diagonal (pulg/cm) 126 Tamafio del bisel (L) mm 16
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