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NEC SpectraView® Reference 301

Pantalla de escritorio de referencia de sobremesa
profesional es un monitor LCD profesional de Ultima
generacion con un rendimiento de amplia gama de colores 10-
bit P-IPS para el uso critico de colores con funciones
excepcionales y beneficios asegurando la mejor calidad de
imagen y exactitud de colores, ergondmica- y econémicamente
excelente.

Es el display ideal para todos los profesionales creativos,
disefiadores, fotdgrafos, ingenieros de precision y todo aquel
que no puede comprometer la exactitud del color.

Visualizacion consistente de color - gracias al display TFT 10-
bit P-IPS 16:10.

Ergonomia perfeccionada - visualizacién confortable gracias a
ErgoDesign® y disefio TORO™.

Facilidad para crear y calibrar - gracias al software
SpectraView® Profiler, el certificado SpectraView® y a la
visera negra desmontable mas los accesorios.

Colores reales - amplia gama de colores (107% tamafio/ 98%
cobertura AdobeRGB) y calibracion de hardware con 14-hit
LUT (look up table) para 42-bit control de color y correccién de
gamma, independientemente de color y entrada

Garantia de cero defecto de pixeles - hasta 6 meses a partir
de la fecha de compra

Descarga gratuita de software de manejo de displays
multiples - con NaViSet Administrator 2 podrd manejar desde
un sélo lugar todos sus dispositivos display que estén
conectados.
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Ergonomia. Ideal para un trabajo intensivo de larga duracién con un ajuste en altura de
150 mm, NTAA automético y estabilidad de angulo de visién IPS para una mejor
ergonomia.

Entrada. Se puede asignar a cada entrada un LUT 3D (9x9x9) independiente para definir
un espacio del color tnico, por ejemplo, SRGB, AdobeRGB.

Concentrador USB integrado (2 up; 3 down) puede utilizarse para conectar periféricos
USB como un ratén o un teclado. Al mismo tiempo, los 2 conectores arriba pueden
asignarse a diferentes entradas de video (entrada siguiente), que pueden alimentar la
funcién “Picture in Picture”. Como varias plataformas (Windows, Mac, Linux etc.)
soportan el estandar USB, el facil soporte esta asegurado cuando se usa un entorno
heterogéneo simultdneamente.

Disefio de carcasa y base permite un empaquetado muy reducido en comparacién con
pantallas similares. El contador de ahorro de carbono, junto con el modo eco
incorporado permite un uso responsable de la energia y al mismo tiempo motiva e
informa al usuario sobre cémo usa la pantalla. El sensor de luz ambiental incorporado
ajusta el brillo del monitor a las condiciones de luz ambiental lo que optimiza el uso de
energia y ofrece un nivel de brillo ergonémico.

DisplayPort es compacto y dispone de un mecanismo de cierre incorporado que puede
quitarse con tan solo pulsar un botén. Una mayor longitud de cable y el soporte para
color de 10 bits proporcionan una mayor flexibilidad de la aplicacion.
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Ajuste automdtico del brillo, Ajuste automatico del contraste,
Ajuste automatico del nivel de negro, AmbiBright, AutoBright,
Brillo y contraste directo, CableComp con deteccién de
continuidad Sync, calibracién automatica, Certificado para
Windows Vista, Control Digital de uniformidad (compensacién de
color), copiar calibracién, Correccién de envejecimiento de la
retroiluminacion, DDC-CI, Diagnéstico automatico, Disefio TORO™,
EcoModes, GammaComp (look up table de 14 bits ) y correccion
gamma de 14 bits, Movimiento répido, NaViSet Administrator 2,
OmniColor™: sRGB 'y control del color de 6 ejes, Overdrive, Power
LED ajustable (color y brillo), Programa SpectraView® Profiler,
Soporte de extraccion rdpida y brazo, TileComp, TileMatrix, Vista
consistente de colores con 10-bit P-IPS 16:9 TFT

Eficiencia Carbon Footprint Meter / Medidor de huella

Energética de carbono

Materiales Disefio mecdnico eficiente para minimizar

Ecolégicos el empaguetado; Uso minimo de materiales
dafinos

Estandares ErP compatibile; TCO 03

Ecolégicos

ESPECIFICACIONES TECNICAS NEC SpectraView® Reference 301

DISPLAY
Tecnologia del panel
Tamario de pantalla [pulgadas/cm]
Tamario de pixel [mm]
Brillo (tip.) [cd/m?]
Ratio de contraste (tip.)
Angulo de visién []
Tiempo de respuesta (tip.) [msec]
Colores [billon]
Gama de colores Tamafio / Cobertura

FRECUENCIA DE SINCRONIZACION
Frecuencia horizontal [kHz]
Frecuencia vertical [Hz]

RESOLUCION
Resolucion éptima
Soporta

CONECTIVIDAD
Digital

ELECTRICO
Consumo requerido en modo [W]
Modo de ahorro de energia [W]
Alimentacion

CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]
Humedad ambiental de funcionamiento [%]

ERGONOMIA
ErgoDesign®: Base regulable en altura [mm]
Inclinacion / giro / rotacion de pantalla [°]
Pantalla inclinable / Giratoria [°]

MECANICO
Ancho del marco [mm]
Medidas (an x al x prof) [mm]
Peso [kg]
Montaje VESA [mm]

FUNCIONES ADICIONALES
Versiones
Gestion de Cables
Conector de seguridad Kensington
Plug & Play
Funciones de ajuste

Accesorios incluidos

Seguridad y Ergonomia

Garantia

P-IPS

298/ 756

0,251

350

1000:1

178 horizontal / 178 vertical (tip. en ratio de contraste 10:1)
6 (gris a gris); 12 (6 blanco / negro; 6 negro / blanco)

1.74 (10-bit por color)

106,6% AdobeRGB

31,5-987 (digital)
30-85

2560 x 1600 a 60 Hz

2560 x 1600; 1920 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080p; 1680 x 1050; 1600 x
1200; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720p; 1152 x
870; 1152 x 864; 1024 x 768, 832 x 624; 800 x 600; 720 x 576p; 720 x 480p; 640 x
480

2 x DVI-D; 2 x puerto de pantalla

90 (tip.); 155 (max.)
1
100-240V; 1,76 A/ 0,77 A; Fuente de energfa incorporado

+5a+35
30a80

150 (modo horizontal)
5a30;-4ba+45
5a30;-45a+45

22

688 x 466 - 616 x 302 (modo horizontal)
188

100 x 100 (puntos 4); 200 x 100 (puntos 5)

Marco frontal negro, parte posterior negra

si

Si

VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Estandar

Ajuste automético; Brillo; Contraste; Control de la temperatura del color; Gestion
inteligente de consumo; Hotkeys; Informacion del monitor; Ment avanzado;
Menu de usuario; Modo de expansién; Nitidez; Nivel de negro; OmniColor™: sRGB
y control del color de 6 ejes; On-Screen-Display (OSD) blogueable; Seleccion de
idioma; SRGB

Monitor; Cable de alimentacidn; Cable de sefial DisplayPort; CD-ROM (Guias de
usuario); CD-ROM con el programa SpectraView® Profiler y manual; Visera anti-
reflejos desmontable, incluido accesorios; Certificacion SpectraView®

Cable de sefial: DVI-D - DVI-D

CE; TCO 03; Ergonomia TUV; TUV GS; C-tick; Calificacién GEEA/Energy; Energy
Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; IS0 9241-307 (Pixel Failure
Class I); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PSB; RoHS

3 anos de garantia incluyendo la retro-iluminacion (backlight)
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