
NEC LED-10BF1 (10 mm Outdoor)
CODE DE COMMANDE : 60003508 NEC 10mm outdoor LED Module

Le module NEC 10mm IP65 s'utilise aussi bien en extérieur
qu'en intérieur. Avec son inclinaison de 10 mm, il s'insère
parfaitement dans les installations intérieures tandis que son
indice IP65 le protège des rayons du soleil en extérieur. Les
LED du constructeur Nichia garantissent une qualité d'image
exceptionnelle pour mettre en valeur vos activités
professionnelles.Ces LED de qualité supérieure offrent
également une longévité inégalée et vous garantissent un
investissement durable.

Le module NEC 10mm LED apporte une solution idéale pour les
centres commerciaux, les stades, les grandes devantures et les
installations nécessitant un affichage sur grand écran, en
intérieur comme en extérieur.

AVANTAGES PRODUIT

La classification IP65 - assure la protection contre l'exposition
à des éléments climatiques pour les applications extérieures.

Qualité d'image exceptionnelle - grâce aux LED Nichia.

Haute luminosité pouvant atteindre 6 000 cd/m² - pour une
bonne lisibilité à la lumière directe du soleil.

Capteurs de luminosité ambiante - pour une intensité
optimale et une consommation électrique réduite.

PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

La configuration automatique du mur vidéo permet de déplacer l'installation plus
facilement et plus rapidement, ce qui permet d'éviter la corvée de la prédétermination
du matriçage que l'on obtient habituellement lorsque le signal est réparti dans le
quadrant prévu.

•

Avec sa dimension de 50 x 50 cm et son poids plume, l'appareil offre une grande
simplicité de manipulation et d'installation.

•

Son design performant et les LED Nichia de qualité supérieure le classent dans la
catégorie des produits les plus économes en énergie du marché.

•

Conçu pour un fonctionnement 24h/24 et 7 jours/7, le produit fait preuve d'une qualité
longue durée même pour les applications à toute épreuve.

•
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NEC LED-10BF1 (10 mm Outdoor)

DISTRIBUTEUR VIDEO
Pour le mur LED, vous avez toujours besoin au minimum d'un
distributeur vidéo si la taille du mur LED est inférieure à 25
modules à l'horizontale et 8 modules à la verticale. Si votre mur
LED est plus grand, vous aurez besoin d'un second distributeur
vidéo.

PROCESSEUR VIDEO
Si vous voulez utiliser différentes sources vidéo, comme un
système caméra, un lecteur DVD, un Set Top Box, etc., vous aurez
besoin d'un processeur vidéo supplémentaire pour gérer les
sources vidéo.

PARTICULARITÉS DU PRODUIT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES NEC LED-10BF1 (10 mm Outdoor)
AFFICHAGE

Configuration pixel 3-in-1 SMD
Nombre de pixels par carreau [dot] 48 x 48

Nombre de pixels au m2 96 x 96

Pitch [mm] 10,417

Luminosité (typ.) [cd/m2] 6000

Ratio Contraste (typ.) 4000:1
Angle de vision [°] 80/80 horizontal / 50/60 vertical
Capacité d'assombrissement Niveau 64
Traitement de la couleur 16 bit
Fréquence de rafraîchissement LED [kHz] 19.2
Température de couleur [K] 3200; 5000; 6500 (par défaut); 7500; 9300
Correction gamma 1.8; 2; 2,2 (par défaut); 2.4

ENTRÉES
Entrée/Sortie vidéo numériques Connecteur DVI; DVI met RS-422
Marche/Arrêt Connecteur circulaire

CONSOMMATION
Typique [W] 65
Maximum [W] 145 (niveau 64 de blanc et d'assombrissement total)
Tension d'alimentation 100-120 V/220-240 V; 50/60 Hz; 1.5 A/0.6 A; Alimentation interne

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
Température de fonctionnement [°C] -20 à 50
Taux d'humidité en fonctionnement [°C] 10 à 99
Température de stockage [°C] -30 à 60
Taux d'humidité (stockage) [%] 10 à 99

MÉCANIQUE
Dimensions (L x H x P) [mm] 499.4 x 499.4 x 114
Poids [kg] 12.8

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
Classe IP IP65
Certifications C-tick; CE; FCC Class A; GOST; ROHS; SASO; TÜV GS; UL; VCCI
Garantie 2 ans


