NEC

Asztali monitor

MultiSync EA245WMi-2

Hasznalati utmutatd

MODELL: EA245WMi, EA245WMi-BK

Keresse meg modelljének nevét a monitor hatoldalan l1évé cimkén.
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TUZ VAGY ARAMUTES VESZELYENEK ELKERULESE ERDEKEBEN NE TEGYE KI A MONITORT ESONEK VAGY
NEDVESSEGNEK. NE HASZNALJA A MONITOR POLUSHELYESEN KIALAKITOTT DUGOJAT HOSSZABBITO ZSINOROS
DUGALJBAN VAGY MAS KIMENET! ALJZATBAN, AMENNYIBEN A DUGO VILLAJA NEM ILLESZTHETO BE TELJESEN.

NE NYISSA KI A KESZULEK HAZAT, MERT A TERMEK BELSEJEBEN NAGYFESZULTSEGU ALKATRESZEK VANNAK.
SZERVIZMUVELETEKET CSAK KEPESITETT SZAKEMBER VEGEZHET

A A

FIGYELMEZTETES: AZ ARAMUTES KOCKAZATANAK CSOKKENTESE ERDEKEBEN A HALOZATI VEZETEKET FELTETLENUL
HUZZA KI A FALI CSATLAKOZOBOL. AZ EGYSEG TELJES ARAMTALANITASAHOZ KERJUK, HOGY HUZZA
KI A HALOZATI VEZETEKET AZ EGYSEG HALOZATI CSATLAKOZOJABOL. NE TAVOLITSA EL A FEDOLAPOT
(VAGY A HATSO BURKOLATOT). A KESZULEKBEN NEM TALALHATOK FELHASZNALOK ALTAL JAVITHATO
ALKATRESZEK. SZERVIZMUVELETEKET CSAK KEPESITETT SZAKEMBER VEGEZHET.

ﬁ Ez a jel arra figyelmezteti a felhaszndlét, hogy az egységben talalhatd szigeteletlen fesziiltség értéke elég nagy
lehet ahhoz, hogy dramitést okozzon. Ezért az egységen belili barmely alkatrész érintése veszélyes.

Ez a jelzés arra figyelmezteti a felhasznaldt, hogy ehhez az egységhez annak mikddésével és karbantartasaval
kapcsolatos fontos informacidkat mellékeltek. Ezért a problémak elkerlilése érdekében gondosan olvassa el azokat.

FIGYELMEZTETES: Kérjik, hogy a monitorhoz az alabbi tablazat szerint mellékelt halézati kabelt hasznalja. Ha nem kapott
halézati kabelt ehhez a berendezéshez, forduljon a forgalmazéhoz. A tébbi esetben azt a fali kimenethez csatlakoztathatd
halézati vezetéket haszndlja, amelyet az adott orszagban engedélyeztek és megfelel az orszag biztonsagi eldirasainak.

A készlléket foldelt haldzati csatlakozokabellel torténd hasznalatra tervezték. A foldeletlen halézati csatlakozdkabel aramitéshez
vezethet. Bizonyosodjon meg réla, hogy a haldzati csatlakozokabel megfeleléen féldelve van.

A dugvilla - ) . Eurdpai kontinens (az e L.
tipusa Eszak-Amerika Egyesiilt Kirélység nélkiil) Egyesiilt Kiralysag Kinai
A dugvilla
alakja
. EU (az Egyesiilt Kiralysag L A .
Orszag USA/Kanada kivételével) Egyeslilt Kiralysag Kina
Tapfesziiltség 120 230 230 220 100

*A monitor 125-240 V tapellatassal tértén6é mikoédietéséhez olyan haldzati vezetéket hasznaljon, amely megfelel az igénybe vett
halézati aljzat tapfesziiltségének.

MEGJEGYZES: Ezt a terméket csak abban az orszagban javittathatja, ahol vasarolta.

A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye. Az NEC az NEC Corporation bejegyzett védjegye.

Az ErgoDesign az NEC Display Solutions Ltd. Ausztridban, a Benelux Allamokban, Daniaban, az Egyesiilt

Kiralysagban, Franciaorszagban, Németorszagban, Norvégiaban, Olaszorszagban, Spanyolorszagban és

Svédorszagban bejegyzett védjegye.

Az dsszes t6bbi marka és a termék nevek a sajat tulajdonosaik védjegyeit vagy bejegyzett védjegyeit testesitik

meg. .
A DisplayPort és a DisplayPort megfeleldségi embléma a Video Electronics Standards Association védjegyei

az Amerikai Egyesult Allamokban és mas orszagokban. D

HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection — nagy savszélességu digitalis masolasvédelem):

A HDCP rendszerrel megelézhetd a digitélis jelek formajaban tovabbitott videoadatok illegalis masolasa.

Ha digitalis jelbemeneten keresztll érkez6 tartalom nem tekintheté meg, ebbél nem feltétlendl lehet a monitor mikddési hibajara
kévetkeztetni. A HDCP megvaldsitasa magaban hordozza annak lehetéségét, hogy bizonyos, a technolégiaval védett tartalmak —
a HDCP ko6z6sség (Digital Content Protection, LLC) dontésének, szandékanak megfeleléen — nem jelenitheték meg.

A HDMI, a High-Definition Multimedia Interface és a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, H D m I®
Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesiilt Allamokban és mas orszagokban.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

+ Atermék elsédleges rendeltetése az irodai vagy otthoni szamitastechnikai miszaki berendezésként val6 hasznalat.

+ A termék szamitogéphez csatlakoztatva mikddtethet6 kialakitasanak megfeleléen, a televizids vagy sugarzott misorok
megjelenitésére nem alkalmas.

(rasfe

ENERGY STAR
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Regisztracios informaciok

FCC Informaciok

1. Hasznalja az el6irt, mellékelt kabeleket, hogy ne zavarja a radié- és televiziovételt.

(1) A hasznalni kivant halézati vezeték engedélykételes, meg kell felelnie az Egyestilt Allamok biztonsagi
szabvanyainak, valamint a kdvetkezéknek:

Halézati kabel Arnyékolatlan, 3 eres
;A csallltlakozédugé , ?"
ormaja =5

USA

(2) Kérjik, hasznalja a mellékelt arnyékolt videokabelt.
Mas kabelek és adapterek hasznalata zavarhatja a radio- és televizibadasok vételét.

2. A berendezést bevizsgaltak, és az FCC (Federal Communications Commission — Szévetségi Hirkdzlési Bizottsag)
15. eléirasanak alapjan megfelel a ,,B” osztalyba sorolt digitalis berendezésekre vonatkozé korlatozasoknak. Ezek a
korlatozasok otthoni kérnyezetben megfelel6 védelmet biztositanak a karos vételi zavarok ellen. A berendezés képes
radiéfrekvencias energia termelésére, felhasznalasara és sugarzasara, ezért, ha azt nem az utasitasoknak megfeleléen
szerelik fel és hasznaljak, a radiéadasok vételét kellemetlenul zavarhatja. Nincs azonban biztositék arra, hogy egy adott
kérnyezetben nem keletkezik vételi zavar. Amennyiben a berendezés a radios vagy televizidés adas vételében kellemetlen
zavart okoz, — ami a berendezés ki- és bekapcsolasaval allapithaté meg - javasoljuk, hogy probalja meg a zavar
megsziintetését az alabbi modszerek valamelyikével:

. Allitsa mas iranyba, illetve helyezze 4t a vevéantennat.

. Novelje a berendezés és a vevéberendezés kdzbtti tavolsagot.

. Csatlakoztassa a berendezést egy olyan aljzathoz, amely a vevéberendezésétdl eltéré dramkoérén van.
. Forduljon segitségért a készllék forgalmazodjahoz vagy egy tapasztalt radié-/televizio-szerel6hoz.

Ha szlkséges, tovabbi tanacsokért 1épjen kapcsolatba a berendezés forgalmazéjaval vagy egy tapasztalt radié-/televizio-
szerelbvel. A kbvetkezd, az FCC altal 6sszeallitott kiadvany hasznos informaciokkal szolgal: , A radié- és televizio-vételi
zavarok megallapitasa és megszintetése” Ez a kiadvany a kdvetkezé cimen szerezhetd be: U.S. Government Printing
Office, Washington, D.C,, 20402, Raktari szam: 004-000-00345-4.

Megfelel6ségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az FCC Eléirasok 15. részének. A berendezés mikddtetésének két feltétele van. (1) A berendezés
nem okozhat kellemetlen zavart és (2) a berendezésnek minden vételi zavart el kell viselnie, beleértve az esetleg szabalytalan
mukddést okozé vételi zavart is.

Felel6s jogi személy az Egyesiilt Allamokban: NEC Display Solutions of America, Inc.
Cim: 500 Park Boulevard, Suite 1100
Itasca, lllinois 60143
Telefon: (630) 467-3000
A termék tipusa: Monitor
A berendezés besorolasa: ,B” osztalyba sorolt perifériaegység
Modellek: MultiSync EA245WMi-2 (EA245WMi, EA245WMi-BK)

Kijelentjlik, hogy a fent megnevezett berendezés megfelel az FCC
C Eldirasaiban meghatdrozott muiszaki standardoknak.

A TCO-tanusitvannyal rendelkezé monitoraink listajat és azok TCO-tanusitvanyat (kizarélag angol nyelven) a kvetkezé
weboldalon érheti el:

http://www.nec-display.com/global/about/legal_regulation/TCO_mn/index.html
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Javasolt hasznalat

Biztonsagi 6vintézkedések és karbantartas
AZ LCD SZINES MONITOR OPTIMALIS TELJESITMENYE
ERDEKEBEN JEGYEZZE MEG A BEALLITASRA ES
HASZNALATRA VONATKOZOAN A KOVETKEZOKET.

+  NE NYISSA FEL A MONITORT! A készUlék belsejében nincsenek a felhasznal6 altal szervizelheté alkatrészek, és a
fedblapok felnyitasa vagy eltavolitasa veszélyes aramutéssel vagy egyéb kockazattal jarhat. Szervizelési igényével forduljon
képesitett szakemberhez.

+ Ne 6nts6n semmilyen folyadékot a berendezésre, és ne hasznalja azt viz kzelében.

+ Ne helyezzen semmilyen targyat a berendezés réseibe, mivel ezek veszélyes, feszlliség alatt levé pontokhoz érhetnek
hozza. Ez karos vagy végzetes kdvetkezménnyel jarhat, aramitést, tlizet vagy a berendezés meghibasodasat okozhatja.

+ Ne helyezzen nehéz targyat a halozati vezetékre. A vezeték sériilése aramutést vagy tlizet okozhat.

+ Ne helyezze ezt a terméket lejtds vagy instabil kocsira, allvanyra vagy asztalra, mert a monitor leeshet és ezzel sulyosan
megrongalddhat.

A hasznalni kivant halézati kdbel engedélykdteles, és meg kell felelnie az On orszégaban érvényes biztonsagi
szabvanyoknak. (Eurépaban a HO5VV-F 3G 0,75 mm?2-es tipus haszndlata javasolt).

+ Az Egyesiilt Kirdlysagban a Brit Szabvany szerinti fekete (5 amperes), biztositékkal ellatott egybedntétt csatlakozos haldzati
vezeték haszndlata ajanlott ehhez a készlilékhez.

+ Ne helyezzen el semmilyen targyat a monitoron, és ne haszndlja fedett helyiségen kiviil.

+ Ne hajlitsa meg a halozati vezetéket.

+ Ne haszndlja a monitort magas hémérséklet(i, paras, poros vagy olajos kdrnyezetben.

+ Ne takarja le a monitor nyilasait.

+ A vibraci6 karosithatja a hattérvilagitast. Ne telepitse a monitort olyan helyre, ahol allandé vibracionak lenne kitéve.
+ Ha a monitor vagy az Uveglap eltdrik, ne érjen a folyadékkristalyhoz, és dvatosan kezelje a készlléket.

+ Az LCD monitor féldrengés vagy mas razkddas éltali felborulasabdl kévetkezé sériilésének megelézése érdekében azt
feltétlendl stabil helyre allitsa fel, és tegye meg a leesés megakadalyozasahoz sziikséges intézkedéseket.

A kdvetkezé kériilmények esetén azonnal kapcsolja ki az aramellatast, hizza ki a monitor vezetékét a fali aljzatbol, majd lépjen
kapcsolatba képesitett szervizszemélyzettel. A monitor leeshet, tlzet vagy dramutést okozhat a kdvetkez6 feltételek melletti
hasznalat soran:

+ Ha a monitorallvany megrepedt vagy lepattogzott.

+ Ha a monitor razkédasnak volt kitéve.

+ Ha a monitornak szokatlan szaga van.

+ Ha megsériilt a halézati vezeték vagy a fali dugo.

+ Ha a monitorba folyadék 6mlbtt vagy targyak estek bele.

+ Ha a monitort esé vagy viz érte.

+ Ha a monitort leejtette vagy a haza megsérdlt.

+ Ha a monitor a kezelési utasitasok betartasa mellett sem mukodik megfelelen.

+ Tegye lehetévé a kielégitd szell6zést a monitor kérul, hogy a hé megfeleléen tdvozhasson. Ne zérja el a
szellézdnyilasokat, és ne éllitsa a monitort hdsugérzd vagy mas héforras kézelébe. Semmit ne tegyen a
monitor tetejére.

Az aramforrasrol valo levalasztas els6dleges modszere a halézati vezeték aljzatbdl t6rténd kihuzasa.
A monitort olyan hal6zati csatlakoz6 kdzelébe kell helyezni, amely kdnnyen hozzaférhetd.
+ Szallits kdzben 6vatosan jarjon el. A csomagoléanyagot érizze meg a jovébeli szallitasokhoz.

+ Szadllités, felszerelés és beallitas kdzben ne érintse meg az LCD-panel fellletét.
Az LCD-panelre gyakorolt nyomas komoly karosodast okozhat.

Utanvilagitas: Utanvilagitasnak azt a jelenséget nevezziik, amikor a képernyén az el6zd kép maradéka vagy ,szellemképe”
lathaté. Noha az LCD monitorok utanvilagitasa — a CRT monitoroktdl eltéréen — nem tartds, az alland6 képek hosszantartd
megjelenitése kerllendd.

Az utanvilagitas cstkkentése érdekében kapcsolja ki a monitort annyi id6re, amig az el6z6 kép latszott. Ha példaul egy kép egy
o6ran keresztil volt a monitoron és annak szellemképe megmaradt, a kép térléséhez kapcsolja ki a monitort egy 6rara.
MEGJEGYZES: Mint a tébbi személyes hasznalatli megjelenitdeszkdz esetében, azokra az idészakokra, amelyeknek soran a
képerny6n nem folynak muveletek, az NEC DISPLAY SOLUTIONS rendszeres id6kdzdnként mozgd képernyévédd hasznalatat
javasolja, ha illetve ha nincs szikség ra, akkor a monitort ki kell kapcsolni.

FIGYELEM
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A MONITOR HELYES ELHELYEZESE ES BEALLITASA CSOKKENTHETI
A SZEM, VALL ES NYAK FARADASAT. A MONITOR ELHELYEZESEKOR

ELLENORIZZE A KOVETKEZOKET

« Az optimalis teljesitmény eléréséhez a képernyének 20 perces bemelegedésre van
szlksége.

- Ugy allitsa be a monitort, hogy a képernyé fels6 széle a szem magasségaban, vagy kicsit
alatta legyen. A képerny6 kdzepére fokuszalt szemeknek enyhén lefelé kell néznilk.

+ A monitort szemétél legalabb 40 centiméterre (15,75 hilivelyk), és legfeljebb
70 centiméterre (27,56 hivelyk) helyezze el. Az optimalis tavolsag 50 centiméter
(19,69 hivelyk).

+ Rendszeresen pihentesse szemét gy, hogy 6ranként 5-10 percig egy legalabb 6 méterre
Iévé targyra fokuszal.

+ Acsillogas és tukrozédés csékkentése érdekében a monitort az ablakhoz vagy mas
fényforrashoz képest 90°-0s szdgben helyezze el. A monitort Ugy allitsa be, hogy a
mennyezetvilagitas ne tikrdéz4djén a képernyén.

+ Ha a tikr6z6dé fénytdl nehezen latja a képernyét, hasznaljon tikréz6désmentes monitorsz(ir6t.

+ Az LCD monitor felliletét nem bolyhosod6, karcmentes textillel tisztitsa. Ne hasznaljon tisztitoszert vagy Uvegtisztitét!

+ Az olvashatdsag javitasa érdekében allitson a monitor fényerd- és kontrasztvezérléin.

+ Az irattartét a képernyd kdzelében helyezze el.

+ Abillentylzet hasznalata kdzben torténé fejforgatas csdkkentése érdekében helyezze azt a targyat, amit néz (képernyé vagy
referencia anyag) kdzvetlenll maga elé.

+ A szellemkép (maradvanykép, utanvilagitas) elkeriilése érdekében ne jelenitsen meg fix mintakat hosszabb ideig a monitoron.

+ Pislogjon gyakran. A szemtorna segit csdkkenteni a megerdltetés mértékét. Forduljon szemészhez. Rendszeresen
ellendriztesse latasat.

Ergonémia
A lehetd legjobb ergondmiai kérilmények eléréséhez a kdvetkezdket ajanljuk:

+ A szemfaradas elkerulése érdekében mérsékelt fényerét allitson be. Fényerd ésszehasonlitdsdhoz helyezzen egy fehér
papirlapot az LCD képernyé mellé.

+ A Kontrasztot ne allitsa maximalis értékre.

+ Hasznalja az el6re beallitott méret- és pozicidvezérléket standard jelekkel.
+ Haszndlja az el6re bedllitott szinbeallitasokat.

+ Hasznaljon nem sorvaltott, 60 Hz-es fliggbleges frekvenciaju jeleket.

+ Ne hasznalja az elsédleges kék szint s6tét hattér ellenében, mivel nehezen lathatd, és a nem megfelel6 kontraszt a szem
kifaradasat okozhatja.

+ A termék szoérakoztatas céljara, a képerny6 zavard tikréz6déseinek elkeriilése érdekében ellendrzétt fényviszonyok mellett
hasznélhato.

Az LCD-panel tisztitasa

+ Ha az LCD porossa valik, puha ruhdval finoman térélje le.

+ Az LCD-panelt ne dérzsolje kemény vagy durva anyaggal.

+ Az LCD fellletet ne tegye ki nyomasnak.

+ Kérjuk, hogy ne hasznaljon OA (irodai készulékek tisztitdsara szant) tisztitét, mert ez az LCD felulet karosodasat vagy
elszinezédését okozza.

A késziilék burkolatanak tisztitasa

+ Huzza ki az haldzati kabelt az aljzatbdl.

»+ Ovatosan térdlje le a hazat egy puha ronggyal.

+ A haz megtisztitAsahoz semleges tisztitoszerrel és vizzel nedvesitse meg a térlérongyot, térélje le a hazat, majd szaraz
ronggyal térdlje at.

MEGJEGYZES: A burkolat felilletét tdbb kiilénféle mianyag alkotja. NE tisztitsa benzinnel, higitéval, ligos tisztitészerrel,
alkoholos tisztitdszerrel, ablaktisztitoval, viasszal, polirozé tisztitoszerrel, moséporral vagy rovarirtéval. A haz ne
legyen hosszabb ideig gumival vagy vinillel érintkezésben. Ezek a folyadékok és anyagok a festék karosodasat,
repedezését vagy levalasat okozhatjak.

Az egészséges munkahelyi kornyezet kialakitasara vonatkoz6 tovabbi részletes informaciét (ANSI-HFS 100-2007 szamu, a
szamitogépes munkadllomasok human tényezéirél, mint tervezési szempontrél szél6 szabvany) irasban kérje a Nemzetkdzi
Ergondmiai Tarsasagtdl (The Human Factors Society, Inc.) PO. Box 1369, Santa Monica, California 90406.
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Uzembe helyezés

A mellékelt tartozékokat Iasd a csomag tartalmat felsorol6 lapon.

A talp rogzitése az LCD-allvanyhoz:

1. Helyezze a monitort el6lapjaval lefelé egy nem karcol6 felliletre
(1. abra). ﬂ
2. Forditsa el az allvanyt 90 fokkal az 1. abran lathaté médon.

MEGJEGYZES: Az allvanyt évatosan hizza ki.

3. Csatlakoztassa a talpat az allvanyhoz, majd hizza meg a talp
aljan talalhaté csavart (2. abra).

o=l el

MEGJEGYZES: Ha a monitort Ujra be kell csomagolnia, akkor ezt az

eljarast forditva végezze el. 1. abra
Az LCD monitor és szamitdégépe 6sszekapcsolasahoz kbvesse az alabbi utasitdsokat: 1 Csavar
MEGJEGYZES: Telepités elétt mindenképpen olvassa el a ,Javasolt hasznalat” (3. oldal) cimi részt. 2. dbra

A mellékelt tartozékok az LCD-monitor szallitasi orszagatol fliggenek.

1. Kapcsolja ki a szamitogépet.
2. DisplayPort kimenettel rendelkezé PC szamitégép esetén: Csatlakoztassa a DisplayPort kabelt a szamitdgépben talalhaté
videokartya csatlakozo6jahoz (A.1. abra).

HDMI-kimenettel rendelkezé szamitégép esetén: Csatlakoztassa a HDMI-kabelt a gépében 1évé videokartya
csatlakozéjahoz (A.2. abra).

Analég kimenettel ellatott PC esetén: Csatlakoztassa a 15 érintkez6s mini D-SUB jelkabelt a rendszer videokartya-
csatlakozo6jahoz (A.3. abra).

Thunderbolt vagy Mini DisplayPort kimenettel rendelkezé6 MAC esetén: Csatlakoztasson egy Mini DisplayPort-
DisplayPort atalakité kébelt a rendszer videocsatlakozéjahoz.

Alternativ megoldasként hasznaljon elfogadott DisplayPort-DisplayPort atalakitd kabelt a szamitdgép kijelz6hdz vald
csatlakoztatasahoz (A.4. abra).

DVI digitalis kimenettel ellatott PC vagy MAC tipusu szamitégépek esetén: Csatlakoztassa a DVI jelkabelt a
szamitogépben talalhatd videokartya csatlakozéjahoz (A.5. abra). Hizza meg az 6sszes csavart.

DisplayPort kabel HDMI kabel 15 érintkezés mini D-SUB jelkabel
A.1. abra A.2. dbra A.3. dbra

Mini DisplayPort-DisplayPort atalakité kabel DVI-kabel
A.4. dbra A.5. dbra
MEGJEGYZES: 1.A DisplayPort kabel eltavolitasakor a zar feloldasahoz tartsa lenyomva a felsé gombot.

2. Kérjik, hasznaljon HDMI emblémaval ellatott nagy sebességi HDMI-kébelt.
3. Hasznéljon DisplayPort-tanusitvannyal ellatott DisplayPort-kébelt.
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3. Két kezét helyezze a monitor két oldaléra, billentse meg az LCD képernyét 35 fokkal, majd emelje fel a legmagasabb helyzetbe.

4. Csatlakoztassa az 6sszes kabelt a megfelelé csatlakozéhoz (C.1. dbra). Ha az USB kabelt hasznalja, akkor a B tipusu
csatlakoz6t a monitor jobb hatsé oldalan Iévé bemeneti USB-portjaba, az A tipusit pedig a szamitdgép kimeneti portjaba

kosse be (C.1a abra). USB-eszkdz kabelét a monitor kimeneti USB-portjaba csatlakoztassa.

MEGJEGYZES: A nem megfelel6 kdbelek csatlakozasa rendellenes mikddéshez, a megjelenités minéségének romlasahoz,
illetve az LCD-modul alkatrészeinek karosodasahoz vezethet, és/vagy lerdviditheti modul élettartamat.

MEGJEGYZES: Beépitett ellenallassal rendelkezé audiokébelt hasznaljon. A beépitett ellenallassal rendelkezé audiokabel

hasznalata cs6kkenti a hangerét.
35°-0s délés

©1— Fejhallgatd

% USB-kimenet (A tipusu USB)
|

[=— USB-bemenet (B tipusti USB)

Legmagasabb
allvanypozicio

— DisplayPort kimenet*!
DisplayPort bemenet*!

ControlSync bemenet*?
ControlSync kimenet*?
| Hangbemenet

I}

C.1. abra

*1: Lasd a 10. oldalon.
*2; Lasd a 11. oldalon.

5. lllessze a kébelrdgzitét az llvanyra (C.2. dbra).

Szilardan és egyenletesen elosztva helyezze a kdbeleket a kabelrdgzitébe (C.3. dbra és C.4. abra).

6. Ellendrizze, hogy a monitor képernydje a kabelek beillesztése utan is elforgathatd, emelheté és leereszthetd-e.

AN A EPRoE T

L7

- Biztonsagi nyilas

HDMI-kabel
DisplayPort kabelek
15 érintkez6s

mini D-SUB kabel
ControlSync kabelek
Audiokabel*®

Halézati kabel
DVI-kabel

—
C.3. abra

*3: @ 3,5 sztere6 mini jack.
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HDMI-kabel
DisplayPort
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15 érintkez6s
mini D-SUB kabel
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Audiokabel*?



7. Csatlakoztassa a halozati kabel egyik végét a monitoron talalhatd valtakozéaramu bemenethez, masik végét pedig a halozati
aljzatba illessze.

MEGJEGYZES: A megfelelé halozati kabel kivalasztasaval kapcsolatban lasd ennek a kézikdnyvnek a Figyelmeztetés cim(i részét.

8. Kapcsolja be a szamitdégépet, majd az eldlapi f6kapcsold gombot megeérintve kapcsolja be a monitort (E.1. abra).

9. A Beavatkozas nélkili automatikus beadllitas funkcid elsé bekapcsolaskor automatikusan beallitja a monitor optimalis
mukédését. A tovabbi beallitasokhoz hasznalja a kdvetkezd OSD-vezérlOket:

+ AUTO CONTRAST (AUTOMATIKUS KONTRASZT) (csak analég bemenet esetén)
- AUTO ADJUST (AUTOMATIKUS BEALLITAS) (csak analég bemenet esetén)
Ezeknek az OSD-vezérléknek a részletes ismertetését lasd a jelen Felhasznaléi kézikdnyv Vezérlémeniik cimi fejezetében.

MEGJEGYZES: Barmilyen probléma esetén lasd a jelen Felhasznal6i kézikdnyv Hibaelharitas cimii fejezetét.

DO

=)

Fékapcsold

E.1. abra

A képerny6 emelése és leeresztése

A monitor allo és fekvd helyzetben emelhetd, illetve leeresztheté.
A képernyd emeléséhez vagy slllyesztéséhez fogja meg kezével a monitor mindkét oldalat, majd emelje fel, illetve sillyessze le
a kivant magassagra (RL.1. abra).

MEGJEGYZES: A monitor képernydjének emelését és leeresztését dvatosan végezze.

14

RL.1. abra

A képerny6 elforgatasa

Elforgatas el6tt hizza ki a hal6zati kabelt és az 6sszes vezetéket, majd emelje fel a képerny6t a legmagasabbra, és déntse meg,
hogy ne it6djon hozza az asztalhoz és ne csipje be az ujjait.

A képerny6 megemeléséhez fogja meg a monitor mindkét oldalat, és emelje fel a legmagasabb allasba (RL.1. abra).

A képernyé elforgatdsahoz két kezét helyezze a monitor két oldalara, és forditsa el a képerny6t fekvébdl allo helyzetbe (R.1. dbra).

R.1. abra
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Déntés és elforgatas

Fogja meg a monitor képernydjének felsd és als6 szélét, majd igény szerint allitsa be délésszdget és a monitor elforgatasi szogét

(TS.1. dbra).

2y
e 2
.

2
TS.1. dbra

MEGJEGYZES: A monitor képernySjének dontését és elforgatasat dvatosan végezze.

Rugalmas kar felszerelése

Ez az LCD monitor rugalmas karra szerelve is hasznalhato.

A monitor masfajta régzitési médhoz valo el6készitése:

Kbévesse a monitortarté gyartdja altal leirt utasitasokat.

Az allvanynak a biztonsagi el6irasok betartasa érdekében el kell birnia a monitor sulyat, és UL mindsitéssel kell rendelkeznie.
* Tovabbi felvilagositas a NEC forgalmazdkidl kérhetd.

A monitor allvanyanak eltavolitdsa masfajta ré6gzitési médszer el6készitése
céljabol

A monitor masfajta régzitési modhoz vald elékészitése:

1. Huzza ki az 8sszes kabelt.

2. Fogja meg a monitor mindkét oldalat, és emelje fel a legmagasabb allasba.

3. Helyezze a monitort elélapjaval lefelé karcolasmentes fellletre (S.1. abra).
4

. Helyezze az egyik kezét a talp koré, a masikat pedig a Gyorskioldo karra.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Gyorskioldé kart a nyilak altal jelzett iranyban (S.1. abra).
5. Emelje meg az allvanyt a monitorrdl val6 leakasztashoz (S.1. abra).
A monitor igy mas médszerrel is régzithetd.
Az allvany visszahelyezéséhez ismételje meg az eljarast forditott sorrendben.

MEGJEGYZES: A monitor allvanyanak levételekor évatosan jarjon el.

S.1. abra
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Rugalmas tartokar

Ez az LCD monitor rugalmas karra szerelve is hasznalhato.

1. Kbévesse ,,A monitor llvanyanak eltavolitasa masfajta rdgzitési mddszer eldkészitése céljabdl” ciml részben szerepld
utasitasokat.

2. A4 db eldirt tipusu csavarral erésitse a kart a monitorhoz (F1. abra).

g g
Rugés alatét j/“
1 12 mm P Il
Lapos alatét | I
[ “\‘ ‘77;
— | M4 | <— | ‘\‘V N
(- ——— ——— Akonzol (kar) vastagsaga
T N 2,0-3,2mm

0 ¢

L
/

A NI

)

100 mm

Az LCD monitor tdmege: 4,2 kg
F1. abra

Figyelmeztetés: A monitor és az allvany sériilésének elkeriilése érdekében a felszereléshez KIZAROLAG a 4 db M4 méret(i

csavart hasznalja.
A biztonsagi kévetelmények teljesitéséhez a monitort olyan karhoz kell régziteni, amely a monitor sulyara

tekintettel garantalja a szlkséges stabilitast. Az LCD-monitor csak jovahagyott karral (példaul GS jelzéstivel)
hasznalhato (pl. TUV GS jelélés).

MEGJEGYZES: Huzza meg az ésszes csavart (ajanlott meghuzasi erd: 98-137 N«cm).
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ControlSync

1. A fémonitorhoz a ControlSync IN/OUT aljzatba illesztett ControlSync kabel (g 2,5) segitségével csatlakoztathaté almonitor.

2. Kévesse a ,DATA COPY” (ADATOK MASOLASA) funkciérdl leirtakat. A fémonitor valamely beallitasanak médositasakor a
beallitds a csatlakoztatott almonitor(ok)on is automatikusan érvényre jut.
3. A ControlSync kabel legfeljebb 24 monitor I&ncba kapcsolasat teszi lehetévé.

MEGJEGYZES: A fémonitort ControlSync OUT (Ki) aljzatan keresztiil csatlakoztassa.

Ekkor az almonitor OSD-meni(jének bal fels6 sarkaban megjelenik a

ControlSync ikon.

Ne csatlakoztasson két IN (Be) aljzatot vagy két OUT (Ki) aljzatot egymassal.

Ne alakitson ki ,hurok” csatlakozast.

A monitorok csatlakoztatasanak elvégzése utan a ControlSync funkcié megfeleld

mikddésének ellenérzéséhez kapcsolja a fémonitort ki, majd be.
Ha a monitorok DisplayPort kabelekkel vannak 6sszekdtve, Uigyeljen arra, hogy a szamitégéphez csatlakoz6

monitor legyen a fémonitor.

Fémonitor

i

0

1. almonitor

2. almonitor

IN (BE) (Szirke)
OUT (KI)
(Fekete)

[ﬁa

(Fekete)

ControlSync kabel

IN (BE)

Szurkej L Fekete)

OUT (Kl

IN (BE)

(Szurkej

OUT (KI)

ControlSync kabel

A ControlSync kapcsolaton keresztll a kdvetkezé bedllitasok szabalyozhatdk:

w— ControlSync ikon

Legfeljebb 24 monitor

Kovetkezé monitor

Egyéb beallitasok:
FOkapcsold (egyenaramu kapcsold)
Kérnyezeti fényérzékeld
Emberkdzelség-érzékel6 altal mért allapot

Hang elnémitasa

MEGJEGYZES:

* Ez az érték nem kozvetlenil beallitott kimeneti érték. A beallitas relativ médon torténik.

ECO TOOLS BRIGHTNESS (FENYERO)* Igen || TOOLS VOLUME (HANGERO) Igen
(ENERGIA- CONTRAST (KONTRASZT) Nem | [ (ESZKOZOK) SOUND INPUT (HANGBEMENET) Nem
TAKAREKOSSAGI ECO MODE (ENERGIATAKAREKOS UZEMMOD) Igen VIDEO DETECT (VIDEOERZEKELES) Nem
BEALLITASOK) AUTO BRIGHTNESS (AUTOMATIKUS FENYERO) Igen DP OUT MULTISTREAM Nem
BLACK LEVEL (FEKETE SZINT) Nem (DP-KIMENET, TOBB ADATFOLYAM)
OFF MODE SETTING (KIKAPCSOLASI UZEMMOD lgen RESPONSE IMPROVE (JAVITOTT VALASZADAS) | Nem
BEALLITASA) 9 OFF TIMER (KIKAPCSOLASI IDOZITO) Igen
OFF MODE SENSOR SETTING (KIKAPCSOLASI Igen POWER SAVE TIMER (ENERGIATAKAREKOS Nem
UZEMMOD ERZEKELOBEALLITASA) UZEMMOD IDOZITO)
_ OFF MODE START TIME (KIKAPCSOLASI lgen LED BRIGHTNESS (LED FENYEREJE) Igen
UZEMMOD KEZDESI IDEJENEK BEALLITASA) 9 DDC/CI Igen
HUMAN SENSING (EMBERKOZELSEG-ERZEKELES) | Igen USB POWER (USB TAPLALAS) Nem
HUMAN SENSOR SETTING (EMBERKOZELSEG- lgen 180° ROTATE (180°-OS ELFORGATAS) Nem
ERZEKELO BEALLITASA) 9 FACTORY PRESET (GYARI BEALLITASOK) Nem
HUMAN SENSOR START TIME Igen MENU TOOLS LANGUAGE (NYELV) Igen
(EMBERKOZELSEG-ERZEKELO KEZDESI IDEJE) (MENUBEALLITO OSD TURN OFF (OSD KIKAPCSOLASA) Igen
DV MODE (DV-MOD) Igen | | eszk6zok) OSD LOCK OUT (OSD KIIKTATASA) Igen
SCREEN AUTO ADJUST (AUTOMATIKUS BEALLITAS) Nem HOT KEY (GYORSBEALLITO GOMB) Igen
(KEPERNYO) AUTO CONTRAST (AUTOMATIKUS KONTRASZT) Nem SIGNAL INFORMATION (JELINFORMACIO) Igen
LEFT/RIGHT (BALRA/JOBBRA) Nem SENSOR INFORMATION (ERZEKELOINFORMACIO) | Igen
DOWN/UP (LE/FEL) Nem KEY GUIDE (GOMBUTMUTATO) Igen
H.SIZE (VIZSZINTES MERET) Nem DATA COPY (ADATOK MASOLASA) Nem
FINE (FINOMBEALLITAS) Nem CUSTOMIZE SETTING (BEALLITASOK TESTRESZABASA) | Nem
INPUT RESOLUTION (BEMENETI FELBONTAS) Nem || ECO CARBON SAVINGS (SZEN-DIOXID-MEGTAKARITAS) | Nem
H.RESOLUTION (VIZSZINTES FELBONTAS) Nem | | INFORMATION CARBON USAGE (SZENDIOXID-FELHASZNALAS) | Nem
V.RESOLUTION (FUGGOLEGES FELBONTAS) Nem | | (KORNYEZET- COST SAVINGS (KOLTSEGMEGTAKARITAS) Nem
VIDEO LEVEL (VIDEOSZINT) Nem | | VEDELMI CARBON CONVERT SETTING (SZEN-DIOXID- lgen
OVER SCAN (TULPASZTAZAS) Nem | | informaciék ATSZAMITAS| BEALLITASOK) 9
EXPANSION (NYUJTAS) Igen CURRENCY SETTING (PENZNEMBEALLITAS) Igen
UNIFORMITY (EGYSEGESSEG) Nem CURRENCY CONVERT SETTING lgen
COLOR (SZIN) Color Control System (Szinkezelési rendszer) lgen (PENZNEMATVALTASI BEALLITAS) g
R, G, B, szinerésités Nem

Csak a fémonitor emberkdzelség-érzékeldje és kdrnyezetifény-érzékeldje aktiv. Ezeket az érzékeldket ne takarja le.
A ControlSync kabel csatlakoztatasat és levalasztasat mindig a monitor tapellatdsanak kikapcsolt allapota mellett

végezze el.

A ControlSync csatlakozokat kizardlag az eldirasok szerinti célokra vegye igénybe.
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Tobb monitor csatlakoztatasa DisplayPort hasznalataval

Tobb monitort is csatlakoztathat soros DisplayPort-csatlakoztatas alkalmazasaval.

Ha t6bb monitort is szeretne hasznalni MST (t6bbsz6rds adatfolyam-atvitel) Gzemmaodban, akkor minden csatlakoztatott
monitoron a DP OUT MULTISTREAM ,AUTO” (DP-KIMENET, TOBB ADATFOLYAM , AUTO”) bedllitast kell megadni. Médositsa
a csatlakoztatott monitorok kézil utoljara a szamitdgéphez csatlakoztatott monitor beallitdsat. Ha a monitorokon nincs kép,
kapcsolja ki, majd be a szamitdgéphez csatlakozd monitort.

Szilikség lehet a DisplayPort konfiguralaséara. Nézze at az alabbiakat, és adja meg a szikséges bedllitasokat.

OSD (képernyémenii) (Lasd a 17. oldalt)

DP OUT MULTISTREAM ,CLONE”
(DP-KIMENET, TOBB ADATFOLYAM
,KLONOZAS”)

Gyari bedllitas.
DisplayPort 1.1a beallitas az alabbiakhoz:
— SST (egyszeres adatfolyam-atvitel).

DP OUT MULTISTREAM ,AUTO”
(DP-KIMENET, TOBB ADATFOLYAM , AUTO”)

DisplayPort 1.2 beallitds az alabbiakhoz:
— SST (egyszeres adatfolyam-atvitel) és MST (t6bbsz6rds adatfolyam-atvitel).

A szamitdgép operacids rendszerének beallitdsatdl figgéen eldfordulhat, hogy a kép nem terjed ki.

Ellenérizze a szamitdgép beallitasat.

MEGJEGYZES: A monitorokat a mellékelt DisplayPort-kabellel kell 5sszekapcsolni.
Ha t6bb monitort csatlakoztat, er6sen ajanlott ugyanolyan tipusu monitorokat hasznalni.
Részletes informaciokért forduljon a videokartya forgalmazéjahoz.

BIT RATE (BITRATA) A csatlakoztathaté monitorok maximalis szama

HBR2 (alapértelmezett beallitas) | 4 egység (HDCP-tartalom: 4 egység)

MST (t6bbsz6rés adatfolyam-atvitel)

HBR

2 egység (HDCP-tartalom: 2 egység)

MEGJEGYZES: A sorosan csatlakoztathaté monitorok szama a videokartyatdl és szamos tényezotdl fligg.

DisplayPort

DisplayPort BE

| DisplayPort KI
|

|

|
o = = = @- o 00
=)

DisplayPort-kabel

j DisplayPort BE/KI DisplayPort BE/KI
— = _——
DisplayPort-kabel DisplayPort-kabel

MEGJEGYZES: Ha a monitoron nincs kép, kdvesse a Helyredllitas, ha nincs kép cimii szakasz hibaelharitasi Iépéseit, és
valassza az (lasd a 12. oldalt.) DP VER ,1.1” bedllitast. Majd kezdje a beallitasok megadasat az elsé lépéssel.
Ennek az MST-funkciénak a kivalasztasakor az energiagazdalkodasi funkcio az ErP-iranyelv értelmében nem

mukodik.
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Helyreallitas, ha nincs kép

Ha a DP OUT MULTISTREAM (DP-KIMENET, TOBB ADATFOLYAM) bedllitdsa utan nincs kép a monitorokon, kévesse az alabbi
Iépéseket:

1. Kapcsolja ki a szamitogépet. VIDEO INPUT
2. Erintse meg a ,MENU” (MENU) billentytit, hogy megjelenjen a No Signal (Nincs jel)

képernyémen.

Erintse meg a ,A” billentyUt, hogy megjelenjen a ,VIDEO INPUT” (VIDEOBEMENET) mend. EEDE
Erintse meg az ,A” vagy a ,Vv” billenty(it, hogy megjelenjen a DisplayPort-kapcsolé menii. HBR

Valassza a DP VER ,1.1” lehetéséget a DisplayPort-beallitds atvaltasahoz.
A MENU (MENU) megérintésével zarja be az OSD meniit.
Kapcsolja be a szamitogépet.

No o ko

MEGJEGYZES: Az MST (t6bbszoérds adatfolyam-atvitel) és az SST (egyszeres adatfolyam-atvitel) hasznalatahoz ennek
megfeleld videokartya sziikséges.
Ellendrizze, hogy a videokartya tAmogatja-e az MST- (t6bbsz6rds adatfolyam-atvitelt).
Részletes informaciokeért forduljon a forgalmazdhoz.

MEGJEGYZES: A monitorokat a mellékelt DisplayPort-kabellel kell 6sszekapcsolni.
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Vezérlomenuk

A monitor el6lapjan talalhaté OSD vezérlgombok miikédése a kdvetkez6:

Az OSD menu megjelenitéséhez érintse meg barmelyik vezérlégombot.
A jelbemenetek kdzotti valtashoz érintse meg a SELECT (KIVALASZTAS) gombot.

MEGJEGYZES: A jelbemenet médositasahoz Iépjen ki az OSD meniibdl.

SELECT EXIT RIGHT RESET
< v
| |
[ [

o o INPUT MENU > A ECO [0) @]
\ \ \ \ )
! | { I
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Koérnyezetifény-érzékeld Erzékeli a kdrnyezeti fény erésségét és a felnasznald jelenlétét, lehetdvé téve, hogy a
Emberkdzelség-érzékeld monitor elvégezze a kilénbdzd beallitasokat — ezéltal a monitor nézése kellemesebb
élményt nyujt. Ne takarja le ezt az érzékelét.
2 INPUT/SELECT ] Belép képernydmentbe. Belép a képernyémeni almentibe.
(BEMENET/KIVALASZTAS) Amikor nincs a képernyémenuben, bemeneti forrast valt. Az INPUT (BEMENET) gombot

legalabb 3 masodpercig megérintve kozvetlenil médosithatja az L/B (LOW BLUE LIGHT
— CSOKKENTETT KEK FENY) beallitast.

3 MENU/EXIT (MENU/KILEPES) | Megnyitja az OSD meniit. Kilép az OSD menii almeniijébdl. Kilép a képernyémeniibél.

4 LEFT/RIGHT Balra vagy jobbra 1ép a képernydmeniiben.
(BALRA/JOBBRA)
5 UP/DOWN (FEL/LE) Fel és le 1ép a képernyémeniben.

Kikapcsolt képernydmeni mellett az UP (FEL) gombot megérintve kdzvetlendl is be tudja
allitani a BRIGHTNESS (FENYERO).*!

Kikapcsolt képernydmeni mellett a DOWN (LE) gombot megérintve kdzvetlenil be tudja
allitani a VOLUME (HANGERO) értékét.*!

6 ECO/RESET Visszaallitja a képernyémenl beallitdsait a gyari alapértékekre. Az ECO MODE
(ENERGIATAKAREKOS (ENERGIATAKAREKOS UZEMMOD) beéllitasok kdzott valt.
UZEMMOD/VISSZAALLITAS) | Kikapcsolt OSD-menti esetén 3 masodpercig nyomva tartva mikddésbe hozza az

Automatikus beallitas funkciot (csak analég bemenet hasznalatakor)*!.

7 Fékapcsolo Be- és kikapcsolja a monitort.

8 Fékapcsolé jelzé LED A készlilék be-, illetve kikapcsolt allapotat jelzi.

*1 Kikapcsolt HOT KEY (GYORSBILLENTYU) funkcié esetén ez a funkcié nem miikddik.

E ENERGIATAKAREKOSSAGI BEALLITASOK
BRIGHTNESS (FENYERO)

A teljes kép és a hattér fényerejének beallitasa. )
Ha az ECO MODE (ENERGIATAKAREKOS UZEMMOD) bedllitasa 1 vagy 2, megjelenik a CARBON FOOTPRINT
(SZEN-DIOXID-KIBOCSATAS) sav.

CONTRAST (KONTRASZT)

A teljes kép és a hattér fényerejének bemend jelszinthez igazodo beallitasa.

MEGJEGYZES: A CONTRAST (KONTRASZT) és a DV MODE (I;)V-UZEMMOD) akkor allithaté, ha nem L/B van
kivalasztva a COLOR CONTROL (SZINKEZELES) menuben.
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ECO MODE (ENERGIATAKAREKOS UZEMMOD)

A fényerd szintjének csékkentésén keresztil csékkenti a felhaszndlt energia mennyiségét.
OFF (KI): Nincs funkcié.
1: A fényer6 valtozd tartomanyat 0% és 60% kdzé allitja be.
Ezzel a bedllitassal a fényeré olyan tartomanyba hozhato, melynél az energiafogyasztas a maximalis fényeré-
beadllitashoz képest 20%-kal cs6kken.
2: A fényer6 valtoz6 tartomanyat 0% és 30% kozé éllitja be.
Ezzel a bedllitdssal a fényeré olyan tartomanyba hozhat6, melynél az energiafogyasztas a maximalis fényeré-
beallitashoz képest 35%-kal csdkken. )
Amikor ezt a funkciot bekapcsolja, a fényerésseg-szabalyozd sav mellett megjelenik a CARBON FOOTPRINT (SZEN-
DIOXID-KIBOCSATAS) sav.
MEGJEGYZES: Ha a DV MODE (DV-MOD) beallitisa DYNAMIC (DINAMIKUS), ez a funkcié nem aktiv. o
Ha a Color Control System (Szinkezelési rendszer) beallitasa DICOM SIM (DICOM SZIMULACIO),
ez a funkci6é nem aktiv. . i .
Az ECO MODE (ENERGIATAKAREKOS UZEMMOD) bekapcsolasahoz érintse meg az ECO
(ENERGIATAKAREKOS UZEMMOD) gombot.
Az ECO (ENERGIATAKAREKOS UZEMMOD) gomb megnyomasakor a beallitas
[1] — [2] — [OFF] (KI) — [1] sorrendben valtozik.

AUTO BRIGHTNESS (AUTOMATIKUS FENYERO)
OFF (KI): Nincs funkcié.
ON (BE) (AMBIENT LIGHT (KORNYEZETI FENY)): A kdrnyezet fényerészintjének érzékelésével a fényer6t

automatikusan optimalis szintre allitja*'.
*1: Az ,Automatikus fényerd” funkciéval kapcsolatos bévebb informéaciok a 26. oldalon talalhatdk.

MEGJEGYZES: Ha a DV MODE (DV-MOD) bedllitisa DYNAMIC (Dinamikus), ez a méd nem aktiv. o
Ha a Color Control System (Szinkezelési rendszer) beallitisa DICOM SIM (DICOM SZIMULACIO),
ez a funkcié nem aktiv.

BLACK LEVEL (FEKETE SZINT)

A fekete szintet allitja be.

OFF MODE SETTING (KIKAPCSOLASI UZEMMOD BEALLITASA)

Az Intelligens energiakezeld lehetdve teszi, hogy bizonyos tétlenségi idotartam elteltével a monitor energiatakarékos
Uzemmodba lépjen. Az OFF MODE (KIKAPCSOLASI UZEMMOD) kétféleképpen allithato be:

OFF (KI): A bemeneti jel elvesztésekor a monitor automatikusan energiatakarékos tizemmédba valt.

ON (BE): A monitor automatikusan energiatakarékos lizemmaédba valt, ha a kérnyezeti fény az On altal beallitott szint
ala csdkken. A szintet az OFF MODE (KIKAPCSOLT UZEMMOD) érzékelébeallitas meniiben lehet megadni.
Energiatakarékos lizemmaodban a monitor elején talalhaté LED so6tétkékre valt. Energiatakarékos Gzemmodban

az el6lapon talalhatd gombok barmelyikének megérintésével visszatérhet normal izemmaddba, kivéve a POWER
(BEKAPCSOLAS) és az INPUT (BEMENET) gombokat.

Amikor a kérnyezeti fény eréssége eléri a szokasos szintet, a monitor automatikusan visszatér normal izemmaodba.

SENSOR SETTING (ERZEKELO BEALLITASA) (OFF MODE SETTING - KIKAPCSOLASI
UZEMMOD BEALLITASA)

Bedllitja a kérnyezetifény-érzékelés sotétedésérzékelési kiiszdbszintjét, és megjeleniti a pillanatnyi érzékelt értéket.

START TIME (KEZDESI IDO) (OFF MODE SETTING - KIKAPCSOLASI UZEMMOD
BEALLITASA)

Beadllitia az alacsony energiafogyasztasi szintre valtas elétti varakozasi idét a kornyezetifény-érzékeld altali
sOtétedésérzékelés esetére.

HUMAN SENSING (EMBERKOZELSEG-ERZEKELES)

Az érzékel6 a HUMAN SENSING (EMBERKOZELSEG-ERZEKELES) funkcion keresztiil észleli az emberi mozgast.

A HUMAN SENSING (EMBERKOZELSEG-ERZEKELES) funkcidénak haromféle beallitasa van:

OFF (KI): Nincs emberkdzelség-érzékelés.

1 (LIGHT (KICSI)): Miutan a monitor érzékelte, hogy egy adott id6tartamon keresztul senki nem tart6zkodik a kdzelben,
az energiafogyasztas csokkentése érdekében automatikusan alacsony fényerejli lzemmaodra valt. Amikor valaki ismét a
monitor kdzelébe megy, a monitor automatikusan normal izemmaédba valt vissza. A reagalas varakozasi idejét a START
TIME (KEZDESI IDO) beéllitassal adhatja meg.

2 (DEEP (NAGY)): Miutdn a monitor érzékelte, hogy senki nem tartézkodik a kbzelben, az energiafogyasztas
csokkentése erdekében automatikusan energiatakarékos izemmaodra véalt. Amikor egy személy ismét a monitor
kdzelébe érkezik, a monitor visszatér az energiatakarékos izemmaodbol.

MEGJEGYZES: A monitortdl kb. 1,5 m-es tavolsagig érzékeli a személyeket.
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SENSOR SETTING (ERZEKELOBEALLITAS) (HUMAN SENSING -
EMBERKOZELSEG-ERZEKELES)

Itt allithatja be az emberkbzelség-érzékelés kiiszObértékét.
Ha a fehér sav vagy vords hulldam jobb oldalan ember alaku ikon jelenik meg, akkor a monitor nem érzékel senkit a
kdzelében.

MEGJEGYZES: Az emberkdzelség-érzékelé az OSD menii bezarasakor Iép mUikddésbe.

START TIME (BEKAPCSOLASI IDO) (HUMAN SENSING - EMBERKOZELSEG-
ERZEKELES)

Itt allithatja be, hogy a monitor mennyi idd elteltével valtson alacsony fényereji lzemmaodba vagy energiatakarékos
mddba, miutan az emberkbzelség-érzékeld senkit sem érzékel a monitor kdzelében.

DV MODE (DV-MOD)
A Dynamic Visual Mode (Dinamikus vizudlis Gzemmod) bedllitdsa az aldbbiak kdzul valaszthato:
STANDARD (NORMAL): Normal beallitas.

TEXT (SZOVEG): Ennél a bedllitasnal a betik és vonalak élesek, a normal szévegszerkesztési és tablazatkezelési
feladatokhoz ez a legalkalmasabb beéllitas.

MOVIE (FILM): Ez a beallitas kiemeli a s6tét tonusokat, filmnézéshez a legalkalmasabb beallitas.

GAMING (JATEKOK): A teljes arnyalatok élesebb megjelenitése kivaloan alkalmas élénk és szines képeket tartalmazé
jatékokhoz.

PHOTO (FOTO): Optimalis kontrasztot eredményezé bedllitas, elsésorban alléképekhez.
DYNAMIC (DINAMIKUS): A fényer6t a képernyd fekete teriileteinek érzékelésével beallitd és optimalizalé izemmaod.

MEGJEGYZES: Ha a Color Control System (Szinkezelési rendszer) beéllitasa L/B (CSOKKENTETT KEK FENY),
PROGRAMMABLE (PROGRAMOZHATO) vagy DICOM SIM (DICOM SZIMULACIO), akkor ez a
funkci6 le van tiltva.

A STANDARD (NORMAL) iizemméd a TCO-tandsitvanynak valé megfeleléség biztositaséra szolgal.

SCREEN (KEPERNYO)
AUTO ADJUST (AUTOMATIKUS BEALLITAS, csak analég bemenet esetén)

Automatikusan beéllitja a képpoziciét, vizszintes méretet és a finombeéllitasokat.

AUTO CONTRAST (AUTOMATIKUS KONTRASZT, csak analég bemenet esetén)

Képbeallitas a szabvanyostol eltérd videobemenetekhez.

LEFT / RIGHT (BALRA/JOBBRA)

Az LCD megjelenitési tertletén belll beallitja a vizszintes képpoziciét.

DOWN / UP (LE/FEL)

Az LCD megijelenitési teriiletén belll beallitja a fliggéleges képpoziciét.

H.SIZE (VIZSZINTES MERET, csak analég bemenet esetén)

A beadllitas ndvelésével vagy csdkkentésével allithatja be a vizszintes méretet.

Ha az ,AUTO Adjust” (AUTOMATIKUS beaéllitas) funkci6 altal beallitott kép nem kielégité, akkor a ,H.SIZE” (Vizszintes
méret) opcidval tovabbi bedllitasra van lehetéség (képpont-6rajel). Ehhez egy Moiré tesztabra hasznalhato. A funkcio
megvaltoztatja a képerny6 szélességét. A képet a LEFT/RIGHT (BALRA/JOBBRA) gombbal allithatja a képernyd
kézepére. A nem megfeleléen kalibralt H.SIZE (Vizszintes méret) bedllitas a bal oldali rajzon lathaté eredményt adja.
A képnek homogénnek kell lennie.

—— m o W —
Il I I
i » I I
. - . . \L ST . | — —
Nem megfelelé H.SIZE Jobb H.SIZE (ViZSZINTES Megfelel6 H.SIZE
(VIZSZINTES MERET) MERET) beadllitas. (VIZSZINTES MERET)
beallitas. beallitas.
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FINE (FINOMBEALLITAS, csak analég bemenet esetén)

A bedllitas ndvelésével vagy csbkkentésével a fokuszt, a kép tisztasdgat és képstabilitast javithatja.

Ha az ,Auto Adjust” (Automatikus bedllitas) és a ,H.SIZE” (Vizszintes méret) funkcidk altal bedllitott kép nem kielégitd,
akkor a ,FINE” (Finombeallitas) funkciéval végezhet finombeallitast a képen.

Ehhez egy Moiré tesztabra hasznalhat6. A nem megfeleléen kalibralt Fine (Finombeallitas) paraméter a bal oldali rajzon
lathaté eredményt adja. A képnek homogénnek kell lennie.

r % F |
\
{ » |
\
L 3 —]
Nem megfelel6 FINE Megfeleld FINE
(FINOMBEALLITAS) érték. (FINOMBEALLITAS) érték.

INPUT RESOLUTION (BEMENETI FELBONTAS, csak analég bemenet esetén)
A kovetkez6 felbontasparok egyikét valasztja a belementi jel prioritdsaként:

1360 x 768 vagy 1280 x 768 vagy 1024 x 768 (fuggoéleges felbontas: 768),

1600 x 900 vagy 1280 x 960 (vizszintes frekvencia 60 kHz),

1680 x 1050 vagy 1400 x 1050 (figgéleges felbontas: 1050).

H.RESOLUTION (ViZSZINTES FELBONTAS) (Csak digitalis bemenet esetén)

A felbontas ndvelésével vagy csokkentésével allithatja be a vizszintes meéretet.
Erintse meg a ,RIGHT” (JOBBRA) gombot a kep szélességének csbkkentésehez.
Erintse meg a ,LEFT” (BALRA) gombot a kép szélességének ndveléséhez.

MEGJEGYZES: Ha ez a funkcié esetleg nem miikddik, csdkkentse a H.RESOLUTION szintjét.
V.RESOLUTION (FUGGOLEGES FELBONTAS) (Csak digitalis bemenet esetén)

A felbontas novelésével vagy csokkentésével allithatja be a fliggéleges méretet.
Erintse meg a ,RIGHT” (JOBBRA) gombot a kép magassaganak csokkentéséhez.
Erintse meg a ,LEFT” (BALRA) gombot a kép magassaganak néveléséhez.

MEGJEGYZES: Ha ez a funkcio esetleg nem miikddik, cs6kkentse a VRESOLUTION szintjét.

VIDEO LEVEL (VIDEOSZINT) (csak HDMI bemenet esetén)
NORMAL (NORMAL): Szamitégépek beallitisahoz. Megjeleniti az 6sszes bemeneti jelet (0-255 tartomany).

EXPAND (KEPJAVITAS): Audiovizudlis késziilékek beallitasara. 16-235-rdl 0-255 értékre terjeszti ki a bemeneti jelek
tartomanyat.

OVER SCAN (TULPASZTAZAS) (csak HDMI bemenet esetén)

Egyes videoformatumok eltérd letapogatasi tzemmaddokat igényelhetnek a kép megjelenitéséhez.

ON (BE): A kép nagyobb, mint a megjelenithetd méret. A kép szélét a monitor levagja. A képernyén a képnek kérilbelul
95%-a jelenik meg.

OFF (KI): A kép a megjelenitési terileten belll marad. A teljes kép megjelenik a képernyén.

EXPANSION (NYUJTAS)

A nagyitas modszerének beallitasa.

FULL (TELJES): A képet felbontastol fliggetlendil teljes képernydsre nagyitja.
ASPECT (KEPMERETARANY): A képet a méretarany valtoztatasa nélkil nagyitja.
OFF (KI): Nincs képnagyitas.

UNIFORMITY (EGYSEGESSEG)

Ez a funkci6 elektronikusan kompenzalja a képernydn felliletén a fehér fény egyenletes eloszlasaban megmutatkozé

enyhe eltéréseket, valamint a szineltéréseket. Ezek az eltérések az LCD paneltechnoldgia jellemzdi. Ez a funkcid javitja

a szineket, és kiegyenliti a monitor fényerejének eltéréseit.

MEGJEGYZES: A UNIFORMITY (EGYSEGESSEG) funkcié hasznalataval csdkken a monitoron elérhetd legnagyobb
fényeré. Ha az egységesség helyett inkabb a nagyobb fényeré a kivanatos, akkor a UNIFORMITY
(EGYSEGESSEG) funkciét kapcsolja ki. Az ,ON” (BE) beallitassal jobb hatast lehet elémi, de a
kontrasztarany beallitas értékét is csékkentheti.
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Szin

Color Control System (Szinkezelési rendszer): A szinbeallitdshoz elébeallitott szinek érhetdk el. (az sSRGB és
NATIVE (EREDETI) szin-elébeallitasok szabvanyosak és nem moédosithatdk).

1, 2, 3, sRGB, 5: Noveli vagy csdkkenti a Vords, Z6ld vagy Kék szint attol fliggden, hogy melyik van kivalasztva.

A szin valtozasa megjelenik a képernyén, és a valtoztatas iranya (névekedés vagy csdkkenés) megjelenik a savokon.
Az sRGB Gizemmdd egyetlen, szabvanyos RGB szintér alkalmazasa révén erételjesen javitja a szinhlséget. Az ilyen
szintamogatasu kérnyezetben a felhasznalé kénnyen és biztonsagosan tudja kezelni a szineket anélkil, hogy a legtdbb
altalanos helyzetben tovabbi szinbeallitasokra lenne szlkség.

NATIVE (EREDETI): Az LCD-panel altal megjelenitett, nem mddosithaté eredeti szin.

L/B (LOW BLUE LIGHT - CSOKKENTETT KEK FENY): Csokkenti a monitor altal kibocsatott kék fény mennyiségét.

MEGJEGYZES: A SELECT (KIVALASZTAS) gombot legalabb 3 masodpercig megérintve kdzvetleniil médosithatja
az L/B (LOW BLUE LIGHT - CSOKKENTETT KEK FENY) beallitast. Az L/B (LOW BLUE LIGHT -
CSOKKENTETT KEK FENY) tizemmodtdl eltérd bedllitas kivalasztasahoz az INPUT (BEMENET)
gomb megérintésével jelenitse meg a képernyémentit, majd Iépjen a COLOR (SZiN) beallité menibe.
Ha a ,COLOR” (SZiN) beallité meniiben az ,L/B” (CSOKKENTETT KEK FENY) lizemméd van
kivalasztva, akkor a ,CONTRAST” (KONTRASZT) és ,DV MODE” (DV-UZEMMOD) beéllitasok le
vannak tiltva.

DICOM SIM.: A fehér pont szinhémérséklete és a gamma-gérbe egy DICOM-szimulaciéhoz vannak beallitva.
PROGRAMMABLE (PROGRAMOZHATO): A gammagérbe egy alkalmazasszoftver segitségével allithato be.

MEGJEGYZES: Amikor a MOVIE (MOZI), GAMING (JATEK), vagy PHOTO (FOTO) lehet6séget valasztja ki DV médnak,
akkor bedllitas automatikusan a NATIVE (TERMESZETES) lesz, amit nem lehet megvaltoztatni.

Eszk6zok
VOLUME (HANGERO)

A hangszordk vagy a fejhallgaté hangerejét szabalyozza. ] i ) o
A hangszér6 elnémitédsahoz érintse meg az ,ECO/RESET” (ENERGIATAKAREKOS UZEMMOD/VISSZAALLITAS) gombot.

SOUND INPUT (HANGBEMENET) (csak HDMI és DisplayPort hasznalata esetén)

Ezzel a funkcioéval valaszthatja ki az Audio Input (Hangbemenet), a HDMI vagy a DisplayPort lehetéséget.

VIDEO DETECT (VIDEOERZEKELES)

Kivalasztja a videoérzékelés maédijat, ha tébb videobemenet is csatlakoztatva van.

FIRST (ELSO): Ha nincs jelen videobemeneti jel, akkor a monitor a videojelet a tdbbi videobemeneti csatlakozdn keresi.
Ha valamely mésik csatlakozdn van videojel, akkor a monitor a videojelforras bemeneti portjat automatikusan az ujonnan
talalt videojelforrasra véltja at. Amig a jelenlegi videojelforrds elérhetd, a monitor nem fog més videojeleket keresni.

NONE (NINCS): A monitor nem keres a masik videobemeneti porton, hacsak nem kapcsoljak be.

DP OUT MULTISTREAM (DP-KIMENET, TOBB ADATFOLYAM)

A DisplayPort lzemmodjanak kivalasztasa.

CLONE (KLONOZAS): Az SST (egyszeres adatfolyam-atvitel) beallitasa. Az alapértelmezett beallitas a ,CLONE”

(KLONOZAS).

Ha tébb monitor MST (t6bbszdrds adatfolyam-atvitel) Gzemmaodra van éllitva, akkor az 6sszes monitoron ugyanaz a kép

lathato.

AUTO (AUTOMATIKUS): SST (egyszeres adatfolyam-atvitel) és MST (16bbsz6rds adatfolyam-atvitel) izemmaddban

jelenik meg. MST (t16bbsz6rés adatfolyam-atvitel) hasznalatakor az ,,AUTO” beallitast kell kivalasztani.*

Ha t6ébb monitor van SST (egyszeres adatfolyam-atvitel) izemmddra éllitva, akkor minden monitoron mas-mas kép

jelenik meg.

MEGJEGYZES: Ha a monitoron nem lathaté kép, olvassa el a Tobb monitor csatlakoztatasa DisplayPort
hasznalataval cimu fejezetet (11. oldal).

*: Az MST (t6bbszdrds adatfolyam-atvitel) és az SST (egyszeres adatfolyam-atvitel) hasznélatdéhoz ennek megfeleld videokartya szilkséges. A funkcié
korlatainak megismeréséhez vegye fel a kapcsolatot a forgalmazéval.

RESPONSE IMPROVE (JAVITOTT VALASZADAS)

Be- és kikapcsolja a Javitott valaszadas funkciét. A Javitott valaszadas funkcié csdkkentheti az egyes mozgoképek
esetén tapasztalt elmosddast.

OFF TIMER (KIKAPCSOLASI IDOZITO)

A monitor egy el6re megadott idétartam leteltét kbvetden automatikusan kikapcsol.
Kikapcsolas el6tt a képernydén megjelené Gizenet megkérdezi, hogy elhalasztja-e a kikapcsolasi id6t 60 perccel.
A kikapcsolasi idd elhalasztasahoz érintse meg barmelyik OSD-gombot.
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POWER SAVE TIMER (ENERGIATAKAREKOS UZEMMOD IDOZITO)
A POWER SAVE TIMER (ENERGIATAKAREKOS UZEMMOD IDOZITO) funkciét bekapcsolva a monitor 2 éra
folyamatos energiatakarékos izemméd utan automatikusan kikapcsol.

LED BRIGHTNESS (LED FENYEREJE)
Bedllithatja a kék LED fényerdsségét.

DDC/CI

Ezzel a funkcidval be- vagy kikapcsolhatja a DDC/CI funkciot.

USB POWER (USB téaplalas)

Az USB tapellatasi funkciéjanak a kivalasztasa.

AUTO (Automatikus): Az USB kimeneten a készlilék energiafogyasztasi allapota szerint biztosit tapellatast.

ON (BE): Az USB kimeneten energiatakarékos és kikapcsolt izemmaodban is tapellatast biztosit.
MEGJEGYZES: Az dramfogyasztas a csatlakoztatott USB eszkdzoktd! filgg, a monitor kikapcsolt dllapotaban is.

180° ROTATE (180°-0S ELFORGATAS)

Valassza ki a 0°-kal vagy 180°-kal elforgatva megjelenitendd képet.

FACTORY PRESET (GYARI BEALLITASOK)

A Factory Preset (Gyari beallitasok) kivalasztasa esetén a nyelv és a képernyémenuzar kivételével a képernydment
Osszes beallitasa gyari értékre all vissza. Az egyes 6nallo beallitasokat az ,ECO/RESET” (ENERGIATAKAREKOS
UZEMMOD/VISSZAALLITAS) gomb megnyomasaval allithatja alaphelyzetbe.

MENUBEALLITO eszk6zok
LANGUAGE (NYELV)

Valassza ki az OSD képernyémeni nyelvét.

OSD TURN OFF (OSD KIKAPCSOLASA)

Az OSD-menU a hasznalat idejére aktiv. Itt adhatja meg, hogy a monitor az utols6 gombérintéstdl szamitva mennyi
ideig varjon, mielétt kikapcsolja a képernyémeniit. Az elére beallitott érték a 10 és 120 masodperc kozotti skalan,
5 masodperces léptékben valaszthatd ki.

OSD LOCK OUT (OSD KIIKTATASA)

Ez a vezérldmenu a Hangeré, Fényer6 és Kontraszt kivételével teljesen letiltja az OSD vezérléfunkcidk elérését.

Az OSD Lock Out (OSD zar) funkcié aktivalasahoz valassza ki az OSD LOCK OUT (OSD ZAR) meniit, majd érintse
meg egyszerre a ,SELECT” (KIVALASZTAS) és a ,,JOBBRA’" gombot. A kikapcsolashoz érintse meg egyszerre a
+SELECT” (KIVALASZTAS) és a ,BALRA’ gombot.

HOT KEY (GYORSBEALLITO GOMB)

Ennek a funkcidnak a bekapcsolasat kovetéen a BRIGHTNESS (FENYERO) és a VOLUME (HANGERO) bedllitasok a
képernyémeni megjelenitése nélkiil, az ellilsé gombok segitségével szabalyozhatok.

ON (BE): Az el6lapon talalhat6 ,ECO” (ENERGIATAKAREKOS UZEMMOD) érintégomb aktiv, a segitségével valthat az
ECO (ENERGIATAKAREKOS UZEMMOD) beéllitasok kézétt.

A fel és le gombokkal allithatja be a VOLUME (HANGERO) és a BRIGHTNESS (FENYERO) szintjét.

OFF (KI): Az ,ECO” (ENERGIATAKAREKOS UZEMMOD) és a ,Fel/Le” gombokhoz tartozé HOT KEY
(GYORSBEALLITO GOMB) funkciok le vannak tiltva.

SIGNAL INFORMATION (JELINFORMACIO)

Ha az ,ON” (Be) beallitast valasztja, a monitor bemenetvaltds utdn megjeleniti a ,VIDEO INPUT MENU” t
(Videobemenet-menut). Ha az ,OFF” (Ki) beallitast valasztja, a monitor bemenetvaltas utan nem jeleniti meg a ,VIDEO
INPUT MENU”-t (Videobemenet-mendt).

SENSOR INFORMATION (ERZEKELOINFORMACIO)

Az ,ON” (BE) lehetdség kivalasztasa esetén a monitoron megjelenik a ,HUMAN SENSOR ON” (EMBERKOZELSEG-
ERZEKELO BE) lizenet. Az ,OFF” (Kl) lehetdség kivalasztasa esetén nem jelenik meg a monitoron a ,HUMAN
SENSOR ON” (EMBERKOZELSEG-ERZEKELO BE) iizenet.

KEY GUIDE (GOMBUTMUTATO)

Az ,ON” (BE) lehet6ség kivalasztasa esetén a képernydmeni megnyitasakor megjelenik a képernyén a gombutmutato.
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DATA COPY (ADATOK MASOLASA)
A fémonitor adatainak atmasolasa egy vagy t6bb almonitorra a ,DATA COPY” (ADATOK MASOLASA) lehetdséget
kivalasztva, majd a ,SELECT” elemet megérintve indithaté el. A képernydn ekkor megjelenik a ,PROCEEDING..”
(FOLYAMATBAN) jelzés.
MEGJEGYZES: Ez a funkcié kizarélag a ControlSync kapcsolatban részt vevé f6 monitoron alkalmazandg.
Az almonitor(ok) a ControlSync tablazatban (10. oldal) feltlintetett beallitasok mindegyikét automatikusan
a fémonitortdl veszi(k) at.

CUSTOMIZE SETTING (BEALLITASOK TESTRESZABASA)

Az aktualis beallitAsokat tarolja az egyszeri visszaallitas érdekében.

Az aktudlis bedllitasok taroldsa: Erintse meg a ,SELECT” (KIVALASZTAS) gombot. Egy figyelmeztets lizenet
megjelenését kdvetden érintse meg a ,RESET” (ALAPHELYZET) gombot, ekkor a pillanatnyi beallitdsok tarolédnak.

A bedllitasok visszaallitasa: Az OSD menii kikapcsolt allapotéban tartsa lenyomva a ,MENU” (,MENU”) gombot
legalabb 3 masodpercig.

Oko-informaciok
CARBON SAVINGS (SZEN-DIOXID-MEGTAKARITAS): A becsiilt szén-dioxid-megtakaritasi adatot jeleniti meg kg-ban.

CARBON USAGE (SZENDIOXID-FELHASZNALAS): A becsiilt széndioxid-felhasznalas adatait jeleniti meg kg-ban.
Ez egy szamtani becslés, nem valésagos mérési eredmény.

COST SAVINGS (KOLTSEGMEGTAKARITAS): Megjeleniti az elektromosenergia-megtakaritas egyenlegét.

CARBON CONVERT SETTING (SZEN-DIOXID-ATSZAMITASI BEALLITASOK): A szén-dioxid-megtakaritasi szamitasban
alkalmazott szén-dioxid-kibocsatasi tényezét allitja be. Ez a kezdeti beallitds az OECD adatain alapul (2008-as kiadas).

CURRENCY SETTING (PENZNEMBEALLITAS): Az elektromos aram ara mellett megjelenitett pénznem (6 kiilénbozé
pénznem valaszthatd).

CURRENCY CONVERT SETTING (PENZNEMATVALTASI BEALLITAS): Az elektromosenergia-megtakaritast kW/h-ra
atszamitva jeleniti meg (az alapértelmezett pénznem az USA-dollar).

MEGJEGYZES: Ennél a modellnél a kezdeti bedllitas a kévetkezd: Currency (Pénznem) = US$, Currency Convert

setting (Pénznematvaltasi beallitas) = $0,11.

Ez a bedllitas a Kérnyezetvédelmi informéaciék menul segitségével médosithato.

A francia beallitas hasznalatahoz kévesse az alabbi Iépéseket:

1. Erintse meg a Menu (Menu) gombot, majd a ,LEFT” (,BALRA"), illetve a ,RIGHT” (,JOBBRA’)
gomb segitségével valassza ki a KORNYEZETVEDELMI informéciok mendit.

2. A FEL illetve ,LE” gomb megérintésével valassza ki a CURRENCY SETTING (PENZNEMBEALLITAS).

3. A francia pénznem az eur6 (€). A pénznembeallitast a Currency setting (Pénznembedllitas)
menuben a ,LEFT” (,BALRA"), illetve a ,RIGHT” (,JOBBRA’) gomb segitségével az USA-dollarrdl
($) atvalthatja az eur6 ikonra (€).

4. A FEL illetve ,LE” gomb megérintésével valassza ki a CURRENCY CONVERT SETTING
(pénznematvaltasi beadllitas) elemet.

5. A CURRENCY CONVERT SETTING (pénznematvaltasi beallitds) paraméter eléréséhez érintse
meg a ,LEFT” (,BALRA), illetve ,RIGHT” (,JOBBRA") gombot.

* Ez a kezdeti Euro (€) beallitds az OECD németorszagi adatain alapul (2007-es kiadas).
Kérjuk, tekintse meg a franciaorszagi villamosenergia-arakat vagy az OECD franciaorszagi adatait.
Az OECD adatai (2007-es kiadas) szerint a francia érték €0,12 volt.

Informaciok
Az aktudlis felbontasra és miszaki adatokra vonatkozé informaciokat jeleniti meg, tébbek kdzétt az éppen hasznalt
idézitési, valamint a vizszintes és fliggélege frekvenciaértékeket. Megjeleniti a monitor modell- és gyari szamat is.

OSD-figyelmeztetés

Az OSD figyelmeztetémeniik az EXIT (KILEPES) kivalasztasakor eltlinnek.
NO SIGNAL (NINCS JEL): Ez a funkci6 a vizszintes vagy fliggéleges szinkronjel hianya esetén figyelmeztet.
A berendezés bekapcsolasakor, valamint a bemeneti jel valtozadsakor megjelenik a No Signal (Nincs jel) ablak.

OUT OF RANGE (TARTOMANYON KiVUL): Ez a funkci6 az optimalis felbontasra és frekvenciara tesz javaslatot.
Az Out Of Range (Tartomanyon kiviil) izenet akkor jelenik meg, ha a tapfeszliiltség bekapcsolasat kdvetéen vagy a
bemeneti jel valtozasakor ha a videojel id6zitése nem megfeleld.
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Miszaki adatok

Monitor részletes leirasa

MultiSync EA245WMi-2 Megjegyzések

LCD-modul Atle: 61,13 cm/24 hiivelyk Aktiv matrix; vékonyréteg-tranzisztor (TFT)
Lathaté méret: 61,13 cm/24 hivelyk folyadékkristalyos kijelz6 (LCD); 0,270 mm pixelméret;
Eredeti felbontas (pixelszam): 1920 x 1200 300 cd/m? fényerésség, 1000:1 kontrasztarany
(jellemzd), (5000:1 dinamikus kontrasztarany)
Bemeneti jel
DisplayPort: DisplayPort csatlakozé:  Digitalis RGB DisplayPort V1.2 (HDCP 1.3)
DVI: 24 tis DVI-D:  Digitalis RGB DVI (HDCP 1.4)
VGA: 15 tlis mini D-sub:  Analég RGB 0,7 Vp-p/75 ohm
Szinkronjel Onall6 szinkronjel. TTL szintl pozitiv/negativ
Osszetett szinkronjel. TTL szintli pozitiv/negativ
Zoldre szinkronizalt
(0,7 Vp-p video és 0,3 Vp-p negativ szinkronjel)
HDMI: HDMI-csatlakoz6:  Digitalis YUV HDMI (HDCP 1.4)
Digitalis RGB
Kimeneti jel
DisplayPort: DisplayPort-csatlakoz6:  Digitélis RGB DisplayPort V1.2 (HDCP 1.3)
Szinek 16,777,216
Képfrissitési tartomany Vizszintes: 31,5 kHz - 95,0 kHz Automatikus
Flggdleges: 56 Hz -75 Hz Automatikus
Betekintési sz6g Balrél/Jobbrél:  +89° (CR > 10)
Fentrél/Lentrél:  +89° (CR > 10)

Képalkotasi id6

6 ms (szlrkébdl szurkébe, jellemzden)

Tamogatott felbontasok

720 x 400*': VGA szbveg

640 x 480*' @ 60 Hz - 75 Hz
800 x 600*" @ 56 Hz - 75 Hz
832 x 624" @ 75 Hz

1024 x 768*' @ 60 Hz — 75 Hz
1152 x 870" @ 75 Hz

1280 x 1024*' @ 60 Hz - 75 Hz
1400 x 1050*' @ 60 Hz - 75 Hz
1440 x 900*' @ 60 Hz

1600 x 1200*' @ 60 Hz

1680 x 1050*' @ 60 Hz

1920 x 1080*" @ 60 Hz

1920 X 1200 @ 60 Hz.....coeoeeeeeeeeeeeeeeeeee Az NEC DISPLAY SOLUTIONS éaltal ajanlott értékek.

Nem feltétlendl minden rendszer tAmogatja az 6sszes
felsorolt tlzemmaédot.

Aktiv Fekvé: Vizszintesen: 518,4 mm/20,4 hiivelyk
megjelenitési ~ Figgélegesen: 324,0 mm/12,8 hiivelyk
terdlet All6: Vizszintesen: 324,0 mm/12,8 hiivelyk
Fliggélegesen: 518,4 mm/20,4 hivelyk
USB Hub Felilet: USB 3.1 Gen 1 specifikacié Az USB-monitorvezérléshez alkalmazhaté bemeneti
Csatlakoz6: 1 bemenet USB 3.1 Gen 1 port.
3 db USB 3.1 Gen 1 kimenet
Terheléaram: USB 3.1 Gen 1 esetén portonként legfeljebb 0,9 A
HANG
HANG bemenet:  SZTEREO mini jack:  Analég hang Sztere6 B/J 500 mV eff. 20 kohm
DisplayPort csatlakoz6: Digitalis hang PCM 2 cs. 32, 44,1, 48 kHz (16/20/24 bit)
HDMI-csatlakoz6:  Digitalis hang PCM 2 cs. 32, 44,1, 48 kHz (16/20/24 bit)
Fejhallgaté-kimenet: SZTEREO mini jack: Fejhallgat6-impedancia 32 ohm
Hangszo6rék Gyakorlati hangkimenet: 1,0W +1,0W
ControlSync BE: Sztere6 mikro jack 2,5 ¢
(legfeljebb 24 almonitor) Kl:  Sztered mikro jack 2,5 ¢
Tapellatas AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

Névleges aramfelvétel

0,90-0,50 A

Méretek

Allé:

Magassag beallitasa:

Fekvé:

531,5 mm (Sz) x 365,4 - 515,4 mm (Ma) x 250,0 mm (Mé)
20,9 hivelyk (Sz) x 14,4 - 20,3 hivelyk (Ma) x 9,8 hiivelyk (Mé)
347,8 mm (Sz) x 549,5 - 613,2 mm (Ma) x 250,0 mm (Mé)
13,7 hiivelyk (Sz) x 21,6 - 24,1 hivelyk (Ma) x 9,8 hivelyk (Mé)
150 mm/5,9 hiivelyk (fekvd tajolas)

63,7 mm/2,5 hivelyk (all6 tajolas)

Témeg

6,7 kg (14,8 font)/Allvany nélkiil: 4,2 kg (9,3 font)

Kérnyezeti feltételek

MUkoédési hémérséklet:
Péaratartalom:
Magassag:

Tarolasi hémérséklet:
Péaratartalom:
Magassag:

5°C — 35°C/41°F - 95°F
20% - 80%

0 — 16404 14b/0 — 5000 m
-10°C - 60°C/14°F - 140°F
10% — 85%

0-40 000 1ab/0 - 12,192 m

*1 A felbontas interpolacidja: Ha a képfelbontas az LCD modulénal alacsonyabb, a széveg a képernyén masképpen jelenhet meg. Ez normalis és szlkségszerl
minden olyan jelenlegi sikképernyés technolégianal, ahol nem nativ felbontasu, teljes képernyés a megjelenités. A sikképernyds technoldgianal a képernyén
minden egyes pont egy aktudlis pixelt jelent, igy a felbontés teljes képernydre valé megndveléséhez a felbontas interpolacidja sziikséges.

MEGJEGYZES:

A miszaki adatokat a gyartd minden el6zetes bejelentés nélkil médosithatja.
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Funkciok

Teljes mértékig ergonomikus allvany: Alacsony eréforrasigény mellett biztosit rugalmas testreszabhatdsagot (a magassaga
150 mm-en, a d6lésszdge 5-35 fokban, az oldaliranyu forgatédsa pedig jobbra is és balra is 170 fokban allithatd) és
kabelrendezési funkciét. A monitor kijelz6 része akar hozza is érhet az allvany alapzatahoz, ha alacsonyabb pozicionalasra van
szlikség.

ErgoDesign jellemzék: Fejlettebb human ergonémia a munkahelyi kdrnyezet javitasa, a felhasznalok egészségének védelme
és a gazdasagossag érdekében. A teljes mértékig ergonomikus allvanyon fellil még alacsonyabb kibocsatassal is rendelkezik,
valamint képernyémenlit is tartalmaz a kép gyors és egyszer( beallitdsa érdekében.

Kiilénb6z6 jelinterfészek: Ez a modell olyan interfészeket biztosit, mint példaul az analég D-SUB, a DVI-D, a DisplayPort és a
HDMI.

DisplayPort OUT (DisplayPort Kl): Ez a monitor DisplayPort-kimeneti csatlakozéval rendelkezik soros csatlakoztatashoz.
Toébb monitor is csatlakoztathatd bonyolult kabelkezelés nélkl.

UNIFORMITY (EGYSEGESSEG): Ez a funkcié kompenzalja a fehér fény egyenletes eloszlasaban megmutatkozé enyhe
eltéréseket, és javitja a szineket, valamint kiegyenliti a fényerésségbeli kilénbségeket a monitoron.

Response Improve (Javitott valaszadas): Jobb valaszadas a szlirkébdl szlrkébe valtaskor.

Color Control Systems (Szinkezelési rendszer): Lehet6évé teszik a képernyé szineinek és a monitor szinpontossaganak
klldnféle standardok szerinti beallitasat.

sRGB szinkezelés: Uj, optimalizalt szinkezelési szabvany, amely lehet6vé teszi a szamitdgép-kijelzdk és egyéb perifériak
szinegyeztetését. A kalibralt szintérre éplil6 SRGB optimalis szinvisszaadast tesz lehetdvé, és fellilrél kompatibilis a tébbi
elterjedt szinkezelési szabvannyal.

Plug and Play: A Microsoft® Windows® operaciés rendszerekben kinalt megoldas elésegiti a telepitést azaltal, hogy a monitor
a képességeire vonatkoz6 informaciokat (tdmogatott képméret és felbontas) kdzvetlenll a szamitdgépre kiildi el, ezzel
automatikusan elérve az optimalis megjelenitési teljesitményt.

IPM (Intelligent Power Manager - Intelligens energiakezeld) rendszer: Olyan innovativ energiatakarékos modszereket
kinal, amelyek lehet6vé teszik, hogy a monitor bekapcsolt, de hasznalaton kivili allapotban alacsonyabb fogyasztasra valtson,
megtakaritva ezzel az energiakoltségek kétharmad részét, csdkkentve a kibocsatast és a munkahely Iégkondicionalasanak
koltségeit.

VESA szabvanyu régzitéfeliilet: Alkalmazasa révén a MultiSync monitort barmely VESA szabvanyu régzitékarhoz vagy
konzolhoz erésitheti.

USB 3.1 Gen 1: Az USB 3.1 Gen 1 hub gyorsabb kommunikaciot tesz lehetévé a szamitogéppel, példaul egy pendrive
hasznélataval.

USB Monitor Control (USB monitorszabélyozas): USB-kébel csatlakoztatdsaval lehetévé teszi az egyes elemek
alkalmazéasszoftver segitségével vald beallitasat.

Emberkoézelség-/kérnyezetifény-érzékelSk: A felhasznald jelenléte és a kérnyezeti fény allapota alapjan vezérli a képernyé
fényerejét a kisebb energiafogyasztas érdekében.

NaViSet Administrator 2 szoftver: Kibdvitett és kdnnyen érthet6 grafikus kezelbfeliiletet kinal, amely a képernyémeni
értékeinek haldzati szamitdgéppel valé egyszerlbb beallitasat teszi lehetévé.

Koérnyezetre gyakorolt hatas: A monitor jellemzd éves szén-dioxid-kibocsatasa (nemzetkdzi atlagban) kérulbelil 45,5 kg
(amely a névleges teljesitmény x 8 éra/nap x 5 nap/hét x 45 hét/év x tapellatas és szén-dioxid-kibocsatas kdzotti atvaltasi
tényezé képlettel szamithatd). Az atvaltasi tényezé az OECD 2008-as kiadvanyanak a CO2-kibocsatasrol szolo jelentésén
alapul. A monitor gyartasakor kérilbelll 51,2 kg szén-dioxid szabadult el.

Megjegyzés: A gyartas és mukoddés kdzben kibocsatott szén-dioxid-mennyiség kiszamitasahoz az NEC a monitoraihoz
kizardlag altala kifejlesztett specialis algoritmust alkalmazta.

ControlSync: A ,DATA COPY” (ADATOK MASOLASA) funkciérdl leirtakat kévetve egy ControlSync kabel csatlakoztasaval
masolja at a fdmonitor beadllitasait az almonitorokra. A fémonitor a mdodositott bedllitasi értékeket automatikusan elkildi az
almonitoroknak, igy a vezérlési beallitadsok tébbmonitoros kérnyezetben is egyszerten elvégezhetok.

Beallitasok testreszabasa: Az aktualis beallitasok tarolasat és a tarolt beallitasok visszaallitasat teszi lehetbvé.

Csokkentett kék fény: A monitor rendelkezik kékfénycsbkkenté funkcidval. Ez a monitor altal kibocsatott karos kék fény
jelentds csdkkentéseét jelenti, lehetdvé téve a szem terhelésének csdkkentését (lasd a 17. oldalon).

Vibralasmentes: A szem terhelésének csdkkentéséért a specidlis hattérvilagitasi rendszer csékkenti a vibralast.

Magyar-21




Hibaelharitas

Nincs kép
+ Ajelkabelt szilardan kell a videokartyahoz/szamitégéphez csatlakoztatni.
A videokartyanak teljesen bele kell illeszkednie a kartyacsatlakoz6 aljzatba.
A monitor nem tdmogatja a DisplayPort atalakitéadaptert.

DisplayPort-jel hasznélatakor gy6z4djon meg arrdl, hogy nem a kimeneti DisplayPort-csatlakozéba dugja a bemeneti
jelkabelt.
A be-/kikapcsolé gombnak a szamitégép fékapcsoldjanak ON (BE) allasban kell lennie.

A monitort a ,POWER SAVE TIMER” (ENERGIATAKAREKOS UZEMMOD IDOZITESE) funkcié 2 6ra energiatakarékos

lizemelés utan automatikusan kikapcsolja, ha a ,POWER SAVE TIMER” (ENERGIATAKAREKOS UZEMMOD IDOZITESE)
funkcié beallitasa ,ON” (Be). Erintse meg a tapellatas gombot.

+ Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a felhasznalt videokartyan vagy szamitogépen egy tamogatott izemmédot valasztott.
(A grafikus Gzemméd megvaltoztatasa el6tt olvassa el a videokartya vagy a szamitdégép kézikonyvét.)
Ellenérizze a monitor és a videokartya kompatibilitasat, valamint nézzen utana a javasolt beallitasoknak.
Ellenérizze, hogy a jelkabel-csatlakozd tli nem hajlottak vagy sértiltek-e.
Ellenérizze a jel bemenetet.
Ha az elSlapi LED sotétkék szinnel vilagit, akkor ellendrizze az OFF MODE SETTING (KIKAPCSOLASI UZEMMOD
BEALLITASA) Gzemmaddot (lasd a 14. oldalon) vagy az emberkdzelség-érzékel6t (lasd a 14. oldalon).
HDMI-bemenet hasznalata esetén mddositsa az ,OVER SCAN” (TULPASZTAZAS) beallitast.

A fékapcsol6 nem reagal
A monitor kikapcsolasahoz és Ujrainditdsahoz huzza ki a hal6zati kabelt a csatlakozdéaljzatbdl.
A gomb mikddését meggétolhatjak az annak gy(rijére tapadt anyagok is.
Utanvilagitas
+ Utanvilagitasnak azt a jelenséget nevezziik, amikor a képernydn az el6zé kép maradéka vagy ,szellemképe” 1athato.
Noha az LCD monitorok utanvilagitadsa — a CRT monitoroktdl eltéréen — nem tartds, az allandé képek hosszantartd
megijelenitése kerllendd. Az utanvilagitads csékkentése érdekében kapcsolja ki a monitort annyi idére, amig az el6zé kép

latszott. Ha példaul egy kép egy 6ran keresztll volt a monitoron és annak szellemképe megmaradt, a kép térléséhez
kapcsolja ki a monitort egy érara.

MEGJEGYZES: Mint a tdbbi személyes hasznalatii megjelenitéeszkdz esetében, azokra az idészakokra, amelyeknek soran
a képernyén nem folynak muveletek, az NEC DISPLAY SOLUTIONS rendszeres id6kézdnként mozgd
képernyévédé hasznalatat javasolja, ha illetve ha nincs sziikség ra, akkor a monitort ki kell kapcsolni.

Az ,,OUT OF RANGE” (TARTOMANYON KiVUL) {izenet jelenik meg (a képernyé lires vagy csak elmosddott képeket jelenit
meg).
A kép csak elmosddottan jelenik meg (a pixelek hianyoznak), és az ,OUT OF RANGE” (TARTOMANYON KiVUL)
képernyblizenet lathato: A jelid6zités vagy a felbontas tdl magasra van allitva. Valasszon egy tamogatott izemmodot.

A képernydn nem lathaté kép, csupan az ,OUT OF RANGE” (TARTOMANYON KiVUL) (izenet: A jelfrekvencia tartomanyon
kivil esik. Valasszon egy tamogatott izemmadot.

A kép lathatéan instabil, életlen vagy hullamzik
A jelkabelt szorosan a szamitégéphez kell erdsiteni.

A fékusz és megjelenités bedllitasahoz hasznalja az OSD képernyément, a finombedllitas névelésével vagy
csokkentésével.
A megijelenitési Gzemmaodd megvaltozasakor sziikség lehet a kép OSD képernyémeniin keresztil t6rténé finombedllitasara.

Ellenérizze a monitor és a videokartya kompatibilitdsat, valamint nézzen utana a javasolt jelid6zitési beallitasoknak.
Amennyiben a szveg olvashatatlan, valtoztassa meg a videolizemmaodot nem-sorvaltottra, és hasznaljon 60 Hz-es
képfrissitési frekvenciat.

A monitoron a LED nem vilagit (sem kék, sem sdrga szin nem lathato)
A fékapcsolé legyen BE allasban, a halézati kdbel pedig csatlakoztatva.
Novelje a LED BRIGHTNESS (LED FENYEREJE) beallitast.

A kép fényereje kisebb ] ]

*  Ellendrizze, hogy az ECO MODE (ENERGIATAKAREKOS UZEMMOD) és az AUTO BRIGHTNESS (AUTOMATIKUS

FENYERO) ki van-e kapcsolva.

Ha a fényerd ingadozik, akkor ellendrizze, hogy az AUTO BRIGHTNESS (AUTOMATIKUS FENYERO) funkcio ki van-e
kapcsolva.

+ A jelkabelt szorosan kell csatlakoztatni.

Az LCD fényer6csokkenése hosszu idén keresztlli hasznalat vagy széls6ségesen hideg kdrnyezeti feltételek miatt
kévetkezhet be.

HDMI-bemenet hasznalata esetén mddositsa a ,VIDEO LEVEL (VIDEOSZINT) beallitast.
Ha a fényerd ingadozik, akkor ellenérizze, hogy a ,DV MODE” (DV-UZEMMOD) STANDARD (NORMAL) médra van-e allitva.
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A megjelenltett kép mérete nem megfelelé
Hasznalja az OSD vezérldmeniket a Coarse (Durva) beallitas ndvelésére vagy csokkentésére.

+ Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a felhasznalt videokartyan vagy szamitégépen egy tamogatott izemmédot valasztott.
(A grafikus Gzemméd megvaltoztatasa el6tt olvassa el a videokartya vagy a szamitdégép kézikonyvét.)

- HDMI-bemenet hasznalata esetén médositsa az ,OVER SCAN” (TULPASZTAZAS) beallitast.
Ellendrizze, hogy a megfelel felbontas lett kivalasztva a HRESOLUTION (ViZSZINTES FELBONTAS) és a
V.RESOLUTION (FUGGOLEGES FELBONTAS) menuben.
Nincs kép
Ha a képerny6n nincs kép, akkor a fékapcsolé segitségével kapcsolja ki a monitort, majd kapcsolja be Ujra.

Gondoskodjon rdla, hogy a szamitdgép ne legyen energiatakarékos izemmaodban (érintse meg a billentylizetet vagy az
egeret).

Egyes videokartyak a monitor Kl-, majd BEKAPCSOLASAKOR, illetve a halézati kabel kihtizasakor/bedugasakor nem
adnak kimeneti videojelet kis felbontas, valamint DisplayPort-kdbel hasznalata esetén.

HDMI-bemenet hasznalata esetén mddositsa az ,OVER SCAN” (TULPASZTAZAS) beallitast.
Nincs hang
+  Gy6zA4djon meg arrdl, hogy a hangszérékabel megfeleléen csatlakozik.
Ellenérizze, nem aktiv-e a némitasi funkcio.
Az OSD-meniin ellendrizze a hangerét.
A DisplayPort vagy HDMI-bemenet hasznalata esetén a kivalasztott OSD képernyémeniiben 1év6 eszkdzok segitségével
ellenérizze, hogy a ,SOUND INPUT” (HANGBEMENET) ki van-e valasztva.

Idében valtozé fényeré
Az AUTO BRIGHTNESS (AUTOMATIKUS FENYERO) beallitasat médositsa OFF (KI) értékre, majd 4llitsa be a fényerét.

MEGJEGYZES: Ha az AUTO BRIGHTNESS (AUTOMATIKUS FENYERO) beallitasa ON (BE) értéken van, akkor a monitor a
fényerét automatikusan a kdrnyezetnek megfelelden allitja be.
A kérnyezeti fényerd valtozasakor a monitor fényereje is valtozik.

A DV MODE (DV-UZEMMOD) bedllitasat modositsa STANDARD (NORMAL) értékre, majd 4llitsa be a fényerét.

MEGJEGYZES: Ha a DV MODE (DV-UZEMMOD) beéllitasa ,DYNAMIC” (DINAMIKUS) értéken van, akkor a monitor
automatikusan beéllitja a fényer6t.

Az USB Hub nem miikddik
+ Ellendrizze, hogy az USB-kabel megfeleléen csatlakozik-e. Olvassa el az USB eszkdz Hasznalati utmutatojat.

Ellenérizze, hogy a monitor USB bemenete a szamitdgép USB kimenetére csatlakozik. Azt is ellenérizze, hogy a
szamitogép be van-e kapcsolva.

Az emberkbzelség-érzékel6 nem miikédik
- Ha az SENSOR SETTING (ERZEKELOBEALLITAS) (HUMAN SENSING - EMBERKOZELSEG-ERZEKELES) ember
alaku ikonja vords hattér el6tt 1athato, akkor a monitor ember jelenlétét érzékelte.

Ellenérizze, nincs-e valamilyen targy az emberkdzelség-érzékeld elétt.

Gydz6djén meg arrél, hogy a monitor elétt nincs infravorés sugarzast kibocsatd berendezés.
A ControlSync vezérlés nem miikédik

Ellenérizze, hogy megfelelé-e a ControlSync kabel csatlakoztatasa.

Ellenérizze, hogy a ControlSync kéabel nincs-e ,hurok” kapcsolasban.

A f6 monitornak csak az OUT (KIMENET) aljzata lehet csatlakoztatva.

Kérjuk, hasznalja a mellékelt ControlSync kabelt.

A ControlSync kabellel legfeljebb 24 almonitor hasznalhaté.
Nincs kép tobb monitor csatlakoztatasakor

Ellenérizze, hogy kisebb felbontas van-e bedllitva az ajanlott értéknél.

Ellendrizze, hogy a videokartya tamogatja-e az MST-t (t6bbszdrés adatfolyam-atvitelt).

« Az SST (egyszeres adatfolyam-atvitel) hasznalataval sorosan 6sszekapcsolhatd monitorok szama a HDCP tartalmi
korlatozasoktol fligg.

A monitorokat a mellékelt DisplayPort-kabellel kell 6sszekapcsolni.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a DP OUT MULTISTREAM (DP-KIMENET, TOBB ADATFOLYAM) bedllitasa ,AUTO” és a
BIT RATE (BITRATA) bedllitasa ,HBR2’, ha MST-t (t6bbszérds adatfolyam-atvitelt) hasznal (lasd: 17. oldal).

Homalyos a megjelent széveg
Bizonyosodjon meg arrol, hogy a videokartyan vagy a szamitdgépen egy tamogatott felbontast valasztott.
Ha segitségre van szliksége, nézze meg a videokartya vagy a szamitdgép felhasznaldi kézikdnyvét a felbontas
beallitasahoz.
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A Zoom funkcidé hasznalata

A képméret jelentds ndvelésével lehetdveé teszi a teljes képernybteriilet hasznalatat.
Segitségével kinagyithat6 a kdzépen lathatd képrészlet.

SETUP (BEALLITAS)
1. A zoom funkci6 bekapcsolasahoz valassza ki a FULL (TELJES) vagy az ASPECT (KEPARANY) elemet az EXPANSION
(NYUJTAS) meniiben (lasd a 16. oldalt).

EXPANSION OFF (NYUJTAS KiI)
2. AH.RESOLUTION (ViZSZINTES FELBONTAS) vagy a VRESOLUTION (FUGGOLEGES FELBONTAS) felbontas beallitasa

(l4sd a 16. oldalt).

Fiigg6leges nyujtas Vizszintes nyujtas

3. A kép helyzete balra vagy jobbra mozgathaté a LEFT/RIGHT (BAL/JOBB), valamint felfele vagy lefele mozgathat6 a
UP/DOWN (FEL/LE) gombbal (l4sd a 15. oldalt).

Mozgatéas balra vagy jobbra Mozgatés fel vagy le
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Emberkozelség-érzékelés funkcio

Az emberkdzelség-érzékelés funkcié az emberi mozgas érzékelésén keresztll cs6kkenti az energiafelhasznalast.
A HUMAN SENSING (EMBERKOZELSEG-ERZEKELES) funkciéhoz a két alabbi beallitds adhaté meg:

MODE (UZEMMOD) | AZ EMBERKOZELSEG-ERZEKELES BEALLITASA | Senki sem tart6zkodik a monitor el6tt

LIGHT (KICSI) 1 FENYERO 0%

DEEP (NAGY) 2 Energiatakarékos tizemmod

Az emberkdzelség-érzékelés funkciéo miikédését bemutaté abra

A

B.

D.

Ha az érzékelé nem érzékel személyt,a mon'i'tor elétt, akkor a monitor a HUMAN SENSING (EMBERK(")ZELSEG-
ERZEKELES) > START TIME (KEZDESI IDO) beéllitasban megadott ideig marad aktiv allapotban (lasd: 15. oldal).

A megadott id§ letelte utan a monitor megjelenit egy értesit6 Uzenetet.
Az értesitd képernyé a SENSOR INFORMATION (ERZEKELOINFORMACIO) bedllitasnal allithatd be (lasd: 18. oldal).

gt HUMAN SENSOR ON

ENTER INTO POWER

SAVE MODE SHORTLY
REDUCE FPOWER 95%

Az értesités megjelenitését kévetéen, amennyiben a HUMAN SENSING (EMBERKOZELSEG-ERZEKELES) beallitasa LIGHT
(KICS]I), a monitor kepernydje fokozatosan els6tétedik, majd a végeén a fényeré 0%-ra csOkken.

Ha a HUMAN SENSING (EMBERKOZELSEG-ERZEKELES) beéllitasa DEEP (NAGY), a monitor energiatakarékos médra valt.
Amikor az érzékel6 érzékeli, hogy egy személy visszatért, a monitor automatikusan visszavalt energiatakarékos modbdl
normal izemmaédba.

MEGJEGYZES: Ha a HUMAN SENSING (EMBERKOZELSEG-ERZEKELES) beéllitasa LIGHT (KICSI), a monitor képernyéje

E.

fokozatosan egyre vilagosabb lesz, amig az eredeti fényerét el nem éri.

A monitor visszatér normal modba.

A felhasznal6 elmegy A felhasznal6 visszatér

ENTER INTO POWER

'SAVE MODE SHORTLY

REDUCE POWER 27% @

\

=

£

Normal izemméd ' Normal tzemméd + ' Energiatakarékos mod ' Visszatérés normal izemmaddba
1 értesités 1 HUMAN SENSING 1
; ; (EMBERKOZELSEG- ;
' ' ERZEKELES)

(LIGHT/DEEP - KICSI/NAGY)
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Az Auto Brightness (Automatikus fényer6) funkcio
hasznalata

Beadllithat6, hogy az LCD képernyd fényereje a helyiségen belilli kdrnyezeti megvilagitdshoz igazodva ndjén vagy csdkkenjen.
Ha a helyiség vilagos, a monitor fényereje ennek megfeleléen né. Ha a helyiségben csdkken a fény, a monitor fényereje is
csokken. A funkcid célja, hogy a nézés élménye a fényviszonyok valtozasakor kellemesebb legyen a szem szamara.

BEALLITAS
Az alabbi eljarassal valassza ki azt a fényerétartomanyt, amelyet a monitor az Auto Brightness (Automatikus fényer6) funkcio
bekapcsolasakor hasznalhat.

1. A BRIGHTNESS (FENYERO) szintjének bedllitdsa. Ez az a fényerészint, amelyet a monitor maximalis kdrnyezeti
megvilagitas mellett elérhet. Ezt a paramétert a helyiség legvildgosabb allapotaban éllitsa be.

Valassza az ON (BE) beallitast az AUTO BRIGHTNESS (AUTOMATIKUS FENYERO) meniiben (1. dbra). Ezutan az eliilsé
gombokkal vigye fel a kurzort a BRIGHTNESS (FENYERO) menipontra. Valassza ki a kivant fényerészintet (2. abra).

sBRIGHTNESS *BRIGHTNESS

s CONTRAST s CONTRAST il

*ECO MODE *ECO MODE ECOMODE: OF F
*AUTO BRIGHTNESS *AUTO BRIGHTNESS

*BLACK LEVEL *BLACK LEVEL
*OFF MODE SETTING *OFF MODE SETTING

*SENSOR SETTING *SENSOR SETTING
*START TIME *START TIME
*HUMAN SENSING *HUMAN SENSING
*SENSOR SETTING *SENSOR SETTING
*START TIME *START TIME
sDV MODE *DV MODE

1. abra 2. abra

2. A DARK (SOTET) szintjének beallitasa. Ez az a fényerdszint, amelyet a monitor minimalis kdrnyezeti megvilagitas esetén
elérhet. Ennek a paraméternek a bedllitasat a helyiség lehetd legsététebb allapotdban végezze.

Ezutan az elllsé gombokkal vigye fel a kurzort a BRIGHTNESS (FENYERO) menlipontra. VAlassza ki a kivant fényerdszintet
(3. abra).

*CONTRAST

*ECO MODE ECOMODE: OF F
*AUTO BRIGHTNESS

*BLACK LEVEL

<OFF MODE SETTING

*SENSOR SETTING

*START TIME
*HUMAN SENSING
*SENSOR SETTING
*START TIME
=DV MODE

3. abra

Bekapcsolt ,Auto Brightness” (Automatikus fényerd) funkcié esetén a képernyd fényereje a helyiség fényviszonyait kévetve
automatikusan valtozik (4. abra).

100%

] . FENYERO tartomanya
A BRIGHTNESS (FENYERO)
paraméter gyenge kdrnyezeti

fény mellett beallitott értéke.

\ A BRIGHTNESS (FENYERO)

paraméter erés kdrnyezeti fény
mellett bedllitott értéke.

Vilagos fényviszonyok

o -

« Ll
stet  fenyvi k a helyiségb 4
soOtét enyviszonyok a nelyisegben V|Iagos Sotét fényviszonyOk

A képernyé Auto Brightness (Automatikus fényerd) funkcié altal beallitott fényeréértéke
4. dbra

Lb: Az erés és gyenge megvilagitas kozotti hatar, gyarilag beallitva
L1: A monitor altal hasznalt BRIGHTNESS (fényerd) szint erés kdrnyezeti fény mellett (L1>Lb)
L2: A monitor altal hasznalt BRIGHTNESS (fényerd) szint gyenge kdrnyezeti fény mellett (L2<Lb)

Az L1 és az L2 a felhasznalé altal beallitott, a kdrnyezeti fényviszonyok valtozasat kompenzald fényeréértékek.
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A gyarto cég ujrafeldolgozasi és energialigyi
tajékoztatdja

Az NEC DISPLAY SOLUTIONS hatarozottan elkdtelezett a kérnyezetvédelem mellett, és az Ujrahasznositast a vallalat egyik 16
prioritasanak tekinti, amellyel csbkkenti a kérnyezet terhelését. Elkdtelezettek vagyunk a kdrnyezetbarat termékek fejlesztése
mellett, és mindig arra térekszlnk, hogy el6segitsiik olyan szervezetek legkorszerlbb fliggetlen szabvanyainak kidolgozasat és
teljesitését, mint az ISO (Nemzetkdzi Szabvanylgyi Szervezet) és a TCO (svéd szakszervezeti szOvetség).

Régi NEC termékének selejtezése

Az Ujrahasznositas célja kérnyezetvédelmi elénydk elérése, az alapanyagok Ujbdli felhasznalasa, feljavitasa, helyreallitasa vagy
regeneralasa utjan. Kijeldlt Ujrahasznositasi kdzpontok biztositjak, hogy a kérnyezeti szempontbdl artalmas elemeket megfeleléen
kezeljék, és biztonsagosan artalmatlanitsak. Termékeink legjobb Ujrahasznositasa érdekében az NEC DISPLAY SOLUTIONS
kiilénféle Ujrahasznositasi eljarasokat kinal, valamint az élettartamuk végére ért termékek kdérnyezeti szempontbdl megfeleld
modu kezelésére vonatkozod tanacsokat.

A termékek artalmatlanitdsaval kapcsolatos valamennyi szikséges tajékoztatas és az ujrahasznosité Iétesitményekrdl sz616
orszagspecifikus informaciok megtalalhatok az alabbi webhelyeinken:

http://www.nec-display-solutions.com/greencompany/ (Eurépaban),
http:/www.nec-display.com (Japanban) és

http://www.necdisplay.com (az Egyesiilt Allamokban).

Energiamegtakaritas

Ez a monitor specidlis energiamegtakaritasi lehetéséget nyujt. Amikor a kijelzé energiagazdalkodasi jelzése a monitorra érkezik,
az energiatakarékos izemmad aktivalodik. A monitor egyszeri energiatakarékos tizemmaodba l1ép.

Uzemméd Energiafogyasztas LED szine
Maximalis mikddés 50 W Kék
Normal m(ikddés 22 W alapértelmezett beallitas, USB/Audio alvé méd Kék
Energiatakarékos tizemmaod 0,30 W* Séarga
Kikapcsolt (Off) Gzemmad 0,25 W Nem vilagit

*: gyari bedllitasok.

Tovabbi informacidk a kévetkezd webhelyeken talalhatok:
http://www.necdisplay.com/ (az Amerikai Egyesiilt Allamokban)
http://www.nec-display-solutions.com/ (Eurépaban)
http://www.nec-display.com/global/index.html (vilagszerte)

Energiatakarékossagi informacio: [Alapértelmezett beallitas: DP OUT MULTISTREAM/CLONE] (DP-KIMENET, TOBB
ADATFOLYAM/KLONOZAS)

ErP-kévetelményhez/ErP- (haldzati készenléti) kdvetelményhez:
Beallitas: Tools (Eszkézék) — DP OUT MULTISTREAM (DP-KIMENET, TOBB ADATFOLYAM) — CLONE (KLONOZAS)
Energiafogyasztés: legfeljebb 0,5 W.
Energiagazdalkodasi funkcio idbeallitasa: Kb. 1 perc.

HEEB jelzés (az EU 2012/19/EU iranyelve iranyelve és annak modositasai)
A hasznalt termék szemétbe dobasa: Az Eurépai Unié orszagaiban

Az Eurdpai Unidra egységesen vonatkozd jogszabaly minden tagallamban el6irja, hogy a (bal oldali) képen
lathato jelet visel6, elhasznalt elektromos és elektronikus termékeket az altalanos haztartasi hulladéktol
elkllénitetten kell szemétbe dobni. Ez vonatkozik a monitorokra és az elektronikus tartozékokra, pl. jelkabelek és
tapkabelek. Amikor On ilyen terméketek kivan leselejtezni, kérjiik, kdvesse helyi hatésaganak Gtmutatasat, vagy
kérdezze meg azt az izletet, ahol a terméket vasarolta, illetve, amennyiben alkalmazhato, kdvesse a vonatkoz6

I <siréasokat vagy jarjon el az esetleges szerz6désben foglaltak szerint. Eléfordulhat, hogy az elektromos és
elektronikus készllékeken talalhatd jeldlés csak az Eurdpai Unid jelenlegi tagallamaira vonatkozik.

Az Eurdpai Unidn kiviil

Ha hasznalt elektromos és elektronikus termékeket az Eurdpai Unié terlletén kivil kivan szemétbe dobni, 1épjen kapcsolatba a
helyi hatéségokkal és kérdezze meg a kidobas megfelel6 médjat.
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