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UYUMLULUK BILDIRIMi

Bu cihaz FCC Kurallari Bélim 15 ile uyumludur. Galistirma asagdidaki iki kosula baglidir. (1) Bu cihaz zararl interferansa sebep
olmaz ve (2) bu cihaz gelen interferanslari istenilmeyen g¢alismaya sebep olsa bile almalidir.

A.B.D Sorumlusu: NEC Display Solutions of America, Inc.
Adres: 500 Park Boulevard, Suite 1100
Itasca, lllinois 60143
Tel. No.: (630) 467-3000
Uriin Tipi: Monitér

Equipment Classification: B Sinifi Cihaz

Model: MultiSync X401S (X401S)
MultiSync X462S (X462S)
MultiSync X552S (X552S)

C Yukarida belirtilen cihazin FCC Kurallarinda belirlenen
teknik standartlara uygun oldugunu bildiririz.

Kanada iletisim Departmani Uyumluluk Bildirimi

DOC: Bu B Sinifi dijital cihaz, Kanada interferans Yaratan Cihazlar Yénetmeliginin tim gereksinimlerini karsilamaktadir.
C-UL: C-UL Isaretine sahiptir ve CAN/CSA C22.2 No. 60950-1’ye gore Kanada Guvenlik Yonetmeliklerinin tim gereksinimlerini
kargilamaktadir.

FCC Bilgisi

1. Radyo ve televizyon alimi ile interferans yaratmamak icin MultiSync X401S (X401S)/MultiSync X462S (X462S)/MultiSync
X5528 (X5528) renkli monitor ile birlikte asagida 6zellikleri belirtilen kablolari kullanin.

(1) FCC uygunlugunu saglamak icin Ittfen saglanan veya dengi bir gli¢ kablosu kullanin.
(2) Lutfen saglanmis olan korumali video sinyal kablosunu, DVI-D — DVI-D kablosunu kullanin.

2. Bu cihaz test edilmis ve FCC Kurallari bélim 15’e giren B Sinifi dijital aygit limitlerine uygun oldugu saptanmistir. Bu limitler
bulunulan yerde zararli interferanslara kargi guvenilir koruma saglamak icin tasarlanmistir. Bu cihaz radyo frekans enerjisi
yaratir, kullanir ve yayabilir ve eger talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullaniimazsa radyo iletisimine zararl interferans
yaratabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda intereferans olmayacaginin garantisi yoktur. Eger bu cihaz, radyo veya
televizyon alimina cihazin agilmasi ve kapatiimasi ile belirlenebilen zararli interferansa sebeb olursa, kullanici interferansi
asagidaki 6nlemlerden bir veya birkaci ile diizeltmeyi deneyebilir.
¢ Alici antenin yoniini veya yerini degistirin.
¢ Alici ile cihaz arasindaki mesafeyi arttirin.
¢ Cihazi, alicinin bagl oldugu devreden farkli bir devreye bagl bir prize takin.

* Yardim i¢in saticiniza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine basvurun.

Eger gerekliyse, kullanici ilave 6neriler igin satici veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine bagvurabilir. Kullanicl,
Federal lletisim Komisyonu (Federal Communication Commision) tarafindan hazirlanan asagidaki kitap¢igi faydal bulabilir:
“How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems” (Radyo-TV Interferans Problemlerini Belirleme ve Cdzme).
Bu kitapcik U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 20402’den saglanabilir, Stok No. 004-000-00345-4.

Windows, Microsoft Corporation’in kayith ticari markasidir.

NEC, NEC Corporation’in kayitli ticari markasidir.

OmniColor, NEC Display Solutions Europe GmbH’in AB (ilkeleri ve Isvicre’de kaytli ticari markasidir. DTM
DisplayPort ve DisplayPort Compliance Logosu Video Electronics Standards Association’a ait ticari markalardir. [ )
Diger tim markalar ve Urlinler, sahiplerinin ticari markalar veya kayith ticari markalaridir.

Homi

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface Amerika Birlesik Devletleri ve diger Ulkelerde HDMI Licensing
LLC’nin ticari markasi veya tescilli ticari markasidir.
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Onemli Bilgi

N

DIKKAT

A\

YANGIN VEYA SOK TEHLIKESINi ONLEMEK ICiN, CIHAZ YAGMUR YA DA NEME MARUZ KALMAMALIDIR. AYRICA, BU
CIHAZIN POLARIZE FiSiNi UCLAR TAM OTURMADIGI TAKDIRDE BiR UZATMA KABLOSU YA DA BASKA PRIZLERDE

KULLANMAYIN.

ICERISINDE YUKSEK VOLTAJLI BILESENLER BULUNDUGU iCiN KASAYI ACMAKTAN KAGININ. SERVIS iCiN YETKILI

SERVIS PERSONELINE BASVURUN.

N

UYARI:

UYARI

ELEKTRIK SOKU RIiSKiNi AZALTMAK iCIN, GUC KABLOSUNUN PRiZDEN CEKILDIGINDEN EMIN OLUN.

A

BIRIME GIDEN GUCUN TAMAMEN KESILDIGINDEN EMIN OLMAK iGiN, LUTFEN GUC KABLOSUNU AC
PRIZINDEN CEKIN. KAPAGI (VEYA ARKASINI) ACMAYIN. iC KISIMDA KULLANICININ ILGILENEBILECEGI
HERHANGI BIR PARGA BULUNMAMAKTADIR. SERVIS iGIN YETKILI SERVIS PERSONELINE BASVURUN.

Bu sembol, kullaniciy cihazin igindeki izole edilmemis voltajin elektrik soku yaratabilecek buyukliukte oldugu

Bu sembol, kullaniciyi bu cihazin kullanimi ve bakimi ile ilgili &nemli belgelerin pakete dahil oldugu konusunda

A konusunda uyarir. Bu yizden, cihazin icerisindeki herhangi bir pargaya temas etmek tehlikelidir.

bilgilendirir. Bu yuzden, herhangi bir soruna yol agmamak icin dikkatle okunmalidir.

DIKKAT: Liitfen bu monitér ile birlikte saglanmis olan gii¢ kablosunu asagidaki tabloya uygun sekilde kullanin. Eger monitériin
icinden gl¢ kablosu ¢ikmadiysa saticiniza bagvurun. Diger tum durumlarda litfen AC voltaja uygun, tlkenizdeki glivenlik
standartlarina uygun ve onaylanmis gl¢ kablosu kullanin.

Fis atipi Giiney Amerika Avrupa kitasi Birlesik Krallik Cince Japonca
Fis sekli

Bélge A.B.D./Kanada (Birlesik Krallik haric) Birlesik Krallik Cin

Voltaj 120* 230 230 220

* MultiSync monitérit AC 125-240V gli¢ kaynagi ile kullanirken, kullanilan AC gl¢ kaynaginin sagladigi voltaja uygun gig

NOT:

kablosu kullanin.

Bu Uriiniin amaglanan birincil kullanimi ofis veya ev ortaminda Teknik Bilgi Ekipmani olarak kullanimdir.
Uriin bir bilgisayara baglanmak igindir ve televizyon yayin sinyallerini gdstermek amaciyla tretilmemistir.

Bu Uriine sadece satin alindi§i Glkede servis verilebilir.
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Guvenlik Uyarilari, Bakim & Tavsiye Edilen Kullanim

MULTI-FONKSIYON MONITORU KURARKEN VE
KULLANIRKEN EN iYi PERFORMANS iCIN LUTFEN
ASAGIDAKI NOKTALARA DIKKAT EDIN:

*  MONITORU ACMAVYIN. i¢ kisimda kullanicinin ilgilenebilecegi
herhangi bir parca bulunmamaktadir ve kapagdi agmak ya da
cikartmak sizi ciddi sok tehlikeleri veya diger risklere maruz
birakabilir. Tim bakim igleri igin yetkili servis elemanlarina
basvurun.

* Kasaya herhangi bir sivi dékmeyin ya da monitériniizi su
yakininda kullanmayin.

* Tehlikeli voltaj noktalarina temas ederek zararli ya da éldurtc
olabilecegi icin ve elektrik soku, yangin ya da cihaz arizasina yol
acabilecedi icin kasadaki yuvalara herhangi bir cisim sokmayin.

e  Glg kablosu tzerine agir cisimler koymayin. Kablodaki hasar,
sok ya da yangina yol acabilir.

e Monitdrin dismesine ve ciddi sekilde hasar gérmesine sebep
olabilecegi icin bu rlnl egimli ya da dengesiz taslyici, stand
veya masa Uzerine yerlestirmeyin.

e Bu Urunl uzun bir stre boyunca ters olarak monte etmeyin, aksi
taktirde ekrani kalici olarak zarar gérebilir.

e Kullanacaginiz gi¢ kablosu tlkenizdeki glvenlik standartlarina
uygun ve onaylanmis olmaldir. (HO5VV-F 3G 1mm? Avrupa’da
kullaniimahdir).

* ingiltere’de bu monitérle birlikte, BS onayli, (13A) sigortali fisi
olan gl¢ kablosu kullanin.

¢ Monitdran Gzerine herhangi birsey koymayin ve monitéru
disarida kullanmayin.

e Gilg kablosunu kivirmayin, katlamayin veya baska yolla zarar
vermeyin.

e Cami kirilirsa dikkatli olun.
*  Monitérin tzerine delik agmayin.

e Monitdrl yuksek sicaklikta, nemli, tozlu ya da yagl alanlarda
kullanmayin.

* Eger monitdér veya cami kirilirsa, sivi kristale dokunmayin ve
dikkatli olun.

* Isinin dlizgiin olarak dagilmasi igin, monitdriin etrafinda yeterli
havalandirma alani olmasina dikkat edin. Havalandirma
bosluklarini kapatmayin ya da monit6rii radyatdr veya diger isi
kaynaklarinin yakinina yerlestirmeyin. Monitériin izerine higbir
sey koymayin.

* Glg kablosu, sistemi gli¢c kaynagindan ayirmanin birincil
yoludur. Monitér, kolayca erigilebilen bir prize yakin olarak
kurulmalidir.

e Bu uriing, arka tutamagina ip veya kablo baglayarak tagimayin
ya da monte etmeyin.
Bu Urind arka tutamagini kullanarak monte etmeyin veya
saklamayin. Dusebilir ve kisisel yaralanmalara sebep olabilir.

* Tasirken dikkatli olun. Ambalaji tagima icin saklayin.

* Eger devamli olarak bir sogutma fani kullaniyorsaniz ayda en az
bir kere havalandirma deliklerinin temizlenmesi 6nerilir.

* Cihaz glvenirliligi icin, arka kasadaki delikleri kirden ve tozdan
arindirmak icin en az yilda bir kere temizleyin.

* LAN kablosu kullanirken, agiri gerilime sahip olabilecek
kablolama ile gevresel aygitlara baglanti yapmayin.

e Monitérl ani sicaklik ve nem degisiklikleri altinda kullanmayin
veya klimadan gelen soguk havanin dogrudan monitére
gelmesinden kacinin, bunlar monitérin émrind kisaltabilir
veya yogusmaya sebep olabilir. Yogusma oldugu takdirde
yogunlasma gecene kadar monitorin fisini cekin.

TV*ye baglanma

* Kablo dagitim sistemi, ANSI/NFPA 70, Ulusal Elektrik Yasasi
(NEC), 6zellikle Bélim 820.93, Koaksiyel Kablonun Dig lletken
Bendajinin Topraklanmasr’na uygn sekilde topraklanmalidir.

* Ekranin es eksenli kablosu apartmanin topraklamasina bagli
olmaldir.

Asagidaki durumlarda, monitériiniizii hemen fisten ¢ekin ve servis
icin yetkili servis personeline bagvurun.

* Gug kaynagi kablosu ya da fisi hasar gérdiginde.

¢ Monitérlin Ustline sivi dokildiginde veya icine herhangi bir
nesne distuglnde.

¢ Monitér yagmur veya suya maruz kaldiginda.
e Monitér dustiglinde veya kasasi hasar gérdiginde.

* Eger catlak veya dogal olmayan sallanti gibi yapisal hasarlar
fark ederseniz.

¢ Monitdr, kullanim talimatlarina uymaniza ragmen normal
calismiyorsa.

Tavsiye Edilen Kullanim
* Eniyi performans igin 20 dakika 1sinmasini bekleyin.

* Gozlerinizi periyodik olarak en az 5 feet. uzaktaki bir nesneye
odaklayarak dinlendirin. Sik sik g6z kirpin.

¢ Parlama ve yansimalari en aza indirmek i¢in monitérii pencere
ve diger 1s1k kaynaklarina 90° aci ile yerlestirin.

¢ LCD monitdriin ylzeyini tiftiksiz, asindirici olmayan bir bez
ile temizleyin. Temizleme soliisyonlari veya cam temizleyici
kullanmayin!

e Okunabilirligi arttirmak i¢in monitériin parlaklik, kontrast ve
keskinlik kontrollerini ayarlayin.

e Goruntl sabitlenmesini engellemek icin (gérinti sonrasi
efektleri) monitdrde sabit desenleri uzun sire gorintlilemekten
kacinin.

e Duzenli géz kontrolu yaptirin.

Ergonomi

Maksimum ergonomik fayda saglamak icin asagidakileri tavsiye
ederiz.

e Standart sinyallerle belirlenmis Boyut ve Konum kontrollerini
kullanin.

»  Onceden belirlenmis Renk Ayarlarini kullanin.

e Titresimsiz sinyaller kullanin.

e Gortlmesi zor olacagi ve yetersiz kontrast yuziinden goz
yorgunluguna sebep olabilecegi i¢in, koyu arka fon Gizerinde
birincil renk olarak maviyi kullanmayin.

LCD Paneli Temizleme

» Likit kristal panel tozlandiginda yumusak bir bezle hafifce silin.

e Lutfen LCD paneli sert malzeme ile ovmayin.

e Lutfen LCD yuzeyi (izerine baski uygulamayin.

e Lutfen LCD yuzeyinde bozulma ve renk solmasina neden
olabilecek OA temizleyici kullanmayin.

Kabinin Temizlenmesi

¢ Giug kablosunu ¢ekin.

¢ Kabini yumusak bir bezle hafifce silin.

¢ Kabini temzilemek icin bezi nétr bir deterjan ve su ile islatin,
kabini silin ve kurulayin.

NOT: Benzen tineri, alkalin deterjan, alkolli deterjanlar, cam
temizleyici, pasta, cila temizleyici, sabun tozu veya bdcek
ilaci ile TEMIZLEMEYIN. Kauguk veya vinil uzun bir siire
boyunca kabin ile temasta olmamalidir. Bu tar sivilar
ve materyaller boyanin bozulmasina, ¢catlamasina veya
soyulmasina sebep olabilir.

* Satin aldi§iniz Grlin bu 6zellige sahip olmayabilir.
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Icindekiler

Yeni MultiSync monitér kutunuz* asagidakileri icermelidir:
e LCD monitér

* Glc Kablosu™*

e Video Sinyal Kablosu

¢ Kablosuz Uzaktan Kumanda ve AA Piller

e Kurulum Kilavuzu

e Kelepge x 1 (X401S)/ x 3 (X462S5/X552S)

e Pullu vida (M4 x 10) x 1 (X401S)/x 3 (X462S/X552S)

Video Sinyal Kablosu
(DVI-D - DVI-D kablosuna)

Gug Kablosu™! C
Pullu vida (M4 x 10)
x 1 (X401S)/

x 3 (X462S/X552S)

\@

* Opsiyonel destek i¢in parmakla déndurtlen vida x 2*2
* Opsiyon karti yuvasi icin vida (M4 x 6) x 2

e CD-ROM

e Opsiyon karti yuvasi kapagi

e Duvara Montaj adaptéri x 4

e Duvara Montaj adaptér vidasi x 4

* SP-RM2 x 2 igin yastik*®

Omm

Duvara montaj
adaptér vidasi x 4 {)
Kelepge x 1 (X401S)/

X 3 (X462S/X552S)

Om

Opsiyon karti yuvasi igin vida
(M4 x6)x2

Opsiyonel destek icin
parmakla déndirilen
vida x 2*2

Kurulum Kilavuzu

SP-RM2 x 2 igin yastik*®

i i)
(=) (=

Kurulum Kilavuzu

Duvara montaj
adaptori x 4

*1

Kablosuz Uzaktan Kumanda
ve AA Piller

Opsiyon karti yuvasi kapagi

Monitérl tagimak veya bir yere géndermek igin orijinal kutusunu ve ambalaj malzemesini saklamay! unutmayin.
Mevcut glic kablosunun tipi ve numarasi LCD monit6riin gdnderilecegi yere bagli olacaktir. Birden fazla gi¢ kablosu dahil

ise, lutfen prizdeki AC voltaja uygun, tlkenizdeki gliivenlik standartlarina uygun ve onaylanmis gli¢ kablosu kullanin.

*2

X4018S disinda.
Sadece X401S.

*3
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Kurulum

Bu cihaz Masalisti Destegi veya destek icin diger montaj
aksesuarlari olmadan kullanilamaz veya montajlanamaz.
Dogru montaj icin egitimli, NEC yetkili personeli

kullanilmas: énerilir. NEC standart montaj prosedirlerini
kullanmamak ekipman hasarina veya kullanici veya montajci
yaralanmasina neden olabilir. Uriin garantisi uygun olmayan
kurulum nedeniyle olan hasarlari kapsamaz. Bu tavsiyelere
uymamak garanti iptali ile sonuglanabilir.

Montaj

Monitdri tek basiniza MONTAJLAMAYIN. Litfen saticiya
danisin. Dogru montaj igin egitimli, nitelikli tekniker
kullaniimasi &nerilir. Litfen birimin montajlanacag yeri
kontrol edin. Duvara veya tavana montajlama musterinin
sorumlulugundadir. Bitin duvarlar veya tavanlar birimin
agirhigini destekleyecek kapasitede degildir. Uriin garantisi
uygun olmayan montaj, seklini degistirme veya dogal afetler
nedeniyle olan hasari kargilamaz. Bu tavsiyelerle uyan
hatalar garanti iptali ile sonuclanabilir.

Havalandirma bosluklarini montaj aksesuarlar veya diger
aksesuarlar ile KAPATMAYIN.

NEC Kalifiye Personeli icin:

Guvenli montaji garantilemek igin birimi montajlamak igin iki
veya daha fazla braket kullanin. Birimi montaj yerine en az iki
noktadan montajlayin.

Duvara veya tavana montajlarken lutfen
asagidakilere dikkat edin

* NEC tasdikli disinda montaj aksesuarlari kullaniyorsaniz
VESA- uyumlu (FDMIv1) montaj methoduyla uyumlu
olmalidir.

* NEC M6 ebadinda vidalar
kullaniimasini siddetle
tavsiye eder (10-12 mm +
braket ve pul boyunda e — i
kalinlik) Eger 10-12 “aea| L |p Vida
mm’den uzun vidalar
kullaniyorsaniz deligin

Unite Bosluk yok Montaj

/ Braketi

Dis yok Pullar

4 mm

G——]
10-12m

m L Braketin
ve pullarin

derinligini kontrol edin.
Onerilen Baglama Gucu:
470 - 635 Necm) NEC,

kalnhigi
Vida uzunlugu delik derinligine
(10-12 mm) + montaj braketinin

ve pullarin kalinhgina esit
olmalidir. Braket deligi ¢ 8,5 mm
altinda olmaldir.

Kuzey Amerika’da UL1678
standardiyla uyumlu montaj
arayuzleri énerir.

* Montajdan énce, montaj yerinin birimin agirhgini
destekleyecek kadar gii¢lii oldugunu kontrol edin bdylece
birim zarar gérmeyecektir.

* Detayli bilgi icin montaj ekipmanlarinin icerdigi talimatlara
bagvurun.

* Monitdr ve braket arasind bosluk olmaidgindan emin
olun.

Opsiyonel duvara montaj kullanimi

¢ Opsiyonel duvara montaj aparati kullanilirken,
destek tutucularin ¢ikartiimasi gerekebilir.
Asagidaki cizime bakin:

Opsiyonel

H Destek tutucu

Montaj aksesuari destek tutucu ile ¢akisirsa, bunun da
cikartilmasi gerekebilir.

e Opsiyonel duvara montaj aparatini (WM-46S-L/
WM-46S-P)* kullanirken veya arka tarafta yeterli bosluk
yoksa tutamaklarin normalden ince pozisyona getiriimesi
gerekebilir. Asagidaki ¢izime bakin:

*: X401S diginda

(X4018S)
/\
Y, Normal pozisyon * {X 8
' "N
A
18
v
\ ince pozisyon
(X462S/X552S)
Vida pozisyonu Normal pozisyon
degistir )
= :
ince pozisyon .
= =
L5 5|
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Oryantasyon

* Ekrani dikey modda kullanirken, monitér saat ydonunde
déndurdlmelidir, béylelikle sol taraf Uste gelir ve LED
gbsterge 151g1 altta kalir. Bu dogru havalandirma
saglayacaktir ve monitériin kullanim suresini arttiracaktir.
Uygunsuz havalandirma monitériin kullanim siresini
kisaltabilir.

LED Géstergesi

Montaj Yeri

e Tavan ve duvar monitér ve montaj aksesuarlarini
destekleyecek kadar guclt olmalidir.

e Bir kapinin ya da kapagin carpabilecegi yerlere birimi
MONTAJLAMAYIN.

e Birimin glicli vibrasyonlara ve toza maruz kalacagi
yerlere MONTAJLAMAYIN.

* Ana gi¢ kaynaginin binaya girdigi yere yakin
MONTAJLAMAYIN.

* insanlarin kolayca birimi veya montaj aletlerini
calabilecekleri ve asilacaklar yerlere montajlamayin.

e Gomme bir alana montajlarken, duvar gibi, monitér ve
duvar arasinda dogru havalandirma igin en az 4 in¢
(100 mm) alan birakin.

* Monitdr gcevresinde uygun havalandirma veya klima
saglayin bdylece 1s1 dogru bir bicimde birimden ve montaj
aletlerinden uzaklasir.

Tavana montajlama

e Tavanin, birimin agirhgini ve montaj aletlerini depremlere,
beklenmeyen vibrasyonlara ve diger harici giclere karsi
destekleyecek kadar giiclii oldugundan emin olun.

¢ Birimin tavanda destek kirigi gibi sert bir yapiya
montajlandigindan emin olun. Civata, yayli kilit rondela,
rondela ve somunla monitéri saglama alin.

» Destekleyici i¢ yapisi olmayan alanlara
MONTAJLAMAYIN. Montaj igin tahta vida veya demir
vida KULLANMAYIN. Birimi susli veya sallanan esyalara
MONTAJLAMAYIN.

Bakim

* Kayip vidalari, yariklari, tahrifatlari veya montaj eltlerinde
meydana gelebilecek diger problemleri periyodik olarak
kontrol edin. Eger bir problem tespit edilirse lutfen servis
icin yetkili personele bagvurun.

* Montaj yerini zamanla olabilecek hasarlar veya
gugsuzltkler icin dizenli kontrol edin.

Montaj Aksesuarlarinin Eklenmesi

Monitér, VESA montaj sistemi ile kullaniimak igin
tasarlanmistir.

1. Montaj Aksesuarlarinin Eklenmesi
Aksesuarlari takarken monitéri sarsmamaya dikkat edin.
VESA Montaj Ara ylzi

~
//I\\
/ ,l N

ol

®

[¢—— 300 mm —P|

|<— 300 mm —Pl

Montaj aksesuarlari, monitdr ylzistl pozisyondayken
takilabilir. Ekran ylzUine zarar vermekten kaginmak igin
koruyucu 6rtiyu LCD altindan masaya serin. Koruyucu 6rtu
LCD etrafinda orijinal paketinde sarilidir. Masanin izerinde
monitére hasar verebilecek bir sey olmadigindan emin olun.

NEC tasdikli disinda montaj aksesuarlari kullaniyorsaniz
VESA- uyumlu montaj metoduyla uyumlu olmalidir.

2. Opsiyon Kartini Kullanma
1. Ana gii¢ anahtarini kapatin.

2. Takilmig olan vidalari ¢ikartarak, takili yuva kapagini sékin
(Sekil 1).

3. Opsiyon kartini monitérin icine takin (Sekil 2).

NOT: Mevcut opsiyon kartlari igin lutfen saticinizla
temasa gegcin.
Opsiyonel kart vidalarla sabitlemeden 6nce
degistirmek icin asin gii¢c uygulamayin.

4. Opsiyon karti yuvasi igin kapagi opsiyon kartinin Gizerine
yerlestirin. Bu monitérle birlikte verilmistir.

5. Adim 2'deki iki vidayi kullanarak kapagi sabitleyin 2
(Sekil 3).

=3 |

|
|
I
I
i
|
|

mz:_“b —

Sekil 2

Opsiyon karti yuvasi igin vida
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3. Duvara Montaj Adaptorini Kullanma

Montaj aksesuari opsiyon karti, havalandirma veya hoparlér
yerlestirme deligi ile ¢cakisirsa, urtinle birlikte verilen duvara
montaj adaptdrt ve vidalarini kullanin. Adaptér vidalar gok
uzunsa, derinligi azaltma icin pul kullanin. Pul dahil degildir.

Duvara montaj adaptéri
Unite / Montaj braketi

Pul

—> Duvara montaj
adaptor vidasi

250 mm (X4018)
265 mm (X4625/X5525)

Resmi gdsterilen montaj ¢ézimleri tim Ulkelerde mevcut
olmayabilir.

4. Opsiyonel masa listii destegini kurmak
ve cikartmak

UYARI: Standin takilmasi ve sokiimesi iki veya daha

fazla kisi tarafindan yapiimalidir.

Kurmak icin destek veya montaj aletleriyle birlikte gelen
talimatlar takip edin. Sadece Uretici firma tarafindan tavsiye
edilen cihazlari kullanin.

NOT: X462S/X552S icin SADECE monitérle birlikte
verilen kelebek vidalari kullanin. X401S igin,
SADECE opsiyonel masa Ustu destek ile birlikte
verilen kelebek vidalari kullanin.

LCD monit6éri monte ederken, parmaklarinizin ezilmemesi
icin Uniteyi dikkatle kaldirin.
Opsiyonel masa Ustl destegi

NOT: Destegdi ayagin uzun kenari ile bakacak sekilde
monte edin. X401S i¢in ST-322 X462S i¢i-n
ST-4020 ve X5528 i¢in ST-5220 kullanin.

5. Havalandirma Gereksinimleri

Ekli veya gdmme bir alana monte edilirken i1sinin yayilmasini
saglamak icin monitér ve eklenti arasinda asagida gésterildigi
gibi yeterli bosluk birakin.

100 mm$
- -
€ €
£ €
g 8
100 mm#$

Monitdr cevresinde uygun havalandirma veya klima saglayin
bdylece 1s1 dogru bir bicimde birimden ve montaj aletlerinden
uzaklasir, 6zellikle monitért coklu ekranda kullaniyorsaniz.

NOT: Dahili hoparlérlerin ses kalitesi odanin akustigine
gobre farkhlhk goésterir.

6. Sarsmanin Onlenmesi

Ekrani opsiyonel masadsti destegi ile kullanirken LCD'yi bir
kablo veya monitériin diismesini engellemek igin monitérin
agirhgini destekleyebilecek bir zincir kullanarak bir duvara
baglayin. Kabloyu veya zinciri saglanan mengeneler veya
vidalari kullanarak monitére baglayin.

X4018S icin, kelepgeler ve vidalar opsiyonel masa Ustl destek
ile birlikte verilmektedir.

295 mm
[ ——|
Vida Delikleri

¢

Kablo veya zincir

Mengene

Vida (M4)

LCD monit6ri duvara takmadan 6nce duvarin monitoriin
agirhgini destekleyeceginden emin olun.

Kabloyu veya zinciri, LCD’yi hareket ettirmeden 6nce
duvardan kaldirdiginizdan emin olun.
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7. Opsiyonel harici hoparlériin takilmasi (X401S)
Hoparlérl monitére baglamak icin agagidaki adimlari uygulayin.

1. Monitériniza kapatin.

2. SP-RM2 i¢in yastigi monitdriin arka tarafina (F) takin.

3. Hoparléra monitére baglayin.
Kirmizi kablo (+) kirmizi (+) terminale ve siyah kablo (-) siyah (-) terminale baglanir (J).
Harici ekipmani baglarken stereo mini fis kullanirken stereo mini fisin 29 mm altinda L sekilli konektdr kafasi olmasi
gerekir (H, 1).

4. Kablolar hoparlérlere takmak icin bombe baslh vidalar* ile birlikte pullar* kullanin (A, C).

5. Hoparlérleri monitére takmak igin duz vidalan* kullanin (B, D, E).
Artan hoparlér kablolarini yénetmek icin: Hoparloér kablosunu rulo yapin ve kelepge* kullanarak sarin (G).

*: hoparlére dahildir.

= 05“ P——
)
D
C
R B
G SP-RM2
T K e ]~
© —_—  © ® GQ
© ' M (o RS \_
A L1 o D
A.Bombe bagli vida /
B. Ayarl vida
C.Pul ile birlikte kablo NOT E
D.Pul )
E.Vida deligi AUDIO OUT (Ses Q|k|§) veya
. AUDIO IN (Ses Girig) baglantisi
F. SPRM? If ozisyonu yaparken, stereo mini fisin 29 mm
iein yasti altinda L sekilli konektérii oldugunu
G.Kelepce unutmayin. H
H.Ses cikisi |
I. Ses girisi [ 29mmaltinda F
J. Harici hoparlér terminali [ e
J
E

.

NOT: Cihazi belirtilenin disinda kullanmayin.
NOT: X4018S icin SP-RM2'yi kullanin. Daha fazla bilgi i¢in lutfen SP-RM2 Hizli Baslangi¢ Kilavuzuna bakin.
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8. Opsiyonel harici hoparlérlerin takilmasi (X462S/X552S)

Hoparlérl monitére baglamak icin agagidaki adimlari uygulayin.
1. Monitériniza kapatin.
2. Monitériin arkasindaki tutamaklar sékiin (iki tutamak vardir).

NOT: Hoparlérleri takarken burada séktuginiz tutamak ve vidalari kullanmayin.

3. Her braketi tutucusuyla hizalayin ve braketleri ve tutucular diiz bagli vidalar* kullanarak monitériin arkasina takin (A, C, D, F).
Sonra, tutucular kaplamak icin pedleri* takin (E).

NOT: Monitére zarar vermemek icin SADECE hoparlérler ile birlikte verilen diiz bagli vidalari kullanin.

4. Bombe basgl vidalar* kullanarak hoparlérleri tutuculara takin (B).

5. Hoparlérler monitére takildiktan sonra, hoparlér ve monitéri baglayin.

*: hoparldre dahildir.

A. Dtz bagl vida
B. Bombe bagh vida
C.Montaj braketi
D.Tutucu
E.Ped
F. Vida deligi

NOT: Cihazi belirtilenin diginda kullanmayin.

NOT: X462S ve X5528S icin SP-RM1 kullanin. Daha fazla bilgi icin Iitfen SP-RM1 Hizli Baslangi¢ Kilavuzuna bakin.
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Parcalarin ismi ve Fonksiyonlari

Kontrol Paneli

EXIT v

@ POWER (GUC) diigmesi
Gulcu acar/kapatir. Ayrica sayfa 18’e bakin.

@ MUTE (SESSi2) diigmesi
Sesi ACAR/KAPATIR.

@ INPUT (GiRiS) diigmesi

OSD menusundeki SET (AYAR) dugmesinin islevini gorir.
([DVI], [DPORT], [VGA], [HDMI], [DVD/HD], [SCART],
[VIDEOT1], [VIDEOZ2] veya [S-VIDEO] arasinda gegis yapar).
Bunlar sadece giris icin mevcuttur, fabrika ayarli isimleri ile
gosterilmigtir.

@ PLUS (ARTI) diigmesi

OSD menust ile ayar artirmak igin (+) dtigmesi islevini gorur.
OSD menUsu kapatildiginda ses ¢ikis seviyesini artirir.

@ miNUS (EKSI) diigmesi

OSD menusu ile ayari azaltmak i¢in (-) digmesi islevini gorr.
OSD menUsu kapatildiginda ses ¢ikis seviyesini azaltir.

O uP (YUKARI) diigmesi

OSD menusu kapatildiginda OSD menusunu aktive eder.
OSD mendUsuyle ayari segcmek icin secili alani yukari hareket
ettirerek A tusu islevi gorur.

@ DOWN (ASAGI) diigmesi

OSD mendsu kapatildiginda OSD menUsiini aktive eder.
OSD mendstyle ayari segmek icin segcili alani asagi hareket
ettirerek ¥ tusu iglevi gorr.

T

| —D
o)
INPUT MUTE
© EXIT (CIKIS) diigmesi

OSD menUsu kapatildiginda OSD menusinU aktive eder.
OSD menusuyle bir dnceki menlye dénerek CIKIS tugu
islevini gorar.

Q Uzaktan kumanda algilayicisi ve Gii¢ Géstergesi

Uzaktan kumandadan sinyal alir (kablosuz uzaktan
kumandayi kullanirken). Ayrica bkz. Sayfa 13.

LCD monitér aktif moddayken yesil renk isik verir*.

LCD POWER OFF (Gi¢ Kapal)) modundayken kirmizi rengi
1stk verir. Monitér Gu¢ Tasarrufu Modundayken kehribar
rengi olarak yanar. “SCHEDULE SETTINGS” (PROGRAM
AYARLARI) fonksiyonlu Gug¢ Beklemede durumundayken
yesil ve kehribar rengi sirayla yanip séner. Monitér igindeki
bir bilesenin hasar tespit edildiginde indikatdr 15181 kirmizi
olarak yanip séner.

* “POWER INDICATOR” (GUC GOSTERGESI)'nde (bkz.
sayfa 25) “OFF” (KAPALI) secilmisse, LCD monitér ¢alisirken
LED yanmayacaktir.

(D ORTAM ISIGI SENSORU

Ortam aydinlatmasini algilayarak, monitérin ¢ok daha
keyifli izZleme saglayacak sekilde otomatik olarak parlaklk
ayarl yapmasini saglar. Bu sensoérin (izerini kapatmayin.
Bkz sayfa 20.

Kontrol Tusu Kilitleme Modu

Bu kontrol tim Kumanda Tugu fonksiyonlarina erigimi
tamamen kilitler. Kumanda tugu kilitleme fonksiyonunu aktive
etmek icin, ¥ ve A tuglarina ayni anda basin ve 3 saniyeden
fazla basili tutun. Kullanici moduna geri dénmek icin, ¥ ve A
tuglarina ayni anda basin ve 3 saniyeden fazla basili tutun.
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Terminal Paneli

X401S

I
AUDIO OUT,
|
AUDIO IN 1

1l
SPEAKER L
1
1
SPEAKER R
e——B
e {14]

06

AuDIO \NII @ m

H;@z et
by

1 (4] ? 7]
VGA
DVD/HD
' $iiced
~ 'y 'y X
@© © J‘ 3 H ° 3 °® )] .
m 6 2 LHJ = O-O ° o ‘ =] (Exm)
ACIN MAIN POWER DISPLAYPORT HDMI DVI-D IN DVI-D OUT VIDEO 1 T RS-232CIN  RS-232C OUT

@ AC IN konektérii
Saglanan gug¢ kablosu ile baglar.

@ Ana Giig Anahtari (MAIN POWER)
Ana giici Agmak/Kapatmak i¢cin agma/kapatma digmesi.

@ DISPLAYPORT konektérii
DisplayPort sinyallerini girmek igin.

@ HDMI konektérii
Dijital HDMI sinyallerini girmek igin.

6 DVI konektoérii (DVI-D)

GIRIS konektor: Bir bilgisayar ya da dijital bir RGB ¢ikisi
olan HDTV cihazindan dijital RGB sinyalleri girmek igin.

* Bu konektér analog girisi desteklemez.

OUT konektérii: DVI GIRIS veya HDMI baglantisindan DVI
sinyali ¢ikist igin.

@ VGA IN (mini D-Sub 15 pin)

Kisisel bir bilgisayardan veya diger RGB cihazindan analog
RGB sinyallerinin girisini saglar. Bu giris RGB, COMPONENT,
SCART, VIDEO veya S-VIDEO kaynak ile kullanilabilir. Litfen
TERMINAL SETTING (TERMINAL AYARI) iginden sinyal
tipini secin. Bkz sayfa 27.

NOT: Bu konektérit COMPONENT, SCART, VIDEO veya
S-VIDEO ig¢in kullandiginizda lutfen uygun sinyal kablosunu
kullanin. Sorulariniz varsa lutfen saticiniz ile gérasun.

@ VIDEO1 IN konektdrii (BNC)
Kompozit video sinyali girisi saglar.

© LAN portu (RJ-45)
LAN baglantisi. Bkz sayfa 34.

© Rs-232C (D-Sub 9 pin)

GIRIS konektor: RS-232C girisi RS-232Cfonksiyonlarini
kontrol etmek icin bir PC gibi harici bir cihaza baglayin.

OUT konektorii: RS-232C girisi baglayin. RS-232C papatya
Zinciri yoluyla ¢oklu MultiSync monitérleri baglamak igin.

(@ Aupio out

AUDIO IN 1, DPORT ve HDMI giriglerinden harici bir cihaza
sesli sinyal ¢ikisi yapmak icin (stereo alici, amplifikatér, vb.).
NOT: Harici hoparlér icin SP-RM2 baglarken, 29 mm altinda
L sekilli konektérii olan stereo mini fis kullanin.

@ AubioIN 1

Bilgisayar, VCR veya DVD player gibi harici cihazlardan
gelen ses sinyalinin girisini saglar.

NOT: Harici hoparlér icin SP-RM2 baglarken, 29 mm altinda
L sekilli konektérii olan stereo mini fis kullanin.

(D HARiCi HOPARLOR TERMINALI

AUDIO 1, DPORT ve HDMI girisinden sesli sinyal ¢ikisi igin.
Kirmizi terminal artidir (+).

Siyah terminal eksidir (-).

Not: Bu hoparlér terminali 10W + 10W (8 ohm) hoparlér
icindir.

@ Dahili/Harici hoparl6r anahtari

LL: Danili hoparlér L2.: Harici hoparlor.
NOT: Dabhili/Harici hoparlér anahtarini kullanirken lttfen
monitérin glcund kapatin.

(@ Kensington Kilidi
Guvenlik ve hirsizligr 6dnlemek igin.

@ Opsiyon karti yuvasi

Yuva 2 tipinde aksesuarlar mevcuttur. Detaylh bilgi icin Iitfen
saticinizla temasa gecin.
NOT: Mevcut opsiyon karti igin litfen saticinizla temasa

gecin.
(D Danili hoparlér
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Uzaktan Kumanda

BV PORT. VGA  RGE/HV

Q—I(Q (o)

HDMI  DVD/HD  VIDEO  S-VIDEO

MODE ~ ASPECT ~ SOUND | OPTION
g 1 J

REMOTE CONTROLLER RU-M117

@ POWER (GUCG) diigmesi
Acma/beklemeye alma digmeleri.

@ INPUT (GiRiS) diigmesi
Giris sinyalini secer.
DVI: DVI
DISPLAYPORT: DPORT
VGA: VGA
HDMI: HDMI
DVD/HD: DVD/HD, SCART
VIDEO: VIDEO1, VIDEO2
S-VIDEO: S-VIDEO
OPTION (SECENEK): Baglantiniza baglidir

9 PICTURE MODE (RESiM MODU) diigmesi
Gorinti modunu seger, [HIGHBRIGHT], [STANDARD],

[sRGB], [CINEMA], [AMBIENT1], [AMBIENT2]. Bkz sayfa 20.

HIGHBRIGHT: DVD gibi hareketli gérintiler igin
STANDARD (STANDART): goruntuler icin

sRGB: metin bazl gérintiler igin

CINEMA (SINEMA): filmler igin.

AMBIENT1 ve AMBIENT2: otomatik karartma &6zelligini
aktiflestirir. Bkz sayfa 20.

@ ASPECT (ORAN) diigmesi

Goruntd boyutunu seger, [FULL] (TAM), [WIDE] (GENIS),
[DYNAMIC] (DINAMIK), [1:1], [ZOOM] (ZOOM) ve
[NORMAL]. Bkz sayfa 19.

@ sOUND (SES) diigmesi

Dahili/harici hoparlérler icin yapay surround ses.
Surround ON (ACIK) yapildiginda ses cikigi devre disidir.

O KevyrPaD

Sifreleri ayarlamak ve degistirmek icin diigmelere basin,
kanal degistirin ve REMOTE ID’yi ayarlayin.

@ ENT diigmesi*

@ DISPLAY (Ekran) diigmesi
Bilgi OSD’sini agar/kapatir. Bakiniz sayfa 20.

© MENU (Menii) diigmesi
Men( modunu acgar/kapatir.

() AUTO SETUP (Otomatik Kurulum) diigmesi
Otomatik kurulum menisune girer. Bakiniz sayfa 22.

@ ExIT (CIKIS) diigmesi
OSD menisu ile 6énceki meniye doner.

(P UP/DOWN (YUKARI/ASAGI)

OSD menlsu ile ayari segmek icin segcili alani yukar veya
asagi hareket ettirmek A ¥ icin tus islevi gorur.

“PIP” moduna ayarlanmis kiicUk ekran yukari veya asagi
hareket eder.

® MINUS/PLUS (-/+) (Arti/Eksi) diigmesi

OSD men ayarlari icinde ayar seviyesini yikseltir veya
alcaltir.

“PIP” moduna ayarlanmis kiiglk ekran sola veya saga
hareket eder.

@ SET (Ayar) diigmesi

Secim yapar.

(® VOLUME UP/DOWN (Ses Yukari/Asagr) diigmesi
Ses ¢ikis seviyesini yUkseltir veya algaltir.

(D CcH UP/DOWN (KANAL YUKARVASAGI) diigmesi*2
(D) GUIDE (Rehber) diigmesi*
(® MUTE (SESSIZz) diigmesi

Sessiz fonksiyonunu acar/kapatir.

@ STILL diigmesi

ON/OFF (Agma/Kapama) diigmesi: Resim modunu aktive/
deaktive eder.
STILL CAPTURE diigmesi: Resmi tutar.
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@) PIP (Resim Resim iginde) diigmesi

ON/OFF (Acma/Kapama) diigmesi: PIP, POP, PICTURE
BY PICTURE-ASPECT (YAN YANA ORAN) ve PICTURE BY
PICTURE-FULL (YAN YANA TAM) arasindaki gecisleri yapar.
Bakiniz sayfa 24.

INPUT (Giris) diigmesi: “Resim resim igcinde” girisi sinyalini
seger.

CHANGE (Degistirme) diigmesi: Asil resim ve alt resim
yerine gecer.

Alt resim

DVI DPORT | VGA HDMI | DVD/HD | SCART | VIDEO1 | VIDEO2 | S-VIDEO

DVI Hayir Evet Evet Hayir Evet Evet Evet Evet Evet

DPORT | Evet Hayir Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet

VGA Evet Evet Hayir Evet Hayir | Hayr Evet Hayir | Hayir

HDMI Hayir Evet Evet Hayir Evet Evet Evet Evet Evet

DVD/HD | Evet Evet Hayir Evet Hayir Hayir Evet Hayir Hayir

SCART | Evet Evet Hayir Evet Hayrr | Hayr | Hayr | Hayrr | Hayrr

Asil resim

VIDEO1 | Evet Evet Evet Evet Evet Hayir Hayir Hayir Hayir

VIDEO2 | Evet Evet Hayir Evet Hayir Hayir Hayir Hayir Hayir

S-VIDEO| Evet Evet Hayir Evet Hayrr | Hayr | Hayr | Hayrr | Hayrr

@) REMOTE ID diigmesi
REMOTE ID fonksiyonunu aktive eder.

@) MTS diigmesi*

¢® AUDIO INPUT (Ses Giris) diigmesi

Ses kaynagi girisinden secer [IN1], [DPORT], [HDMI],
[OPTION]*.

@ = dugmesi

Alt yaziy etkinlegtirir.
Not: Sadece VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO girigleri.

*1: Satin aldiginiz Grln bu 6zellige sahip olmayabilir.

*2: Bu digmenin islevi hangi opsiyon kartini kullandiginiza baghdir.
Daha fazla bilgi i¢in opsiyon kartinin kilavuzuna bakin.

Uzaktan Kumanda icin Calisma
Aralig

Digmeye basarken uzaktan kumandanin Ustini LCD
monitdrin uzaktan kumanda algilayicisina dogru tutun.

Uzaktan kumandayi uzaktan kumanda sensériine 7 metre
mesafe icinden veya 3.5 metre mesafe icinde yatay ve dikey
30° act ile kullanin.

Uyari: Onemli, uzaktan kumanda sistemi,
LCD monit6ériinin uzaktan kumanda
sensOriine direkt gunes 15191 ya e -
da glcli 1sik vurdugunda ya da
algilama yolunu engelleyen bir
nesne oldugunda calismaz.

Uzaktan kumanda korunmasi
e Guclu carpmalara maruz birakmayin.

e Uzaktan kumandaniza su ve diger sivilarin
sigramasina izin vermeyin. Uzaktan kumanda islanirsa,
derhal silerek kurulayin.

¢ |s1 ve buhardan koruyun.
e Pilleri yerlestirmeden dnce, uzaktan kumandayi agcmayin.
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Kurulum

1. Montaj yerini belirleyin

UYARI: LCD monitérinGzin montaji yetkili bir tekniker
tarafindan yapiimalidir. Daha fazla bilgi icin

saticinizla temasa gegcin.

LCD MONITORUN KALDIRILMASI VEYA
MONTAJI iKi VEYA DAHA FAZLA iINDANLA
YAPILMALIDIR. Bu uyariya uymamak LCD
monitdr distiginde yaralanmaya neden olabilir.

UYARI:

UYARI: Monitdrd, ust tarafi asagida, asagi dogru veya
yukari dogru pozisyonda monte etmeyin veya

calistirmayin.

UYARI: Bu LCD’nin opsiyon karti icin fan dahil, sicaklik
sensorl ve sogutma fani vardir.

Eger LCD cok isinirsa sogutma fani otomatik
olarak devreye girecektir.

Sicaklik opsiyon kartini sogutmak icin gerekli olan
normal calisma sicakhgindan disuk olmasina
ragmen opsiyon kartinin fani aktif. E§er sogutma
fani calisirken LCD asiri 1sinirsa, “Caution”
(Uyan) uyarisi ortaya cikacaktir. Eger “Caution”
(Uyan) uyarisi ortaya ¢ikarsa, kullanmaya son
verin ve birimi sogumaya birakin. Sogutma
faninin kullaniimasi erken devre hasari olasiligini
azaltacaktir ve gorinti kaybini ve “Gérunti
Israri’ni azaltmaya yardimci olacaktir.

Eger LCD eklenmis bir alanda kullanildiysa veya
LCD panel koruyucu bir ekranla értildiyse OSD
icindeki “HEAT STATUS” (Isi Durumu) kontrolin(
kullanarak monitérun i¢ sicakhgini élgiin

(bkz. Sayfa 26). Eger sicaklik normal ¢alisma
sicakliindan fazlaysa litfen OSD igindeki FAN
CONTROL (Fan Kontrolll) menisundeki sogutma
fanini calistinn (bkz. Sayfa 26).

ONEMLI: LCD monitériin altina panelin gizilmemesi igin
LCD monitér etrafinda paket halinde saril olan
koruyucu 6értiyi serin.

2. Uzaktan kumanda pillerininin takiimasi

Uzaktan kumanda iki 1.5V AA pil ile calisir.
Pilleri takmak veya yerlestirmek igin:

A. Kapagi agcmak icin basin ve kaydirin.

B. Yuvaigindeki (+) ve (-) isaretlerine ye gore pilleri
hizalayin.

C. Kapagi takin.

UYARI: Yanlis pil kullanimi sizintilara veya patlamalara

neden olabilir.

NEC asagidaki pillerin kullanimini tavsiye eder:

¢ Pil bélmelerindeki (+) ve (-) isaretleri ile eslesen “AA”
ebatinda pil yerlestirin.

¢ Pil markalarini karistirmayin.

* Yeni ve eski pilleri kombine etmeyin. Bu, pil émrinu
kisaltabilir veya pillerden sivi sizmasina neden olabilir.

¢ Pil asitinin pil béImesine akmasini engellemek icin bitmis
pilleri hemen ¢ikarin.

e Pil asitine dokunmayin, cilde zarar verebilir.

NOT: Eger uzaktan kumandayi uzun sire
kullanmayacaksaniz pilleri ¢ikarin.

3. Harici ekipmanin baglayin
(Bakiniz sayfa 16 ve 17)

e Harici ekipmani korumak i¢in baglantilari yapmadan énce
ana gucu kapatin.

¢ Daha fazla bilgi icin ekipman kullanicisi el kitabina
basvurun.

NOT: Monitéri veya diger harici ekipmanlari acarken
kablolari takip ¢ikartmayin, bu durum monitér
gdrinttsiiniin kaybolmasina sebep olabilir.

4. Saglanan gli¢ kablosunu baglayin
Ekipman kolay gecisli gii¢ ¢ikisina yakin montajlanmalidir.

e Vidayl ve mengeneyi takarak gii¢ kablosunu LCD
monitérine ekleyin.

e Catallan gig ¢ikisi soketinin icine tamamen yerlestirin.
Gevsek baglanti gériintl kaybina neden olabilir.

NOT: Uygun AC gi¢ kablosunun segimi igin IGtfen bu
kullanma klavuzunun “Glvenlik Onlemleri ve

Bakim” bolimiine bakin.
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5. Eklenmis biitlin harici ekipmanin
glucuni acin
Bir bilgisayar ile baglandiginda, énce bilgisayar ¢alistirin.

6. Eklenmis harici ekipmani caligtirin
istenilen giris kaynagindan sinyali gérintiileyin.

7. Sesi ayarlayin
Gerektiginde sesin ayarlarini yapin.

8. Ekrani ayarlayin (Bakiniz sayfa 22 ve 23)

Gerektiginde ekranin ayarlarini yapin.

9. Goruntiiyu ayarlayin (Bakiniz sayfa 22)

Gerektiginde aydinlatma veya kontrast gibi ayarlar yapin.

10. Gerekli Ayarlar

“Gorintl sabitlenmesi” riskini azaltmak icin kullanilan
uygulamaya dayall asagidaki maddeleri litfen ayarlayin:
“SCREEN SAVER” (Ekran Koruyucu), “SIDE BORDER
COLOR” (Yan Kenar Rengi) (Bkz. sayfa 26) “DATE & TIME”
(Tarih ve Zaman), “SCHEDULE SETTINGS” (Program
Ayarlari) (Bkz. sayfa 23). “FAN CONTROL” (Fan Kontrol()
ayarinin da (bkz. Sayfa 26) ON (ACIK) olmasi énerilir.
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Baglantilar

NOT:

NOT:

kaybolmasina sebep olabilir.

Baglantilari yapmadan 6nce:
Oncelikle bagli tim ekipmanin giicinii kesin ve baglantilar yapin.

Ayri her parca ekipmana dahil olan kullanma kilavuzuna bakin.

*

*

Kablolama Semasi

Dahili direnci olmayan bir ses kablosu kullanin. Dahili direnci olan ses kablosu sesi kisar.

Monitdrl veya diger harici ekipmanlari agcarken kablolari takip ¢ikartmayin, bu durum monitdr gérintisinin

Kesintisiz ¢izgiler = video sinyali
Noktal gizgiler = ses sinyali

Stereo Amplifikator

AUDIO

ouT @
IN1 @ T—

L

= = = = v AUDI
HDMI cikigh
DVD oynatic DVD player ikinci monitor* o
L -l g
( N —> @ SPEAKER L
DISPL?"\‘IPORT v ‘ g
@ = o [EEE-)o o(E=E-)o : 1 [SPEAKER R
~AHDMI ADVI-D IN DVI-D OUT ‘@
Q o
s - ¢
‘ ) . ]
= = =
VCR veya SCART OUT (gikigh)
DVD Player DVD oynatici
Bilgisayar (Analog) Bilgisayar (Dijital)
*: Birbirine zincirleme bagl birden fazla monitériin baglanabilir monitér sinirlamasi vardir.
Bagh ekipman Bagl-antl' Terminal Mod Ayari Giris sinyali adi Ses Eermlnall Uza'k_tan !fymanfia
terminali baglantisi giris diigmesi
DVI (DVI-D) DVI MODE: DVI-HD DVI AUDIO IN1 DVI
HDMI RAW/EXPAND*! HDMI HDMI HDMI
VGA (D-Sub) +VIDEO1 D-SUB MODE: SCART SCART AUDIO IN1 D\(D/HD
AV VIDEO1 (BNC) - i VIDEO1 AUDIO IN1 VIDEO
VGA (D-Sub) D-SUB MODE: S-\/IDEO S-VIDEO AUDIO IN1 S-\/IDEO
VGA (D-Sub) D-SUB MODE: VIDEO VIDEO2 AUDIO IN1 VIDEO
VGA (D-Sub) D-SUB MODE: KOMPONENT DVD/HD2 AUDIO IN1 DVD/HD
VGA (D-Sub) - VGA AUDIO IN1 VGA
PC DVI (DVI-D) DVI MODE: DVI-PC DVI AUDIO IN1 DVI
DisplayPort - DPORT DPORT DISPLAYPORT
HDMI RAW/EXPAND*! HDMI HDMI HDMI

*1: sinyal tipine baglidir.
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Kisisel Bilgisayar Baglamak
Bilgisayarinizi LCD monitériniize baglamak bilgisayarinizin ekran goriintisiini gériintileyebilmenizi saglar.

Bazi video kartlari ve 162 MHz Uzeri piksel hizlarn géruntlyu dizgin géstermeyebilirler.
LCD monitérinlz fabrika ayarli zamanlama sinyallerini otomatik olarak ayarlayarak gérintl dizgln gdsterir.

<Tipik fabrika ayarl sinyal zamanlamasi>

P, Tarama frekansi L

Cozunurlik Vatay Dikey Dustnceler

640 x 480 31.5 kHz 60 Hz

800 x 600 37.9 kHz 60 Hz

1024 x 768 48.4 kHz 60 Hz

1280 x 768 48 kHz 60 Hz

1360 x 768 48 kHz 60 Hz
1280 x 1024 64 kHz 60 Hz
1600 x 1200 75 kHz 60 Hz Sikistiriimis resim
1920 x 1080 67.5 kHz 60 Hz Tavsiye edilen ¢ézinurluk

* Macintosh PowerBook kullaniyorsaniz, PowerBook’unuzda “Mirroring” (Yansima) Kapal olmalidir.

Bilgisayarinizin video ¢ikis gereksinimleri ve monitérinizin gérintist ve monitdr icin gerekebilecek 6zel tanimlama veya
yapilandirma ilgili daha fazla bilgi icin Macintosh kullanici kilavuzuna bakin.

* DVI standartlarina uygun giris TMDS sinyalleri.
e Goruntu kalitesini surdiirmek icin DVI standartlarina uyan bir kablo kullanin.

HDMI cikisina sahip DVD Oynatici veya Bilgisayar Baglanmasi

¢ HDMI logosuna sahip HDMI kablo kullanin.
e Sinyalin ortaya ¢ikmasi biraz sirebilir.
* Baz ekran kartlari veya surUciler gérintiyt dizgiin gdstermeyebilirler.

DlsplayPort ile bir bilgisayari baglamak

DisplayPort uyumluluk logolu bir DisplayPort kablosu kullanin.
* Sinyalin ortaya ¢ikmasi biraz sirebilir.
e Litfen DisplayPort konnektdriiniin bagl bilesenlere giic saglamayacagini unutmayin.

e Litfen bir DisplayPort kablosunu sinyal dénistiirlici adaptorli bir bilesene baglarken bir gérintii belirmeyebilecegini
unutmayin.

* Kilitteme fonksiyonu iceren DisplayPort kablolarini secin. Bu kabloyu ¢ikartirken kilidi agmak icin Gst digmeye basil tutun.
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Temel Calisma

Power ON - OFF (Glic ACIK ve KAPALI) Modlan

LCD monitér gi¢ indikatéri gii¢ acildiginda yesile dénecektir ve guic kapatildiginda kirmiziya veya kehribar rengine dénecektir.

NOT: Ana Gug Anahtari uzaktan kumandayi veya LCD 6niindeki Gi¢ Dugmesini kullanarak monitériin gliciini agmak igin
ON (Acik) pozisyonunda olmalidir.

& Guc Digmesi

Uzaktan kumandayi kullanmak
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Guc Gostergesi

Mod Durum indikatérii Isigi
Power ON (Gg Acik) Yesil*!
Power OFF (Gi¢ Kapali) Kirmizi
0.5 Waltinda g tiketimi

Gc¢ Tasarrufu
1 W*2altinda gii¢ tiiketimi

Kehribar rengi

“SCHEDULE SETTINGS” (Program | Yesil ve Kehribar rengi sirayla yanip
Avyarlar) acikken gu¢ beklemede soéner

Picture Aspect (Gorintu Orani)

DVI, VGA, DPORT

FULL — 1:1 — ZOOM — NORMAL
A ]

HDMI, DVD/HD, SCART, VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO

FULL — WIDE — DYNAMIC — 1:1 — ZOOM — NORMAL
A |

Teshis (Hatayi ortaya ¢ikarir) Kirmizi yanip séner
(Bkz. Sorun Giderme sayfa 39)

*1 POWER INDICATOR (GUG GOSTERGESI)'nde (sayfa 25) “OFF” (KAPALI) segilmisse,
LCD monitér ¢alisirken LED yanmayacaktir.
*2 Herhangi bir opsiyon olmadan, fabrika ayarlariyla, sadece VGA giris.

Gorlntindn s . T - .
e Degistirilmemis Gorinti orani icin tavsiye
gorintd s . a3
oran géruntu edilen se¢im

Giic idaresini Kullanma

LCD monitér VESA onayli DPM Ekran Glg¢ Y&netim
fonksiyonunu izler.

Gug idare fonksiyonu, klavye veya fare belli bir siire
kullaniimayinca ekranin gug tiketimini otomatik olarak
azaltan bir enerji tasarruf fonksiyonudur.

Yeni ekraninizdaki gli¢ yénetim 6zelligi “ON” (ACIK) olarak
ayarlanmistir. Bu, ekraninizin sinyal gelmediginde Gug
Tasarruf Moduna girmesini saglar. Bu sayede ekranin 6mri
uzarken, gug tiketimi azalmis olur.

NOT: Kullanilan bilgisayara ve ekran kartina bagh olarak
bu fonksiyon galismayabilir.

NOT: DVD/HD, SCART, VIDEO1, VIDEO2 ve S-VIDEO
kullanirken monitériin glic yénetimi moduna
girmesi yaklasik 10 dakika surer.

Bir video kaynagi secmek
Bir video kaynagini goriintiilemek igin:

[VIDEOT1], [VIDEOZ2], [S-VIDEOTyu ayarlamak igin giris
digmesini kullanin.

COLOUR SYSTEM (RENK SISTEMIi) meniisiinii kullanarak
video formatiniza bagh olarak [AUTQ], [NTSC], [PAL],
[SECAM], [PAL60], [4.43NTSC] ayarini yapin.

NORMAL O

O

O QO OQO
4:3

O~ Ol || inamiv) J@

/

A (]
O™ LO .
Sikistir
0 0 O O
WIDE O O
Harf Kutusu v Q v (GENIS) Q
O O O O

*3 Gri alanlar ekranin kullanilmamis bélimlerini belirtir.
NORMAL: Goérinta oranini kaynaktan génderildigi sekilde
gorantdler.
FULL (TAM): Bitun ekrani doldurur.
WIDE (GENIS$): Biitiin ekrani doldurmak icin 16:9 harf kutusu
sinyalini genigletir.

DYNAMIC (Dinamik): Dogrusallik olmadan bitin ekrani
doldurmak i¢in 4:3 resimleri genigletir. Gérintinin etrafindaki
bir kisim alan genislemeden dolay! kesilecektir.

1:1: Goérlntlyd 1:1 piksel formatinda gdsterir.

ZOOM
Goruntl aktif ekran alaninin disina genisletilebilir. Aktif ekran
alani digindaki gorinti gdsteriimez.

ZOOM

“% ZOOM
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OSD Bilgisi
Bilgi OSD asagidakiler gibi bilgi saglar: Monitor ID (Monitér Kimligi), Input Source (Giris Kaynagi), Picture Size (Resim Boyutu),
vb. Bilgi OSD'yi getirmek icin uzaktan kumandadan DISPLAY (Ekran) digmesine basin.

e ol @ Kimlik numarasi mevcut monitdre devredilmigtir.*!

Target ID:5 AUDIO:IN1
ASPECT:FULL

1024 X 768

48KHz/60Hz

@ Monitdre devredilmis kimlik numarasi RS-232C yoluyla kontrol edilir.*2
© Input Name (Giris Ad1)
O Audio input mode (Ses girisi modu)

@ 000

@ Picture aspect (Gorinti orani)
(6] Input Signal Information (Giris Sinyali Bilgisi)
@ Sub picture information (Alt resim bilgisi)

SUB:VIDEO

NISC *1:“IR CONTROL” (IR Kontrol) “Primary” (Birincil) veya “Secondary” (ikincil)
olarak ayarlanmalidir.

*2:“IR CONTROL” (IR Kontrol) “Primary” (Birincil) olarak ayarlanmalidir.

Picture Mode (Resim Modu)

DVI, VGA, DPORT
STANDARD — sRGB — AMBIENT1 — AMBIENT2 — HIGHBRIGHT
A

HDMI, DVD/HD, SCART, VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO
STANDARD — CINEMA — AMBIENT1 — AMBIENT2 — HIGHBRIGHT
N |

AMBIENT (ORTAM ISIGI) Modu

LCD ekranin aydinlatmasi oda igindeki ortam 1s1§inin miktarina bagli olarak artacak veya azalacak sekilde ayarlanabilir. Eger
oda aydinliksa monitoér de buna bagl olarak aydinlk olur. E§er oda karanlksa monitdr de buna bagli olarak kararir. Bunun
amaci degisken 1sik kosullarinda géz agisindan daha konforlu bir izleme deneyimi saglamaktir.

NOT: Gorinti modu AMBIENT1 (ORTAN1) veya AMBIENT2 (ORTAM2) oldugunda, BRIGHTNESS (PARLAKLIK),
AUTO BRIGHTNESS (OTOMATIK PARLAKLIK) ve BACKLIGHT in SCREEN SAVER (EKRAN KORUYUCUDA
AYDINLATMA) fonksiyonu devre digidir.
PICTURE MODE (RESIM MODU) olarak AMBIENT1 veya AMBIENT2 kullandiginizda ortam 1s1§1 sensériiniin dstini
6rtmeyin.

AMBIENT (ORTAM ISIGI) parametre ayari

OSD icinde PICTURE MODE (RESIM MODU), her b ir mod icin AMBIENT1 veya AMBIENT2 secin ve IN BRIGHT
(AYDINLIKTA) ve IN DARK (KARANLIKTA) ayarlayin.

IN BRIGHT (AYDINLIKTA):Bu, ortam 1sik seviyesi en yiksek seviyeye geldiginde monitériin aydinlik seviyesidir.
IN DARK (KARANLIKTA): Bu, ortam 1s1k seviyesi en disuk seviyeye geldiginde monitériin aydinlik seviyesidir.
AMBIENT (ORTAM ISIGI) fonksiyonu aktifken, ekran aydinlatmasi odadaki isik seviyesine gore otomatik olarak degisir (Sekil 1).

Fabrika Ayari — 100%
ik x BACKLIGHT (AYDINLATMA) araligi
Ortam g1k seviyesi diigiik dl //
oldugunda monit6rin L
kullanacagi BACKLIGHT
(AYDINLATMA) seviyesi. \x

Ortam 1sik seviyesi yiksek
oldugunda monitériin kullanacagi
BACKLIGHT (AYDINLATMA)
________________________ T seviyesi.

IN BRIGHT 0%

(KARANLIKTA) (AYDINLIKTA)

D PP —
karanlik oda aydinlik durumu aydinhk

----------------- AMBIENT1 (ORTAM1) modunda Ekran Parlaklik degeri
AMBIENT2 (ORTAM2) modunda Ekran Parlaklik degeri

Sekil 1

IN DARK (KARANLIKTA):  Ortam 1sik seviyesi diisiik oldugunda monitériin kullanacagi BACKLIGHT (AYDINLATMA) seviyesi.
IN BRIGHT (AYDINLIKTA): Ortam 1sik seviyesi ylksek oldugunda monitérin kullanacagi BACKLIGHT (AYDINLATMA) seviyesi.
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OSD (Ekran Ustii) Kontroller

NOT: Modele ve opsiyonel ekipmanlara bagli olarak bazi fonksiyonlar mevcut olmayabilir.

Giris kaynagi |:

g =
PICTURE [ELNITE g AUDIO | SCHEDULE PIP 0SD MULTI-DSP

Ana Menii Maddeleri [~ PICTURE: _

BACKLIGHT Tt

CONTRAST SEEEETE I s
SHARPNESS

BRIGHTNESS C—_—
Alt Menii Iéltj)IIE.OR > T Ayar Ayarlari
(o8 e *
GAMMA CORRECTION THANK YOU FOR SAVING
MOVIE SETTINGS THE ENVIRONMENT.

PICTURE MODE CARBON FOOTPRINT 86.0 %
RESET

OO Select Q@&ED:Goto Adjustment @D Return @E@D:Close

Tus Kilavuzu
Alt menlyld se¢mek igin SET (Ayar) basin. Fonksiyonu veya MENU (Menu) veya
UP (Yukari) veya DOWN ayarlanacak ayari se¢mek EXIT (Cikis) basin.
(Asagi) dugmesine basin. icin UP (Yukari) veya

DOWN (Asag), PLUS (Artr)
veya MINUS (Eksi) basin.

MENU MENU MENU MENU
“ EXIT EXIT ° EXIT EXIT

Uzaktan Kumanda

Secmek icin UP (Yukarr) Karar vermek Secmek icin UP (Yukarr) EXIT (Cikig) basin.
veya DOWN (Asag) icin INPUT (Giris) veya DOWN (Asagi) ya da
digmesine basin. digmesine basin. PLUS (Art1) veya MINUS

(Eksi) dugmesine basin.

Kontrol Paneli

EXIT v A - + INPUT MUTE [0)

BACKLIGHT BACKLIGHT
CONTRAST CONTRAST
BHIGHTNESS BRGHTNESS
OSD ekrani HUE HUE

COLOR

COLOR TEMPERATURE

ggw}; %%I'\l"ll;RE%%ON THANK YOU FOR SAVING

MOVIE SETTINGS THE ENVIRONMENT.
Elé)STEUTRE MODE CARBON FOOTPRINT 86.0%

COLOR
ggll:OR TEMPERATURE
GAMMA CORRECTION

MOVIE SETTINGS
PICTURE MODE
RESET

@O:Select QOUEED:Goto List @E@ED:Close QU Select Q@ D:Goto Adjustment @ID:Return @ED:Close
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Ayar Varsayilan

PICTURE (RESIiM)

BACKLIGHT (AYDINLATMA) | Ekrandaki goruintlyl ve arka fon parlakligini ayarlar. Ayar icin + veya - basin. 70
Not: Goriinti modunda AMBIENT1 veya AMBIENT2 secildiginde bu fonksiyon degistirilemez.

CONTRAST (KONTRAST) Giris sinyaline bagh olarak gorintt parlakligini ayarlar. Ayar icin + veya - basin. 50
Not: Resim modunda sRGB segcildiginde, bu fonksiyon degistirilemez.

SHARPNESS (KESKINLIK) | Gortintintin canliigini ayarlar. Ayar igin + veya - basin. 50*

BRIGHTNESS (PARLAKLIK) | Arka fona bagh olarak goriintu parlakhigini ayarlar. Ayar icin + veya - basin. 50
Not: Resim modunda sRGB segcildiginde, bu fonksiyon degistirilemez.

HUE (TON) Ekranin tonunu ayarlar. Ayar icin + veya - basin. 50
Not: Resim modunda sRGB segcildiginde, bu fonksiyon degistirilemez.

COLOR (Renk) Ekranin renk derinligini ayarlar. Ayar i¢in + veya - basin. 50*
Not: Resim modunda sRGB secildiginde, bu fonksiyon degistirilemez.

COLOR TEMPERATURE Ekranin renk sicakligini ayarlar. Disiik renk sicakligr ekrani kirmizimsi yapacaktir. Yiksek renk 10000K

(Renk Sicakhg) sicakligi ekrani mavimsi yapacaktir. Eger TEMPERATURE (SICAKLIK) ilave ayar gerektiriyorsa, beyaz

noktanin R/G/B/ seviyelerinin her biri ayarlanabilir. R/G/B seviyelerinin ayarlanabilmesi icin COLOR
TEMP (RENK SICAKLIGI) secimi olarak CUSTOM (OZEL) gérinmelidir.

Not: Resim modunda sRGB segildiginde, 6nceden tanimlanmis 6500k ayarlanir bu ylizden
degistirilemez. GAMMA CORRECTION (GAMMA DUZELTME) icinde PROGRAMMABLE
(PROGRAMLANABILIR) secildiginde, bu fonksiyon degistirilemez.

COLOR CONTROL Kirmizi, Sari, Yesil, Turkuaz, Mavi ve Magenta tonlarini ayarlar. 0
(Renk Kontroli) Not: Resim modunda sRGB segildiginde, bu fonksiyon degistirilemez.
GAMMA CORRECTION En iyi resim kalitesi i¢in bir ekran gamasi seginiz. NATIVE*
(GAMMA DUZELTME) Not: Resim modunda sRGB segcildiginde, bu fonksiyon degistirilemez. (sRGB ayari
disinda)

NATIVE Gamma duizeltmeleri LCD paneli tarafindan kontrol edilir.

2.2 PC ile kullanim igin tipik ekran gammasi.

2.4 Video i¢in uygun (DVD, vb.)

S GAMMA Cesitli tiplerdeki filmler igin 6zel gamma. Resimin karanlik bélimlerini yiikseltir ve aydinlik bélimlerini

alcaltir. (S-CURVE) (S-EGRISI)
DICOM SIM. DICOM GSDF egrisi LCD tip i¢in uyarlanmistir.
PROGRAMMABLE Programlanabilir gamma egrisi NEC opsiyonel yazilimi kullanilarak yuklenebilir.

(Programlanabilir)

MOVIE SETTINGS
(Film Ayarlari)

NOISE REDUCTION Ses azaltilmasinin miktarini ayarlar. Ayar icin + veya - basin. 0*

(Ses Azaltma)
Sadece VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO girigler

TELECINE (TELESINE) En iyi gérintu kalitesi icin kaynagin gérunti hizini otomatik olarak algilar. AUTO*
Sadece HDMI, DVD/HD, SCART, VIDEO1,
VIDEO2, S-VIDEO girisler

ADAPTIVE CONTRAST | Dinamik kontrast i¢in ayar seviyesini ayarlar. OFF
(Adaptif Kontrast)

Sadece HDMI, DVD/HD, SCART, VIDEO1,
VIDEO2, S-VIDEOQ girigler

PICTURE MODE Resim modunu secer, [HIGHBRIGHT], [STANDARD], [sRGB], [CINEMA], [AMBIENT1] veya STANDARD
(RESIM MODU) [AMBIENT2]. Bkz sayfa 20.
RESET (SIFIRLA) PICTURE (Resim) menusu icindeki asagidaki ayarlari fabrika ayarlarina déndarir: BACKLIGHT -

(AYDINLATMA), CONTRAST (KONTRAST), SHARPNESS (KESKINLIK), BRIGHTNESS (PARLAKLIK),
HUE (TON), COLOR (RENK), COLOR TEMPERATURE (RENK SICAKLIGI), COLOR CONTROL (RENK
KONTROLU), GAMMA CORRECTION (GAMMA DUZELTME), MOVIE SETTINGS (FiLM AYARLARI).

ADJUST (AYAR)

AUTO SETUP (Otomatik Ekran Boyutunu, H position (Yatay Pozisyonu), V position (Dikey Pozisyonu), Clock (Saati), Phase -
Kurulum) sadece vGa giris (Faz) ve Beyaz Seviyesini otomatik olarak ayarlar.

AUTO ADJUST (OTOMATIK | H position (Yatay Pozisyonu), V position (Dikey Pozisyonu) ve Phase (Faz) yeni zamanlama OFF
AYAR) sadece VGA giris algilandiginda otomatik olarak ayarlanir.

H POSITION (YATAY KONUM) | LCD’nin Ekranindaki resimin yatay pozisyonunu kontrol eder. Saga hareket ettirmek igin + basin. -
Bittin girisler DVI, HDMI, DPORT icin gegerlidir Sola hareket ettl rmek Igln - baSIn.

V POSITION (DIKEY KONUM) | LCD’nin Ekranindaki resimin dikey pozisyonunu kontrol eder. Yukari kaldirmak igin + basin. -
Buttin girisler DVI, HDMI, DPORT igin gegerlidir A§a§| indirmek igin _ basm.

CLOCK (Saat) Ekranin sagindaki resimin genisligini arttirmak icin + basin. -
Sadece VGA giis Soldaki resimin genigligini daraltmak igin — basin.
PHASE (Faz) Resim uzerindeki gorsel “ses” i ayarlar. -

Sadece VGA, DVD/HD, SCART girisler

*: sinyal tipine baghdir
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H RESOLUTION

(Yatay Cozinirlik)
Sadece VGA giris

Resimin yatay boyutunu ayarlar.

V RESOLUTION

Resimin dikey boyutunu ayarlar.

(Dikey Cozlnurliik)

Sadece VGA giris

INPUT RESOLUTION Eger sinyal algilamasinda bir problem varsa, bu fonksiyon monitériin sinyali istenilen ¢ézunurliikte AUTO

(Girig COzUNnUrluga) gorutilemesi icin zorlar. Segimden sonra gerekirse “AUTO SETUP (Otomatik Kurulum)”u calistirin.

Sadece VGA girs Eger bir problem yoksa tek uygun opsiyon “AUTO” (Otomatik) olacaktir.

ASPECT (ORAN) Ekran resminin goérintt oranini segin. FULL
NORMAL Goruntl oranini kaynaktan génderildigi sekilde gorintiler. -
FULL (TAM) Butin ekrani doldurur. -
WIDE (GENIS) Butln ekrani doldurmak icin 16:9 harf kutusu sinyalini genisletir. -

DYNAMIC (Dinamik)

Dogrusallik olmadan batiin ekrani doldurmak icin 4:3 resimleri genigletir. Gorintinin etrafindaki bir
kisim alan genislemeden dolayi kesilecektir. TILE MATRIX (KARE MATRIKS) gecersiz hale gelir.

H ZOOM (Yatay Zoom)

V ZOOM (Dikey Zoom)

H POS (Yatay Pozisyon)

V POS (Dikey Pozisyon)

Yatay zoom miktari.
Dikey zoom miktari.
Yatay konum.

Dikey konum.

1:1 Gorlntiyd 1:1 piksel formatinda gosterir. (Eger girig ¢6zinurligi 1920 x 1080 ¢éziindrlikten daha -
ylUksekse, géruntl ekrana oturmak igin kiigilecektir). TILE MATRIX (KARE MATRIKS) gegersiz hale
gelir.
ZOOM Goruntu aktif ekran alaninin digina genisletilebilir. Aktif ekran alani digindaki goriinti gésterilmez. -
ZOOM Zoom yaparken géruntl oranini korur. -

RESET (SIFIRLA)

ADJUST (Ayar) menusu icindeki asagidaki ayarlan fabrika ayarlarina déndurtir: AUTO ADJUST
(Otomatik Ayar), H POSITION (Yatay Konum), V POSITION (Dikey Konum), CLOCK (Saat), PHASE
(Faz), H RESOLUTION (Yatay Cézunurltuk), V RESOLUTION (Dikey Cozunurlik), ASPECT (Oran).

AUDIO (Ses)

VOLUME (SES SIDDETI) Ses cikis seviyesini ylikseltir veya algaltir. 40
BALANCE (Denge) “STEREOQO” veya “MONAURAL” (MONO) ses cikisi secin. MONAURAL
"STEREOQ" secerseniz, L/R ses siddetinin dengesini ayarlar.
Stereo ses resmini saga getirmek icin + digmesine basin.
Stereo ses resmini sola getirmek igin - digmesine basin.
TREBLE (Tiz) Yuksek frekansh sesi azaltmak veya vurgulamak igin. 0
TREBLE sesi artirmak icin + digmesine basin.
TREBLE sesi azaltmak igin - digmesine basin.
BASS (Bas) Dusuk frekansh sesi azaltmak veya vurgulamak igin. 0
BASS sesi artirmak igin + diigmesine basin.
BASS sesi azaltmak icin - dugmesine basin.
SURROUND Yapay ¢evresel ses. OFF
(CEVRESEL SES) Not: Bu fonksiyon ON (ACIK) yapildiginda ses cikisi devre disidir.
PIP AUDIO (PIP Sesi) PIP sesinin kaynagini secer. MAIN AUDIO
LINE OUT (Hat gikisi) “VARIABLE” (DEGISKEN) segerek kontrol hat gikis seviyesini VOLUME (Ses) butonu ile FIXED
ayarlayabilirsiniz.
Not: Bu fonksiyon ON (ACIK) yapildiginda ses ¢ikisi devre disidir.
AUDIO INPUT (SES GIRIS) | Ses giris kaynagini secer [IN1], [DPORT], [HDMI], [OPTION]*. sinyal girisine
baglidir

RESET (SIFIRLA)

VOLUME (SES SIDDETI) disindaki “AUDIO” (Ses) opsiyonlarini fabrika ayarlarina déndrtr.

SCHEDULE (Program)

OFF TIMER (Kapanma Bir stire sonra monitérii kapamaya ayarlar. OFF
Zamanlayici) 1 ila 24 saat arasinda bir zaman uygundur.

SCHEDULE SETTINGS Monitéri kullanmak icin bir ¢calisma programi olusturur. -
(Program Ayari)

SCHEDULE LIST (Program Listesi)

Programlarin listesi.

DATE & TIME Tarihi, zamani ve guinisig tasarruf bélgesini ayarlar. Date & Time (Tarih ve zaman) “SCHEDULE”

(Tarih ve Zaman) (Program) fonksiyonu calisirken ayarlanmalidir. Bkz sayfa 29.
YEAR (Y1l) Gercek zamanl saat igin yili yapilandirir. -
MONTH (Ay) Gercek zamanl saat icin ayi yapilandirir. -
DAY (Gun) Gercek zamanli saat icin giinu yapilandirir. -

*: Satin aldiginiz triin bu 6zellige sahip olmayabilir.
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TIME (Zaman) Gercek zamanl saat icin saati yapilandirir. -

DAYLIGHT SAVING Gun 15191 tasarrufunu agar veya kapatir. OFF
(Gunisigi Tasarrufu)

RESET (SIFIRLA) SCHEDULE (Program) menusu icindeki asagidaki ayarlari fabrika ayarlarina dondurdir: -
OFF TIMER (Kapanma Zamanlayict), SCHEDULE SETTINGS (Program Ayarlari) ve SCHEDULE LIST
(Program Listesi)

KEEP PIP MODE (PIP Monitérin kapandiktan sonra “PIP” ve “TEXT TICKER” modunda kalmasini sadlar. Gu¢ geri geldiginde, OFF
modunu tutma) PIP ve TEXT TICKER OSD’ye girmesi gerekmeden belirir.
PIP MODE (PIP Modu) Picture-in-Picture (Resim icinde resim) secer. OFF
OFF (KAPALI) Normal mod.
PIP Picture-in-Picture (Resim icinde resim) .
POP Picture-out-Picture (Resim disinda resim).
PICTURE BY PICTURE - Picture by picture (Yan yana) (bélinmis ekran) modu, gérintu orani ile.
ASPECT (YAN YANA ORAN)
PICTURE BY PICTURE — | Picture by picture (Yan yana) (bdlinmus ekran) modu, tam ekran ile.
FULL (YAN YANA TAM)
PIP SIZE (PIP Boyutu) Resim resim igcinde (PIP) modunda kullanilan alt resimin boyutunu secer. LARGE
SMALL (Kuguk)

MIDDLE (Orta)

LARGE (Biiyiik)

PIP POSITION (PIP Konumu) | PIP’in ekranda nerede ortaya gikacagini belirler. X=95Y=92
ASPECT (ORAN) Alt gérintu boyutunu seger, [FULL], [NORMAL] ve [WIDE]. Bkz sayfa 19. FULL
TEXT TICKER (Metin Kutusu) OFF
MODE (MOD) Text Ticker (Metin Kutusu) etkinlestirir ve Yatay ya da Dikey yén ayarlamaniza izin verir.
POSITION (Konum) Text Ticker'in (Metin Kutusu) ekrandaki yerini belirler.
SIZE (Boyut) Toplam ekran boyutu ile iliskili olarak Text Ticker’in (Metin Kutusu) boyutunu belirler.
BLEND (Seffaflik) Text Ticker'in (Metin Kutusu) seffafligini belirler (0:seffaf, 100:0pak).
DETECT (ALGILA) Text Ticker'in (Metin Kutusu) otomatik algilanmasini etkinlestirir.
FADE IN (Acilma) Text Ticker'in (Metin Kutusu) ekran icinde agilmasini etkinlestirir.
SUB INPUT (ALT GIRIS) Alt gérantu giris sinyalini secer. sinyal girisine
baghdir
RESET (SIFIRLA) ASPECT (ORAN) ve SUB INPUT (ALT GIRIS) disinda PIP opsiyonlarini fabrika ayarlarina déndirtr. -
oo |
LANGUAGE (DiL) OSD tarafindan kullanilan dili segin. ENGLISH
: (Bulunulan
ENGLISH (Ingilizce) yere baghdir)

DEUTSCH (Almanca)

FRANCAIS (Fransizca)

ITALIANO (italyanca)

ESPANOL (ispanyolca)

SVENSKA (isvegge)

PYCCKWW (Rusga)
H3Z (Cin)
B#EE (Japonca)

MENU DISPLAY TIME | Aktif olmadigi belli bir siire sonunda OSD'yi kapatir. Onceden ayarlanmig segimler 10-240 saniyedir. 30 Sec.
(MENU GOSTERGE SAATI)
OSD POSITION OSD’nin ekranda ortaya ¢ikacagi yeri belirler. X=128,Y =225
(OSD KONUMU)

UP (Yukarr)

DOWN (Asagi)
RIGHT (Sag)
LEFT (Sol)

Turkce-24



Sadece VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEQ girigler

INFORMATION OSD Bilgi OSD’nin gériintelenip gérintilenmedigini secer. Giris sinyali veya kaynagi degistiginde bilgi OSD ON, 3 Sec.
(Bilgi OSD) goruntulenecektir. Ayrica, sinyal olmadiginda veya sinyal aralik disinda oldugunda bilgi OSD bir uyari
verecektir.
Bilgi OSD’nin ortaya ¢ikmasi icin 3 ila 10 saniye arasinda bir aralik uygundur.
MONITOR INFORMATION Monit6riintiziin model ve seri numarasini gésterir. -
(Monitor Bilgisi) CARBON SAVINGS (KARBON TASARRUFU): Tahmini karbon tasarrufunu kg-CO2 olarak gésterir.
Karbon tasarruf hesaplamasindaki karbon alani ihtiyaci faktéri OECD (2008 Suriimu) dayanmaktadir.
CARBON USAGE (KARBON KULLANIMI): Tahmini karbon kullanimini kg-CO2 olarak gésterir. Bu
matematiksel tahmindir, gercek 6lcim degderi degildir. Bu tahmin hig bir opsiyon olmadan hesaplanmistir.
OSD TRANSPARENCY OSD seffaflik seviyesini ayarlar. ON
(OSD SEFFAFLIGI)
OSD ROTATION OSD gobsterge yoniini yatay veya dikey olarak belirler. LANDSCAPE
(OSD DONDURME)
LANDSCAPE (Yatay) OSD'yi yatay modda goruntler.
PORTRAIT (Dikey) OSD'yi dikey modda gérinttiler.
INPUT NAME (GIRIS ADI) | Kullaniimakta olan INPUT (GIRIS) igin bir isim olusturabilirsiniz. -
Maks: 8 karakter, Bosluk dahil, A-Z, 0-9, ve bazi sembolleri kullanabilirsiniz.
CLOSED CAPTION Alt yaziyi etkinlestirir. OFF
(ALT YAZI)

RESET (SIFIRLA)

CONTROL ID (Kontrol ID)

OSD menist igindeki agagidaki ayarlari fabrila ayarlarina déndarir: MENU DISPLAY TIME (MENU
GOSTERGE SAATI), OSD POSITION (OSD Konumu), INFORMATION OSD (Bilgi OSD), OSD
TRANSPARENCY (OSD Seffafligi), CLOSED CAPTION (ALT YAZI).

Monitdr ID 1-100 arasi sayilardan ve grup ID A-J arasindan ayarlanir. “AUTO ID” (OTOMATIK ID)
icin “YES” (EVET) segildiginde, RS-232C ile zinciri takip eden tim monitérlerin monitér ID numaralar
otomatik olarak ayarlanir.

NOT: Group ID (Grup ID) ¢oklu secimden yapilir.

MULTI DISPLAY (Coklu Ekran)

1

IR CONTROL (IR Kontrolil) | RS-232C papatya zincirini kullanirken kizilétesi uzaktan kumanda ile kullanim icin monitér modunu secer. NORMAL

NORMAL (Normal) Monitér, uzaktan kumanda ile normal olarak kontrol edilecektir.

PRIMARY (Ana) RS-232C papatya zincir igcindeki ilk monitér icin “PRIMARY” (Ana) segin.

SECONDARY (ikincil) RS-232C papatya zincir igindeki ilk monitér igin “SECONDARY” (ikincil) segin.

LOCK (Kilit) Monitériin kablosuz uzaktan kumanda tarafindan kontrol edilmesini engeller. Normal calismaya dénmek

icin, uzaktan kumanda Uzerindeki “DISPLAY” (Ekran) diigmesine 5 saniye basin.
TILE MATRIX (Kare Matriks) | Bir géruntiniin genislemesini ve dagitici bir amplifikatér yoluyla goklu ekranlar tizerinde (100’e kadar)
goruntilenmesini saglar.
NOT: Dustik ¢ézunirliik ¢cok sayida monitéri dizmek igin uygun degildir.
Daha az sayida ekran oldugunda dagitim amfisi olmadan kullanabilirsiniz.

H MONITORS Yatay olarak ayarlanlanmis monitérlerin sayisi. 1

(Yatay Monitorler)

V MONITORS Dikey olarak ayarlanlanmis monitérlerin sayisi. 1

(Dikey Monitorler)

POSITION (Konum) Karelenmis goérintiiniin hangi bolimanin monitérde goriintilenecedini segin. 1

TILE COMP TILE COMP (Kare Kompozit) 6zelligini acar. NO

(Kare Kompozit)

ENABLE (Etkin) Kare Matriksi etkinlegtirir. NO
TILE MATRIX MEM “INPUT” (Girig) secildiginde, her sinyal girisi icin TILE MATRIX (Kara Matriks) ayari uygulanir. COMMON
(Kare Matriks Hafizasi)

POWER ON DELAY “Beklemede” modu ve “gui¢ acik” modu arasindaki gecikme zamanini ayarlar. 0 Sec.
(Gug Acik Gecikmesi) “POWER ON DELAY” (Guc Acik Gecikmesi) 0 ile 50 saniye arasinda ayarlanabilir.

POWER INDICATOR LED monitériin éniine yerlestirildiginde ON’a (Acik) veya OFF’a (Kapali) déner. ON
(GUC GOSTERGESI) “OFF” (Kapali) secilmisse, LCD monitéri calisirken LED yanmayacaktir.

EXTERNAL CONTROL

(HARICI KONTROL)

CONTROL (KONTROL) | Kontrol arabirimini secer, RS-232C veya LAN. RS-232C

LAN RESET LAN ayarlarini sifirlar. -

(LAN SIFIRLA)

ID=ALL REPLY Monit6rl harici olarak kontrole derken, hedef ekipman 1D’sini (ALL veya GROUP ID) belirleyen OFF

(TUM YANITLAR) haberlesme komutunun yanit verip vermedigini segin. Yanit istediginizde lutfen “ON” (ACIK) segin.

Ikinci monitérden bir birine zincirleme bagli birden fazla monitérii RS232C ile bagdlarsaniz, ikinci

monitérden “OFF” (KAPALI) secin.
MAC ADDRESS MAC ADDRESS (MAC ADRESI) gésterir. -
(MAC ADRESI)
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LAN SETTING (LAN AYARI)

Bu fonksiyonu kullandiginizda, EXTERNAL CONTROL (HARICi KONTROL) “LAN” olmalidir.
NOT: LAN SETTING (LAN AYARI) degistirilirken, LAN SETTING (LAN AYARI) uygulamasi i¢in bir kag
saniye beklemeniz gerekir.

(AYAR KOPYALA)

COPY START
(KOPYA BASLAT)

ALL INPUT
(TUM GIRISLER)

NOT: Bu fonksiyonu kullandiginizda, EXTERNAL CONTROL “RS-232C” olmalidir.
Guc kapatildiginda fonksiyon sifirlanir. Bu fonksiyon kullandiginiz kabloya bagli olarak sinirhdir.

“YES” secin ve kopyalamayi baslatmak icin SET digmesine basin.

Bu 6geyi sectiginizde tim giris terminal ayarlari kopyalanir. Varsayilan kapalidir.

DHCP Bu secenegin etkinlestiriimesi DHCP sunucunuzdan monitére otomatik olarak IP adresi atar. Bu DISABLE
secenegin devre digi birakilmasi ag yéneticinizden alacaginiz IP adresini veya alt ag maskesini
kaydetmenizi saglar. _
NOT: [DHCP] icin “ENABLE” (ETKIN) secildiginde IP adresi icin ag yoneticinize bagvurun.
IP ADDRESS [DHCP] icin “DISABLE” (DEVRE DISI) segildiginde monitére bagh olan agin IP adresini ayarlar. 192.168.0.10
(IP ADRESI)
SUBNET MASK | [DHCP] icin “DISABLE” (DEVRE DISI) segildiginde monitére bagh olan agin alt ag maskesini ayarlar. 255.255.255.0
(ALT AG MASKESI)
DEFAULT GATEWAY | [DHCP] icin “DISABLE” (DEVRE DISI) segcildiginde monitére bagli olan agin ag gegidini ayarlar. 192.168.0.1
(VARSAYILAN AG GECIDI)
DNS PRIMARY Monitére bagli ag igin birincil DNS ayarlarini ayarlar. 0.0.0.0
(BIRINCIL DNS)
DNS SECONDARY Monitére bagl ag icin ikincil DNS ayarlarini ayarlar. 0.0.0.0
(IKINCIL DNS)
SETTING COPY Papatya zinciri senaryosunda, diger monitére kopyalamak istediginiz OSD menu kategorilerini secin. NO

RESET (SIFIRLA)

LAN SETTING (LAN AYARI) ve TILE MATRIX MEM (Kare Matriks Hafiza) disindaki “MULTI DISPLAY”
seceneklerini fabrika ayarlarina déndurdr.

DISPLAY PROTECTION (Ekran Koruyucu)

(UYARI POSTASI)

seger.

POWER SAVE Monitérin kayip bir sinyalden sonra gl tasarrufu moduna gecmek icin ne kadar siire bekleyecegini ON
(GUC TASARRUFU) ayarlar.
Not: DVI takarken, gértntu kaybolsa bile gérintl karti dijital veri géndermeyi durdurmayabilir. Bu olursa,
monitér gii¢c ydnetim moduna gegcmeyecektir.
HEAT STATUS (Isi Durumu) | FAN (Fan), BACKLIGHT (AYDINLATMA) ve TEMPERATURE (Sicaklik) durumlarini gésterir. -
FAN CONTROL Sogutma fani, agiri 1Isinmadan korumak amaciyla ekranin sicakligini distrdr. AUTO
(Fan Kontrolu) “AUTO” (OTOMATIK) secildiyse, fanin calismaya baslama sicakligini ve fan hizini ayarlayabilirsiniz.
SCREEN SAVER Goruntu sabitligi riskini azaltmak icin SCREEN SAVER (EKRAN KORUYUCU) fonksiyonu kullanin.
(Ekran Koruyucu)
GAMMA “ON” (Acik) secildiginde ekran gammasi degisir ve sabitlenir. OFF
BACKLIGHT “ON” (Acik) segildiginde aydinlatmanin parlakhg: azalir. OFF
(AYDINLATMA) NOT: Gérinti modu AMBIENT1 veya AMBIENT2 oldugunda bu fonksiyonu se¢cmeyin.
MOTION (Hareket) Ekran goriintiist hafifce genisler ve belirlenen kullanici araliklarinda 4 yéne (YUKARI, ASAGI, SAG, OFF
SOL) hareket eder. Aralim zamanini ve zoom oranini ayarlayabilirsiniz.
Bu fonksiyon PIP, STILL, TEXT TICKER veya TILE MATRIX etkin iken devre disidir.
SIDE BORDER COLOR 4:3 goérintu géruntllendiginde kenar sinirlarinin rengini ayarlar. 15
(Kenar Sinir Rengi) + digmesine basin, cubuk aydinlanacaktir.
- digmesine basin, cubuk kararacaktir.
AUTO BRIGHTNESS Giris sinyaline gore parlaklik seviyesini ayarlar. OFF
(OTOMATIK PARLAKLIK NOT: Géruntd modu AMBIENT1 veya AMBIENT2 oldugunda bu fonksiyonu se¢gmeyin.
AYARLAMA)
Sadece DPORT, DVI, VGA girigler
CHANGE SECURITY Guvenlik sifresinin degistiriimesini saglar. -
PASSWORD (Guvenlik Fabrika ayarl sifre 0000’dur.
Sifresinin Degistiriimesi)
SECURITY (GUVENLIK) Giivenlik sifresini kilitler. OFF
DDC/CI ENABLE/DISABLE (Etkin/Devre dis): iki yénlii haberlesmeyi ON (Agik) veya OFF (Kapali) konumuna ENABLE
getirir ve monitéra kontrol eder.
ALERT MAIL Monitérdeki hatalar ile ilgili olarak kablolu LAN Uzerinden e-posta bildirimi génderip géndermemeyi OFF

RESET (SIFIRLA)

DISPLAY PROTECTION (Ekran Koruyucu) menisu icindeki asagidaki ayarlari fabrika ayarlarina
doéndurir: POWER SAVE (Gug tasarrufu), FAN CONTROL (Fan Kontrolil), SCREEN SAVER (Ekran
Koruyucu), SIDE BORDER COLOR (Kenar Sinir Rengi), AUTO BRIGHTNESS (Otomatik Parlaklik),
DDC/CI.
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ADVANCED OPTION (Gelismis Opsiyon)

Sadece VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO girisler

AUTO (OTOMATIK)

NTSC

PAL

SECAM

4.43 NTSC

PAL-60

Giris sinyali dayali Renk Sistemi ayarini otomatik olarak seger.

INPUT DETECT iki giris cihazindan fazla baglandiginda monitériin kullandigi giris yéntemini secer. NONE
(Giris Algilamast)
NONE (YOK) Monitdr diger video giris portlarini arastirmayacaktir.
FIRST DETECT Mevcut video giris sinyali olmadiginda, monitor diger video giris baglanti noktasindan video sinyali arar.
(ILK ALGILANAN) Eger diger baglanti noktasinda video giris sinyali varsa, monitdr video kaynak giris baglanti noktasini
otomatik olarak yeni bulunan kaynaga degistirir.
Mevcut video kaynagi varken monitér diger video sinyallerine bakmayacaktir.
LAST DETECT Monitér mevcut kaynaktan sinyal gdsterirken monitére yeni ikinci bir kaynak baglanirsa, monitér otoma
(SON ALGILANAN) tik olarak yeni video kaynagina gececektir. Mevcut video giris sinyali olmadiginda, monitér diger video
giris baglanti noktasindan video sinyali arar. Eger diger baglanti noktasinda video giris sinyali varsa,
monitdr video kaynak giris baglanti noktasini otomatik olarak yeni bulunan kaynaga degistirir.
VIDEO DETECT DVD/HD, SCART, VIDEOT1, VIDEO2 veya S-VIDEO girigleri DVI, VGA uizerinde éncelige sahiptir.
(VIDEO ALGILAMA) DVD/HD, SCART, VIDEO1, VIDEO2 veya S-VIDEO giris sinyali oldugunda monitér DVD/HD, SCART,
VIDEO1, VIDEO2 veya S-VIDEO girisine geger ve bunu korur.
CUSTOM DETECT Girig sinyallerinin énceligini ayarlar.
(OZEL ALGILA) CUSTOM DETECT (OZEL ALGILA) segcildiginde monitor sadece listelenen girigleri arar.
INPUT CHANGE Girig degisiklik hizini ayarlar. NORMAL
(GIRIS DEGISTIR) NOT: “QUICK” (HIZLI) segildiginde sinyal degisikliginde gériintii bozulmasi olabilir.
Bu fonksiyon giris icin tim ayarlamalar yapildiktan sonra secilmelidir.
TERMINAL SETTING
(TERMINAL AYARI)
DVI MODE (DVI modu) DVI girisine bagh DVI-D cihazinin gesidini secer. PC veya diger bilgisayar ekipmani bagli oldugunda DVI-PC
“DVI-PC” secer. DVI-D girisli DVD player bagliyken “DVI-HD” secer.
D-SUB MODE D-SUB girigle iligkili sinyal tipini secer. RGB
(D-SUB modu) RGB: Analog giris (R, G, B, H, V)
COMPONENT (KOMPONENT: Komponent (Y, Cb/Pb, Cr/Pr)
SCART: SCART sinyal
VIDEO: Komposit video (VIDEO2)
S-VIDEO: Ayri video
HDMI SIGNAL RAW: Genisletilmis 6zelligi devre disi birakir. EXPAND
(HDMI sinyali) EXPAND (Geniglet): Géruntl kontrastini gelistirir, karanlik ve aydinlik bélgelerdeki kontrasti detaylari
artinr.
DEINTERLACE (AYIRMA) IP (Titresimliden Asamaliya) dénuisiim fonksiyonunu secer. ON
Not: DVI giris i¢in “DVI-HD” DVI mod menustinden etkinlestiriimelidir.
ON (ACIK) Titresimli sinyalleri agamaliya donustardr. Bu varsayilan ayardir.
OFF (KAPALLI) IP déniismesini engeller. Bu ayar en iyi hareketli resimlere uyari fakat goriintii sabitlenmesi riskini
arttinir.
COLOR SYSTEM Secilen Renk Sistemi girig sinyalinin video formatina baglidir. AUTO
(Renk Sistemi)
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OVER SCAN Bazi video formatlari resimi en iyi sekilde gériintilemek icin farkli tarama turlerine ihtiyac duyabilirler. ON
(ASIRI TARAMA)
Sadece HDMI, DVD/HD, SCART, VIDEO1,
VIDEO2, S-VIDEO girisler
ON (ACIK) Resim boyutu gériintiilenebilecek olandan daha buyik. Resim kenari kirpilmis olarak ortaya cikacaktir.
Resimin yaklasik %95'’i ekranda goéruntilenecektir.
OFF (KAPALLI) Resim boyutu ekran alani iginde kalir. Bitiin resim ekranda géruntilenir.
NOT: HDMI ¢ikisa sahip bir bilgisayar kullandiginizda, litfen “OFF” (KAPALI) ayarlayin.
OPTION SETTING Bu ayari opsiyon karti aksesuari monitore takili oldugunda ayarlayabilirsiniz. -
(OPSIYON AYARI) Opsiyon kartl yuvasi aksesuarlari hakkinda detayli bilgi icin lutfen saticinizla temasa gegin.
OPTION POWER Monitériin gii¢ tasarrufu modu veya bekleme modunda Opsiyon karti yuvasina gi¢ saglamasina izin OFF
(OPSIYON GUCU) verir.
AUDIO (SES) Bu fonksiyon yuva 2 tip PC icin kullanilabilir. Girig ses sinyalini seger. DIGITAL (I_DiJiTAL) aktiflestirmek ANALOG
amaciyla, giris sinyali icin OPTION (SECENEK)(D) ve AUDIO INPUT (SES GIRIS) icin OPTION
(SECENEK) segin.
NOT: DIGITAL (DIJITAL) sadece giris sinyali icin OPTION (SECENEK)(D) ve AUDIO INPUT (SES
GIRIS) icin OPTION (SECENEK) secildiginde aktiflesir.
INTERNAL PC Fonksiyon yuva 2 tip PC i¢in kullanilabilir.
(DAHILI PC)
OFF WARNING OPTION POWER (OPSiYON GUCU) OFF (KAPALLI) ise monitdr kapatildiginda bir uyari mesaji belirir. OFF
(KAPALI UYARISI) Not: Monitoriin giicit OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI) veya SCHEDULE (PROGRAM) ayariula
kapatildiginda uyari mesaji géruntilenmez.
AUTO OFF Bagli olan PC KAPALI iken veya monitdr gui¢ tasarruf modundayken monitér guici otomatik olarak OFF
(OTOMATIK KAPALL) | “KAPALI” olur.
START UP PC ON (ACIK) segildiginde bagh PC baslar. NO
(PC BASLAT)
FORCE QUIT ON (ACIK) secildiginde PC’yi cikmaya zorlar. NO

(ZORLAMALI CIKIS)

120Hz (ayarlanamaz)

TOUCH PANEL
(DOKUNMATIK PANEL)

(ayarlanamaz)

RESET (SIFIRLA)

ADVANCED OPTION (Gelilmis Opsiyon) menusu icindeki asagidaki ayarlari fabrika ayarlarina
doéndirdr: INPUT DETECT (Giris Algiimasi) (giris sinyallerinin énceligi disinda), INPUT CHANGE

(Giris degistir), TERMINAL SETTING (Terminal ayar), DEINTERLACE (AYIRMA), COLOR SYSTEM
(Renk Sistemi), OVER SCAN (ASIRI TARAMA), OPTION SETTING (OPSIYON AYARI) icinde AUDIO
(SES), START UP PC in OPTION SETTING (OPSIYON AYARI) ve FORCE QUIT in OPTION SETTING
(OPSIYON AYARI).

FACTORY RESET
(Fabrika Sifirlanmasi)

OSD opsiyonlarini fabrika ayarlarina dénduriir, ASAGIDAKILER HARIG: PICTURE MODE (RESIM
MODU), SCHEDULE SETTINGS (PROGRAM AYARLARI), SCHEDULE SETTINGS (PROGRAM
AYARI), DATE & TIME (TARIH VE SAAT), ASPECT in PIP (PIP GORUNTU ORANI), SUB INPUT in PIP,
LANGUAGE (DIL), LAN SETTING (LAN AYARI), TILE MATRIX MEM (KARE MATRIKS HAFIZA), OSD
ROTATION (OSD DONDURME), CHANGE SECURITY PASSWORD (GUVENLIK SIFRESI DEGISTIR)
ve SECURITY (GUVENLIK).
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NOT 1: PROGRAM OLUSTURMAK
Program fonksiyonu ekranin degisik zamanlarda gii¢ acik ve kapaliya ayarlanmasini saglar. Yedi degisik programa kadar programlanabilir.

Programi programlamak igin:

1. SCHEDULE (Program) menisiine girin. Yukari ve asagi digmelerini kullanarak SCHEDULE SETTINGS (Program Ayari)’ni éne gikarin.
Settings (Ayarlar) meniisiine girmek icin SET (Ayar) veya + diimesine basin. istenilen program numarasini éne ¢ikarin ve ayar diigmesine
basin. Numaranin yanindaki kutu sariya dénecektir. Program artik programlanabilir.

2. ON (A¢ik) zamani hanesindeki saat ayarini vurgulamak igin agagr digmesini kullanin. Saati ayarlamak i¢in + ve — diigmelerini kullanin.
Dakika ayarini 6ne ¢ikarmak igin yukari ve agag1 digmelerini kullanin. Dakikay ayarlamak igin + ve — dtigmelerini kullanin. Ayni sekilde OFF
(Kapali) zamanini ayarlayin.

3. INPUT (Girig)’i 6ne cikarmak igin yukari ve asagi oklar kullanin. Giris kaynagini segmek icin + ve — diigmelerini kullanin. PIC. MODE (RESIM
MODU) vurgulamak icin yukari ve asagi oklari kullanin. Resim modunu se¢mek icin + ve — diigmelerini kullanin.

4. Programin agik olacagi bir giin segmek igin asagi digmesini kullanin. Agmak igin ayar
digmesine basin. Takvim her giin ¢calistirilacaksa EVERY DAY (Her gln) segin ve SET

(Ayar) digmesine basin. EVERY DAY (Her glin) yanindaki daire sari renge dénecektir. SCHEDULE: THU) JN 18,2008 15:38
Eger haftalik bir program isteniyorsa, yukari ve asagi digmelerini kullanarak haftanin OFF TIMER SETTINGS:
gunlerini secin ve segmek icin SET (Ayar) basin. Daha sonra EVERY WEEK (Her Hafta) INGS ';’:2'3'&
secenegini isaretleyin ve SET (Ayar) tusuna basin. RégET&T'ME %F')ZT

5. Bir porgram programlandiktan sonra kalan priogramlar daha sonra ayarlanabilir. PIC. MODE:
OSD’den ¢ikmak icin MENU (Mend) basin veya énceki meniye dénmek icin EXIT (Cikis) :E&:WVAELK

aMON »TUE » WED »THU
basin. wFRl ®SAT = SUN

OO:Select @O:Choose @D:Mark @ID:Return @@D: Close

Not: Eger programlar értlisiyorsa en ylksek numarall program en disik numarall olana
gore éncelige sahip olacaktir. Ornegin Takvim #7 takvim #1 ‘e gére énceliklidir.
Eger secilen giris veya resim modu su anda kullanilamiyorsa, devre digi giris veya resim modu kirmizi ile gosterilir.

NOT 2: GORUNTU SABITLIGi
Lutfen LCD Teknolojisinin Gorlintl Sabitligi denen bir fenomen ile karsilasabilecegini unutmayin. Gériunti Sabitligi, dnceki géruntiinin artik
veya “hayalet” géruntusiiniin ekranda gortinur kalmasidir. CRT monitérlerden farkh olarak, LCD monitdrlerde gérinti sabitligi kalici degildir,
ancak sabit gorintllerin uzun sire gériintilenmesinden kaginiimahdir.
Bunu diizeltmek icin, monitdrii 6nceki gérintiiniin kaldigi sire kadar kapali tutun. Ornegin, eder gériintii monitérde bir saat kaldiysa ve
gérintunin “hayaleti” hala duruyorsa, monitér gérintinin silinmesi igin bir saat kapal kalmalidir.
Tum kisisel goriintileme aygitlarinda oldugu gibi, NEC DISPLAY SOLUTIONS ekran bos kaldiginda diizenli araliklarla hareketli resimlerin
gorintulenmesini ve hareketli ekran koruyucularin kullanimini veya kullaniimadiginda monitériin kapatilmasini tavsiye eder.

Gorantu sabitligi riskini azaltmak icin “SCREEN SAVER” (Ekran Koruyucu), “DATE & TIME” (Tarih & Saat) ve “SCHEDULE SETTINGS”
(Program Ayarlari) fonksiyonlarini ayarlayin.

Uzun calisma émrii icin Kamu Ekrani olarak kullanin

LCD Panel Gorunti Kalicihgi
LCD panel uzun saatler boyunca surekli calistiginda, elektrik sarjinin az bir miktari LCD i¢indeki elektrodun yakininda kalir, ve énceki
gorintunin artik veya “hayalet” gérintlsu gorilebilir. (Goriintl Sabitligi)
Gorantu Sabitligi kalici degildir, fakat sabit bir gériinti uzun bir stire gértintiilendiginde LCD igindeki iyonik bozulmalar gérintii boyunca birikir
ve kalici olabilir. (Gérantl Yapiskanhgi)

Oneriler
Gorantl Yapiskanhgini énlemek icin ve LCD’yi daha uzun sure kullanmak i¢in asagidakiler dnerilmektedir.

1. Sabit goriintli uzun bir stre boyunca gériintilenmemelidir. Kisa araliklardan sonra sabit goriintlleri degistirin.
2. Kullanilmadiginda lutfen uzaktan kumandayla monitéri kapatin veya Gug Yodnetimini veya Takvim Fonksiyonlarini kullanin.

3. Dusuk ortam sicakliklari monitérin kullanim dmrin( uzatir.
Koruyucu yiizey (cam, akrilik) LCD ylizeyi Uizerine kuruldugunda LCD yuzeyi kisith bir alan icine yerlestirilir, monitérler yigilir, monitér icindeki
sicaklik sensdrlerinden yararlanirlar.
Ortam sicakligini azaltmak i¢in Sogutma Fanini, Ekran Koruyucuyu ve Duisuk Parlakligi kullanin.

4. Lutfen monitérin “Ekran Koruyucu Modu”nu kullanin.
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Uzaktan Kumanda Fonksiyonu

Uzaktan Kumanda Kimligi Fonksiyonu
UZAKTAN KUMANDA KiMLiGi

Uzaktan kumanda 100 adete kadar MultiSync monitérd REMOTE CONTROL ID (UZAKTAN

KUMANDA KiMLiGi) MODU iLE KONTROL ETMEYi SAGLAR. REMOTE CONTROL ID
(Uzaktan Kumanda Kimligi) Monitér Kimligi ile bagli ¢alisir, en fazla 100 ayri MultiSync
monitériin kontroliini saglar. Omegin: ayni alanda kullanilan birden fazla monitér varsa,

uzaktan kumanda normal modda her monitére ayni anda kumanda génderir (bkz. Sekil 1).

Uzaktan kumandayi REMOTE CONTROL ID (UZAKTAN KUMANDA KiMLIGi) modunda
kullandiginizda grup icindeki sadece bir monitor
kumanda edilir (bkz Sekil 2).

UZAKTAN KUMANDA KiMLiGiNiN AYARLANMASI

REMOTE ID SET (Uzaktan Kumanda Kimligi Ayari) digmesine basarken uzaktan

idare edilen ekranin Monitér Kimligine (1-100) girmek icin KEYPAD kullanin. Uzaktan
kumanda daha sonra bu belirli Monitér Kimligi numarasini alarak monitorii ¢alistirmak igin
kullanilabilir.

0 secildiginde veya uzaktan kumanda normal modundayken bltiin monitdrler calisacaktir.

UZAKTAN KUMANDA MODUNU AYARLAMAK/SIFIRLAMAK iCiN

Monitor ID Monitor ID Monitor ID.
(Monitor (Monitor (Monitor
Kimligi):1 Kimligi):2 Kimligi):3

Uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda

calisiyor calisiyor calistyor
Sekil 1 W
Normal modda
uzaktan kumanda veya
REMOTE ID (Uzaktan
Kumanda Kimligi) 0’'a
ayarlandi.
Monitor ID Monitor ID Monitor ID.
(Monitor (Monitor (Monitor
Kimligi):1 Kimligi):2 Kimligi):3

Uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda

caligmiyor calismiyor calisiyor
Kimlik modu — Kimlik Moduna girmek icin REMOTE ID SET (Uzaktan Kumand Kimligi
Ayari) digmesine basin ve 2 saniye basil tutun.
Normal mod — Normal Moda dénmek icin REMOTE ID CLEAR (Uzaktan Kumanda
Sifirlama) digmesine basin ve 2 saniye basil tutun. Sekil 2 :

Uzaktan kumanda
REMOTE ID (Uzaktan
kumanda kimligi):3'
kullanmaya ayarlandi.

Bu 6zelligin dogru calismasi icin ekrana bir Monitor ID (Monitér Kimligi) numarasi
verilmelidir. Monitér kimligi numarasi, OSD icindeki MULTI DISPLAY (COKLU EKRAN)
menusinden verilebilir (Bkz. Sayfa 25).

Uzaktan kumanday! istediginiz monitériin uzaktan kumanda sensoériine dogrultun ve REMOTE ID SET (Uzaktan Kumanda Kimligi Ayarla)
digmesine basin. Uzaktan kumandaniz ID modunda oldugunda ekranda MONITOR ID (Monitér Kimlik) numarasi gosterilir.

Tanimlanmis 6zel MONITOR ID numarasina sahip monitorii kontrol etmek i¢in uzaktan kumanday: kullanin.

1.

Ekran icin MONITOR ID numarasini ayarlayin (Bkz sayfa 25). MONITOR ID numarasi 1-100 arasinda olabilir.
Bu MONITOR ID numarasi uzaktan kumandanin diger monitérleri etkilemeden belirli bir monitéri kumanda etmesini saglar.

. Uzaktan kumanda lzerinde, REMOTE ID SET dugmesini basili tutarken tus takimini kullanarak REMOTE CONTROL ID (Uzaktan Kumanda

Kimlik) numarasini (1-100) girin. REMOTE ID NUMBER kontrol etmek istediginiz ekranin MONITOR ID numarasi ile eslesmelidir. Araliktaki
ekranlarin tumand es zamanli olarak kontrol etmek igin “0” segin.

. Uzaktan kumandayi istediginiz monitériin uzaktan kumanda sensériine dogrultun ve REMOTE ID SET (Uzaktan Kumanda Kimligi Ayarla)

digmesine basin.
MONITOR ID numarasi ekranda kirmizi ile gdsterilir.
Eger REMOTE CONTROLID “0” ise, bu durumda aralik igindeki tim ekranlar kendi MONITOR ID numaralarini kirmizi ile gésterir.

Eger MONITOR ID numarasi ekranda beyaz ile gosterilirse, MONITOR ID numarasi ve. REMOTE CONTROL ID numarasi ayni degildir.

Bu LCD monitor bir bilgisayar veya RS-232C baglantisi kullanan kablosuz uzaktan kumanda yoluyla kontrol edilebilir.

MONITOR ID (Monitér Kimligi) ve IR KONTROLU

1.

Bir PC veya kizil6tesi kablosuz kontrolér kullanilarak en fazla 100 ayri LCD monitér RS-232C yoluyla papatya zincir sayesinde kontrol
edilebilir.

PC ve LCD monitérleri baglayin.

Bir PC’nin RS-232C kontrol ¢ikisini LCD monitériin RS-232C girisine baglayin. Daha sonra LCD monitériin RS-232C cikisini baska bir LCD
monitériin RS-232C girisine baglayabilirsiniz. RS-232C kullanilarak en fazla 100 monitér baglanabilir.

2. Monitor Kimligi ve IR Kontrol modunu ayarlayin.

Dizgin calisma igin Monitdr Kimligi zincirdeki her bir monitériin OSD menisu icinde ayarlanmalidir. Monitdr Kimligi OSD igindeki “MULTI
DISPLAY” (Coklu Ekran) mentisii altinda ayarlanabilir. Monitér Kimligi numarasi 1’den 100’ya kadar ayarlanabilir. iki monitér ayni Monitér
Kimligi numarasini paylasamaz. Bir papatya zincirdeki her bir monitériin 1’den baslanarak numaralandirilmasi 6nerilir. Papatya zincirdeki ilk
monitdr ana monitdr olarak belirlenmistir. Zincirdeki miteakip monitérler ikincil monitérlerdir.

RS-232C papatya zincirdeki ilk monitérde olan “ADVANCED OPTION” (Gelismis Opsiyon) menisiinde “IR CONTROL” (IR Kontrolii)
“PRIMARY” (Ana) olarak ayarlanmistir.

Diger bitiin monitérierde “IR CONTROL (i (IR Kontorli) “SECONDARY” (ikincil) olarak ayarlayin.
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3. “PRIMARY” (Ana) monitérde calisirken uzaktan kumanda lizerindeki “DISPLAY” (Ekran) diigmesine basin. Bilgi OSD’si ekranin sol
tist kosesinde goriinecektir.

Monitor ID (Monitér Kimligi): Papatya zincirdeki mevcut monitoriin kimlik numarasini gdsterir.
Target ID (Hedef Kimligi): Mevcut monitérden papatya zicncir yoluyla kontrol edilen monitériin kimlik numarasini gésterir.

Kontrol edilen monitdriin kimlik numarasini géstermek icin “Target ID” (Hedef Kimligi) “+” veya “-” digmelerine basarak degistirin. Geri kalan
papatya zincirlenmis monitérleri es zamanli kontrol etmek icin “Target ID” (Hedef Kimlig) olarak “ALL” (Hepsi) segin.

4. “PRIMARY” (Ana) monitérde ¢alisirken “SECONDARY” (ikincil) monitérii kontrol etmek icin kablosuz uzaktan kumanday kullanin.
Secilen hedef monitdrde “MENU OSD” (Menu OSD) belirecektir.

NOT:  Eger “ID No.” (Kimlik No.) Mod segcili OSD gésteriliyorsa, bu OSD'yi silmek icin “PRIMARY” (Ana) monitdrl tayin ederken uzaktan
kumanda tzerindeki “DISPLAY” (Ekran) digmesine basin.

iPUCU: Eger yanlis “IR CONTROL” ayari sebebiyle kontrolii kaybederseniz, uzaktan kumandadaki “DISPLAY” diimesine 5 saniye veya
daha uzun sure bastiginizda “IR CONTROL” menlsu “NORMAL” fonksiyona sifirlanir.
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RS-232C Uzaktan Kumanda ile LCD monitore
kumanda etmek

Bu LCD monitérd, kisisel bir bilgisayar bir RS-232C terminali ile baglayarak kontrol edilebilir.
NOT: Bu fonksiyonu kullandiginizda, EXTERNAL CONTROL (HARICi KONTROL) “RS-232C” olmalidir (Bkz sayfa 25).
Kisisel bir bilgisayarla kontrol edilebilen fonksiyonlar:

* Gug ACIK ya da KAPALI
* Girig sinyalleri arasindaki gegisler

Baglanti
LCD Monitér + PC

MultiSync MultiSync
o) of=)o
RS-232C (IN)  RS-232C (OUT) RS-232C (IN)  RS-232C (OUT)
(gg) IN (ig) OUT (Gikis) (Giris) (Gikis) (Giri) (Gikis)
: P RS-232C Kablo - - d RS-232C Kablo
[om i ] 0 Wil uﬂuﬂﬂﬂ
e T — MultiSync
NOT: PC’nizde 25 pin seri port baglantisi varsa, 25 pin seri port adaptori gereklidir. Ayrintilar igin saticinizla temasa gegin.

“EXTERNAL CONTROL” (HARICi KONTROL) i¢inde “ID=REPLY ALL” (ID=TUMUNU YANITLA) ayarini segin.

* Islemek icin RS-232C OUT (Dis) terminali sadece ayni modelin diger monitériine baglanabilir.
Cihazin diger tiplerine baglamayin.

Monitérl veya papatya zinciri ile baglanmis birden fazla monitéri kontrol etmek i¢in kontrol komutunu kullanin. Kontrol komutu
icin gerekli talimatlar ekran ile birlikte teslim edilen CD’den elde edilebilir. Dosyanin adi “External_control.pdf’dir.

Birbirine zincirleme baglh birden fazla monit6ériin baglanabilir monitér sinirlamasi vardir.

1) Arabirim
PROTOKOL RS-232C
BAUD RATE 9600 [bps]
VERI UZUNLUGU | 8 [bit]
PARITE BIT NONE (YOK)
STOP BIT 1 [bit]
AKIS KONTROLU | NONE (YOK)

Bu LCD monitér RS-232C kumanda i¢cin RXD,TXD ve GND hatlarini kullanir.
RS-232C kontrol igin, ters tip kablo (null modem kablosu) (pakete dahil degildir) kullaniimalidir.
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2) Kontrol komutu sekli
Diger komutlar igin, litfen, CD-ROM’daki “External_Control.pdf” dosyasina bakin.

Fonksiyon (Monitor ID = 1) Kod Verisi
Power ON (Gilg Acik) 01 3041 304130430243 32303344 36 3030303103730d
Power OFF (Glig¢ KAPALI) 01 30413041 30430243 32303344 36 303030340376 0d
Giris Kaynagi Se¢ DisplayPort 01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 46 03 04 0d
Giris Kaynagi Se¢ DVI 01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 33 03 71 0d
Giris Kaynagi Se¢ VGA 01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 31 03 73 0d
Giris Kaynagi Se¢ HDMI 01 30 41 3045 30 41 02 30 30 36 30 30 30 31 31 03 72 0d
Giris Kaynagi Se¢ DVD/HD 01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 43 03 01 0d
Giris Kaynagi Se¢ VIDEO 01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 35 03 77 0d
Giris Kaynagi Se¢ S-VIDEO 01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 37 03 75 Od
Giris Kaynagi Se¢ OPTION 01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 44 03 06 0d
Sessiz ACIK 01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 38 44 30 30 30 31 03 09 Od
Sessiz KAPALI 01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 38 44 30 30 30 32 03 0a Od
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LCD monitorun LAN kontrol ile kontrol edilmesi

Ag Baglantisi

LAN kablosu kullanarak Ag Ayarlarini ve Uyari Postasi Ayarlarini HTTP sunucu fonksiyonu kullanarak belirleyebilirsiniz.
NOT: Bu fonksiyonu kullandiginizda, EXTERNAL CONTROL (HARICI KONTROL) “LAN” olmalidir (Bkz sayfa 25).
LAN baglantisi kullanmak i¢in IP adresi atamalisiniz.

LAN baglantisi 6rnegi:

Sunucu

LAN kablosu
(saglanmamistir)

HTTP Tarayici Kullanarak Ag Ayarlari

Genel Bakis

MonitérQ bir aga baglamak monitérin ag Gzerindeki bir bilgisayardan kontrol edilmesini sadlar.

Monitdrin web tarayici Gizerinden kontroliinii saglamak icin, bilgisayariniz 6zel uygulamanin kurulu olmasi gereklidir.

Monitdrin IP adresi ve alt ag maskesi web tarayicinin A§ Ayari ekraninda HTTP sunucu fonksiyonu ile ayarlanabilir. Web
tarayici i¢in “Microsoft Internet Explorer 6.0” veya daha Usti kullaniimahdir.

(Bu cihaz “JavaScript” ve “Cerezleri” kullanir ve tarayici bunlar kabul edecek sekilde yapilandiriimahdir. Ayar metodu tarayicinin
suriimune bagh olarak farklilik gésterir. Litfen yardim dosyalarina ve yazilim ile birlikte gelen diger bilgilere bakin.)

HTTP sunucu fonksiyonuna erisim icin aga bagli olan monitérde Web tarayici asagidaki URL girilmesi gereklidir.
Ay Ayari
http://<the Monitor’s IP address>/index.html

iPUCU: Varsayilan IP adresi “192.168.0.10".
Ozel uygulama web sitemizden indirilebilir.

NOT: Eger MONITOR AG AYARI ekrani web tarayicida belirmezse, Ctrl+F5 tuslarina basarak web tarayicinizdaki sayfayi
yenileyin (ya da 6n bellegi silin).

Ekran veya digmenin yaniti yavaglatilabilir veya aginizin ayarlarina baglh olarak ¢alisma kabul edilmeyebilir.
Bu oldugu takdirde ag ydneticiniz ile gérugun.

LCD monitér digmelere kisa araliklarla sik sik basildig takdirde yanit vermeyebilir. Bu oldugu takdirde biraz bekleyin
ve tekrar deneyin. Eger hala yanit alamiyorsaniz, monitéri kapatin ve agin.
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Kullanimdan Once Hazirlik
Tarayici iglemini baglatmadan énce monitéri bir LAN kablosuna baglayin.

Proxy sunucu tiriine ve ayar metoduna bagli olarak tarayiciyi proxy sunucu ile ¢alistirmak mimkin olmayabilir. Her ne kadar
proxy sunucu tipi bir faktdrse de, ayarlanmis olan 6gelerin 6n bellek verimlilijine bagl olarak gésteriimemesi miimkindiir,
tarayicidan ayarlanmis olan igerik calismaya yansitilamayabilir. MUmkin oldugu slirece proxy sunucu kullanilmamasi tavsiye
edilir.

Tarayici Uzerinden Calisma icin Adres Kullanimi

Ana bilgisayar adi asagidaki durumlarda kullanilabilir:

Eger monitdrtn IP adresine karsilik gelen ana bilgisayar adi ag yoneticisi tarafindan etki alani ad sunucusu (DNS) i¢in
kaydedilmigse, ekranin ag ayarlarina uyumlu bir tarayici kullanarak kaydedilmis ana bilgisayar adindan ulasabilirsiniz.
Eger monitérin IP adresine karsilik gelen ana bilgisayar adi kullanilan bilgisayarin “HOSTS” dosyasinda yapilandiriimigsa,
ekranin ag ayarlarina uyumlu bir tarayici kullanarak o ana bilgisayarin adindan ulasabilirsiniz.

Ormek 1: Monitériin ana bilgisayar adi “pd.nec.co.jp” olarak ayarlandiginda, ag ayarina erisim adres veya URL sltunu
girisine http://pd.nec.co.jp/index.html yazilarak saglanir.
Ornek 2: Monitdrin ana bilgisayar adi “192.168.73.1” olarak ayarlandiginda, posta uyari ayarlarina erisim adres veya URL
sutunu girisine http://192.168.73.1/index.html yazilarak saglanir.
Ay Ayarlari
http://<the Monitor’s IP address>/index.html
NEC
Home
S-T11P
R t -
= IP v4 Settings
DHCP: O Enable & Disable
1P vd Address:
Subnet Mask:
Default Gateway:
Primary DNS:
Secondary DNS:
Copyright @ MEC Display Solutions, Ltd. 2010. All rights reserved.
DHCP Bu secenegin etkinlestiriimesi DHCP sunucunuzdan monitére otomatik olarak IP adresi atar.

Bu secenegin devre disi birakiimasi ag yoneticinizden alacaginiz IP adresini veya alt ag maskesini
kaydetmenizi saglar. .
NOT: [DHCP] icin [ENABLE] (ETKIN) secildiginde IP adresi icin ag yéneticinize bagvurun.

IP v4 Address [DHCP] icin [DISABLE] (DEVRE DISI) segildiginde monitére bagli olan agin IP adresini ayarlar.
(IP v4 Adresi)

Subnet Mask [DHCP] icin [DISABLE] (DEVRE DISI) secildiginde monitére bagl olan agin alt ag maskesini ayarlar.
(Alt Ag Maskesi)

Default Gateway [DHCP] icin [DISABLE] (DEVRE DISI) segildiginde monitére bagl olan agin ag gegidini ayarlar.
(Varsayilan Ag Gegidi)

Primary DNS Monitére bagh ag icin birincil DNS ayarlarini ayarlar.

(Birincil DNS)

Secondary DNS Monitére bagli ag icin ikincil DNS ayarlarini ayarlar.

(Ikincil DNS)

Apply (Uygula) Ayarlarinizi yansitir.

NOT:  [Apply] (Uygula) tGzerine tikladiktan sonra, “reboot screen”den (yeniden baslatma ekrani)
“reboot” (yeniden baslatma) gerceklestirdiginizden veya degisikligi etkinlestirmek icin
monitdri kapatip tekrar agtiinizdan emin olun.

NOT: OSD’nin EXTERNAL CONTROL (HARICi KONTROL) ile “LAN reset” (LAN sifirla) secildiginde asagidaki ayarlar
fabrika ayarlarina dénecektir:
[DHCP]: DISABLE (DEVRE DISI), [IP v4 Address] (IP v4 Adresi): 192.168.0.10, [Subnet Mask] (Alt A§g Maskesi):
255.255.255.0, [Default Gateway] (Varsayilan Ag Gegidi): 192.168.0.1 ancak [Primary DNS] (Birincil DNS) ve
[Secondary DNS] (ikincil DNS) degismez.
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Uyari Posta Ayari

http://<the Monitor’s IP address>/lanconfig.html

NEC

Mail Setting

alert Mail: O Enable & Disable

Host Name:

Domain Name:

Sender's Address:

Recipient's Address1;

Recipient's Address2:

\ |
\ |
\ |
SMTP Server: | |
\ |
\ |
\ |

Recipient's Address3:

Authentication Method:

POP3 Server: | |

User Name: \ |

Password: ‘ |

Copyright @ NEC Display Selutions, Ltd. 2010. All rights reserved.

Bu secenek kablolu LAN kullanirken hata mesajlarini e-posta ile bilgisayara génderir. Monitérde hata olustugunda hata mesaiji

bildirimi génderilir.

Alert Mail
(Uyan Postasi)

[ENABLE] (ETKIN) isaretlediginizde Alert Mail (Uyari Postasi) ézelligi etkin olur.
[DISABLE] (DEVRE DISI) isaretlediginizde Alert Mail (Uyari Postasi) 6zelligi kapanir.

Host Name
(Ana Bilgisyar Ad1)

Monitére bagli agin adini yazin.
En fazla 60 alfanimerik karakter kullanabilirsiniz.

Domain Name
(Etki Alani Ad)

Monitére bagl agin alan adini yazin.
En fazla 60 alfanimerik karakter kullanabilirsiniz.

Sender’s Address

(Gondericinin Adresi)

SMTP Server
(SMTP Sunucu)

Monitére bagli SMTP sunucunun adini yazin.
En fazla 60 alfanimerik karakter kullanabilirsiniz.

Recipient’s Address 1 to 3
(Alicinin Adresi 1/ 3)

Alicinin adresini yazin. En fazla 60 alfanimerik karakter ve sembol kullanabilirsiniz.

Authentication Method
(Kimlik Dogrulama Metodu)

Bu, e-posta iletisimi icin kimlik dogrulama metodunu secer.

POP3 Server (POP3 Sunucu)

Bu, e-postanin kimlik dogrulamasi icin kullanilan POP3 sunucunun adresini belirler.

User Name
(Kullanici Adr)

Bu, e-posta iletimi icin kimlik dogrulama gerektiginde kimlik dogrulama sunucusunda oturum
acmak icin gerekli olan kullanici adini belirler. En fazla 60 alfanimerik karakter kullanabilirsiniz.

Password (Sifre)

Bu, e-posta iletimi icin kimlik dogrulama gerektiginde kimlik dogrulama sunucusunda oturum
acmak icin gerekli olan sifreyi belirler. En fazla 60 alfanimerik karakter kullanabilirsiniz.

TestMail (TestPosta)

Ayarlarin dogru oldugundan emin olmak igin test postasi gdnderin.

Apply (Uygula)

Yukaridaki ayarlari uygulamak icgin tiklayin.

NOT:  [Apply] (Uygula) tzerine tikladiktan sonra, “reboot screen”den (yeniden baslatma
ekrani) “reboot” (yeniden baglatma) gerceklestirdiginizden veya degisikligi
etkinlestirmek icin monitéri kapatip tekrar agtiginizdan emin olun.

NOT:

* Eder test yaparsaniz, Uyar postasi alamayabilirsiniz.

Bu oldugunda, ag ayarlarinin dogrulugunu kontrol edin.
* Eder testte yanlis adres girdiyseniz, Uyari postasi alamayabilirsiniz.
Bu oldugunda, Alicinin Adresinin dogrulugunu kontrol edin.

iPUCU:

Alert Mail (Uyari Postasi) ayari meniden [RESET] (SIFIRLAMA) yapildiginda etkilenmez.

Kontrol komu semasi igin lutfen, CD-ROM’daki “External_Control.pdf” dosyasina bakin.
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Uyari hatasi mesaj listesi

Hata
numarasi Uyari posta Mesaiji Aciklama Onlem
* Hata Kodu

The monitor’s power supply is not Bekleme giicii anormal Lutfen saticinizla goérasun.
70h ~ 7Fh functioning normally. (Monitérin giic
kaynagi diizglin ¢alismiyor.)

The cooling fan has stopped. Sogutma fani Anormal Lutfen saticinizla gérasun.
80h ~ Fh "

(Sogutma fani durdu.)

The monitor’s back light unit is not Aydinlatma anormal Latfen saticinizla gorusin.

90h ~ 9Fh functioning normally. (Monitérin
aydinlatma Unitesi diizglin ¢alismiyor.)

AOh ~ AFh The monitor is overheated. Sicaklik Anormal Litfen saticinizla gorusin.
(Monitdr agin i1sinmis.) SENSOR kullanicinin belirledigi sicakliga | OSD (EKRAN KORUMA-FAN
ulasmis. KONTROL) ayarinin durumunu
A2h dogrulayin veya litfen saticiniz ile

*kosul: EKRAN KORUMA-FAN

KONTROL-SOGUTMA FANI=OTOMATIK | 9°"*¢"™
The monitor doesn’t have the input Sinyal Yok Lutfen “Sorun Giderme” béliminden
BOh ~ BFh . R o »
signal. (Monitérln giris sinyali yok.) Gorantu yok” kismina bakin.
The monitor caused the problem of Opsiyon karti anormal Lutfen saticinizla gérasun.
Coh ~ CFh the abnormal of option board. (Monitdr

opsiyon kartinin anormallik sorununa
yol agti.)

Ornek: Asagidaki drnekler monitériin sicaklik anormalligini gdsteren Uyari Postasi icerigidir.

From: nec-tarou@jp.nec.con
To: nec-hanako®jp.nec.com
Subject: [Monitor] Monitor Information

‘The monitor is overheated.
If this continues please contact NEC for support.

| Code : <ErrorCode> |
[Information]

Product Name X408

Serial MNumber : H30PTO12YA

Hours Running-ON 1 108 [H]

Hours Running-Tatal 1 262 [H]

Ornek: Asagidaki érnekler tarayici ile test postasi igerigidir.

From: nec-tarou@jp.nec.con
To: nec-hanako®@jp.nec.com
Subject: [Monitor] Test Mail

Alert Mail configurations are as follows:

Product Hame DoRa01s

Serial Number 1 930PTO1Z2YA

Sender’s Address : nec-tarou@jp.nec.com
SHTP Server Name : mail.nec.jp.com
Recipient s Address 1 : nec-hanako®jp.nec.con

Recipient’s Address 2 :
Recipient’s Address 3 :
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Ozellikler

Azaltilmis Alan ihtiyaci: Ustin gorinti kalitesi ile ortamlar igin ideal ¢6zimu saglar.

Renk Kontrol Sistemleri: Ekraninizdaki renkleri ayarlamaniza ve monitériiniziin renk hassasiyetini farkli standartlara gére
dizenleyebilmenize olanak tanir.

OmniColor: Alti eksenli renk kontrolunii ve sRGB standardini birlestirir. Alti eksenli renk kontroli daha énce mevcut olan Ug¢
eksenden farkli olarak alti eksen (R, G, B, C, M and Y) Uzerinden renk ayarini miimkin kilar. sSRGB standardi monitére diizgliin
bir renk profili saglar Bu, monitérde gértinen renklerin yazici ¢iktisindaki renklerle ayni olmasini saglar (sSRGB destekleyen
isletim sistemi ve sRGB yazici ile) Bu da, ekraninizdaki renkleri ayarlamaniza ve monitériiniiziin renk hassasiyetini farkli
standartlara gére diizenleyebilmenize olanak saglar.

sRGB Renk Kontrolii: Bilgisayar ekrani ve diger cihazlarda renk eslemesine izin veren yeni optimize renk ydnetim standarti.
Kalibre renk bosluguna dayanan sRGB standardi, optimum renk sunusu ve diger bilinen renk standartlari ile uyumluluk saglar.

OSD (Ekran Ustii) Kontroller: Ekrandaki meniiler aracilig ile ekraninizla ilgili tim ayarlari kolay ve hizli bir sekilde yapmanizi
sadlar.

Tak ve Caligtir: Windows® isletim sistemlerinde Microsoft® ¢éziim(, kurma ve yapilandirmayi monitérinizin 6zelliklerini (ekran
boyutu ve desteklenen ¢ézinurlUkler gibi) dogrudan bilgisayariniza géndererek kolaylastirir ve gérunti performansini en iyi hale
getirir.

IPM (Akilh Gii¢ Yonetim) Sistemi: Monitériin agik oldugu halde kullaniimadigi anlarda daha dusik glg sarfiyatina gegmesini
saglayan gelismis gii¢ tasarruf metodlari ile, monitériiniziin enerji masrafinda Ugte iki oraninda tasarruf saglar, emisyonlari
azaltir ve calisma alaninin havalandirma masrafini azaltir.

FullScan (Tam Tarama) Ozelligi: Bircok céziniirliikte, ekranin tamamini oldukga biiyiik gériintii boyutunda kullanmaniza
imkan saglar.

VESA Standard (FDMIv1) Montaj Arabirimi: LCD monit6riinizi her hangi bir VESA standarti (FDMIv1) tiginct parti kol veya
brakete monte edebilmenizi saglar. NEC, Kuzey Amerika’da TUV-GS ve/veya UL1678 standarti ile uyumlu montaj arayiizl
kullaniimasini énerir.

DVI-D: DVI'in bilgisayarlar ve ekranlar arasindaki baglantilar igin Digital Display Working Group tarafindan onaylanmis sadece
dijital alt kimesi. Sadece dijital baglayici oldudu icin, DVI-D baglayici Uzerinden analog destegdi saglanmamistir. DVI tabanh salt
dijital baglanti olarak, DFP ve P&D gibi diger DVI tabanh dijital baglayicilarin DVI-D ile uyumluludu i¢in sadece basit bir adaptér
gereklidir. Bu ekranin DVI arabirimi HDCP destekler.

TILE MATRIX (Kare Matriks), TILE COMP (Kare Kompozit): Kenar genisligini dengelerken goriintlyu hassasiyet ile coklu
ekranlarda gésterir.

ZOOM (Yakinlastirma): Gorinti boyutunu yatay ve dikey ydnde genisletir.
RS-232C zincir: Coklu monitdrleri kontroldr ve uzaktan kumanda ile kontrol edebilirsiniz.
Kendi kendini teshis: Bir i¢ hata olustugunda, bir ariza durumu gosterilir.

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection (Yiiksek Bant Genisligi Dijital icerik Koruma)): HDCP Digital Visual
Interface (DVI) Gizerinden gdnderilen video verilerinin yasadisi olarak kopyalanmasini énleyen bir sistemdir. Eger DVI giris
Uzerinden izleme yapamiyorsaniz bu her zaman ekranin diizgiin sekilde calismadigi anlamina gelmez. HDCP uygulamasi ile
bazi durumlarda HDCP ile korunan belirli iceriklerin HDCP toplulugunun (Digital Content Protection, LLC) karari/uygulamasi
sebebiyle gosteriimemesi s6z konusu olabilir.

Opsiyon karti yuvasi: Bir opsiyon karti kullanabilirsiniz. Detayh bilgi icin Iitfen saticinizla temasa gegin.
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Sorun Giderme

Goriinti Yok
* Sinyal kablosu, ekran kartina/bilgisayara tam olarak takili
olmaldir.

e Ekran karti, yuvasina tam olarak oturtulmus olmalidir.

* Ana Gug Anahtarinin ACIK konumda oldugunu kontrol edin.

« On Giig Digmesi ve bilgisayarin gii¢ diigmesi ON (ACIK)
konumda olmalidir.

¢ Ekran kartinda veya kullanilan sistemde desteklenen
modlardan birinin segili oldugundan emin olun.
(Grafik modunu degistirmek icin litfen sistemin veya ekran
kartinin kullanim kilavuzuna bakin.)

¢ Monitériniizi ve ekran kartini uyumluluklari ve tavsiye edilen
ayarlari icin kontrol edin.

» Sinyal kablosu baglayicisinda egilmis ya da iceri kagmis
olabilecek pinleri kontrol edin.

Giic Diigmesi yanit vermiyor
e Kapatmak igin monitériin gli¢ kablosunu AC prizinden ¢ekin
ve monitéru sifirlayin.

* Monitérin arka tarafindaki ana Gui¢ Anahtarini kontrol edin.

Goriintl sabitligi

* Lutfen LCD Teknolojisinin Gériintl Sabitligi denen bir
fenomen ile karsilasabilecegini unutmayin. Gérintu Sabitligi,
onceki gorintinin artik veya “hayalet” gérintisinun
ekranda gorinur kalmasidir. CRT monitérlerden farkl olarak,
LCD monitdrlerde gorinti sabitligi kalici degildir, ancak sabit
gorintulerin uzun sire gérintilenmesinden kaginiimalidir.
Bunu diizeltmek icin, monitdri énceki géruntiiniin kaldigi
siire kadar kapali tutun. Ornegin, eger gérintli monitérde
bir saat kaldiysa ve gorintiniin “hayaleti” hala duruyorsa,
monitdr gériintiiniin silinmesi igin bir saat kapali kalmalidir.

NOT: Tum kisisel géruntileme aygitlarinda oldugu

gibi, NEC DISPLAY SOLUTIONS ekran bos
kaldiginda diizenli araliklarla hareketli resimlerin
goéruntulenmesini ve hareketli ekran koruyucularin
kullanimini veya kullaniimadiginda monitériin

kapatiimasini tavsiye eder.

Goriintii dengesiz, odaklanmamis ya da kayma belirgin
¢ Sinyal kablosu bilgisayara tam olarak takili olmahdir.

e GOruntlyl odaklamak ve ayarlamak icin, OSD Goéruntu Ayar
kontrollerini kullanarak hassas ayari arttirin ya da azaltin.
Goruntl modu degistirildiginde, OSD Gérunti Ayarlarinin
yeniden ayarlanmasi gerekebilir.

e Monitdériinizi ve ekran kartini uyumluluklar ve tavsiye edilen
sinyal zamanlamalari i¢in kontrol edin.

* Eger metin bozuksa, video modunu titresimsize ayarlayin ve
60Hz yenilenme orani kullanin.

Bilesen sinyal gorintisii yesil
* DVD/HD girig baglayicisinin segili olup olmadigini kontrol
edin.

Monitérdeki LED yanmiyor (yesil veya kirmizi renk

goriilmiyor)

e Glg kablosu takil ve gii¢c digmesi ON (ACIK) konumda
olmalidir.

* Ana Gug Anahtarinin ACIK konumda oldugunu kontrol edin.

* Bilgisayarin gii¢ tasarruf modunda olmadigindan emin olun,
(klavye veya fareye dokunun).

* OSD icindeki glic géstergesi seceneginin ON (ACIK) olarak
ayarlanip ayarlanmadigini kontrol edin.

Monitérde KIRMIZI LED yanip s6ner

Bazi arizalar olusabilir, lGtfen size en yakin yetkili NEC
DISPLAY SOLUTIONS servisiyle irtibata gecin.

Eger monitér i¢ sicakligin normal ¢alisma sicakligindan
daha yuksek olmasi sebebiyle kapanirsa, KIRMIZ LED alti
kez yanip séner. i¢ sicakliginda normal galisma sicakligina
dustuginden emin olduktan sonra ekrani tekrar agin.

Gorinti dogru boyutlanmamis

Kaba ayar arttirmak veya azaltmak icin OSD Gérunti Ayar
kontrollerini kullanin.

Ekran kartinda veya kullanilan sistemde desteklenen
modlardan birinin secili oldugundan emin olun.

(Grafik modunu degistirmek icin Iitfen sistemin veya ekran
kartinin kullanim kilavuzuna bakin.)

Secili ¢oziiniirliik dogru gésterilmiyor

Bilgi menusline girmek i¢cin OSD Gérinti Modunu kullanin
ve uygun ¢6zinurligun segili oldugundan emin olun. Eger
degilse uygun secenegi segin.

Ses Yok

L]

Ses kablosunun diizguin takilip takiimadigini kontrol edin.
Sessizlestirmenin aktif olup olmadigini kontrol edin.
Sesin minimuma ayarlanip ayarlanmadigini kontrol edin.

Bilgisayarin DisplayPort lizerinden ses sinyalini destekleyip
desteklemedigini kontrol edin.

Emin degilseniz bilgisayar Ureticinizle iletisime gecin.
SURROUND ON (ACIK) olup olmadigini kontrol edin.
Dabhili/Harici hoparlér anahtarini kontrol edin.

Uzaktan Kumanda calismiyor

L]

Uzaktan Kumandanin pillerinin durumunu kontrol edin.
Pillerin dogru yerlestirilip yerlestiriimedigini kontrol edin

Uzaktan Kumandanin monitérin kumanda algilayicisina
doéniik olup olmadigini kontrol edin.

Uzaktan Kumanda Mod durumunu kontrol edin.
Uzaktan kumanda sistemi, LCD monit6riiniin uzaktan
kumanda sensérune direkt glines 1$191 ya da guclu 1s1k
vurdugunda ya da algilama yolunu engelleyen bir nesne
oldugunda calismaz.

“SCHEDULE”/“OFF TIMER” (“TAKVIM”/“KAPANMA
ZAMANLAYICI”) fonksiyonu diizgiin calismiyor

“OFF TIMER” (KAPANMA ZAMANLAYICI) ayarlandiginda,
“SCHEDULE” (TAKVIM) fonksiyonu devre disi kalr.

“OFF TIMER” (KAPANMA ZAMANLAYICI) fonksiyonu etkin
oldugunda ve LCD monitériine giden gug¢ kapatildiginda,
glic kaynagi aniden kesildiginde “OFF TIMER” (KAPANMA
ZAMANLAYICI) sifirlanacaktir.

TV’de Karli Goriintii, Zayif Ses

L]

Anten/kablo baglantisini kontrol edin. Gerekirse yeni kablo
kullanin.

TV’de interferans

RS-232C veya LAN kontrol mevcut degil

Koruyucu icin bilesenleri kontrol edin, gerekirse monitérden
uzaklastirin.

RS-232C veya LAN kablosu baglantisini kontrol edin.

“EXTERNAL CONTROL” (HARICI KONTROL) icinde
“CONTROL” (KONTROL) ayarini kontrol edin.

“EXTERNAL CONTROL” (HARICi KONTROL) iginde
“ID=REPLY ALL” (ID=TUMUNU YANITLA) ayarini segin.

Goriuntu paternine bagli olarak, acik renkli dikey veya yatay seritler gértinebilir. Bu Uretim hatasi veya bozulma degildir.
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Ozellikler - X401S

Uriin Ozellikleri

LCD Modiil 407/1016.1 mm diyagonal
Piksel araligi: 0,461 mm
Cozunurluk: 1920 x 1080
Renk: 16 Milyonun tzerinde (kullanilan ekran kartina bagh)
Parlaklik: 700 cd/m? (Maks.), 500 cd/m? (Fabrika ayari Tip.) @25°C
Kontrast Orani: 3500:1
Gorus Acisi: 89° (tip) @ CR>10
Frekans Yatay: 15.625/15.734 kHz, 31.5 kHz - 91.1 kHz (Analog Giris)
31.5 kHz - 91.1 kHz (Digital Girig)
Dikey: 50.0 - 85.0 Hz
Piksel Saati: 25.2 MHz - 162.0 MHz
Gorulebilir Boyut 885.6 x 498.2 mm
Input Signal (Giris Sinyali)
DVI DVI-D 24pin Dijital RGB DVI (HDCP)
VGAB0, SVGA60, XGAB0, WXGAB0, SXGAB0, UXGAB0*!, 1920X1080 (60Hz), 1080p, 1080i
DisplayPort | DisplayPort Konektori | Dijital RGB DisplayPort, V1.1a Standard: ile uyumludur, HDCP V1.3 ile uygulanabilir
VGAB0, SVGAB0, XGAB0, WXGAB0, SXGAB0, UXGAB0*!, 1920x1080 (60 Hz), 1080p, 1080i,
720p @50Hz/60Hz, 576p @50Hz, 480p @ 60Hz
VGA*2 15pin Mini D-sub Analog RGB 0.7 Vp-p/75 ohm
VGAB0, SVGA60, XGAB0, WXGAB0, SXGAB0, UXGAB0*!, 1920X1080 (60Hz)
Sync Ayri: TTL seviye (Poz./Neg.)
Yesil video Uzerinde Kompozit sync: 0.3 Vp-p Neg.
HDMI HDMI Konektor Dijital YUV HDMI
Dijital RGB VGAB60, SVGAB0, XGAB0, WXGAB0, SXGAB0, UXGAB0*!, 1920x1080 (60 Hz), 1080p, 1080i,
720p@50Hz/60Hz, 576p @50Hz, 480p @60Hz, 576i@50Hz, 480i @ 60Hz
DVD/HD*? | 15pin Mini D-sub Bilesen Y : 1.0 Vp-p/75 ohm, Cb/Cr (Pb/Pr): 0.7 Vp-p/75 ohm
HDTV/DVD: 1080p, 1080i, 720p @ 50Hz/60Hz, 576p @ 50Hz, 480p @ 60HZ, 576i @ 50Hz, 480i@60Hz
VIDEO1 BNC Kompozit 1.0 Vp-p/75 ohm
VIDEO2*2 | 15pin Mini D-sub NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60
S-VIDEO*? | 15pin Mini D-sub S-VIDEO Y : 1.0 Vp-p/75 ohm C: 0.286 Vp-p/75 ohm (NTSC), 0.3 Vp-p/75 ohm (PAL/SECAM)
NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60
Cikis Sinyali
[DvI | DVI-D 24pin Dijtal RGB  DVI (HDCP)
AUDIO (Ses)
AUDIO STEREO Mini Fig Analog Ses Stereo L/R 0.5Vrms
(Ses) Giris
HDMI Konektér Dijital Ses PCM 32, 44.1, 48 KHz (16/20/24bit)
DisplayPort Konektérl | Dijital Ses PCM 32, 44.1, 48 KHz (16/20/24bit)
AUDIO RCA (L/R) Analog Ses Stereo L/R 0.5Vrms
(Ses) Cikis
Hoparlér Cikis Harici hoparlér Fisi 10W + 10W (8 ohm)
Harici Hoparlér 10 W
Kontrol RS-232C Giris: 9 Pin D-sub
RS-232C Cikis: 9 Pin D-sub (papatya zinciri ile)
LAN: RJ-45 10/100 BASE-T
Gug Kaynagi 2.7-1.1 A @ 100-240V AC, 50/60Hz
Calistirma Cevresi Sicaklik*3: 0-40°C/32-104°F, 0 - 35°C / 32 - 95°F (Yuz yukari pozisyon/Yiiz asagi pozisyon/
Yuva 2 tip PC)
Nem: %20 - 80 (bugu olmadan)
Yikseklik: 0 -3.000 m (Parlaklik yUkseklige bagli olarak azalabilir)
Depolama Cevresi: Sicaklik: -20 - 60°C /-4 - 140°F
Nem: 10 - 90% (bugu olmadan)/ 90% - 3.5% x (Sicak. - 40°C) 40°C’nin izerinde
Boyut 925.1 (G) x 537.1 (Y) x 55.6 (D) mm / 36.4 (G) x 21.1 (Y) x 2.2 (D) in¢ (tutamaklarla)
925.1 (G) x 537.1 (Y) x 43.3 (D) mm/ 36.4 (G) x 21.1 (Y) x 1.7 (D) in¢ (tutamaklar olmadan)
Agirlik 14.9 kg (32.8 Ibs)
VESA uyumlu montaj ara yuzi 300 mm x 300 mm (M6, 4 Delik)
Gug Yonetimi VESA DPM
Tak & Calistir VESA DDC2B, DDC/CI, DisplayPort
Aksesuarlar Kurulum kilavuzu, Glg kablosu, Video sinyal kablosu, Uzaktan kumanda, AA Pil x 2,

Mengene x 1,Vida x 1, CD-ROM, Opsiyon karti vidasi x 2, Opsiyon karti yuvasi kapagi,
Duvara montaj adaptéri x 4, Duvara montaj adaptéri vidasi x 4, SP-RM2 x 2 igin yastik

NOT: Teknik ézellikler haber verilmeksizin degistirilebilir.

*1: Sikisgtiniimig resim.
*2: Ortak terminal.
*3: Opsiyon karti aksesuarlari kullanildiginda, lGtfen detayh bilgi igin saticinizla goérisun.
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Ozellikler - X462S

Uriin Ozellikleri

LCD Modiil 467/1168 mm diyagonal
Piksel araligi: 0,530 mm
Cozunurluk: 1920 x 1080
Renk: 16 Milyonun tzerinde (kullanilan ekran kartina bagh)
Parlaklik: 700 cd/m? (Maks.), 500 cd/m? (Fabrika ayari Tip.) @25°C
Kontrast Orani: 4000:1
Gorus Acisi: 89° (tip) @ CR>10
Frekans Yatay: 15.625/15.734 kHz, 31.5 kHz - 91.1 kHz (Analog Giris)
31.5 kHz - 91.1 kHz (Digital Girig)
Dikey: 50.0 - 85.0 Hz
Piksel Saati: 25.2 MHz - 162.0 MHz
Gorulebilir Boyut 1018.1 x 572.7 mm
Input Signal (Giris Sinyali)
DVI DVI-D 24pin Dijital RGB DVI (HDCP)
VGAB0, SVGA60, XGAB0, WXGAB0, SXGAB0, UXGAB0*!, 1920X1080 (60Hz), 1080p, 1080i
DisplayPort | DisplayPort Konektori | Dijital RGB DisplayPort, V1.1a Standard: ile uyumludur, HDCP V1.3 ile uygulanabilir
VGAB0, SVGAB0, XGAB0, WXGAB0, SXGAB0, UXGAB0*!, 1920x1080 (60 Hz), 1080p, 1080i,
720p @50Hz/60Hz, 576p @50Hz, 480p @ 60Hz
VGA*2 15pin Mini D-sub Analog RGB 0.7 Vp-p/75 ohm
VGAB0, SVGA60, XGAB0, WXGAB0, SXGAB0, UXGAB0*!, 1920X1080 (60Hz)
Sync Ayri: TTL seviye (Poz./Neg.)
Yesil video Uzerinde Kompozit sync: 0.3 Vp-p Neg.
HDMI HDMI Konektor Dijital YUV HDMI
Dijital RGB VGAB60, SVGAB0, XGAB0, WXGAB0, SXGAB0, UXGAB0*!, 1920x1080 (60 Hz), 1080p, 1080i,
720p@50Hz/60Hz, 576p @50Hz, 480p @60Hz, 576i@50Hz, 480i @ 60Hz
DVD/HD*? | 15pin Mini D-sub Bilesen Y : 1.0 Vp-p/75 ohm, Cb/Cr (Pb/Pr): 0.7 Vp-p/75 ohm
HDTV/DVD: 1080p, 1080i, 720p @ 50Hz/60Hz, 576p @ 50Hz, 480p @ 60HZ, 576i @ 50Hz, 480i@60Hz
VIDEO1 BNC Kompozit 1.0 Vp-p/75 ohm
VIDEO2*2 | 15pin Mini D-sub NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60
S-VIDEO*? | 15pin Mini D-sub S-VIDEO Y : 1.0 Vp-p/75 ohm C: 0.286 Vp-p/75 ohm (NTSC), 0.3 Vp-p/75 ohm (PAL/SECAM)
NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60
Cikis Sinyali
[DvI | DVI-D 24pin Dijital RGB DVI (HDCP)
AUDIO (Ses)
AUDIO STEREO Mini Fig Analog Ses Stereo L/R 0.5Vrms
(Ses) Giris
HDMI Konektér Dijital Ses PCM 32, 44.1, 48 KHz (16/20/24bit)
DisplayPort Konektérl | Dijital Ses PCM 32, 44.1, 48 KHz (16/20/24bit)
AUDIO RCA (L/R) Analog Ses Stereo L/R 0.5Vrms
(Ses) Cikis
Hoparlér Cikis Harici hoparlér Fisi 10W + 10W (8 ohm)
Harici Hoparlér 10 W
Kontrol RS-232C Giris: 9 Pin D-sub
RS-232C Cikis: 9 Pin D-sub (papatya zinciri ile)
LAN: RJ-45 10/100 BASE-T
Gug Kaynagi 2.8-1.2A @ 100-240V AC, 50/60Hz
Calistirma Cevresi Sicaklik*3: 0-40°C/32-104°F, 0 - 35°C / 32 - 95°F (Yuz yukari pozisyon/Yiiz asagi pozisyon/
Yuva 2 tip PC)
Nem: %20 - 80 (bugu olmadan)
Yikseklik: 0 -3.000 m (Parlaklik yUkseklige bagli olarak azalabilir)
Depolama Cevresi: Sicaklik: -20 - 60°C /-4 - 140°F
Nem: 10 - 90% (bugu olmadan)/ 90% - 3.5% x (Sicak. - 40°C) 40°C’nin izerinde
Boyut 1059.3 (G) x 613.0 (Y) x 65.5 (D) mm / 41.7 (G) x 24.1 (Y) x 2.6 (D) in¢ (tutamaklarla)
1059.3 (G) x 613.0 (Y) x 46.1 (D) mm / 41.7 (G) x 24.1 (Y) x 1.8 (D) in¢ (tutamaklar olmadan)
Agirlik 20.7 kg (45.6 Ibs)

VESA uyumlu montaj ara yuzi

300 mm x 300 mm (M6, 4 Delik)

Gug Yonetimi VESA DPM
Tak & Calistir VESA DDC2B, DDC/CI, DisplayPort
Aksesuarlar Kurulum kilavuzu, Glg kablosu, Video sinyal kablosu, Uzaktan kumanda, AA Pil x 2,

Mengene x 3,Vida x 3, CD-ROM, Opsiyon karti vidasi x 2, Opsiyon karti yuvasi kapagi,
Duvara montaj adaptérii x 4, Duvara montaj adaptéri vidasi x 4, Opsiyonel destek igin
parmakla déndirilen vida x 2

NOT: Teknik 6zellikler haber verilmeksizin degistirilebilir.

*1: Sikistinlmis resim.
*2: Ortak terminal.
*3: Opsiyon karti aksesuarlari kullanildiginda, litfen detayl bilgi igin saticinizla gérigun.
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Ozellikler - X552S

Uriin Ozellikleri

LCD Moduil 54.6"/1388 mm diyagonal
Piksel araligi: 0,630 mm
Cozinarlik: 1920 x 1080
Renk: 16 Milyonun Gzerinde (kullanilan ekran kartina bagl)
Parlaklik: 700 cd/m? (Maks.), 500 cd/m? (Fabrika ayari Tip.) @25°C
Kontrast Orani: 4000:1
Gorus Acisi: 89° (tip) @ CR>10
Frekans Yatay: 15.625/15.734 kHz, 31.5 kHz - 91.1 kHz (Analog Giris)
31.5 kHz - 91.1 kHz (Digital Girig)
Dikey: 50.0 - 85.0 Hz
Piksel Saati: 25.2 MHz - 162.0 MHz
Gorulebilir Boyut 1209.6 x 680.4 mm
Input Signal (Giris Sinyali)
DVI DVI-D 24pin Dijital RGB DVI (HDCP)
VGAB0, SVGA60, XGAB0, WXGAB0, SXGAB0, UXGAB0*!, 1920X1080 (60Hz), 1080p, 1080i
DisplayPort | DisplayPort Konektori | Dijital RGB DisplayPort, V1.1a Standard: ile uyumludur, HDCP V1.3 ile uygulanabilir
VGAB0, SVGAB0, XGAB0, WXGAB0, SXGAB0, UXGAB0*!, 1920x1080 (60 Hz), 1080p, 1080i,
720p @50Hz/60Hz, 576p @50Hz, 480p @ 60HZz
VGA*2 15pin Mini D-sub Analog RGB 0.7 Vp-p/75 ohm
VGAB0, SVGA60, XGAB0, WXGAB0, SXGAB0, UXGAB0*!, 1920X1080 (60HZz)
Sync Ayri: TTL seviye (Poz./Neg.)
Yesil video Uzerinde Kompozit sync: 0.3 Vp-p Neg.
HDMI HDMI Konektor Dijital YUV HDMI
Dijital RGB VGAB0, SVGAB0, XGAB0, WXGAB0, SXGAB0, UXGAB0*!, 1920x1080 (60 Hz), 1080p, 1080i,
720p@50Hz/60Hz, 576p @50Hz, 480p @60Hz, 576i@50Hz, 480i @ 60Hz
DVD/HD*? | 15pin Mini D-sub Bilesen Y : 1.0 Vp-p/75 ohm, Cb/Cr (Pb/Pr): 0.7 Vp-p/75 ohm
HDTV/DVD: 1080p, 1080i, 720p @ 50Hz/60Hz, 576p @ 50Hz, 480p @ 60HZ, 576i @ 50Hz, 480i@60Hz
VIDEO1 BNC Kompozit 1.0 Vp-p/75 ohm
VIDEO2*2 | 15pin Mini D-sub NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60
S-VIDEO*? | 15pin Mini D-sub S-VIDEO Y : 1.0 Vp-p/75 ohm C: 0.286 Vp-p/75 ohm (NTSC), 0.3 Vp-p/75 ohm (PAL/SECAM)
NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60
Cikis Sinyali
[DVI | DVI-D 24pin Dijital RGB DVI (HDCP)
AUDIO (Ses)
AUDIO STEREO Mini Fig Analog Ses Stereo L/R 0.5Vrms
(Ses) Giris
HDMI Konektér Dijital Ses PCM 32, 44.1, 48 KHz (16/20/24bit)
DisplayPort Konektéru | Dijital Ses PCM 32, 44.1, 48 KHz (16/20/24bit)
AUDIO RCA (L/R) Analog Ses Stereo L/R 0.5Vrms
(Ses) Cikis
Hoparlér Cikis Harici hoparlér Fisi 10W + 10W (8 ohm)
Harici Hoparlér 10 W
Kontrol RS-232C Giris: 9 Pin D-sub
RS-232C Cikis: 9 Pin D-sub (papatya zinciri ile)
LAN: RJ-45 10/100 BASE-T
Gug Kaynagi 3.4-1.4A @ 100-240V AC, 50/60Hz
Calistirma Cevresi Sicaklik*3: 0-40°C/32-104°F, 0 - 35°C / 32 - 95°F (YUuz yukari pozisyon/Yiiz asag! pozisyon/
Yuva 2 tip PC)
Nem: %20 - 80 (bugu olmadan)
Yikseklik: 0 -3.000 m (Parlaklik yUkseklige bagli olarak azalabilir)
Depolama Cevresi: Sicaklik: -20 - 60°C /-4 - 140°F
Nem: 10 - 90% (bugu olmadan)/ 90% - 3.5% x (Sicak. - 40°C) 40°C’nin izerinde
Boyut 1254.5 (G) x 725.3 (Y) x 65.5 (D) mm / 49.4 (G) x 28.6 (Y) x 2.6 (D) in¢ (tutamaklarla)
1254.5 (G) x 725.3 (Y) x 46.1 (D) mm / 49.4 (G) x 28.6 (Y) x 1.8 (D) in¢ (tutamaklar olmadan)
Agirlik 24.5 kg (54.0 Ibs)
VESA uyumlu montaj ara yuzi 300 mm x 300 mm (M6, 4 Delik)
Gug Yonetimi VESA DPM
Tak & Calistir VESA DDC2B, DDC/CI, DisplayPort
Aksesuarlar Kurulum kilavuzu, Glg kablosu, Video sinyal kablosu, Uzaktan kumanda, AA Pil x 2,

Mengene x 3,Vida x 3, CD-ROM, Opsiyon karti vidasi x 2, Opsiyon karti yuvasi kapagi,
Duvara montaj adaptéri x 4, Duvara montaj adaptéru vidasi x 4, Opsiyonel destek icin
parmakla déndirilen vida x 2

NOT: Teknik 6zellikler haber verilmeksizin degistirilebilir.

*1: Sikistinimis resim.
*2: Ortak terminal.
*3: Opsiyon karti aksesuarlari kullanildiginda, litfen detayl bilgi icin saticinizla gérigin.
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Pin Tayini

1) Analog ¢oklu giris (MiniDsub15p): VGA, DVD/HD, SCART, VIDEO2, S-VIDEO
Pin No | isim

Kirmizi, DVD/HD_Pr, S-VIDEO_C
Yesil, DVD/HD_Y, S-VIDEO._Y, VIDEO2
Mavi, DVD/HD_Pb

GND Mini D-sub 15Pin
DDC-GND ;
Kirmizi-GND 5

Yesil-GND 10
Mavi-GND 00000 "

+5V (DDC) 10 00000
SYNC-GND 00000
NC
DDC-SDA
H-SYNC
V-SYNC
DDC-SCL

OO (N[O|O |~ [WIN (=

-
o

—_
—_

-
\S]

-
W

-
~

-
&)}

2) RS-232C giris/cikis
Pin No | isim
NC D-SUB 9P

RXD 5
TXD 1

NC
GND 6 000

NC
NG N0

NC
NC

OO (N[O~ |W[N (=

Bu LCD monitér RS-232C kumanda igin RXD,TXD ve GND hatlarini kullanir.
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Imalatcgiya ait geri donusum ve enerji bilgileri

NEC DISPLAY SOLUTIONS cevrenin korunmasi konusunda son derece hassastir ve gevre Uizerinde yaratilan yukin azaltiimasi
icin geri déntsim konusunu sirketin birincil dnceliklerinden biri olarak gérmektedir. Cevre ile dost Urinler gelistirme konusunda
duyarliyiz ve her zaman I1SO (Standardizasyon icin Uluslararasi Organizasyon) ve TCO (isveg Ticaret Birligi) gibi bagimsiz
kuruluslarin olusturdugu en son standartlara uymaya kararlyiz.

Eski NEC urinlerinizin atilmasi

Geri donusiiman amaci, malzemenin tekrar kullanimi, ylikseltilmesi, yeniden bigimlendiriimesi veya yenideni talep edilmesi

yolu ile cevresel fayda saglamaktir. Bu is i¢in hazirlanmis geri déniisiim tesisleri cevreye zararli olabilecek bilesenlerin uygun

ve giivenli sekilde atiimasini saglamaktadir. Urlinlerimizle ilgili en iyi geri déniistim uygulamasini saglamak igin, NEC DISPLAY
SOLUTIONS cesitli geri doniligsiim prosedirleri sunmaktadir ve kullanim émriiniin sonuna gelen Urinlerin gevreye duyarli bir
sekilde atilmasi amaciyla tavsiyeler vermektedir.

Uriinlerin atilmasi ve llkeye 6zgli geri déniisiim bilgileri ile ilgili tim bilgiler asagidaki web sitelerimizde bulunabilir:
http://www.nec-display-solutions.com/greencompany/ (Avrupa),

http://www.nec-display.com (Japonya) veya

http://www.necdisplay.com (ABD).

Enerji Tasarrufu

Bu monitdr gelismis enerji tasarruf dzelliklerine sahiptir. Monitére VESA Ekran Gi¢ Yoénetim Sinyalleme (DPMS) Standardi
sinyali gdnderildiginde, Enerji Tasarrufu modu aktiflesir. Monitér Enerji Tasarrufu moduna girer.

Mod Giic tiketimi LED rengi
Yaklasik 110 W (X401S)
Normal Calisma*’ Yaklasik 110 W (X462S) Yesil
Yaklasik 160 W (X552S)
Enerji Tasarruf Modu*" *2 1 Wtan az Kehribar rengi
Gg kapali 0.5 W'tan az Kirmizi

*1: Opsiyon olmadan, fabrika ayarlari ile.
*2: Sadece VGA giris.

WEEE Isareti (Avrupa Yonetmeligi 2002/96/EC)
Avrupa Birligi icinde
AB genelinde, her Uye Devlet'te uygulanan yasa, atil elektrik ve elektronik driinlerden isareti (soldaki)
tasiyanlarin normal ev atiklarindan ayri olarak atilmasini gerektirir. Monitérler, sinyal ve elektrik kablolari gibi
elektrik aksesuarlari buna dahildir. NEC ekraninizin atilmasi gerektiginde, litfen yerel yénetmeliklere uyun veya
UrlinG satin aldiginiz dikkandan yardim isteyin ya da eger varsa NEC ile aranizda yapilmis anlagsmaya gére
hareket edin.

_ Elektrikli ve elektronik Grinler Gizerinde isaret su andaki Evrupa Birligi Uyesi Ulkelerde gegerlidir.
Avrupa Birligi Disinda

Eder Avrupa Birligi disinda, kullaniimis elektrikli ve elektronik Grlin atmak istiyorsaniz, dogru atik metoduna gére yapmak igin
yerel yetkililere bagvurun.
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