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BrightSign

Su primera eleccion para la
sefializacion digital con
BrightSign

La sefializacion digital ofrece contenido especifico relevante disefiado
para informar, entretener, dirigir o inspirar audiencias, junto con
eficiencias operativas que ahorran costos.

El Media Player OPS BrightSign HO523 le permite implementar
sefializacion con informacién actualizada constantemente, adaptaciény
programacion de contenido en tiempo real. Integrado con multiples
aplicaciones de sistema CMSy Partner, jlograr una sefializacién digital
efectiva nunca ha sido tan simple!

Garantiza la visibilidad convincente bajo condiciones de luz ambiental
regulares, gracias al de brillo de 500 cd/m?, en combinacién con una
superficie antideslumbrante. Su disefio modernoy fino forma una
superficie digital elegante que complementa perfectamente la
arquitectura a su alrededory se integra de manera imperceptible en
cualquier ambiente.

El MultiSync® V554Q-BS de 55” es la opcidn perfecta para distancias de
visualizacion cortas o para mensajes grandes en lugares de venta, para
aplicaciones de ocio y en museos, en restaurantes de servicio rapido,
para informacion corporativa y en todo lugar publico.

Beneficios

Operacion 24 hs 7 dias a la semana en aplicaciones criticas - la
seleccion meticulosa de los componentes de grado industrial y el disefio
cuidadoso centrado en las posibilidades exigentes de uso, van de la
mano con la experiencia impresionante y continua para el expectador.

Mejor rendimiento de imagen - ajustes avanzados mediante
SpectraView Engine para todos los parametros visuales relevantes como
el control total de brillo, color, gamma y uniformidad.

Uso y operacion faciles - la instalacion inteligente, y las funciones de
operaciéon y mantenimiento aseguran un rendimiento preciso durante
toda la vida Util del monitor, ahorrando tiempo, esfuerzos y recursos.

Conectividad y proceso de sefial para el futuro - numerosas entradas
de resolucién nativa UHD con una frecuencia de actualizacion de 60Hz,
incluye DisplayPort, HDMI y una ranura opcional para PC de ranura OPS,
y ademas una conversion automatica de UHD a otras sefiales, brindan
asi unavisién a gran escala "sin pixeles".

Gestion de dispositivo para ahorro de costes - ahorre esfuerzos y al
mismo tiempo gestione desde un lugar central todos los dispositivos de
Sharp conectados utilizando la herramienta de software NaViSet
Administrator 2.
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Specifications

Informacion del producto

Nombre del producto
NEC MultiSync” V654Q-BS

Grupo de productos
LCD 65" Midrange Large Format Display (incl. BrightSign Player)

Numero de orden
40001475

Display
Tecnologia del panel
VA con retroiluminacion LED directa

Area de pantalla activa (an x al) [mm]
1.428,5x 803,5

Tamafio de pantalla [pulgadas/cm]
65/ 164

Brillo [cd/m?]
500, 350 (shipment setting)

Ratio de contraste (tip.)
4000:1

Angulo de visién [°]
178 /178 (en ratio de contraste > 10:1)

Colour Depth [bn]
1.073 (10bit)

Tiempo de respuesta (tip.) [msec]
8 (gris a gris)

Haze Level [%]
Pro (44)

Orientacién posible
Horizontal; Pantalla hacia arriba *; Vertical

Resolucion

Resolucién nativa
3840 x 2160

Funciona con entradas digitales y analogas (PC)

1024 x 768; 1600 x 1200; 1920 x 2160;
1280 x 1024; 1650 x 1050; 3840 x 2160;
1400 x 1050; 1920 x 1080; 4096 x 2160
1440 x 900; 1920 x 1200;

Frecuencia de sincronizacion

Frecuencia horizontal [kHz]
31,5-91,1

Frecuencia vertical [Hz]
24 -85

Conectividad

Entrada digital de video
2 x DisplayPort (HDCP); 3 x HDMI (HDCP)

Entrada anéloga de audio
1x3,5mm jack

Entrada digital de audio
2 x DisplayPort; 3 x HDMI

Control de entrada
1 x LAN 100Mbit; 1 x Remote Control (3.5 mm jack); 1 x RS232

Input Data

1 x microSD (MediaPlayer); 1 x USB 2.0 (Downstream); 1 x USB 2.0
(MediaPlayer); 1 x USB Type-B (Upstream); 2 x USB 2.0 (Compute
Module, 1 x 5V/2A powered)

Salida digital de video
1 x DisplayPort (loop through: DisplayPort, OPS slot-in PC)

Salida analoga de audio
1x3,5mm jack

Control de salida
1 x LAN 100Mbit

Open Modular Intelligence

Tecnologia de slot
Especificacion abierta enchufable (estandar de NEC / Intel OPS)

Actual OPS max. / Consumo de energia [A / W]
4.7/75

Ranura de médulo de cémputo

Tecnologia de ranura: médulo de computo 3 (estandar propiedad
de NEC)

Sensores

Sensor de luz ambiental
acciones de activacion programables
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Sensor de movimiento
Opcional, externo, alcance de 4-5m, acciones de activacion
programables

Sensor de temperatura
Integrado, 3 sensores, acciones de activacion programables

Sensor NFC
Integrado, alcance de 2cm, requiere aplicacion gratuita de NEC
para android

Eléctrico

Consumo [W]
230 Eco (configuracién para el envio)

Modo stand-by [W]
<0,5; <2 (Networked Standby)

Gestion de energia
VESA DPMS

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]
+0a+40

Humedad ambiental de funcionamiento [%]
20a 80

Mecanico

Medidas (an x al x prof) [mm]
Sin base: 1.457 x 832 x 79

Peso [kg]
41

Ancho del marco [mm]
13,2 (simétrico)

Montaje VESA [mm]
4 muescas; 400 x 400 (FDMI); 600 x 400 (FDMI); M8

Proteccién contra penetracién
IP5x (frente); IP2x (dorso)

MediaPlayer

Supported File Storage / File System
MicroSDHC / FAT16, FAT32; USB 2.0 / FAT16, FAT32

Supported Image Formats
JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 5000 x
5000; PNG (interlace, alpha channel); max. resolution 4000 x 4000

Supported Video Formats

MP4 / MOV / FLV (video H.264, sonido MP3, AAC); resolucién max.
1080p a 30 Hz, 1080i a 60 Hz; MPG (video mpegl/2, sonido mpeg
sonido layer2/3, AAC-LC); MP @ ML, MP @ HL; WMV (video H.264,
wmv avanzado L3, wmv simple / principal, sonido mp3 wmv std);
resolucion max. 1080p a 30 Hz, 1080i a 60 Hz

Supported Audio Formats
MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s; WAV (LPCM); max. 48 kHz
sampling

Opciones disponibles

Accesorios
Altavoces (SP-654QSM, SP-TF1); Carrito (PDO2MHA, PDO3MHA,
PDMHM-L); Montaje de pared (PDW T XL-2); Pies (ST-801)

Compute Module Slot

Moédulo de cémputo de NEC; Médulo de cémputo Raspberry Pily
3

OPS Slot
Reproductor con sefial digital OPS

Condiciones reglamentarias

Seguridad y Ergonomia
CE; EAC; EMC Class B; FCC; SASO; TUV GS; UL/C-UL o CSA; VCCI

Tipo de error de pixel
ISO 9241-307, tipo 1

Funciones ecoldgicas

Eficiencia Energética

Clase de eficiencia energética: G; Consumo de energia: 180 kWh/
1000 horas; Medidor de huella de carbono; Modo ECO; Regulacién
local de luz; Sensor de luz ambiental

Funciones adicionales

Caracteristicas Especiales

12-bit Look Up table; AMX NetLinx Support; ASCII Control
Commands; Asignacién de ID automatica; Automated Email Alert;
CEC Support; Cisco Webex Kit compatible; Crestron Connected
Support; Display Browser Control; Emergency Notification;
Funcién de matriz de mosaico automatico; Funcién de registro
legible para el usuario; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma
Support (HLG, PQ); KeyGuide; MediaPlayer with Browser Control;
NaViSet Administrator 2 - free download; OmniColor Control; OSD
rotativa para modo retrato; PIN de proteccién antirobo; PJLink
Support; Planificador; Powered USB-Port; Removable Logo;
Sensor de luz ambiental; simulacién DICOM; Slim LED Indicator;
SNMP Support; TileMatrix (10 x 10)

Versiones
sobremarco opcional de color
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Audio Garantia

Altavoces integrados (10 W + 10 W); Optional Speakers (15 W + 15 3 afios de garantia incluyendo la retro-iluminacién (backlight); 4. +

W) 5. afio de extensién opcional de garantfa ?; servicios adicionales
disponibles

Accesorios incluidos

8GB Class10 Micro SDHC Card; BrightSign HO523 OPS Media Horas de funcionamiento

Player; Cable DisplayPort; Cable USB; CD-ROM (Guias de usuario); 24/7

Control remoto; Pantalla

! condiciones de uso ajustadas, consulte las pautas operativas o pongase en contacto con nuestro soporte

2 consulte los términos y condiciones de las extensiones de garantia

€ B VEl

CE TUVGS VCCI

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones
estan sujetas a cambios sin previo aviso. 12.10.2026
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