
LCD 70" Windows Collaboration Display

Sharp PN-CD701
Beneficios
"Utilice su propio dispositivo para organizar una videoconferencia"
(BYOM) – una solución simple y unificada para poder comenzar con las
reuniones instantáneamente, utilizando cualquier dispositivo.

Conexión imperceptible y ordenada – un solo cable seguro USB-C
conecta sus dispositivos con el display para poder sincronizar
automáticamente la cámara integrada, los altavoces, el micrófono y la
función táctil.

Pantalla de Colaboración de Windows Certificada – una solución para
BYOM sin problemas, comenzará las reuniones virtuales utilizando su
plataforma para conferencias preferida.

Táctil por naturaleza, limpiado fácil – la pantalla es fácil de limpiar, su
diseño reduce el paralaje, para ofrecer una experiencia superior al
escribir, soporta Windows Ink.

Gestión inteligente del espacio – maximice el uso de sus espacios de
reuniones y mantenga los parámetros óptimos del ambiente. Extraiga
los datos de los sensores de IdC incorporados, y gestiona así la analítica
de las reuniones.
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https://www.sharpdisplays.eu/p/uk/en/support/productsupport/t/large-format-displays/windows-collaboration-displays/rp/pncd701.xhtml


Specifications

Información del producto
Nombre del producto
Sharp PN-CD701

Grupo de productos
LCD 70" Windows Collaboration Display

Número de orden
60005523

Display
Tecnología del panel
UV² A con retroiluminación Edge LED

Area de pantalla activa (an x al) [mm]
1.538,9 x 865,6

Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]
70 / 176,6

Relación de aspecto
16:9

Brillo [cd/m²]
350, 350 (shipment setting)

Ratio de contraste (típ.)
4000:1

Ángulo de visión [°]
176 / 176 (en ratio de contraste > 10:1)

Colour Depth [bn]
1.06 (10bit)

Tiempo de respuesta (típ.) [msec]
6 (gris a gris)

Orientación posible
Horizontal

Táctil
Tecnología táctil
PCAP

Puntos táctiles / gestos
Funcionalidad multitáctil real con hasta 10 puntos táctiles

Modo de entrada de datos
Dedos; Lápiz pasivo capacitivo (≥ 8 mm)

Sistema Operativo
Android; Linux; Mac OS (single touch); Windows

Protocolo de comunicación
USB-HID

Windows Ink
Sí

Palm Rejection
Sí

Sistema operativo
Multitáctil nativo: Android 6.0

Vidrio protector
Tipo
Capa antirreflejo templada térmicamente; Optical Bonding

Grosor [mm]
1.9

Transmisión de luz [%]
≥ 88

Dureza [H]
3H

Resolución
Resolución nativa
3840 x 2160

Conectividad
Entrada digital de vídeo
1 x HDMI (HDCP); 2 x USB-C (con HDCP, 65 W)

Entrada digital de audio
1 x HDMI

Control de entrada
1 x LAN 100Mbit

Input Data
1 x USB 3.0 (Type-A Upstream); 2 x USB 3.0 (Type-C Upstream)

PiP/PbP
4-Split
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1 Si desea utilizar otro cable USB-C diferente al cable USB-C de 8 m. proporcionado, asegúrese que el nuevo clabe soporte la velocidad SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) y soporte Displayport DP1.2. El cable
Hi-Speed USB (USB 2.0) o el cable de suministro de energía no son aptos para la transmisión de vídeo/sonido. Por favor contacte a su representante local de Sharp para obtener recomendaciones sobre
cables USB-C adicionales.

2 consulte los términos y condiciones de las extensiones de garantía

Sensores
Sensor de presencia
ángulo H izquierdo: 160°, ángulo H derecho: 75°, distancia: 4 m

Sensores para ambientes
Sensor de calidad del aire (COV); Sensor de humedad; Sensor de
luz en el ambiente; Sensor de temperatura

Eléctrico
Consumo [W]
370 Eco (configuración para el envío)

Modo stand-by [W]
< 0,5

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]
+5 a +35

Humedad ambiental de funcionamiento [%]
20 a 80

Mecánico
Medidas (an x al x prof) [mm]
Sin base: 1.623,6 x 976,4 x 90

Peso [kg]
Sin base: 65

Ancho del marco [mm]
Diseño parejo de borde a borde (sin marco)

Montaje VESA [mm]
4 muescas; 400 x 400 (FDMI); M6

Cámara para vídeoconferencia
Ángulo de visón [°]
120 diagonal

Resolución
Salida HD 3840p
30fps

Embedded Computing
System Version
Android 6.0

System Memory
16G RAM

Internal Storage
4GB ROM

Built-in Applications
File Manager; Input Select

Micrófono/Anulación de eco
Gama
gama de 4 incorporada

Distancia [m]
6

Opciones disponibles
Accesorios
Carrito (Sharp L20PNSR780MEU); Montaje de pared (Sharp
L20PNWALL90EU)

Condiciones reglamentarias
Seguridad y Ergonomía
EMC Class B

Funciones adicionales
Características Especiales
Collaboration Display

Audio
Altavoces integrados (12 W + 12 W)

Accesorios incluídos
1 x lápiz pasivo; Cable Clamps; Cable de alimentación; Cable USB-
C 1x 8 m 1; Manual de instalación; Pantalla

Garantía
3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight); 4. +
5. año de extensión opcional de garantía 2

Horas de funcionamiento
24/7

External Control
Crestron Connected
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Collaboration Display

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones
están sujetas a cambios sin previo aviso. 12.10.2026
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