NEC

Masaustu Monitor

MultiSync EA245WMi

Kullanici Kilavuzu

Model adinizi gérmek igin litfen monitorin arkasinda etikete bakin.



icindekiler

Dikkat, Uyari Turkge-1
Kayit Bilgisi Tirkge-2
Onerilen kullanim Turkge-3
Guvenlik Uyarilari ve Bakim Tirkge-3
Ergonomi Turkge-4
LCD Paneli Temizleme Tirkce-4
Kabinin Temizlenmesi Turkce-4
icindekiler Turkge-5
Hizli Baslangig Turkge-5
ControlSync Turkce-10
DisplayPort kullanarak ¢oklu monitér baglama Tirkge-11
GOruntlyu geri getirme Turkge-12
Kontroller Turkge-13
Teknik Ozellikler Tiirkge-20
Ozellikler Tiirkce-21
Sorun Giderme Turkge-22
Yakinlastirma Fonksiyonunu Kullanma Turkge-24
insan algilama fonksiyonu Tirkge-25
Auto Brightness (Otomatik Parlaklik) fonksiyonunun kullanma Tirkge-26
Ureticinin Geri Déniisiim ve Enerji Bilgisi Turkge-27

Model adi etiket tizerindedir.

=

‘—D— Nominal deger etiketi
ekranin arkasindadir.

oy

T
I —




A A

YANGIN VEYA SOK TEHLIKESINI ONLEMEK ICIN, CIHAZ YAGMUR YA DA NEME MARUZ KALMAMALIDIR. AYRICA, BU CIHAZIN POLARIZE
FiSINi UCLAR TAM OTURMADIGI TAKDIRDE BIR UZATMA KABLOSU YA DA BASKA PRIZLERDE KULLANMAYIN.

ICERISINDE YUKSEK VOLTAJLI BILESENLER BULUNDUGU ICIN KASAYI ACMAKTAN KACININ. SERVIS iCIN YETKILi SERVIS PERSONELINE
BASVURUN.

A A

UYARI: ELEKTRIK SOKU RISKiNi AZALTMAK ICIN, GUC KABLOSUNUN PRiZDEN CEKILDIGINDEN EMIN OLUN. BIRIME GIDEN GUCUN
TAMAMEN KESILDIGINDEN EMIN OLMAK iCIN, LUTFEN GUC KABLOSUNU AC PRIZINDEN CEKIN. KAPAGI (VEYA ARKASINI)
ACMAYIN. iC KISIMDA KULLANICININ iLGiLENEBILECEGI HERHANGI BIR PARCA BULUNMAMAKTADIR. SERVIS iCIN YETKILI
SERVIS PERSONELINE BASVURUN.

Bu sembol, kullaniciyi cihazin icindeki izole edilmemis voltajin elektrik soku yaratabilecek buytiklikte oldugu konusunda
uyarir. Bu yiizden, cihazin igerisindeki herhangi bir parcaya temas etmek tehlikelidir.

é Bu sembol, kullaniciyi bu cihazin kullanimi ve bakimi ile ilgili 5nemli belgelerin pakete dahil oldugu konusunda bilgilendirir.
Bu ylzden, herhangi bir soruna yol agmamak icin dikkatle okunmalidir.

UYARI: Litfen bu ekran ile birlikte saglanmis olan gli¢ kablosunu asagidaki tabloya uygun sekilde kullanin. Eger monitorin icinden giig
kablosu ¢ikmadiysa saticiniza basvurun. Diger tiim durumlarda ltitfen AC voltaja uygun, llkenizdeki guivenlik standartlarina uygun ve
onaylanmis gii¢ kablosu kullanin.

Fis Tipi Kuzey Amerika Kita Avrupasi ingiltere Cin Japonya

Fis Sekli
Ulke ABD/Kanada AB (ingiltere diginda) ingiltere Gin Japonya
Voltaj 120* 230 230 220 100

*Monitori AC 125-240V gli¢ kaynadi ile kullanirken, kullanilan AC gii¢ kaynagdinin sagladigi voltaja uygun gii¢ kablosu kullanin.
NOT: Bu Uriine sadece satin alindigi tlkede servis verilebilir.

Windows, Microsoft Corporation’in kayitl ticari markasidir. NEC, NEC Corporation'in tescilli markasidir.

ErgoDesign NEC Display Solutions'in Avusturya, Beneliiks, Danimarka, Fransa, Almanya, italya, Norvec, ispanya, isvec ve ingiltere'de
tescilli ticari markasidir.

ENERGY STAR A.B.D kayith ticari markadir.

Diger tim markalar ve tirtinler, sahiplerinin ticari markalari veya kayitli ticari markalaridir.

ENErGY STAR® Ortag)i olarak NEC Display Solutions of America, Inc., bu Griiniin enerji verimliligi igin

ENERGY STAR kurallarina uygunlugunu belirlemistir. ENERGY STAR amblemi herhangi bir triin veya hizmet lzerinde

EPA yaptirimini géstermez. .
DisplayPort ve DisplayPort Compliance Logosu Amerika Birlesik Devletleri ve diger tlkelerde Video Electronics

Standards Association’a ait ticari markalardir. I .>

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection (Yiiksek Bant Genisligi Dijital icerik Koruma)): HDCP dijital sinyal

Uzerinden gonderilen video verilerinin yasadisi olarak kopyalanmasini nleyen bir sistemdir. Eger dijital sinyal

giris Gzerinden izleme yapamiyorsaniz bu her zaman ekranin diizgiin sekilde ¢alismadigi anlamina gelmez. HDCP uygulamasi ile bazi
durumlarda HDCP ile korunan belirli iceriklerin HDCP toplulugunun (Digital Content Protection, LLC) karari/uygulamasi sebebiyle
gosterilmemesi s6z konusu olabilir.

Homi

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ve HDMI logosu ve Amerika Birlesik Devletleri ve diger llkelerde HDMI Licensing,
LLC'nin ticari markasi veya tescilli ticari markasidir.

+  BuUriniin amaglanan birincil kullanimi ofis veya ev ortaminda Teknik Bilgi Ekipmani olarak kullanimdir.
« Uriin bir bilgisayara baglanmak icindir ve televizyon yayin sinyallerini géstermek amaclyla tiretilmemistir.
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Kayit Bilgisi

FCCBilgisi

1. Radyo ve televizyon alimi ile interferans yaratmamak icin takili belirlenmis kablolari kullanin.
(1) Kullanacaginiz gli¢ kablosu A.B.D. glivenlik standartlarina uygun ve onayli olmali ve asagidaki 6zelliklere sahip olmalidir.
Gli¢ kablosu Blendajsiz tip, 3-iletkenli
Fis tipi
A
ABD
(2) Lutfen Grtnle birlikte verilen video sinyal kablosunu kullanin.

Diger kablolarin ve adaptorlerin kullanimi radyo ve televizyon alimi ile interferans yaratabilir.

2. Bu cihaz test edilmis ve FCC Kurallari bélim 15%e giren B Sinifi dijital aygit limitlerine uygun oldugu saptanmistir. Bu limitler,
ekipman ev ortaminda calistirilirken zararli interferansa karsi kayda deger bir koruma saglamalari icin tasarlanmiglardir. Bu cihaz
radyo frekans enerjisi yaratir, kullanir ve yayabilir ve eger talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanilmazsa radyo iletisimine
zararli interferans yaratabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda intereferans olmayacaginin garantisi yoktur. Eger bu cihaz,
radyo veya televizyon alimina cihazin acilmasi ve kapatilmasi ile belirlenebilen zararl interferansa sebeb olursa, kullanici
interferansi asagidaki 6nlemlerden bir veya birkaci ile dlizeltmeyi deneyebilir.

. Alici antenin yoniinl veya yerini degistirin.

. Alici ile cihaz arasindaki mesafeyi arttirin.

. Cihazi, alicinin bagli oldugu devrenin disinda bir devreye bagl bir prize takin.
. Yardim igin saticiniza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine bagvurun.

Eger gerekliyse, kullanici ilave oneriler icin satici veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine basvurabilir. Kullanici, Federal
iletisim Komisyonu (Federal Communication Commision) tarafindan hazirlanan asagidaki kitapcigi faydali bulabilir: “How to
Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems” (Radyo-TV Interferans Problemlerini Belirleme ve Cézme). Bu kitapgik U.S.
Government Printing Office, Washington, D.C., 20402'den saglanabilir, Stok No. 004-000-00345-4.

UYUMLULUK BILDiRiMi

Bu cihaz FCC Kurallari B6lim 15 ile uyumludur. Calistirma asagidaki iki kosula baghdir. (1) Bu cihaz zararli interferansa sebep olmaz ve
(2) bu cihaz gelen interferanslari istenilmeyen calismaya sebep olsa bile almalidir.

A.B.D Sorumlusu: NEC Display Solutions of America, Inc.
Adres: 500 Park Boulevard, Suite 1100
Itasca, lllinois 60143
Tel. No.: (630) 467-3000
Uriin Tipi: Monitér
Cihaz Siniflandirmasi: B Sinifi Cihaz
Modeller: MultiSync EA245WMi (EA245WMi, EA245WMi-BK)

Yukarida belirtilen cihazin FCC Kurallarinda belirlenen teknik
C standartlara uygun oldugunu bildiririz.

TCO sertifikali iiriinlerimizin listesini ve bunlara ait TCO Sertifikalarini gérmek icin (ingilizce olarak), web sitemizi ziyaret edin
http://www.nec-display.com/global/about/legal_regulation/TCO_mn/index.html
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Onerilen kullanim

Giivenlik Uyarilari ve Bakim

LCD RENKLI MONITORU KURARKEN VE KULLANIRKEN
EN iYi PERFORMANS iCIN LUTFEN
ASAGIDAKI NOKTALARA DiKKAT EDIN:

«  MONITORU ACMAYIN. i¢ kisimda kullanicinin ilgilenebilecegi herhangi bir parca bulunmamaktadir ve kapagi agmak ya da ¢ikartmak
sizi ciddi sok tehlikeleri veya diger risklere maruz birakabilir. Servis icin yetkili servis personeline bagvurun.

« Kasaya herhangi bir sivi dokmeyin ya da monit6riiniizii su yakininda kullanmayin.

« Tehlikeli voltaj noktalarina temas ederek, zararli ya da 6ldurlicii olabilecegi veya elektrik soku, yangin ya da cihaz arizasina yol
acabilecedi icin kasadaki yuvalara herhangi bir cisim sokmayin.

+  Glg kablosu lzerine agir cisimler koymayin. Kablodaki hasar sok ya da yangina yol acabilir.

+  Monitoriin dismesine ve ciddi sekilde hasar gérmesine sebep olabilecedi icin bu Girlini egimli ya da dengesiz tasiyici, stand veya
masa Uzerine yerlestirmeyin.

+  Kullanacaginiz gii¢ kablosu Ulkenizdeki giivenlik standartlarina uygun ve onaylanmis olmalidir.
(Avrupa’da HO5VV-F 3G 0.75 mm? kullaniimahdir).

. Ingiltere'de bu monitérle birlikte, BS onayli, (5A) sigortali fisi olan giic kablosu kullanin.

+  Monitorin lzerine herhangi birsey koymayin ve monitéri disarida kullanmayin.

+  Gug kablosunu kivirmayin.

+  Monitora ylksek sicaklikta, nemli, tozlu ya da yagli alanlarda kullanmayin.

«  Monit6riin tzerine delik agmayin.

« Vibrasyon aydinlatmaya hasar verir. Monitorln siirekli vibrasyona maruz kalacagi yerlere monte etmeyin.

« Eger monitor veya cami kirilirsa sivi kristal ile temas etmeyin ve dikkatli olun.

«  Deprem veya diger soklar sebebiyle devrilmeden dolayi LCD monitdriin hasar gérmesini dnlemek i¢in, monitori saglam bir yere
monte ettiginizden ve gerekli 6nlemleri aldiginizdan emin olun.

Asagidaki durumlarda, giici hemen kapatin, monitoriiniizii hemen fisten ¢ekin ve glivenli bir yere tasiyin, sonra servis icin yetkili servis

personeline basvurun. Eger monitdr bu durumda kullanilirsa, monitér diisebilir, yangin veya elektrik carpmasina neden olabilir:

+  Eger monitdr ayadi catlamis ya da soyulmussa.

+  Monitdr dengesiz hale geldiyse.

«  Monitorden alisilmadik kokular geliyorsa.

« Glg kaynagdi kablosu ya da fisi hasar gérdigtinde.

« Eger monitorin Gstline sivi dokiildiiyse veya icine herhangi bir nesne distlyse.

«  Eger monitdr yagmur veya suya maruz kaldiysa.

«  Eger monitor diistliyse veya kasasi hasar gordiyse.

+  Eger monitor kullanim talimatlarini takip etmenize ragmen normal calismiyorsa.

» Isinin diizgiin olarak dagilmasi icin, monitoriin etrafinda yeterli havalandirma alani olmasina dikkat edin.

Havalandirma bosluklarini kapatmayin ya da monitorii radyator veya diger isi kaynaklarinin yakinina
yerlestirmeyin. Monitoriin Ustline bir sey koymayin.

UYARI Glg kablosu baglayicisi sistemi gli¢c kaynagindan ayirmanin birincil yoludur.

Monitor, kolayca erisilebilen bir prize yakin olarak kurulmalidir.
« Tasirken dikkatli olun. Ambalaji tasima icin saklayin.
+ Tasirken, kurarken ve ayarlarken LCD panel ylizeyine dokunmayin. LCD panele basing uygulamak ciddi hasarlara
yol acabilir.
Goriinti Sabitligi: Gorlintu sabitligi, onceki goriintlinuin artik veya “hayalet” gériintisinin ekranda gorindr kalmasidir. CRT

monitorlerden farkli olarak, LCD monitorlerde goériinti sabitligi kalici degildir, ancak sabit goriintiilerin uzun siire gortintiilenmesinden
kaginilmahdir.

Bunu diizeltmek icin, monitdrii énceki gérintiniin kaldigi siire kadar kapali tutun. Ornegin, eger gériintii monitérde bir saat kaldiysa ve
gOruntinin artigr hala duruyorsa, monitér goriinttiniin silinmesi icin bir saat kapali kalmalidir.

NOT: Tum kisisel goriintiileme aygitlarinda oldugu gibi, NEC DISPLAY SOLUTIONS ekran bos kaldiginda diizenli araliklarla ekran
koruyucularin kullanimini veya kullaniimadiginda monitériin kapatiimasini tavsiye eder.

Tiirkge-3



MONITORUN DOGRU YERLESTIRILMESI VE AYARLANMASI GOZ,
OMUZ VE BOYUN AGRILARINI AZALTABILIR. MONITORUNUZU

YERLESTIRIRKEN ASAGIDAKILERE DIKKAT EDIN:

En iyi performans icin ekranin 20 dakika isinmasini bekleyin.

Monitoriin ylksekligini ekran g6z seviyesinde veya biraz altinda olacak sekilde ayarlayin.
Ekranin ortasina bakarken gozleriniz biraz asagi bakmaldir.

Monitor gozlerinize 40 cm'den yakin ve 70 cm’den uzak olmamalidir. En iyi mesafe 50 cm'dir.

Her saat basi 5 ila 10 dakika en az 20 fit uzaktaki bir nesneye odaklanarak diizenli araliklarla
gOzlerinizi dinlendirin.

Parlama ve yansimalari en aza indirmek icin monitori pencere ve diger 1sik kaynaklarina
90° agl ile yerlestirin. Monitdriin egimini ayarlayarak tavan isiklarinin ekraniniza yansimasini
engelleyin.

Eger 15tk yansimalari ekraninizi gérmeyi zorlastiryorsa, parlama engelleyici filtre kullanin.

LCD monitdriin ylzeyini tiftiksiz, asindirict olmayan bir bez ile temizleyin. Temizleme
soluisyonlari veya cam temizleyici kullanmayin!

Okunabilirligi arttirmak icin monitoriin parlaklik ve kontrast kontrollerini ayarlayin.
Ekrana yakin bir dokiiman tutucu kullanin.

Yazarken kafanizi dondiirmeyi en aza indirmek icin, daha fazla baktiginiz neyse (ekran veya referans materyal) tam 6niinlizde
bulundurun.

GOruintu sabitlenmesini engellemek icin (goriintli sonrasi efektleri) monitdrde sabit desenleri uzun siire gortintiilemekten kaginin.

Sik goz kirpin. G6z egzersizi, gdz yorgunlugunun azaltiimasina yardimci olur. Liitfen g6z doktorunuz ile iletisime gecin. Dlzenli g6z
kontroli yaptirin.

Ergonomi

Maksimum ergonomik fayda saglamak icin asagidakileri tavsiye ederiz.

Go6z yorgunlugunu énlemek icin parlakhigi orta ayara ayarlayin. Aydinlik referansi olarak LCD ekran yanina bir sayfa beyaz kagit
yerlestirin.

Kontrast kontroliini maksimum ayarina getirmeyin.

Standart sinyallerle belirlenmis Boyut ve Konum kontrollerini kullanin.
Onceden belirlenmis Renk Ayarlarini kullanin.

Dikey yenilenme orani 60 Hz olan titresimsiz sinyaller kullanin.

Gorilmesi zor olacadi ve yetersiz kontrast yuziinden g6z yorgunluguna sebep olabilecedi icin koyu arka fon {izerinde birincil renk
maviyi kullanmayin.

Ekrandan gelecek rahatsiz edici yansimalardan kacinmak amaciyla kontrollii aydinlatma ortamlarinda eglence amagl kullanim icin
uygundur.

LCD Paneli Temizleme

LCD kirlendiginde yumusak bir bezle temizleyin.

Lutfen LCD paneli sert veya agindirici malzeme ile ovmayin.

Litfen LCD ylzeyi Gzerine baski uygulamayin.

Lutfen LCD ylzeyinde bozulma ve renk solmasina neden olabilecek OA temizleyici kullanmayin.

Kabinin Temizlenmesi

Gli¢ kablosunu cekin.
Kabini yumusak bir bezle hafifce silin.
Kabini temzilemek icin bezi nétr bir deterjan ve suile i1slatin, kabini silin ve kurulayin.

NOT: Kabin yiizeyinde bir ¢cok plastik kullanuilmistir. Benzen tineri, alkalin deterjan, alkollli deterjanlar, cam temizleyici, pasta, cila

temizleyici, sabun tozu veya bécek ilaci ile TEMIZLEMEYIN. Kabine kaucuk veya vinil ile uzun siire dokunmayin. Bu tiir sivilar ve
kumaslar boyanin bozulmasina, ¢catlamasina veya soyulmasina sebep olabililr.

Daha saglikli bir is ortami olusturma konusunda daha fazla bilgi i¢in, American National Standard for Human Factors Engineering of
Computer Workstations - ANSI/HFES 100-2007 - The Human Factors Society, Inc. PO. Box 1369, Santa Monica, California 90406. yazin.
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icindekiler

icerikler icin, litfen icindekiler sayfasinda bakin.

Hizl Baslangi¢

Ayak destegini LCD'ye takmak igin:

1. Monitériin ylzeyi asagi gelecek sekilde asindiri olmayan bir ylizey
Gzerine koyun (Sekil 1).
2. Lutfen destegi Sekil 1'de gosterildigi gibi 90 derece dondirin.

NOT: Destegi cikartirken dikkatli olun.

3. Ayagi destege takin ve tabanin altindaki vidalari kilitleyin (Sekil 2).

NOT: Monitori tekrar paketlemek icin bu islemi ters sira ile uygulayin.

ekil 1
LCD monitori sisteminize baglamak igin, asagidaki talimatlari uygulayin: 3

NOT: Kurulumdan 6nce “Tavsiye Edilen Kullanim”i (sayfa 3) okuyun.
icerecegi aksesuarlar LCD monitdriin nereye génderilecegine bagl olarak degisecektir.
Egimli kapagi kaldirmaniz. Bu egimli kapaga zarar verebilir (Sekil 3).
1. Bilgisayarinizi kapatin.
2. DisplayPort cikish PCicin: DisplayPort kablosunu sisteminizdeki ekran kartinin baglayicisina takin
(Sekil A.1).
HDMI gcikish PC icin: HDMI kablosunu sisteminizdeki ekran kartinin baglayicisina takin (Sekil A.2).
Analog cikish PC icin: Sinyal kablosunun 15-Pin mini D-SUB ucunu sisteminizdeki sisteminizdeki ekran
karti konnektoriine takin (Sekil A.3).

Thunderbolt cikish MAC icin: Bilgisayara Mini DisplayPort - DisplayPort adaptoriini takin (pakete dahil
degildir) ve sonra Urlnle birlikte verilen DisplayPort kablosunu adaptére ve ekrana takin (Sekil A.4).

Dijital DVI cikigsh PC veya MAC icin: DVI sinyal kablosunu sisteminizdeki ekran kartinin baglayicisina Egimli kapak
takin (Sekil A.5). Tum vidalari sikin. sekil 3

7

DisplayPort kablosu HDMI kablosu 15-pin mini D-SUB sinyal kablosu
Sekil A.1 Sekil A.2 Sekil A.3

S EoEm

Macintosh Kablosu DVI kablosu
Sekil A.4 Sekil A.5

NOT: 1. DisplayPort kablosunu cikartirken kilidi agmak icin Gst diigmeye basih tutun.
2. Lutfen HDMI logosuna sahip Yiiksek Hizll HDMI kablo kullanin.
3. Lutfen DisplayPort Sertifikal DisplayPort kablosu kullanin.
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LCD paneli 30-derece aci ile kaldirmak ve en yiiksek pozisyona getirmek icin monitoriin her iki yaninda ellerinizle tutun.

Tum kablolari uygun konektorlere baglayin (Sekil C.1). USB kabloyu kullanirken, tip B baglayiciyt monitdriin sag tarafindaki
USB baglayiciya ve tip A baglayiciyi bilgisayarin arkasindaki baglayiciya takin (Sekil C.1a). E§er USB bir cihazdan gelen kablo
kullanihyorsa, bunu monitériin downstream baglanti noktasina takin.

NOT: Yanlis kablo bagdlantilari diizensiz calismaya sebep olabilir, ekran kalitesine/LCD modiil bilesenlerine zarar verebilir ve/veya

moduliin 6mrind kisaltabilir.

NOT: Dahili direnci olmayan bir ses kablosu kullanin. Dahili direnci olan ses kablosu sesi kisar.

*2,

b

*3.

30° Egim

@l—KuIakllk

% USB 3.0 Downstream
|

[T — USB 3.0 Upstream

En Yiuksek
Destek
Pozisyonu

ControlSync IN/OUT (GIRIS/GIKIS)*"
DisplayPort IN/OUT (GIRIS/GIKIS)*?

DV HOWI | D-sUB Ses Girsi
| | |
o@En)o oo © ©

=)
by

DE

Gl¢ Kablosu

sekil C.1

: Bkz. sayfa 10.
: Bkz.sayfa 11.

Kablo tutucusunu ayaga yerlestirin (Sekil C.2).
Kablolari siki ve hizali bir sekilde kablo tutucusuna yerlestirin (Sekil C.3 ve Sekil C.4).
Kablolari taktiktan sonra litfen monitériin hala donebildiginden, kaldirilabildiginden ve alcaltilabildiginden emin olun.

L]

AR mM o MAD RN

L]

U%;

=
ﬁf HDMI kablosu
ﬁ ; DisplayPort
K // \, I // / ) Kablolari
/ HDMI kablosu / / 15-pin Mini D-Sub
DisplayPort Kablolari W Eonfktgru
Giig Kablosu 15-pin Mini D-Sub . ontroloync
b Gli¢ Kablosu Kablolari
DVI Kablosu Konektori T [ EE
& DVIKablosu — g7 ex8¢ —— Ses Kablosu*?
j ControlSync Kablolari W
Ses Kablosu*? [

Sekil C.3 sekil C.4

: @ 3.5 stereo mini fis.
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7. Gug kablosunun bir ucunu monitdriin arkasindaki AC girisine, diger ucunu da elektrik prizine takin.
NOT: Uygun AC gli¢ kablosunun secimi icin liitfen bu kullanma klavuzunun Uyarilar bolimine bakin.

8. Ondeki giic diigmesi ile bilgisayari ve monitéri (Sekil E.1) agin.

9. Dokunmadan otomatik ayar ilk baslangi¢tan sonra monitdri optimum ayarlarina ayarlar. Diger ayarlar icin asagidaki OSD
kontrollerini kullanin.

« AUTO CONTRAST (Otomatik Kontrast Ayari) (sadece Analog giriste)
« AUTO ADJUST (Otomatik Ayarlama) (Sadece Analog Giriste)
OSD kontrollerin tam tanimlari icin bu Kullanici Kilavuzunun Kontroller bolimiine bakin.

NOT: Herhangi bir problemle karsilastiginizda, bu Kullanici Klavuzunun Sorun Giderme béliimiine bakin.

&)

@

| ]
3 C% ‘ ~ o O
e ———
Glg anahtarn

Sekil E.1

Monitor Ekranini Yiikseltme ve Alcaltma

Monitor dikey veya yatay modda ytikseltilebilir veya alcaltilabilir.
Ekrani yiikseltmek veya alcaltmak icin, ellerinizi monitdriin her iki yanina koyun ve istediginiz yiikseklige kaldirin veya indiri (Sekil RL.1).

NOT: Monitor ekraninin yiikseltirken veya alcaltirken dikkat edin.

Ll '

Sekil RL.1

7

Ekranin Donmesi

Dondiirmeden dnce, gli¢ kablosunu ve tiim kablolari .¢ikartin, sonra ekran masaya ¢carpmasini veya parmaklarinizi sikistirmasini dnlemek
icin en ylksek konuma ytikseltilmelidir ve egilmelidir.

Ekrani ylkseltmek icin, ellerinizi monitdrin her iki yanina koyun ve en yiiksek konuma getirin (Sekil RL.1).

Ekrani dondiirmek icin, ellerinizi monitor ekraninin her iki yanina koyun, yatay pozisyondan dikey pozisyona donduriin (Sekil R.1).

sekil R.1
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Ayak

Monitor ekranini ellerinizle Gst ve alt taraflarindan tutarak egimi arzu ettiginiz sekilde ayarlayin (Sekil TS.1).

7y

<t

5
2

D

Sekil TS.1

NOT: Monitor ekraninin egimini ayarlarken dikkat edin.

Monitor ekraninin egimini ayarlarken elinizi egimli kapadin icerisine sokmayiniz.

Esnek Kol Montaji

Bu LCD monitor esnek bir kol ile kullaniimak Gizere tasarlanmistir.

Monitori alternatif montaj amaclarina hazirlamak igin:

Ekran montaj sistemi Ureticisinin talimatlarina uyun.

Glvenlik gerekliliklerini yerine getirmek icin monitor, monitériin agirligini destekleyebilecek ve UL-sertifikal bir kola monte
edilmelidir.

* Daha fazla bilgi icin saticinizla temasa gegin.

Montaj icin Monitor Destegini Cikartin

Monitori alternatif montaj amaclarina hazirlamak igin:

1.

2.
3.
4

Tum kablolari ¢ikartin.
Ellerinizi monitorin her iki yanina koyun ve en yiiksek konuma getirin.
Monitoriin ylzeyi asadi gelecek sekilde asindiri olmayan bir ylizey tizerine koyun (Sekil S.1).

Bir elinizle Uniteyi diger elinizle Hizi Kaldirma Kolunu tutun.
Hizl Kaldirma Kolunu oklarla gosterilen yonde itin ve tutun (Sekil S.1).

Destegi monitorden cikartmak icin kaldirin (Sekil S.1).
Monitor artik alternatif metodla monte edilebilir.
Destegi tekrar takmak icin bu islemin tersini yapin.

NOT: Destedi cikartirken dikkatli olun.

sekil 5.1
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Esnek Kolun Montaiji

Bu LCD monitor esnek bir kol ile kullaniimak tizere tasarlanmisti
1. Destegi ¢ikartirken, Montaj icin Monitor Destegini Cikartma
2. Takih 4 vidayi kullanarak kolu monitore takin (Sekil F.1).

r.
bolimiindeki talimatlar takip edin.

g b
—
Yayh pul — i/
1 12mm d ‘\“
Duiz pul | I
D
— M4 |<— ‘q‘ ‘J“‘/_\’/if’r
[ 3 Braketin Kalinhgi (Kol)
2.0~3.2mm
g’

100 mm

EQ

AN

\___/

100 mm

LCD tertibatinin agirligi: 4.2 kg

Uyan:

sekil F.1

Monitor ve ayada zarar vermemek icin montaj esnasinda SADECE belirtilen 4 adet M4-ebath viday: kullanin.

Giuvenlik gerekliliklerini yerine getirmek i¢cin monitér monitérin agirligi géz 6niinde bulunduruldugunda gerekli dengeyi
saglayabilecek bir kola monte edilmelidir. LCD monitdr sadece onaylanmis bir kolla kullaniimalidir (6rn. TUEV GS isareti).

NOT: Tum vidalari sikin (6nerilen SAtkma Glicli: 98 - 137Necm).
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ControlSync

1. Ana monitor ile alt monitéri ControlSync kablosu ile (¢ 2.5) ControlSync IN/OUT baglayin.
2. DATA COPY (VERI KOPYALA) adimlarini uygulayin. Ana monitériin ayar ayarlandiginda, kopyalanarak otomatik olarak bagli olan alt

monitorlere gdnderilir.
3. ControlSync Gzerinden en fazla 24 alt monitér zincirlenebilir.

NOT: Ana monitori ControlSync OUT konektori tizerinden baglayin.

Alt monitorlerin sol tist OSD meniisiinde ControlSync simgesi belirecektir.
IN-IN veya OUT-OUT baglantisi yapmayin.
“Doéngl” baglanti yapmayin.

Monitorlerin baglanmasi tamamlandiginda ana monitdriin gii¢ diigmesini kapatip acarak

ControlSync'in diizgiin ¢alisip ¢calismadigini kontrol edin.
Monitorler Displayport kablolari ile baglanmissa, bilgisayara baglanan monitériin ana monitdr oldugundan emin olun.

Ana Monitor

Alt Monitor 1

E}ﬂ— ControlSync simgesi

Alt Monitor 2

\VAN/ Ml

IN (Gri)

OUT (Siyah)

(Siyah)

ControlSync ile asagidaki ayarlar kontrol edilebilir:

L e o
ControlSync kablosu

IN (GIRIS)

ControlSync kablosu

OUT (CIKIS) IN (GIRIS)  OUT (CIKIS) 24 alt monitére kadar
Siyah Gri
L m_..(‘”?m Sonraki monit&r

Diger ayarlar:

Gui¢ Kontroli (DC anahtar)
Ortam Isig1 Sensoru
insan Sensorii Sonucu

Ses Sessiz

NOT: Sadece ana monitoriin insan sensori ve ortam isigi sensord aktiftir. Litfen bu sensorleri ortmeyin.
ControlSync kablosunu takmadan/cikartmadan dnce monitoriin glictini kapatin.
ControlSync konektorlerini belirtilenler disinda bir amag icin kullanmayin.

* Bu deger dogrudan ayarlanan c¢ikis degeri degildir. Bu nispi olarak ayarlanir.
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ECOTOOLS BRIGHTNESS (PARLAKLIK) Evet | | TOOLS VOLUME (SES SIDDETI) Evet

(EKO ARACLAR) CONTRAST (KONTRAST) Hayir | | (ARACLAR) SOUND INPUT (SES GIRI$) Hayir

ECO MODE (EKO MOD) Evet VIDEO DETECT (VIDEO ALGILAMA) Hayir

AUTO BRIGHTNESS (OTOMATIK PARLAKLIK AYARLAMA) | Evet DP OUT MULTISTREAM (DP CIKIS COKLU AKIS) Hayir

BLACK LEVEL (SIYAH SEVIYESI) Hayir RESPONSE IMPROVE (YANIT iYILESTIR) Hayir

OFF MODE SETTING (KAPALI MOD AYARI) Evet OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI) Evet

OFF MODE SENSOR SETTING (KAPALI MOD SENSORU AYARI) Evet POWER SAVE TIMER (GUC TASARRUFU ZAMANLAYICI) Hayir

OFF MODE START TIME (KAPALI MOD BASLANGIG ZAMANI) Evet LED BRIGHTNESS (LED PARLAKLIGI) Evet

HUMAN SENSING (INSAN ALGILAMA) Evet DDC/C Evet

HUMAN SENSOR SETTING (INSAN SENSORU AYARI) Evet USB POWER (USB GUCU) Hayr

HUMAN SENSOR START TIME (INSAN SENSORU Evet 180° ROTATE (180° DONDURME) Hayir

BASLANGIC ZAMANI) FACTORY PRESET (FABRIKA AYARLARI) Hayr

DV MODE (DV MODU) Evet | [ MENUTOOLS LANGUAGE (DiL) Evet

SCREEN AUTO ADJUST (OTOMATIK AYAR) Hayir | | (MENU OSD TURN OFF (OSD KAPALI) Evet

(EKRAN) AUTO CONTRAST (OTOMATIK KONTRAST) Hayir | | ARAGLARI) 0OSD LOCK OUT (OSD KILITLEME) Evet

LEFT/RIGHT (SOL/SAG) Hayir HOT KEY (KESTIRME TUS) Evet

DOWN/UP (ASAGI/YUKARI) Hayir SIGNAL INFORMATION (SINYAL BILGiSi) Evet

H.SIZE (Yatay Boyut) Hayir SENSOR INFORMATION (SENSOR BILGISI) Evet

FINE (INCE) Hayir KEY GUIDE (TUS KILAVUZU) Evet

INPUT RESOLUTION (GiRi§ COZUNURLUGU) Hayir DATA COPY (VERi KOPYALA) Hayir

H.RESOLUTION (YATAY COZUNURLUK) Hayir CUSTOMIZE SETTING (AYARLARI OZELLESTIRME) Hayir

V.RESOLUTION (DIKEY COZUNURLUK) Hayir | | ECO CARBON SAVINGS (KARBON TASARRUFLARI) Hayir

VIDEO LEVEL (VIDEO SEVIYESI) Hayir | | INFORMATION CARBON USAGE (KARBON KULLANIMI) Hayr

OVER SCAN (ASIRI TARAMA) Hayir | | (ECO Bilgisi) COST SAVINGS (MALIYET TASARRUFU) Hayir

EXPANSION (GENISLEME) Evet CARBON CONVERT SETTING (KARBON DONUSUM AYARI) | Evet

UNIFORMITY (BENZERLIK) Hayir CURRENCY SETTING (PARA BIRIMi AYARI) Evet

COLOR (RENK) Color Control System (Renk Kontrol Sistemi) Evet CURRENCY CONVERT SETTING (PARA BiRIMi KUR AYARI) | Evet
R, G, B, renk kazang Hayir




DisplayPort kullanarak ¢coklu monitor baglama

DisplayPort papatya zinciri baglantisini kullanarak birden fazla monitér baglayabilirsiniz.

MST (coklu akis tasima) modu icinde ¢oklu monitor olarak kullanmak icin, bagl her bir monitér icin DP OUT MULTISTREAM “AUTO”
ayarlari yapilmalidir. Bagl monitorlerin sonunda, bir bilgisayara bagli olan monitériin ayarlarini degistirin. Monitorlerde herhangi bir
goriintli mevcut dedilse, bilgisayara bagli olan monitori kapatip aciniz.

Bazi DisplayPort yapilandirmasi gerekli olabilir. Litfen asagiya bakin ve gereken sekilde yapilandirin.

OSD (Bkz. sayfa 17)

Fabrika ayari.
DisplayPort 1.1a ayarlar::
- SST (tek akis tasima).

DP OUT MULTISTREAM “CLONE”
(DP CIKIS COKLU AKIS “KLON”)

DP OUT MULTISTREAM “AUTO” DisplayPort 1.2 ayarlari:
(DP CIKIS COKLU AKIS “OTOMATIK”) | - SST (tek akis tasima) ve MST (coklu akis tasima).

Bilgisayar isletim sistemi ayarlarina bagli olarak, gériintii ekrani kaplamayabilir.
Lutfen bilgisayarinizin ayarlarini kontrol edin.

NOT: Monitorler Grlinle birlikte verilen DisplayPort kablosu ile baglanmalidir.
Birden fazla monitor baglanirken ayni ekran modelinin kullaniimasi dnemle tavsiye edilir.
Detayl bilgi icin litfen ekran kartinizin saticisiyla temasa gegin.

BIT RATE (BIT ORANI) Maksimum baglanabilir monitor sayisi

HBR2 (Varsayilan ayar) 4 inite (HDCP icerigi: 4 Unite)
HBR 2 Unite (HDCP igerigi: 2 Unite)

MST (¢oklu akis tasima)

NOT: Papatya zinciri seklinde baglanacak monitorlerin sayisi ekran kartina ve cesitli faktorlere baghdir.

| DisplayPort CIKIS
|
|

|
oD = = @000
=

DisplayPort fo=s

|I-.Ill
DisplayPort GIRIS/CIKIS DisplayPort GIRIS/CIKIS
DisplayPort kablosu
= | @
DisplayPort kablosu DisplayPort kablosu

NOT: Monitorde goriintii olmadiginda, Goriintiiyii geri getirme sorun giderme adimini takip ederek DP VER“1.1” (bkz. sayfa 12)
secenedini secin. Sonra ilk adimdan bagslayarak ayarlayin.
MST fonksiyonu secildiginde secildiginde, ErP yonetmeligine uygun gii¢ kontroll fonksiyonu calismayacaktir.
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[ XJ o0 (L] (L] [ [
Goruntuyu geri getirme
DP OUT MULTISTREAM (DP CIKIS COKLU AKIS) ayarladiktan sonar monitored goriintl kaybolursa, liitfen asagidaki sekilde ayarlayin:
Bilgisayari kapatin. VIDEO INPUT
No Signal (Sinyal Yok) OSD menisiini gorintiilemek icin “MENU” tusuna dokunun.

VIDEO INPUT (VIDEOQ GIRIS) meniisiinii gériintiilemek icin “A” tusuna dokunun.

DisplayPort degistirme meniisiinii ayarlamak icin “A” veya “V” tusuna dokunun. DP VER. 1. 13
BIT RATE HBR

DisplayPort ayarina gecis ypamak icin DP VER“1.1" secin.
OSD mendsini kapatmak icin MENU tusuna dokunun.

N o v kA wDN =

Bilgisayari acin.

NOT: MST (coklu akis tasima) ve SST (tek akis tasima) bunlara karsilik gelen ekran kartlarini gerektirir.
Ekran kartinin MST (¢oklu akis tasima) desteklediginden emin olun.
Detayli bilgi icin saticinizla temasa gegin.

NOT: Monitorler Girtinle birlikte verilen DisplayPort kablosu ile baglanmalidir.
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Kontroller

Monitoriin 6n kismindaki OSD (Ekran Ustii) kontrol diigmeleri asagidaki gibi
calisir:

OSD mendisiine girmek icin, kontrol tuglarindan herhangi birine basin.
Sinyal girisini degistirmek icin, SELECT (SEC) diigmesine basin.

NOT: Sinyal girisini degistirmek icin OSD’den cikin.

SELECT EXIT RIGHT RESET
< v
| |
[ [

o o INPUT MENU > A ECO ¢ O
\ \ | | !
— —
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ortam Isig1 Sensori Ortam aydinlatmasini algilayarak, monitoriin ¢cok daha keyifli izleme saglayacak sekilde ayarlama
insan Sensorii yapmasini saglar. Bu sensoriin Uzerini kapatmayin.
2 INPUT SELECT OSD menisiine girer. OSD alt mentilerine girer.
(GIRIS SECME) 0SD meniisiinde degilken giris kaynagini degistirir. INPUT (GIRIS) tusuna 3 saniye veya daha fazla

basarak L/B (LOW BLUE LIGHT MODE (DUSUK MAVi RENK)) moduna dogrudan degistirebilirsiniz.

3 MENU/EXIT (MENU/CIKIS) OSD menustine girer. OSD alt menisiinden ¢ikar. OSD menustinden cikar.

4 LEFT/RIGHT (SOL/SAG) OSD meniisiinde sola veya sada gider.

5 UP/DOWN (YUKARI/ASAGI) | OSD mendisiinde yukari veya asag gider.

BRIGHTNESS (PARLAKLIK) OSD meniisii kapali iken UP (YUKARI) tusuna basilarak dogrudan
ayarlanabilir.*'

VOLUME (SES) OSD meniisii kapaliyken DOWN (ASAGI) tusuna basilarak dogrudan ayarlanabilir.*"

6 ECO/RESET (EKO/SIFIRLA) OSD kontrollerini fabrikaya ayarlarina geri dondiiriir. ECO MODE (EKO MOD) ayarlari arasinda gegis
yapar.

OSD meniisii kapaliyken, 3 saniye basil tutuldugunda, Otomatik Ayar fonksiyonunu aktiflestirir
(sadece analog giris)*'.

7 Gug Monitorl acar ve kapatir.

8 Glg LED'i Glcin agik veya kapali oldugunu gosterir.

*1 HOT KEY (KESTIRME TUS) fonksiyonu OFF (KAPALI) iken bu fonksiyon devre digidir.

E ECO TOOLS (EKO ARACLAR)
BRIGHTNESS (PARLAKLIK)

Ekrandaki gortintii ve arka fon parlakligini ayarlar.
Eger ECO MODE (EKO MOD) 1 veya 2 olarak ayarlandiysa, CARBON FOOTPRINT (KARBON AYAK iZi) igin bir cubuk belirir.

CONTRAST (KONTRAST)

Ekrandaki goriinti ve arka fon parlakliligini giris sinyal seviyesine gore ayarlar.
NOT: COLOR (Renk) kontrolli menisiinde L/B segili oldugunda, CONTRAST (Karsitlik) devre disi kalir.
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ECO MODE (EKO MOD)

Parlaklik seviyesini diistrerek sarf edilen glic miktarini azaltir.
OFF (KAPALLI): Fonksiyonu yok.

1: Parlakhk degisken araligini %0 ila %60 arasinda ayarlar.
Bu ayar parlakligi maksimum parlaklik ayarina goére giiciin %20 azaltiimis haline gore ayarlar.

2: Parlaklik degisken araligini %0 ila %30 arasinda ayarlar.
Bu ayar parlakligi maksimum parlaklik ayarina gére giiciin %35 azaltiimis haline gore ayarlar.
Eger bu fonksiyon ON olarak ayarlanmissa, CARBON FOOTPRINT icin bir cubuk parlaklik ayar cubugunun altinda gériintilenir.

NOT: Bu 6zellik DV MODE (DV MODU) DYNAMIC (DINAMIK) olarak ayarlandiginda devre disidir.
Renk Kontrol Sistemi DICOM SIM olarak ayarlandiginda bu fonksiyon devre disidir.
ECO MODE (EKO MOD) girmek igin ECO tusuna dokunun.
ECO tusuna dokunursaniz, ayar [1] — [2] — [OFF] — [1] olarak dedisir.

AUTO BRIGHTNESS (OTOMATIK PARLAKLIK)
OFF (KAPALLI): Fonksiyonu yok.

ON (ACIK) (AMBIENT LIGHT (ORTAM ISIGl)): Ortamin parlaklik seviyesini algilayarak parlakligi otomatik olarak ayarlar*'.
*1:"Auto Brightness” (Otomatik Parlaklik) hakkindaki eksiksiz bilgi icin litfen sayfa 26'e bakin

NOT: Bu 6zellik DV MODE (DV modu) DYNAMIC (Dinamik) olarak ayarlandiginda devre disidir.
Renk Kontrol Sistemi DICOM SIM olarak ayarlandiginda bu fonksiyon devre disidir.
BLACK LEVEL (Siyah Seviyesi)

Siyah seviyesini ayarlar.

OFF MODE SETTING (KAPALI MOD AYARI)
Intelligent Power Manager belirli bir stire aktivite olmadig takdirde monitoriin gii¢ tasarruf moduna girmesini saglar.
OFF MODE (KAPALI MOD) Ui¢ ayara sahiptir:

OFF (KAPALLI): Giris sinyali kayboldugunda monitor gii¢ tasarruf moduna otomatik olarak girer.

ON (ACIK): Cevredeki 151k belirlediginiz seviyenin altina indiginde monitor gli¢ tasarruf moduna otomatik olarak girer. Seviye,
OFF MODE sensor ayarindan ayarlanabilir.

Gl tasarruf modundayken, monitoriin 6nlindeki LED lacivert olur. Gli¢ tasarruf modundayken, normale donmek icin POWER
ve INPUT disinda 6n diigmelerden herhangi birine basin.

Ortam 151g1 normal seviyeye geldiginde, monitdr otomatik olarak normal moda doéner.

SENSOR SETTING (SENSOR AYARI) (OFF MODE SETTING (KAPALI MOD AYARI))

Algilanan karanlik kosul icin ortam 151g1 sensorii esik seviyesini ayarlar ve gecerli sensor 6l¢lim sonuglarini asagida gosterir.

START TIME (BASLAMA SURESI) (OFF MODE SETTING (KAPALI MOD AYARI))

Ortam 151g1 sensori karanlik durum algiladiginda, diisiik giic tiiketim seviyesine giris icin bekleme siresini ayarlar.

HUMAN SENSING (INSAN ALGILAMA)
Sensdr HUMAN SENSING (INSAN ALGILAMA) fonksiyonunu kullanarak kisinin hareketlerini algilar. HUMAN SENSING (INSAN
ALGILAMA) ¢ ayara sahiptir:

OFF (KAPALI): insan algilama yapilmaz.

1 (LIGHT) (ISIK): Biri olmadidi algilandiktan sonra, belirli bir slire gectiginde, monitdr otomatik olarak diistik parlaklik moduna
gecerek gli¢ tiketimini azaltir. Bir kisi tekrar monitore yaklastiginda, monitoér otomatik olarak normal moda geri dénecektir.
START TIME (BASLAMA SURESI) bunu yapmak icin gereken bekleme stiresini ayarlar.

2 (DEEP) (DERIN): Biri olmadigi algilandiktan sonra, monitdr otomatik olarak giic tasarruf moduna gecerek giic tiiketimini
azaltir. Bir kisi tekrar monitdre yaklastiginda, glg¢ tasarruf modundan cikar ve gortintileri gosterir.

NOT: Monitére 1,5 m mesafedeki insani algilar.
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SENSOR SETTING (HUMAN SENSING) (SENSOR AYARI (INSAN ALGILAMA))

insan algilama esik seviyesini ayarlar.
Beyaz cubugun veya ates kirmizisi dalganin yaninda insan simgesi oldugunda, insan olmadigi algilanmis demektir.

NOT: OSD kapatildiginda, insan sensérii calismaya baslar.
START TIME (HUMAN SENSING) (BASLAMA SURESI (INSAN ALGILAMA))

insan senséri insan olmadigini algiladiginda diisiik Parlaklik modu veya giic tasarrufu moduna gecis icin beklenecek siireyi
ayarlar.

DV MODE (DV MODU)

Dynamic Visual Mode (Dinamik Gorsel Mod) asagidaki ayarlari segmenizi saglar:

STANDARD (STANDART): Standart ayardir.

TEXT (METIN): Harfleri ve cizgileri keskinlestiren ayar, kelime islem ve hesap tablolari icin idealdir.

MOVIE (FiLM): Koyu tonlari zenginlestiren ayar, filmler icin idealdir.

GAMING (OYUN): Bu ayar tiim renk tonlarina keskinlik kazandirir, canli, renkli gériintiler kullanan oyunlar igin idealdir.
PHOTO (FOTOGRAF): Bu ayar kontrasti en uygun hale getirir, sabit gériintiiler icin idealdir.

DYNAMIC (DINAMIK): Ekranin en siyah alanini belirleyerek onu en uygun hale getiren ayar.

NOT: Renk Kontrol Sistemi L/B, PROGRAMMABLE ya da DICOM SIM olarak ayarlandiginda bu fonksiyon devre disi kalir.
STANDARD, TCO Sertifikasi uyumlulugunu belirtmek icin kullanihr.

SCREEN (EKRAN)
AUTO ADJUST (OTOMATIK AYAR) (Sadece analog giris)

Gériintii konumunu, Yatay Boyutu ve ince ayari otomatik olarak ayarlar.

AUTO CONTRAST (OTOMATIK KONTRAST) (Sadece analog giris)

Standart olmayan video girisleri icin gortintiyl ayarlar.

LEFT/RIGHT (SOL/SAG)

LCD ekran alanindaki yatay goriinti konumunu kontrol eder.

DOWN/UP (ASAGI/YUKARI)

LCD ekran alanindaki dikey goriinti konumunu kontrol eder.

H.SIZE (Yatay Boyut) (Sadece analog giris)

Bu ayari arttirarak ya da azaltarak yatay boyutu ayarlar.

Eger “Auto Adjust” (Otomatik Ayar) fonksiyonu tatmin edici bir goriintii ayari saglamazsa, “H.SIZE” (Yatay Boyut) (nokta
saati) ayari kullanilarak daha ileri ayar yapilabilir. Bunun icin Moiré test deseni kullanilabilir. Bu fonksiyon resmin genisligini
etkileyebilir. Goriintiiy(i ekranin ortasina getirmek icin SOL/SAG tusunu kullanin. Eger “H.SIZE” (Yatay Boyut) yanhs kalibre
edilmisse, sonug sol taraftaki ¢cizim gibi olacaktir. Goriinti homojen olmalidir.

1
Il | I
Il . w: . I
. = — =) *5 =
H.SIZE (Yatay Boyut) H.SIZE (Yatay Boyut) H.SIZE (Yatay Boyut)
degeri yanhsken. degeri gelistirilmisken. degeri dogruyken.
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FINE (INCE) (Sadece analog giris)

Bu ayari arttirarak ya ada azaltarak odaklanmayi, netligi ve goriintl dengesini gelistirir.

Eger “Auto Adjust” (Otomatik Ayar) fonksiyonu ve “H.SIZE" (Yatay Boyut) fonksiyonu tatmin edici bir goriintl ayar saglamazsa,
“FINE” (ince ayar) fonksiyonu ile ince ayar yapilabilir.

Bunun icin Moiré test deseni kullanilabilir. Eger ince Ayar yanls kalibre edilmisse, sonuc sol taraftaki cizim gibi olacaktir.
GOriinti homojen olmalidir.

FINE (ince) degeri FINE (ince) degeri
yanlisken. dogruyken.

INPUT RESOLUTION (GIRIS COZUNURLUGU) (Sadece analog giris)
Giris sinyali 6nceligi olarak asagidaki ¢ozunrlik ciftlerinden birini seger:

1360 x 768 veya 1280 x 768 veya 1024 x 768 (dikey ¢ozlnirliik 768),

1600 x 900 veya 1280 x 960 (yatay frekans 60kHz),

1680 x 1050 veya 1400 x 1050 (dikey ¢6zlinurliik 1050).

H.RESOLUTION (YATAY COZUNURLUK) (Sadece dijital girdi)

Cozunrlagu arttirarak ya da azaltarak yatay boyutu ayarlar.
“RIGHT” (SAG) diigmesine basarak ekrandaki gériintiiniin genisligini azaltabilirsiniz.
“LEFT” (SOL) diigmesine basarak ekrandaki gériintiiniin genisligini genisletebilirsiniz.

NOT: Bu fonksiyonun calismayabilecedi zamanlarda H.RESOLUTION (YATAY COZUNURLUK) seviyesini azaltin.

V.RESOLUTION (DIKEY COZUNURLUK) (Sadece dijital girdi)

Cozunirligu arttirarak ya da azaltarak dikey boyutu ayarlar.
“RIGHT” (SAG) diigmesine basarak ekrandaki gériintiiniin yiiksekligini azaltabilirsiniz.
“LEFT” (SOL) diigmesine basarak ekrandaki goriintiiniin ylksekligini genisletebilirsiniz.

NOT: Bu fonksiyonun calismayabilecegi zamanlarda V.RESOLUTION (DIKEY COZUNURLUK) seviyesini azaltin.

VIDEO LEVEL (VIDEO SEVIYESI) (sadece HDMI giris)
NORMAL (Normal): Bilgisayar ayari icin. TUm giris sinyallerini 0-255 adimda gosterir.
EXPAND (Genislet): Gorsel-isitsel ekipman ayari. 16-235 adim giris sinyallerini 0-255 adima donusturir.

OVER SCAN (Asiri Tarama) (sadece HDMI giris)

Bazi video formatlari resmi en iyi sekilde goriintilemek icin farkl tarama tirlerine ihtiyag duyabilirler.

ON (ACIK): Resim boyutu goriintilenebilecek olandan daha buiytik. Resim kenari kirpilmis olarak ortaya ¢ikacaktir. Resmin
yaklasik %95'i ekranda goriintiilenecektir.

OFF (KAPALLI): Resim boyutu ekran alani icinde kalir. Biitiin resim ekranda goérintilenir.

EXPANSION (GENiSLEME)

Zoom metodunu ayarlar.

FULL (TAM): Goériintl ¢6zunirlige bakilmaksizin tam ekrana ayarlanir.
ASPECT (ORAN): Goriinti oran degistiriimeden genisletirilir.

OFF (KAPALI): Goriuntl genisletilmez.

UNIFORMITY (BENZERLIK)

Bu fonksiyon beyaz diizgiinlik seviyesindeki kliclik oynamalari ve ayni zamanda ekranin goriintii alaninda olabilecek renk
sapmalarini elektronik olarak dengeler. Bu sapmalar LCD panel teknolojisinin karakteristigidir. Bu fonksiyon rengi gelistirirken
ekranin luminans diizginligini dengeler.

NOT:  UNIFORMITY (BENZERLI) 6zelliginin kullanimi ekranin toplam pik luminansini azaltir. Eger ekranin benzerlik
performansinda daha fazla aydinlatma isteniyorsa, UNIFORMITY (BENZERLIK) kapatilmalidir.“ON” (ACIK) daha iyi etki
yaratir ancak kontrast orani da dusebilir.
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Color (Renk)

Color Control System (Renk Kontrol Sistemi): Onceden belirlenmis renk, istenilen renk ayarlarini secer (sSRGB ve NATIVE renk
ayarlari standarttir ve degistirilemez).

1, 2, 3, sRGB, 5: Secilene bagl olarak kirmizi, yesil veya mavi rengi arttirir veya azaltir. Renkteki degisim ekranda goriillr ve
yon (azaltma veya arttirma) cubuk tGzerinde gosterilir. sSRGB modu masauistli ortamindaki renk diizenini tek standart RGB renk
boslugu ile gelistirir. Bu renk destekli ortam ile operator bir cok durumda renklerle kolaylikla ve glivenle baska renk yonetimine
ihtiya¢ duymadan ilgilenebilir.

NATIVE (DOGAL): LCD panel tarafindan gésterilen ayarlanamaz orijinal renktir.

L/B (LOW BLUE LIGHT (DUSUK MAVI RENK)): Monitérden yayilan mavi isik miktarini azaltir.

NOT: SELECT (SEC) tusuna 3 saniye veya daha fazla basarak L/B (LOW BLUE LIGHT MODE (DUSUK MAVI RENK)) moduna
dogrudan degistirebilirsiniz. L/B modundan diger ayarlan degistirmek icin, INPUT (GIRIS) tusuna dokunarak OSD
menisini goriintiileyin ve COLOR (RENK) kontroliine girin.

COLOR (Renk) kontrolli mentstinde L/B secili oldugunda, CONTRAST (Karsitlik) ve DV MODE devre digi kalir.

DICOM SIM.: Beyaz nokta renk sicakligi ve gamma egrisi DICOM simlasyona ayarlanir.
PROGRAMMABLE (Programlanabilir): Gamma egrisi uygulama yazihmindan ayarlanabilir.

NOT: MOVIE (FILM), GAMING (OYUN), veya PHOTO (FOTOGRAF) DV MODE (DV MODU) olarak secildiginde, NATIVE (DOGAL)
otomatik olarak secilir ve degistirilemez.

Tools (Araclar)
VOLUME (SES SiDDETi)

Hoparlorlerin ve kulakliklarin sesini kontrol eder.
Hoparlor cikisini sessiz yapmak icin “ECO/RESET” (EKO/SIFIRLA) diigmesine dokunun.

SOUND INPUT (SES GiRiSi) (sadece HDMI, DisplayPort girisler)
Bu fonksiyon Ses Girisini, HDMI veya DisplayPort’u secer.

VIDEO DETECT (VIDEO ALGILAMA)

Birden fazla video girisi bagli oldugunda video algilama metodunu secer.

FIRST (BIRINCI): Mevcut video giris sinyali olmadiginda, monitér diger video giris baglanti noktasindan video sinyali arar. Eger
diger baglanti noktasinda video giris sinyali varsa, monitor video kaynak giris baglanti noktasini otomatik olarak yeni bulunan
kaynaga degistirir. Mevcut video kaynagi varken monitor diger video sinyallerine bakmayacaktir.

NONE (YOK): Monitor, diger video giris baglanti noktasini agilincaya kadar aramaz.
DP OUT MULTISTREAM (DP CIKIS COKLU AKIS)

DisplayPort modunu secer.
CLONE (KLON): SST (tek akish tagima)'yi ayarlar. Varsayilan “CLONE” (KLON) seklindedir.
Eger cok sayida monitor MST (¢ok akish tasima) moduna ayarlanmissa, her bir monitérde ayni goriinti goriintilenir.

AUTO: SST (tek akisli tasima) ve MST (cok akigh tasima) modlarini gériintiler. MST (coklu akis tasima) kullanilirken “AUTO”
(OTOMATIK) secilmelidir.*
Eger ¢cok sayida monitor SST (tek akisli tasima) moduna ayarlanmigsa, tiim monitérlerde farkli gorintiler gorintilenir.

NOT: Monitorde goriinti yoksa, DisplayPort kullanarak ¢coklu monitér baglama bolimiine bakin (bkz. sayfa 11).
*: MST (¢oklu akis tasima) ve SST (tek akis tasima) bunlara karsilik gelen ekran kartlarini gerektirir. Bu fonksiyonun sinirlamalari icin saticinizla temasa gegin.

RESPONSE IMPROVE (YANIT iYILESTIR)

Yanit Iyilestir fonksiyonunu acar veya kapatir. Yanit yilestir bazi hareketli gériintiilerdeki bulanikligi azaltir.

OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI)

Onceden belirlenmis bir zaman dilimi sectiginizde, monitér otomatik olarak kapanir.
Kapatmadan 6nce ekranda, kullaniciya kapatmayi 60 dakika geciktirmek isteyip istemediginizi soran bir mesaj goriintilenir.
Kapatma siresini geciktirmek icin OSD tuslarindan birine dokunun.
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POWER SAVE TIMER (GUC TASARRUFU ZAMANLAYICI)
POWER SAVE TIMER (GUC TASARRUFU ZAMANLAYICI) 2 saat boyunca gii¢ tasarrufu moduna devam ettikten sonra ekranin
otomatik olarak kapanmasini saglar.

LED BRIGHTNESS (LED PARLAKLIGI)
Mavi LED parlakhgini ayarlayabilirsiniz.

DDC/CI
Bu fonksiyon DDC/CI fonksiyonunu ACIK ve KAPALI yapmaniza izin verir.

USB POWER (USB GUCU)
USB'ye bagl olarak giicii secer.

AUTO (OTOMATIK): ilgili giic durumuna bagli olarak, USB downstream porta giic saglanir.
ON (ACIK): G tasarrufu ya da OFF (KAPALI) modundayken dahi USB downstream porta gti¢ saglanir.
NOT: Glg tiiketimi, bir ekran kapali dahi olsa, bagl olan USB’ye bagldir.

180° ROTATE (180° DONDUR)

Gorilintuyl 0° veya 180° gorlintlilemek icin segin.

FACTORY PRESET (FABRiIKA AYARLARI)

Factory Preset (Fabrika Ayarlari) secmek Language (Dil) ve OSD Lock Out (OSD Kilitleme) disindaki OSD kontrol ayarlarinin
timiini fabrika ayarlarina geri déndiirmenize izin verir. Individual settings can be reset by touching the “ECO/RESET" key.

MENU Tools (MENU Araclar)
LANGUAGE (DIL)

OSD tarafindan kullanilan dili seger.

OSD TURN OFF (OSD KAPALI)

OSD menisi kullanimda oldugu stirece agik kalacaktir. OSD mendsiiniin kapanmasi icin monitériin diigmelere son dokunusun
ardindan ne kadar bekleyecegini secebilirsiniz. Belirlenmis secenekler, 5 saniyelik artislarla 10-120 saniyedir.

0OSD LOCK OUT (OSD KiLITLEME)

Bu kontrol Parlaklik, Kontrast ve Ses kontrolii disindaki tim OSD fonksiyonlarina erisimi tamamen Kkilitler.

0OSD Lock Out (OSD KiLITLEME) fonksiyonunu aktiflestirmek icin, OSD meniisiinii secin, OSD LOCK OUT (OSD KILITLEME) secin
sonra SELECT (SEC) ve “RIGHT” (SAG) tuslarina ayni anda dokunun. Devre disi birakmak icin, “SELECT” (SEC) ve LEFT (SOL)
tuslarina ayni anda basin.

HOT KEY (KESTIRME TUS)
Bu fonksiyon aktiflestirildiginde, BRIGHTNESS (PARLAKLIK) ve VOLUME (SES) 6n tuslari kullanarak OSD meniisiine girilmeden
ayarlanabilir.

ON (ACIK): Kasa lizerindeki “ECO” dokunmatik tusu etkindir ve ECO ayarlari arasinda gegis yapabilir.
Yukari/Asadi tusu SES ve PARLAKLIK seviyesini ayarlar.

OFF (KAPALI): “ECO” icin HOT KEY (KESTIRME TUS) fonksiyonu ve “Yukari/Asagi” fonksiyonlari devre digidir.

SIGNAL INFORMATION (SiNYAL BILGiSi)
“ON" (ACIK) secerseniz monitér giris degistirildiginde “VIDEO INPUT MENU” (VIDEO GIRIS MENUSU) gésterir.
“OFF” (KAPALI) secerseniz monitér giris degistirildiginde “VIDEO INPUT MENU” (VIDEO GIRiS MENUSU) géstermez.

SENSOR INFORMATION (SENSOR BIiLGiSi)
“ON” (ACIK) secerseniz monitdr “"HUMAN SENSOR ON” (INSAN SENSORU ACIK) mesajini gériintiiler. “OFF” (KAPALI) secerseniz
monitér “HUMAN SENSOR ON” (iNSAN SENSORU ACIK) mesajini gériintiilemez.

KEY GUIDE (TUS KILAVUZU)
“"ON” (ACIK) secerseniz Key Guide (Tus Kilavuzu) OSD menstine erisildiginde ekranda gorulir.
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DATA COPY (VERi KOPYALA)
Ana monitérden alt monitérlere veri kopyalamayi baslatmak icin “DATA COPY” (VERI KOPYALA) secin ve “SELECT” (SEC) {izerine
dokunun. Ekranda “PROCEEDING..” (DEVAM EDIYOR...) gbstergesi belirecektir.

NOT:  Bufonksiyon sadece ControlSync icindeki ana monitor icindir.
ControlSync tablosunda belirtilen ayarlarin timu (bkz. Sayfa 10) ana monitérden alt monitorlere kopyalanacaktir.

CUSTOMIZE SETTING (AYARLARI OZELLESTiRME)
Kolay kurtarma i¢in mevcut ayarlar kaydedin.

Mevcut ayarlari kaydetmek icin: “SELECT” (SEC) Ustiine dokunun. Sonra bir uyari mesaji belirir, "/RESET” (SIFIRLA) izerine
dokunun, gegerli ayarlar saklanir.

Ayarlar geri yiiklemek icin: OSD meniisii kapaliyken “MENU” (MENU) tusunu 3 saniye veya daha uzun siire basili tutun.

ECO Information (EKO Bilgisi)

CARBON SAVINGS (KARBON TASARRUFLARI): Tahmini karbon tasarrufunu kg. olarak gosterir.

CARBON USAGE (KARBON KULLANIMI): Tahmini karbon kullanimini kg. olarak gésterir. Bu matematiksel tahmindir, gercek
Olclim degeri degildir.
COST SAVINGS (MALIYET TASARRUFU): Elektrik maliyet tasarrufunu gésterir.

CARBON CONVERT SETTING (KARBON DONUSUM AYARI): Karbon tasarrufu hesaplamasindaki karbon ayak izi faktériinii
ayarlar. Baslangig ayari OECD (2008 Siiriimii) baz almaktadir.

CURRENCY SETTING (PARA BiRiMi AYARI): Elektrik fiyatlandirmasini 6 para birimi cinsinde gésterir.

CURRENCY CONVERT SETTING (PARA BiRiMi KUR AYARI): Elektrik tasarrufunu kW/saat olarak gésterir (varsayilani ABD para
birimidir).
NOT: Bu modelin baslangi¢ ayari "Para Birimi ayari = US$ ve Para Birimi Dontigiim ayari = $0,11.
Bu ayar ECO (EKO) bilgi menuis ile degistirilebilir.
Eger Fransiz ayarini kullanmak isterseniz, litfen asagidaki adimlari uygulayin:
1. Mendii tusuna dokunun ve “LEFT” (SOL) veya “RIGHT” (SAG) tusa dokunarak ECO bilgi meniisiinii segin.
2. “UP” (YUKARI) veya “DOWN" (ASAGI) tusu ile CURRENCY SETTING (Para birimini ayari) secin.
3. Fransiz para birimi Avro'dur (€). Para birimi ayarini Mevcut ayar 6gesinde “LEFT” (SOL) veya “RIGHT” (SAG) tusu
kullanarak ABD dolari iken Avro (€) yapabilirsiniz.
4."UP" (YUKARI) veya “DOWN" (ASAGI) tusu ile CURRENCY CONVERT SETTING (Para birimini donUstiirme ayari) segin.
5. LEFT”(SOL) veya “RIGHT” (SAG) tusa dokunarak CURRENCY CONVERT SETTING (Para Birimi Don(istiirme Ayari) segin.

* Bu baslangig Avro (€) ayari Almanya OECD (2007 Suriimi) seklindedir.
Fransa icin Fransiz elektrik fiyatlari ya da OECD verisini kontrol edin.
Fransiz OECD (2007 Surtimu) € 0,12 idi.

Information (Bilgi)
Mevcut goriintli ¢6ziniirligu ve 6nceden belirlenmis zamanlama dahil olmak tzere teknik veriler, yatay ve dikey frekanslar
hakkinda bilgi saglar. Monitoriiniiziin model ve seri numarasini gosterir.

OSD Warning (OSD Uyarisi)

OSD uyari mentileri EXIT digmesi ile kaybolur.

NO SIGNAL (SINYAL YOK): Bu fonksiyon Yatay veya Dikey Sync Sinyali olmadiginda bir uyari verir. Monitér acildiginda veya
giris sinyalinde bir degisim oldugunda, No Signal (Sinyal Yok) penceresi belirir.

OUT OF RANGE (ARALIK DISI): Bu fonksiyon en iyi ¢ozliniirlik ve yenilenme orani ile ilgili tavsiye verir. Gii¢ kapatildiginda

veya giris sinyalinde bir degisim oldugunda ya da video sinyali uygun zamanlamaya sahip degilse Out Of Range (Aralik Disi)
mendsi belirir.
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Teknik Ozellikler

Monitor Ozellikleri MultiSync EA245WMi Notlar
LCD Moduil ' Diyagonal: 61.13cm Aktif matriks;ince film transistor (TFT) likit kristal ekran
Izlenebilir Gorlintli Boyutu:  61.13 cm (LCD); 0.270 mm noktalama; 300 cd/m? beyaz aydinlatma;
Kendi Cozunurltgu (Piksel Sayis)): 1920 x 1200 1000:1 kontrast orani (tipik), (5000:1 Kontrast orani,
Dinamik).
Input Signal (Girig Sinyali)
DisplayPort: DisplayPort Konnektort:  Dijital RGB DisplayPort, V1.2 Standardi ile uyumludur,
HDCP ile uygulanabilir
DVI: DVI-D 24pin:  Dijital RGB DVI (HDCP)
VGA: 15pin Mini D-sub:  Analog RGB 0.7 Vp-p/75 ohm
Sync Ayri sync.TTL seviyesi Pozitif/Negatif
Kompozit sync.TTL seviyesi Pozitif/Negatif
Yesil tizerinde Sync
(Video 0.7 Vp-p ve Sync Negatif 0.3 Vp-p)
HDMI: HDMI Konektor:  Dijital YUV HDMI
Dijital RGB
Cikis Sinyali
DisplayPort: DisplayPort Konektor:  Dijital RGB DisplayPort, V1.2 Standardi ile uyumludur,
HDCP ile uygulanabilir
Ekran Renkleri 16,777,216
Senkronizasyon Araligi Yatay: 31.5 kHz to 95.0 kHz Otomatik
Dikey: 56 Hzila75Hz Otomatik
Gorus Agisi Sol/Sag: +89°(CR>10)
Yukari/Asagi:  £89° (CR > 10)

Gorinti Formasyon Siiresi

6 ms (Griden griye Tipik)

Desteklenen ¢oztnurlukler

720 x 400*": VGA
640 x 480*', 60 Hz ila 75 Hz
800 x 600*", 56 Hz ila 75 Hz
832x624*,75Hz

1024 x 768*', 60 Hz ila 75 Hz
1152 x 870*!, 75 Hz

1280 x 1024*', 60 Hz ila 75 Hz
1400 x 1050*', 60 Hz ila 75 Hz
1440 x 900*', 60 Hz

1600 x 1200*', 60 Hz

1680 x 1050*', 60 Hz

1920 x 1080*', 60 Hz

1920 x 1200, 60 Hz

Bazi sistemler listelenen tiim modlari desteklemeyebilir

NEC DISPLAY SOLUTIONS tarafindan tavsiye edilir.

Aktif Ekran Alani Yatay: Yatay: 518.4mm
Dikey: 324.0 mm
Dikey: Yatay: 324.0 mm
Dikey: 518.4mm
USB Hub I/F:  USB Spesifikasyon Revizyonu 3.0 USB monitdr kontroli icin kullanilabilir USB 3.0 baglanti
Baglanti noktasi  Upstream 1 noktasl.
USB 3.0 Downstream 3
Yiik Akimi: - USB 3.0 icin baglanti noktasi basina maks 0.9 A
AUDIO (Ses)
AUDIO Input (Ses Girigi): ~ STEREO Mini Fis:  Analog Ses Stereo L/R 500mV rms 20 Kohm
DisplayPort Konnektorii:  Dijital Ses PCM 2ch 32, 44.1, 48 kHz (16/20/24bit)
HDMI Konektor:  Dijital Ses PCM 2ch 32, 44.1, 48 kHz (16/20/24bit)
Kulaklik Cikist: STEREO Mini Fis: Kulaklik Empedansi 32 Ohm
Hoparlorler Pratikteki Ses Cikisi:  1.0W +1.0W
ControlSync (24 alt monitdre IN (GIRIS):  Stereo Mikro fis 2.5 ¢
kadar miimkuindiir) OUT (CIKIS):  Stereo Mikro fig 2.5 ¢
Gii¢ Kaynag AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
Nominal Akim 0.90-0.50 A (USB ve Ses ile)
Boyutlar Yatay: 531.5 mm (G) x 397.6 - 497.6 mm (Y) x 204.3 mm (D)
Dikey: 347.8 mm (G) x 547.5 - 579.8 mm (Y) x 204.3 mm (D)
Yiikseklik Ayari: 100 mm (Yatay yon)
32.3 mm (Dikey yon)
Agirhk 6.0 kg (13.2 Ibs)/Destek olmadan: 4.2 kg (9.3 Ibs)

Cevresel Degerler
Calisma Sicakhigr:
Nem:

Yiikseklik:
Depolama Sicakhg:
Nem:

Yiikseklik:

5°Cila 35°C
%20 ila %80
0ila 5,000 m
-10°Cila 60°C
%10 ila %85
0ila12,192m

*1 Interpolasyon Cozlnurlukler: LCD moduiliin piksel sayimindan dustk ¢ozuntrltikler gosterildiginde, metin farkli gorilebilir. Bu normaldir ve mevcut tim diz panel
teknolojileri icin dogal olmayan ¢ézinurlikleri tam ekranda gosterirken gereklidir. Diz panel teknolojilerinde, ekrandaki her nokta bir pikseldir, bu ylizden ¢ozlnurligi
tam ekrana genisletmek igin ¢éztnurliglin interpolasyonu gereklidir.

NOT: Teknik 6zellikler haber verilmeksizin degistirilebilir.
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Ozellikler

DisplayPort: DisplayPort yliksek performansl dijital ekran baglantisi icin gelecege hazir, lceklenebilir ¢dziim olarak tasarlanmistir.
Standart kablo ile en yiiksek ¢coziintrlikleri, en hizli yenileme oranlarini ve en yiiksek renk derinliklerini saglar.

DisplayPort OUT (DisplayPort CIKIS): Bu monitor papatya zinciri baglantisi icin DisplayPort ¢ikis konektdriine sahiptir. Birden fazla
monitor karmasik kablo ydnetimi gerekmeden baglanabilir.

HDMI: HDMI yiiksek performansli dijital ekran baglantisi icin gelecege hazir, dlceklenebilir ¢oziim olarak tasarlanmistir. Ozellikle tiiketici
gorsel/isitsel ekipmanlari icin standart kablo ile en ylksek ¢ozlinurliikleri, en hizli yenileme oranlarini ve en ylksek renk derinliklerini
saglar.

UNIFORMITY (BENZERLIK): Bu 6zellik ekranda olusabilecek beyaz diizgiinliik seviyesindeki kiiciik oynamalari dengeler ve rengi
gelistirerek ekranin luminans dlizgtnlGguna arttirir.

Response Improve (Yanit iyilestirme): Gelistiriimis griden griye performansi.

Renk Kontrol Sistemleri: Ekraninizdaki renkleri ayarlamaniza ve monitoriiniiziin renk hassasiyetini farkli standartlara gore
diizenleyebilmenize olanak tanir.

sRGB Renk Kontrolii: Bilgisayar ekrani ve diger cihazlarda renk eslemesine izin veren yeni optimize renk yonetim standardi. Kalibre renk
bosluguna dayanan sRGB, optimum renk sunusu ve diger bilinen renk standartlari ile uyumluluk saglar.

Ergonomik Tasarim Ozellikleri: Calisma ortamini gelistirmek, kullanicinin saghigini korumak ve para tasarrufu icin iyilestirilmis
ergonomi. Ornegin, hizl ve kolay gériintii ayarlari icin OSD kontrolleri, tercih edilen gérme acisi icin egim taban, kiiciik monitér ayadi ve
daha diisik emisyonlar icin MPRII ve TCO kurallarina uyumluluk.

Tak ve Calistir: Windows® isletim sistemlerinde Microsoft ® ¢c6ziimi, kurma ve yapilandirmayi monitoriintiziin 6zelliklerini (ekran boyutu
ve desteklenen ¢ozinirlikler gibi) dogrudan bilgisayariniza géndererek kolaylastirir ve goriintli performansini en iyi hale getirir.

Akilli Gii¢ Yonetim Sistemi: Monitoriin acik oldugu halde kullaniimadigi anlarda daha diisiik gli¢ sarfiyatina ge¢cmesini saglayan
gelismis gli¢ tasarruf metotlari ile, monitériintiziin enerji masrafinda Ugte iki oraninda tasarruf saglar, emisyonlar azaltir ve calisma
alaninin havalandirma masrafini azaltir.

Coklu Frekans Teknolojisi: Monitorii otomatik olarak ekran kartinin tarama frekansina ayarlayarak gerekli ¢6zUntrltagl gosterir.

VESA Standard Montaj Arabirimi: MultiSync monitoriinlizii her hangi bir VESA standardi G¢lincl parti kol veya brakete monte
edebilmenizi saglar.

Dénme ozelligine sahip ayarlanabilir destek: izleme tercihlerinize esneklik katar.
USB hub dijital kameralar, tarayicilar ve benzerlerine baglanmanizi saglayarak bilgisayar keyfinizi arttirir.
USB Monitor Kontrolii: USB kabloyu takarak her 6geyi uygulama yazilimi tizerinden ayarlamaya izin verir.

insan Sensorii: Monitdriin 6niindeki kisi ayrildiginda monitérii diisiik enerji tiiketimine gecirerek monitécriin enerji masraflarini
disardr.

NaViSet yazilimi Genisletilmis ve sezgisel grafik ara yiiz saglar, OSD ekran ayarlarini fare ve klavye ile daha kolay ayarlayabilirsiniz.
Cevresel Etki: Bu monitoriin tipik yillik maksimum karbon alani ihtiyaci (diinya capindaki ortalama) yaklasik 45.5 kg'dir. (hesabi: nominal
watt miktari orani x glinde 8 saat x haftada 5 guin x yilda 45 hafta x Elektrigin Karbona doniisim faktori) dontistim faktéri OECD'den baz

alinmistir (2008 Striimu Global CO2 emisyon yayini). Bu monitor yaklasik 51.2 kg iretim karbon ihtiyacina sahiptir.
Not: Uretim ve kullanim icin karbon ihtiyaci NEC tarafindan monitérleri icin 6zel olarak gelistirilmis bir algoritma ile hesaplanmaktadir.

ControlSync: "DATA COPY” (Veri Kopyala) adimlarini takip edin ve ControlSync kablosunu takarak Ana monitoriin ayarlarini alt
monitorlere kopyalayin. Ana monitdriin ayarlari ayarlandiginda, alt monitérlere otomatik olarak gonderilir, cok monitdrli ortamlarda
kontrol kolayligi saglar.

Ayarlan Ozellestir: Mevcut ayarlari kaydetmeyi ve kaydedilmis ayarlari geri cagirmayi saglar.

Low Blue Light (Diisiik Mavi Isik): Bu monitdr mavi 1sik azaltma fonksiyonuna sahiptir. Yani monitdrden gelen zararli isiklar dnemli
Ol¢lide azaltilmistir ve g6z yorgunlugu énlenmistir (bkz. sayfa 17).
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Sorun Giderme

Goriintii Yok
« Sinyal kablosu ekran kartina/bilgisayara tam olarak takili olmahdir.

«  Ekran karti yuvasina tam olarak oturtulmus olmalidir.

+  Monitdr DisplayPort konvertér adaptoriini desteklemez.

« DisplayPort sinyalini kullandiginizda, giris sinyal kablosunu DisplayPort ¢ikis konektoriine baglamadiginizdan emin olun.
«  Gug Digmesi ve bilgisayarin gli¢c diigmesi ON (ACIK) konumda olmalidir.

« Monitdr, “POWER SAVE TIMER” (GUG TASARRUF ZAMANLAYICI) ayar “ON” (ACIK) iken ve gii¢ tasarrufu moduna 2 saat devam
ederken “POWER SAVE TIMER” (GUG TASARRUFU ZAMANLAYICI) fonksiyonu ile otomatik olarak kapatilacaktir. Liitfen giic
anahtarina dokunun.

« Ekran kartinda veya kullanilan sistemde desteklenen modlardan birinin secili oldugundan emin olun.
(Grafik modunu degistirmek icin litfen sistemin veya ekran kartinin kullanim kilavuzuna bakin.)

« Monit6riinlizu ve ekran kartini uyumluluklar ve tavsiye edilen ayarlari icin kontrol edin.
«  Sinyal kablosu baglayicisinda egilmis ya da iceri kagmis olabilecek pinleri kontrol edin.
«  Sinyal girisini kontrol edin.

«  Eger 6n LED lacivert ise, OFF MODE SETTING (KAPALI MODU AYARI) modunun (bkz sayfa 14) veya insan sensériiniin (bkz. sayfa 14)
durumunu kontrol edin.

«  HDMI giris kullanirken, litfen “OVER SCAN” (ASIRI TARAMA) degistirin.
Gli¢ Diigmesi yanit vermiyor
«  Kapatmak icin monitériin gii¢ kablosunu AC prizinden ¢ekin ve monitori sifirlayin.
+  Cerceveye bir sey sikistiginda digme yanit vermez hale gelir.
Goriintii Sabitligi:
«  Gorlntd sabitligi, dnceki goriintliniin artik veya “hayalet” goriintiistiniin ekranda goriinir kalmasidir. CRT monitérlerden farkli
olarak, LCD monitorlerde goriinti sabitligi kalici degildir, ancak sabit goriintilerin uzun siire goriintilenmesinden kaginiimahdir.

Bunu diizeltmek icin, monitéri 6nceki gériintiiniin kaldigi siire kadar kapali tutun. Ornegin, eger gériintli monitérde bir saat
kaldiysa ve goriintiiniin artig hala duruyorsa, monitér goriinttiniin silinmesi icin bir saat kapali kalmalidir.

NOT: Tum kisisel goriintiileme aygitlarinda oldugu gibi, NEC DISPLAY SOLUTIONS ekran bos kaldiginda diizenli araliklarla ekran
koruyucularin kullanimini veya kullaniimadiginda monitériin kapatiimasini tavsiye eder.

“OUT OF RANGE" (ARALIK DISI) mesaji goriiliir, (ekran ya bostur ya da kaba goriintiiler vardir)
«  Goruntl kabaca gordlir (pikseller eksiktir) ve OSD uyarisi “OUT OF RANGE” (ARALIK DISI) ekrana gelir: Ya sinyal glicli ya da
¢Ozlinirluk cok yiksektir. Desteklenen modlardan birini segin.

« OSD uyarisi“OUT OF RANGE" (ARALIK DISI) bos ekranda goriilir: Sinyal frekansi aralik disindadir. Desteklenen modlardan birini
secin.
Goriintii dengesiz, odaklanmamis ya da akis belirgin degil
« Sinyal kablosu bilgisayara tam olarak takili olmalidir.

+ Odaklanmayi ayarlamak icin OSD Goriinti Ayar Kontrollerini kullanin ve FINE (HASSAS) ayarlari arttirip ya da azaltarak gorintiyi
ayarlayin.
GOruinti modu degistirildiginde OSD Goériintl Ayarlarinin yeniden ayarlanmasi gerekebilir.

+  Monitorinizi ve ekran kartini uyumluluklari ve tavsiye edilen sinyal zamanlamalari icin kontrol edin.
«  Eger metin yanligsa, video modunu titresimsize ayarlayin ve 60Hz tazelenme orani kullanin.
Monitordeki LED yanmiyor (mavi veya kehribar renk goriilmiiyor)
«  Gug kablosu takili ve gli¢c diigmesi ON (ACIK) konumda olmalidir.
«  LED BRIGHTNESS (LED PARLAKLIGI) ayarini artirin.
Resim yeteri kadar aydinlik degil
« ECO MODE (EKONOMI MODU) ve AUTO BRIGHTNESS (Otomatik Parlaklk)'in kapali olduklarindan emin olun.
+  Ekran parlakligi dalgalaniyorsa AUTO BRIGHTNESS (Otomatik Parlaklik) 6zelliginin kapal oldugundan emin olun.
Sinyal kablosu tam olarak takili olmahdir.
«  LCD parlaklik bozulmasi uzun siireli kullanim veya asiri soguk sartlardan olusabilir.
- HDMI giris kullanirken, liitfen “VIDEO LEVEL” (VIDEO SEVIYESI) degistirin.
«  Ekran parlakligi dalgalaniyorsa DV MODE ayarinin STANDARD olarak ayarlandigindan emin olun.
Goriintii dogru boyutlanmamis
« Kaba ayarlan arttirmak veya azaltmak icin OSD Goriintii Ayar kontrollerini kullanin.

« Ekran kartinda veya kullanilan sistemde desteklenen modlardan birinin secili oldugundan emin olun.
(Grafik modunu degistirmek icin lltfen sistemin veya ekran kartinin kullanim kilavuzuna bakin.)

«  HDMI giris kullanirken, litfen “OVER SCAN” (ASIRI TARAMA) degistirin.
« H.RESOLUTION (YATAY COZUNURLUK) ve V.RESOLUTION (DIKEY COZUNURLUK) arasindan uygun olan ¢éziinirligiin
secildiginden emin olmak icin kontrol edin.
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Video Yok
« Ekranda video yok ise Gli¢ Anahtarini kapatin ve tekrar agin.

- Bilgisayarin gl tasarruf modunda olmadigindan emin olun, (klavye veya fareye dokunun).

+  Bazi ekran kartlari monitér KAPALI/ACIK durumdayken veya DisplayPort ile diistik ¢6zlinurliik altinda AC gl¢ kablosuna
takiliyken/takili degilken video sinyali gdndermezler.

« HDMI giris kullanirken, litfen “OVER SCAN" (ASIRI TARAMA) degistirin.
Ses Yok
«  Hoparlor kablosunun diizgiin baglanmis oldugundan emin olun.
«  Sessizlestirmenin aktif olup olmadigini kontrol edin.
«  OSD meniideki sesi kontrol edin.
. DisplayPort veya HDMI kullanimdayken OSD'nin “SOUND INPUT” (SES GIRISI) icin Araclarini kontrol edin.

Zaman icinde parlaklik sapmalari
«  AUTO BRIGHTNESS (OTOMATIK PARLAKLIK) OFF (KAPALI) konuma getirin ve parlaklig ayarlayin.

NOT: AUTO BRIGHTNESS (OTOMATIK PARLAKLIK) ACIK konumdayken, monitér parlakligi ortama uyacak sekilde otomatik olarak ayarlar.

Cevredeki ortamin parlakhgi degistiginde, monitér de degisecektir.
- DV MODE'u STANDARD (STANDART) olarak degistirin ve parlakligi ayarlayin.
NOT: DV MODE, DYNAMIC (DINAMIK) olarak ayarlandiginda, monitér parlakligi otomatik olarak ayarlar.

USB Hub calismiyor
«  USB kablosunun diizgiin olarak takildigindan emin olun. USB aygit kullanici kilavuzunuza bakin.
« Ekrandaki USB upstream portun bilgisayardaki USB downstream portuna bagli olup olmadigini kontrol edin. Ve bilgisayarin ON
(ACIK) oldugunda emin olun.

insan sensorii calismiyor
«  SENSOR SETTING (SENSOR AYARI) HUMAN SENSING (INSAN ALGILAMA) icindeki insan simgesi ates kirmizisi Gizerindeyse, bir kisi
oldugu algilanir.

«+ insan sensoérii éniinde kimse olmadigindan emin olun.

+  Monitorin 6niinde kizilbtesi 1sin yayan bir ekipman olmadigindan emin olun.
ControlSync ¢calismiyor

«  ControlSync kablosunun dogru takildigindan emin olun.

«  ControlSync kablosunun “déngi” baglanti icinde olmadigindan emin olun.

+  Ana monitdr sadece OUT (CIKIS) konektoriine baglanmaldir.

«  Latfen saglanan ControlSync kablosunu kullanin.

+  ControlSync ile 24 taneye kadar alt monitor kullanabilirsiniz.
Coklu monitdr baglantisinda resim yok

«  Cozunurligun tavsiye edilen ¢oziinirlik ayarindan daha disiik oldugundna emin olun.

«  Ekran kartinin MST (¢coklu akis tasima) desteklediginden emin olun.

«  SST (tek akis tasima) Uizerinden papatya zincirine baglanabilecek monitorlerin sayisi HDCP icerik sinirlamasina baglidir.

«  Monitorler Gruinle birlikte verilen DisplayPort kablosu ile baglanmalidir.

«  MST (coklu akis tasima) kullanirken DP OUT MULTISTREAM (DP CIKIS COKLU AKIS) “AUTO” (OTOMATIK) ve BIT RATE (BIT ORANI)
ayarinin “HBR2" oldugundan emin olun (bkz. sayfa 17).
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Yakinlastirma Fonksiyonunu Kullanma

Ebati belirgin sekilde genisleterek tiim ekran alanini kullanmaniza imkan verir.
Merkezde gosterilen resmin genigsletilmesine imkan verir.

KURULUM

1. Yakinlastirma fonksiyonunu etkinlestirmek icin, EXPANSION (GENiISLETME)'de FULL (TAM) veya ASPECT (ORAN)'I secin (bkz. sayfa 16).

EXPANSION OFF (GENISLETME KAPALI)

2. H.RESOLUTION (YATAY COZUNURLUK) veya V.RESOLUTION (DIKEY COZUNURLUK)'te bir ¢céziiniirliik ayarlayin (bkz. sayfa 16).

Dikey genigletme Yatay genisletme

3. Gérlnti pozisyonu, LEFT/RIGHT (SOL/SAG) ile merkezden sola veya sada, ya da UP/DOWN (YUKARI/ASAGI) ile yukari dogru veya
asagi dogru hareket ettirilebilir (bkz. sayfa 15).

Sola veya saga hareket ettir Yukari dogru veya asagi dogru hareket ettir
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insan algilama fonksiyonu

insan algilama fonksiyonu kisinin hareketlerini tespit ederek giic tiiketimini azaltir.

HUMAN SENSING (insan algilama) {i¢ ayara sahiptir:

MODE (MOD) | HUMAN SENSING SETTING (iINSAN ALGILAMA AYARLARI) Monitoriin oniinde kimse yok.
LIGHT (AGIK) 1 PARLAKLIK %0
DEEP (KOYU) | 2 Enerji tasarruf modu

Insan Algilama Isleminin Semasi
A. Sensdr monitér éniinde insan algilamadiginda, HUMAN SENSING > START TIME (INSAN ALGILAMA > BASLANGIC ZAMANI) ile
ayarlanan siire boyunca acik kalir (bkz. sayfa 15).

B. Bu silirenin sonunda monitér ekranda bir bildirim gorintaler.
SENSOR INFORMATION (bkz. sayfa 18) menustinden bildirim ekranini ayarlayabilirsiniz.

i« HUMAN SENSOR ON

ENTER INTO POWER
SAVE MODE SHORTLY

REDUCE FOWER 95%

C. Bildirimi goriintiiledikten sonra, HUMAN SENSING secenegi LIGHT olarak ayarlanmis ise, monitor giderek kararir ve sonunda %0
parlakhga ulasir.
HUMAN SENSING secenegi DEEP olarak ayarlanmig ise, monitor enerji tasarrufu moduna geger.

D. Sensor bir insanin geri geldigini algiladiginda, monitor otomatik olarak glic tasarrufu modundan normal moda gecer.
NOT: HUMAN SENSING secenedi LIGHT olarak ayarlanmissa, monitor ekrani dereceli olarak orijinal parlakhigina geri doner.

E. Monitér normal moda geri doner.

Bir kullanicr ayrilir Bir kullanici geri gelir

Ol
=t
Normal mod Normal mod + bildirim Enerji tasarrufu modu Normal moda dénme

HUMAN SENSING
(INSAN ALGILAMA)
(LIGHT/DEEP (ACIK/KOYU))
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Auto Brightness (Otomatik Parlaklik) fonksiyonunun
kullanma

LCD ekranin parlakhgr oda icindeki ortam 1siginin miktarina bagli olarak artacak veya azalacak sekilde ayarlanabilir. E§er oda aydinliksa
monitor de buna bagli olarak aydinlik olur. Eger oda karanliksa monitdr de buna bagli olarak kararir. Bunun amaci degisken 151k
kosullarinda g6z agisindan daha konforlu bir izleme deneyimi saglamaktir.

Kurulum
Otomatik Parlaklik fonksiyonu etkinken monitoriin kullanacagi Parlaklik Arahgini segmek icin asagidaki prosediiri uygulayin.

1. BRIGHTNESS (PARLAKLIK) seviyesini ayarlayin. Bu, ortam 151k seviyesi en yiiksek seviyeye geldiginde monitoriin parlaklik seviyesidir.
Odanin en aydinlik oldugu durumlarda bu ayari segin.

AUTO BRIGHTNESS (Otomatik Parlaklik) mentistinden ON (ACIK) secin (Sekil 1). Sonra 6n diigmeleri kullanarak imleci BRIGHTNESS
(PARLAKLIK) ayarina getirin. Dilediginiz parlaklik seviyesini secin (Sekil 2).

*BRIGHTNESS

* CONTRAST

*ECO MODE

*AUTO BRIGHTNESS

* CONTRAST f
*ECO MODE ECOMODE: OF F
*AUTO BRIGHTNESS

*BLACK LEVEL

*OFF MODE SETTING

*SENSOR SETTING

70.0%
b

*BLACK LEVEL

sOFF MODE SETTING
*SENSOR SETTING
*START TIME
*HUMAN SENSING
*SENSOR SETTING
*START TIME

*DV MODE

*START TIME
*HUMAN SENSING
*SENSOR SETTING
*START TIME

DY MODE

Sekil 1 Sekil 2

2. DARK (KARANLIK) seviyesini ayarlayin. Bu, ortam isik seviyesi en diislik seviyeye geldiginde monitoriin parlaklik seviyesidir.
Bu seviyeyi ayarlarken odanin en karanlik durumda oldugundan emin olun.

Sonra 6n diigmeleri kullanarak imleci BRIGHTNESS (PARLAKLIK) ayarina getirin. Dilediginiz parlaklik seviyesini secin (Sekil 3).

*BRIGHTNESS
*CONTRAST

*ECO MODE ECOMODE: OF F
*AUTO BRIGHTNESS
*BLACK LEVEL

*OFF MODE SETTING
*SENSOR SETTING
*START TIME
*HUMAN SENSING
®SENSOR SETTING
*START TIME

=DV MODE

Sekil 3

“Auto Brightness” (Otomatik Parlaklik) fonksiyonu aktifken, ekran Parlakhig odadaki 1sik seviyesine gore otomatik olarak degisir (Sekil 4).

BRIGHTNESS (PARLAKLIK)
seviyesi ayarlandi
kullanilacak monitor icin

ortam aydinlik seviyesi
dustkken.

100%

BRIGHTNESS (PARLAKLIK) araligi

\ Ortam 151k seviyesi yliksek oldugunda
monitdrin kullanacagi BRIGHTNESS

seviyesi.

Aydinlik durum araligi

| Ll
karaniik oda aydinlik durumu aydiniik Karanlik durum araligi

Auto Brightness fonksiyonu ile Ekran Parlakhigi

Sekil 4
Lb: Aydinlik ve karanlik 1sik kosullari arasindaki sinir, fabrikada ayarlanir.
L1: Ortam 151k seviyesi ylksek (L1>Lb) oldugunda monitériin kullanacagi BRIGHTNESS seviyesi.
L2: Ortam 151k seviyesi dlsiik oldugunda (L2<Lb) monitoriin kullanacagi BRIGHTNESS (PARLAKLIK) seviyesi.

L1 ve L2, ortamdaki 1sikta olusan degisiklikleri dengelemek tizere kullanici tarafindan ayarlanan parlaklik seviyeleridir.
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Ureticinin Geri Déniisiim ve Enerji Bilgisi

NEC DISPLAY SOLUTIONS ¢evrenin korunmasi konusunda son derece hassastir ve ¢evre lizerinde yaratilan ylkun azaltilmasi icin geri
donusim konusunu sirketin birincil dnceliklerinden biri olarak gérmektedir. Cevre ile dost Urlinler gelistirme konusunda duyarlyiz ve her
zaman ISO (Standardizasyon icin Uluslararasi Organizasyon) ve TCO (isveg Ticaret Birligi) gibi bagimsiz kuruluslarin olusturdugu en son
standartlara uymaya kararliyiz.

Eski NEC uriinlerinizin atilmasi

Geri donlsimiin amaci, malzemenin tekrar kullanimi, yikseltilmesi, yeniden bicimlendirilmesi veya yenideni talep edilmesi yolu ile
cevresel fayda saglamaktir. Bu is icin hazirlanmis geri doniistim tesisleri cevreye zararli olabilecek bilesenlerin uygun ve glvenli sekilde
atilmasini saglamaktadir. Uriinlerimizle ilgili en iyi geri déniisiim uygulamasini saglamak icin, NEC DISPLAY SOLUTIONS cesitli geri
doniisiim prosediirleri sunmaktadir ve kullanim dmriiniin sonuna gelen uriinlerin cevreye duyarl bir sekilde atilmasi amaciyla
tavsiyeler vermektedir.

Uriinlerin atilmasi ve Glkeye 6zgii geri dénisiim bilgileri ile ilgili tiim bilgiler asagidaki web sitelerimizde bulunabilir:
http://www.nec-display-solutions.com/greencompany/ (Avrupa),
http://www.nec-display.com (Japonya) veya

http://www.necdisplay.com (ABD).

Enerji Tasarrufu

Bu monitor gelismis enerji tasarruf 6zelliklerine sahiptir. Monitore Ekran Gli¢ Yonetim Sinyalleme Standardi sinyali gonderildiginde, Enerji
Tasarrufu modu aktiflesir. Monitér Enerji Tasarrufu moduna girer.

Mod Gii¢ tiiketimi LED rengi
Maksimum Calisma 50W Mavi
Normal Calisma 22 W Varsayilan ayar, USB/Ses sleeping (uyku) Mavi
Enerji Tasarruf Modu 0.30 W* Kehribar rengi
Kapali Mod 0.25W Séniuk

*: Fabrika ayarlari.

ilave bilgi icin ziyaret edin:

http://www.necdisplay.com/ (ABD)

http://www.nec-display-solutions.com/ (Avrupa)

http://www.nec-display.com/global/index.html (Global)

Enerji Tasarrufu Bilgisi icin: [Varsayilan ayar: DP OUT MULTISTREAM/CLONE] (DP CIKIS COKLU AKIS/KLON)

ErP gereksinimi icin/ErP (Ag bekleme) gereksinimi icin:
Ayar: Tools (Araclar) — DP OUT MULTISTREAM (DP CIKIS COKLU AKIS) — CLONE (KLON)
Glic tiiketimi: 0.5 W veya daha disik.
Gli¢ yonetimi fonksiyonu icin sure: Yaklasik 1 dak.

WEEE isareti (Avrupa Yonetmeligi 2012/19/AB ve degisiklikleri)

Kullanilmis iiriinlerinizin bertaraf edilmesi: Avrupa Birliginde

AB genelinde, her Uye Devlet'te uygulanan yasa, atil elektrik ve elektronik triinlerden isareti (soldaki) tastyanlarin
normal ev atiklarindan ayri olarak atiimasini gerektirir. Monitorler, sinyal ve elektrik kablolari gibi elektrik aksesuarlari
buna dahildir. Bu gibi trtinleri bertaraf ederken, litfen yerel yonetmeliklere uyun veya tiriin satin aldiginiz diikkandan
yardim isteyin ya da eder varsa yUrirllkteki yasalara ya da anlasmalara gore hareket edin. Elektrikli ve elektronik Griinler
lizerinde isaret su andaki Avrupa Birligi Uyesi Ulkelerde gecerli olabilir.

Avrupa Birligi Disinda

Eger Avrupa Birligi disinda, kullanilmis elektrikli ve elektronik Grlin atmak istiyorsaniz, litfen yerel yetkililerle temasa gegin ve dogru
bertaraf etme metodunu 6grenin.
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