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Ideal para comercios, hostelería y transportes, donde el contenido estático debe
actualizarse periódicamente, el ePaper es una solución innovadora de bajo
consumo que mantiene intacta la legibilidad.

Consumo de energía cero – presente sus imágenes digitales estáticas
sin consumir energía, solo necesitará electricidad cuando cambie el
contenido.
Legibilidad sin igual – también en los ambientes con mucha luz, sus
imágenes estáticas se verán con poco reflejo, como si fuese papel.
Excelente rendimiento visual – El rendimiento cromático del ACeP, su
gran contraste, sus amplios ángulos de visión y su alta resolución para

una presentación ergonómica del contenido.
Gestión fácil de contenido – una configuración simple y conveniente, y
una distribución de contenido vía PC, USB, wifi o bluetooth.
nstalación rápida y flexible – ya que el cable de suministro de energía
no es un requisito, se puede usar con orientación horizontal, vertical,
mirando hacia arriba o hacia abajo.
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Especificaciones

Tecnología de panel ePaper
Resolución original (píxeles) 1600 x 1200

Temperatura de funcionamiento (oC) 0 to 35 (AC Adapter), 0 to 40, 15 to
35 (Image Change)

Temperatura de almacenamiento [°C] -20 to 60
Humedad de almacenamiento [%] 10
Humedad de almacenamiento [%] 90

Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm) 200 x 200 (FDMI)
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm) 4
Especificación de los tornillos de montaje
(tamaño/longitud máx)

M4

Display
Tamaño diagonal (pulg/cm) 13
Tamaño diagonal (pulg/cm) 34

Eléctrico
Alimentación USB-C (15 W)

Funciones ecológicas
Eficiencia energética Zero power consumption for static

images
Materiales ecológicos Recycled plastic material

Características especiales External battery compartment
Garantía limitada del fabricante (años) 3

Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm 365
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm 299
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm 124
Peso del producto sin soporte (Kg) 1
Peso de envío (Kg) 2

AirServer Embedded Screen Mirroring Solution
Networking IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Accesorios
Shipping Content AC Power Adapter, Cable Clamps,

Pantalla, Hanging brackets and
screws, Paper stand, Cable de
alimentación

Condiciones ambientales
Humedad ambiental de funcionamiento (Mín.) [%] 20
Humedad ambiental de funcionamiento (Máx.) [%] 80

Bluetooth 5
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