LCD 43" Display tactil infrarrojo

Sharp PN-HW431T

Beneficios

Se ve genial en cualquier lado - fino y elegante, el disefio de la parte

trasera impresiona con su aspecto elegante.

Productividad afiadida de serie - se incluye una variedad de software
estandar de Sharp.

"Utilice su propio dispositivo para organizar una videoconferencia"
(BYOM) - una soluciéon simple y unificada para poder comenzar con las
reuniones instantaneamente, utilizando cualquier dispositivo.

Una experiencia natural como lapiz sobre papel - utilizando el estilete
pasivo o el dedo, para marcar o anotar informacién clave de forma
rapida.
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https://www.sharpdisplays.eu/p/uk/en/support/productsupport/t/large-format-displays/infrared-touch-displays/rp/pnhw431t.xhtml

Specifications

Informacion del producto

Nombre del producto
Sharp PN-HW431T

Grupo de productos
LCD 43" Display tactil infrarrojo

Numero de orden
60005488

Display
Area de pantalla activa (an x al) [mm]
941,2 x529,4

Tamafio de pantalla [pulgadas/cm]
425/108

Relacién de aspecto
16:9

Tamafio de pixel [mm]
0,2451

Brillo [cd/m?]
350

Ratio de contraste (tip.)
4000:1

Angulo de visién [°]
178 /178 (en ratio de contraste > 10:1)

Colour Depth [bn]
1,073 (10bit)

Tiempo de respuesta (tip.) [msec]
8 (gris a gris)

Orientacién posible
Horizontal; Vertical

Tactil
Tecnologia tactil
Infraroja

Puntos tactiles / gestos
Funcionalidad multitactil real con hasta 20 puntos tactiles

Modo de entrada de datos
Dedos; Estilete (= 3 mm); Guantes

Sistema Operativo
Mac OS (single touch); Windows

Protocolo de comunicacién
USB-HID

Palm Rejection
No

Vidrio protector
Tipo
Capa antirreflejo templada térmicamente

Grosor [mm]
3

Haze Level [%]
3~8

Dureza [H]
>8

Resolucion

Resolucién nativa
3840 x 2160

Conectividad

Entrada anéloga de video
1xVGA

Entrada digital de video
3xHDMI

Entrada anéloga de audio
1x3,5mm jack

Control de entrada
1 x RS232; LAN 100Mbit

Input Data
1 x USB Medaplayer

Mando a distancia
Entrada RS-232C (D-Sub de 9 patillas); LAN

Input Detect
Last
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Eléctrico
Ancho del marco [mm]

Consumo [W] 33 (izquierda/derecha/arriba); 34 (abajo)

115 Eco (configuracion para el envio)

Montaje VESA [mm]

Fuente de Alimentacion 200 x 200 (FDMI); 4 muescas; M6

100-240 V AC; 50/60 Hz

Funciones adicionales

Audio
Altavoces integrados (10 W + 10 W)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]
+5a+35

Accesorios incluidos

Humedad ambiental de funcionamiento [%] 1 x Stylus; 1x 180 cm USB Cable; 2x baterias AAA; Cable Clamps;

20280 CD-ROM (Guias de usuario); Control remoto; Manual de usuario;
Pantalla
Mecénico ’
; Garantia
Medidas (an x al x prof) [mm] 3 afios de garantia incluyendo la retro-iluminacién (backlight); 4. +
1.007 x 598 x 70 5. afio de extension opcional de garantia *
Peso [kg] Horas de funcionamiento
16 16/7

! consulte los términos y condiciones de las extensiones de garantia
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