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Girig

NEC projektoru satin aldiginiz icin tesekkir ederiz.

Bu projektor, gortintileri bir ekran tizerine keskin bir sekilde yansitmak icin bilgisayarlara, video
cihazlarina vb. baglanabilir.

Lutfen projektoriintizii kullanmadan 6énce bu kilavuzu dikkatle okuyun ve gelecekte referans olmasi
icin saklayin.

Projektoriin calismasi hakkinda herhangi bir stipheniz varsa veya projektoriin arizali olduguna
inanityorsaniz bu kullanim kilavuzunu okuyun.

NOTLAR

Bu kullanim kilavuzunun icindekiler izinsiz olarak kismen veya tamamen tekrar basilamaz.
Bu kullanim kilavuzunun icindekiler nceden haber verilmeksizin degistirilebilir.

Bu kullanim kilavuzu biiyik dikkat gosterilerek hazirlanmistir, bununla birlikte herhangi stipheli
noktalar, hatalar veya eksiklikler icin litfen bizimle iletisime gecin.

Madde 3'ten bagimsiz olarak, NEC Projektdriin kullanimindan kaynaklandigi distiniilen kar
kayiplari veya diger konularla ilgili iddialardan sorumlu olmayacaktir.

Ver.1 5/19
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Semboller hakkinda

Bu Urlintin glivenli ve diizgiin kullaniimasini saglamak tizere, bu kilavuzda sizin ve baskalarinin
yaralanmasini ve ayrica maddi hasari 6nlemek icin ¢esitli semboller kullaniimaktadir.

Semboller ve anlamlari asagida agiklanmistir. Bu kilavuzu okumadan énce bunlari iyice 6grendigi-
nizden emin olun.

UYARI Bu sembolli 6nemsememek ve Urlinu hatali bir sekilde kullanmak
Oliime veya agir yaralanmalara neden olan kazalara yol acabilir.

: Bu semboli 6nemsememek ve Urlinu hatali bir sekilde kullanmak
/\\ DiKKAT

kisisel yaralanmaya veya cevredeki mallarda hasara neden olabilir.

Sembol ornekleri

Bu sembol elektrik carpmasina karsi dikkatli olmaniz gerektigini gosterir.

Bu sembol yiiksek sicakliklara karsi dikkatli olmaniz gerektigini gosterir.

Bu sembol yasaklanmasi gereken bir seyi gosterir.

Bu sembol i1slanmamasi gereken bir seyi gosterir.

Bu sembol islak ellerle dokunmamaniz gerektigini gosterir.

Bu sembol, sokiilmemesi gereken bir seyi gosterir.

Bu sembol, yapmaniz gereken seyleri gosterir.

L-ISIE %) o

Bu sembol, gli¢ kablosunun elektrik prizinden ¢ikarilmasi gerektigini gosterir.
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Giivenlik Uyarilari

/\ UYARI

SUNLARI
YAPTIGINIZDAN
EMIN OLUN

O

YASAK

A\

TEHLIKEL
VOLTAJ

Gii¢ kablosunun kullaniimasi
- Lutfen bu projektorle birlikte verilen gii¢ kablosunu kullanin. Birlikte verilen

glic kablosu, tilkenizin glivenlik standardinin gereksinimlerini ve bolgenizdeki
voltaj ve akim degerlerini karsilamazsa, bunlara uyan ve karsilayan bir glc
kablosu kullandiginizdan emin olun.

« Kullandiginiz gli kablosu tilkenizin glivenlik standart-
lan tarafindan onaylanmis olmali ve bu standartlara
uymalidir. Litfen glic kablosu 6zellikleri hakkinda bilgi
icin litfen 134. sayfaya bakin.
Ulkelere gére nominal voltaj degerleri referansinizicin
asagida listelenmistir. Uygun bir gli¢ kablosu se¢gmek
icin, litfen bdlgeniz icin nominal voltaji kendiniz

kontrol edin.
AC230V Avrupa ulkeleri
AC120V Kuzey Amerika

Bu projektorle birlikte verilen gli¢ kablosu yalnizca bu projektorle kullanim
icindir. Glvenlik icin baska cihazlarla birlikte kullanmayin.

Glg kablosunu dikkatli kullanin. Kablonun hasar gdrmesi yangina veya elektrik
carpmasina neden olabilir.
Kablonun tizerine agir nesneler koymayin.
Kabloyu projektoriin altina yerlestirmeyin.
Kabloyu bir kilim, vb ile 6rtmeyin.
Kabloyu cizmeyin veya degistirmeyin.
Kabloyu asiri gli¢ kullanarak biikmeyin, burmayin veya cekmeyin.
Kabloya isi uygulamayin.
Kablonun hasar gérmesi halinde (cekirdek tellerinin gériinmesi, kirik teller
vb.), saticinizdan kabloyu degistirmesini isteyin.
Gok guriltust duymaniz halinde elektrik fisine dokunmayin. Bunun yapilmasi
elektrik carpmasina neden olabilir.
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SUNLARI
YAPTIGINIZDAN
EMIN OLUN

O

YASAK

ISLATMAYIN

©

GUC KABLOSUNU
PRIZDEN CEKIN

Projektoriin Kurulumu

+ Bu projektor, 100-240 V AC, 50/60 Hz gl¢ kaynadi ile kullaniimak lizere
tasarlanmistir. Projektorl kullanmadan 6nce, projektoriin bagli oldugu gig
kablosunun bu gereksinimleri karsiladigini kontrol edin.

+ Projektoriin glic kaynadi olarak bir elektrik prizi kullanin. Projektorii dogrudan
elektrikli isik kablolarina baglamayin. Bunun yapilmasi tehlikelidir.

- Asagida tarif edilen yerlerde kullanmayin. Bunun yapilmasi yangina veya
elektrik carpmasina neden olabilir.
- Sallantili masalar, egimli ylizeyler veya diger dengesiz yerler
- Isitma cihazlarinin yakini veya agir titresimlere maruz kalan yerler
- Dis mekanlar veya nemli ya da tozlu yerler
- Yag dumanina veya buhara maruz kalan yerler
- Pisirme cihazlarinin, nemlendiricilerin vb. yakini
+ Projektoriin islanabilecegi, asagida tarif edilen gibi yerlerde kullanmayin.
Bunun yapilmasi yangina veya elektrik carpmasina neden olabilir.
- Yagmurda veya karda, sahillerde ya da su kenarlarinda vb. kullanmayin
- Banyoda veya dus odasinda kullanmayin.
- Projektoriin tizerine vazolar veya saksi bitkileri koymayin.
- Projektoriin tizerine bardaklar, kozmetik malzemeleri veya ilaclar koymayin.
Projektoriin icine su vb. girmesi halinde, ilk 6nce projektoriin gliciinii kapatin
ardindan gli¢ kablosunu elektrik prizinden ¢ekin ve saticinizla iletisim kurun.
« Havalandirma deliklerinden projektoriin icine metal veya yanici nesneler ya
da baska yabanci maddeler sokmayin veya disirmeyin. Bunun yapilmasi
yangina veya elektrik carpmasina neden olabilir. Evde cocuklar varsa 6zellikle
dikkat edin. Projektoriin icine yabanci bir madde girmesi halinde, ilk dnce
projektoriin gliciinli kapatin, ardindan gti¢ kablosunu elektrik prizinden ¢ekin
ve saticinizla iletisim kurun.

©

GUC KABLOSUNU
PRIZDEN CEKIN

Projektor ariza yaparsa gii¢ kablosunu prizden cekin.

« Projektérden duman veya garip kokular ya da sesler yayilmasi halinde veya
projektor diistiriilmiisse ya da kasasi kirllmissa, projektoriin glictini kapatin
ve ardindan glg kablosunu elektrik prizinden ¢ekin. Bunun yapilmamasi
sadece yangina veya elektrik carpmasina neden olmaz, ayni zamanda gérme
bozukluguna da neden olabilir. Onarimlar icin saticinizla iletisim kurun.
Projektori asla kendi basiniza onarmaya calismayin. Bunun yapilmasi tehli-
kelidir.

®

SOKMEYIN

Projektorii sokmeyin.

+ Projektoriin kasasini ¢cikarmayin veya agmayin.
Ayni zamanda projektori degistirmeyin. Projektorde ylksek voltajh alanlar
bulunmaktadir. Projektorde degisiklik yapmak yangina, elektrik carpmasina
veya lazer isinlarinin sizmasina neden olabilir.
Yetkili servis personelinin projektorin i¢ kontrol, ayar ve onarim islemlerini
gerceklestirmesini saglayin.

vi
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Tavandan asili olarak kurulum

+ Projektoriiniizli tavana asmak gibi 6zel islere ihtiyaciniz varsa saticiniza da-

z : 5 nisin.

DIKKAT Bu gibi durumlarda projektortin kurulumunu hicbir zaman kendiniz yapmaya
calismayin. Projektor disebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
Projektorl tavana asmak icin projektori desteklemek (izere yeterli tavan giic
gereklidir ve kendi Ulkenizin insaat standartlari yasalarina uyulmalidir.
Aynizamanda, projektdrde, tavana montaj cihazinda ve kurulum konumunda
olusabilecek bir ariza halinde projektoriin diismesini engellemek icin dnlemler
alinmasi gerekir.

+ Kurulum tavandan vb. asili bir sekilde yapildiginda projektérden asmayin.
Projektor disebilir ve yaralanmaya neden olabilir.

+ Tavana asili bir sekilde kurulum yaparken gii¢ kablosunun kolayca takilip
cikarilabilmesi icin yakindaki bir elektrik prizini kullanin.

Projektor calisirken objektifin 6niine nesneler koymayin.
+ Projektor calisirken lens kapadini lensin {izerinde birakmayin. Lens kapadi
® 1sinabilir ve bikdlebilir.
+ Projektor calisirken lensin dniine 1s1gi engelleyen nesneler yerlestirmeyin.
Nesne isinabilir, kirilabilir veya tutusabilir.
& - Kasa lizerinde g0Osterilen asagidaki piktogram projektor lensi 6niine nesneler
yerlestirmekten kacinilmasi icin bir d5nlem anlamina gelmektedir.
YUKSEK M~
SICAKLIK {25 X,D
(I =s

UYARISI

YASAK

vii
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YASAK

Projektoriin 1sik kaynagi hakkinda

+ Projektorin lensinin icine bakmayin.

Projektor calisirken gozlerinize zarar verebilecek gticli bir 1sik yansitilir. Etrafta
cocuklar varken 6zellikle dikkatli olun.

- Optik cihazlar (blyutecler, reflektorler vb.) kullanarak yansitilan 1siga bakma-
yin. Bunun yapilmasi gérme bozukluguna neden olabilir.

+ Projektdri agmadan 6nce projeksiyon araliginda lense bakan kimsenin ol-
madigini kontrol edin.

+ Cocuklarin projektori tek baslarina calistirmasina izin vermeyin. Bir cocuk
projektori kullanirken bir yetiskin her zaman orada olmali ve cocugu dikkatli
bir sekilde izlemelidir.

» Kasa Uzerinde lense yakin gosterilen asagidaki piktogram projektoriin IEC
62471-5:2015'e gore 2. risk grubunda kategorize edildigini tarif etmektedir.
Tum parlakisik kaynaklarinda oldugu gibi isina dogrudan bakmayin, RG2 IEC

62471-5:2015.
S a—
RG2

S8

YASAK

Projektorii temizlerken

+ Lensten, kasadan vb. tozu temizlerken yanici gaz spreyler kullanmayin. Bunun
yapilmasi yangina neden olabilir.

viii
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/\ DIKKAT

Gii¢ kablosunun topraga baglanmasi

+ Bu cihaz gli¢ kablosunun topraga bagli olmasi kosulu altinda kullanim icin
tasarlanmistir. Gli¢ kablosu topraga bagli degilse elektrik carpmasina neden
olabilir. Litfen gli¢ kablosunun diizgiin bir sekilde topraklandigindan emin

SUNLARI olun
YA:h.;Iiﬁllﬂ:ﬂ)NAN 2 cekirdekli bir fis donlstiirme adaptori kullanmayin.
Gii¢ kablosunun kullanilmasi
+ GUg¢ kablosunu projektoriin AC IN terminaline baglarken, konektoriin tama-
0 men ve sikica takildigindan emin olun. Gli¢ kablosunun gevsek baglanmasi
SUNLARI yangina veya elektrik carpmasina neden olabilir.
YAPTIGINIZDAN
EMIN OLUN
« Islakellerle gii¢ kablosunu baglamayin veya kablonun baglantisini kesmeyin.
% Bunun yapilmasi elektrik carpmasina neden olabilir.
ISLAK ELLERLE
DOKUNMAYIN
« Projektora temizlerken giivenlik nedeniyle gli¢ kablosunu 6nceden elektrik
@ prizinden ¢ikarin.
GUC KABLOSUNU | * Projektori hareket ettirirken ilk 6nce glicti kapattiginizdan, gli¢ kablosunu
PRIZDEN CEKIN elektrik prizinden ¢ektiginizden ve projektoru diger cihazlara baglayan tim

baglanti kablolarinin baglantisinin kesildiginden emin olun.
« Projektorii uzun siire kullanmamayi planladiginizda her zaman gii¢ kablosunu
elektrik prizinden ¢ekin.

O

Asiri voltaja maruz kalan sebekelerde kullanmayin.

« Projektorin LAN portunu asiri voltaj uygulanma riski olmayan bir aga baglayin.
LAN portuna uygulanan asiri voltaj elektrik carpmasina neden olabilir.

YASAK
Lens kaydirma, odaklama ve zoom islemleri
« Lensikaydirirken veya odaklamayi veya zoom'u ayarlarken, bunu projektoriin
arkasindan veya projektoriin yanindan yapin. Bu islemler 6nden gerceklesti-
rilirse gozleriniz gliclii 151ga maruz kalabilir ve yaralanabilir.
SUNLARI . . . I
= « Lens kaydirma islemini gerceklestirirken ellerinizi lens alanindan uzak tutun.
YAPTIGINIZDAN .. . . . . .
EMIN OLUN Degilseniz parmaklariniz kasa ile lens arasindaki bosluga sikisabilir.
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YASAK

Pillerin kullanimi

Pilleri dikkatli bir sekilde kullanin. Bunun yapilmamasi yangina, yaralanmaya

veya etrafin kirlenmesine yol acabilir.

- Pillere kisa devre yaptirmayin veya pilleri sékmeyin veya atese atarak imha
etmeyin.

- Belirtilen piller disindakileri kullanmayin.

- Yeni pilleri eskileriyle birlikte kullanmayin.

- Pilleri takarken, kutuplarina (+ ve — yonlere) dikkat edin ve onlari belirtildigi
gibi taktiginizdan emin olun.

Pilleri cbpe atarken saticinizla veya yerel yonetimle iletisim kurun.

%,

YASAK

P>

YUKSEK
SICAKLIK
UYARISI

Havalandirmalar hakkinda

Projektoriin havalandirmalarini engellemeyin. Ayrica projektériin altina kagit
veya bez gibi yumusak nesneler koymayin. Bunun yapilmasi yangina yol
acabilir.

Projektorin kurulumunun yapildidi yer ile etrafindaki yerler arasinda yeterli
bosluk (genel bir kural olarak giris havalandirmasi icin 10 cm/4 ing, cikis ha-
valandirmasi i¢in 20 cm/8 ing) birakin.

Goruntuler yansitirken veya goriintiler yansittiktan hemen sonra ¢ikis ha-
valandirmasi bélgesine dokunmayin. Cikis havalandirmasi bolgesi bu sirada
sicak olabilir ve bu bolgeye dokunma yaniklara neden olabilir.

%,

YASAK

Projektorii hareket ettirme

Projektoru hareket ettirirken lens bélimiinden tutmayin. Odaklama halkasi
donebilir ve projektdriin diismesine ve yaralanmaya neden olmasina sebep
olabilir. Ayrica, elinizi kabin ve lens arasindaki bosluga koyarsaniz, projektor
hasar gorebilir, diisebilir ve yaralanmalara neden olabilir.

SUNLARI
YAPTIGINIZDAN
EMIN OLUN

Projektorii inceleme ve icini temizleme

Projektorin icinin temizlenmesi konusunda yaklasik yilda bir kez saticiniza
danigin. Uzun siireler temizlenmezse projektoriin icinde toz birikebilir, bu da
yanginlara veya arizaya neden olabilir.
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Lazer Giivenlik Uyarisi

A\ UYARI

IEC 60825-1 IKINCI BASKI SINIF 2 LAZER URUNU

« LAZER RADYASYONU - ISINA DOGRUDAN BAKMAYIN.

« Burada belirtilenlerin disinda kontroller veya ayar ya da performans prosediirlerinin kullanil-
masi, tehlikeli radyasyona maruz kalinmasina sebep olabilir.

ABD igin

Bu tiriin IEC 60825-1 ikinci baski 2007-03'e gére Sinif 2 olarak siniflandirmistir.

Diger bolgeler icin

Bu tiriin EC 60825-1 Uciincii baski 2014-05'e gére Sinif 1 ve IEC 62471-5 Birinci baski 2015-06'ya
gore RG2 olarak siniflandiriimigtir.

Cihazin kurulumu ve yénetimine iliskin Glkenizdeki yasa ve yonetmeliklere uyun.

Dahili 151k moddliinden yayilan lazerin ana hatlari:

- Dalga boyu: 449-461 nm

« Maksimum gii¢: 82,5W

Koruyucu muhafazadan yayilan radyasyon deseni:

- Dalga boyu: 449-461 nm

« Maksimum lazer radyasyon cikis glicii: 66,6 mW

Bu Urlinde lazer modull bulunmaktadir. Burada belirtilenlerin disinda kontroller veya ayar pro-
sedirlerinin kullanilmasi, tehlikeli radyasyona maruz kalinmasina sebep olabilir.

Isik Modiilii

Isik kaynadi olarak, triin birden fazla lazer diyotu iceren bir 15tk moddllyle donatiimistir.

Bu lazer diyotlariisik moduliinde sizdirmaz bir sekilde muhafazalanmistir. Isik moduliiniin calismasi
icin hicbir bakima veya servise gerek yoktur.

Son kullanicinin stk modiiliini yenisiyle degistirmesine miisaade edilmez.

Istk moduliiniin yenisiyle degistirilmesi ve daha fazla bilgi icin yetkili bir distribitor ile irtibata
gegin.

Xi
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- LAZER URUNUNUN IEC 60825-1 ikinci baskiya gére SINIF 2 ve IEC 60825-1 Uclincii baskiya gére
Sinif 1 uyari ve agiklayici etiketleri asagida belirtilen konumlara yapistiriimistir.

ABD igin

LASER RADIATION MRSt

DO NOT STARE INTO BEAM ZERAR

CLASS 2 LASER PRODUCT VES b ]
IR 449-461 nm

WAVE LENGTH: 449-461 nm
MAX OUTPUT: 66.6 mW

IEC 60825-1:2007 GB 7247.1-2012
1

CLASS 1 LASER PRODUCT
IEC 60825-1:2014

AR,

RAYONNEMENT LASER

NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU
APPAREIL A LASER DE CLASSE 2
LONGUEUR D'ONDE : 449-461 nm
ENERGIE D'IMPULSION MAX. : 66,6 mW
1EC 60825-1:2007

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1

IEC 60825-1:2014

Diger bolgeler icin

BAHH: 66.6 mW

IEC 60825-1:2014

24187401

|

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1
LASERPRODUKT DER KLASSE 1
NA3EPHOE U3JENUE 1 KNACCA OMACHOCTH
S2 120IX MZF

E—REHER
IEC 60825-1:2014

IS A 1 L—HEG
JIS C 6802:2014 24184041

Xii
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Lazer 151k radyasyon araligi

Onemli Bilgi
Asagidaki sekilde lazer 1s1§inin maksimum radyasyon araligi gosterilmektedir.
Yatay aci (birim: derece)

Lens konumu
Zoom Ensag Merkez (Referans degeri) En sol
YSag YM YSol
Genis 33,0 22,3 33,0
Tele 21,8 14,2 21,8
a R
N\ )
Dikey aci1 (birim: derece)
Lens konumu
Zoom En Gst Merkez (Referans degeri)
DU DM
Genis 29,5 144
Tele 19,2 9,0
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Kablo bilgileri

Radyo ve televizyon sinyalleri ile cakismamasi icin blendajli kablolar veya ferrit cekirdekli kablolar
kullanin.
Ayrintilar icin lutfen bu kilavuzdaki “5. Baglantilar Yapma” bdlimine bakin.
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Onemli Bilgi

Kullanilmis iiriinlerinizin atilmasi

Avrupa Birligi'nde
E AB genelinde, her Uye Devlet'te uygulanan yasa, atil elektrik ve elektronik riinlerden
isareti (soldaki) tasiyanlarin normal ev atiklarindan ayri olarak atilmasini gerektirir. Bu,
B ojektorleri ve bunlarin elektrikli aksesuarlarini icermektedir. Bu gibi tiriinlerin atilmasi
sirasinda, lUtfen yerel yetkililerin talimatlarina uyun ve/veya irlin satin aldiginiz ma-
Jazadan bilgi isteyin.
Kullanilmig Griinler toplandiktan sonra tekrar kullanilir ve uygun sekilde geri donistimleri
saglanir. Bu caba, atiklari azaltmanin yani sira insan saghgina ve cevreye olan negatif
etkiyi en az dlizeye indirmede bize yardimci olacaktir.
Elektrikli ve elektronik Griinler (izerinde isaret sadece mevcut Avrupa Birligi Uyesi Ul-
kelerde gecerlidir.
Avrupa Birligi Disinda
Avrupa birligi disinda, kullanilmis elektrikli ve elektronik trlinleri ¢cdpe atmak istiyorsaniz
litfen yerel yonetimle iletisim kurun ve dogru ¢6pe atma yontemi hakkinda bilgi alin.

AB igin: Uzeri carpiile cizilmis ¢op kutusu, pillerin genel ev atiklari ile birlikte atilmamasi
gerektigini gosterir! Kullanilmis piller icin yasalara uygun sekilde islenme ve geri dontisim
saglayan ayri bir toplama sistemi mevcuttur.

AB direktifi 2006/66/EC gore piller uygun olmayan sekilde bertaraf edilemez. Piller yerel
hizmet tarafindan toplanmak iizere ayri yerde biriktirilmelidir.
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Onemli Bilgi

Projektoriin performansini saglamak icin onlemler

Kurulumunu titresimlere veya darbelere maruz kalan yerlere yapmayin.

Kurulumu gii¢ kaynaklarindan gelen titresimler ve benzerlerinin iletildigi yerlerde ya da araclarda

veya teknelerde vb. yapilirsa, projektodr i¢ parcalarina hasar verebilecek ve arizaya neden olabilecek

titresimler veya darbelerden etkilenebilir.

Titresimlere veya darbelere maruz kalmayan bir yere kurulum yapin.

Yiiksek gerilim hatlarinin veya gli¢ kaynaklarinin yakinina kurulum yapmayin.

Projektoriin kurulumu yiiksek gerilim hatlarinin ya da bir gli¢ kaynaginin yakininda yapilirsa

projektor enterferanstan etkilenebilir.

Asagida tarif edilen yerlerde kurulumunu yapmayin veya depolamayin. Bunun yapilmasi arizaya

yol acabilir.

- GUgli manyetik alanlarin olusturuldugu yerler

- Asindirici gazlarin olusturuldugu yerler

Lazer 1sinlari gibi yogun bir isik mercekten iceri girerse bu, arizaya neden olabilir.

Yogun sigara dumani veya toz olan yerlerde kullanmadan énce saticiniza danisin.

Bir bilgisayar vb.ile ayni duragan goriintii uzun bir stire boyunca yansitildiginda goriintiideki desen

projektor durdurulduktan sonra ekranda kalabilir ancak bir siire sonra gézden kaybolacaktir. Bu,

sivi kristal panellerin 6zellikleri dolayisiyla gerceklesir ve bir ariza degildir. Bilgisayar tarafinda bir

ekran koruyucu kullanmanizi éneririz.

Projektorii yaklasik 1600 m/5200 feet veya daha ylksek irtifada kullanirken [FAN MODU] 6gesini

[YUKSEK IRTiFA] olarak ayarladiginizdan emin olun. Bu yapilmazsa projektériin ici isinabilir, bu

da arizaya neden olabilir.

Projektor ylksek irtifalarda (atmosfer basincinin disiik oldugu yerlerde) kullanildiginda, optik

parcalarin (1sik kaynagi vb.) normalden daha kisa stirede degistiriimesi gerekebilir.

Projektori hareket ettirmek hakkinda

- Lensi ciziklerden korumak icin birlikte verilen lens kapagini taktiginizdan emin olun.

- Projektori titresimlere veya glicli darbelere maruz birakmayin.

Aksi takdirde projektor hasar gorebilir.

Egim ayaklarini projektoriin egimini ayarlamanin diginda bir amag icin kullanmayin.

Projektori egim ayaklarindan tutarak tasimak veya bir duvara dayali olarak kullanmak gibi yanhs

kullanimlar arizaya neden olabilir.

Projeksiyon lensinin yiizeyine ¢iplak ellerle dokunmayin.

Projeksiyon lensinin yiizeyindeki parmak izleri veya kir buyutilecek ve ekrana yansitilacaktir.

Projeksiyon lensinin ylizeyine dokunmayin.

Projeksiyon sirasinda gli¢ kablosunu projektorden veya elektrik prizinden cekmeyin. Bunun ya-

pilmasi projektdrin AC IN terminalinin veya elektrik fisi kontaginin bozulmasina neden olabilir.

Gorlntiler yansitilirken AC glic kaynagini kesintiye ugratmak icin bir grup priz anahtari, bir kesici

vb. kullanin.

Uzaktan kumandanin kullaniimasi hakkinda

- Projektdriin uzaktan kumanda sinyal sensori veya uzaktan kumandanin sinyal vericisi gliclu bir
151ga maruz kaldiginda veya aralarinda sinyalleri engelleyen engeller varsa uzaktan kumanda
calismayacaktir.

- Uzaktan kumandayi projektorden en fazla 7 metre uzakta ve projektoriin uzaktan kumanda
sinyal sensoriine dogrultarak kullanin.

- Uzaktan kumandayi distirmeyin veya yanlis kullanmayin.

- Suveya bagska sivilarin uzaktan kumandaya girmesine izin vermeyin. Uzaktan kumanda islanirsa
hemen kurulayin.

XVi



Onemli Bilgi

- Sicak ve nemli yerlerde miimkiin oldugunca kullanmaktan kaginin.
- Uzaktan kumandayi uzun sireler boyunca kullanmamayi planladiginizda her iki pili de ¢ikarin.
« Harici 151§1n ekran tzerine parlamamasi icin dnlemler alin.
Yalnizca projektérden gelen 1sigin ekrana yansidigindan emin olun. Ekranda ne kadar az harici
1stk olursa kontrast o kadar yliksek ve goriintiler o kadar glizel olur.
« Ekranlar hakkinda
Ekraninizda kir, gizikler, renk bozulmasi vb. varsa goriintiler net olmayacaktir. Ekrani ugucu mad-
delerden, ciziklerden ve kirden koruyarak 6zenli bir sekilde kullanin.

Projektoriin Kurulumu icin Bosluklar

Projektoriin kurulumunu yaparken asagida tarfi edildigi gibi etrafinda yeterli bosluk birakin. Birak-
mazsaniz projektdrden yayilan sicak hava tekrar iceri alinabilir.

Ayrica klimadan gelen riizgarin projektdre vurmamasina dikkat edin.

Projektoriin 1si kontrol sistemi bir anormallik (sicaklik hatasi) algilayabilir ve otomatik olarak gticii
kesebilir.

20 cm/8" veya daha fazla

Duvar
N | Havalandirma cikisi

-

NOT:
«Yukaridaki sekilde, projektdriin iizerinde yeterli bosluk oldugu varsayilir. Ayni zamanda arkada bir hava girisi bulunmaktadir. Arkada
yaklagik 10 cm veya daha fazla bosluk birakin. Kablolari takmak icin daha bile fazla bosluk birakin.

Tavan Kurulumu igin Onlemler

Projektoru asagidaki yerlere kurmayin. Yag, kimyasallar gibi yapisan maddeler ve nem kabinin de-
formasyonuna veya catlamasina, metal parcalarin korozyonuna veya arizaya neden olabilir.

+ Dis mekanlar ve nemli veya tozlu yerler

+ Yag dumanina veya buhara maruz kalan yerler

« Asindirici gazlarin olustugu yerler
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Projeksiyonla gosterilen resimlerin Telif Hakki hakkinda:

Litfen unutmayin bu projektdriin ticari amacla ya da kahve diikkani veya otel gibi bir yerde halkin
ilgisini cekmek amaciyla kullanilmasi durumunda, ekrandaki gériintiintin asagidaki fonksiyonlarin
kullanimrile sikistirilmasi veya genisletilmesi telif hakki yasalari ile korunmakta olan telif haklarinin
ihlaline yol agabilir.

[GORUNUS ORANI], [KILITTASI], Biiyiitme 6zelligi ve diger benzer ézellikler.

Gii¢ yonetimi iglevi

Projeksiyon cihazi gli¢c yonetimi islevlerine sahiptir. Glg tiiketimini azaltmak igin, gli¢c ydnetimi
islevleri (1 ve 2) asagida gosterildigi gibi fabrika 6n ayarlidir. Projeksiyon cihazini harici bir cihazdan
gelen LAN Uizerinden veya bir seri kablo baglantisiyla kontrol etmek icin ayarlari 1 ve 2 seklinde
degistirmek lzere ekran menistini kullanin.

1. BEKLEME MODU (Fabrika 6n ayari: NORMAL)

Projeksiyon cihazini harici bir cihazdan kontrol etmek icin [BEKLEME MODU] icin [AG BEKLE-
MESI] veya [UYKU] secenegini secin. (— sayfa 76)

2. OTOMATIK KAPANMA (Fabrika 6n ayari: 1 saat)

Projeksiyon cihazini harici bir cihazdan kontrol etmek icin [OTOMATIK KAPANMAY] icin [KAPALI]
secenedini secin. (— sayfa 78)

Kablosuz LAN iinitesi Model Numarasi

Kablosuz LAN Unitesi opsiyonel bir 6gedir.
Bolgenize uygun modeli bulmak icin litfen sirket sitesini ziyaret edin:
URL: https://www.nec-display.com/global/support/index.html
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Ticari Markalar

MultiPresenter, NEC Display Solutions, Ltd/nin Japonya ve diger ulkelerde ticari markasi veya
tescilli ticari markasidir.

Apple, Mac, MacBook ve iMac, Apple Inc’in ABD ve diger llkelerde tescil edilmis ticari markalaridir.
Microsoft, Windows ve PowerPoint, Microsoft Corporation’in Amerika Birlesik Devletleri'nde ve/
veya diger Ulkelerdeki tescilli ticari markalari veya ticari markalardir.

HDMI ve HDMI Yiiksek Cozlnirlikli Multimedya Araytizi terimleri ve HDMI Logosu, HDMI Licen-
sing Administrator, Inc. sirketinin Amerika Birlesik Devletleri ve diger tlkelerdeki ticari markalari
veya tescilli ticari markalarndir.

Homli

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

PJLink ticari markasi ve logosu, Japonya'da, Amerika Birlesik Devletleri'nde ve diger llkelerde ve
bdlgelerde tescil icin basvurusu yapilmis veya halihazirda tescilli ticari markalardir.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®n tescilli bir ticari markasidir. WPA™, WPA2™; Wi-Fi Alliance®n ticari mar-
kalaridir.

Blu-ray Blu-ray Disc Association’in ticari markasidir.

CRESTRON ve CRESTRON ROOMVIEW Amerika Birlesik Devletleri ve diger Ulkelerde Crestron
Electronics, Inc!in ticari markalari veya tescilli ticari markalardir.

Bu kullanim kilavuzunda bahsedilen diger uriin ve sirket logolari kendileriile ilgili hak sahiplerinin
ticari markalari veya tescilli ticari markalari olabilirler.

GPL/LGPL Yazilim Lisanslari

Uriin GNU Genel Kamu Lisansi (GPL), GNU Kisith Genel Kamu Lisansi (LGPL) ve digerleri altinda
lisanslanmis yazihm icerir.

Her bir yazilim hakkinda daha fazla bilgi icin, trtinle birlikte verilen CD-ROM icindeki “about
GPL&LGPL" klasoriinde bulunan “readme.pdf” dosyasina bakin.
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1. Uriine genel bakis béliimiinii, birlikte verilen 6geleri ve parca adlarini kontrol edin

1-1. Projektore Giris
Bu bolim size yeni projektoriinitizi tanitir ve 6zellikleri ile kontrollerini aciklar.

Genel
« Sivi kristal tipi, yliksek parlaklikli/yiiksek ¢oziiniirliiklii projektor
Model adi Parlaklik Cozunurluk Goriintl orani
WUXGA
PE455UL 4500 Im (1920 x 1200 piksel) 16:10
WXGA
PE455WL 4500 Im (1280 x 800 piksel) 16:10
XGA
PE505XL 5000 Im (1024 x 768 piksel) 4:3

+ Toza oldukga dayanikli bir performans sergileyen tescilli kapali yapi

Mikemmel toz gecirmezlik performansindan dolayi, projektor bir filtre ile donatilmamistir. Bu
nedenle, filtre degisimine gerek yoktur.

« Kapali bir yapi kullanan sessiz tasarim

Sessiz bir konferans odasinda veya sinifta bile rahatsiz edici fan giirtiltiisii olmayan sessiz bir
tasarim.

Isik kaynags - Parlaklik

« Isik modiiliinde uzun 6miirlii bir lazer diyot bulunmaktadir
Uriin, distik maliyetlerle calistirilabilir ciinkii lazer 1sik kaynadi degistirme veya bakim gerektir-
meden uzun bir stire boyunca kullanilabilir.

« Parlaklik genis bir aralik icinde ayarlanabilir
Siradan i1sik kaynaklarinin aksine, parlaklik %1’lik artislarla %30 ila %100 (PE455WL: %33 ila %100)
arasinda ayarlanabilir.

+ [SABIT PARLAKLIK] modu
Parlaklik normalde kullanimla azalir ama [SABIT PARLAKLIK] modunun secilmesiyle projektér

sabit parlakhgr korumakicin isik moddlinin kullanim stresine gore 15tk moduliniin ¢ikis gliclint
otomatik olarak kontrol eder.



1. Uriine genel bakis bdliimiinii, birlikte verilen dgeleri ve parca adlarini kontrol edin

Kurulum

360° kurulum ve portre projeksiyonu

Projektoriin kurulumu hem dikey hem de yatay yonde 0° ila 360° arasinda her acida yapilabilir.
Projektoriin kurulumunu egik bir konumda yaparken yeterli glice sahip braketler kullanin.
Portreler ayni zamanda projeksiyon ekrani 90° egik bir sekilde de yansitilabilir. Ozel bir stand
monte ettiginizden ve kurdugunuzdan emin olun.

Yansitilan goriintiiniin konumunun kolayca ayarlanmasi icin mercek kaydirma mekaniz-
masi

Yansitilan goriintiiniin konumu projektor kasasinin Gstlindeki iki kadran dondirilerek hareket
ettirilir, kadranlardan biri goriintliyli diisey yonde digeri ise yatay yonde hareket ettirir.

Ozel sekle sahip yiizeylerde yansitilan gériintii bozulmasini diizeltin

Ozel sekle sahip yiizeyler (6rnegin silindirik veya kiiresel ylizeyler) (izerine yansitirken bozulma
Geometric Correction Tool uygulamamiz kullanilarak diizeltilebilir.

Videolar

Cok sayida giris terminalleri (HDMI x 2, vb.)

Projektor cesitli giris terminalleri ile donatilmistir: HDMI (x 2), Bilgisayar (analog), vb. Bu iriin-
deki HDMI giris terminali HDCP'yi destekler.

Bir USB bellekte kayith duragan gériintiileri yansitmak igin [IZLEYiCi] islevi

Piyasada bulunan ve resmiiceren bir USB bellegi projektoriin USB portuna (A Tipi) taktiginizda,
USB'deki goruntiler tinite tarafindan yansitilabilir. Bunu yaparak kisisel bir bilgisayar kullanmadan
bir sunum yapabilirsiniz.

Sinyali degistirirken daha akici ekran degisimleri icin kesintisiz gecis islevi

Giris terminali degistirildiginde, degisim 6ncesinde goriintlilenen goriintd, yeni goériintiiye sinyal
kaybi dolayisiyla kesilme olmadan gecilebilmesi icin tutulur.



1. Uriine genel bakis boliimiinii, birlikte verilen dgeleri ve parca adlarini kontrol edin

Ag

Kablolu LAN / kablosuz LAN ile uyumludur

Bir LAN portuna (RJ-45) sahip olan projektor, bir bilgisayardan bu tiniteye resimler iletmek veya
bu Uniteyi bir bilgisayardan kontrol etmek amaciyla kablolu LAN’a baglanabilir. Ayrica, tniteye
ayriolarak satilan bir kablosuz LAN unitesi baglandiginda, tinite bir kablosuz LAN’a baglanabilir.

CRESTRON ROOMVIEW uyumlulugu

Projektor CRESTRON ROOMVIEW destegine sahiptir, ag lizerinden bagli olan birden fazla cihazin
bir bilgisayardan yonetilmesine ve kontrol edilmesine izin verir.

MultiPresenter uygulamasi ile uyumlu

Bu projektor, NEC MultiPresenter uygulamasi ile uyumludur, bdylece ag (kablolu LAN/kablosuz
LAN) tzerinden ¢oklu ekran projeksiyonu mimkiinddir.

Enerji tasarrufu

Enerji tasarrufu teknolojisi ile bekleme halinde 0,11 W (100-130 V AC)/0,16 W (200-240 V
ACQ)

Mentiiden [BEKLEME MODU] icin [NORMAL] se¢imi projeksiyon cihazini gli¢ tasarrufu moduna
gecirebilir.

NORMAL: 0,11 W (100-130 V AC)/0,16 W (200-240 V AC)

AG BEKLEMESI: 1,6 W (100-130 V AC)/1,8 W (200-240 V AC)

Diisiik giig tiiketimi icin [EKO. MODU] ve [KARBON OLCER] gostergesi

Projektor kullanim sirasinda gii¢ tiiketimini azaltmak icin bir [EKO. MODU] ile donatilmistir.
Ayrica, [EKO. MODU] ayarlandigindaki gli¢ tasarrufu etkisi CO, emisyonlarini azaltma miktarina
donistlrilir ve bu, giic kapatildiginda goriintiilenen onay mesajinda ve ekran menisu lize-
rindeki [BILGI] icinde g&sterilir (KARBON OLCER]).



1. Uriine genel bakis boliimiinii, birlikte verilen dgeleri ve parca adlarini kontrol edin

1-2. Kutuda Neler Var?

Listedeki her seyin kutuda oldugundan emin olun. Eksik bir parca varsa, saticinizla gorisiin.
Projektoriiniizi nakletmeniz gerekecek durumlar icin litfen orijinal kutuyu ve ambalajlari saklayin.

Projektor

@

Uzaktan kumanda Piller (AAA x 2)
(7N901261)

Gii¢ kablosu Bilgisayar kablosu (VGA) Lens kapag askisi
(ABD: 7N080236/7N080242) (7N520089)
(AB: 7N080022/7N080028)

NEC Projektor CD-ROM’'u
(7N952911)

« Onemli Bilgi

(7N8N9901)
o Hizli Kurulum Kilavuzu

(Kuzey Amerika icin: 7N8N9881)

(Kuzey Amerika disindaki diger tlkeler icin: 7N8N9881 ve 7N8N9891)
« Giivenlik Cikartmasi

(Guvenlik sifresi ayarlandiginda bu cikartmayi kullanin.)

Sadece Kuzey Amerika icin

« Sinirl garanti

Avrupa'daki musteriler icin:

Mevcut gecerli Garanti Politikamizi Web Sitemizde bulabilirsiniz:
https://www.nec-display-solutions.com



https://www.nec-display-solutions.com

1. Uriine genel bakis boliimiinii, birlikte verilen dgeleri ve parca adlarini kontrol edin

oo oo

1-3. Projektoriin Parca isimleri

On
8
9
10
11
12
1. Lens kaydirma kapag 11. Giivenlik zinciri acikhigi
(— sayfa 23) Bir hirsizlik &nleme cihazi takin.
2. Zoom Kolu Glvenlik zinciri acikligi, capi en fazla 4,6
(—> sayfa 26) mm/0,18 in¢ olan glivenlik telleri veya zin-
3. Lens cirlerine uygundur.
4. Odaklama Halkasi 12. Egim I-\fyazgl
(— sayfa 25) . (_> Saya _7_) _____________________________
5. Lens Kapagi IPUCU:

« Giivenlik ve hirsizliga karst koruma kilidi, Kensington giivenlik
kablolari/ekipmanlari ile uyumludur. Uriinler icin Kensing-
(— sayfa 8, 146) ton'in web sitesini ziyaret edin.

7. Uzaktan KumandaSenséré

6. Gostergeler

(— sayfa 14)
8. Mono Hoparlor
9. Kontroller
(— sayfa 8)
10. Giivenlik Yuvasi ()



1. Uriine genel bakis boliimiinii, birlikte verilen dgeleri ve parca adlarini kontrol edin

Lens kapagi askisini monte etme
1. Askinin ucunu lens kapagi montaj deligine
yerlestirin ve diigiimii icinden gecirin.

2. Diigiimi projektoriin alt tarafindaki aski
montajdeligine (biiyiik) yerlestirin,ardindan
onu dar (kiiciik) deligin icine bastirin.




1. Uriine genel bakis boliimiinii, birlikte verilen dgeleri ve parca adlarini kontrol edin

Arka

1. Terminal Paneli
(— sayfa 9)

2. ACGirisi
Temin edilen gii¢ kablosunun ¢ pimli fisi
buraya takilir ve diger uc aktif bir duvar
prizine takilir.

(— sayfa 16)
3. Havalandirma Girisi

4. Uzaktan Kumanda Sensorii
(— sayfa 14)

5. Havalandirma Cikisi



1. Uriine genel bakis boliimiinii, birlikte verilen dgeleri ve parca adlarini kontrol edin

Kontroller/Gostergeler

LIGHT STATUS POWER

1. (& (POWER) Diigmesi
(— sayfa 18, 33)
2. POWER Gostergesi
(— sayfa 16, 18, 33, 146)
3. STATUS Gostergesi
(— sayfa 146)
4. LIGHT Gostergesi
(— sayfa 146)
5. INPUT Diigmesi
(— sayfa 20)
6. MENU Diigmesi
(— sayfa 48)
7. EXIT Diigmesi
(— sayfa 48)
8. AV 4P /Ses Seviyesi Diigmeleri <) / Kilittagi Diigmesi ¥
(— sayfa 28, 32, 48)
9. ENTER Diigmesi
(— sayfa 48)



1. Uriine genel bakis boliimiinii, birlikte verilen dgeleri ve parca adlarini kontrol edin

Terminal Paneli Ozellikleri

9 7 3 1 2 6 4 5 8
— e e
. |8 emmd [T © o c&ss
{OUT:l;\?iZ 0A) COMPUTER IN HDMI 1IN @ HDMI 2 IN LAN N AEOOUT PC CONTROL
1. HDMI 1 IN Terminali (A Tipi) 8. PC CONTROL Baglanti Noktasi
(— sayfa 84, 85, 87) (D-Sub 9 Pimli)
2. HDMI 2 IN Terminali (A Tipi) Bu portun tizerinden bir PC veya kontrol

sistemi baglantisiyapilir. Boylelikle projektor
seri iletisim protokolii Gizerinden kontrol
edilebilir. Kendi programinizi yaziyorsaniz,
tipik PC kontrol kodlari 139. sayfadadir.

(— sayfa 84, 85, 87)

3. COMPUTER IN/ Komponent Giris
Terminali (Mini D-Sub 15 Pimli)

fa 84, 86
(- sayfa . .) . 9. Kablosuz LAN kapagi (%)
4. AUDIO IN Mini Jaki (Stereo Mini) Kapadin arkasinda iki terminal vardir.
(— sayfa 84, 86)

« USB (Kablosuz LAN) Baglanti Noktasi
(— sayfa 90)

«  SERVICE Baglanti Noktasi (USB B Tipi)
(yalnizca servis amaciyla kullanilir)

5. AUDIO OUT Mini Jaki (Stereo Mini)
Projektorden yansitilan gorintiiniin ses
sinyali verilir.

Ses ekipmani baglandiginda, projektor
hoparléri devre disidir.

6. LAN Baglanti Noktasi (RJ-45)

(— sayfa 88)

7. USB Baglanti Noktasi (A Tipi)
USB bellegi baglayin. Resim verileri bir USB
bellekte kayitl oldugunda resim, projekto-
riin [IZLEYICI] islevi ile yansitilabilir.
(— sayfa 95)
Ayrica, genisleme kullanimi icin 5V/2,0 A
degerinde bir gli¢ kaynagi saglanabilir.



1. Uriine genel bakis boliimiinii, birlikte verilen dgeleri ve parca adlarini kontrol edin

1-4. Uzaktan Kumandanin Pargca isimleri

N

1. Kizilotesi Verici

(— sayfa 14)

2 _ SOUE/_ 4 2. POWER ON Diigmesi
L & ®/ (— sayfa 18)
5— Q)MH HDMIW 6 3. POWER STANDBY Diigmesi
_l|-D @&
8 ‘Qﬂayvon COMPUTER AUTOAD) 7 (— sayfa 33)
o ESB_AF@USB_; 10 4. SOURCE Diigmesi
11 ' 9 (— sayfa 20)
5. HDMI1 Diigmesi
(— sayfa 20)
6. HDMI2 Diigmesi
(— sayfa 20)

7. HDBaseT Diigmesi
(Bu diigme bu projektor serisinde ¢alismaz)

8. DisplayPort Diigmesi

'-O"“‘K MOUSE R@‘“c" (Bu digme bu projektor serisinde calismaz)
ECO KEYSTONE PICTURE 9. COMPUTER Ddémesi
©® 0 O @ o
HELP FOCUS ASPECT [VOL, (— sayfa 20)
foom 10. AUTO ADJ. Diigmesi
(— sayfa 32)
NEC 11. VIDEO Diigmesi

(Bu diigme bu projektor serisinde calismaz)
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1. Uriine genel bakis boliimiinii, birlikte verilen dgeleri ve parca adlarini kontrol edin

1 4 N % PIP 1 3
15—@ @ &7 17
1 9 | AV-MUTE  FREEZE | 1 8

MENU EXIT

>

L-CLick R-CLICK

O—wouse—)

ECO KEYSTONE PICTURE

% FQS AQT
0006

Z00M

NEC

RD-477E

<

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

USB-A Diigmesi

(— sayfa 20, 96)

USB-B Diigmesi

(Bu diigme bu projektor serisinde ¢alismaz)
APPS Duiigmesi

(— sayfa 20, 107)

ID SET Diigmesi

(— sayfa 73)

Sayisal Tus Takimi Diigmesi/CLEAR Diigmesi
(— sayfa 73)

PIP Diigmesi

(Bu diigme bu projektor serisinde ¢alismaz)
FREEZE Diigmesi

(— sayfa 35)

AV-MUTE Diigmesi

(— sayfa 35)

MENU Diigmesi

(— sayfa 48)

EXIT Diigmesi

(— sayfa 48)

AV <P Diigmesi

(— sayfa 36, 48)
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1. Uriine genel bakis boliimiinii, birlikte verilen dgeleri ve parca adlarini kontrol edin

23. ENTER Diigmesi

(— sayfa 48)
24.D-ZOOM (+)(-) Diigmesi

(— sayfa 36)
25. MOUSE L-CLICK Diigmesi

(Bu diigme bu projektor serisinde ¢alismaz)
26. MOUSE R-CLICK Diigmesi

(Bu diigme bu projektor serisinde calismaz)
27.PAGE V/A Diigmesi

(— sayfa 100, 102)
28. ECO Diigmesi

(— sayfa 37)
29. KEYSTONE Diigmesi

(— sayfa 28, 39)

b 30. PICTURE Diigmesi
VoL (— sayfa 55, 58)

/@ ZFSV' @\@ 32 31.VOL. (+)(-) Diigmesi

(— sayfa 32)
32. ASPECT Diigmesi

(— sayfa 61)
33. FOCUS/ZOOM Diigmesi

(Bu diigme bu projektor serisinde ¢alismaz)
34, HELP Diigmesi

(— sayfa 80)

NEC 33

RD-477E

12



1. Uriine genel bakis boliimiinii, birlikte verilen dgeleri ve parca adlarini kontrol edin

Pili Takma
1. Pil kapagini sikica bastirip kaydirarak agin.

2. Yeni pilleri (AAA) takin. Pillerin (+/-) kutuplarinin
dogru sekilde hizalandigindan emin olun.

3. Kapagitam olarak yerine oturana kadar pillerin lize-
rinde geriye dogru kaydirin. Farkh tiplerdeki pilleri
veya yeni ve eski pilleri karistirmayin.

Uzaktan Kumanda Uyarilari

+ Uzaktan kumandayi dikkatli kullanin.

+ Uzaktan kumanda islanirsa hemen kurulayin.

« Asiriisi ve nemden kaginin.

« Pilleri kisa devre yaptirmayin, i1sitmayin veya sokmeyin.

- Pilleri atege atmayin.

« Eger uzaktan kumandayi uzun siire kullanmayacaksaniz pilleri ¢ikarin.

« Pillerin (+/-) kutuplarinin dogru sekilde hizalandigindan emin olun.

- Eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayin, farkl tiplerdeki pilleri birlikte kullanmayin.
- Biten pilleri yerel yonetmeliklere uygun sekilde bertaraf edin.
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1. Uriine genel bakis boliimiinii, birlikte verilen dgeleri ve parca adlarini kontrol edin

Kablosuz Uzaktan Kumanda icin Calisma Aralig:

30°
30°
\_ ) Uzaktan kumanda
7 m/23 feet Projektor kasasi 7 m/23 feet
lizerindeki uzaktan
kumanda sensori

Kizilétesi sinyal en fazla 7 m/23 feet mesafeye kadar bir goris acisinda ve projektor kasasindaki
uzaktan kumanda sensérii ile 60 derecelik bir aci icinde calisir.

Uzaktan kumanda ve sensor arasinda bir engel oldugunda veya sensor siddetli bir isik etkisi
altinda kaldiginda projektor yanit vermez. Piller zayifladiginda da uzaktan kumanda, projektori
normal calistiramayabilir.
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2. Bir Goriintii Yansitma (Temel i;lem)

Bu bélim icinde projektor calistirilmasi ve ekran tizerine bir gériintli yansitilmasi ele alinacaktir.

2-1. Bir Goriintii Yansitma Akisi

Adim 1
- Bilgisayar baglantisi / Gii¢ kablosu baglantisi (— sayfa 16)

Vs

Adim 2

« Projektorii agma (— sayfa 18)

Vs

Adim 3
« Bir kaynak se¢me (— sayfa 20)

Vs

Adim 4
« Resim boyutu ve pozisyonunu ayarlama (— sayfa 22)
« Kilittasi distorsiyonu diizeltme [KILITTASI] (— sayfa 28)

Vs

Adim 5

« Goriintii ve ses ayari
- Bir bilgisayar sinyalinin otomatik olarak optimizasyonu (— sayfa 32)
- Ses seviyesini yikseltme veya dislrme (— sayfa 32)

U

Adim 6

e Bir sunum yapma

Vs

Adim 7

« Projektorii kapatma (— sayfa 33)

Vs

Adim 8
« Projektorii Tasirken (— sayfa 34)

15



2. Bir Goriintii Yansitma (Temel i;lem)

2-2, Bilgisayarimizi Baglama/Gii¢ Kablosunu Baglama

1.

Bilgisayarinizi projektore baglayin.

Bu boluim icinde bir bilgisayar baglantisinin nasil yapilacagi anlatiimaktadir. Diger baglantilar
ile ilgili daha ayrintili bilgi icin bkz: “5. Baglantilarin Kurulmasi’, sayfa 83.

Bilgisayar kablosunu (VGA) projektériin COMPUTER IN terminali ile bilgisayarin baglanti nok-
tasi (mini D-Sub 15 Pimli) arasina baglayin. Bilgisayar kablosunu (VGA) sabitlemek icin, her iki
terminalin parmak vidalarini sikin.

Uriinle birlikte verilen gii¢ kablosunu projektore takin.

ilk olarak birlikte verilen giic kablosunun ti¢ uclu fisini projektériin AC IN terminaline takin ve
ardindan birlikte verilen gti¢ kablosunun diger ucunu dogrudan duvar prizine takin. Herhangi
bir fis dontstirici kullanmayin.

A DIKKAT:

Bu cihaz gii¢ kablosunun topraga bagl olmasi kosulu altinda kullanim icin tasarlanmistir.
Gli¢ kablosu topraga bagli degilse elektrik carpmasina neden olabilir. Litfen gli¢ kablosunun
diizglin bir sekilde topraklandigindan emin olun.

Glic kablosu bagl oldugunda, bu projektdriin POWER gdstergesi turuncu renkte yanip séner ve
Unite bekleme moduna gecer. (Bu durumda [BEKLEME MODU] [NORMAL]'dir.)

COMPUTER N | LIGHT STATUS POWER

L

\
. = awm(e e ®
O e A on @ oz w M
\

<<<<<<<

[ ]

04

Bilgisayar kablosu
(VGA) (Urunle birlikte
verilmistir)

Fis uclarinin hem AC IN girisi hem de duvar < &
prizi icine tam olarak takildigindan emin Prize
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2. Bir Goriintii Yansitma (Temel i;lem)

A DIKKAT:

Projektor, POWER diigmesi ile kapatilirsa projektoriin parcalari gecici olarak isinabilir. Projektore
dokunurken dikkatli olun.

17



2. Bir Goriintii Yansitma (Temel i;lem)

oo oo

2-3. Projektorii Acma

A UYARI

Projektor glcli bir 1sik Uretir. Glict acarken, yansitma araligi icindeki kimsenin lense bakmadi-
gindan emin olun.

1. Lens kapagini gikarin.

Lens kapaginin durdurucusu basili olarak, ileriye
dogru cekin ve cikarin.

2. Projektor iizerindeki(®) (POWER) diigmesine
veya uzaktan kumanda lizerindeki POWER
ON diigmesine basin.

POWER g0stergesi mavi yanar ve gortintii ekran
lzerine yansitilir.

B e AVMUTE FREEZE

IPUCU:
« “PROJEKTORKILITLI! SIFRENIZI GIRIN. iletisi goriindigiinde, Bekleme Yanip Sénme Giig Agik
. [GUVENLIK] tzelligi devrede demektir (> sayfa46) _ L ]
Projektori agtiktan sonra, bilgisayar veya video D: @ T }:I®l‘
kaynaginin acik oldugundan emin olun. [TUS POWER US POWER | [1Us POWER
Yanip s6nen turuncu Yanipsonen  Siirekli mavi isik
NOT: istk mavi igik
«Herhangi bir giris sinyali yoksa, sinyal yok kilavuzu gériintiilenir
(fabrika mendi ayari).
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2. Bir Goriintii Yansitma (Temel i;lem)

Baslangi¢ Ekrani (Menii Dil Secim ekrani) ile ilgili not
Projektor ilk defa calistinldiginda, Baslat meniist goriintiilenecektir. Bu meni size 30 menu dili
arasindan secim yapma imkani tanir.

Bir menii dili segmek icin su adimlari izleyin:

1. Meniiden 30 dil arasindan birini segmekigin (@)
A, V, 4veya P diigmesini kullanin. '© O

MENU EXIT
PLEASE SELECT A MENU LANGUAGE.

DANSK SUOMI
DEUTSCH PORTUGUES NORSK % q
FRANCAIS CESTINA TURKCE I
ITALIANO MAGYAR ROMANE | —77mmm j— |[&" ‘ (,
ESPANOL POLSKI HRYATSKI ECO KEYSTONE PICTURE
SVENSKA NEDERLANDS INDONESIA o @
PYCCKMIA BEBNrAPCKK EAAHNIKA
e iz Ine
ek (Floze o]
Bk BrEAChAT TIENG YIET
EXIT €0 EXIT % 'SELECT « SELECT
2. Secimi uygulamak icin ENTER diigmesine (@)
baSIn. 7\ ) MENU EXIT
Bundan sonra ment islemlerine devam ede-
bilirsiniz.
isterseniz menii dilini daha sonra secebilirsiniz.
. T
(— [DIL] sayfa 51 ve 65) D ot 2O
@0 0M®
NOT:

« Asagida verilenlerden biri sz konusu oldugunda, projektdr agilmayacaktr.
- Projektdriin i¢ sicakhigi cok yiiksek oldugunda, projektdr anormal yiiksek sicaklik algilar. Bu durumda, projektér dahili sistemi
korumak icin calismayacaktir. Bu olursa, projektdriin dahili bilesenlerinin sogumasi icin bekleyin.
- Gii¢ diigmesine basili haldeyken STATUS géstergesi 1siji turuncu yanarsa, [KUMANDA PANELI KILIDI] devrede demekir. Kilidi
kapatarak iptal edin. (— sayfa 71)
- POWER gdstergesi isigi kisa cevrimlerde mavi renkte yanip sénerken, projektor giic diigmesi ile kapatilamaz.
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2. Bir Goriintii Yansitma (Temel i;lem)

2-4, Bir Kaynak Se¢me

Bilgisayar veya video kaynagi segme

NOT:
« Projektdr ile baglantili bilgisayar veya video kaynag cihazini caligtirin.

Sinyali Otomatik Olarak Algilama

INPUT diigmesine bir kez basin. Projektdr mevcut
giris kaynagini arayacak ve onu gériintileyecektir.
Giris kaynadi su sekilde degisecektir:

[HDMI1] — [HDMI2] — [BILGISAYAR] — [USB-A]
— [LAN]

«  [GIRIS] ekrani gériintiilenmis durumda, giris
kaynagini segmek icin INPUT diigmesine birkag
kez basabilirsiniz.

=
= HDMI2
BILGISAYAR
(1 USB-A
LAN

L ENTER J L EXIT ] *

« Uzaktan kumanda kullanilirken SOURCE diig-
mesine basin.

Uzaktan Kumandayi Kullanma

HDMI1, HDMI2, COMPUTER, USB-A veya APPS
diigmelerinden birine basin.
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2. Bir Goriintii Yansitma (Temel i;lem)

Varsayilan Kaynak Secimi
Projektor her calistirildiginda goriintiilenecek sekilde yapabilirsiniz.

1.

MENU diigmesine basin.
Menii goriintiilenecektir.

[AYARLAMA] dgesini segmek icin > diigmesine iki kez basin ve [GENEL] 6gesini segmek
icin ¥ diigmesine ya da ENTER diigmesine basin.

[SECENEKLER(2)] 6gesini segmek icin P> diigmesine bes kez basin.

4. [VARSAYILAN GiRiS SEC] 6gesini se¢mek icin ¥ diigmesine bes kez basin ve ENTER diig-

mesine basin.

GiRIi$ AYAR SiFiRLA
4 KURULUM ® SECENEKLER(1) ® (212
BEKLEME MODU NORMAL
DOGRUDAN ACMA KAPALI
OTOM. CALISMA KAPALI
OTOMATIK KAPANMA 1:00
soN
KARBON DONUSTURME 0.505
PARA BiRiMi $
PARA BiRIMi DONUST. 0.11[$/kWh]
STATIK BiRLESME
ARy SECME Cop:CIKIS 2:TASI

“— HDMI1 iLERI

[VARSAYILAN GIiRIiS SEC] ekrani gériintiilenecektir.
VARSAYILAN GiRiS SEC

OTOM.
HDMI1
HDMI2
BILGISAYAR
UsB-A

LAN

OCOOCOM

| ENTER ] *

Bir kaynagi varsayilan kaynak olarak segin ve ENTER diigmesine basin.

6. Meniiyii kapatmak icin EXIT diigmesine birkag kez basin.

Projektorii yeniden baslatin.
5. adimda sectiginiz kaynak yansitilacaktir.

« Projektor ve bilgisayar bagli oldugunda ve projektdr beklemedeyken, hilgisayardan verilen bilgisayar sinyallerini veya HDMI

sinyallerini algilayarak projektdriin giiciini agmak ve bilgisayarin ekranini otomatik olarak yansitmak miimkiindiir.

([OTOM. CALISMA] — sayfa 77)

Windows 7 iizerinde, Windows ve P tuglarinin bir arada kullanilmasi harici ekrani kolayca ve hizli bir sekilde ayarlamaniza olanak
saglar.

21



2. Bir Goriintii Yansitma (Temel i;lem)

2-5. Resim Boyutu ve Konumunu Ayarlama

Resim boyutu ve konumunu ayarlamak icin lens kaydirma kadrani, ayarlanabilir e§im ayagi kolu,
zoom kolu/zoom halkasi ve odaklama halkasini kullanin.
Bu boélimdeki cizimlerin anlasilir olmasi icin kablolar gdsterilmemistir.

Yansitilan goriintliniin dikey ve yatay pozisyo- | Odaklamayi ayarlama [Odaklama halkasi]
nunu ayarlama [Lens kaydirmal] (— sayfa 25)
(— sayfa 23)

GOriintl boyutunun hassas ayari [Zoom kolu] | Yansitilan gorlintiiniin yiksekligini ve yatay
(— sayfa 26) egimini ayarlama [E§im ayadi]
(— sayfa 27)

Kilittasi distorsiyonunu diizeltme [Kilittasi]
(— sayfa 28)

22



2. Bir Goriintii Yansitma (Temel i;lem)

Yansitilan bir goriintiiniin dikey pozisyonunun ayarlanmasi (Lens kaydirma)

A DIKKAT

Ayarlamayi projektoriin arkasindan veya yanindan yapin. Ayarlamayi 6nden yapmak gozlerinizin
gliclii1siga maruz kalarak yaralanmasina sebep olabilir.

1. Lens kaydirma kapagini acin.
Kapadin durdurucusunu ileri basili olarak agin.
« Lens kaydirma kapadi ¢ikarilamaz.

Durdurucu

2. Lens kaydirma kadranlarini saat yoniinde veya saat yoniiniin tersine cevirin.
Dikey kadran

Yansitma pozisyonunu dikey yonde ayarlamak icin bunu saat yoniinde veya saat yoniiniin
tersine cevirin.

Yatay kadran

Yansitma pozisyonunu yatay yonde ayarlamak i¢in bunu saat yoniinde veya saat yoniniin
tersine cevirin.

Lens kaydirma kadrani Lens kaydirma kadrani
(Yatay) (Dikey)

Sagadogru  Soladogru Yukariya Asadiya

dogru dogru




2. Bir Goriintii Yansitma (Temel i;lem)

NOT:

- Kadranlar bir tam turdan fazla dondiiriilebilir ancak yansitma pozisyonu sonraki sayfada gdsterilen araliktan daha fazla hareket
ettirilemez. Kadranlan cevirmek icin giic kullanmayin. Bunun yapilmasi kadranlara zarar verebilir.

« Lens diyagonal yonde maksimum konuma kaydinlirsa ekranin kenarlan karanir veya gélgelenir.

« Dikey kaydirma ayarlamasi yukariya dogru kaydinlmis bir gériintii ile bitirilmelidir. Dikey kaydirma ayarlamasini bir gériintiiyii
asadiya dogru kaydirarak bitirirseniz, zoom/odaklama ayarlamalari veya siddetli sarsinti yansitilan gdriintiiniin hafifce asadi
kaymasina neden olabilir.

3. Lens kaydirma kapagini kapatin.

Kapadin 2 (iki) kancasini projektoriin kanallarina
takin, ardindan kapagi kapatin.

« Asagidaki diyagram lens kaydirma ayar araligini gosterir ([YONLENDIRME]: [MASAUSTU ON]).
« [TAVAN ON] projeksiyonuna iliskin lens kaydirma ayar araligi iin bkz. sayfa 128.

29%H 100%H 29%H

. Yansitilan goriin-
60%V / tundn genisligi

100%V

— Yansitilan goriin-
tlnin yuksekligi

Sembollerin aciklamasi: V dikeyi gdsterir (yansitilan goriintiiniin yiiksekligi), H yatayi gosterir (yansitilan gdriintiiniin genigligi).
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2. Bir Goriintii Yansitma (Temel i;lem)

Odaklama
En iyi odaklamayi elde etmek icin Odaklama halkasini kullanin.

N
~

Odaklama halkasi

QRN

NOT:

« Projektor TEST SEKLI durumunda birakilarak 30 dakikanin iizerinde bir siire boyunca yansitma yapildiktan sonra odaklama ayarinin
gerceklestirilmesi dnerilir.
Liitfen TEST SEKLI ile ilqili olarak 73. sayfaya basvurun.
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tii Yansitma (Temel islem)

oriin

2.BirG

Zoom

Zoom kolunu saat yoniinde veya saat yonUnun tersine cevirin.

=
o
4
£
o
e]
N
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2. Bir Goriintii Yansitma (Temel i;lem)

Egimi ayarlama (Egim ayagi)
Sol ve sag egimi ayarlama.

1. Ayarlamak icin sol ve sag egim ayagini ¢evi-
rin.
Cevrildiginde egim ayaklari uzar ve kisalir.

Yansitilan gortintiintin yuksekligi sol ve sag
egim ayaklari cevrilerek ayarlanir.

Yansitilan goriinti egik ise gorintlyu duz ola-
cak sekilde ayarlamak icin e§im ayaklarindan
birini ¢evirin.

«  Yansitilan gorinti carpiksa, bkz. “2-6. Kilit-
tasl Distorsiyonunu Diizeltme [KILITTASI]”
(— sayfa 28).

«  Egim ayaklari maksimum 15 mm/0,6" uza-
tilabilir.

«  Egim ayaklan kullanilarak projektér maksi-
mum 2° egilebilir.

Egim ayag:

Yukari Asagdi

NOT:

« Egim ayaklarini 15 mm/0,6" uzunluktan daha fazla uzatmayin. Bunu yapmak egim ayaklarinin takilma bélimiini dengesiz hale
getirir ve egim ayaklarinin projektorden ¢ikmasina sebep olabilir.

- Egim ayaklarini projektdriin yansitma agisini ayarlamanin diginda bir amag icin kullanmayn.
Egim ayaklarini uygun olmayan sekilde kullanmak, Grnegin projektdrii tasimak icin egim ayaklarindan tutmak veya duvara egim
ayaklarindan asmak, projektdre zarar verebilir.
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2. Bir Goriintii Yansitma (Temel i;lem)

2-6. Kilittasi Distorsiyonunu Diizeltme [KILITTASI]

Projektor perdeye tam olarak dik durumda degilse, kilittasi distorsiyonu olusur. Bu distorsiyonu
duzeltmek icin“Kilittasi” fonksiyonunu kullanabilirsiniz; bu fonksiyon kilittasi tipinde distorsiyonlari
dizeltmek icin kullanilan dijital bir teknoloji olup net, kare bir goriinti olusturur.

Asagidaki prosediir, projektor ekrana gore diyagonal olarak yerlestirildiginde ikizkenar yamuk
seklindeki distorsiyonlarin diizeltilmesi icin meniiden [KILITTASI] ekraninin nasil kullanilacagini
aciklamaktadir.

KILITTASI diizeltmesini gerceklestirmeden énce

[KILITTASI] diizeltmesinin dort dzelligi vardir: [YATAY KILITTASI], [DUSEY KiLITTASI], [SOL/SAG iCBU-
KEY], [UST/ALT iCBUKEY] ve [KOSETASI]. [KOSETASI] veya [ICBUKEY] degerlerinden biri diizeltiimisse
[YATAY KILITTASI] ve [DUSEY KILITTASI] devre disidir. Bu durumda, diizeltilen degerleri SIFIRLAYIN
ve dogru distorsiyonda yeniden baglatin.

1. Projektor kasasi lizerindeki ¥ diigmesine
basin.

[GEOMETRIK DUZELTME] ekrani perdede
gosterilecektir.

« Uzaktan kumanda kullanilirken KEYSTONE
digmesine basin.

SiFiRLA

GiRiS

AYAR
4 GENEL ® GEOMETRiK DUZELTME * MENU »

MOD KAPALI

2. imleci V diigmesiyle [MOD] iizerine tasiyin
ve ENTER diigmesine basin.

Mod secim ekrani goriintiilenecektir.
3. [KILITTASI] 6gesini secin ve ENTER diigme-
sine basin.

I SECME EI»:CIKIS :TASI o:TASI

== HDMI1 iLERI

® KAPALI
Ekran menistiniin [GEOMETRIK DUZELTME] g -
ekranini gorintilemek icin geri dondin.

ewen ) B

4. [KILITTASIlile hizalamak icin ¥ diigmesine
basin ve sonra ENTER diigmesine basin.

Ekran [KILITTASI] ekranina gececektir.
- [ICBUKEY]icin 42. sayfaya bakin.
. [KOSETASI] icin 39. sayfaya bakin.

GiRiS SiFiRLA

+ GENEL

AYAR

MOD
KILITTASI

KILITTASI

SIFIiRLA

L) SECME
—— HDMI1

CLy:CIKIS

YATAY KILITTASI =14 & W»
DUSEY KILiTTASI s —————1% 0 ]
SOL/SAG iCBUKEY ——— @
UST/ALT iCBUKEY e . 0 ]
KOSETASI

GC:CIKIS 5:TASI «+:AYAR
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2. Bir Goriintii Yansitma (Temel i;lem)

. [DUSEY KILITTASI] 6gesini secmek icin ¥
diigmesine basin ve ardindan yansitilan go-
riintiiniin sol ve sag kenarlari paralel olacak
sekilde € veya P> diigmelerini kullanin.

- Dikey kilittasi distorsiyonunu ayarlayin.

. Ekranin sol (veya sag) kenarini, yansitilan
gorintiiniin sol (veya sag) kenari ile hiza-
layin.

«  Bazolarakyansitilan goriinttiniin daha kisa
olan kenarini kullanin.

- Sagdaki 6rnekte, sol kenari baz olarak
kullanin.

. [YATAY KILITTASI] 6gesini segmek icin A
diigmesine basin ve ardindan yansitilan g6-
riintiiniin iist ve alt kenarlari paralel olacak
sekilde € veya P> diigmelerini kullanin.

+ Yatay kilittasi distorsiyonunu ayarlayin.

. Kilittasi distorsiyonunu diizeltmek icin
adim 5 ve 7'l tekrarlayin.

. Kilittas: diizeltmesini gerceklestirdikten
sonra, meniiyii kapatmak icin EXIT diigme-
sine birkag kez basin.

29
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2. Bir Goriintii Yansitma (Temel i;lem)

NOT:
« Projektor agildiginda bile, son kullanilmig diizeltme degerleri uygulanir.
- KILITTASI 6zelligi, diizeltmenin elektronik olarak yapiimasindan dolayi, gériintiiniin hafifce bulaniklasmasina sebep olabilir.
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2. Bir Goriintii Yansitma (Temel i;lem)

Kilittasi ayarlarini varsayilan ayarlara dondiirmek icin:

1. [GEOMETRIK DUZELTME] ekranini gériintiileyin ve [MOD]'da [KILITTASI] secildiginden
emin olun.

2. [SIFIRLA]secenegini secmek icin ¥ diigmesine basin ve ENTER diigmesine basin.

GiRI$ AYAR BiLGi SiFiRLA

MOD KILITTASI
KILITTASI

SiFIRLA

ENTER EXIT
— HDMI1 iLERI

3. [EVET] segenegini se¢mek icin € veya P> diigmesine basin ve ENTER diigmesine basin.

SAYFADAK| AYARLAMA DEGERLERI
SIFIRLANACAK.
A EMIN MiSINiZ?

Ayarlamalar sifirlanacaktir.

NOT:
« [KILITTASI] ayarinda belirlenen tiim ayarlanmis degerler, baslangic degerlerine sifirlanir.
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2. Bir Goriintii Yansitma (Temel islem)

2-7. Bilgisayar Sinyalinin Otomatik Optimizasyonu

Otomatik Ayarlama Kullanarak Gériintiiyii Ayarlama
Bir bilgisayar gériintiisiinii otomatik olarak optimize etme. (BILGISAYAR)

Bir bilgisayar gorlintiistinii otomatik olarak opti-
mize etmek icin uzaktan kumandadaki AUTO ADJ.
diigmesine basin. a8 85

DisplayPort COMPUTER AUTO ADJ
=

PR[POWER]
g

Bu ayar bilgisayari ilk baglayisinizda gerekli olabilir.

VIDEO USBA U [B
C3) A

Bozuk resim Normal resim

NOT:

Bazi sinyallerin gdriintilenmesi zaman alabilir veya bazi sinyaller diizgiin gériintiilenmeyebilir.

- Otomatik Ayarislemi bilgisayar sinyalini optimize edemezse, [YATAY], [DUSEY], [SAAT] ve [FAZ] ayarlarini manuel olarak yapmaya
calisin. (— sayfa 59, 60)

2-8. Ses Seviyesini Yiikseltmek veya Diisiirmek
Hoparldrden veya ses ¢ikisindan gelen ses seviyesi ayarlanabilir.

Herhangi bir men goériintiilenmediginde, projektor

kasasi lGzerindeki € ve B digmeleri ses seviyesi

kontrolu icin kullanilabilir.

«Uzaktan kumanda tizerindeki VOL. (+) veya (-)
digmesine basin.

NOT:

« Bir goriintii D-ZOOM (+) diigmesi kullanilarak biiyiitiildiigiinde,
menii gériintiilendiginde veyaiZLEYiClveya LAN gériintiilendiginde ©00
ses seviyesi kontrolii <« veya B> diigmeleriile yapilamaz. oQ

ECO KEYSTONE PICTURE

B P P NEC

« [BIP] ses seviyesi ayarlanamaz. [BiP] sesini kapatmak icin menil-
den [AYARLAMA] —> [SECENEKLER(1)] — [BIP] — [KAPALI] segin.
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2. Bir Goriintii Yansitma (Temel i;lem)

oo oo

2-9. Projektorii Kapatma

Projektorii kapatmak icin:

1.

ilk 8nce, projektér kasasindaki (O) (POWER)

diigmesine veya uzaktan kumanda iizerin-

deki STANDBY diigmesine basin.

Onay mesaji goriintlilenecektir.

« Gu¢ kapatildiginda gorintilenen onay
mesaji bu seanstaki CO, azaltma miktarini
gosterir (— sayfa 38).

KAPALI
EMIN MiSiNizZ?

KARBON TASARRUFU-OTURUM
0.000[g-C02]

. lkinci olarak, ENTER diigmesine basin veya
(&) (POWER) veya STANDBY diigmesine tek-
rar basin.

Istk kaynagi kapandiginda, glic de kapanir
(bekleme modu).

Projektor bekleme moduna girdiginde, tinitenin
POWER gostergesi turuncu renkte yanip soner.
(Bu durumda [BEKLEME MODU] [NORMAL]'dir.)

. Lens kapagini takin.

Kapagin 2 (iki) kancasini projektoriin oluklarina
takin, ardindan lens kapadinin altina bastirin.
Durdurucu projektore sabitlenmistir.

Giig Agik

STATUS POWER

Siirekli mavi 151k

Bekleme

piC

TATUS POWER

Yanip s6nen turuncu isik

A DIKKAT:

Projektor, POWER diigmesi ile kapatilirsa projektoriin parcalari gecici olarak isinabilir.

Projektore dokunurken dikkatli olun.
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2. Bir Goriintii Yansitma (Temel i;lem)

NOT:

- POWER gdstergesi 1511 kisa siirelerle mavi renkte yanip sonerken, giic kapatilamaz.

« Birgdriintii yansitilirken giic kablosunu projektdrden veya prizden ¢lkarmayin. Bunun yapilmasi projektdriin ACIN terminalini veya
giic fisinin kontagini bozabilir. Bir gdriintii yansitilirken AC giiciinii kapatmak iin gi¢ priz anahtari, kesici vb. kullanin.

« Birayar veya dedisiklik sonrasinda ve meniiyii kapattiktan 10 saniye icinde AC gii¢ kaynagini projektdre baglamayin. Aksi takdirde
ayar ve degisiklikler kaydedilemez.

2-10. Projektorii Tasirken
Hazirlik: Projektoriin kapali oldugundan emin olun.

1. Gii¢ kablosunu prizden cekin.
2. Diger tiim kablolari ¢ikarin.
Eger projektore takiliysa USB bellegi ¢ikarin.
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3. Kullanish Ozellikler

3-1. Goriintii ve Sesi Kapatma

GOriintl ve sesin kisa stireli kapatilmasi icin AV-MU-
TE diigmesine basin. Gorlintl ve sesin yeniden
acilmasi icin diigmeye bir kez daha basin.

NOT:
- Goriintii kapatilmis olsa bile, menii hala ekranda kalmaya devam eder.

3-2. Bir Resmi Dondurma

FREEZE dugmesine basin. Eger bir DVD oynatici- ()
nin, vb. goriinttist yansitiliyorsa video duragan bir ¥oX )
goriintliye gegis yapar. Videoya devam etmek icin
FREEZE diigmesine yeniden basin.

NOT:
« Goriintd dondurulur ama orijinal video hala oynatiliyordur.
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3. Kullamigh Ozellikler

3-3. Bir Resmi Biiyiitme
Resmi dort kata kadar biyutebilirsiniz.

NOT:
« Sinyale bagli olarak azami biiyiitme orani dort kattan daha az olabilir.

Bunun igin:

1. Resmi biiylitmek icin D-ZOOM (+) diigmesine basin. i

AV-MUTE FREEZE

MENU EXIT

Buyutulmus goriintliyu hareket ettirmekicin A, ¥, € veya P> diigmesini

kullanin.
" ’ [ECO KEYSTONE PICTURE
©
% . ’ HELP FOCUS ASPECT |VOL |

2. AV <P diigmesine basin. e
GOruntinln biyutulmus kismi tasinacaktir. fe) © O 'e)

ECO KEYSTONE PICTURE

O
® OO0 @
HELP FOCUS ASPECT |VOL |

3. D-ZOOM (-) diigmesine basin. “’@‘b"
D-ZOOM (-) diigmesine her basildiginda goriinti kiictlir. ‘0 S 8
Jey
2O

(((((

EC iCTuRE

-0
$90%
NEI;P ‘FCE!S AS‘PE\CY V‘D\L

NOT:
« Goriintii ekranin ortasinda biyitiilecek veya kiigiiltiilecektir.
« Meniiyi goriintilemek mevcut biiyiitmeyi iptal edecektir.
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3. Kullamigh Ozellikler

3-4. Eko. Modunu Degistirme/Enerji-Tasarrufu Etkisinin Kontrolii

Eko. Modunu [EKO. MODU] kullanma
Projektoriin kullanim amacina gore iki eko. modu secilebilir.

[EKO. MODU] Meniiniin altindaki Aciklama LIGHT gdstergesinin durumu
simge
[KAPALI] 9100 parlaklik Siirekli yesil 151k
Ekran parlak bir sekilde aydinlatilacaktir.

LIGHT "STATU

[EKO.] Parlaklik yaklasik %60 (PE455WL: %67) olacaktir. .o Yanip sonen
ﬂ Sogutma fani da uygun bir sekilde yavaslaya- ﬁlﬁﬂ: yesil sk

caktir. eliGHT sTaTt

Daha dilsiik giic tiiketimi

[UZUN GMUR] Parlaklik yaklasik %50 (PE455WL: %56) olacaktir.
& Bu ayar, stk modiiliiniin 6mriinii uzatmaya

oncelik tanir.

[EKO. MODUI'nu agmak icin asagidaki islemler yapilir:

1. [EKO. MODU] ekranini goriintiilemek igin o al
uzaktan kumanda iizerindeki ECO Diigme- O—wose—(Q

ECO KEYSTONE PICTURE

sine basin. ;&%
[eX(©

NEC

2. Se¢mek icin YA diigmelerini kullanin,
ardindan ENTER diigmesine basin.

[EKO. MODU] se¢im ekrani kapanir ve projek-
tor secilen moda gecer.

NOT:

« [EKO. MODU] menii kullanilarak degistirilebilir.
[AYARLAMA] — [GENEL] — [ISIK MODU] — [EKO. MODU] dgesini sein.

« [KULLANILAN ISIK SAATI], [KULLANIM SURESI] icinden kontrol edilebilir. [BILGI]'yi secin — [KULLANIM SURESI].

« Projektoriin sinyal yok kilavuzu, mavi, siyah bir ekran veya amblem ekrani griintilemesinden itibaren 1 dakika gectikten sonra,
projektdr otomatik olarak [UZUN OMUR] moduna girer. Bir sinyal kabul edildikten sonra, projektor orijinal ayarina geri dnecektir.

+ Projektoriin i¢ sicakligi yiiksek oda sicakligi nedeniyle yiikselirse, projektor kendini korumak icin parlakligi gecici olarak azaltabilir.
Bu, [ZORUNLU EKO. MODU] adi verilen koruyucu bir islevdir. Projektdr [ZORUNLU EKO. MODU] iindeyken, ekranin sag alt tarafinda
termometre sembolii [I] gsterilir. Projektdriin i¢ sicakhdi oda sogutularak disiiriildiigiinde, [ZORUNLU EKO. MODU] birakilacak
ve projektdr orijinal ayar durumuna geri donecektir.
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3. Kullamigh Ozellikler

Enerji-Tasarrufu Etkisi Kontrolii [KARBON GL(;ER]
Bu 6zellik projektériin [EKO MODU], [EKO.] veya [UZUN OMUR] olarak ayarlandiginda, enerji tasarrufu
etkisini CO, salinimi diistisii (kg) bazinda gdsterecektir. Bu ézellik [KARBON OLCER] olarak adlandirilir.

iki mesaj vardir: [TOP. KARBON TASARRUFU] ve [KARBON TASARRUFU-OTURUM]. [TOP. KARBON
TASARRUFU] iletisi sevkiyat tarihinden bu yana toplam CO, salinimi miktarindaki azalmayi goster-
mektedir. Bu bilgiyi meniiniin [BILGI] 6gesinden [KULLANIM SURESI] icinde kontrol edebilirsiniz.
(— sayfa 80)

GIRIS AYAR AYARLAMA
< KULLANIM SURES| * KAYNAK(1) ® KAYNAK(2) *

SiFIRLA

[GVED)

KULLANILAN ISIK SAATI 00000[H]
TOP. KARBON TASARRUFU 0.000[kg-C02]
TOP.MALIYET TASARRUFU 0.00[$]

CIp:CIKIS +:TASI w:TASI
[KARBON TASARRUFU-OTURUM] iletisi projektoriin calistiriimasi sonrasinda EKO. MODU secilmesiile
projektoriin kapatiimasi arasinda gegen sire icinde CO, salinimindaki azalmayi gosterir. [KARBON
TASARRUFU-OTURUM] mesaji projektoriin kapatiimasi sirasinda verilen [KAPALI / EMIN MISINiZ?]
iletisi icinde goriintllenecektir.

KAPALI
EMIN MiSiNiZ?

KARBON TASARRUFU-OTURUM
0.000[g-CO2]

«Asagida verilen formiil ile CO, saliniminda azaltma miktarinin hesaplanmasi miimkiindir.
(0, salinim mikarindaki azalma = ([EKO. MODU] icin [KAPALI] durumda Giig Tiiketimi — [EKO. MODU icin [EKO.]/[UZUN OMUR]
durumunda Giig Tiiketimi) x €0, doniistiirme faktorii.
* (0, emisyonu azaltma miktar hesaplamasl, bir OECD yayimi olan“C0, Yakit Yanmasindan Kaynaklanan Emisyon, 2008 Baskisi"na
dayanmaktadr.
« [TOP. KARBON TASARRUFU] 15 dakikalik araliklarda kaydedilen tasarruflara dayanarak hesaplanir.
« Bu formiil, [EKO MODU] acik veya kapali olmasina bakmaksizin s6z konusu olan gii tiiketimleri icin gecerli degildir.
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3. Kullamigh Ozellikler

3-5. Yansitilan goriintiiniin bozulmasinin diizeltilmesi
Yansitilan goriintiintin dikdoértgen olmasini saglamak amaciyla ekranin sol veya sag ve st veya alt

tarafini daha uzun veya daha kisa hale getirmek tzere kilittasi (ikizkenar yamuk) distorsiyonunu
diizeltmek icin [KOSETASI] ve [ICBUKEY] ézelligini kullanin.

Diizeltmeyi gerceklestirmeden dnce

[KILITTASI] diizeltmesinin 6zellikleri vardir: [YATAY KILITTASI], [DUSEY KILITTASI], [SOL/SAG ICBUKEY],
[UST/ALT iICBUKEY] ve [KOSETASI]. [KOSETASI] veya [ICBUKEY] degerlerinden biri diizeltilmisse [ YATAY
KILITTASI] ve [DUSEY KILITTASI] devre disidir. Bu durumda, diizeltilen degerleri SIFIRLAYIN ve dogru
distorsiyonda yeniden baslatin.

Kosetasi

1. Hicbir menii goriintiilenmemis sekilde ¥V ciris  avar SIFIRLA
dﬁgmesine baSIn. GEOMETRIK DUZEL TME
[GEOMETRIK DUZELTME] ekrani gériintiile- | " KAPALL
necektir.

« Uzaktan kumanda kullanilirken KEYSTONE
diigmesine basin.

2. imleci V diigmesiyle [MOD] iizerine tasiyin
ve ENTER diigmesine basin.

ENTER EXIT

Mod se¢im ekrani gérintiilenecektir. — HDMIt ILER|
3. [KILITTASI] 6gesini secin ve ENTER diigme-
sine basin.

Ekran meniisiiniin [GEOMETRIK DUZELTME]
ekranini goriintllemek icin geri dondin.

@ KAPALI
*

> PC ARACI

4. [KILITTASI]ile hizalamak icin ¥ diigmesine
basin ve sonra ENTER diigmesine basin.

Ekran [KILITTASI] ekranina gececektir.

GIRI$ AYAR SiFiRLA

KILITTASI

KILITTASI

SiFIRLA

ENTER
— HDMI1

YATAY KILITTASI
DUSEY KiLITTASI
SOL/SA& ICBUKEY

UST/ALT iCBUKEY
KOSETASI
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3. Kullamigh Ozellikler

10.

11.

12.

[KOSETASI] secenegini secmek icin V¥ diig-

mesine basin ve ENTER diigmesine basin.

[KOSETASI] ekrani gériintiilenecektir.

*  Cizim sol Ust simgenin ( W) secildigini
gOsterir.

Ekran rasterinin alanindan daha kiigiik
oldugu sekilde bir goriintii yansitin.
Koselerden birini alin ve goriintiiniin kose-
sini perdenin kosesi ile hizalayin.

*  (izim sag Ust koseyi gosterir.

Yansitilan goriintii cercevesini hareket
ettirmekistediginiz yonii gosteren simgeyi
secmekicin (A) AV «4» diigmesini kullanin.

« [KOSETASI] veya [ICBUKEY] ayarlandiginda, [DUSEY
KILITTASI] ve [YATAY KILITTASI] segenekleri kullanilamaz.
Bu durumda, diizeltilen degerleri SIFIRLAYIN ve dogru
distorsiyonda yeniden baglatin.

ENTER diigmesine basin.

Yansitilan goriintii cergevesini drnekteki
gibi tasimak amaciyla AV 4> diigmesini
kullanin.

ENTER diigmesine basin.

Yonii gosteren baska bir simge secmek icin
AV 4P diigmesini kullanin.

Kosetasi ayarlama ekraninda, [CIKIS] secin veya
uzaktan kumanda tizerindeki EXIT digmesine
basin.

Onay ekrani gérintdlenir.
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3. Kullamigh Ozellikler

13. 4veya P> diigmesine basarak [OK] 6gesini @EEEEEE
vurgulayin ve ENTER diigmesine basin. A5 AR R

Bu, kosetasi dlizeltmesini tamamlar.

«  [IPTAL] secimi, degisiklikleri kaydetmeden
ayarlama ekranina dénmenizi saglar (Adim

3).
. [SIFIRLA] 6gesini secmek fabrika ayarlarina
dondurdr.
«  [GERI AL] secmek degisiklikleri kaydetme-
den cikartir.
14. Meniiyii kapatmak igin EXIT diigmesine
birkag kez basin.
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3. Kullamigh Ozellikler

Icbiikey distorsiyonu

Bu o6zellik, icblikey distorsiyonunu diizeltmek amaciyla sol ve sag tarafin veya Ust ve alt tarafin

bagimsiz olarak ayarlanmasina olanak saglar.

1. Hicbir menii goriintiilenmemis sekilde ¥
diigmesine basin.
[GEOMETRIK DUZELTME] ekrani gériintiile-
necektir.
« Uzaktan kumanda kullanilirken KEYSTONE

diigmesine basin.

2. imleci V diigmesiyle [MOD] iizerine tasiyin
ve ENTER diigmesine basin.
Mod secim ekrani goriintiilenecektir.

3. [KILITTASI] 6gesini secin ve ENTER diigme-
sine basin.

Ekran mendiisiiniin [GEOMETRIK DUZELTME]
ekranini goriintllemek icin geri dondin.

4. [KILITTASI]ile hizalamak icin ¥ diigmesine
basin ve sonra ENTER diigmesine basin.

Ekran [KILITTASI] ekranina gececektir.

5. [SOL/SAG iCBUKEY] veya [UST/ALT i¢BU-
KEY] 6gesini segmekicin ¥ veya A diigme-
sine basin.
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GIRI$ AYAR SiFiRLA
GEOMETRiK DUZEL TME
MOD KAPALI
ENTER EXIT
“— HDMI1 iLERI

@ KAPALI
*

> PC ARACI

GIRI$ AYAR SiFiRLA

KILITTASI
KILITTASI

SiFIRLA

ENTER

— HOMI1

YATAY KILITTASI
DUSEY KiLITTASI

SOL/SA& ICBUKEY
UST/ALT iCBUKEY
KOSETASI

|

YATAY KIiLITTASI e ————11 0 ]
DUSEY KIiLIiTTASI s 1 0 ]

—t a»
UST/ALT iCBUKEY e s =14 0 ]
KOSETASI

EXIT



3. Kullamigh Ozellikler

6. Distorsiyonudiizeltmekicin 4 veya P> diig-
mesine basin.

NOT:

« [YATAY KILITTASI], [DUSEY KILITTASI] veya [KOSETASI]
etkinlestirildiginde [SOL/SAG ICBUKEY] veya [UST/ALT
ICBUKEY] dgesi kullanilamaz.

« Diizeltme yapmadan dnce, lens kaydirmayi merkez konu-
muna ayarlaym.

7. [ICBUKEY] ayarlamasini tamamladiktan
sonra, meniiyil kapatmak icin EXIT diigme-
sine birka¢ kez basin.

NOT:
« Projektor agildiginda bile, son kullanilmig diizeltme degerleri uygulanir.
« [iCBUKEY] ve [KOSETASI] diizeltmeleri gériintiiniin hafifce bulaniklasmasina neden olabilir ciinkii diizeltme elektronik olarak yapilir.
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3. Kullamigh Ozellikler

Kilittasi ve icblikey ayarini varsayilan degerine sifirlayin

1. [GEOMETRIK DUZELTME] ekranini gériintiileyin ve [MOD]'da [KILITTASI] secildiginden
emin olun.

2. [SIFIRLA]secenegini secmek icin ¥ diigmesine basin ve ENTER diigmesine basin.

GiRI$ AYAR BiLGi SiFiRLA

MOD KILITTASI
KILITTASI

SiFIRLA

ENTER EXIT
— HDMI1 iLERI
«  Onay mesaji goruntulenir.

3. <dveya P diigmesini kullanarak imleci [EVET] 6gesinin lizerine getirin ve ardindan ENTER
diigmesine basin.

SAYFADAKi AYARLAMA DEGERLERI
SIFIRLANACAK.
A EMIN MiSiNiz?

NOT:
« [KILITTASI] ayarinda belirlenen tiim ayarlanmis degerler, baslangic degerlerine sifirlanir.

« Ozel sekle sahip yiizeyler (6rnegin silindirik veya kiiresel yiizeyler) iizerine yansitirken bozulma Geometric Correction Tool uygula-
mamiz kullanilarak diizeltilebilir. Liitfen Geometric Correction Tool'u web sitemizden indirin.
https://www.nec-display.com/dl/en/index.html
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3. Kullamigh Ozellikler

3-6. Projektoriin Yetkisiz Kullaniminin Onlenmesi [GUVENLIK]

Yetkisiz bir kullanici tarafindan islem yapilmasini dnlemek icin Mentyi kullanarak projektoriiniiz
icin bir anahtar kelime ayarlanabilir. Bir anahtar kelime girildiginde, projektori actiginizda Anahtar
Kelime giris ekrani gortintilenir. Projektor ancak dogru anahtar sézciik girilmis oldugunda goriinti
verecektir.

«  [GUVENLIK] ayari [SIFIRLA] mendisii (izerinden iptal edilemez.
Giivenlik fonksiyonunu etkinlestirmek icin:

1. MENU diigmesine basin.
Menti goriintilenecektir.

2. [AYARLAMA] 6gesini se¢mek icin P diigmesine iki kez basin ve [GENEL] 6gesini segmek
icin ¥ diigmesine ya da ENTER diigmesine basin.

3. P diigmesine basarak [KURULUM] 6gesini segin.
4. [GUVENLIK] 6gesini secmek icin ¥ diigmesine ii¢ kez basin ve ENTER diigmesine basin.

GiRiS AYAR SiFIRLA

* SECENEKLER(1) ® SECENEKLER(2) »  (2/2)

YONLENDIRME 0OTOM.
KUMANDA PANELI KiLiDi KAPALI
GUVENLIK KAPALI
HABERLESME HiZi 38400bps
UZAK SENSGRLER ON/ARKA
KONTROL KiMLi&i

TEST SEKLI

AG AYARLARI

L) SECME EGOp:CIKIS #:TASI

== HDMI1 iLERI

[KAPALI/ACIK] meniisii gériintiilenir.
5. [ACIK] dgesini secmek icin ¥ diigmesine basin ve ENTER diigmesine basin.

® KAPALI

& ACMA

L ENTER ] s

[GUVENLIK ANAHTAR SOZCUGU] ekrani gériintiilenecektir.
6. AV 4P diigmelerinden olusan dértlii bir kombinasyon yazin ve ENTER diigmesine basin.

NOT:
- Biranahtar kelime 4 ila 10 basamakli olmalidir.

D :GiR CIKIS + GRS « :GiRI§

[ANAHTAR SOZCUK DOGRULA] ekrani gériintiilenecektir.
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3. Kullamigh Ozellikler

7. AV <4 diigmelerinin ayni kombinasyonunu yazin ve ENTER diigmesine basin.
ANAHTAR $8ZCUK DOGRULA

Onay ekrani goriintilenecektir.
8. [EVET] 6gesini secin ve ENTER diigmesine basin.

A GUVENLIK FONKSiYONU DEVREYE GIRER.
SIFIRLANACAK.

[GUVENLIK] islevi etkinlestirilmistir.
[GUVENLIK] etkinlestirildiginde projektorii calistirmak igin:
1. POWER diigmesine basin.

Projektor agilacak ve ekranda projektoriin kilitli olduguna iliskin bir ileti goriintiilenecektir.
2. MENU diigmesine basin.

K992-45L8-JNGJ-4XU9-1YAT-EEA2

3. Gerekli anahtar kelimeyi girin ve ENTER diigmesine basin. Projektor bir goriintii verecektir.

K992-451 8-JNGJ-4XU3-1YAT-EEA2

NOT:
«Giivenlik devre digi birakma modu ana gii¢ besleme kesilene veya gii¢ kablosu prizden cekilene kadar devrede kalir.
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3. Kullamigh Ozellikler

[GUVENLIK] fonksiyonunu etkinlestirmek icin:

1.

4.

MENU diigmesine basin.
Menii goriintilenecektir.
[AYARLAMA] — [KURULUM] — [GUVENLIK] secip ENTER diigmesine basin.

GIRIS AYAR BILGI SiFIRLA

YONLENDIRME OTOM.
KUMANDA PANELI KiLiDi KAPALI
AGMA
HABERLESME HiZi 38400bps
UZAK SENSORLER ON/ARKA
KONTROL KiMLIiGi

TEST SEKLI

AG AYARLARI

ENTER EXIT
— HDMI1 iLERI

[KAPALI/ACIK] meniisi gériintiilenir.
[KAPALI] 6gesini secin ve ENTER diigmesine basin.

GUVENLIK

® KAPALI

@ ACMA

ENTER

[GUVENLIK ANAHTAR SOZCUGU] ekrani gériintiilenecektir.

K992-451 8-JNGJ-4XU3-1YAT-EEA2

Anahtar kelimenizi girin ve ENTER diigmesine basin.
Dogru anahtar sozciik girildiginde [GUVENLIK] fonksiyonu devre disi kalir.

NOT:

Anahtar sbzciigii unutursaniz saticainizla iletisim kurun. Saticiniz kod talebiniz dogrultusunda size bir anahtar kelime verecektir.
Talep ettiginiz kod Anahtar Kelime Onay ekraninda goriintiilenecektir. Bu drekte [K992-45L8-JNGJ-4XU9-1YAT-EEA2] bir istek
kodudur.
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4. Ekran Meniisii Kullaniimasi

4-1. Meniilerin Kullanilmasi

NOT:
- Siirekli bir video gdriintiisiiniin yansitilmasi sirasinda ekran meniisii diizgiin bir bicimde gériintilenmeyebilir.

1. Meniiyii goriintiilemek icin uzaktan kumanda veya projektor kasasi iizerindeki MENU
diigmesine basin.

AYAR  AYARLAMA  BILGI SIFIRLA
= @& HDMI1
= HDMI2
BiLGISAYAR
= UsSB-A
LAN
L SECME [ exi Hel[4 $:TASI +:TASI
— HDMI1 ¢ l@®Gs:00 LERI
NOT:

« Alt kisimdaki ENTER, EXIT, AV, B> gibi komutlar kullaniminiza acik diigmeleri gosterir.

2. Alt meniiyii goriintiilemek icin uzaktan kumanda veya projektor kasasi iizerindeki €4»
diigmelerine basin.

3. Eniist 6geyi veya ilk sekmeyi etkinlestirmek icin uzaktan kumanda iizerindeki veya pro-
jektor kasasindaki ENTER diigmesine basin.

4. Ayarlamak veya kurmak istediginiz 6geyi segmek icin uzaktan kumanda iizerindeki veya
projektor kasasi iizerindeki AV diigmelerini kullanin.

Uzaktan kumanda veya projektor kasasi tizerindeki 4P diigmelerini kullanarak istediginiz
sekmeleri secebilirsiniz.

5. Alt menii penceresini goriintiilemek icin uzaktan kumanda veya projektor kasasi iizerin-
deki ENTER diigmesine basin.

6. Uzaktan kumanda veya projektor kasasi iizerindeki AV €4» diigmelerini kullanarak se-
viyeyi ayarlayin veya secili 6geyi acip kapatin.
Degisiklikler yeniden ayarlanana kadar saklanacaktir.

7. ilave 6ge eklemek icin 2-6 adimlarini tekrar edin veya menii ekranindan gikmak icin
uzaktan kumanda ya da projektor kasasi lizerindeki EXIT diigmesine basin.

NOT:
- Bir menii veya mesaj goriintiilendiginde, sinyal veya ayarlara bagli olarak birkag satir bilgi kaybedilebilir.

8. Meniiyii kapatmak icin MENU diigmesine basin.
Onceki meniiye donmek icin EXIT diigmesine basin.
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4. Ekran Meniisii Kullanilmasi

Menii Bilesenleri

Sekme Kayihrma cubugu

AYARLAMA BiLGI SiFiRLA

AYAR 3:VIDEO = Dolu l¢gen
AYRINTI AYARLARI
KONTRAST Pl » @D
PARLAKLIK e
NETLIK ey . GKID
SIFIRLA
Kullanilabilir digmeler
ENTER EXIT
Kaynak = HDMI1 =
Vurgula Radyo diigmesi
AYAR  AYARLAMA  BILGi SiFiRLA
= @® HDMI [0 & BEYAZ TAHTA
= O HDMI2 B O KARA TAHTA
O BILGISAYAR B O KARA TAHTA (GRi)
= O USB-A C ACIK SARI
G LAN O ACIKK YESIL
B O ACIKMAVI
O GOK MAVIS
O ACIK PEMBE
B O PEMBE
CIySECME _@mcKs _eTasl __eiTasi
— HDMI1 @8:00  ILERI

Kablosuz semboli

EKO. modu semboll

Termometre semboli

Menl modu

Kapanma icin kalan stre

Tus Kilidi semboli

Menii pencereleri veya iletisim kutulari genel olarak asagidaki 6gelere sahiptir:

Vurgula Secilen menii veya 6eyi gosterir.

Dolu liggen Daha fazla seenegin mevcut oldugunu gdsterir. Vurgulanmis iicgen 6genin aktif oldugunu gosterir.

Sekme Bir iletisim kutusundaki bir grup 6zelligi gdsterir. Herhangi bir sekmeyi secmek onun sayfasini dne
getirir.

Radyo diigmesi Bu yuvarlak diigmeyi iletisim kutusu icindeki secenedi se¢mek icin kullanin.

Kaynak Mevcut secili kaynagi gosterir.

Kapanma icin kalan siire [ZAMANLAYICI KAPALI] ayarlanmissa kapanma icin kalan siirenin geri sayimini gosterir.

Kaydirma cubugu Bir ayanin ayarlarini veya yoniinii gdsterir.

EKO. modu sembolii

[EKO. MODUT'na ayarli oldugunu gdsterir.

Tus Kilidi sembolii

[KUMANDA PANELI KILIDi]nin etkin oldugunu gdsterir.

Termometre sembolii

Projektdriin [ZORUNLU EKO. MODU] halinde oldugunu gosterir.

Kablosuz sembolii

Kablosuz LAN baglantisinin etkin oldugunu gdsterir.

Menii modu

[ILERi] menilyii veya [TEMEL] menilyii gésterir.
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4. Ekran Meniisii Kullanilmasi

4-2, Menii Ogelerinin Listesi

Giris kaynagina bagl olarak bazi ment 6geleri kullanilamaz. Asagida listelenen meni 6geleri gelismis

menudedir. (B) isareti temel menudeki 6gelere eklenmistir.

Golgeli karakterler (

) varsayilan ayarlari temsil eder.

Menii Ogesi Segenekler
GIRls HDMI1 )
HDMI2 ®)
BILGISAYAR ®)
USB-A ®)
LAN (B)
AYAR RESIM AYAR 1-7
AYRINTI GENEL REFERANS Y.PARLAKLIK, SUNUM, VIDEO, FILM, GRAFIK, sRGB, DICOM SIM.
AVARLARI GAMA DOZELTMESI DINAMIK, NATUREL, SIYAH DETAY
EKRAN BOYUTU BUYUK, ORTA, KUCUK
RENK SICAKLIGI
DINAMIK KONTRAST KAPALI, ACIK
RESiM MODU RESIM, FiLM
RENK GELISTIRME KAPALI, DUSUK, ORTA, YUKSEK
BEYAZ KONTRAST R
DENGESI [ ONTRAST G
KONTRAST B
PARLAKLIK R
PARLAKLIK G
PARLAKLIK B
KONTRAST )
PARLAKLIK ®)
NETLIK ®)
RENK ®)
TON (B)
SIFIRLA ®)
GOROUNTO SECEN. SAAT
FAZ
YATAY
DUSEY
ASIRI TARAMA OTOM., 0[%, 5[%, 10[%]
GORUNOS ORANI 0TOM.,, 43, 16:9, 15:9, 16:10, MEKTUP KUTUSU, DOGAL
POZISYON*
SES SES SEVIVES] ®)

*  Buislev PE455UL/PE455WL icin mevcut degildir.

50




4. Ekran Meniisii Kullanilmasi

Menii Ogesi Segenekler
AVARLAMA | GENEL DUVAR RENGI (B) | KAPALI, BEYAZ TAHTA, KARA TAHTA, KARA TAHTA (GR), ACIK
SARI, ACIK YESIL, ACIK MAV, GOK MAViSi, ACIK PEMBE, PEMBE
ISIK MODU (B) | EKO.MODU KAPALI, EKO., UZUN OMUR
AVAR
SABIT PARLAKLIK KAPALI, ACIK
ZAMANLAYICI KAPALI (B) | KAPALI, 0:30, 1:00, 2:00, 4:00, 8:00, 12:00, 16:00
TARIH VE SAAT AARLARI
YONETICi MODU (B) | MENU MODU ILER], TEMEL
AYAR DEG.KAYDEDILMEDI KAPALI, ACIK
ANAHTAR SOZCUK KAPALI, ACIK
DL (B) | ENGLISH, DEUTSCH, FRANGAIS, ITALIAN, ESPANOL, SVENSKA,
HAFE
DANSK, PORTUGUES, CESTINA, MAGYAR, POLSKI, NEDERLANDS,
SUOMI
NORSK, TURKCE, PYCCKII, 5>, EARHNIK, 8] ¢4 FR 32,
8104, TIENG VIET
ROMANA, HRVATSKI, EbATAPCKM, INDONESIA, ZFT, Ine,
B -{ Libd
GEOMETRIK DUZELTME | MOD KAPALI, KILITTASI, PC ARACI
KILITTASI YATAY KILITTASI
DUSEY KILITTASI
SOL/SAG ICBUKEY
UST/ALT ICBUKEY
KOSETASI
PCARACI KAPALI, 1,2,3
SIFIRLA
MENU RENK SECIMi RENK, SIYAH-BEYAZ
GIRIS EKRANI KAPALI, ACIK
KIMLIK GOSTERGES] KAPALI, ACIK
EKO. MESAJI KAPALI, ACIK
GOSTERGE SAATI MANUEL, OTOMATIK 5 SN, OTOMATIK 15 SN, OTOMATIK 45 SN
FON MAVI, SIYAH, AMBLEM
KURULUM YONLENDIRME OTOM., MASAUST( ON, TAVAN ARKA, MASAUSTO ARKA, TAVAN

ON

KUMANDA PANELI KiLiDi KAPALI, ACIK
GUVENLIK KAPALI, ACIK
HABERLESME HiZi 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps
UZAK SENSORLER ON/ARKA, GN, ARKA
KONTROL KiMLIGi KONTROL KIMLIGI NUMARASI | 1-254
KONTROL KIMLIGI KAPALI, ACIK
TEST SEKLI
AG AYARLARI
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4. Ekran Meniisii Kullanilmasi

Menii Ogesi Segenekler
AYARLAMA | SECENEKLER(1) KESINTISIZ GECiS KAPALI, ACIK
FAN MODU OTOM., YUKSEK iRTIFA
SINYAL SECME BILGISAYAR RGB/KOMPONENT, RGB, KOMPONENT
WXGA MODU KAPALI, ACIK
AYIRMA KAPALI, ACIK
VIDEO DUZEYi HDMIT 0TOM., NORMAL, GELISTIRILMiS
HDMI2 0TOM., NORMAL, GELISTIRILMiS
SES SECIMi HDMIT HDMIT, BILGISAYAR
HDMI2 HDMI, BILGISAYAR
LAN LAN, BILGISAYAR
BiP KAPALI, ACIK
SECENEKLER(2) BEKLEME MODU NORMAL, AG BEKLEMES], UYKU
DOGRUDAN ACMA KAPALI, ACIK
OTOM. CALISMA KAPALI, OTOM., HDMI1, HDMI2, BILGISAYAR
OTOMATIK KAPANMA KAPALI, 0:05, 0:10, 0:15, 0:20, 0:30, 1:00
VARSAYILAN GIRIS SEC SON, OTOM., HDMIT, HDMI2, BILGISAYAR, USB-A, LAN
KARBON DONUSTURME
PARA BIRIMI 5, €, Py, RMBY.
PARA BIRIMi DONUST.
STATIK BIRLESME* YATAY R
YATAY G
YATAY B
DUSEY R
DUSEY G
DUSEY B
BiLGi KULLANIM (B) | KULLANILAN ISIK SAATI
SURESI TOP. KARBON TASARRUFU
TOPMALIYET TASARRUFU
KAYNAK(1) (B) | KAYNAKiSMi
KAYNAK INDEKSI
YATAY FREKANS
DUSEY FREKANS
SENK. TiPi
SENKRON. POLARITESI
TARAMATIPI
KAYNAK(2) (8) | SINVALTIPI
VIDEO TiP
BIT DERINLIG
VIDEO DUZEYi
KABLOLU LAN IP ADRESI
ALTSEBEKE MASKI
GECIT
MAC ADRESI

*  Buislev PE455WL/PE505XL icin mevcut degildir.
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4. Ekran Meniisii Kullanilmasi

Menii Ogesi

Secenekler

BiLGI

KABLOSUZ LAN

P ADRESI

ALTSEBEKE MASKI

GECIT

MAC ADRESI

SSID

SEBEKETIPI

GUVENLIK

KANAL

SINYAL SEVIYESI

VERSION(1)

FIRMWARE

DATA

VERSION(2)

FIRMWARE2

DATA2

DIGERLERi

TARIH SAAT

=

PROJEKTOR ISMi

ANA BILGISAYAR ADI

MODEL NO.

SERIAL NUMBER

HEEEE

LAN UNITTYPE

KONTROL KIMLIGI ([KONTROL KiMLIGI]

T

(B)

KOSULLAR

GIRIS SICAKLIGI

CIKIS SICAKLIGI

KURULUM KONUMU

X EKSENI

Y EKSENI

ZEKSENI

SIFIRLA

AKIM SINYALI

BUTUN VERILER
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4. Ekran Meniisii Kullanilmasi

4-3. Menii Agiklamalari ve Fonksiyonlar [GiRI$]

AYAR AYARLAMA BiLGi SiFiRLA

HDMI1
HDMI2
BILGISAYAR
UsB-A

LAN

=mEQ(
COOC®

1LY SECME E=1p:CIKIS +#:TASI «:TAS|
— HDMI1 iLERi

[HDMI1] ve [HDMI2]
HDMI 1IN veya HDMI 2 IN terminalinize bagli HDMI uyumlu ekipmani secer.

[BILGISAYAR]
COMPUTER IN terminal sinyalinize bagl bilgisayari secer.

NOT:
- COMPUTER IN terminaline komponent giris sinyali baglandiginda [BILGISAYAR] 6desini secin.

[USB-A]

[iZLEYiCi1'yi Baslatin.

Bu makinede USB bellek setinin verilerini yansitin.
[LAN]

MultiPresenter’in baslangi¢ ekranini gériintileyin.
LAN portundan (RJ-45) veya bagli USB kablosuz LAN Unitesinden bir sinyal secer (opsiyonel).
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4. Ekran Meniisii Kullanilmasi

4-4, Menii Aciklamalar & Fonksiyonlari [AYAR]

[RESIM]
GiRIS AYARLAMA BiLGI SIFIRLA
AYAR 3:VIDEQ G
AYRINT| AYARLARI
KONTRAST s ———14 63 ]
PARLAKLIK e s 1% 63 ]
NETLIK e
SIFIRLA
ENTER EXIT
— HDMI1 ILERI
[AYAR]

Bu fonksiyon yansitilan goriintliniiz i¢in en uygun ayarlari segmenizi saglar.

Sari, cam gobedi ve magenta icin nétlr tonlamayi ayarlayabilirsiniz.

Cesitli goriinti tipleri icin optimize edilmis yedi fabrika 6n ayar vardir. Her gamma veya renk icin
kullanici tarafindan ayarlanabilen ayarlari ayarlamak icin [AYRINTI AYARLARI] da kullanilabilir.
Ayarlariniz [AYAR] 1 ila [AYAR] 7 icine kaydedilebilir.

Y.PARLAKLIK iyi aydinlatilmis bir odada kullanim icin énerilir.

SUNUM Bir PowerPoint dosyasi kullanarak sunum yapmak icin Gnerilir.
VIDEO Tipik TV programi izleme icin dnerilir.

FiLM Filmler icin 6nerilir.

GRAFIK Grafikler icin dnerilir.

sRGB Standart renk degerleri

DICOM SIM. DICOM simiilasyon formati icin dnerilir.

NOT:

« [DICOM SIM.] secenedi sadece egitim/referans icindir ve gercek teshis icin kullaniimamalidr.

« DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine (Tipta Dijital Goriintileme ve Haberlesme) demektir. American College
of Radiology (ACR) ve National Electrical Manufacturers Association (NEMA) tarafindan gelistirilmis bir standarttur.
Bu standart dijital gdriintiiniin bir sistemden diger sisteme nasil taginabilecegini belirler.
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4. Ekran Meniisii Kullanilmasi

[AYRINTI AYARLARI]

Bu fonksiyon 6zel ayarlarinizi [AYAR 1] ila [AYAR 7] icine saklamanizi saglar.

Once [REFERANS] icinden bir temel én ayar modu secin, ardindan [GAMA DUZELTMESI], [EKRAN
BOYUTU], [RENK SICAKLIGI], [DINAMiIK KONTRAST], [RESIM MODU] ve [RENK GELISTIRME] ayarlarini
yapin.

_ BEYAZ DENGESI

REFERANS VIDEO KONTRAST R e e 0 ]
GAMA DUZEL TMESI DiNAMIK [€R D) KONTRAST G s ) O ]
RENK SICAKLIG e = 1Y 5300 KONTRAST B e @
DiNAMiK KONTRAST KAPALI [€NIDY) PARLAKLIK R e e 0 ]

PARLAKLIK G e ——1 0 ]
RENK GELi$TiRME KAPALI [CEIED) PARLAKLIK B s 1 0 ]

Ozellestirilmis Ayarlarinizi Saklama [REFERANS]
[AYRINTI AYARLARI] icin temel teskil edecek bir mod secin.

Gama Diizeltme modunu Segme [GAMA DUZELTMESI]
Modlar sunlar icin 6nerilir:

DINAMIK Yiiksek kontrastli bir resim olugturur.

NATUREL Resmin dogal roprodiiksiyonunu saglar.

SIYAH DETAY Resmin karanlik alanlarindaki ayrintilari vurgular.
NOT:

« Bu fonksiyon sadece [REFERANS] icin [DICOM SIM.] secildiginde kullanilamaz.

DICOM SIM icin Ekran Boyutunu segme [EKRAN BOYUTU]
Bu fonksiyon ekran boyutu icin uygun gama diizeltmesi yapacaktir.

BUYUK 150" ekran boyutu icin
ORTA 100" ekran boyutu icin
KUCUK 50" ekran boyutu icin
NOT:

« Bu fonksiyon sadece [REFERANS] icin [DICOM SIM.] secildiginde kullanilabilir.
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4. Ekran Meniisii Kullanilmasi

Renk Sicakhgini Ayarlama [RENK SICAKLIGI]

Renklerin tekrarlanabilirligini optimize etmek icin renklerin (R, G, B) dengesini ayarlayin.

Yiiksek bir sayisal degere sahip bir renk sicakligi daha mavimsi beyaz hale gelirken, diisiik sayisal
degere sahip bir renk sicakligi kirmizimsi beyaz hale gelir.

5000 K ile 10500 K arasindaki bir deger 100 K'lik birimlerde ayarlanabilir.

NOT:
« [REFERANS] icinde [Y.PARLAKLIK] secildiginde bu islev kullanilamaz.

Parlaklik ve Kontrastin Ayarlanmasi [DINAMIK KONTRAST]
[ACIK] secildiginde, resme gore en uygun kontrast orani kullanilir.

NOT:
« [SABIT PARLAKLIK] etkinlestirildiginde, [DINAMIK KONTRAST] secilemez.
- Bu fonksiyon sadece [REFERANS] icin [DICOM SIM.] secildiginde kullanilamaz.

Sabit Goriintii Modu veya Film Modu Se¢me [RESIM MODU]
Bu fonksiyon sabit goriinti modu veya film modu se¢menizi saglar.

RESIM Bu mod sabit resimler icindir.
FiLM Bu mod bir film icindir.
NOT:

« Bu fonksiyon sadece [REFERANS] icin [Y.PARLAKLIK] secildiginde kullanilabilir.

Rengi Gelistirme [RENK GELISTIRME]
Bu, gériinttiniin renk yogunlugunu ayarlamaniza olanak saglar.
Gérintiiniin rengi, goériinttilenen gériintii koyulasirken [DUSUK], [ORTA] ve [YUKSEK] sirasiyla daha

derin hale gelecektir.
[KAPALI] secilirse [RENK GELISTIRME] islevi calismayacaktir.

NOT:
« Bu fonksiyon [REFERANS] icin [sRGB] veya [DICOM SIM.] segildiginde kullanilamaz.

Beyaz Dengesini Ayarlama [BEYAZ DENGESI]

Bu beyaz dengesini ayarlamanizi saglar. Ekranin beyaz seviyesini ayarlamak icin her rengin (RGB)
kontrasti; Ekranin siyah seviyesini ayarlamak amaciyla her renk (RGB) icin parlakhk kullanilr.

NOT:
- [BEYAZ DENGESI] calisirken gercek renk tonu [RENK SICAKLIGI] degerinden farklidir.
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4. Ekran Meniisii Kullanilmasi

[KONTRAST]

Gelen sinyale gore gorlintlintin yogunlugunu ayarlar.

[PARLAKLIK]

Parlaklik seviyesini veya arka goriintii yogunlugunu ayarlar.

[NETLIK]

GOruntlinln detayini kontrol eder.

[RENK]

Renk satlirasyon seviyesini artirir veya azaltir.

[TONI

Renk seviyesini +/— yesilden +/— maviye degistirir. Kirmizi seviye referans olarak kullanilir.
Giris Sinyali KONTRAST PARLAKLIK NETLIK RENK TON
BILGISAYAR/HDMI (RGB) Evet Evet Evet Hayir Hayir
BILGISAYAR/HDMI Evet Evet Evet Evet Evet
(KOMPONENT)
USB-A, LAN Evet Evet Evet Hayir Hayir

Evet = Ayarlanabilir, Hayir = Ayarlanamaz

[SIFIRLA]

[RESiIM] icin ayarlar ve ayarlamalar asagidakilerin disinda fabrika ayarlarina dénecektir; [AYAR] ekrani
icindeki 6n ayarl numaralar ve [REFERANS].

[AYAR] ekraninda [AYRINTI AYARLARI] altinda secilmemis olan ayarlar ve ayarlamalar sifirlanmaya-
caktir.
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4. Ekran Meniisii Kullanilmasi

[GORUNTU SECEN.]
GiRi$ AYARLAMA BiLGi SiFiIRLA

RESiIM * GORUNTU SECEN. = SES

ASIRI TARAMA 0[%] D)
GERUNUS ORANI OTOM. GIo
E0EP:SECME E=1p:CIKIS #:TASI «:TASI
— HDMI1 iLERI

Saati ve Fazi Ayarlama [SAAT/FAZ]
[SAAT] ve [FAZ] degerlerini manuel olarak ayarlamaniza imkan verir.

[+]= =

[+Te

CTTICT T T T T T T T T T T JCT T T TITTT]

SAAT Bu 6deyi bilgisayar goriintiisiiniin ince ayarini yapmak veya olusabilecek dikey cizgileri yok etmek
icin kullanin. Bu fonksiyon gériintiideki yatay cizgileri yok etmek icin saat frekansini ayarlar.

Bu ayar bilgisayari ilk baglayisinizda gerekli olabilir.

ool =

[+ T=]

| CTOTIT T T T TITTT1T]

9

FAZ Bu deyi saat fazini ayarlamak veya video giiriiltiisiinii, nokta enterferansini ya da paraziti azaltmak
icin kullanin. (Bu gdriintiiniin bir bdlimi titremeye basladiginda fark edilir.)

[FAZ] sadece [SAAT] tamamlandiktan sonra kullanilmalidir.
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4. Ekran Meniisii Kullanilmasi

Yatay/Dikey Pozisyonu Ayarlama [YATAY/DUSEY]

GOruinti konumunu yatay ve dikey olarak ayarlar.
e E e
[T TTTTTICTTTTITTTITTITT] LTI T T T TT TP TTTTITTTTTTTTT

%

‘[-=-l IED
CTTICT T T T T T TP T T T T T T T TTITT]

= [T+

O T I TTTT] E
NOT:

« [SAAT], [FAZ], [YATAY] ve [DUSEY] yalnizca analog sinyal girisi yapilirken secilebilir.

« GOrlintii [SAAT] ve [FAZ] ayan sirasinda bozulabilir. Bu bir ariza degildir.

« [SAAT], [FAZ], [YATAY] ve [DUSEY] ayarlan gecerli sinyal icin bellege kaydedilecektir. Ayni coziiniirliik, yatay ve dikey frekansa sahip
sinyalli bir sonraki yansitiginiz sirasinda ayarlar bellekten alinir ve uygulanir.
Kaydedilmis ayarlarin bellekten silinmesi icin, meniiden, [SIFIRLA] —> [AKIiM SINYALI] veya [BUTUN VERILER] secin ve ayarlari
sifirlayin.

Asiri Tarama Yiizdesi Segme [ASIRi TARAMA]

Bu size gelen bir sinyal icin uygun asiri taramayi ayarlamaniza olanak saglar.
[OTOM.] secildiginde giris sinyali icin en uygun asiri tarama gergeklestirilir ve goriintulenir.

—'— Yansitilan gorinti

‘— %10 asiri tarama

NOT:
- VIDEO sinyalleri kullanildiginda veya [GORUNUS ORANI] igin [DOGAL] segildiginde [ASIRIi TARAMA] ddesi segilemez.
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4. Ekran Meniisii Kullanilmasi

Goriintii Oranini Segmek [GORUNUS ORANI]

“Gorlntl orani” terimi yansitilan goriintliniin en boy oranini ifade eder.
Projektor gelen sinyali otomatik olarak tanir ve bunu uygun goériintl orani ile yansitir.

Secenekler Fonksiyon
OTOM. Projektdr gelen sinyali otomatik olarak tanir ve bunu kendi gériintii orani ile yansitir.
Projektdr sinyaline bagli olarak gdriintii oranini hatali sekilde tanimlayabilir. Bu oldugu takdirde,
asagidakilerden uygun gériintii oranini segin.

4:3 GOriintii 4:3 goriintii oraninda gosterilir.

16:9 Goriintii 16:9 goriintii oraninda gdsterilir.

15:9 Goriintii 15:9 goriintii oraninda gdsterilir.

16:10 Goriintii 16:10 goriintii oraninda gosterilir.

MEKTUP KUTUSU Bir sinemaskop sinyalinin goriintiisii, ekrana sigacak sekilde yatay ve dikey yonlerde esit olarak
gerilir. Goriintiiniin iist ve alt kenarlarindan bir bolimii kirpildigi icin goriintiilenmez.

DOGAL Bilgisayarin girig sinyali projektoriin dogal ¢dziiniirligiinden daha diisiik oldugunda, projektor mev-

cut goriintiiyii gercek ¢oziiniirligiinde goriintiiler.

[Ornek 11800 x 600 ¢éziiniirliige sahip giris sinyali
PE455UL/PE455WL iizerinde gdriintiilendiginde:

[Ornek 2] 800 x 600 ¢oziiniirliige sahip giris sinyali
PESO5XL iizerinde gdriintiilendiginde:

NOT:
- Bilgisayar diginda bir sinyal goriintiilenirken [DOGAL] kullanilamaz.
« Projektdriin dogal ¢dziiniirligiinden daha yiiksek ¢oziiniirliik gdsterilirken [DOGAL] kullanilamaz.

IPUCU:
« Bu tablo, codu bilgisayarin destekledigi tipik ¢dziiniirliikleri ve gdriintii oranlarini gdsterir.
Cozunurlik Gorlintl orani

VGA 640 x 480 4:3
SVGA 800 x 600 4:3
XGA 1024 X 768 4:3
WXGA 1280 X 768 15:9
WXGA 1280 x 800 16:10
WXGA+ 1440 x 900 16:10
SXGA 1280 x 1024 5:4
SXGA+ 1400 x 1050 4:3
UXGA 1600 x 1200 4:3
Full HD 1920 x 1080 16:9
WUXGA 1920 x 1200 16:10
4K 3840 x 2160 16:9




4. Ekran Meniisii Kullanilmasi

Goriintiiniin Diisey Konumunun Ayarlanmasi [POZiSYON] (PE455UL/PE455WL'da
mevcut degildir)

(sadece [GORUNUS ORANIT icin [16:9], [15:9] veya [16:10] secildiginde)
[GORUNUS ORANI] icin [16:9], [15:9] veya [16:10] secildiginde, gériintii alt ve Ustte siyah sinirlar ile

gosterilir.
Siyah alanin Ustlinden altina diisey pozisyonu ayarlayabilirsiniz.

OQO@2©2

[SES]
GIRIS AYARLAMA  BILGI SiFIRLA
SES SEVIYESI —— @i
ENTER EXIT
= HDMI1 iLERI

Sesi Yiikseltmek veya Diisiirmek
Projektor hoparldriiniin ve AUDIO OUT (Stereo Mini Jaki) sesini ayarlar.

« Herhangi bir menii goriintilenmediginde, projektor kasasl tizerindeki < ve B> diigmeleri ve uzaktan kumanda iizerindeki VOL.
+/— diigmeleri ses kontrolii igin kullanilabilir. (— sayfa 32)
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4. Ekran Meniisii Kullanilmasi

4-5. Menii Aciklamalan & Fonksiyonlari [AYARLAMA]

GIRIS AYAR BILGI SiFIRLA
DUVAR RENGI KAPALI

ISIK MODU

ZAMANLAYICI KAPALI KAPALI

TARIH VE SAAT AYARLARI
YONETICI MODU
DiL B9 TURKGE

ENTER EXIT
— HDMI1 iLERI

Duvar Rengi Diizeltmeyi Kullanma [DUVAR RENGI]

O
[0 © BEYAZ TAHTA
B O KARA TAHTA
Bl O KARA TAHTA (GRI)
O AGIK SARI
O ACIK YESIL
W O ACIK MAVI
O GOK MAVISI
O ACIK PEMBE
B O PEMBE

ENTER EXIT

Bu fonksiyon perde malzemesinin beyaz olmadigi durumlarda hizli adaptif renk diizeltmesine izin
verir.

NOT:
« [BEYAZTAHTA] secilmesi parlakigi azaltir.
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4. Ekran Meniisii Kullanilmasi

Eko. modu se¢imi ve parlaklik ayari [ISIK MODU]

Coklu ekrana yansitmada her bir projektoriin enerji tasarruf ayarlarini ve parlakligini ayarlama. Enerji
tasarruf ayarlariicin bkz. sayfa 37“3-4. Eko. Modunu Degistirme/Enerji-Tasarrufu Etkisinin Kontroli".

EKO. MODU KAPALI Istk modiilii liminansi (parlakligi) [AYAR] icin ayarlama parlakliginda olacaktir.
EKO. Parlakigi ve fan hizini kontrol ederek, enerji tasarrufu yapilabilir, hareket giiriiltiisii
ve giic tiiketimi azaltilabilir.
UZUN OMUR Bu mod 15tk modiiliiniin servis mriinii optimize eder.
AYAR Parlaklik %30 ila %100 (PE455WL: %33 ila %100) arasinda %71’lik artislarla
ayarlanabilir.

Coklu ekran yansitmasi icin birkag projektor kullanildigi zaman parlaklik her bir

projektor iizerinde ayri olarak ayarlanabilir.

[EKO. MODU] [KAPALI olarak ayarlandiginda ayar gecerlidir.

SABIT PARLAKLIK KAPALI [SABIT PARLAKLIK] modu iptal edilecektir.

ACIK [AGIK] secildigi sirada etkin olan parlakligi korur. [KAPALI] secilmedigii siirece,

projektdr kapatildiginda bile ayni ayarlar etkin kalacaktr.

- Parlakligi yeniden ayarlamak icin bagka ayarlar yapmadan once ilk olarak bu
ayari KAPALI duruma getirin.

NOT:
« [SABIT PARLAKLIK] modu parlaklii sabit bir seviyede tutmak icin kullanilan bir
islevdir. Renk sabitlenmeyecektir.

NOT:

« [EKO. MODU] [KAPALI] olarak secildiginde ve [AYAR] %50 ila %70 (PE455WL: %56 ila %77) araligina ayarlandiginda [SABIT
PARLAKLIK] segilebilir.

- [SABIT PARLAKLIK] [ACIK] olarak ayarlandiginda, [EKO. MODU] ve [AYAR] segilemez.

« Parlakiik normalde kullanimla azalir ama [SABIT PARLAKLIK] modunun secilmesiyle projektdr, projektdriin kullanim siiresine
dayanarak ¢ikis giiciini otomatik olarak ayarlar, boylece 15tk modiiliiniin 6mrii boyunca sabit bir parlaklik siirdiriiliir.
Bununla birlikte, ¢ikti zaten maksimum parlaklikta ise, parlaklik kullanimla azalacaktir.
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4. Ekran Meniisii Kullanilmasi

Kapanma Zamanlayiciy1 Ayarlama [ZAMANLAYICI KAPALI]

1. 30dakikaile 16 saat arasinda istediginiz siireyi secin: KAPALI, 0:30, 1:00, 2:00, 4:00, 8:00,
12:00, 16:00.

2. Uzaktan kumanda iizerindeki ENTER diigmesine basin.

3. Kalan siire geri saymaya baslar.

4. Geri sayma tamamlandiginda projektor kapanacaktir.

NOT:
« Onceden ayarlanmis siireyi iptal etmek icin ya [KAPALI] ayarlayin ya da giicii kapatin.
- Projektdriin kapanmasiiin 3 dakika kaldijinda ekranin altinda [PROJEKTOR 3 DAKIKA ICINDE KAPANACAKTIR.] mesajt gériintiilenir.

Tarihi ve saati ayarlama [TARIH VE SAAT AYARLARI]
MultiPresenter'in baslangi¢ ekranini géruntileyin (— sayfa 150)

Menii ayarlarini yapilandirma [YONETiICi MODU]

Bu, [MENU MODUI'nu secmenize, ayarlari kaydetmenize ve [YONETICi MODU] icin bir [ANAHTAR
SOZCUK] belirlemenize olanak saglar.

MENU MODU [TEMEL] veya [ILERI] menii arasindan birini secin. (— sayfa 50)

AYAR DEG.KAYDEDILMEDI [ACIK] secildiginde ekran meniisiinde yapilandinilan Ggelerin degerleri kaydedilmeyecektir.

ANAHTAR SOZCUK Yénetici modu icin bir sifre belirleyin. AV <4»> diigmelerini kullanarak sifreyi girin ve ENTER
diigmesine basin. (En fazla 10 alfaniimerik karakter)

Menii Dilini Se¢me [DiL]
Ekran Usti talimatlar icin 30 dilden birini secebilirsiniz.

NOT:
- Ayariniz meniiden [SIFIRLA] yapildiginda etkilenmez.
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4. Ekran Meniisii Kullanilmasi

[GEOMETRIK DUZELTME]
GRS AYAR SiFIRLA
GEOMETRIK DUZELTME 72
MoD KAPALI
ENTER EXIT
— HOMI1 iLERI
[MOD]

Bozulmay: diizeltmek icin sekil belirleyin. [KAPALI] secilirse [GEOMETRIK DUZELTME] etkisiz hale gelir.
Kilittasi Bozulmasini Manuel Olarak Diizeltme [KILITTASI]

YATAY KILITTASI
DUSEY KILITTASI
SOL/SAB iICBUKEY

UST/ALT iCBUKEY
KOSETASI

Yatay veya dikey kilittagi, SOL/SAG icbiikey veya UST/ALT icbiikey ya da kdsetasi distorsiyonunu
manuel olarak diizeltebilirsiniz.

NOT:

« [YATAY KILITTASI] ve [DUSEY KILITTASI] tek seferde ayarlanabilir.

- Birdgeden digerine gecis yapmak icin, ilk 6geyi sifirlayin.

- Ayarlama degerlerinin lizerine yazilacaktir. Projeksiyon cihazi kapatildiginda bile silinmeyeceklerdir.

« [KILITTASI], [iCBUKEY] ve [KOSETASI] diizeltmelerini kullanmak gériintiiniin hafifce bulaniklasmasina neden olabilir iinkii diizeltme
elektronik olarak yapilir.

YATAY KILITTASI Yatay kilittas! distorsiyonunu diizeltir. (— sayfa 28) -
DUSEY KILITTASI Dikey kilittas! distorsiyonunu diizeltir. (— sayfa 28)
SOL/SAG ICBUKEY Sol veya sag taraftaki icbiikey distorsiyonu diizeltir. (— sayfa 42)
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UST/ALT ICBUKEY Ust veya alt taraftaki icbiikey distorsiyonu diizeltir. (— sayfa 42)

KOSETASI Yansitilan bir gériintiiyd, goriintiiniin dort kdsesini ekraninkilerle
hizalayarak ekranin sinirlari icine kolayca sigdinr. (— sayfa 39)

IPUCU:
« [KILITTASI] ve [KOSETASI] icin ayarlanabilir aralik:
Yatay Yon Dikey Yon
Yaklasik £30° (Maks) Yaklasik +30° (Maks)

Ayarlanabilir aralik girig sinyaline bagli olarak daraltilabilir.

[PC ARACI]

Bu 6zellik projektoriin hafizasinda daha 6nceden kayitl geometrik diizeltme verilerini cagirir.
Geometric Correction Tool uygulamamizi (— sayfa 44) kullanan geometrik dlizeltme verileri burada
kayithidir.

NOT:
« Elektriksel diizeltme geometrik diizeltmede yapildigi icin parlaklik etkilenebilir ve ekran kalitesi bozulabilir.

[SIFIRLA]

[GEOMETRIK DUZELTME] ekraninda [MOD]'da secilen &geyi sifirlar.
islem [MOD]'da secilen moda gére farkhilik gésterir.

MOD Calisma
KILITTASI Tiim [KILITTASI] ayarlamalan baslangic degerlerine sifirlanir.
PCARACI [PCARACI] ayarini kapatir.
Kaydedilen veriler sifirlanmayacaktir.
KAPALI Sifirlama gegersizdir.
IPUCU:
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[MENU]

GiRi$  AYAR iLGi SiFiRLA
4 GENEL ® GEOMETRIK DUZELTME * MENU * (1/2)

RENK SECIMI RENK

GiRi§ EKRANI AGMA

KIMLIK GBS TERGESI ACMA

EKO. MESAJI KAPALI

GOSTERGE SAATI OTOMATIK 45 8N

FON MAVI

L) SECME CE:CIKIS &:TASI w:TASI

Menii Rengini Se¢me [RENK SECiMi]
Menii rengi icin iki secenekten birini secebilirsiniz: [RENK] ve [SIYAH-BEYAZ].

Giris Ekranini Agma/Kapatma [GiRiS EKRANI]

Bu secenek ekranin sag Ust tarafinda [BILGISAYAR] gibi giris kaynagi isminin gdsterilmesini acar
veya kapatir.
Giris sinyali olmadiginda, ekranin ortasinda sinyal olmadidini, mevcut girisleri kontrol etmenizi
gosteren bir mesaj belirir. [GIRIS] icin [USB-A] veya [LAN] &gesi secildiginde, sinyal yok mesaji go-
rintilenmez.

Kontrol Kimligini Acma/Kapatma [KIMLIK GOSTERGESI]
Bu secenek uzaktan kumanda tzerindeki ID SET diigmesine basildiginda gosterilecek kimlik nu-
marasini acar veya kapatir.

Eko. Mesajini Acma/Kapatma [EKO. MESAJI]

Bu secenek projektor acildiginda asagidaki mesajlari agar veya kapatir.

[EKO. MESAJI] kullaniciyr enerji tasarrufu yapmasi konusunda uyarir. [EKO. MODU] icin [KAPALI]
secildiginde, [EKO. MODU]'nu ayarlamanizi isteyen bir mesaj goriintilenir.

Mesaji kapatmak icin diigmelerden herhangi birine basin. 30 saniye boyunca hicbir digmeye
basilmazsa mesaj kaybolur.

Menii Gériintiileme Siiresini Secme [GOSTERGE SAATI]

Bu secenek projektoriin meniyi kapatmak icin son diigme basisindan sonra ne kadar bekleyece-
gini ayarlamanizi saglar. On ayar secenekleri [MANUEL], [OTOMATIK 5 SN], [OTOMATIK 15 SN] ve
[OTOMATIK 45 SN] seklindedir. [OTOMATIK 45 SN] fabrika 6n ayaridir.
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Arka Plan icin Renk veya Amblem Se¢me [FON]

HDMI1, HDMI2 veya COMPUTER giris terminali secildiginde, giris sinyali olmadiginda istediginiz
fonu secin.

MAVI Fon rengi mavidir

SIYAH Fon rengi siyahtir

AMBLEM Fonda bir resim gdriintileyin
NOT:

- [GIRIS EKRANI] agik oldugunda, secimden bagjimsiz olarak sinyal yok rehberligi ekranin ortasinda gériintiilenerek mevcut bir girisi
kontrol etmeniz icin sizi yonlendirir.

- Fon goriintiisiinii bir [AMBLEM] olarak degistirmek icin bkz. Sayfa 104.

- Ayariniz meniiden [SIFIRLA] yapildiginda etkilenmez.
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4. Ekran Meniisii Kullanilmasi

[KURULUM]

GiRi$ AYAR SiFiRLA
4 KURULUM = SECEMEKLER(1) = SECENEKLER(2) * (2/2)

YONLENDIRME OTOM.

KUMANDA PANELI KiLiDi KAPALI

GUVENLIK KAPALI

HABERLESME HiZi 38400bps

UZAK SENSORLER ON/ARKA

KONTROL KiMLi&i

TEST SEKLI

AG AYARLARI

CEIE»: SECME CEP:CIKIS #:TASI w:TAS|

Projektor Yoniinii Secme [YONLENDIRME]

Bu projeksiyon tipi icin goriintl yonini belirler. Secenekler sunlardir: masatistii 5nden projeksiyon,
tavan arkadan projeksiyon, masaiistl arkadan projeksiyon ve tavan dnden projeksiyon.

A UYARI

+ Projektoriinuizli tavana asmak gibi 6zel islere ihtiyaciniz varsa saticiniza danisin.
Bu gibi durumlarda projektoriin kurulumunu hicbir zaman kendiniz yapmaya c¢alismayin.
Projektor diisebilir ve yaralanmaya neden olabilir.

OTOM. Istk modiili ACIK konumuna getirildiginde, projektortin dahili sensori kurulum durumunu [MASA-
USTO ON] veya [TAVAN ON] olarak algilar ve sonrasinda yansitma yontemini degistirir.

MASAUSTU ON

TAVAN ARKA

MASAUSTU ARKA
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4. Ekran Meniisii Kullanilmasi

TAVAN ON

R

Kasa Diigmelerini Devre Disi Birakma [KUMANDA PANELI KiLiDi]
Bu secenek [KUMANDA PANELI KiLiDi] fonksiyonunu acar veya kapatir.

NOT:
« [KUMANDA PANELI KiLiDi] uzaktan kumanda fonksiyonlarini etkilemez.
« [KUMANDA PANELI KILIDITni serbest birakma
1. Projektor goriintii yansitirken veya uyku modundayken, projektor kasasindaki INPUT diigmesine basin ve diigmeyi yaklasik 10
saniye basili tutun. [KUMANDA PANELI KILIDI] serbest kalacaktir.
2. Projektdr bekleme modundayken, projektdr kasasinda POWER diigmesine basin ve diigmeyi basili tutun. Bu projektdriin giiciinii
acar. Projektdriin goriintiiyii yansittigini kontrol ettikten sonra, bir dnceki 1. adimi gerceklegtirin.

Giivenligi Etkinlestirme [GUVENLIK]

Bu 6zellik [GUVENLIK] fonksiyonunu acar veya kapatir.
Projektor ancak dogru anahtar sozciik girilmis oldugunda gériinti verecektir. (— sayfa 45)

NOT:
- Ayaniniz meniiden [SIFIRLA] yapildiginda etkilenmez.

Haberlesme Hizini Segme [HABERLESME HiZzi]

Bu 6zellik PC kontrol portunun baud hizini ayarlar (D-Sub 9P). 4800 ila 38400 bps arasindaki veri
hizlarini destekler. Varsayilan 38400 bps'dir. Baglayacaginiz ekipman icin uygun baud hizini secin
(ekipmana bagl olarak daha uzun kablolarda daha dustk bir baud hizi 6nerilebilir).

NOT:
- Sectiginiz haberlesme hizi meniiden [SIFIRLA] islemi gerceklestirildiginde bile etkilenmez.
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Uzaktan Kumanda Sensoériiniin Agilmasi veya Kapatilmasi [UZAK SENSORLER]

Projektoriin 6n ve arka panelleri Gzerindeki uzaktan kumanda sensorlerini ayarlayin.
Secenekler sunlardir: [ON/ARKA], [ON] ve [ARKA].

« Uzaktan kumanda sistemi dogrudan giines 1511 veya giiclii bir aydinlatma projektdriin uzaktan kumanda sensoriine geldiginde
calismiyorsa baska bir secenege degistirin.
« Projektoriin arkasindaki uzaktan kumanda sensorii, ayrica satilan kablo kapadi projektdre takildiginda kullanilamaz.

Projektore ID verilmesi [KONTROL KiMLIiGi]

[KONTROL KiMLIGI] fonksiyonuna sahip tek bir uzaktan kumanda ile birden fazla projektérii ayri
ve bagimsiz olarak kullanabilirsiniz. Ayni kimligi tim projektorlere verilirseniz, tim projektorleri
ayni anda tek bir uzaktan kumanda ile calistirabilirsiniz. Bunu yapmak icin her projektore bir kimlik
vermeniz gereklidir.

KONTROL KIMLIGI NUMARASI | Projektére vermek istediginiz numarayi 1 ile 254 arasindaki sayilardan secin.

KONTROL KiMLIGI [KONTROL KiMLIGI] ayarini kapatmak icin [KAPALI] secin ve [KONTROL KIMLIGI] ayarmni agmak icin
[ACIK] secin.

NOT:

« [KONTROL KiMLIGi] icin [ACIK] segildiginde, projektor KONTROL KiMLIGI fonksiyonunu desteklemeyen uzaktan kumanda ile
kullanilamaz. (Bu durumda projektdr kasasindaki diigmeler kullanilabilir.)

« Ayaniniz meniiden [SIFIRLA] yapildiginda etkilenmez.

« Projektor kasasindaki ENTER diigmesini 10 saniye basili tutmak Kontrol Kimligi iptali icin meniiyii goriintiileyecektir.
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Kontrol Kimligi Verme veya Degistirme

1. Projektorii acin.
2. Uzaktan kumanda iizerindeki ID SET diigmesine basin.
[KONTROL KIMLIGI] ekrani gériintiilenecektir.

KONTROL KiMLIGi (AKTIF)

DisplayPort COMPUTER AUTO ADJ

KONTROL KiMLi&i NUMARASI

| ENTER HoJ[{5] Gop:CIKIS

Eder projektdr mevcut uzaktan kumanda kimligi ile kullanilabiliyorsa
[KONTROL KiMLIGI (AKTIF)] gosterilecektir. E§er projektér mevcut uzak-
tan kumanda kimligiile kullanilamiyorsa, [KONTROL KiMLIGI (AKTIF DE-
GiL)] g6sterilecektir. Aktif olmayan projektorii kullanmak icin asagidaki
prosediirii uygulayarak projektére [KONTROL KiMLIGi] atayin (Adim 3).

3. Uzaktan kumanda lizerindeki ID SET diigmesini basili tutarken
niimerik tus takimindaki tuslardan birine basin.

Ornek:
“3"atamak icin, uzaktan kumanda Uzerindeki“3” diigmesine basin.

No ID (Kimlik Yok) tim projektorlerin tek bir uzaktan kumanda ile ¢ca-
histirlabilecegini gosterir. “Kimlik Yok” ayarlamak icin “000” girin veya
CLEAR diigmesine basin.

4. ID SET diigmesini serbest birakin. ::(é‘:(‘c?::gi“
Guincellenmis [KONTROL KiMLIGi] ekrani gériintiilenecektir. 0 0©

NOT: NEC

« Kimlikler piller bittikten veya cikartildiktan birkag giin sonra silinebilir.

« Piller gikartildiginda uzaktan kumandanin diigmelerinden birine yanliglikla basmak gecerli
olarak belirlenmis kimligi silecektir.

Test Deseni Kullanma [TEST SEKLI]

Projektoriin kurulumu sirasinda ekrandaki goriintli bozulmalarini ve netlemeyi ayarlamak igin test
seklini gériintiler. Ekran menisiindeki [TEST SEKLI] secildikten sonra, ayarlama icin sekil gériintii-
lenecektir. Sekilde distorsiyon tespit ederseniz projektoriin kurulum agisini ayarlayin veya uzaktan
kumanda lzerindeki KEYSTONE diigmesine basarak distorsiyonu diizeltin. Odaklama ayari gere-
kiyorsa odaklama kolunu kontrol edin. Projektér TEST SEKLI durumunda birakilarak 30 dakikanin
Uzerinde bir stire boyunca yansitma yapildiktan sonra odaklama ayarinin gerceklestirilmesi dnerilir.
Test seklini kapatmak ve mentye dénmek icin EXIT diigmesine basin.

A1 ayarlama [AG AYARLARI]
Bu islev [AG AYARLARI] meniisiinii gériintiler. (— sayfa 109)
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4. Ekran Meniisii Kullanilmasi

[SECENEKLER(1)]

GIRIS  AYAR SiFIRLA
< KURULUM * SECENEKLER(1) * SECENEKLER(2) » _ (2/2)

KESINTISiZ GECIS KAPALI

FAN MODU OTOM.

SINYAL SECME

WXGA MODU KAPALI

AYIRMA ACMA

VIDEO DUZEYI

SES SECIMI

BiP ACMA

CID:SECME  @@:CIKIS  #:TASI *:TASI

— HDMI1 =

Géosterilen goriintiiyii akici bir sekilde degistirme [KESINTISIZ GECIS]
Giris konnektori degistirildiginde, degisim 6ncesindeki goriintli yeni goriintiiye gecilirken sinyal
kaybi dolayisiyla goriinti kesilmesi olmamasi amaciyla tutulur.

Fan Modunu Se¢cmek [FAN MODU]
[FAN MODU] dahili sogutma faninin hizini ayarlamak icin kullanilr.

OTOM. Dahili fanlar ic sicakliga gore otomatik olarak degisken hizlarda calisir.
YUKSEK IRTIFA Dahili fanlar yiiksek bir hizda calisir. Bu secenedi projektorii yaklasik olarak 1600 metre/5200 feet
veya daha yiiksek irtifalarda kullanirken secin.

NOT:

« Projektorii yaklasik olarak 1600 metre/5200 feet veya daha yiiksek irtifalarda kullanirken [FAN MODU]'nu [YUKSEK iRTiFA] olarak
ayarlayin.

« Ayan [YUKSEK IRTIFA] yapmadan projektorii yaklasik 1600 metre/5200 feet veya yiiksek irtifalarda kullanmak projektoriin ai
Isinmasina yol acabilir veya projektdriin kapanmasina neden olabilir. Bu oldugu takdirde birkag dakika bekleyin ve projektorii acin.

« Projektdrii yaklasik olarak 1600 metre/5200 feet veya daha yiiksek irtifalarda kullanmak 151k modiili gibi optik parcalarin émriinii
kisaltabilir.

- Ayarinizmeniiden [SIFIRLA] yapildiginda etkilenmez.

Sinyal Formati Se¢me [SINYAL SECME]

Bu, COMPUTER IN Terminaline girilecek sinyali secer. Normalde bu secenek [RGB/KOMPONENT]
olarak ayarlidir. Resmin rengi dogal degilse ayari degistirin.

RGB/KOMPONENT RGB ve komponent sinyallerini otomatik olarak ayirt eder.
RGB RGB girisine geis yapar.
KOMPONENT Komponent girisine geis yapar.

WXGA Modunu Etkinlestirme veya Devre Disi Birakma [WXGA MODU]

[ACIK] secildiginde giris sinyali algilanirken WXGA (1280 x 768)/WUXGA (1920 x 1200) sinyaline
oncelik verilecektir.

[WXGA MODU] [ACIK] olarak ayarlandiginda, XGA (1024 x 768)/UXGA (1600 x 1200) sinyalleri ta-
ninmayabilir. Bu durumda [KAPALI] secin.
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4. Ekran Meniisii Kullanilmasi

NOT:
« Sevkiyat sirasinda [ACIK] segilidir.

Ayirmayi etkinlestirme [AYIRMA]
Telesine sinyali icin ayirma fonksiyonunu acar veya kapatir.

KAPALI Videoda titresim veya artifakt varsa bu secenegi secin.
ACIK Varsayilan standart ayar.
NOT:

« Buiglev HDTV (asamali) ve bilgisayar sinyalleri icin mevcut degildir.

HDMI1 veya HDMI2 [VIDEO DUZEYi] ayarlama

HDMI ekipmanini baglarken, her video diizeyi icin ayarlari yapin.

Video diizeyini otomatik olarak algilamak icin [OTOM.] secin. Eger otomatik algilama iyi calismazsa,
[NORMAL] secerek HDMI ekipmaninizin [GELISTIRILMIS] 6zelligini devre disi birakin veya [GELISTi-
RILMIS] secerek gériintii kontrastini ve koyu alanlardaki detaylari artirin.

Sesi Ayarlama [SES SECIiMi]

Bu, Ginitenin HDMI 1 IN terminali, HDMI 2 IN terminali ve LAN baglanti noktasinin ses girislerini seger.
Analog ses girisi yaparken, bagli cihazin ses ¢ikisi terminalini Gnitenin AUDIO IN terminaline baglayin
ve ses giris secimini [BILGISAYAR] olarak ayarlayin.

Tus Sesini ve Hata Sesini Etkinlestirme [BiP]

Bu 6zellik tus sesini acar veya kapatir ya da bir hata olustugunda veya asagidaki islemler gercekles-
tirildiginde alarmi acar ya da kapatir.

« [BIP] igin ses seviyesi kontrolii devre digidir. AV-MUTE diigmesinin bip sesini durdurmada etkisi yoktur. BiP islevini etkinlestirmek
istiyorsaniz [BIP] 6gesini [KAPALI] olarak ayarlayin.
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4. Ekran Meniisii Kullanilmasi

[SECENEKLER(2)]

GiRI$ AYAR

BEKLEME MODU
DOGRUDAN ACMA
OTOM. CALISMA
OTOMATIK KAPANMA
VARSAYILAN GiRi$ SEC
KARBON D&NUSTURME
PARA BiRIMi

PARA BiRiMi DONUST.
STATIK BiRLESME

ENTER EXIT
— HDMI1

BiLGi SiFiRLA

NORMAL
KAPALI
KAPALI
1:00

SON

0.505

3
0.11[$/kWh]

iLERi

[BEKLEME MODU]'nda Gii¢ Tasarrufu Se¢cme
Modu projektoriin gliciinii kapattiktan sonra ayarlayin.

NORMAL

Projektdr bekleme moduna girerek giic tiiketimini diiiirecektir. POWER
gostergesi turuncu renkte yanip soner.

[NORMAL] seildiginde, yalnizca asagidaki diigmeler ve ilevler calisa-
caktir:

Projektor kasasindaki ve uzaktan kumandadaki POWER diigmesi, PC
Control komutundan agma ve [OTOM. CALISMA].

Giic tiiketimi:
Diisiik

AG BEKLEMESI

Projektdr ag beklemesi moduna girer. Projektdriin gii¢ kaynagi bir kablolu
LAN (LAN baglanti noktasi) kullanarak ailabilir.

POWER gdstergesi turuncu renkte yanar.

[AG BEKLEMESI] secildiginde, yalnizca asagidaki diigmeler, terminaller ve
ozellikler calisacaktir:

Projektdr kasasindaki ve uzaktan kumandadaki POWER diigmesi, PC
Control komutundan acma, [OTOM. CALISMA], [AG SERVSi].

Gig tiiketimi:
Orta

UYKU

Projektdr uyku modunda tutulur.
POWER gdstergesi yesil renkte yanar.

Gig tiiketimi:
Yiiksek
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4. Ekran Meniisii Kullanilmasi

Onemli:

« [BEKLEMEMODU] icin [AG BEKLEMESI] ayarlandiginda ve LAN 3 dakika boyunca baglantisiz durumda oldugunda [BEKLEME MODU]
glic tiiketimi tasarrufu yapmak icin otomatik olarak [NORMAL] moda gegecektir.

- [AGBEKLEMESI] secildiginde, [OTOMATiIK KAPANMA] griye dénecektir ve devre disi olacaktir ve [OTOMATIK KAPANMA] icin otomatik
olarak [0:15] seilecektir.

« Asadidaki durumlarda, [BEKLEME MODU] ayarlari devre digi kalir ve projektdr UYKU moduna girer*.
*Uyku modu [BEKLEME MODU] tarafindan islevsel kisitlamalari olmayan modu refere eder.
[BEKLEME MODU] —> [AG BEKLEMESI] segildiginde
- [AG SERVISI] — [AMX UYARI ISIGI] — [ACIK] secildiginde

[AG SERVISI] — [CRESTRON] —> [Crestron Control] — [ACIK] segildiginde

- [AG AYARLARI] — [KABLOSUZ LAN] — [DEVRE DiSi] ve projektére kablosuz LAN birimi takilmasi durumlan harig

- Sinyal bilgisayara girildiginde, HDMI 1IN veya HDMI 2 IN terminalleri

« [BEKLEME MODU] icin [NORMAL] segildiginde, agma veya kapatma PC CONTROL portundan yapilabilir. Ancak [NORMAL] modunda,
ASCIl KONTROL KOMUTU kullanilamaz. ASCII KONTROL KOMUTU kullanirken, bunu [AG BEKLEMESI] veya [UYKU] olarak ayarlayin.

« Bekleme modundaki gii tiiketimi CO, emisyonu azaltma hesaplarina dahil edilmeyecektir.

« Ayariniz meniiden [SIFIRLA] yapildiginda etkilenmez.

Dogrudan Calismayi Etkinlestirme [DOGRUDAN ACMA]

Glc kablosu prize takildiginda projektorii otomatik olarak calistirir. Bu her seferinde uzaktan ku-
manda veya projektdr kasasi tizerindeki POWER diigmesinin kullaniimasi geregini devre disi birakir.

Projektorii Bilgisayar Sinyali ile Acma [OTOM. CALISMA]

Projektdr Bekleme modunda oldugunda, COMPUTER IN girisi, HDMI 1 IN veya HDMI 2 IN girisiyle
bagli bir bilgisayar Gizerinden bir bilgisayar veya HDMI sinyali uygulanmasi projektori calistiracak
ve ayni anda goriuintliyd yansitacaktir.

Bu fonksiyonellik projektoéri agmak icin her seferinde uzaktan kumanda veya projektor kasasi tize-
rindeki POWER digmesinin kullanilmasi geregini devre disi birakir.

Bu fonksiyonu kullanmak icin 6nce projektére bir bilgisayar baglayin ve sonra projektori bir prize
takin.

KAPALI OTOM. CALISMA islevi calismayacaktir.
OTOM. Projektdriin giicii acilir ve bilgisayar veya HDMI sinyalleri algilandiginda goriintii otomatik olarak
yansitilir.

Projektdre birden fazla cihaz baglanirsa ve giris sinyalleri dogru bir sekilde algilanamazsa giris
terminalini secin (HDMI1, HDMI2 veya BILGISAYAR).

HDMI1 Sinyal algilama islemleri segilen giris terminali icin gerceklestirilir.
HDMI2 Bir sinyal algilandiginda, projektdriin giicii otomatik olarak ailir ve gdriintii yansitilir.
BILGISAYAR
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4. Ekran Meniisii Kullanilmasi

NOT:

- Bu fonksiyon asagidaki durumlarda kullanilamaz:
- COMPUTER IN terminaline bir komponent sinyal uygulandiginda
- Yesil RGB iizerine Senk sinyali veya komposit senk. sinyali uygulandiginda

« Projektorii kapatip uyku moduna gectikten sonra [0TOM. CALISMA] dzelligini etkinlestirmek icin 30 saniye bekleyin ve bir bilgisayar
veya HDMI sinyal girigi yapin.
Projektor kapali oldugunda bir bilgisayar veya HDMI sinyali halen mevcutsa, [0TOM. CALISMA] calismayacaktir ve projektor bekleme
modunda kalir.

« Kullanimda olan projektdre bagli olarak, [0TOM. CALISMA] diizgiin bir sekilde calismayabilir.
Bu durumda, [BEKLEME MODU]'nu [AG BEKLEMESI] olarak ayarlayin.

Gii¢ Yonetimini Etkinlestirme [OTOMATIK KAPANMA]

Bu secenek secildiginde, herhangi bir giris tarafindan hicbir sinyal alinmiyorsa veya hicbir islem
gerceklestirilmiyorsa projektortintiziin (secilen bir stirede: 0:05, 0:10, 0:15, 0:20, 0:30, 1:00) otomatik
olarak kapanmasini etkinlestirebilirsiniz.

Varsayilan Kaynagi Secme [VARSAYILAN GiRiS SEC]

Projektoriin her acilisinda mevcut girislerden birini varsayilan olarak kullanacak sekilde ayarlaya-
bilirsiniz.

SON Projektdr her agildiginda projektdrii bir dnceki veya son etkin girise ayarlar.

OTOM. [HDMI1] — [HDMI2] — [BILGISAYAR] — [USB-A] — [LAN] sirasiyla aktif bir kaynak arar ve ilk
buldugu kaynadi goriintiiler.

HDMI1 Projektor her agildiginda HDMI 1IN terminalinden gelen dijital kaynad goriintiiler.

HDMI2 Projektor her agildiginda HDMI 2 IN terminalinden gelen dijital kaynad goriintiiler.

BILGISAYAR Projektor her agildiginda COMPUTER IN terminalinden gelen bilgisayar sinyalini goriintiiler.

USB-A [IZLEYiCi]'yi gbriintiileyin.

LAN LAN bagjlanti noktasi (RJ-45) veya USB Kablosuz LAN Unitesinden gelen sinyali gésterir.

Karbon ayak izi faktoriinii ayarlama [KARBON DONUSTURME]

Karbon tasarrufu hesaplamasindaki karbon ayak izi faktorlinii ayarlar. Baslangi¢ ayari, OECD tara-
findan yayimlanan CO, Emissions from Fuel Combustion’a (Yakit Yanmasi CO2 Salinimlari) (2008
Baskisi) dayanarak 0,505 [kg-CO2/kWh] olarak ayarlanmistir.

Para biriminizi secme [PARA BiRIMi]

Elektrik fiyatlarini gosterir (4 para biriminde kullanilabilir).

$ Amerikan Dolari
€ AB Avro

JP¥ Japon Yeni
RMB¥ Cin Yuani
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4. Ekran Meniisii Kullanilmasi

Para birimi ayarini ve para birimi doniistiirme ayarini degistirme [PARA BiRiMi
DONUST.]

KARBON OLCER icin para birimi ayarini ve para birimi déniistiirme ayarini degistirir.
Baslangi¢ ayari asagidaki gibidir:

Amerikan Dolari 0,11 [$/kWh]
AB Avro 0,19 [€/kWh]
Japon Yeni 20 [¥/kWh]

Cin Yuan 0,48 [¥/kWh]

Amerikan Dolari, AB Avro ve Japon Yeni icin baslangic ayarlart OECD tarafindan yayimlanan “Ener-
gy Prices and Taxes (second quarter 2010)"ne (Enerji Fiyatlari ve Vergiler (2010'un ikinci ¢eyregi))
dayanmaktadr.

Cin Yuani icin baslangic ayari JETRO tarafindan yayimlanan “Chinese Data File (2010)"a (Cin Veri
Dosyasi (2010)) dayanmaktadir.

Ekranin renk kaymasini ayarlama [STATiK BIRLESME]

Bu 6zellikler, resimdeki renk sapmasi i¢in ayarlama yapmaniza olanak saglar.
Bu, [YATAY R], [YATAY G] ve [YATAY B] icin yatay yénde, [DUSEY R], [DUSEY G] ve [DUSEY B] icinse
dikey yonde +1 piksel birimlerle ayarlanabilir.

NOT:
« Buislev PE455WL/PE505XL icin mevcut degildir.

79



4. Ekran Meniisii Kullanilmasi

4-6. Menii Agiklamalari ve Fonksiyonlar [BILGi]

GiRi$ AYAR AYARLAMA SiFiIRLA
* KAYNAK(1) ® KAYNAK(2) * [GVED]

KULLANILAN ISIK SAATI 00000[H]

TOP. KARBON TASARRUFU 0.000[kg-C0D2]

TOP.MALIYET TASARRUFU 0.00[$]

E0EP:SECME GEI:CIKIS #:TASI «:TASI

— HDMI1 iLERI

Gegerli sinyal ve 15tk modlt kullanimi durumunu goriintiler. Bu bélimde dokuz sayfa vardir. Burada

yer alan bilgiler su sekildedir:

[KULLANIM SURESI]

[KULLANILAN ISIK SAATI] (S)
[TOP. KARBON TASARRUFU] (kg-CO2)
[TOP.MALIYET TASARRUFU]

« [TOP. KARBON TASARRUFU]

Tahmini karbon tasarrufunu kg oraninda gérintdler. Karbon tasarrufu hesaplarindaki karbon
ayak izi faktorii OECD'den baz alinmistir (2008 Baskisi). (— sayfa 38)

[KAYNAK(1)]
[KAYNAK iSMI]
[YATAY FREKANS]
[SENK.TIPi]
[TARAMA TiPi]

[KAYNAK(2)]
[SINYAL TiPi]
[BIT DERINLIGI]

[KABLOLU LAN]

[IP ADRESI]
[GECIT]

[KABLOSUZ LAN]
[IP ADRESI]

[GECIT]

[SSID]

[GUVENLIK]

[SINYAL SEVIYESI]

[KAYNAK INDEKSI]
[DUSEY FREKANS]
[SENKRON. POLARITESI]

[VIDEOTIPI]
[VIDEO DUZEYI]

[ALTSEBEKE MASKI]
[MAC ADRESI]

[ALTSEBEKE MASKI]
[MAC ADRESI]
[SEBEKETIPI]
[KANAL]
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4. Ekran Meniisii Kullanilmasi

[VERSION(1)]

[FIRMWARE] Siiriimii [DATA] Siiriimii
[VERSION(2)]

[FIRMWARE2] SGrima [DATA2] SGUrimu
[DiGERLERI]

[TARIH SAAT] [PROJEKTOR ISMI]
[ANA BILGISAYAR ADI] [MODEL NO.]
[SERIAL NUMBER] [LAN UNITTYPE]
[KONTROL KiMLIGI] ([KONTROL KIMLIGI] ayarlandiginda)
[KOSULLAR]

[GiRiS SICAKLIGI] [CIKIS SICAKLIGI]
[KURULUM KONUMU] [X EKSENI]

[y EKSENi] [Z EKSENI]

X EKSENI, Y EKSENI ve Z EKSENi KOSULLARI hakkinda
(NOT) Sekilde Z EKSENI ok yénii projektdriin Gist tarafini temsil etmektedir.

XEKSENI | Projektdr gériintiisiinii X ekseni yoniinde yatayda —100 —
+100 derecelik bir aiyla goriintiileyin. Projektdriin X EKSENI degeri 4

Yatay diizlem X ~
ekseni 7§ T
Yercekimi yonu

Y EKSENi | Projektér goriintiisiinii Y ekseni yoniinde yatayda —100 — Projektériin Y EKSENI
+100 derecelik bir aiyla goriintiileyin. degeri

Yatay diizlem Y

ekseni Yercekimi yonu

ZEKSENI | Projektdr goriintiisiinii Z ekseni yoniinde diiseyde —100 —
+100 derecelik bir aiyla goriintiileyin. Projektériin Z EKSENI degeri

Yatay diizlem Z —0
ekseni

(2
Yercekimi yonu
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4-7. Menii Aciklamalari ve Fonksiyonlar [SiFIRLA]

GiRI$ AYAR AYARLAMA BiLGi

AKiM SINYALI
BUTUN VERILER

LY SECME EGEIp:CIKIS #:TASI «:TAS|
— HDMI1 iLERi

Fabrika Ayarlarina Déndiirme [SIFIRLA]

[SIFIRLA] 6zelligi ayarlari ve ayarlamalari asagidakiler digindaki (tiim) kaynak(lar) icin fabrika ayar-
larina dondirmenizi saglar:

[AKiM SINYALI]

Mevcut sinyalin ayarlarini fabrika 6n ayar seviyelerine sifirlar.
Sifirlanabilir 6geler sunlardir: [AYAR], [KONTRAST], [PARLAKLIK], [RENK], [TON], [NETLIK], [GORUNUS
ORANI], [YATAY], [DUSEY], [SAAT], [FAZ] ve [ASIRI TARAMAY.

[BUTUN VERILER]

Tum sinyaller icin tim ayarlamalari ve ayarlari fabrika 6n ayarlarina sifirlar.

[YATAY KILITTASI], [DUSEY KILITTASI], [iGBUKEY], [PC ARACI], [TARIH VE SAAT AYARLARI], [YONETICi
MODU], [DiL], [FON], [YONLENDIRME], [GUVENLIK], [HABERLESME HiZzi], [KONTROL KIMLIGI], [AG
AYARLARI], [FAN MODU], [BEKLEME MODU], [KARBON DONUSTURME], [PARA BIiRiMi], [PARA BiRIMi
DONUST.], [STATIK BIRLESME], [KULLANILAN ISIK SAATI], [TOP. KARBON TASARRUFU], [TOPMALIYET
TASARRUFU], [PROJEKTOR ISMI], [KABLOLU LAN] ve [KABLOSUZ LAN] HARIC tim &geler sifirlanabilir.
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NOT:

«Radyo ve televizyon sinyalleri ile karismamasi icin bu projektdrle birlikte ekli belirtilen kablolari kullanin.
HDMI, LAN, RS-232C ve AUDIO icin liitfen blendajli bir sinyal kablosu kullanin.
15 pimli mini D-Sub igin liitfen ferrit cekirdekli blendajli bir sinyal kablosu kullanin.
Baska kablolarin ve adaptdrlerin kullanilmasi, radyo ve televizyon sinyalleri ile enterferansa neden olur.

5-1. Bilgisayarinizi Baglama

Bilgisayar kablolari ve HDMI bilgisayara baglanmak icin kullanilabilir. HDMI kablosu projektore dahil
degildir. Lutfen baglanti icin uygun bir kablo hazirlayin.

NOT:
- Tak & Calistir (DDC2) tarafindan desteklenen Sinyaller
GIRIS
COMPUTER IN HDMI 1IN HDMI 2 IN
analog dijital dijital
Evet Evet Evet
NOT:

« Projektor NECISS-6020 degistiricinin video kodlanmis cikislar ile uyumlu degildir.

« Birgdriinti, birVideo kaynadi piyasada satilan bir tarama dondistiiriicii ile yeniden oynatildiginda dogru sekilde gdriintiilenmeyebilir.
Bunun sebebi projektdriin video sinyalini varsayilan olarak bilgisayar sinyali gibi islemesidir. Bu durumda sunlari yapin:
*Ekranin alt ve iist kisimlarinda siyah boliimlere sahip bir goriintii oldugunda veya karanlik goriintii diizgiin gdsterilmediginde:

Ekrani dolduracak bir goriintii yansitin ve daha sonra uzaktan kumanda iizerindeki AUTO ADJ. diigmesine basin.
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5. Baglantilarin Kurulmasi

HDMI kablosu (trtinle verilmez)
Yiiksek Hizli HDMI® Kablosu kullanin.

HDMI 1IN
COMPUTER IN LV HDMI 2 IN

K X s | )
O | ol A i ® o S oo
|AUDIO IN

[]a]

O|o]

Stereo mini-fis ses kablosu
(urtinle verilmez)

I [ LT
=2=| ) (_[==00e =)

Bilgisayar kablosu (VGA) (iirtinle birlikte verilmistir)
Projektér tizerindeki mini D-Sub 15-pimli terminale. Uriinle birlikte verilen kablodan daha uzun

bir kablo kullaniyorsaniz, piyasadan satin alabileceginiz dagitim yukselticisi kullanmaniz 6nerilir.

NOT:

- Mac icin, Mac'in video baglanti noktasina baglamak icin piyasadan satin alabileceginiz pin adaptorii (iiriinle
verilmez) kullanin.

« Projektori actiktan sonra uygun giris terminali icin kaynak adini segin.

Giris terminali RIRISRl kas;]tslgirj::;';ndeki INPUT Uzaktan kumanda tizerindeki digme
HDMI 1IN = HDMIN HDMIN
HDMI 2 IN =) HDMI2 HDMI2
COMPUTERIN BILGISAYAR COMPUTER
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5. Baglantilarin Kurulmasi

DVI sinyali kullanimi ile ilgili uyarilar

- Bilgisayarin DVI ¢ikis terminali oldugunda, bilgisayari projektoriin HDMI 1 IN veya HDMI 2 IN ter-
minallerine baglamak icin piyasadan satin alabileceginiz bir donustiriici kablo kullanin (sadece
dijital video sinyalleri girebilir).
- Sadece dijital video sinyalleri giris olabilir.

HDMI 1IN \ / HDMI 2 IN

Bilgisayarin ses cikisini projektoriin AUDIO IN terminaline baglayin. Bu durumda, ekran meni-
siindeki [AYARLAMA] — [SECENEKLER(1)] — [SES SECIMi] 6gesinde [HDMI1] veya [HDMI2] ayarini
[BILGISAYAR] olarak degistirin. (— sayfa 75)

NOT:

DVI Dijital Sinyal izlerken

- Baglamadan once projektorii ve bilgisayar kapatin.

« Birvideo deck tarama doniistiiriicii vb. ile baglandidinda, hizli ileri ve hizli geri sarma sirasinda gériintii diizgiin olmayabilir.

- DDWG (Digital Display Working Group) DVI (Digital Visual Interface) revizyon 1.0 standardi ile uyumlu DVI - HDMI déniistilriicii
kablo kullanin.
Kablo 5 m/197" uzunlukta olmalidir.

« DVI-HDMI kablosunu takmadan dnce projektdrii ve PC'yi kapatin.

- DVI dijital sinyali yansitmak iin: Kablolari takin, projektorii acin, sonra HDMI girisini secin. Son olarak PC'nizi agin.
Bunu yapmamak grafik kartin dijital cikisini aktiflestirmeyebilir, bunun sonucu olarak goriintii gdsterilmez. Bu oldugu takdirde
PCnizi yeniden baslatin.

« Projektor calisirken DVI-HDMI kabloyu ¢ikartmayin. Sinyal kablosunun baglantisi kesildiyse ve sonra tekrar baglandiysa goriintii
diizgiin gosterilmeyebilir. Bu oldudu takdirde PCnizi yeniden baglatin.

« BILGISAYAR video giris terminalleri Windows Tak ve Calistir 6zelligini destekler.

- Bir Mac bilgisayara baglamak icin bir Mac sinyal adaptorii (piyasadan satin alabilirsiniz) gerekebilir.
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5. Baglantilarin Kurulmasi

5-2. Bir DVD oynatici ve diger AV cihazlarina baglanma

Komponent Girisi Baglama

Komponent sinyali icin baglanti. DVD oynaticilardaki renk farki sinyali ¢ikis terminalinden (DVD
video cikisi) ve Hi-vision videodaki YPbPr ¢ikis terminalinden gelen sinyal yansitilabilir. DVD oynatici
Uzerindeki ses ¢ikisi terminalinin ses bilesenlerine baglanmasi nerilir.

COMPUTERIN AUDIO IN

=2
O | onsiam

\[L\ért ’

= (o

15-pim - RCA (disi) x 3 kablo

adaptérii (ADP-CV1E) = Stereo mini fis - RCA ses kablosuna

(Urlinle verilmez)

Ses Ekipmani

Komponent video RCA x 3
kablosu (Uriinle verilmez)

I
©0® | & @d-mm)

Component OUT || AURIQ QUT =C|]]T]5J
v

— —

DVD oynatici Ses kablosu (Urlnle verilmez)

AUDIO IN

Q9P

L
e
e

NSNS SN NSNS NSNS SN EEEEEEEEEE

« Projektori actiktan sonra uygun giris terminali icin kaynak adini segin.

Giris terminali Projektor kasafluuzer!ndekl INPUT Uzaktan kumanda tizerindeki diigme
digmesi
COMPUTERIN BILGISAYAR COMPUTER

NOT:
- DVD oynaticainizin video ¢ikis gereksinimleri hakkinda daha fazla bilgi icin DVD oynaticinizin kullanim kilavuzuna bakin.
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5. Baglantilarin Kurulmasi

HDMI Giris Baglama
DVD oynaticinizin, sabit disk oynaticinizin, Blu-ray oynaticinizin veya dizlistii PC'nizin HDMI ¢ikisini
projektoriin HDMI IN terminaline baglayabilirsiniz.

HDMI kablosu (Urtnle verilmez)

o gloe

S-VIDEO _VIDEOQ

HDMI OUT

VIDEO OUT AUDIO OUT
A

+—t=

Yiiksek Hizlt HDMI® Kablosu kullanin.

AUDIO IN
L R

T

Ses kablosu (Urdnle verilmez)

« Projektorl actiktan sonra uygun giris terminali icin kaynak adini segin.

Giris terminali HoiE kasaﬂuzer!ndekl INPUT Uzaktan kumanda tizerindeki digme
digmesi
HDMI 1IN = HDMIN HDMI1
HDMI 2 IN =) HDMI2 HDMI2

« Projektoriin HDMI 1IN (veya HDMI 2 IN terminalini) DVD oynaticiya baglarken, projektoriin video
diizeyi ayarlar DVD oynaticinin video diizeyine uygun olarak yapilabilir. Menliden [HDMI AYAR-

LARI] — [VIDEO DUZEYI] secin ve gereken ayarlari yapin.

« HDMI giris sesi verilmiyorsa [HDMI1] ve [HDMI2]'nin ekran mentisi [AYARLAMA] — [SECENEKLER(1)]
— [SES SECiMI] 6gesinde [HDMI1] ve [HDMI2] olarak dogru bir sekilde ayarlanip ayarlanmadigini
kontrol edin. (— sayfa 75)
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5. Baglantilarin Kurulmasi

5-3. Kablolu LAN Baglantisi

Projektor kablolu bir LAN'a baglandiginda HTTP sunucusu islevini kullanarak projektori kontrol
etmek icin bir bilgisayardaki web tarayicisini kullanabilirsiniz.
Daha fazla bilgi icin bkz.“7. Bir Aga Baglanma” (— sayfa 106).

LAN baglantisi drnegi
Kablolu LAN baglantisi 6rnegi

==l Sunucu

JEJT?I\I} Kablo gbbegi
|
: E E LAN kablosu (lirlinle verilmez)
NOT:

- Kategori 5 veya iistii LAN kablosu kullanin.

[+]

8



5. Baglantilarin Kurulmasi

5-4. Kablosuz LAN Baglantisi (Opsiyonel: NPO5SLM serileri)

USB Kablosuz LAN Unitesi kablosuz LAN baglantisi da saglar. Kablosuz LAN baglantisi kullanmak
icin projektore IP adresi atamalisiniz.

Daha fazla bilgi icin bkz.“7. Bir Aga Baglanma” (— sayfa 106).
Onemli:

« Eger projektdrii kablosuz LAN ekipmaninin kullaniminin yasak oldugu bir yerde USB Kablosuz LAN Unitesi takiliyken kullaniyorsaniz,
USB Kablosuz LAN Unitesini projektdrden cikartin.

« Ulkeniz veya bélgeniz icin uygun USB Kablosuz LAN Unitesini satin alin.

NOT:

« USB Kablosuz LAN Unitesi iizerindeki diigmeye basmayin. Diigme bu modelde calismayacaktir.
- Bilgisayarinizin kablosuz LAN adaptorii (veya iinitesi) Wi-Fi (IEEE802.11a/b/g/n) standardi ile uyumlu olmalidr.

Kablosuz LAN baglantisi 6rnegi

Dahili kablosuz LAN islevine
Kablosuz LAN karti takili PC  sahip PC

e
= Ed

Kablosuz erisim noktasi |

Kablolu LAN
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5. Baglantilarin Kurulmasi

USB Kablosuz LAN Unitesi Takma

NOT:

« USB Kablosuz LAN Unitesi USB Kablosuz LAN Unitesi bagjlanti noktasina dogru yénde takilmalidir. Ters yonde takilamaz. Eger USB
Kablosuz LAN Unitesi asin giic uygulanarak ters yonde takilirsa USB baglanti noktast kinlabilir.

« USB Kablosuz LAN Unitesine dokunmadan énce, viicudunuzdaki statik elektrigi bosaltmak icin metalik bir nesneye dokunun (kapi
kolu veya aliiminyum pencere ercevesi gibi).

« USB Kablosuz LAN iinitesi daima ana gic kapaliyken takilmali ve ¢ikartiimalidir. Bunu yapmamak projektoriin arizalanmasina veya
USB kablosuz LAN iinitesinin hasar gormesine yol acabilir. Eger projektdr diizgiin calismazsa, projektdrii kapatin, gii¢ kablosunu
¢ikartin ve tekrar takin.

+ Kablosuz LAN kapagindaki USB (kablosuz LAN) baglanti noktasina bagka USB cihazlari takmayin. USB Kablosuz LAN iinitesini USB
baglanti noktasina takmayin.

NOT:
- Kablo kapagi takilysa, USB Kablosuz LAN Birimi yerlestirmeden nce kapad ¢ikarin.

1. Projektorii kapatmak icin POWER diigmesi-
ne basin ve bekleme durumuna alin ve gii¢
kablosunu cikartin.

2. Kablosuz LAN kapagini ¢ikarin.

(1) Vidayi serbestce donene kadar saat yonu-
nln tersine gevirin.

(2) Vidanin basini tutun ve ¢ikarin.
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5. Baglantilarin Kurulmasi

3. KablosuzLAN iinitesini gostergeyiiceren ta-
raf yukariya bakacak sekilde USB (kablosuz
LAN) baglanti noktasina takin.

Uniteyi iceri iterken yavasca kablosuz LAN
Unitesini sola ve saga, yukari ve asagiya
kaydirarak takma yuvasini kontrol edin.

NOT:
- USB Kablosuz LAN Unitesini zorlayarak yerlestirmeyin.

4. Kablosuz LAN kapagini takin.

(1) Kapagin arkasindaki kancayi projektordeki
kanala yerlestirin ve kablosuz LAN kapagini
kapatin.

(2) Vidayi sikmak icin saat yontinde cevirin.

* USB Kablosuz LAN Unitesini ¢ikartmak icin
gilic kablosunu cikartin ve yukaridaki pro-
sediirii uygulayin.
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5. Baglantilarin Kurulmasi

5-5. Portre projeksiyonu (dikey yonlendirme)

Bir bilgisayardan gelen portre ekranlar, projektori
dikey yonde kurarak yansitilabilir.

A Kurulum sirasinda onlemler

« Lutfen projektorii yerde veya masa Ustlinde tek basina dikey yonde kurmayin. Hava girisi
veya hava cikisi engellenebilir, bu da projektoriin 1sinmasina ve yangin ve ariza meydana
gelmesine neden olabilir.

- Bu amacla projektort desteklemek icin bir platform yapilmalidir. Bu durumda, platform,
projektoriin agirlik merkezi platformun ayaklari icinde olarak iyi bir sekilde yerlestirilmesiicin
tasarlanmalidir. E§er bu sekilde olmazsa, projektor disebilir ve bu da yaralanmaya, hasara
ve arizaya neden olabilir.

«  Projektorde veya standda bir ariza meydana gelme ihtimalinde projektdriin diismemesi icin
onlemler alin.
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5. Baglantilarin Kurulmasi

Platform icin tasarim ve iiretim sartlan
Lutfen portre yansitmasinda kullanilacak 6zel platformun tasarimi ve tretimiicin bir kurulum servis
saglayicisiile iletisime gecin. Litfen platformu tasarlarken asagidakilere uyuldugundan emin olun.

1. Hava cikisi asaglya bakacak sekilde kurulum yapin, projektor hava cikisi ile zemin arasinda en
az 200 mm’lik bir mesafe birakin.

Projektoriin arkasindaki hava girisini engellemeyin.

2. Platforma sabitlemek icin projektorin alt ylziindeki dort vida deligini kullanin.
Vida deligi merkez 6l¢usii: 200 x 250 mm
Projektordeki vida deligi 6l¢tisti: Maksimum 8 mm derinlikli M4.

*  Lutfen platformu projektoriin alt ylziindeki arka ayaklar platforma degmeyecek sekilde
tasarlayin. Egim ayagi dondurdlebilir ve ¢ikarilabilir.

Yatay ayarlama mekanizmasi (6rnegin, dort konumda civata ve somunlar)

4. Lutfen platformu kolayca devrilmeyecek sekilde tasarlayin.
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5. Baglantilarin Kurulmasi

Referans cizimleri
* Boyutsal gereksinimleri gosteren cizimler gercek bir platform tasarim ¢izimi degildir.

(Birim: mm) 200
4 - M4 kullanimi iin vida delikleri < >

) =~ L — Centik

250
[ S— J
=

Havalandirma
\ /giri§i

-

E

Havalandirma
Cikisi

il L I%M'

[Onden Goriiniim] [Yandan Goriintim]

Yatay ayarlayici

Hava cikisi asagiya bakacak sekilde kurulum yapin, projektér hava cikisi
ile zemin arasinda en az 200 mm’lik bir mesafe birakin.
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6. IZLEYiCi'yi kullanma

6-1. IZLEYICi ile yapabilecekleriniz
[iZLEYICI] asagida verilen dzelliklere sahiptir.

Piyasada bulunan ve resmi iceren bir USB bellegi projektdriin USB portuna (A Tipi) taktiginizda,
USB'deki goriintiler Ginite tarafindan yansitilabilir. Bunu yaparak kisisel bir bilgisayar kullanmadan
bir sunum yapabilirsiniz.

[iZLEYiCiI'de yansitilabilecek gériinti tiirleri JPEG ve PNGdir.

[iZLEYiCil'de kiiciik resimler gériintiilenebilir, bdylece yansitilacak resmi hizli bir sekilde secmenize
olanak saglanir.

Birden fazla resmi suirekli olarak yansitirken ([SLAYT GOSTERISI]), resimler manuel bir sekilde (ma-
nuel izleme) veya otomatik bir sekilde ((OTOMATIK CALMAY]) degistirilebilir. Resimleri degistirme
aralig1 ayni zamanda [OTOMATIK CALMA] sirasinda degistirilebilir.

Projeksiyon sirasi resim dosyasi adina, dosya tiriline, tarihine ve boyutuna goére belirlenebilir,
ayrica artan/azalan sira secilebilir.

Resmin yoni 90°lik birimlerde dondurdilebilir.

Sinyalsiz durumdaki giris terminalinin ekranini (fon amblemi) veya MultiPresenter baslangic ek-
raninin fon resmini (MultiPresenter amblemi) degistirebilirsiniz. Ayrica G¢linct taraflarin resimleri
degistirmesini yasaklamak icin de bir sifre belirleyebilirsiniz. (— sayfa 104)

NOT:
« [IZLEYICi] (slayt ekran, dosya listesi ekrani) gériintiilendiginde W diigmelerini kullanarak kilittasi diizeltmesi yapmak miimkiin

degildir.

[IZLEYiCi] goriintiilenirken, kilittas! diizeltmesi gerceklestirmek icin ekran meniisiinii gériintiilemek icin MENU diigmesine 2 kez
basin.

[IZLEYiCi] gbriintiilenirken, uzaktan kumanda iizerindeki FREEZE diigmesi calismaz.

Ekran meniisiinde [SIFIRLA] — [BUTUN VERILER] gesini sectiginizde, [IZLEYiCi]'nin secenekler meniisii ayarlan fabrikadan
gonderildigindeki varsayilan duruma geri ddner.

«USB bellek hakkinda

Projektoriin [IZLEYiCi] 6zelligi tarafindan kullanilan USB bellegini FAT32 veya FAT16 formatinda bicimlendirin.

- Projektor NTFS formatinda bicimlendirilmis bir USB bellegi taniyamaz.

- Projektdre takilan USB bellegi taninmazsa dosya sistemi formatini kontrol edin.

- USB bellegin nasil biimlendirilecegine dair ayrintilar icin kullanim kilavuzuna veya kullandiginiz Windows siiriimiiniin yardim
dosyasina bagvurun.

- Projektdriin USB baglanti noktasl, piyasada satilan tim USB belleklerin calisacadini garanti etmez.

« Uyumlu goriintiler hakkinda

- Asagidaki resimler [IZLEYiCi] tarafindan yansitilabilir.

JPEG Uzanti jpa, jpe, jpeq (biiyiik-kiiciik harfe duyarli degildir)
Format Temel, kademeli
Renk RGB, gri tonlamali
(Coziiniirlik Temel: Maksimum 10000 x 10000 (piksel)
Asamali: Maksimum 2000 x 2000 (piksel)
EXIF EXIF bilgileri (doniis/kiiiik resim vb.) desteklenmemektedir.
PNG Uzanti png (bilyiik-kiiciik harfe duyarli degildir)
Format Normal, gecmeli
Renk RGB, endeks rengi, gri tonlamali
(Coziiniirlik Normal: Maksimum 10000 x 10000 (piksel)
Gegmeli: Maksimum 2000 x 2000 (piksel)
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6. IZLEYiCi'yi kullanma

6-2. Bir USB bellek lizerindeki resimleri yansitma (temel islem)

Bu bélimde [iZLEYiCiI'nin temel islemleri aciklanmaktadir. Bu, [IZLEYIiCil'nin secenek meniisii
(— sayfa 103) fabrikadan gonderildiginde varsayilan durumda oldugundaki islem proseduridiir.

 [iZLEYICi]'yi Baslatin

1.
2.

Projektorii acin.

Projektoriin USB-A portuna bir USB bellek
takin.

NOT:

«USB bellegi projektorden ¢ikarmak icin dosya listesi ekra-
ninda veya [SURUCU LISTESI] ekranindaki MENU diigmesine
basin ve [USB AYGITINI CIKART] ddesini segin. (— Sayfa 98
“USB bellegi ¢ikarin”)

INPUT diigmesine basin.
[GIRIS] ekrani gériintilenir.

« Uzaktan kumanda kullanilirken SOURCE
digmesine basin.

INPUT diigmesine birkag kez basin ve imleci

[USB-A] 6gesine getirin.

« INPUT digmesine kisa bir siire her basil-
diginda imleg bir sonraki giris terminaline
tasinir.

« Imleci [USB-A] 6gesine getirin ve [IZLEYi-
Cil'nin baglamasi ve USB bellegin [SURUCU
LISTESI] ekraninin yansitilmasi icin bir siire
bekleyin.

imlecin [USB 1] 6gesine tasindigini kontrol

edin ve ENTER diigmesine basin.

Dosya listesi ekrani goriintiilenecektir.
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6. IZLEYiCi'yi kullanma

el

6. imleci AV <P diigmeleriyle klasore veya go-
riintii dosyasina tastyin ve ENTER diigmesine
basin.

«  Bir klasor secildiginde, klasor icin dosya
listesi ekrani goriintiilenecektir.

«  Bir goriintli dosyasi secilirse, slayt ekrani
goruntilenecektir.

7. Imlecidosya listesi ekranindaki gériintii dos-
yasina getirin, ardindan ENTER diigmesine
basin.

Slayt ekrani goriintilenecektir.

8. P diigmesine basin.
Sonraki goriintli yansitilacaktir.

9. < diigmesine basin.

Onceki gériintii yansitilacaktir.
10. MENU diigmesine basin.

Kontrol cubugu gorintilenecektir.

+  Kontrol cubugu gériintiilenirken [GIRIS] ek-
ranini goriintiilemek icin MENU diigmesine
basin. MENU diigmesine tekrar bastiginizda
[GIRIiS] ekrani gézden kaybolur.

« Kontrol cubugu gériuntilenirken EXIT dug-
mesine bastiginizda kontrol cubugu gézden
kaybolur.
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6. IZLEYiCi'yi kullanma

11. imleci B 6gesine tasimak icin D diigmesine

basin, ardindan ENTER diigmesine basin.
Resim saat yoniinde 90° donecektir.

«  Budurumda ENTER diigmesine her bastigi-
nizda resim saat yoniinde 90° doner.

12. imleci B 6gesine tasimak icin P diigmesine

basin, ardindan ENTER diigmesine basin.
Kontrol cubugu gozden kaybolur.

13. EXIT diigmesine basin.

Ekran dosya listesi ekranina gecer.

«  Ayni zamanda imleci 10. adimdaki kontrol
cubugu ile B 6gesine tasiyabilir ve dosya
listesi ekranini degistirmek icin ENTER diig-
mesine basabilirsiniz.

+ Dosya listesi ekraninda slayt ekranina geri
dénmekicin imleci slayt gosterisinde goriin-
tllenecek resmin lizerine tasiyin ve ENTER
diigmesine basin.

(2 USB bellegi ¢cikarin

1.

Dosya listesi ekraninda MENU diigmesine
basin.

Ekranin sol alt kisminda bir acilir meni goriin-
tllenecektir.

Acilirmendi gérintilenirken [GIRIS] ekranini
goriintilemekicin MENU diigmesine basin.
MENU diigmesine tekrar bastiginizda [GIRIS]
ekrani gézden kaybolur.
Acilir menil gorintilenirken EXIT dug-
mesine bastiginizda acilir menl gézden
kaybolur.
imleci [USB AYGITINI CIKART] 6gesine tasiyin
ve ENTER diigmesine basin.
Ekranin ortasinda bir onay mesaji goriintile-
necektir.
USB bellegi ¢ikarmak icin imleci [OK] 6gesine
getirmek icin € diigmesine basin ve ENTER
diigmesine basin.

Ekranin ortasinda gortintiilenen mesaj degisir.

4. ENTER diigmesine basin.
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6. IZLEYiCi'yi kullanma

5. USB bellegi projektorden gikarin.

NOT:

+ Meniide [USB AYGITINI CIKART] islemini gerceklestirmeden
bir USB bellegi projektdrden ¢ikarirsaniz tinitenin calismasi
kararsiz hale gelebilir. Bu durumda iinitenin giiciinii bir kez
kapatin ve gic kablosunu prizden ¢ekin.

Ardindan gii kablosunu tekrar prize takmadan ve iinitenin
giiclinii agmadan dnce yaklasik 3 dakika bekleyin.

@ [IZLEYICil'yi sonlandirin
1. Slayt ekranindaki veya dosya listesi ekranin-
daki MENU diigmesine basin.

Bir kontrol cubugu veya acilir meni gorinta-
lenecektir.

2. MENU diigmesine tekrar basin.
[GIRIS] ekrani gériintiilenir.

3. imleci [USB-A] disinda bir giris terminaline
getirin ve ENTER diigmesine basin.

[IZLEYICI] sona erecektir.
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6. IZLEYiCi'yi kullanma

6-3. Slayt ekrani islemleri
Slayt ekraninda asagidaki islemler gerceklestirilebilir.

Digme adi Aciklama
», PAGE V Sonraki resmi yansitin.
<4, PAGE A Onceki resmi yansitin.
ENTER isaretciyi goriintiileyin (—). isaretci, ¥ A 4P diigmesine bastiginizda hareket eder.
ENTER diigmesine tekrar bastiginizda, isaretci gézden kaybolur.
EXIT Dosya listesi ekranina gecis yapin.
MENU Kontrol cubugunu goérintileyin.

Kontrol cubugunda sari imleci hareket ettirmek icin €/ » diigmesine basin ve istediginiz 6gede
ENTER diigmesine basin. Her 6genin islevi su sekildedir.

€[> (MR X |2

o o ® ® 6 6 0

Kontrol cubugundaki 6geler Aciklama
MGeri Onceki resmi yansitin.
@0ynat / Durdur Slayt gosterisinin otomatik oynatimini baslatin. Veya slayt gosterisini
durdurun.
®Sonraki Sonraki resmi yansitin.
(@)90° saga donduriin Resmi saat yoniinde 90° donduriin.
(®90° sola déndiiriin Resmi saat yoniiniin tersine 90° déndiiriin.
(®Sonlandir Kontrol cubugunu kapatin.
@ Dosya listesi ekranina geri Kiiciik resim ekranina gegis yapin.
doniin
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6. IZLEYiCi'yi kullanma

6-4. Dosya listesi ekrani iglemleri

Dosya listesi ekrani nasil goriintiilenir
@ ® O

Ekran adi Aciklama
@Yol Yansitilan klasoriin yolunu gériintileyin.
Bir USB bellek takildiginda, striicii adi [USB] olarak goriintilenir.
@ Ust seviyeye Ust (ana) seviyedeki klasére geri déniin.

®Resim veya klasor (simge ek-
rani veya) kiguk resim ekrani

Resimleri ve klasorleri simgeler veya kicuk resimler olarak goruntileyin
(uzaklastirin).

@ Secilen resmin dosya adi

imlece karsilik gelen resmin dosya adini gériintiileyin.

(®Bilgi ekrani

« Iimleg bir resmin lzerinde oldugunda, resmin sirasi (tiim resimler
arasindaki numarasi), resmin son giincellenme tarihi ve saati ve dosya
boyutu gorintilenir.

- Imleg bir klasér tizerinde oldugunda, klasériin giincellenme tarihi ve
saati goruntulenir.

- Imleg bir klasér lizerinde oldugunda, siiriiciideki kullanilabilir alan
gorintilenir.
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Dosya listesi ekrani islemleri

Digme adi Aciklama
VA< imleci hareket ettirin.
ENTER - Imleg bir resmin lizerindeyse, ekran slayt ekranina gegis yapar.
- Imleg bir klasériin lizerindeyse, klasdrdeki dosyalar gériintiilenir.
« Imleg [UST DIZIN] tizerindeyse, ekran Uist (ana) seviyedeki klasére geri
doner.
EXIT Ust (ana) seviyedeki klasére geri déniin.
MENU Asagidaki acilir menii gorintilenir.
PAGE V Sonraki dosya listesi ekranini goriintileyin.
PAGE A Onceki dosya listesi ekranini gériintiileyin.
Menu 6gesi Aciklama
CAL Slayt gosterisini baslatin.
AMBLEM Sinyalsiz durumdaki giris terminalinin ekranini (fon amblemi) veya

MultiPresenter baslangi¢ ekraninin fon resmini (MultiPresenter amblemi)
degistirin.

USB AYGITINI CIKART

Projektore takili USB bellegin kullanimini devre disi birakin. USB bellegi
projektdrden ¢ikarmadan énce bu meni égesini ydrdtin.

SECENEKLER

Secenekler meniisiinii goriintiileyin. (— sonraki sayfa)
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6-5. Secenek meniis

Fabrikadan gonderildi-

Menu 6gesi Aciklama o
ginde
CALMA MODU Slayt ekraninin goriinti modunu secin. MANUEL
MANUEL: Resmi manuel olarak degistirin.
OTOMATIK: Resmi aralik ayarina gére otomatik olarak
degistirin.
ARALIGI Bir slayt gosterisini otomatik olarak oynatirken, goriinti- 5 (saniye)

leme araligini ayarlayin.

Secilebilir aralik: Araligi 1 saniyelik artisla 5-300 (saniye)

arasinda ayarlayin.

TEKRAR Slayt g6sterisini tekrarlayin. KAPALI

« KAPALI: Tekrarlamayin. Son resim goriintiilendikten
sonra slayt gosterisini sonlandirin.

« ACIK: Tekrarlayin. Son resim goriintiilendikten sonra
ilk resme geri donin.

BASLAT USB-A terminali secildiginde goriintiilenecek ekrani SLAYT

ayarlayin.

« SLAYT: Slayt ekranini gorintdleyin.

. KUCUK RESIMLER: Liste ekranini gériintiileyin.

KUCUK RESIMLER Dosya listesi ekraninda gériintiilenen resim dosyalarinin kii- KAPALI

clk resimlerinin goriintllenip gorintilenmeyecegini segin.

« KAPALI: Simgeler olarak gériintiileyin.

+ ACIK: Kiicuk resimler olarak gorunttleyin.

Ornek

SINIFLA Dosya listesi goriintllendiginde, siralama sirasini ayar- AD (ABC..)

layin.

« AD (ABC..)/AD (ZYX..): Dosya ve klasor adlarinin karak-
ter kodlarinin sirasini goriintdleyin.

« UZANTI (ABC..)/UZANTI (ZYX..): Uzantilarin karakter
kodlari sirasini goriintileyin.

« TRH (YENI)/TRH (ESKI): Artan veya azalan sirada dosya
glincelleme tarihini/saatini goriintileyin.

« BOYUT (BUYUK)/BOYUT (KUCUK): Dosya boyutuna
gOre artan veya azalan sirada gorintileyin.

« “Ayarlan Kaydet” Hakkinda
Herayari Onayla diigmesine bastiktan hemen sonra kaydedin. Ancak [SINIFLA] icinde ayarlanan deger giic kapatilana kadar korunur,
gli tekrar agildiginda ise [AD (ABC..)]'ye geri ddner.
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6-6. Amblem verilerini degistirme (fon goriintiisii)

« Sinyalsiz durumdaki giris terminalinin ekranini (fon amblemi) veya MultiPresenter baslangig
ekraninin fon resmini (MultiPresenter amblemi) degistirebilirsiniz.

« Ayrica Uclinci taraflarin resimleri degistirmesini yasaklamak icin de bir sifre belirleyebilirsiniz.

« Asagidaki kosullarin tamamini karsilayan resimleri ayarlayabilirsiniz.

Format [iZLEYIiCilile gériintiilenen JPEG veya PNG resimler

Cozunurlik Projektorin panel ¢oziintrliginin altinda

PE455UL: WUXGA (1920 x 1200)

PE455WL: WXGA (1280 x 800)

PE505XL: XGA (1024 X 768)

Dosya boyutu 1 megabayt veya daha az

1. Dosya listesi ekranini goriintiileyin.

2. imlecifon amblemiveya MultiPresen-
ter amblemi olarak ayarlanan resme
getirin ve MENU diigmesine basin.

Acilir meni gorintilenecektir.

3. imleci [AMBLEM] 6gesine getirin ve —
ENTER diigmesine basin. FON AMBLEMIiNi AYARLAYIN

Alt meni goriintllenecektir. bR A TG ]

MultiPresenter AMBLEMINI SIFIRLAYIN

(D Fon amblemini veya MultiPresenter amblemini ayarlama
1. imleci alt meniide [FON AMBLEMIiNi AYARLAYIN] veya [MultiPresenter AMBLEMINi AYAR-
LAYIN] 6gesine getirin ve ENTER diigmesine basin.
- Bir [AMBLEM SIFRESI] ayarlanmissa [AMBLEM SIFRESI] giris ekrani gériindgiinde [AMBLEM
SIFRESITni girin.
«  Amblemi degistirip degistirmemeyi onaylamak tizere bir ekran gérintilenir.
2. imleci [EVET] 6gesine getirin ve ENTER diigmesine basin.

(2 Fon amblemini veya MultiPresenter amblemini ilk durumuna getirme
1. imleci [FON AMBLEMINi SIFIRLAYIN] veya [MultiPresenter AMBLEMIiNi SIFIRLAYIN] 6gesine
getirin ve ENTER diigmesine basin.
- Bir [AMBLEM SIFRESI] ayarlanmissa [AMBLEM SIFRESI] giris ekrani gériindgiinde [AMBLEM
SIFRESIT'ni girin.
«  Amblemin baslatilip baslatiimayacagini onaylamak icin bir ekran gériintdlenir.
2. imleci [EVET] 6gesine getirin ve ENTER diigmesine basin.
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(® Amblemin izinsiz olarak degistirilememesi icin bir sifre belirleyin.
Bu boliimde sifrenin ilk kez belirlenmesi prosediiri aciklanir.

1.

imleci alt meniide [AMBLEM SIiFRESI] 6gesine getirin ve ENTER diigmesine basin.
[SIFRE AYARLARI] ekrani gériintiilenir.
imleci [YENI SiFRE] 6gesine getirin ve ENTER diigmesine basin.

Karakter giris ekrani goriintllenecektir. AV 4P digmelerini kullanarak sifreyi girin ve ENTER
diigmesine basin.

« Sifrede yalnizca 1-10 alfantimerik karakter kullaniimasina izin verilmektedir.
- Sifre girildiginde giris alaninda yildiz isaretleriyle gosterilecektir.

imleci [YENI SIFREYi ONAYLA] 6gesine getirin ve ENTER diigmesine basin.

«  Aynusifreyi tekrar girin.

imleci sifre ayar ekraninda [OK] 6gesine getirin ve ENTER diigmesine basin.
[AMBLEM SIFRESI] ayarlanacaktir.

« [AMBLEM SiFRESi]'nin silinmesi

(D Imleci alt meniide [AMBLEM SIFRESI] 63esine getirin ve ENTER diigmesine basin.
(@ [SIFREYI GIR] ekraninda ENTER diigmesine basin.
® Sifreyi girin, imleci [0K] dgesine getirin ve ENTER diigmesine basin.

[SIFRE AYARLARI] ekrani gériintiilenecektir.
@ imleci [YENi SIFRE] 6gesine getirin ve ENTER diigmesine basin.

- Karakter giris ekranina herhangi bir sey girmeden imleci [0K] dgesine getirin ve ENTER diigmesine basin.
(® [Imleci [YENi SIFREYi ONAYLA] 6esine getirin ve ENTER diigmesine basin.

- Karakter girig ekranina herhangi bir sey girmeden imleci [OK] dgesine getirin ve ENTER diigmesine basin.
® Imledisifre ayar ekraninda [OK] dgesine getirin ve ENTER diigmesine basin.

[AMBLEM SIFRESI] simdi silinecektir.
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7.Bir Aga Baglanma

oo oo

7-1. Projektorii bir aga baglayarak yapabilecekleriniz

+  MultiPresenter uygulamamizin ytikli oldugu bir terminalden kablolu LAN/kablosuz LAN araci-
ligiyla ekran goruntulerini projektdre gonderebilir ve onlari bir ekrana yansitabilirsiniz.
MultiPresenter hakkinda daha fazla ayrinti icin sirketimizin web sitesine bakin.

https://www.nec-display.com/dl/en/soft/multipresenter/index.html

Eszamanli ekran

teee., Eszamanl baglanti

Gonder Gonder Gonder Gonder Durdur

« Projektérii kablosuz LAN kullanarak bagladiginizda, meniideki [AG AYARLARI] altinda asagidaki
3 profili ayarlayabilirsiniz.

Profil adi Aciklama

AKILLI BAGLANTI MultiPresenter yuklu bilgisayarlari veya tablet terminallerini esler
arasi baglanti ile kolayca projektore baglayin.

ALTYAPI Projektorld mevcut bir erisim noktasina baglayin ve MultiPresenter
yukliu bilgisayarlari ve tablet terminallerini projektdre baglayin.

BASIT ERISIM NOKTASI MultiPresenter yiikli bilgisayarlari veya tablet terminallerini projek-
tére baglamak icin projektérii [BASIT ERISIM NOKTASII'na déniistii-
rin.

- Aynianda birden fazla bilgisayar veya tablet terminalleri baglanabilir. [SERBEST] modda en fazla
16 Uinite baglanabilirken, [YONETILMIS] modda en fazla 50 tinite baglanabilir.
«  Kablolu/kablosuz bir LAN'a bagli bir bilgisayar ve tablet terminalinin web tarayicisini kullanarak,

projektérii kontrol etmek veya [AG AYARLARIT'ni yapilandirmak icin projektériin HTTP sunucusuna
baglanabilirsiniz.

«  Projektoriin ag servisi ayarlarini yapilandirarak AMX beacon, HTTP sunucusu giris sifresi, PJLink,
POSTA ALARMI, CRESTRON vb. kullanilabilir.
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7.Bir Aga Baglanma

7-2. MultiPresenter’a Baglanma

Hazirhiklar:

«  Projektori kablolu LAN’a baglarken tniteye bir LAN kablosu takin. (— sayfa 88)

«  Projektorii kablosuz LAN'a baglarken ayrica satilan LAN Unitesini Gniteye takin. (— sayfa 90)

«  Projektoériin [AG AYARLARI]'ni yapin. (— sayfa 109)

«  MultiPresenter uygulamasini bilgisayara veya tablet terminaline ylkleyin.
https://www.nec-display.com/dl/en/soft/multipresenter/index.html

Burada her bir kablosuz LAN profili; [AKILLI BAGLANTI], [ALTYAPI] ve [BASIT ERISIM NOKTASI] icin

proseddr tarif edilmektedir.

(D [AKILLI BAGLANTI] ile baglanirken

1. Projektoriin giiciinii acin ve uzaktan kumanda iizerindeki APPS diigmesine basin.
MultiPresenter’in baslangi¢ ekrani gértintilenir.

2. MultiPresenter’i baslatin.
Hedef cihaz ekrani goriintilenir.

3. Baslangig¢ ekraninda goriintiilenen 4 haneli PIN kodunu hedef cihaz ekraninda girin.
Projektor ile baglanti tamamlandidinda bilgisayar veya tablet terminal ekrani ekrana yansitilir.
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7.Bir Aga Baglanma

@ [ALTYAPI] ile baglanirken

1.

Projektoriin giiciinii acin ve uzaktan kumanda iizerindeki APPS diigmesine basin.
MultiPresenter’in baslangi¢ ekrani gortintilenir.
Projektorii ve bilgisayarinizi veya tablet terminalinizi ayni aga baglayin.

NOT:
- Baglanilacak agin “baglanti bilgileri’ni ag yoneticisi ile kontrol edin.

MultiPresenter’i baslatin.

Hedef cihaz ekrani goriintdlenir.

Baslangi¢ ekraninda goriintiilenen 4 haneli PIN kodunu hedef cihaz ekraninda girin.
Projektor ile baglanti tamamlandidinda bilgisayar veya tablet terminal ekrani ekrana yansitilir.

3 [BASIT ERiSIM NOKTASI] ile baglanirken

1.

Projektoriin giiciinii agin ve uzaktan kumanda iizerindeki APPS diigmesine basin.
MultiPresenter’in baslangic ekrani gérintdlenir.

Bilgisayarinizi veya tablet terminalinizi, baslangi¢ ekraninda goriintiilenen “SSID” ile
eslesen erisim noktasina baglayin.

MultiPresenter’i baslatin.

Hedef cihaz ekrani goriintdlenir.

Baslangi¢ ekraninda goriintiilenen 4 haneli PIN kodunu hedef cihaz ekraninda girin.
Projektor ile baglanti tamamlandidinda bilgisayar veya tablet terminal ekrani ekrana yansitilir.
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7-3. AG AYARLARI

imleci baslangic ekraninin sag alt kismindaki [§5: AG AYARLARI] 6gesine getirin ve [AG AYARLARI]
ekranini goriintlilemek icin ENTER diigmesine basin.

@

MultiPresenter ILE EKRAN PAYLASIMI

| MultiPresenter'l EDININ

| HAZIRLIK

LUTFEN AG KURULUMU YAPIN

@ BILGI
Projektoriin kablolu LAN ve kablosuz LAN' ile ilgili bilgileri goriintiler.
« [AG AYARLARI] ekranina geri dénmek icin EXIT diigmesine basin.

@ AD

[PROJEKTOR ISMi] ve [ANA BILGISAYAR ADI]'ni ayarlar.

0Oge adi Aciklama

PROJEKTOR ISMi [PROJEKTOR ISMiT'ni ayarlayin.
- Baslangi¢ degeri: “PJ-XXXXXXXXXX"

Baslangi¢ degeri, “PJ-XXXXXXXXXX", “PJ-" + “Seri Numarasi”ni ifade eder.
« lzin verilen karakterler: Alfaniimerik semboller (bosluk dahil)
- Karakter sayisi: 1-16 karakter
ANA BILGISAYAR ADI [ANA BILGISAYAR ADI]'ni ayarlayin.
« Baslangic degeri: “pj-XXXXXXXXXX"

Baslangi¢ degeri, “pj-XXXXXXXXXX’, “pj-" + “Seri Numarasi"ni ifade eder.
« Izin verilen karakterler: Alfaniimerik, “-"

NOT:

- [ANA BILGISAYAR ADIT'nin baina veya sonuna “-" giremezsiniz.

- Karakter sayisi: 1-16 karakter

(® KABLOLU LAN

Kablolu LAN, DHCP, IP adresi, alt ag maskesi, ag gecidi, DNS ve benzerlerinin profilini yapilandirin.
« Kablolu LAN kullanirken, profili [ETKIN] olarak ayarlayin ve gerekli ayarlari yapilandirin.

« Bir kablolu LAN kullanmiyorsaniz profili [DEVRE DiSi] olarak ayarlayin.

« Ayarlari yapilandirdiktan sonra imleci [OK] 6gesine getirin ve ENTER diigmesine basin.
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(®» KABLOSUZ LAN
Kablosuz LAN ayarlarini yapilandirin.
Oge adi Aciklama
PROFIL Asagida gosterildigi gibi 4 kablosuz LAN profili bulunmaktadir.

- DEVRE DiSi (baslangic degeri)

« AKILLI BAGLANTI

« BASIT ERISIM NOKTASI

- ALTYAPI

Profil ayarlari birbirlerinden farkhdir. Bu daha sonra aciklanacaktir.

[DEVRE DiSi]
Projektoriin [KABLOSUZ LAN] 6zelligini devre disi birakin.

[AKILLI BAGLANTI]

[ALTYAPI] veya [BASIT ERISIM NOKTASI] ile baglanmaya kiyasla, MultiPresenter yiiklii bilgisayarlari
veya tablet terminallerini projektore baglamak daha kolaydir.

Oge adi Aciklama

PROFIL AKILLI BAGLANTI

MOD Kablosuz modunu secin (IEEE802.11b/g/n veya IEEE802.11a/n).
- Baslangi¢ degeri: IEEE802.11b/g/n

KANAL Kablosuz kanali ayarlayin.
- Baslangi¢ degeri: OTOMATIK

GUVENLIK TiPI [GUVENLIK TiPiT'ni ayarlayin ([DEVRE DiSi] veya [WPA2-PSK]).
. Baslangic degeri: DEVRE DISI
NOT:

« MultiPresenter ayarlannda ayarlanan [PINTiPi] [BIR KERELIK] oldugunda, [GUVENLIKTiPi] otomatik
olarak uygulanacag icin belirtilemez.

GUVENLIK ANAHTARI Slfreleme anahtarini ayarlayin.
- Baslangic degeri: Bos

« Izin verilen karakterler: Alfaniimerik semboller (bosluk dahil)

- Karakter sayisi: 8-63 karakter
Bir [GUVENLIK ANAHTARI] ayarlandiginda, karakter sayisina esdeger sayida “*”
isareti goruntilenir.

NOT:

« MultiPresenter ayarlarinda ayarlanan [PINTiPi] [BIR KERELIK] oldugunda, [GUVENLIK ANAHTARI]
otomatik olarak ayarlanacagi icin ayarlanamaz.
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[BASIT ERISIM NOKTASI]

MultiPresenter yukll bilgisayarlari veya tablet terminallerini projektére baglamak icin projektori
[BASIT ERISIM NOKTASI'na déniistiriin.

0Oge adi

Aciklama

PROFIL

BASIT ERISIM NOKTASI

MOD

Kablosuz modunu secin (IEEE802.11b/g/n veya IEEE802.11a/n).
- Baslangic¢ degeri: IEEE802.11b/g/n

KANAL

Kablosuz kanali ayarlayin.
- Baslangic degeri: OTOMATIK

SSID

SSID'yi ayarlayin.
« Baslangi¢ degeri: “AP-XXXXXXXXXX"
Baslangi¢ degeri, “AP-XXXXXXXXXX", “AP-" + “Seri Numarasi“ni ifade eder.
. izin verilen karakterler: Alfaniimerik semboller (bosluk dahil)
- Karakter sayisi: 1-32 karakter

GUVENLIK TiPi

[GUVENLIK TiPi]'ni ayarlayin ([DEVRE DISi] veya [WPA2-PSK]).
- Baslangic degeri: DEVRE DISi

GUVENLIK ANAHTARI

Sifreleme anahtarini ayarlayin.
- Baslangi¢ degeri: Bos
« lzin verilen karakterler: Alfaniimerik semboller (bosluk dahil)
- Karakter sayisi: 8-63
[GUVENLIK ANAHTARI] karakteri ayarlandiginda, karakter sayisina esdeger

sayida “*”isareti goriintilenir.

[ALTYAPI]

Projektorii mevcut bir erisim noktasina baglayin.

0Oge adi

Aciklama

PROFIL

ALTYAPI

DHCP, IP ADRESI, ALT-
SEBEKE MASKI, GECIT,
OTOMATIK DNS, DNS
ADRESI

[DHCP], [IP ADRESI], [ALTSEBEKE MASKI], [GECIT], [OTOMATIK DNS] ve [DNS ADRE-
Sil degerlerini ayarlayin.

SITE ANKETI

Erisim noktalarini aramak icin bir bolge aramasi gerceklestirin.
[SSID] ve [GUVENLIK TiPi] secilen erisim noktasina gére ayarlanr.

SSID

SSID'yi ayarlayin.

- Baslangic degeri: NECPJ

« Izin verilen karakterler: Alfaniimerik semboller (bosluk dahil)
- Karakter sayisi: 1-32 karakter

GUVENLIK TIPI

[GUVENLIK TiPiI'ni ayarlayin (IDEVRE DISI], [WPA2-PSK] veya [WPA/WPA2-PSK]).
. Baslangic degeri: DEVRE DISI

GUVENLIK ANAHTARI

Sifreleme anahtarini ayarlayin.

- Baslangi¢ degeri: Bos

. izin verilen karakterler: Alfaniimerik semboller (bosluk dahil)

- Karakter sayisi: 8-63 karakter
Bir [GUVENLIK ANAHTARI] ayarlandiginda, karakter sayisina esdeger sayida “*”
isareti goruntilenir.
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(® MultiPresenter
MultiPresenter islemini ayarlayin.
Oge adi Aciklama
MOD [SERBEST] modu veya [YONETILMIS] modu segin.
[YONETILMIS] moddayken ekranin boltinme seklini, MultiPresenter ekranini yansi-
tirken uzaktan kumanda tizerindeki ENTER digmesine basarak degistirebilirsiniz.
- Baslangi¢ degeri: SERBEST
NOT:
« [MOD] ayan tim baglantilar kesildiginde uygulanir.
PiN TiPi [BIR KERELIK] veya [STATIK] 6gesini secin.
- Baslangi¢ degeri: BiR KERELIK
« [BIR KERELIK] PIN kodu otomatik olarak olusturulacaktir, bu nedenle [PiN KODU]
bir sonraki 6ge icin girilemez.
- [STATIK] icin keyfi bir PIN kodu girin.
PIN KODU [STATIK] icin bir PIN kodu girin.

- Baslangic degeri: 4 haneli rastgele bir sayi
« Izin verilen karakterler: Rakamsal
- Karakter sayisi: 4 karakter (0000-9999)

PIN KODUNU BAGLANTI
PAROLASI OLARAK
KULLAN

PIN kodunu bir sifre olarak kullanmamayi ([KAPALI]) veya PIN kodunu bir sifre
olarak kullanmay:i ([ACIK]) secin.
- Baslangic degeri: ACIK

BAGLANTI HIZI LiMITI

MultiPresenter'in iletim icin kullanacadi Ust iletisim hizi limitini ayarlayin.
- Baslangi¢ degeri: DEVRE DiSi

BASLANGIC EKRANI
UYGULAMA KILAVUZU- |Baslangic ekraninda [MultiPresenter'l EDININ] gériintiilenip gériintiilenmeyecegi-
NU EDININ ni secin.
- Baslangic degeri: ACIK (ekran)
BAGLANMA ADIMI Baslangi¢ ekraninda baglanti prosediriiniin gériintilenip goriintiilenmeyecegini

secin.
-+ Baslangic degeri: ACIK (ekran)

BAGLANTI BILGISI

Baslangi¢ ekraninda baglanti bilgisinin goriintiilenip goriintilenmeyecegini segin.
+ Baslangic degeri: ACIK (ekran)

MultiPresenter EKRANI

BAGLANTI BILGISI

MultiPresenter baglandiginda ekranda baglanti bilgisinin goriintilenip goriinti-
lenmeyecegdini secin.
- Baslangic degeri: ACIK (ekran)
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® AG SERVisi
[AMX UYARI ISIGI], [HTTP SUNUCUSU], [PJLink], [POSTA ALARMI], [CRESTRON] ve diger ayarlari
yapilandirin.
0Oge adi Aciklama
AMX UYARI ISIGI AMX uyari isiklarinin iletilip iletilmeyecegini secin.
- Baslangic degeri: KAPALI (iletme)
HTTP SUNUCUSU Projektorin HTTP sunucusuna giris yapmak icin sifreyi belirleyin.
- Baslangic degeri: Bos
- izin verilen karakterler: Alfaniimerik semboller
« Karakter sayisi: 0-10 karakter
Bir sifre ayarlandiginda, karakter sayisina esdeger sayida “*” isareti goriintulenir.
PJLink PJLink'i ayarlayin.
SIFRE AYARLARI PJLink'i ayarlayn.
- Baslangic degeri: Bos
« Izin verilen karakterler: Alfanimerik karakterler
- Karakter sayisi: 0-32 karakter
Bir sifre ayarlandiginda, karakter sayisina esdeger sayida
“*"jsareti goruntulenir.
POSTA ALARMI Posta alarmini ayarlayin ve bir iletim testi gerceklestirin.

POSTA ALARMI Projektorde bir alarm hedefi olayi meydana geldiginde,
bir posta alarmi gonderilip génderilmeyecegini segin.

- Baslangi¢ degeri: KAPALI (iletme)

GONDERENIN ADRESI | Projektérden E-posta génderirken génderenin adresini

ayarlaymn.

- Baslangi¢ degeri: Bos

- izin verilen karakterler: Alfaniimerik karakterler, sem-
boller

- Karakter sayisi: 0-60 karakter

SMTP SUNUCU ADiI Projektore baglanmak icin agin SMTP sunucusunu

ayarlayin.

- Baslangic degeri: Bos

« izin verilen karakterler: Alfantimerik karakterler, sem-
boller

- Karakter sayisi: 0-60 karakter

ALICININ ADRESI 1/2/3 | Projektérden E-posta géndermek icin hedef adresi ayar-

layin (maksimum 3).

- Baslangic degeri: Bos

« izin verilen karakterler: Alfaniimerik karakterler, sem-
boller

- Karakter sayisi: 0-60 karakter

POSTA TESTI Ayarlara gore bir test postasi génderin.
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7.Bir Aga Baglanma

0Oge adi Aciklama
CRESTRON CRESTRON islevini ayarlayin.
Crestron Room View
Crestron Room View Crestron Room View'un kullanilip kullaniimayacagini
segin.

- Baslangic degeri: KAPALI (kullanma)
Crestron Control

Crestron Control Crestron Control'tin kullanilip kullanilmayacagini segin.
- Baslangic degeri: KAPALI (kullanma)
IP ADRESI Crestron Control'lin IP adresini ayarlayin.

- Baslangic degeri: 192.168.0.100

. izin verilen karakterler: Alfantimerik, nokta
- Karakter sayisi: 7-15 karakter

IP NUMARASI Crestron Control’lin IP numarasini ayarlayin.
+ Baslangic degeri: 5

- Izin verilen karakterler: Alfanimerik

+ Giris karakteri araligi: 3-65535

- Karakter sayisi: 1-5 karakter
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7-4. HTTP sunucusu iglevi

Genel Bakis
HTTP Sunucu fonksiyonu asagidakiler icin ayarlari ve islemleri saglar:
«  Kablolu/kablosuz ag ayarlari (AG AYARLARI)
Kablosuz LAN baglantisi icin istege baglh USB Kablosuz LAN Birimi gerekir. (— sayfa 90)

Kablolu/kablosuz LAN baglantisi kullanmak igin projektori piyasadan temin edilebilen bir LAN
kablosu ile bilgisayara baglayin. (— sayfa 88)

«  Posta Alarmini Ayarlama (POSTA ALARMI)

Projektor bir kablolu/kablosuz aga bagli oldugunda, 1sik kaynadi kullanim siiresi veya hata
mesajlari e-posta ile gonderilir.

«  Projektori calistirma
Gl¢ agma/kapatma, giris secimi, ses seviyesi kontroll ve resim ayarlari mimkinddr.

- [AMX UYARI ISIGI], [HTTP SUNUCUSU], [PJLink], [POSTA ALARMI], [CRESTRON] ve diger ayarlari
yapilandirin.

HTTP sunucusuna nasil erisilir:

« Projektore bagh ag lizerindeki bilgisayarda Web tarayicisini baslatin ve asagida verilen
URL'yi girin:
http://<projektoriin IP adresi>/index.html

NOT:

« Projektorii bir ag icinde kullanmak icin ag ayarlari ile ilgili olarak ag ydneticinize danisin.

«Ekran veya diigmenin yaniti yavaglatilabilir veya aginizin ayarlarina bagl olarak islem kabul edilmeyebilir.
Bu oldugu takdirde ag yoneticinize danigin. Projektor diigmelere kisa araliklarla sik sik basildigi takdirde yanit vermeyebilir. Bu
oldugu takdirde bir dakika bekleyin ve tekrar deneyin. Eger hala yanit alamiyorsaniz projektdrii kapatip agin.

« [AG AYARLARI] ekrani web tarayicisinda gériinmezse, Ctrl+F5 tuslarina basarak web tarayicinizdaki sayfayr yenileyin (ya da on
bellegi temizleyin).

+ Bucihaz"JavaScript”ve“Cerezleri”kullanir ve tarayici bu islevleri kabul edecek sekilde yapilandinlmalidir. Ayar yontemi tarayicinin
stirimiine bagl olarak farklilik gosterir. Liitfen yardim dosyalarina ve yazihiminiz ile birlikte gelen diger bilgilere bagvurun.

Kullanimdan Once Hazirhik

Tarayici islemini baslatmadan 6nce projektori piyasada bulunabilen bir LAN kablosuna baglayin.
(— sayfa 88)

Proxy sunucusu tiirline ve ayar ydntemine bagli olarak proxy sunucusu kullanan bir tarayiciile calis-
mak mimkiin olmayabilir. Her ne kadar proxy sunucusu tipi bir faktorse de, ayarlanmis olan 6gelerin
on bellek verimliligine bagli olarak gosterilmemesi mimkiindir ve tarayicidan ayarlanmis olan icerik
calismaya yansitilamayabilir. Mimkin oldugu siirece proxy sunucusu kullaniimamasi tavsiye edilir.
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Tarayia Uzerinden Calisma icin Adres Kullanimi

Adres icin girilmis olan gercek adres veya projektdriin calismasi web tarayici Gizerinden oldugunda
URL stitununa girilen adres, ana bilgisayar adi ag yoneticisi tarafindan alan adi isim sunucusuna
kaydedilmisse ya da projektoriin IP adresine karsilik gelen ana bilgisayar adi kullanilan bilgisayardaki
“HOSTS” (ANA BILGISAYARLAR) dosyasina ayarlanmissa, projektoriin IP adresine karsilik gelen ana
bilgisayar adi kullanilabilir.

Ornek 1: Projektdriin ana bilgisayar adi “pd.nec.co.jp” olarak ayarlandiginda, ag ayarina erisim
adres veya URL siitunu girisine
http://pj.nec.co.jp/index.html
yazilarak saglanir.
Ornek 2: Projektdriin IP adresi“192.168.73.1” oldugunda, ag ayarlarina erisim adres veya URL
sutunu girisine
http://192.168.73.1/index.html
yazilarak saglanir.

POWER {_ov ] OFF (LOGOFF )
| PROJECTOR ADJUSTMENT || NETWORK SETTINGS |
PICTURE VOLUME
2 ]
CONTRAST ~ BRIGHTNESS SHARPNESS  COLOR HUE -

'SOURCE SEECT AVMUTE

wan

POWER Bu, projektdriin giiciinii kontrol eder.
ON Giig agk.
OFF Giic kapalr.
VOLUME Bu projektor sesini kontrol eder.
A Ses seviyesi ayar dederini artirir.
v Ses seviyesi ayar degerini azaltir.
AV-MUTE Bu projektdriin sessizlestirme fonksiyonunu kontrol eder.
PICTURE ON Videoyu kapatir.
PICTURE OFF Video susturmayi iptal eder.
SOUND ON Sesi kisar.
SOUND OFF Ses kismay iptal eder.
ALLON Her bir video ve ses fonksiyonlarini sessizlestirir.
ALL OFF Her bir video ve ses fonksiyonlarinin kapatilmasini iptal eder.
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7.Bir Aga Baglanma

PICTURE Projektdriin video ayarini kontrol eder.
CONTRAST A Kontrast ayar degerini artinir.
CONTRAST V¥ Kontrast ayar degerini azaltir.
BRIGHTNESS A Parlaklik ayar degerini artinir.
BRIGHTNESS W Parlaklik ayar degerini azaltir.
SHARPNESS A Netlik ayar degerini artirir.
SHARPNESS W Netlik ayar degerini azaltir.
(OLOR A Renk ayar degerini artirir.
(OLORVY Renk ayar degerini azaltir.
HUE A Ton ayar degerini artinr.
HUEVY Ton ayar degerini azaltir.
« Kontrol edilebilir olan bu fonksiyonlar projektore gelen sinyale bagl olarak degisecektir.
(— sayfa 58)
SOURCE SELECT Bu, projektdriin giris terminalini degistirir.
HDMI1 HDMI 1IN terminaline gecis yapar
HDMI2 HDMI 2 IN terminaline gecis yapar.
COMPUTER COMPUTER IN terminaline gegis yapar.
USB-A USB bellek cihazi iizerindeki verilere gecis yapar.
LAN Bir LAN sinyaline geis yapar.
PROJECTOR STATUS Bu, projektdriin durumunu goriintiiler.
LIGHT HOURS USED Istk modiiliiniin ka saat kullanildigini gériintiiler.
ERROR STATUS Projektdr icinde meydana gelen hatalarin durumunu gériintiiler.
LOG OFF Projektdriiniizde oturumunuzu kapatma ve yetkilendirme ekranina (OTURUM ACMA ekrani) geri

donme.
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7.Bir Aga Baglanma

NETWORK SETTINGS
[AG AYARLARIT'nin her biri ile ilgili ayrintilar icin bkz“7-3. AG AYARLARI" (— sayfa 109).

POWER {_ov ] OFF (LOGOFF )

[ PROJECTOR AOUUSTWENT | NerwoRK STTiGS |
[[sErtios | WanE || ALERY WAL | RETWORK SERVICE || CRESTRON || WFoRMATION |

i

PN TYPE :

PIN CODE 13293

[¥I UTILIZE PIN CODE AS PASSWORD FOR CONNECTING WITH MultiPresenter.

WRED LAN

O pisaBLE

© evasie
WRELESS LAN

O pisaBLE

O WFRASTRUCTURE

O smpLE AccESs PONT

© INTELLIGENT CoNNECTION

‘Copyright (C) NEC Display Solutions, Ltd. 2019. All rights reserved.
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8.Bakim

8-1. Lensin Temizlenmesi

«  Temizlemeden 6nce projektdri kapatin.
«  Projektor plastik bir lense sahiptir. Piyasadan satin alabileceginiz plastik lens temizleyici kullanin.
+  Plastik lens cok kolay ¢izileceginden, lens yiizeyini ¢cizmeyin veya bozmayin.

+ Aslaalkol veya cam temizleyici kullanmayin, bunu yapmak plastik lens yiizeyine zarar verecektir.

A UYARI

« Lutfen lense yapisan tozu, vb. ¢cikarmak icin yanici gaz iceren bir sprey kullanmayin. Bunu
yapmak yangina neden olabilir.
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8. Bakim

8-2. Kasanin Temizlenmesi
Temizlemeden 6nce projektori kapatin ve fisini prizden ¢ekin.
« Kasanin tozunu almak icin kuru yumusak bir bez kullanin.
Eger ok kirliyse yumusak bir deterjan kullanin.
« Asla glgli deterjanlar veya alkol ya da tiner gibi ¢oztictiler kullanmayin.

- Havalandirma kanallarini veya hoparlorleri temizlerken elektrik stiplrgesi kullanin, elektrik
stiplrgesinin fircasini kasanin kanallarindan igeri zorla itmeyin.

Havalandirma kanallarindaki veya hoparlérdeki tozlar vakumlayin.

« Havalandirma deliklerinde toz birikmesinden dolayi meydana gelen yetersiz havalandirma, asiri
Isinmaya ve arizaya sebep olabilir. Bu bdlgeler diizenli olarak temizlenmelidir.

- Kasayi ¢cizmeyin veya parmaklariniz ya da herhangi bir sert nesneyle kasaya vurmayin

«  Projektoriin icinin temizlenmesi icin saticinizla gorisin.

NOT:
- Kasa, lens veya ekran izerine bocek ilaci gibi ugucu maddeler uygulamayin. Kauguk veya vinil nesneleri projektdrle uzun siire temas
ettirmeyin. Aksi takdirde yiizey yapisi bozulabilir veya kaplamasi kalkabilir.
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9. Ekler

9-1. Ekranin ve Projektoriin Ayarlanmasi

Belirli bir konumda ayarlandiginda ekran boyutunun nasil olacagi, hangi boy ekrana ihtiya¢ duyaca-
giniz ve istenen boyutta gorintiler yansitmak icin hangi mesafeye ihtiyaciniz olacagrile ilgili genel
bir fikir sahibi olmak icin bunu kullanin.

[PE455UL]

Odaklamanin mimkiin oldugu yansitma mesafesi araligi 0,78 m ila 12,89 m'dir. Bu aralik icinde
kurulum yapin.

(ing) Zoom kolu genis ydne cevrildiginde
300 .
/l/ = Zoom kolu
/ teleskopige
240 / cevrildiginde
200
= 180
3 150 1
£ 120
100 ;
80 3
60
40
30
0 1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 1 12 13 (m)
[Yansitma mesafesi]
Zoom kolu genis yone Genis olarak ayarlandiginda egim ayaklan 4° egildiginde
(m) : cevrildiginde | Zoom kolu teleskopige cevrildiginde
& 3 T
% - L s /
= 4 = : »
§ i ! | —
s : L
= 3 -
=} -
g eeeneafennee /J' //4’ ~ =1l Ekran merkez
= 2 2 — R .
= 1 - - izqisi (teleskopik
£ = [l —-— gizgii teleskopik)
£ P | L —T
g 1 =
= p T
] e - | 7 —
'§ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 (m)
Projektdr lens merkezi Ekran merkez cizgisi (genis)

<y

*  Yansitma mesafesi tablosunda “projektor lens merkezinden ekranin ylksekligi
V'lik bir mercek kaymasi icindir.

icin gosterilen sayilar %60

Tabloyu Okuma

Bu sayfadaki ustteki tablodan, 150’lik bir ekrana genis goriuntiler yansitmak icin dnden yaklasik
4,0 m'den kurulum yapin.

Ayrica, alttaki tabloda, projektoriin lens merkezinden ekranin tst kenarina 2,2 m gerektigini gorebi-
liyoruz. Projektérden tavana kadar yeterli yiikseklik olup olmadigini gérmek ve ekranin kurulumunu
yapmak i¢in bunu kullanin. Diyagram projektoriin kurulumu yatay olarak yapildigindaki yansitma
mesafesini gosterir. Yansitilan gorlinti mercek kaymasi islevi kullanilarak yukari ve asag, sola ve
sada hareket ettirilebilir. (— sayfa 23)
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[PE455WL]
Odaklamanin miimkiin oldugu yansitma mesafesi aralhigi 0,78 m ila 13,55 m'dir. Bu aralik icinde
kurulum yapin.

(ing) Zoom kolu genis yone cevrildiginde
1

300
)/ Zoom kolu
/ teleskopige

240 cevrildiginde

200
180

150

Ekran boyutu

120
100 >

60

40
30

6 7 8 9 0 1 12 13 14 (m)

o
N
w

~
v

[Yansitma mesafesi]

(m) : cevrildiginde | Zoom kolu teleskopige cevrildiginde
5 s i J
:_é 4 Sl ’ /:( 1
5 s - —
= B
B . / 1 Ekran merkez
E 2 [pecccceden eposscce --’-09-- — | = il | |Z |S| (te|esk0 |k)
g T o P —— (izg p
E L 2 —— -
£ s % __—
= o~ —t | —
2 A o= I T | — —
g5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14(m

Projektdr lens merkezi Ekran merkez cizgisi (genis)

*  Yansitma mesafesi tablosunda “projektor lens merkezinden ekranin ylksekligi” icin gosterilen sayilar %55
V'lik bir mercek kaymasi icindir.

Tabloyu Okuma

Bu sayfadaki Ustteki tablodan, 150lik bir ekrana genis goruntiler yansitmak icin 6nden yaklasik
4,0 m'den kurulum yapin.

Ayrica, alttaki tabloda, projektdriin lens merkezinden ekranin Gst kenarina 2,1 m gerektigini gorebi-
liyoruz. Projektérden tavana kadar yeterli ylikseklik olup olmadigini gérmek ve ekranin kurulumunu
yapmak icin bunu kullanin. Diyagram projektoriin kurulumu yatay olarak yapildigindaki yansitma
mesafesini gosterir. Yansitilan gortintii mercek kaymasi islevi kullanilarak yukari ve asagdi, sola ve
saga hareket ettirilebilir. (— sayfa 23)
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[PE505XL]

Odaklamanin miimkiin oldugu yansitma mesafesi arahigr 0,80 m ila 13,81 m'dir. Bu aralik icinde
kurulum yapin.

(ing) Zoom kolu genis yone cevrildiginde

300 !
Zoom kolu
teleskopige

240 cevrildiginde

200
180

150

Ekran boyutu

120 =
100 P
60 -

40 :
30 :

6 7 8 9 0 11 12 13 14(m)

o
N
w
EN
O]

[Yansitma mesafesi]

: Zoom kolu genis yéne
(m) : cevrildiginde | Zoom kolu teleskopige cevrildiginde

|

- i
L

[

i

'

'

/

/

- Ekran merkez
5 _ —— e ¢izgisi (teleskopik)

—
0 1 2 3

D
wv
(o))
~
(e}
O
3
5
;
=
5

Projektor lensinin merkezinden ekran yiiksekligi
\
\

Projektdr lens merkezi Ekran merkez cizgisi (genis)

* Yansitma mesafesi tablosunda “projektor lens merkezinden ekranin ylksekligi” icin gosterilen sayilar %50
V'lik bir mercek kaymasi icindir.

Tabloyu Okuma

Bu sayfadaki Ustteki tablodan, 150'lik bir ekrana genis gortintiler yansitmak icin dnden yaklasik
4,1 m'den kurulum yapin.

Ayrica, alttaki tabloda, projektoriin lens merkezinden ekranin Gst kenarina 2,3 m gerektigini gorebi-
liyoruz. Projektérden tavana kadar yeterli yiikseklik olup olmadigini gérmek ve ekranin kurulumunu
yapmak icin bunu kullanin. Diyagram projektoriin kurulumu yatay olarak yapildigindaki yansitma
mesafesini gosterir. Yansitilan gortintii mercek kaymasi islevi kullanilarak yukari ve asadi, sola ve
sada hareket ettirilebilir. (— sayfa 23)
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Ekran boyutlan ve dlciileri tablolari

Ekran ytiksekligi

Ekran boyutu
(diyagonal)

Ekran genisligi

[PE455UL/PE455WL]
. Ekran genisligi Ekran ylksekligi

Fepeiing (cm) (ing (cm) (ing
30 64,6 25,4 40,4 15,9

40 86,2 33,9 53,8 21,2

50 107,7 42,4 67,3 26,5

60 129,2 50,9 80,8 31,8

80 172,3 67,8 107,7 42,4
100 2154 84,8 134,6 53,0
120 258,5 101,8 161,5 63,6
150 323,1 127,2 201,9 79,5
200 430,8 169,6 269,2 106,0
250 538,5 212,0 336,5 132,5
300 646,2 2544 403,9 159,0

[PE505XL]
. Ekran genisligi Ekran ylksekligi

Fing (cm) (ing (cm) (ing
30 61,0 24,0 45,7 18,0

40 81,3 32,0 61,0 24,0

50 101,6 40,0 76,2 30,0

60 121,9 48,0 91,4 36,0

80 162,6 64,0 121,9 48,0
100 203,2 80,0 152,4 60,0
120 243,8 96,0 182,9 72,0
150 304,8 120,0 228,6 90,0
200 406,4 160,0 304,8 120,0
250 508,0 200,0 381,0 150,0
300 609,6 240,0 457,2 180,0
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Bir masaiistiine kurulum drnegi

Asagidaki diyagram projektoriin bir masatstiinde kullanilmasinin bir 6rnegini gosterir,
Yatay yansitma pozisyonu: Lensin merkezinden sola ve saga esit mesafe

Dikey yansitma konumu: (asagidaki tabloya bakin)

[PE455UL]
Lens merkezi /Ekran ylizeyi
%60 V ile ekranin alt kenari
Olgciim +H
e Olciim —H
Yaklagik 78 ila 87 mm " R
| %0V ile ekranin alt kenari

Yansitma mesafesi L

(NOT) Lens merkezinden ekranin alt kenarina olan yikseklik (egim ayaklari vidalanmis halde)

Atis mesafesi L Yiikseklik H
Ekran boyutu : ;

(ing) : (m) : (ing) (cm) (ing)

Genis Tele Genis Tele %0V - %60V %0V - %60V
30 0,77 1,26 30,1 49,5 -20,2 - +4,0 -79 - +1,6
40 1,03 1,69 40,6 66,5 -269 - +54 -106 - +2,1
60 1,56 2,55 61,6 1004 —404 - +8,1 -159 - 43,2
80 2,10 3,41 82,6 134,3 -538 - +10,8 -212 - 44,2
90 2,36 3,84 93,1 151,3 -606 - +12,1 -23,8 - +4,8
100 2,63 4,27 103,6 168,2 -67,3 - 4135 -26,5 - +53
120 3,16 513 124,6 202,1 —-80,8 - +16,2 -318 - 464
150 3,96 6,43 156,1 253,0 -101,0 - +20,2 -39,7 - +79
180 4,76 7,72 187,6 303,8 -121,2 - 4242 -47,7 - 49,5
200 5,30 8,58 208,6 337,8 -134,6 - +269 -530 - +10,6
250 6,36 10,30 250,5 405,6 -161,5 - +32,3 —636 - +12,7
270 7,16 11,59 282,0 456,4 -181,7 - +36,3 -71,5 - +14,3
300 7,96 12,89 313,5 507,3 -201,9 - +404 -79,5 - 4159

125



9. Ekler

[PE455WL]

Yaklasik 78 ila 87 mm |

Lens merkezi

/ Ekran ylizeyi

%55V ile ekranin alt kenari

Olctim +H

| —1

T —

Yansitma mesafesi L

Olctim —H

%0V ile ekranin alt kenari

(NOT) Lens merkezinden ekranin alt kenarina olan yiikseklik (egim ayaklari vidalanmig halde)

Atis mesafesi L Yukseklik H
Ekran boyutu - "

(ine) : (m) : (ing) (cm) (ing)

Genis Tele Genis Tele %0V - %55V %0V - %55V
30 0,78 1,32 30,7 52,0 -20,2 - +2,0 -79 - +08
40 1,05 1,77 41,4 69,8 -269 - +2,7 -106 - +1,1
60 1,60 2,68 62,9 105,5 -404 - +4,0 -159 - 41,6
80 2,14 3,59 84,4 141,1 -538 - +54 =212 - +2,1
90 2,42 4,04 95,2 159,0 -60,6 - 46,1 -238 - +24
100 2,69 4,49 105,9 176,8 -67,3 - +6,7 -26,5 - 42,6
120 3,24 5,40 1274 212,5 -80,8 - 48,1 -31,8 - 43,2
150 4,06 6,76 159,6 266,0 -101,0 - +10,1 -397 - +40
180 4,87 8,12 191,9 319,5 -121,2 - +12,1 -477 - +4.8
200 542 9,02 2134 355,2 -1346 - +135 | -530 - 453
250 6,51 10,83 256,3 426,5 -161,5 - +162 | -636 - +64
270 7,33 12,19 288,6 480,0 -181,7 - +182 | -715 - 47,2
300 8,15 13,55 320,8 533,5 -2019 - 4202 | -795 - +79
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[PE505XL]

Yaklasik 78 ila 87 mm —|

Lens merkezi

/

Yansitma mesafesi L

Ekran ylzeyi

%50V ile ekranin alt kenari
‘ Olciim +H

%0V ile ekranin alt kenari

(NOT) Lens merkezinden ekranin alt kenarina olan yukseklik (egim ayaklari vidalanmis halde)

Atis mesafesi L Yukseklik H
Ekran boyutu - :
{ing) : (m) : (ing) (cm) (ing)
Genis Tele Genis Tele %0V - %50V %0V - %50V

30 0,79 1,35 31,3 53,0 -229 - 40 -90 - +0
40 1,07 1,81 42,2 71,1 -30,5 - 40 -120 - 40
60 1,63 2,73 64,1 107,5 -45,7 - +0 -180 - +0
80 2,19 3,65 86,0 143,8 -610 - +0 -240 - +0
90 2,46 4,12 97,0 162,0 -686 - 40 -270 - +0
100 2,74 4,58 107,9 180,2 -76,2 - +0 -300 - +0
120 3,30 5,50 129,8 216,5 -914 - +0 -360 - +0
150 413 6,89 162,7 271,0 -1143 - 40 -450 - 40
180 4,97 8,27 195,5 325,6 -1372 - +0 -540 - 40
200 5,52 9,19 2174 361,9 -1524 - +0 -600 - +0
250 6,63 11,04 261,2 434,6 -182,9 - +0 -720 - +0
270 7,47 12,42 294,0 489,1 -205,7 - +0 -810 - +0
300 8,30 13,81 326,9 543,6 -2286 - +0 -900 - +0
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Lens kaydirma aralig:
Bu projektor resim konumunu kadranlar kullanarak ayarlamak igin bir lens kaydirma fonksiyonuna
sahiptir (— sayfa 23). Lens kaydirma asagida gosterilen aralikta mimkanddir.

NOT:
« Lensin kaydinlan diizeyi asagida gdsterilen araligi asarsa, yansitilan goriintiiniin kenarlaninin etrafinda bulaniklasma ve gélge
goriilebilir.

Aciklama: V“Dikey” ekran yiiksekligi ve H “Yatay” ekran genisligini ifade eder. Lens kaydirma araligi
sirasiyla yiikseklik ve genisligin orani olarak ifade edilir.

[PE455UL]

Lens kaydirma araligr:
Dikey yon: +%60, —%0
Yatay yon: £%29

MASAUSTU ON, MASAUSTU ARKA

29%H 100%H 29%H
Yansitilan goriinti-
60%V / niin genisligi
100%V o
— Yansitilan goriintu-
nin yiksekligi
I
TAVAN ON, TAVAN ARKA
|
100%V o
EZ — 1 | [~ Yansitilan goriinti-

nin ylksekligi

60%V \

Yansitilan goriintu-
niin genisligi

29%H 100%H 29%H

(Ornek) 150" ekran lizerinde yansitmak icin kullanirken

“Ekran boyutlari ve dl¢iileri tablosu"na gore (— sayfa 124), H=323,1 cm/127,2",V = 201,9 cm/79,5"
Dikey yonde ayar araligi: yansitilan goriintl yukaritya dogru 0,60 x 201,9 cm/79,5" = 121 cm/47,7"
(lens orta konumdayken) tasinabilir.

Yatay yonde ayar araligi: yansitilan goriinti sola dogru 0,29 x 323,1 cm/127,2" = 94 cm/36,9", sada
dogru yaklasik 94 cm/36,9" tasinabilir.

* Hesaplama yaklasik oldugundan rakamlar cesitli % oranlarinda farklilik gosterir.
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[PE455WL]

Lens kaydirma araligr:
Dikey yon: +%55, %0
Yatay yon: £%26

MASAUSTU ON, MASAUSTU ARKA

26%H 100%H 26%H
Yansitilan goriinta-
55%V / niin genisligi
100%V R
-—— |  Yansitilan goriinta-
niin yuksekligi
I
TAVAN ON, TAVAN ARKA
|
B2 100%V -+—— |  Yansitilan goriintu-

niin yiiksekligi

5506V \

Yansitilan goriinta-
niin genisligi

26%H 100%H 26%H

(Ornek) 150" ekran lizerinde yansitmak icin kullanirken

“Ekran boyutlari ve dl¢iileri tablosu"na gore (— sayfa 124), H=323,1 cm/127,2",V =201,9 cm/79,5"
Dikey yonde ayar araligi: yansitilan goriintl yukaritya dogru 0,55 x 201,9 cm/79,5" = 111 cm/43,7"
(lens orta konumdayken) tasinabilir.

Yatay yonde ayar araligi: yansitilan goriintii sola dogru 0,26 x 323,1 cm/127,2" = 84 cm/33,1", saga
dogru yaklasik 84 cm/33,1" tasinabilir.

* Hesaplama yaklasik oldugundan rakamlar cesitli % oranlarinda farklilik gosterir.
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[PE505XL]

Lens kaydirma araligr:
Dikey yon: +%50, %0
Yatay yon: £%28

MASAUSTU ON, MASAUSTU ARKA

28%H 100%H 28%H
Yansitilan goriinta-
50%V / niin genisligi
0,
100%V — Yansitilan goriinta-
niin ylksekligi
I
TAVAN ON, TAVAN ARKA
|
100%V
= I

™ Yansitilan goriinta-
nin ylksekligi

50%V \

Yansitilan goriinta-
niin genisligi

28%H 100%H 28%H

(Ornek) 150" ekran lizerinde yansitmak icin kullanirken

“Ekran boyutlari ve dl¢tileri tablosu"na gore (— sayfa 124), H=304,8 cm/120,0" V = 228,6 cm/90,0"
Dikey yonde ayar araligi: yansitilan goriintl yukaritya dogru 0,50 x 228,6 cm/90,0" = 114 cm/45,0"
(lens orta konumdayken) tasinabilir.

Yatay yonde ayar araligi: yansitilan goriintii sola dogru 0,28 x 304,8 cm/120,0" = 85 cm/33,6", saga
dogru yaklasik 85 cm/33,6" tasinabilir.

* Hesaplama yaklasik oldugundan rakamlar cesitli % oranlarinda farklilik gosterir.
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9-2. Uyumlu Giris Sinyali Listesi
Analog RGB

Szl Coziinurluk Gériintii oran: Yenileme Orani
(nokta) (Hz)
VGA 640 x 480 4:3 60/72/75/85/iMac
SVGA 800 X 600 4:3 56/60/72/75/85/iMac
XGA 1024 x 768 *! 4:3 60/70/75/85/iMac
WXGA 1280 X 768 *2 15:9 60
1280 x 800 *2 16:10 60
1360 X 768 *3 16:9 60
1366 X 768 *3 16:9 60
Quad-VGA 1280 x 960 4:3 60/75
SXGA 1280 x 1024 5:4 60/75
SXGA+ 1400 x 1050 4:3 60
WXGA+ 1440 x 900 16:10 60
WXGA++ 1600 x 900 *3 16:9 60
UXGA 1600 x 1200 *# 4:3 60
WSXGA+ 1680 X 1050 16:10 60
HD 1280 x 720 16:9 60
Full HD 1920 x 1080 16:9 60
WUXGA 1920 X 1200 *5*¢ 16:10 60
MAC 13" 640 x 480 4:3 67
MAC 16" 832 X 624 4:3 75
MAC 19" 1024 x 768 4:3 75
MAC 21" 1152 x 870 4:3 75
MAC 23" 1280 x 1024 5:4 65
Komponent
Sinyal Format GOriintl orant Yemle(n;:)Oram
HDTV (1080p) 1920 x 1080 16:9 50/60
HDTV (1080i) 1920 x 1080 16:9 50/60
HDTV (720p) 1280 x 720 16:9 50/60
SDTV (480p) 720 x 480 4:3/16:9 60
SDTV (576p) 720 X 576 4:3/16:9 50
SDTV (480i) 720 X 480 4:3/16:9 60
SDTV (576i) 720 x 576 4:3/16:9 50
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HDMI
Sinyal Co(f:g?::arl)Uk Gorintid orani YenlIe(rS:)Oranl
VGA 640 x 480 4:3 60
SVGA 800 x 600 4:3 60
XGA 1024 x 768 4:3 60
WXGA 1280 x 768 *2 15:9 60
1280 x 800 *2 16:10 60
1366 X 768 16:9 60
Quad-VGA 1280 x 960 4:3 60
SXGA 1280 x 1024 5:4 60
SXGA+ 1400 x 1050 4:3 60
WXGA+ 1440 x 900 16:10 60
WXGA++ 1600 x 900 16:9 60
WSXGA+ 1680 x 1050 16:10 60
WUXGA 1920 x 1200 *° 16:10 60
4K 3840 x 2160 16:9 23,98/24/25/29,97/30
HDTV (1080p) 1920 x 1080 16:9 50/60
HDTV (1080i) 1920 x 1080 16:9 50/60
HDTV (720p) 1280 x 720 16:9 50/60
SDTV (480p) 720 x 480 4:3/16:9 60
SDTV (576p) 720 x 576 4:3/16:9 50
SDTV(480i) 720 x 480 4:3/16:9 60
SDTV(576i) 720 x 576 4:3/16:9 50

*1 PE505XLdeki dogal ¢ozlintrlik
*2 PE455WLdeki dogal ¢oziinlrluk
*3 Ekran Ustii meniide [GORUNUS ORANI] icin [OTOM.] secildiginde projektér bu sinyalleri dogru gostereme-

yebilir.

[GORUNUS ORANI] icin fabrika ayari [OTOM.] seklindedir. Bu sinyalleri gériintiilemek icin [GORUNUS ORANI]

icin [16:9]'u secin.
*4 WXGA MODU: KAPALI

*5 PE455ULdeki dogal ¢oztinrliuk

*6 WXGA MODU: ACIK

Oynaticiniza ya da diskinize bagl olarak, yansitilan gériintl dogru bir sekilde gdsterilmeyebilir.
Projektdr HDCP 2.2, 4K/60p veya HDR'yi desteklememektedir.
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9-3. Ozellikler
Bu boélum projektoriin performansi ile ilgili teknik bilgi saglar.
Model adi PE455UL | PE455WL | PE505XL
Yontem Ug ana renk sivi kristal perde yansitma yéntemi
Ana parcalarin 6zellikleri
Swvi kristal Boyut 0,64" (MLA ile) x 3 (goriintii orani: 16:10) 0,63" (MLAile) x 3
panel (gOriintu orani: 4:3)
Pikseller *V 2304000 1024000 786432
(1920 nokta x 1200 ¢izgi) | (1280 nokta x 800 cizgi) | (1024 nokta x 768 cizgi)
Yansitma lensleri F=1,5-2,1, F=1,7-2,2,f{=17,4-29,0 mm
f=17,2-27,6 mm
Zoom Manuel Manuel (Zoom Orani = 1,7)
(Zoom Orani = 1,6)
Odaklama Manuel
Lens kaydir- | H:+%29,V: +%60, —%0 | H: £%26, V: +%55, —%0 | H: £%28, V: +%50, —%0
ma
Isik kaynagdi Mavi Lazer Diyot
Optik cihaz Dikroik ayna ile dikroik prizma birlestirilerek optik yalitim
Isik cikig 2 (3) 4500 Im 5000 Im
Kontrast orani 2 Dinamik kontrast ile 450000:1 Dinamik kontrast ile
(timi beyaz/timd siyah) 500000:1
Ekran boyutu (atis mesafesi) 30ila300in¢ (0,8-13,5m) 30ila300ing
(0,8-13,8 m)
Yansitma Agisi Oila 17,0 derece 0Oila 15,9 derece Oila 16,0 derece
(Genis)/ (Genis)/ (Genis)/
0ila 10,8 derece (Tele) |0ila 9,6 derece (Tele) |0ila 9,6 derece (Tele)

Renk cogaltilabilirligi

10 bit renk isleme (yakl. 1,07 milyar renk)

Tarama frekansi Yatay

Analog: 15 ila 100 kHz (RGB girisler icin 24 kHz veya daha fazla), VESA
standartlarina uygun
Dijital: 15 kHz, 24 ila 153 kHz, VESA standartlarina uygun

Dikey

Analog: 48 Hz, 50 ila 85 Hz, 100, 120 Hz VESA standartlarina uygun
Dijital: 24, 25, 30, 48 Hz, 50 ila 85 Hz, 100, 120 Hz VESA standartlarina
uygun

Ana ayar islevleri

Manuel zoom, manuel odaklama, manuel lens kaydirma, giris sinyali
degistirme (HDMI1/HDMI2/BILGISAYAR/USB-A/LAN), otomatik goriin-
tl ayarlama, resim blytitme, sessizlestirme (video), glic agma/bekle-
me, ekran goriintisi/secimi vb.

Maks. ekran ¢ozinurligu
(yatay x dikey)

Analog: 1920 x 1200 (Gelismis AccuBlend ile kullanihr)
Dijital: 3840 x 2160 (Gelismis AccuBlend ile kullanilir)

Girig sinyalleri

R.G,BHV

RGB: 0,7 Vp-p/75 Q

Y: 1,0 Vp-p/75 Q (Negatif Polarite Senk ile)

Cb, Cr (Pb, Pr): 0,7 Vp-p/75 Q

H/V Senk: 4,0 Vp-p/TTL

Bilesik Senk.: 4,0 Vp-p/TTL

Yesilde Senk: 1,0 Vp-p/75 Q (Senk ile)

133



9. Ekler

Model adi

PE455UL | PE455WL | PE505XL

Komponent

Y:1,0 Vp-p/75 Q (Senk ile)

Cb, Cr (Pb, Pr): 0,7 Vp-p/75 Q

DTV: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p (60 Hz)
576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p (50 Hz)

DVD: Asamali sinyal (50/60 Hz)

Ses

Stereo Sol/Sag: 0,5 Vrms/22 kQ veya lzeri

Giris/cikis terminalleri

Bilgisayar/Kom- | Video girisi | Mini D-Sub 15-pim X 1
ponent Ses girisi Stereo miniJak x 1
Ses Cikis Stereo mini Jak x 1 (Bilgisayar/HDMI arasindan secilir)
HDMI Video girisi | HDMI® Terminal tipi A x 2

Derin Renk (renk derinligi): 8/10/12 bit uyumlu

Renk 6l¢limi: RGB, YcbCr444 ve YcbCr422 uyumlu

LipSync uyumlu, HDCP uyumlu 4

Ses girisi HDMI: Ornekleme frekansi — 32/44,1/48 kHz, Ornekleme bitleri -

16/20/24 bit

USB baglanti noktasi

USB tipi A x 1,5,0V/2,0 A gli¢ kaynagi

LAN baglanti noktasi

RJ-45 x 1, 100BASE-TX destekler

Kablosuz LAN Baglanti Noktasi | USB A tipi x 1
(Opsiyonel)

Kontrol Terminalleri
RS-232C terminali D-Sub 9-pim x 1
(PC kontrolii)

Dahili Hoparlor 16 W (mono)

Kullanim ortami

Calisma sicakligr: 5 ila 40 °C ¢
Calisma nemi: %20 ila 80 (yogusmasiz)

Calisma sicakligr: =10 ila 50 °C ¢
Depolama nemi: %20 ila 80 (yogusmasiz)

Calisma yiiksekligi: 0 ila 2600 m/8500 feet
(Projektorii yaklasik olarak 1600 metre/5200 feet veya daha ytiksek irti-
falarda kullanirken [FAN MODU]'nu [YUKSEK IRTIFA] olarak ayarlayin.)

G kaynagi 100-240V AC, 50/60 Hz
Gug tike- [EKO. KAPALI 316 W (100-130V)/ [279W (100-130V)/ |305W (100-130V)/
timi MODU 308 W (200-240V) 276 W (200-240V) 298 W (200-240V)
EKO. 226 W (100-130V)/ [216 W (100-130V)/ [217 W (100-130V)/
222 W (200-240V) 215W (200-240V) 215 W (200-240V)
UZUN OMUR [203 W (100-130V)/ |191 W (100-130V)/ [191 W (100-130V) /
201 W (200-240V) 191 W (200-240V) 189 W (200-240V)
BEKLEME |[NORMAL 0,11 W (100-130V) /0,16 W (200-240V)
MODU AG BEKLE- 1,6 W (100-130V) /1,8 W (200-240 V)
MESI

Nominal giris akimi

4,9 A(100-130V AC) - [4,5A (100-130V AC) -
2,0 A (200-240V AC) |1,8 A(200-240V AC)

4,8 A(100-130V AC) -
2,0 A (200-240V AQ)

Gli¢ kablosu 6zellikleri

10 A veya daha yiiksek “®

Dis boyutlar 18,9" (genislik) x 4,8" (ylikseklik) x 16" (derinlik)/
480 (genislik) x 122 (ytikseklik) x 407 (derinlik) mm (gikintilar harig)
18,9" (genislik) x 5,6" (ylikseklik) x 16" (derinlik)/
480 (genislik) x 142,5 (yukseklik) x 407 (derinlik) mm (cikintilar dahil)
Agirlik 9,4 kg (20,7 Ibs) [9,3kg (20,5 Ibs)
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*

_

Efektif pikseller %99,99'dan daha fazladir.
*2 1S021118-2012 uyumlulugu

*3 Bu, [EKO. MODU], [KAPALI] ve [AYAR] modu [Y.PARLAKLIK] olarak ayarlandigindaki isik cikis degeridir (Ilimen).
[EKO. MODUJ, [EKO.] veya [UZUN OMUR] olarak ayarlandiginda parlaklik diiser ([EKO.]: Yaklasik %60 (PE455WL:
%67), [UZUN OMUR]: Yaklasik %50 (PE455WL: %56)). E§er [AYAR] modu olarak baska bir mod secilirse, 1s1k
cikis degeri biraz disebilir.

*4 Eger HDMI girisi Uzerinden izleme yapamiyorsaniz bu her zaman projektoriin diizgin sekilde calismadig
anlamina gelmez. HDCP teknolojisi uygulamast ile, bazi durumlarda HDCP ile korunan belirli iceriklerin HDCP
toplulugunun (Digital Content Protection, LLC) karari/uygulamasi sebebiyle gésterilmemesi s6z konusu
olabilir.

Video: Derin Renk; 8/10/12 bit, LipSync
Ses: LPCM; 2 kanala kadar, 6rnekleme orani 32/44,1/48 KHz, 6rnekleme bitleri; 16/20/24 bit
HDMI: HDCP 1.4'U destekler
*5 33 °C veya daha fazla - “Zorunlu eko. modu”
*6 ingiltere'de bu projektorle birlikte, BS onayli, siyah (13 A) sigortali kalipli fise sahip giic kablosu kullanin.
«  Buteknik 6zellikler ve Grtintin tasarimi haber verilmeksizin degistirilebilir.
Daha fazla bilgi icin ziyaret edin:
ABD: https://www.necdisplay.com/
Avrupa: https://www.nec-display-solutions.com/

Kiresel: https://www.nec-display.com/global/index.html
Opsiyonel aksesuarlarimizla ilgili bilgi icin web sitemizi ziyaret edin veya brostriimuze bakin.

Teknik 6zellikler haber verilmeksizin degistirilebilir.
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9-4. Kasa Boyutlan
Birim: mm (ing)
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9-5. Ana terminallerin pim atamalari ve sinyal adlan
COMPUTER IN Terminali (Mini D-Sub 15 Pimli)

Her pimin baglanti ve sinyal seviyesi

Pim No. RGB Sinyali (Analog) YCbCr Sinyali
1 Kirmizi Cr
2 Yesil veya Yesilde Senk. Y
3 Mavi Cb
4 Toprak
Sinyal Seviyesi 5 Toprak
Video sinyali: 0,7 Vp-p (Analog) 6 Kirmiz, Toprak CrToprak
Senk. sinyali: TTL seviyesi 7 Yesil Toprak Y Toprak
8 Mavi Toprak Cb Toprak
9 Sicak Fis
10 Senk. Sinyali Topragi
11 Baglanti Yok
12 Cift Yonlu DATA (SDA)
13 Yatay Senk. veya Bilesik Senk.
14 Dikey Senk.
15 Veri Saati

HDMI 1 IN/HDMI 2 IN Terminali (A Tipi)

Pim No. Sinyal
1 TMDS Data 2+
135K 7ominshshizie 2 TMDS Data 2 Kalkani
3 TMDS Data 2—
4 TMDS Data 1+
5 TMDS Data 1 Kalkani
6 TMDS Data 1—
7 TMDS Data 0+
8 TMDS Data 0 Kalkani
9 TMDS Data 0—
10 TMDS Saati +
11 TMDS Saat Kalkani
12 TMDS Saati—
13 CEC
14 Baglanti Kesilmesi
15 SCL
16 SDA
17 DDC/CEC topraklama
18 +5V gii¢ kaynagi
19 Sicak fis algilama
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USB Baglanti Noktasi (A Tipi)

Pim No.

Sinyal

VBUS

D-

D+

Hlw(N

Topraklama

Pim No.

Sinyal

Kullaniimayan

RxD sinyal verisi

TxD iletim verisi

Kullaniimayan

Topraklama

Kullaniimayan

RTS iletim talebi

CTS iletim izinli

W0 (N|O(n|h|W|IN =

Kullaniimayan
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9-6. PC Kontrol Kodlari ve Kablo Baglantisi

PC Kontrolii Kodlari

Fonksiyon Kod Verileri
GUC ACIK 02H 00H 00H 00H 00H 02H
GUC KAPALI 02H 01H 00H 00H 00H 03H
GIRIS SECIMI BILGISAYAR 02H 03H 00H 00H 02H 01H 01H 09H
GIRIS SECIMI HDMI1 02H 03H 00H 00H 02H 01H ATH A9H
GIRIS SECIMi HDMI2 02H 03H 00H 00H 02H 01H A2H | AAH
GIRIS SECIMI USB-A 02H 03H 00H 00H 02H 01H 1FH 27H
GIRIS SECIMIi LAN 02H 03H 00H 00H 02H 01H 20H 28H
RESIM SESSIZ ACIK 02H 10H 00H 00H 00H 12H
RESIM SESSIZ KAPALI 02H 11H 00H 00H 00H 13H
SES SESSIZ ACIK 02H 12H 00H 00H 00H 14H
SES SESSIZ KAPALI 02H 13H 00H 00H 00H 15H
NOT:

« Gerekli oldugu takdirde PC Kontrol Kodlarinin tam listesi icin saticinizla goriistin.

Kablo Baglantisi

Haberlesme Protokoli

Baud hizi 38400 bps
Veri uzunlugu 8 bit

Parite Parite yok
Durdurma biti Tek bit

X acik/kapali Yok
Haberlesme proseduri Tam dubleks
NOT:

- Ekipmana bagli olarak, uzun kablolarda daha diisiik baud hizi Gnerilebilir.
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PC Kontrol Terminali (D-Sub 9P)
PCTxD

|
PCRXD >
PCTopragina )
0006
oo
PCRTS
PCCTS >

NOT:

«+ 1,4,6ve9pimleri kullanilmaz.

« “Gondermek icin iste” ve “Gondermek icin Sil” jumper’ kablo baglantisini basitlestirmek icin kablonun her iki ucundadir.
+ Uzun kablo calismalarinda, projektor meniilerinde iletisim hizini 9600 bps'ye ayarlamaniz onerilir.
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9-7. ASCII Kontrol Komutu Hakkinda

Bu cihaz, projektoriimiiziin ve ekranin kontroli icin ortak ASCII Kontrol Komutunu destekler.
Lutfen komutla ilgili ayrintili bilgi icin web sitemizi ziyaret edin.
https://www.nec-display.com/dl/en/pj_manual/lineup.html

Harici bir cihazla baglanma
Projektoru bir bilgisayar gibi harici bir cihaza baglamanin iki yontemi vardir.
1. Seri baglanti noktasi Gizerinden baglanti.

Projektori seri kabloyla bir bilgisayara baglar (capraz kablo).
2. Ag lzerinden baglanti (LAN)
Projektori bir LAN kablosuyla bir bilgisayara baglar.

LAN kablosunun tdrd ile ilgili olarak litfen ag yoneticinize danisin.
Baglanti arayiizii

1. Seri baglanti noktasi Gzerinden baglanti.

Haberlesme Protokoli

Oge Bilgi
Baud hizi 38400/19200/9600/4800 bps
Veri uzunlugu 8 bit
Parite biti Parite yok
Durdurma biti 1 bit
Akis kontroli Yok
Haberlesme prosediiri Tam dubleks

2. Ag lzerinden baglanti

Haberlesme Protokolii (LAN Uzerinden Baglanti)

Oge Bilgi
Haberlesme hizi Otomatik olarak ayarla (10/100 Mbps)
Desteklenen standart IEEE802.3 (10BASE-T)
IEEE802.3u (100BASE-TX, Otomatik Anlagma)

Komut iletme ve alma i¢in 7142 numarali TCP baglanti noktasini kullanin.
Bu cihaz icin parametreler

Giris komutu

Giris terminali Yanit Parametre
HDMI1 hdmi1 hdmi1 veya hdmi
HDMI2 hdmi2 hdmi2
BILGISAYAR computer computer, computer1, vga, vgal, rgb ve rgb1 arasindan biri
USB-A usb-a usb-a veya usb-al
LAN lan lan veya lan1
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Durum komutu

Yanit Hata Durumu
error:temp Sicaklik hatasi
error:fan Fan sorunu
error:light Isik kaynagi sorunu
error:system

Sistem sorunu
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9-8. Sorun Giderme

Bu boltim projektoriintizi kurarken veya kullanirken karsilasabilecegdiniz sorunlari ¢czmenizde size
yardimci olur.

Sik Karsilasilan Sorunlar ve Coziimleri

Sorun Su Ogeleri Kontrol Edin

Agilmiyor veya kapanmiyor | - Gii¢ kablosunun takili oldugundan ve projektor kasasi veya uzaktan kumanda iizerindeki giic diig-
mesine basilmis oldugundan emin olun. (— sayfa 16, 18)

« Projektoriin asirisinip isnmadigini kontrol edin. Eger projektoriin cevresindeki havalandirma yeterli
degilse veya projektorii kullandiginiz oda sicaksa projektdrii daha serin bir yere gotiiriin.

- Istk modiili yanmiyor olabilir. Bir dakika bekleyin ve sonra tekrar agin.

« Projektorii yaklagik olarak 1600 metre/5200 feet veya daha yiiksek irtifalarda kullanirken [FAN
MODUT'nu [YUKSEK IRTIFA] olarak ayarlayin. Ayari [YUKSEK iRTiFA] yapmadan projektorii yaklasik
1600 metre/5200 feet veya yiiksek irtifalarda kullanmak projektdriin asir snmasina yol agabilir veya
projektdr kapanabilir. Bu oldugu takdirde birkag dakika bekleyin ve projektorii acin. (— sayfa 74)
Istk modiilii kapatildiktan hemen sonra projektorii calistirnrsaniz fanlar herhangi bir goriinti olmak-
sizin belli bir siire ¢alisir ve sonrasinda projektor goriintiiyii yansitacaktir. Biraz bekleyin.

« Sorunun yukanda belirtilen kosullardan kaynaklanmadigi disiiniildiigiinde, giic kablosunu prizden
cikartin. Sonrasinda tekrar prize takmadan dnce 5 dakika bekleyin. (— sayfa 33)

Kapanacaktir « [ZAMANLAYICI KAPALI] veya [OTOMATIK KAPANMA] ayarinin kapalt oldugundan emin olun.
(— sayfa 65, 78)

Goriintii Yok « Uygun girisin secilip secilmedigini kontrol edin. (— sayfa 20) Eger hala resim yoksa, SOURCE diig-
mesine veya kaynak diigmelerinden birine tekrar basin.

« Kablolarin dogru takildigindan emin olun.

- Parlaklik ve kontrasti ayarlamak icin meniileri kullanin. (— sayfa 58)

«  AV-MUTE (gdriintii kapal) diigmelerine basiimadigini kontrol edin.

« Meniiden [SIFIRLA] kullanarak ayarlar veya ayarlamalari fabrika ayarlarina déndiiriin. (— sayfa 82)

« Giivenlik fonksiyonu etkinse kayith anahtar kelimenizi girin. (— sayfa 45)

« HDMI 1IN veya HDMI 2 IN sinyali gdsterilemiyorsa, sunlar deneyin.

- Bilgisayarinizin ekran kartinin siiriiciisiinii yeniden kurun veya giincellenmis bir siiriici kullanin.
Siiriiciiniizii yeniden kurmak veya giincellemek iin, bilgisayariniz veya ekran kartinizla birlikte
verilen kullanma kilavuzuna bakin ya da bilgisayar iireticinizin destek merkezi ile temasa gegin.
Giincellenmis siiriiciiyii veya isletim sistemini kendi sorumlulugunuzda kurun.

Bu kurulumdan kaynaklanabilecek hicbir sorun ve anzadan sorumlu degiliz.
« Projektoriin ve diziistii bilgisayarin baglantisini, projektor bekleme modundayken ve diziistii PC'yi
agmadan dnce yaptiginizdan emin olun.

Cogu durumda diziistii PC'nin cikis sinyalleri agilmadan dnce projektdre baglanmadikca agik hale

gelmez.

* Eger uzaktan kumandanizi kullanirken ekrandaki goriintii kaybolursa, bunun sebebi bilgisayarin
ekran koruyucusu veya gii¢ yonetimi yazilimi olabilir.

« Aynca bkz. sayfa 145.

Resim aniden kararyor « Projektdriin cok yiiksek ortam sicakligi sebebiyle Zorunlu EKO. modunda olmadigindan emin olun.
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Sorun

Su Ogeleri Kontrol Edin

Renk tonu veya ton sira disi

- [DUVAR RENGI] icin uygun rengin secilip secilmedigini kontrol edin. Eger degilse uygun bir secenek
sein. (— sayfa 63)
« [RESIM] 6esinde [TON] ayanini yapin. (— sayfa 58)

Goriintii ekrana dik degil

« Ekran agisini iyilestirmek icin projektorii yeniden konumlandinn. (— sayfa 22)
- Trapezoid distorsiyonu diizeltme icin Kilitta! diizeltme fonksiyonunu kullanin. (— sayfa 28)

Resim bulanik

- Odaklama ayarini yapin. (— sayfa 25)

« Ekran agisini iyilestirmek icin projektorii yeniden konumlandinn. (— sayfa 22)

« Projektor ve ekran arasindaki mesafenin lensin ayar araligi icinde oldugundan emin olun.
(—sayfa121)

« Lens garanti edilen araligin disinda bir miktarda kaydirildi mi? (— sayfa 128)

« Eder projektor sogukken sicak bir odaya getirilmis ve agilmig ise lenste yogunlagsma olusabilir. Bu
oldugu takdirde lensteki yogunlasma kaybolana kadar projektorii bekletin.

Goriintii dikey, yatay veya her
iki yonde de kayryor

- Bilgisayarin cdziiniirliik ve frekansini kontrol edin. Goriintiilemeye calistiginiz ¢oziiniirligiin projektor
tarafindan desteklendiginden emin olun. (— sayfa 131)
[GORUNTU SECEN.] icindeki [YATAY]/[DUSEY] ile bilgisayar gériintiisiinii manuel olarak ayarlayin.
(— sayfa 60)

Uzaktan kumanda calismiyor.

« Yeni piller takin.(— sayfa 13)

«  Projektorle aranizda engel olmadigindan emin olun.

« Projektdrden 7 m (23 feet) uzakta durun. (— sayfa 14)

« Projektoriin arkasindaki uzaktan kumanda sensori, kablo kapagi projektore takildiginda kullanilamaz.

Gosterge yaniyor veya yanip
soniiyor

+ POWER/STATUS/LIGHT Gdstergesine bakin. (— sayfa 146)

RGB modunda capraz renk

«Uzaktan kumanda iizerindeki AUTO ADJ. diigmesine basin. (— sayfa 32)
« Meniide [GORUNTU SECEN.] icindeki [SAAT1/[FAZ] ile bilgisayar gériintiisiinii manuel olarak ayarlayin.
(— sayfa 59)

Daha fazla bilgi icin saticinizla gorisiin.
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Resim yok veya resim diizgiin gdriintiilenmiyor.

« Projektor ve PCicin glic agma islemi.
Projektoriin ve dizistl bilgisayarin baglantisini, projektor bekleme modundayken ve dizlistu
PC'yi agmadan 6nce yaptiginizdan emin olun.
Cogu durumda diziistti PC'nin cikis sinyalleri acilmadan 6nce projektdre baglanmadikca acik hale
gelmez.

NOT:
« Mevcut sinyalin yatay frekansini Bilgi altindaki projektdr meniisiinden kontrol edebilirsiniz. Eger “OkHz” gdsteriyorsa, bunun
anlami bilgisayardan gikis sinyali gelmemesidir. (— sayfa 80 veya sonraki adima gidin)

- Bilgisayarin harici ekranini etkinlestirme.
Dizistl PC'nin ekraninda gériintl olmasi bunu cikis sinyali olarak projektére gonderdigi anlamina
gelmez. PCuyumlu dizlstu bilgisayar kullanirken, fonksiyon tuslarinin kombinasyonu harici ekrani
etkinlestirir/devre disi birakir. Genellikle, “Fn” tusu ile birlikte 12 fonksiyon tusundan biri harici
ekrani acar veya kapatir. Ornegin NEC diziistii bilgisayarlarda Fn + F3, Dell diziistii bilgisayarlarda
Fn + F8 tus kombinasyonlari harici ekran secimini degistirir.

« Bilgisayardan standart olmayan sinyal cikisi
Eger diziistii PC'den gelen sinyal endustri standardi degilse, yansitilan goriintii dogru gosteril-
meyebilir. Bu oldugunda, projektoru kullanirken diziistii PC'nin LCD ekranini devre disi birakin.
Her diziistu bilgisayarin yerel LCD ekranlarini devre disi birakmak/tekrar devreye almak icin farkh
yontemleri vardir. Ayrintili bilgi icin bilgisayarinizin dokiimanlarina bakin.

« Mac kullanirken goriintiilenen goriintl dogru degil
Projektor ile Mac kullanirken Mac adaptoriiniin (projektor ile birlikte verilmemektedir) DIPswitch
ayarini ¢oziiniirliginiize gore ayarlayin. Ayarladiktan sonra, degisikligin etkili olmasi icin Mac'inizi
yeniden baglatin.
Mac ve projektor tarafindan desteklenenler disindaki ekran modlarini ayarlamak icin Mac adaptor
Gzerindeki DIP switch'i degistirmek gorintlyi biraz kaydirabilir veya hicbir sey gortintiilenme-
yebilir. Bu oldugu takdirde DIP switch 13" sabit moda alinmali ve Mac yeniden baslatiimalidir.
Bundan sonra DIP switch’leri goriintiilenebilir bir moda getirin ve Mac'i yine tekrar baslatin.

NOT:
« Mini D-Sub 15-pimli terminali olmayan MacBook icin Apple Inc. tarafindan iiretilen Video Adaptdr kablosu gereklidir.

« MacBook'ta yansitma
* Projektori MacBook ile birlikte kullanirken, MacBook icin “yansitma” kapali olarak ayarlanma-
dikca, cikis projektoriin ekran ¢ozlnurliige ayarlanamamis olabilir. Yansima icin Mac bilgisayar
ile birlikte verilen kullanim kilavuzuna bakin.
+ Mac ekraninda klasorler ve simgeler gizlenmistir
Klasorler ve simgeler ekranda gériinmuyor. Bu oldugu takdirde Apple menistinden [Goriiniim]
— [Duizenle] secin ve simgeleri diizenleyin.
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9-9. Gosterge Mesaji

Her gostergenin ozelligi
@ @ @ (@ POWER gostergesi
Bu gosterge projektoriin glic durumunu bildirir.
(@ STATUS gostergesi

uGUHT smums POUWER [KUMANDA PANELI KILIDI] etkin durumdayken bir diigmeye basildiginda
veya projektérde bir hata meydana geldiginde yanar/yanip soner.

® LIGHT gostergesi
Bu gosterge 1sik kaynaginin durumunu, isik kaynaginin kullanilan siiresini
bildirir.

Gosterge Mesaji (Durum mesaji)

POWER STATUS LIGHT Projektor durumu
|:| |:| |:| Glg kapali
Kapali Kapali Kapali
"_ |:| |:| Bekleme durumunda ([BEKLEME MODU] [NORMAL]'dir)
Turuncu Kapali Kapal
(Yanip
Soner*")
* |:| |:| Bekleme durumunda ([BEKLEME MODU] [AG BEKLEMESi]'dir)
Turuncu Kapali Kapal
(Isik)
* |:| |:| Uyku durumda
Yesil Kapali Kapali
(Isik)
* |:| * Glic verilen durum ([EKO. MODU] [KAPALII'dir)
Mavi Kapali Yesil
(Isik) (Istk)
* |:| ‘:-_t:. Glig verilen durum ([EKO. MODU] [EKO.] veya [UZUN OMURId(ir)
Mavi Kapali Yesil (Yanip
(Istk) soner*?)
_" |:| |:| [ZAMANLAYICI KAPALI] etkinlestirildi (Glg verilen durum)
Mavi Kapali Durum
(Yanip degisir
Soner*2)
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POWER STATUS LIGHT Projektér durumu
‘:-_'-:. |:| |:| Gucu ACIK duruma getirmek icin hazirlanma
Mavi Kapal Kapal
(Yanip
Soner*3)

*1 1,5 saniye boyunca isik agtk durumda / 7,5 saniye kapali duruma tekrarlama
*2 2,5 saniye boyunca isik actk durumda / 0,5 saniye kapali duruma tekrarlama

*3 0,5 saniye boyunca isik agtk durumda / 0,5 saniye kapali duruma tekrarlama
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Gosterge Mesaji (Hata mesaiji)

POWER STATUS LIGHT Projektor durumu Prosedir
* * [KUMANDA PANELI KiLIDI] etkin- | Projektériin tuslari kilitlidir. Pro-
ken bir digmeye basildi. jektorl calistirmak igin ayar iptal
Mavi Turuncu Durum edilmelidir. (— sayfa 71)
Isik Isik degisi
(sk) (5k) s Projektor ve uzaktan kumanda Kontrol kimliklerini kontrol edin
icin kimlik numaralari eslesmiyor. | (— sayfa 72)
* .:-_'_-:. Ag cakismasi Hem dahili kablolu LAN hem de
ol kablosuz LAN ayni aga ayni anda
Mavi Turuncu Durum baglanamaz.
(Isik) (Yanip degisir Hem kablolu LAN't hem de kablo-
Soner*) suz LAN1 ayni anda kullanmak icin

bunlari farkh aglara baglamali-
siniz.

NOT: Bekleme durumunda, ag
bagdasmasa bile kasadaki status
g0stergesi turuncu yanip sénmez.

X

Sicaklik sorunu (Zorunlu EKO.
modunda)

Ortam sicakligr yiiksek. Oda sicak-
igini dasurin.

Mavi Kapali Turuncu
(Istk) (Istk)
‘:-_I_-:. |:| |:| Sicaklik sorunu Ortam sicakligi calisma sicakhg
BL Y araliginin disinda. Hava cikisi
Kirmizi Kapali Kapalt yakininda herhangi bir engel olup
(Yanip olmadigini kontrol edin.
Soner*?)
|:| * Donanim sorunu Donanimla ilgili sorun. Saticinizla
gorusun.
Durum Kapali Kirmizi
degisir (Yanip
Soner*?)
* Servis destedi gerektiren hata Saticinizla veya servis personeli ile
iletisim kurun. Onarim konusunda
Kirmizi Durum Durum danisirken gosterge durumunu
(Isik) degisir degisir kontrol ettiginizden ve bildirdigi-

nizden emin olun.

*3 0,5 saniye boyunca isik actk durumda / 0,5 saniye kapali duruma tekrarlama

*4 0,5 saniye boyunca isik agik durumda / 2,5 saniye kapali duruma tekrarlama
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Termal projektor etkinlestirildiginde:

Projektoriin i sicakhgi cok yiiksek veya cok diistik hale geldiginde POWER gdstergesi kisa araliklarla
kirmiziyanip sonmeye baslar. Bu gerceklestikten sonra termal koruyucu etkinlesecektir ve projektor
kapanabilir.

Bu durumda, lutfen asagidaki énlemleri alin:

- Elektrik fisini duvar prizinden ¢ekin.

« Yuksek ortam sicakligina yerlestirilmisse projektori serin bir yere yerlestirin.

« Uzerinde toz birikmisse hava cikisini temizleyin.

. l¢ sicakligi diisene kadar projektorii yaklasik bir saat bekletin.
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9-10. Projektorde tarihi ve saati ayarlama

Projektorde gecerli tarihi ve saati ve giin isigindan yararlanma saatini ayarlayin. Ayarlandiginda tarih
ve saat MultiPresenter baslangi¢ ekraninin sag lst kosesinde goriindir.

Asagida gosterildigi gibi [TARIH VE SAAT AYARLARI] ekranini gériintiilemenin 2 yolu vardir.

1. Ekran meniisiinii gériintileyin ve [AYARLAMA] — [GENEL] — [TARIH VE SAAT AYARLARI] 6gesini
secin. (NOT: Bu noktada, giris terminali [LAN] olarak degisir. )

GIRIS  AYAR BILGI SIFIRLA
DUVAR RENGI KAPALI

ISIK MODU

ZAMANLAYICI KAPALI KAPALI

YGNETICI MODU

DiL 9 TURKCE

ENTER

= HDMI1 ILERI

2. Girig terminalini [LAN] olarak degistirin, “MultiPresenter baslangi¢ ekranini” goriintileyin ve
[ARACLAR] — [TARIH VE SAAT] dgesini secin.

MultiPresenter ILE EKRAN PAYLASIMI

| MultiPresenter'l EDININ

| HAZIRLIK

LUTFEN AG KURULUMU YAPIN

0ge adi Aciklama

SAAT DILIMi AYARLARI Projektdriin kullanildigi bolge ile UTC (Evrensel Zaman, Koordineli) arasindaki zaman farkini

ayarlayin.

- Baslangic degeri: +00:00

« Projektorii Japonya'da kullanirken, saati [+09:00] olarak ayarlayin.

TARIH VE SAAT AYARLARI Gegerli tarih ve saati ayarlar.

- Fabrikadan gonderildiginde, saat UTC (Evrensel Zaman, Koordineli) olarak ayarlanir. Blgenizin
saat dilimini ayarlayarak mevcut tarih ve saat goriintiilenir.

« Dogru saati elde etmek icin agdaki NTP sunucusu ile saati senkronize ederken [INTERNET ZAMAN
SUNUCUSUNA SENKRONIZE ET.] 6gesini [ETKIN] olarak ayarlayin. Ardindan NTP sunucusunun IP
adresini veya [ANA BILGISAYAR ADI]'ni girin ve [GUNCELLE] islemi gerceklestirin.

YAZ SAATI AYARLARI Giin 1g1gindan yararlanma saatini ayarlayin.

« Giin1gigindan yararlanma saati ayarmi [ETKIN] olarak ayarlayin.

« Zaman farkinin her dgesinin yani sira giin igigindan yararlanma saatinin baslangicini ve sonunu
ayarlayin.
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Onemli:
« Projektdriin giic kablosunun baglantisini kestikten sonra yaklasik bir ay veya daha uzun bir siire gectiginde, saat sifirlanacak ve saat
islevi duracaktrr. Sifirlandiginda tarih [01/01/2018], saat ise [00:00] olacaktir. Saati islevi durduysa [TARIH VE SAAT AYARLARITni

tekrar yapilandirin.

NOT:
« Tarih ve saati dogrudan girerek degistirmek icin halihazirda gdriintiilenen sayilari silin ve ardindan yeni sayilar girin (iizerine yazma

miimkiin degildir).
« [YAZ SAATI AYARLARI] etkinlestirildiginde, giin isigindan yararlanma saatinde belirtilen ayni baslangi tarihi ve bitis tarihi [TARIH

VE SAAT AYARLARI] i¢in ayarlanamaz.
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9-11. Sorun Giderme Kontrol Listesi

Saticiniz veya servis personeliile gériismeden 6nce, onarim gerektiginden emin olmak icin asagidaki
listeyi kontrol ettiginizden emin olun, ayrica kullanim kilavuzunuzdaki“Sorun giderme” bolimiine

de bakin. Asagidaki kontrol listesi sorununuzu daha etkin sekilde ¢c6zmenize yardimci olacaktir.
* Kontrol icin bu sayfayi ve sonraki sayfayi yazdirin.

Meydana gelme sikhgi:
[ITherzaman [Ibazen (Ne siklikta?

) Odiger ( )

Giig
Giic yok (POWER gdstergesi mavi yanmiyor). Ayrica bkz “Durum
Gostergesi (STATUS)".

Giig kablosunun fii prize tam olarak oturmus.

Ana gii¢ anahtari ACIK durumda.

POWER diigmesine basmaniza ve basili tutmaniza ragmen
enerji yok.

(alisma sirasinda kapatin.
Gii¢ kablosunun figi prize tam olarak oturmus.
[OTOMATIK KAPANMA] kapali (sadece [OTOMATiK KAPANMA]
fonksiyonuna sahip modellerde).

[ZAMANLAYICI KAPALI] kapali (sadece [ZAMANLAYICI KAPALI]
fonksiyonlu modellerde).

Video ve Ses

[ PCveya video ekipmaninizdan projektdre gériintii gelmiyor.

—{ 1 Projektdrii 6nce PC'ye baglayip sonra PC'yi agmis olmaniza

ragmen hala goriintii yok.

—{ ] Diziistii PCnizin sinyalini projektdre génderme.

« Fonksiyon tuslarnin kombinasyonu harici ekrani etkinlestirir/
devre digi birakir. Genellikle, “Fn" tugu ile birlikte 12 fonksiyon
tusundan biri harici ekrani acar veya kapatir.

—{ ] Goriintii yok (mavi veya siyah arka plan, gériintii yok).

—{ ] AUTO ADJ. diigmesine basmaniza ragmen hala goriintii yok.

—{ 1 Projektor meniisiinden [SIFIRLA] gerceklestirmis olmaniza

ragmen hala goriintii yok.

—{ ] Sinyal kablosunun fisi giris terminaline tam olarak oturmus.

—{ ] Ekranda bir mesaj belirir.

( )

—{ 1 Projektdre bagl olan kaynak aktif ve kullanilabilir.

—{_] Parlaklik ve/veya kontrasti ayarlamaniza ragmen hala gériintii

yok.

{1 Giris kaynaginin coziiniirliik ve frekansi projektor tarafindan

desteklenir.

ijdrijntij cok karanlik.
Parlaklik ve/veya kontrasti ayarlamaniza ragmen hala degis-

miyor.

%E(irijntij bozuk.
Goriintii trapezoidal beliriyor ([KILITTASI] ayarlamasi yapmaniza
ragmen degismiyor).

Goriintiinin bir kismi kayip.
AUTO ADJ. diigmesine basmaniza ragmen hala degismiyor.

Projektor meniisiinden [SIFIRLA] gerceklestirmis olmaniza
ragmen hala degismiyor.
(] Gériintii dikey veya yatay yonde kaymis.
—{ ] Vatay ve dikey pozisyonlar bilgisayar sinyalinde dogru bir
sekilde ayarland.

—{ ] Giri kaynaginin ¢bziiniirliik ve frekansi projektdr tarafindan

desteklenir.

{1 Bazi pikseller kayip.

[ ] Gériintii titriyor.

—{ ] AUTO ADJ. diigmesine basmaniza ragmen hala degismiyor.

—{ ] Projektor meniisiinden [SIFIRLA] gerceklestirmis olmaniza

ragmen hala degismiyor.

—{ 1 Bilgisayar sinyalinde gériintii titriyor veya renk kaymasi var.

"] [FAN MODU] [YUKSEK IRTIFA] yerine [OTOM.] yapildigi halde

hala degismiyor.

] Gériintii bulanik veya net deil.

—{ 1 PCde sinyalin ¢6ziiniirliigiinii kontrol etmenize ve projektoriin
dogal ¢oziinirligiine degistirmenize ragmen hala degismiyor.

{1 Odaklamaniza ragmen hala degismiyor.

[ Sesyok.

—{ 1 Ses kablosu projektoriin ses girisine diizgiin sekilde bagl.

—{ ] Ses seviyesini ayarlamaniza ragmen hala degismiyor.

“—{"] AUDIO OUT ses ekipmaniniza bagi (sadece AUDIO OUT termina-
line sahip ekipmanlarda).

Diger:
Uzaktan kumanda calismiyor.
Projektdriin sensoril ile uzaktan kumanda arasinda hichir
engel yok.
Projektdr kizilotesi uzaktan kumanda kontrollerini bozabilecek
floresan 151k yakinina konulmus.

Projektdr kimligi ve uzaktan kumanda kimligi aynidir.

Projektor kasasi iizerindeki diigmeler calismiyor (sadece [KUMANDA
PANELI KILIDI] fonksiyonuna sahip modellerde)

Meniiden [KUMANDA PANELI KILIDI] agilmamis veya devre disi.

En az 10 saniye boyunca INPUT diigmesine basmaniza ragmen
degismiyor.
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Asagidaki bogluga sorununuzu ayrintili bicimde yazin.

Projektdriin kullanildigi uygulama ve ortam ile ilgili bilgi

Projektor

Model numarasi:

Seri No.:

Satin alma tarihi:

Istk modiilii calisma siiresi (saat):

EKO. MODU: CIKAPALI [JEKO.
CJUZUN OMOR
Giris sinyali ile ilgili bilgi:
Yatay senk. frekansi [ ] kHz
Dikey senk. frekansi [ 1Hz
Senk. polaritesi HO(+) CI(-)
VO« O
Senk tipi [JAyn [ Kompozit
[ Yesilde Senk.
STATUS Gostergesi:
Siirekli yanan 151k [JTuruncu [ Yesil
Yanip sonen isik [ ] dongii
Uzaktan kumanda model numarasi:
PC
Projektor DVD oynatici
Sinyal kablosu
NEC standardi veya diger tireticinin kablosu?
Model numarasi: Uzunluk: ing/m
Dagitim yiikseltici
Model numarasi:
Degistirici
Model numarasi:
Adaptor

Model numarasi:
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Kurulum ortami

Ekran boyutu: ing

Ekran tipi: (] Beyazmat [JBoncuk []Polarizasyon
[JGenigag []Yiiksek kontrast

Atis mesafesi: feet/ing/m
Yonlendirme: []Tavan montaji [] Masaistii
Elektrik prizi baglantisi:
[ Dogrudan prize bagh
[J Giig kablosu uzatma kablosuna veya baska bir baglantiya
bagh (bagli olan ekipmansayist )
[J Giig kablosu makarasina veya baska bir baglantiya bagli
(bagl olan ekipman sayisi )

Bilgisayar

Uretici:

Model numarasi:

Diziistii PC ]/ Masaiistii []
Dogal ¢oziiniirliik:

Yenileme orant:

Video adaptorii:

Diger:

Video ekipmani
VCR, DVD oynatici, Video kamera, Video oyunu veya digerleri
Uretici:

Model numarasi:




9. Ekler

9-12. PROJEKTORUNUZU KAYIT ETTIRIN! (Amerika Birlesik
Devletleri'nde, Kanada'da ve Meksika'da yasayanlar icin)

Lutfen yeni projektoriinlizii kaydettirmek icin zaman ayirin. Bu sizin sinirli parca, ¢alisma garantisi
ve InstaCare servis programinizi etkinlestirecektir.

Web sitemizi ziyaret edin; www.necdisplay.com, support center/register product (destek merkezi/
Urlin kaydet)'i tiklayin ve doldurulmus formunuzu online olarak génderin.

Formunuzu aldiktan sonra endustri lideri NEC Display Solutions of America, Inc'den, hizli, gtivenilir
garanti ve servis programlari avantajini almak icin gerek duyacaginiz tiim detaylari iceren bir teyit
mektubu génderecegiz.
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