Impresoras A4 en blanco y negro

MX-B55 7P

Impresora profesional para grupos de trabajo A4 en blanco y negro
con velocidades de hasta 52 ppm e impresién de 1200 x 1200 ppp
Facil acceso a los servicios publicos de nube como Box, Google Drive,
Dropbox, OneDrive, etc.

Pantalla tactil LCD en color de 4,3 inclinable

Las funciones de gestién de la energia reducen el consumo de energia
en el uso activo o en el modo de suspensién
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SHARP

Configuracién ampliable con capacidad de papel de hasta 3.300 hojas
y opciones de grapado, perforado y buzén para mejorar la
productividad

Seguridad de datos sensibles con la autenticacion del usuario, la
encriptaciény el filtrado de puertos y conexiones para limitar el
acceso

Impresién desde dispositivos moviles de 10S, Android y Windows
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Fspecificaciones

General Impresora
Velocidad: A4 B/N (ppm) 52 Resolucién (dpi) 1200 x 1200
Velocidad: SRA3 Color (ppm) laser Interface: Est. USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX,
Tamafio de papel: Min. A6 1000Base-T
Tamafio de papel: Méx. A4 SO compatible: Est. Windows 8.1, Windows 10,
Peso del papel: Min. (gr/m?) 60 Windows Server 2012, Windows
Peso del papel: Max (gr/m?) 203 Server 2012R2, Windows Server
Capacidad de papel: Estandar (hojas) 650 2016, Windows Server 2019, Mac
Capacidad de papel: Maxima (hojas) 4400 0S X 10.10, Mac 0S X 10.11, Mac
Memoria de impresora: Min. (GB) 1 0S X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac
Memoria de impresora: Max. (GB) 5 0S X 10.14, Mac OS X 10.15
Almacenamiento: Opt. HDD PDL: Est. PCL5e, PCL6 emulation, Adobe®
[MFPSpecificationHddCapOptGb] 500 PostScript® 3™ emulation
Duplex Std. Fuentes disponibles 89 PCL, 158 PostScript 3
Potencia requerida: frecuencia min (Hz) 50
Potencia requerida: frecuencia max (Hz) 60 Fax
Consumo de energia (kW) 1,84 Memoria (GB) Est. 1
Medidas: Anchura de unidad principal (mm) 428 Memoria (GB) Méx. 5
Medidas: Fondo de unidad principal (mm) 510 K B K
Medidas: Altura de unidad principal (mm) 441 LAN inalambrico
Peso (kg) 26 LAN inaldmbrico Opt.
Potencia requerida: voltaje min (V) 220 Normativa conforme IEEE802.11a/ac/b/g/n
Potencia requerida: voltaje max (V) 240 Modo de acceso Infrastructure mode, WiFi Direct
Seguridad WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2
Duracion de Téner PSK, WPA2 EAP
Negro (paginas con el 5% de cobertura) 45000
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