LCD 49" Message Large Format Display

Reproduccion intuitivay
profesional de contenido

Una gran primera impresion puede hacer una gran diferencia; presentar
su negocio en la mejor manera posible potenciara su marca. La Serie M
es un panel fino, de estilo moderno, con una operacién 24/7y de gran
opacidad que reduce los reflejos cuando hay mucha luz ambiental, la
Serie M es la manera profesional de transmitir su mensaje, a un precio
muy atractivo.

Ya sea con el MediaPlayer opcional de NEC o con el dispositivo de
computo més potente Intel® Smart Display Module (Intel® SDM), usted
estard equipado y preparado para la creacion intuitiva de sefializacion,
brindando la reproduccién de medios en tiempo real, para una
experiencia visual excepcional. Para publicidad, o infoentretenimiento, o
para las aplicaciones en las salas de reuniones, la Serie M brinda una
funcionalidad potente y ampliable, y todo el atractivo estético para
reflejar con facilidad las caracteristicas de su marca.
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Beneficios

Disefio moderno - robusto pero elegante, se puede integrar

discretamente a cualquier aplicacion y ambiente.

Gestion segura y a distancia - controle sus dispositivos a distancia y de
forma segura, utilizando el NaviSet Administrator 2 de NEC; dirija los
requisitos del mantenimiento de forma proactiva y ahorrara de esta
forma tiempo y recursos

Legibilidad ilimitada - sin reflejos desde las ventanas u otras fuentes de
luz, asf la visibilidad del contenido o de la presentacién en la sala no
seré interrumpida

Operacién 24 hs 7 dias a la semana en aplicaciones criticas - la
seleccion meticulosa de los componentes de grado industrial y el disefio
cuidadoso centrado en las posibilidades exigentes de uso, van de la
mano con la experiencia impresionante y continua para el expectador.

Conectividad para el futuro — Ofrece entradas mdltiples de sefiales
digitales y analogas estandar en la industria, para una integracién
flexible en infraestrucutras AV.

SHARP
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Specifications

Informacion del producto

Nombre del producto
NEC MultiSync” M491

Grupo de productos
LCD 49" Message Large Format Display

Numero de orden
60005051

Display
Tecnologia del panel
IPS con retroiluminacion LED Edge

Tamafio de pantalla [pulgadas/cm]
49/12372

Relacién de aspecto
16:9

Brillo [cd/m?]
500

Contrast Ratio
>8000:1 1

Angulo de visién [°]
178 horizontal / 178 vertical (tip. en ratio de contraste 10:1)

Colour Depth [bn]
1.076 (10bit)

Tiempo de respuesta (tip.) [msec]
8

Frecuencia de refresco [Hz]
60

Haze Level [%]
Pro (28)

Orientacién posible
Horizontal; Pantalla hacia arriba % Vertical

Resolucion

Resolucién nativa
3840 x 2160

Funciona con entradas digitales y analogas (PC)

1024 x 768; 1400 x 1050; 1920 x 1080;
1280 x 1024; 1440 x 900; 1920 x 2160;
1280 x 720; 1600 x 1200; 3840 x 2160;
1360 x 768; 1650 x 1050; 4096 x 2160
1366 x 768; 1900 x 1200;

Frecuencia de sincronizacion

Frecuencia horizontal [kHz]
15-135

Frecuencia vertical [Hz]
23-86

Conectividad

Entrada digital de video
1 x DisplayPort (HDCP); 2 x HDMI (HDCP)

Entrada digital de audio
1 x DisplayPort; 2 x HDMI

Control de entrada

cable de control remoto (conector jack de 3,5mm); LAN 100Mbit;
RS232

Input Data
1x USB 2.0 (MediaPlayer)

Salida analoga de audio
1x3,5mm jack

Input Detect
Custom:; First; Last

Open Modular Intelligence

Intel® SDM
acepta los moédulos grandes y pequefios de Intel® Smart Display
Modules hasta 66 w

Ranura de mddulo de cémputo
RPi Compute Module 4

Sensores

Sensor de luz ambiental
acciones de activacion programables

Sensor de temperatura
Integrado, 3 sensores, acciones de activacion programables
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Eléctrico MediaPlayer

Consumo [W] Supported File Storage / File System

95 envio USB 2.0/ FAT16, FAT32

Modo stand-by [W] Supported Image Formats

<0,5; <2 (Networked Standby) JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 15360 x
8640

Gestion de energia

VESA DPMS Supported Video Formats

MPG (MPEG1/2/4, max res 1080p@30Hz); MP4 (MPEG2/4, H.263,
H.264, HEVC/H.265, max res 3840x2160@60Hz); TS (MPEG2, H.264,
HEVC/H.265, max res 3840x2160@60Hz); audio: LPCM, MP3, AAC;
WMV (video H.264, Windows Media Video 9, max res 1080p@30Hz,
audio WMA 9, WMA 10 Pro)

Fuente de Alimentacién
100-240 V AC; 50/60 Hz; interna

Condiciones ambientales
Supported Audio Formats

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C ) .
P el MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s

+0a+40
Humedad ambiental de funcionamiento [%] Opciones disponibles
20280 Accesorios

Altavoces (SP-RM3a); Carrito (PD04-Tipster Trolley); Montaje de
Humedad de almacenamiento [%] pared (PDW S 32-65 L, PDW S 32-65 P); MPi4 NEC MediaPlayer Kit;
10290 Pies (ST-43M); Sensor de presencia (KT-RC3); Soundbar (active: SP-

ASCM-1Q2 / SP-ASCM-2)

Temperatura de almacenamiento [°C]

20260 Condiciones reglamentarias
Seguridad y Ergonomia
Mecanico BSMI; CE; EAC; EMC Class B; Energy Star 8; FCC Class B; KC/KCC;

Medidas (an x al x prof) [mm] PSB; RCM; RoHS; VCC

1.103,4x636,2x61,1
Tipo de error de pixel

Peso [kg] 1ISO 9241-307, tipo 1

21.8
Resistencia al fuego
Parte trasera de metal, material de plastico certificado segtn

Ancho del marco [mm] UL94-5VB

12 (arriba); 12,5 (izquierda/derecha); 15,6 (abajo)

Montaje VESA [mm] Funciones ecoldgicas

300 x 300 (FDMI); 4 muescas; M6 Eficiencia Energética

Clase de eficiencia energética: G; Consumo de energia: 90 kWh/
Proteccion contra penetracion 1000 horas; retroiluminacion LED
IP5x (frente); IP2x (dorso)

Estandares Ecoldgicos

Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr) [mm] EnergyStar 8.0

1,298 x 860 x 224

Peso del embalaje [kg] Certificaciones externas
28.7 Crestron

Certificado para Crestron Connected
Marco de color

Pantone 426M (negro . L.
(negro) Funciones adicionales

Material Caracteristicas Especiales
Metal HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo; simulacion
DICOM
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Audio External Control
Altavoces integrados (10 W + 10 W) AMX NetLinx Support; ASCIl Control Commands; Crestron
Connected; HDMI CEC; HTTP Browser; PJLink; Scheduled Timer;

Accesorios incluidos SNMP

2x baterias AAA; Cable de alimentacién; Cable HDMI; Control
remoto; Manual de instalacién; Pantalla Remote Management
Automated Email Alerts; NaViSet Administrator 2

Garantia

3 afios de garantia incluyendo la retro-iluminacion (backlight); 4. + Security

5. afio de extensién opcional de garantfa 3; servicios adicionales Disable HW Buttons; Disable IR Functionality; Emergency
disponibles Notification

Horas de funcionamiento
24/7

I medidas bajo condiciones predeterminadas, atenuacién local activada
2 condiciones de uso ajustadas, consulte las pautas operativas o péngase en contacto con nuestro soporte

3 consulte los términos y condiciones de las extensiones de garantia

fC @ & (€&

compliant

FCCClass B RoHS RCM CE VCCI

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones
estan sujetas a cambios sin previo aviso. 12.10.2026
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