LCD 49" Protective Glass Large Format Display

NEC MultiSync® M491 PG

Senalizacion meticulosamente
poderosa con proteccion
profesional

El MultiSync® M491 PG-2 de Sharp combina la proteccién profesional de
su inversion con un rendimiento del monitor sin igual. Presente su
mensaje con impacto y con una simplicidad pura para lograr los
resultados méas convincentes.

Garantiza la legibilidad incluso bajo las mas duras condiciones gracias al
vidrio protector sUper robusto de 4 mm de espesor, disefiado para
resistir los impactos externos. La superficie del vidrio antireflejo en
combinacién con los niveles de brillo de 500 cd/m? brinda las imégenes
nitidasy clarasy la legibilidad desde diferentes dngulos de visualizacion
y distancias.

El MultiSync® M491 PG-2 es la opcion perfecta para crear una gran
impresion duradera en los espacios pUblicos con un gran nimero de
personas, como por ejemplo las aplicaciones en transporte, ventas al
por menor, hotelerfa, y sefializacién digital fuera de casa, como también
para ambientes mas dificiles en las aplicaciones industriales.
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Beneficios

Seguridad de inversién maxima - ya que el monitor esté protegido
contra cualquier dafio por impacto externo como golpesy choques.

Visibilidad superior - respaldada mediante el uso de Conturan® de
Schott, vidrio protector antireflejos que deja pasar mucha luz.

Protege el publico - el vidrio protector endurecido térmicamente se
desintegrard en pequefios fragmentos y reduce asi el riesgo de lesiones
si el vidrio llegase a dafiarse de manera extrema.

Operacién 24 hs 7 dias a la semana en aplicaciones criticas - la
seleccion meticulosa de los componentes de grado industrial y el disefio
cuidadoso centrado en las posibilidades exigentes de uso, van de la
mano con la experiencia impresionante y continua para el expectador.

SHARP


https://www.sharpdisplays.eu/p/uk/en/support/productsupport/t/large-format-displays/protective-glass-displays/rp/m491-pg.xhtml
https://www.sharpdisplays.eu/p/uk/en/support/productsupport/t/large-format-displays/protective-glass-displays/rp/m491-pg.xhtml

Specifications

Informacion del producto

Nombre del producto
NEC MultiSync® M491 PG

Grupo de productos
LCD 49" Protective Glass Large Format Display

Numero de orden
60005103

Display
Tecnologia del panel
IPS con retroiluminacion LED Edge

Tamafio de pantalla [pulgadas/cm]
49/12372

Relacién de aspecto
16:9

Brillo [cd/m?]
500

Contrast Ratio
>8000:1 1

Angulo de visién [°]
178 horizontal / 178 vertical (tip. en ratio de contraste 10:1)

Colour Depth [bn]
1.076 (10bit)

Tiempo de respuesta (tip.) [msec]
8

Frecuencia de refresco [Hz]
60

Haze Level [%]
Pro (28)

Orientacién posible
Horizontal; Vertical

Vidrio protector

Tipo

Schott Conturan Protective Glass; Vidrio prémium templado, capa
antireflejo

Grosor [mm]
4

Transmisién de luz [%]
>97

Relacion de reflejo [%]
1

Resistencia al impacto
resiste impactos de hasta 7.5J (superior a IK08)

Resolucion

Resolucidn nativa
3840 x 2160

Funciona con entradas digitales y analogas (PC)

1024 x 768; 1440 x 900; 2560 x 1440;
1280 x 1024; 1600 x 1200; 2560 x 1600;
1280 x 720; 1650 x 1050; 3840 x 2160;
1360 x 768; 1900 x 1200; 4096 x 2160
1366 x 768; 1920 x 1080;
1400 x 1050; 1920 x 2160;

Frecuencia de sincronizacion

Frecuencia horizontal [kHz]
26-135

Frecuencia vertical [Hz]
23-86

Conectividad

Entrada digital de video
1 x DisplayPort (HDCP); 2 x HDMI (HDCP)

Entrada digital de audio
1 x DisplayPort; 2 x HDMI

Control de entrada

cable de control remoto (conector jack de 3,5mm); LAN 100Mbit;
RS232

Input Data
1x USB 2.0 (MediaPlayer)

Salida analoga de audio
1x3,5mm jack

Input Detect
Custom:; First; Last
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Open Modular Intelligence

Intel® SDM

acepta los médulos grandes y pequefios de Intel® Smart Display
Modules hasta 66 w

Ranura de médulo de cdémputo
RPi Compute Module 4

Sensores

Sensor de luz ambiental
acciones de activacion programables

Sensor de temperatura
Integrado, 3 sensores, acciones de activacion programables

Eléctrico

Consumo [W]
80 envio

Modo stand-by [W]
<0,5; <2 (Networked Standby)

Gestion de energia
VESA DPMS

Fuente de Alimentacion
100-240V AC; 50/60 Hz; interna

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]
+0 a +40

Humedad ambiental de funcionamiento [%]
20280

Humedad de almacenamiento [%)]
10290

Temperatura de almacenamiento [°C]
-20a60

Mecanico

Medidas (an x al x prof) [mm]
1.122,6 x644,2 x 69,8

Peso [kg]
31.8

Ancho del marco [mm]
12 (arriba); 12,5 (izquierda/derecha); 15,6 (abajo)

Montaje VESA [mm]
300 x 300 (FDMI); 4 muescas; M6

Proteccidn contra penetracidn
IP5x (frente); IP2x (dorso)

Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr) [mm]
1,298 x 860 x 224

Peso del embalaje [kg]
38.7

Marco de color
Pantone 426M (negro)

Material
Metal

MediaPlayer

Supported File Storage / File System
USB 2.0/ FAT16, FAT32

Supported Image Formats

JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 15360 x
8640

Supported Video Formats

MPG (MPEG1/2/4, max res 1080p@30Hz); MP4 (MPEG2/4, H.263,
H.264, HEVC/H.265, max res 3840x2160@60Hz); TS (MPEG2, H.264,
HEVC/H.265, max res 3840x2160@60Hz); audio: LPCM, MP3, AAC;
WMV (video H.264, Windows Media Video 9, max res 1080p@30Hz,
audio WMA 9, WMA 10 Pro)

Supported Audio Formats
MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s

Opciones disponibles

Accesorios

Altavoces (SP-RM3a); Carrito (PD04-Tipster Trolley); Montaje de
pared (PDW S 32-65 L, PDW S 32-65 P); MPi4 NEC MediaPlayer Kit;
Pies (ST-43M); Sensor de presencia (KT-RC3); Soundbar (active: SP-
ASCM-1Q2 / SP-ASCM-2)

Condiciones reglamentarias

Seguridad y Ergonomia
BSMI; CE; EAC; EMC Class B; Energy Star 8; FCC Class B; KC/KCC;
PSB; RCM; RoHS; VCCI

Tipo de error de pixel
1SO 9241-307, tipo 1

Resistencia al fuego

Parte trasera de metal, material de pléstico certificado segun
UL94-5vB
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Funciones ecoldgicas

Garantia
Eficiencia Eﬁerggtlca - ) 3 afios de garantia incluyendo la retro-iluminacién (backlight); 4. +
Clase de eficiencia energetica: G; Consumo de energfa: 90 kWh/ 5. afio de extensién opcional de garantfa 2 servicios adicionales
1000 horas; retroiluminacién LED disponibles
Estandares Ecolégicos Horas de funcionamiento
EnergyStar 8.0 24/7

External Control
AMX NetLinx Support; ASCII Control Commands; Crestron

Funciones adicionales

Caracteristicas Especiales Connected; HDMI CEC; HTTP Browser; PJLink; Scheduled Timer;
HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo; simulacion SNMP
DICOM

Remote Management

Audio Automated Email Alerts; NaViSet Administrator 2
Altavoces integrados (10 W + 10 W)

Security

Accesorios incluidos Disable HW Buttons; Disable IR Functionality; Emergency
2x baterfas AAA; Cable de alimentacién; Cable HDMI; Control Notification

remoto; Manual de instalacion; Pantalla

I medidas bajo condiciones predeterminadas, atenuacién local activada

2 consulte los términos y condiciones de las extensiones de garantia

V'l C }.

RoHS
compliant

RCM VCCI FCCClass B RoHS CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones
estan sujetas a cambios sin previo aviso. 12.10.2026
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